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I OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Tematem opracowania  jest projekt rozbiorki budynku dydaktycznego
zlokalizowanego przy ul. Chtopickiego 3 w Czgstochowie.

2.0pis budynku

Budynek dydaktyczny przeznaczony do rozbidrki usytuowany jest wzdluz pdinocnej
granicy dziakki.

Budynek pochodzacy z poczatkéw XX wieku, wykonano w konstrukcji tradycyjnej
murowanej, dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym,
dach dwuspadowy.

Fundamenty wykonano jako murowane z kamienia wapiennego tamanego i cegly.
Sciany piwnic z kamienia wapiennego, $ciany nadziemne z cegly pehne;j.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne oraz §cianki dzialowe wymurowano z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej, dach krokwiowo ptatwiowy dwuspadowy, pokryty papa
na deskowaniu. Stropy nad piwnicg stalowo-ceramiczny typu Kleina na belkach
stalowych nad parterem i drewniany belkowy.

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana, podilogi drewniane, ptytki PCW, w tazienkach
ptytki ceramiczne, na schodach lastryko, w piwnicy betonowe.

Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

Budynek posiada instalacje elektryczna, wodociaggowa i kanalizacyjna; ogrzewania z
kottowni w piwnicy

3.Dane liczbowe obiektu

pow. zabudowy 276,00m?
pow. uzytkowa 386,4,00m?
kubatura 2964,00m>

4.0pis prac rozbiorkowych

Rozbiorka budynku bedzie prowadzona recznie ze wzgledu na usytuowanie w ulicy
uniemozliwiajagce uzycie cigzkiego sprzetu.
Roboty rozbiérkowe beda prowadzone w nastepujacej kolejnosci: rozbidrka instalacji,

rozbiorka drzwi, rozbiorka dachu, rozbidrka stropu, rozbiorka $cian.



4.1.Rozbiorka instalacji

Budynek dydaktyczny jest =zaopatrzony w instalacj¢ elektryczna, wodociagowa
1 kanalizacyjng. Najpierw nalezy odiaczy¢ doprowadzenie pradu, a nastepnie
zdemontowa¢ kable ze $cian 1 dachu.

Roboty rozbidrkowe instalacji wod.-kan rozpoczyna si¢ od demontazu armatury,
umywalek, misek klozetowych, itp.

4.2.Rozbiorka drzwi i okien

Okna i1 drzwi na parterze s3 okratowane i1 przed demontazem okien nalezy wykué
kraty okienne i drzwiowe.

Najpierw nalezy zdja¢ skrzydta drzwiowe i okienne, a potem wymontowac oscieznice.

4.3.Rozbiorka dachu

Rozbiorke dachu nalezy rozpocza¢ od zdjecia pokrycia. Pierwsza czynno$cig jest
zdemontowanie wszelkich obrobek blacharskich.

Pokrycie z papy rozbiera si¢, przecinajac je ostrym nozem w miejscach klejenia
arkuszy papy, zwijajac ja w rulony i usuwajgc na ziemig.
Po rozebraniu pokrycia dachu usuwa si¢ poszycie z desek, zostawiajagc po dwie deski
co 1,0+1,2m, dla zapewnienia st¢zenia dachu w kierunku podluznym. Przed
przystapieniem do rozbiorki konstrukcji dachu nalezy dokona¢ jej przegladu w celu
ewentualnego wzmocnienia bardzo ostabionych jej elementow nos$nych, aby w czasie
rozbidrki dachu nie nastgpilo jego zawalenie si¢. Najpierw demontuje si¢ krokwie,
ptatwie, stupy, a potem murtaty.
4.4.Rozbiorka stropow

4.4.1. Rozbidrka stropu nad parterem i pigtrem
Rozbiorke stropu rozpoczynamy od usunigcia tynku rozebrania podsufitki stropu nad
parterem. Po rozebraniu podsufitki nalezy sprawdzi¢, czy ktoéras§ z belek nie grozi
zawaleniem. Belki takie trzeba od spodu podstemplowac. Przy rozbieraniu podiogi
nalezy pozostawi¢ po dwie deski, co okoto 1,5m w celu umozliwienia swobodnego
poruszania si¢ robotnika rozbierajgcego strop. Po zdjeciu podiogi i usunieciu Slepego
putapu demontuje si¢ belki stropowe. W celu ulatwienia demontazu belek nalezy przed
ich wyjeciem rozebra¢ fragmenty S§cian polozone nad miejscem oparcia belek. Po
usunieciu z nizej potozonego stropu drewna z rozebranego stropu rozbiera si¢ $ciany
budynku do wierzchu stropu nad piwnica, a nastgpnie, po oczyszczeniu stropu z gruzu

ze S$cian, demontuje si¢ strop nad piwnicag.



4.4.2. Rozbidrka stropu piwnicg
Rozbiorke stropu rozpoczynamy od usunigcia tynku rozebrania podsufitki oraz podtogi i
warstw wyrownawczych do wierzchu plyty ceglanej. Rozbiorke stropu miedzy belkami
nalezy wykonywa¢ z pomostu z desek, utozonych na tych belkach celu zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikom rozbierajacym strop. W czasie rozbiorki stropow trzeba
uniemozliwi¢ dostgp do pomieszczen znajdujacych si¢ pod nimi. Rozbiorkg powinno sig¢
wykonywa¢ pasmami, prostopadle do ulozonych belek stalowych, Aby zabezpieczy¢
strop przed zawaleniem na skutek naruszenia réwnowagi sit podczas rozbiorki, nalezy
przed przystagpieniem do demontazu sklepien wycig¢ w $srodku rozpigtosci stropu, wzdhuz
calego stropu, pas szerokosci ~0,5m i utozy¢ migdzy belkami rozpérki z krawedziakéw
10x10cm.
4.5.Rozbiorka schodow

Rozbiorke schoddéw rozpoczyna si¢ od rozebrania biegéw, a nastgpnie kolejno
podestow.
4.6.Rozbiorka Sciek dziatowych

Rozbiorki murowanych $cianek dzialowych nie mozna wykonywaé przez zwalanie
ich na strop, gdyz mogloby to spowodowal¢ zawalenie si¢ stropu. Ze $cianek
tynkowanych usung¢ tynk, a nastgpnie rozbiera¢ je kolejno warstwami.
4.7.Rozbiorka Scian

Sciany budynkéw nalezy rozbieraé recznie za pomoca kilofa, zdejmujac warstwe po
warstwie. Rozbiorka prowadzi¢ z rusztowan stalowych typu Warszawa.
Przy rozbiérce S$cian nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.
Zgodnie z tymi wymaganiami robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni pracowaé
w pasach ochronnych umocowanych w sposob zabezpieczajagcy pracownika przed
upadkiem na ziemig.
4.8.Rozborka fundamentow
Fundamenty obiektéw nalezy najpierw odkopa¢ 1 przystapi¢ do rozbierania $cian
fundamentowych 1 fundamentow rgcznie za pomocg kilofa, zdejmujac warstwe po
warstwie.

5.Wytyczne BHP

Przy  prowadzeniu  prac  rozbiorkowych  nalezy  przestrzega¢  wszystkich
obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac

przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy



zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w  komplet
potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i1 r¢kawice ochronne.

Robot rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadoéw atmosferycznych i
silnego wiatru.

Teren rozbiorki powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

Rozbierang $ciang w granicy dzialki nalezy zabezpieczy¢ od strony sgsiada folig
ochronng.

Po zakonczeniu prac wyburzeniowych teren nalezy posprzataé i1 wyréwnac.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby.



III INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Informacje ogolne
Budynek dydaktyczny dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, dach dwuspadowy,

drewniany
Lokalizacja- Czgstochowa ul. Chtopickiego 3 nr ew. dziatki 26

Inwestor — Akademia im. Jana Dlugosza
Czestochowa ul. Waszyngtona 4/8

Czesé opisowa

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Przewiduje si¢ , ze w czasie trwania budowy beda prowadzone roboty w pelnym
zakresie prac zwigzanych z rozbiorka budynku mieszkalnego i garazowego.
Budynek mieszkalny wykonano W konstrukcji tradycyjne;j murowanej,
dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, dach
dwuspadowy, $ciany murowane z cegly 1 kamienia wapiennego, strop nad piwnica typu
Kleina nad parterem i pigtrem belkowy drewniany .

- Rozbiorka instalacji;

- Demontaz stolarki drzwiowej 1 okiennej;

- Demontaz pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi,

- Rozbiorka §cian poddasza;

- Rozebranie kominow;

- Demontaz stropu drewnianego nad pigtrem;

- Rozbidrka $cian pigtra;

- Demontaz stropu drewnianego nad parterem;

- Rozbidrka $cian parteru,

- Demontaz stropu Kleina nad piwnicg

- Rozbidrka $cian piwnic

- Rozkucie posadzek i fundamentéw

- Demontaz murow fundamentowych:

2) Wykaz istniejgcych na dzialce obiektow budowlanych

-budynek dydaktyczny

3)Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- prowadzenie robot budowlanych w poblizu istniejacych sieci infrastrukturalnych

- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym

-prowadzenie rozbiorki przy istniejagcym budynku

Aby zminimalizowa¢ zagrozenia wynikajace z konieczno$ci  wlasciwego
zagospodarowania terenu nalezy:
- ogrodzi¢ teren budowy 1 wyznaczy¢ drogi, wyjscia 1 przejscia dla pieszych na budowie,
- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
- urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i1 socjalne dla pracownikow.



4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Podczas realizacji robdt budowlanych istnieje mozliwos¢ zagrozen zwigzanych z
4.1. Demontazem instalacji :
- prace z obecno$cig instalacji elektrycznej — mozliwo$¢ porazenia pradem
4.2. Pracami przygotowawczymi :
- montazem 1 demontazem rusztowan
4.3. Prowadzeniem prac na wysokosci, a w szczeg6lnosci:

- rozbidrka pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych i -
- rozbioérkg $cian

4.4. Prowadzenie prac rozbiorkowych:
- zsuwanie gruzu z rozbiorki oraz elementéw konstrukcyjnych - mozliwos¢
przysypania lub uderzenia
- wdychanie ewentualnych szkodliwych substancji chemicznych

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe
wystepujace przy pracach budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracownikow.

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzg¢tu zmechanizowanego,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze
by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory :

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska,
(instruktaz stanowiskowy przeprowadza kierownik),

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy (szkolenie co pét roku)

- jest petnoletni.

Pracownik obslugujacy maszyne lub urzadzenie transportu bliskiego moze je
eksploatowac po przyjeciu do wiadomosci informacji o bezpiecznym uzytkowaniu.

6) Wykaz  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondéw:

-najblizszego punktu lekarskiego,

-strazy pozarnej,

-posterunku Policji.

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umie$ci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

6.3.Telefon komorkowy umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.4. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.



6.5. Pasy 1 liny zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysoko$ci min. 1,5m oznakowac na planie jw.

6.7. Barierki wykonane z desek krawgznikowych o szerokosci 15cm porgczy umieszczonych
na wys. 1,1m oraz deskowania azurowego pomig¢dzy poreczg a deska kraweznikowa.

6.8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

6.9. Zainstalowa¢ o§wietlenie emitujgce czerwone $§wiatto.

6.10. Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu.

6.11. Wykonac¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.12. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie jw.

6.13. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki 1 zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien
posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Wszystkie prace budowlane musza by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich
mozliwych zabezpieczen przewidzianych prawem.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby i zgodnie
z obowiqgzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp, a w szczegolnosci z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 wrzesnia 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401).

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prace budowlane uznane jako prace mogace
stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powinno si¢ je wykonywaé zgodnie
z przepisami prawa, takimi jak:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873),

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia
2019r. w sprawie wymogow dostepnosci produktow i ustug (DZ.U.UEL.2019.151.70)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 z p6zniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz.
275),



e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r., poz.
583)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 po6z. 470)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach transportowych (Dz.U.2018.0.1139)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych Dz.U.2015.1097

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 p6z. 437)

e ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w
sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i
konserwacji urzadzen technicznych oraz sposobu i1 trybu przedtuzania okresu
waznosci zaswiadczen kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz. 1008

oraz zgodnie z innymi przepisami i normami obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
budowlanych.
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OSWADCZENIE

Oswiadczam, ze sporzadzony projekt budowlany rozbidrki budynku dydaktycznego
Instytutu  Muzyki zlokalizowanego w Czgstochowie przy ul. Chtopickiego 3 nr ew. dz.

26 jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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