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1. WSTEP

1.1. Podstawy formalne opracowania

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza dla potrzeb budowy
ciggbw komunikacyjnych i miejsc postojowych na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu, sporzadzona zostata na zlecenie Biura Obstugi Nieruchomosci "INTERDOM"
Kazimierz Dtubata, ul. Wyszyhskiego 85, 42-700 Lubliniec.

Podstawg prawng opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463).

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych podioza
w rejonie projektowanych ciggéw komunikacyjnych oraz miejsc postojowych na terenie
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Na podstawie wykonanych wierceh, badan
makroskopowych, sondowania dynamicznego sondg lekkg, pomiarow hydrogeologicznych,
obserwacji i analizy otrzymanych wynikéw, okreslono warunki geotechniczne oraz
wiasciwosci fizyko-mechaniczne gruntdw wystepujgcych w podiozu. Dane wyjsciowe
zostaly zaczerpniete z dostepnych dokumentéw archiwalnych, literatury oraz z wykonanych
badan.

1.3 Wykorzystane materiaty

W trakcie prowadzenia prac terenowych oraz podczas prac kameralnych
wykorzystano nastepujgce akty prawne, normy branzowe oraz pozycje literatury fachowej:

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463);

[2]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

[3]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

[4]. PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne;

[5]. PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe;

[6]. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

[7]. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 1: Zasady ogolne;

[8]. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego;

[9]. ,Geografia Polski - mezoregiony fizyczno-geograficzne", J. Kondracki, 1998,

[10]. https://geolog.pgi.gov.pl/

[11]. https://www.geoportal.gov.pl/

[12]. https://isok.gov.pl/hydroportal.html

[13]. Katalog Typowych Konstrukcji podatnych i pétsztywnych 2014 GDDKIA;



2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N

Projektowana inwestycja obejmuje budowe drég wewnetrznych, chodnikéw oraz miejsc
postojowych na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego przy ul. Mossora w Brzegu,
w pétnocno-wschodniej czesci miasta (gmina Brzeg, powiat brzeski, wojewddztwo opolskie).
Zgodnie z podzialem fizjogeograficznym Polski wg Kondrackiego, obszar badan potozony
jest w makroregionie Nizina Slgska na granicy mezoregionéw Réwnina Wroctawska
i Pradolina Wroctawska. Przypowierzchniowe strefy podioza budujg warstwy holocenskich
utworéw rzecznych, holocensko-plejstocenskich utworéw deluwialnych oraz plejstocenskich
utworéw lodowcowych i wodnolodowcowych. Glebsze podtoze stanowi kompleks
trzeciorzedowych utworéw miocenskich.

W rejonie badan przypowierzchniowe strefy podioza budujg czwartorzedowe,
plejstocehAskie, niespoiste i spoiste utwory wodnolodowocowe  zlodowacenia
srodkowopolskiego. Rzedne wysokosciowe w granicach badanego terenu wynosza
ok. 145 - 148 m n.p.m. Teren znajduje sie w zlewni rzeki Odry.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

W celu rozpoznania podioza gruntowo-wodnego, wykonano 6 otworéw
geotechnicznych w tym 4 otwory do gtebokosci 6,0 m oraz 2 otwory do gtebokosci 2,5 m
w lokalizacjach wskazanych przez Zleceniodawce i przedstawionych na mapie
dokumentacyjnej (zat. 1). Otwory geotechniczne wykonano recznym sprzetem wiertniczym
Eijkelkamp o Srednicy tyzki 90 mm oraz reczng mechaniczng wiertnicg udarowg Wacker
Zz koncoéwkg rdzeniowg o srednicy 56 mm. W trakcie wiercen przeprowadzono badania
makroskopowe nawiercanych gruntdw obejmujgce okreslenie rodzaju, wilgotnos¢, barwe
i stan oraz glebokos¢ zalegania, prowadzono réwnoczesnie obserwacje i pomiary
wystepowania zwierciadla wod gruntowych. Po wykonaniu wiercen, badan, obserwacii
i pomiaréw, otwory zostaly zlikwidowane przez zasypanie urobkiem z zachowaniem
kolejnosci przewiercanych warstw. W rejonie otworu O6 wykonano sondowanie dynamiczne
sondg lekka. Wyniki wiercen przedstawiono w kartach otworéw geotechnicznych (zat. 3.1-
3.6), wyniki sondowania dynamicznego przedstawiono w zalgczniku 4 natomiast
charakterystyczne parametry fizykomechaniczne wydzielonych warstw geotechnicznych
zestawiono w tabeli stanowigcej zalgcznik 5.

W ramach opracowania przeanalizowano réwniez dostepne materiaty archiwalnych
danych geologicznych oraz danych literaturowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODLO ZA

Pod wzgledem geologicznym badany obszar w strefie przypowierzchniowej buduja
utwory czwartorzedowe, plejstocenskie, wodnolodowcowe utwory niespoiste w stanie
$redniozageszczonym i zageszczonym wyksztatlcone w postaci pospotek, piaskéw srednich
piaskéw grubych i piaskow drobnych oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym
wyksztatcone w postaci glin pylastych warstwowanych piaskiem srednim i glin piaszczystych
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warstwowanych piaskiem srednim. Powierzchnia terenu w miejscach wiercen pokryta jest
warstwg gleby nasypowej o migzszosci 0,2-0,6 m i nasypéw budowlanych o migzszosci
wynoszgcej ok. 0,9-1,3 m.

W badanym podiozu na gilebokosci 2,5 - 3,1 m p.p.t stwierdzono wystepowanie wody
podziemnej o swobodnym zwierciadle.

Na podstawie wykonanych badan i analiz warunki gruntowo-wodne okreslono jako
proste.

5. PODZIAL NA WARSTWY GEOTECHNICZNE

Charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych wykonano w oparciu
0 parametry gruntdw wystepujagcych w badanym podiozu. Cechy fizyko-mechaniczne
poszczegoélnych odmian litologicznych gruntéw okreslono na podstawie obserwacji w trakcie
wiercen oraz badan makroskopowych pobieranych na biezgco prébek gruntéw a wartosci
parametrOw wyznaczono w oparciu o wytyczne normy PN-EN 1997-2 p. 1.6 (3)
wykorzystujgc doswiadczenie porownywalne oraz znane korelacje dla parametréw
wyprowadzonych z badan. Jako podstawe wyprowadzenia charakterystycznych parametrow
wytrzymatosciowych przyjeto dotychczas stosowang norme PN-81/B-03020 - ,Grunty
budowlane — posadowienie bezposrednie budowli”, na podstawie cech wiodacych. Dla
gruntéw spoistych parametrem wiodacym byt rodzaj gruntu, wilgotnos¢ oraz stopien
plastycznosci I okreslony w probie wateczkowania natomiast dla gruntdw niespoistych
parametrem wiodgcym byt rodzaj gruntu, wilgotnos¢ oraz stopien zageszczenia Ip okreslony
na podstawie sondowania sondg dynamiczng oraz oporéw przy wierceniu. Na podstawie
cech wiodgcych parametrow geotechnicznych  okreslono wartosci  parametrow
wytrzymatosciowych: kata tarcia wewnetrznego, spojnosci, modutdéw scisliwosci oraz ciezaru
objetosciowego metodg B. Wystepujgce w badanym podiozu grunty sklasyfikowano
do 10 warstw geotechnicznych, jednorodnych pod wzgledem genetycznym oraz zblizonych
cech fizycznych i mechanicznych gruntow.

Wydzielone warstwy geotechniczne opisano ponizej:
WARSTWY ANTROPOGENICZNE

Warstwa geotechniczna NB1

Do warstwy tej zaliczono nasypy budowlane z piaskow srednich i piaskéw $rednich
zaglinionych, zawierajgce rowniez zwir oraz lokalnie okruchy gruzu ceglanego. Grunty te
wystepujg w stanie sredniozageszczonym o przyjetym, usrednionym stopniu zageszczenia
1=0,45.

Warstwa geotechniczna NB2

Do warstwy tej zaliczono nasypy budowlane z piasku gliniastego warstwowanego piaskiem
srednim. Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym o przyjetym, usrednionym stopniu
plastycznosci 1.=0,15.




Warstwa geotechniczna G

Do warstwy tej zaliczono gleby nasypowe zalegajace na powierzchni terenu. Warstwa
predysponowana do usuniecia z rejonu posadowienia konstrukcji drég i placéw
utwardzonych.

CZWARTORZEDOWE, PLEJSTOCENSKIE, WODNOLODOWCOWE GRUNTY
NIESPOISTE

Warstwa geotechniczna la
Do warstwy tej zaliczono pospotki w stanie zageszczonym o przyjetym, usrednionym stopniu
zageszczenia 15=0,68.

Warstwa geotechniczna Ib
Do warstwy tej zaliczono pospétki w stanie sredniozageszczonym o przyjetym, usrednionym
stopniu zageszczenia 1p=0,46.

Warstwa geotechniczna lla
Do warstwy tej zaliczono piaski grube i piaski $rednie, réwniez ze zwirem. Grunty te
wystepujg w stanie zageszczonym o przyjetym, usrednionym stopniu zageszczenia Ip=0,69.

Warstwa geotechniczna llb

Do warstwy tej zaliczono piaski srednie, piaski $rednie ze zwirem na pograniczu piaskow
grubych, piaski srednie zaglinione ze zwirem i piaski srednie ze zwirem oraz piaski grube.
Grunty te wystepuja w stanie sredniozageszczonym o przyjetym, usrednionym stopniu
zageszczenia 15=0,50.

Warstwa geotechniczna Ill
Do warstwy tej zaliczono piaski drobne zaglinione. Grunty te wystepujg w stanie
zageszczonym o przyjetym, usrednionym stopniu zageszczenia Ip=0,70.

CZWARTORZEDOWE, PLEJSTOCENSKIE, WODNOLODOWCOWE GRUNTY SPOISTE

Warstwa geotechniczna B1
Do warstwy tej zaliczono gliny pylaste warstwowane piaskiem srednim. Grunty te wystepuja
w stanie twardoplastycznym o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci 1,.=0,18.

Warstwa geotechniczna B2
Do warstwy tej zaliczono gliny pylaste warstwowane piaskiem srednim. Grunty te wystepujg
w stanie twardoplastycznym o przyjetym, usrednionym stopniu plastycznosci I, =0,24.

Zestawienie charakterystycznych parametréw fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zamieszczono w zatgczniku nr 5.



6. STOPIEN ZtOZONOSCI PODLOZA | KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) w sprawie kategorii geotechnicznych
dla projektowanej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

1. ANALIZA PRZYDATNO SCI PODLOZA NA POTRZEBY
REALIZACJI INWESTYCJI

Analize przydatnosci podtoza przeprowadzono dla wszystkich gruntéw wystepujgcych
w odwierconych profilach. Przyjeto podziat na grunty przydatne z zastrzezeniami oraz grunty
przydatne bez zastrzeze. Podziat sklasyfikowano wg nastepujgcych zaleznosci:

Grunty przydatne bez zastrzezen — grupa ta charakteryzuje warstwy o korzystnych
parametrach wytrzymatosciowych oraz parametrach fizycznych i mechanicznych, nie
zmieniajgcych swoich wtasciwosci fizyko-mechanicznych ze wzgledu na zmiane wilgotnosci
oraz temperatury otoczenia (nie wrazliwe na mréz i dzialanie wody). Latwo zageszczalne,
tatwo urabialne, o wspodiczynniku filtracji kig=25-75 m/d (pospoiki), ki0=10-25 m/d (piaski
Srednie) oraz k;0=1-10 m/d (piaski drobne), nadajgce sie bezposrednio do wykorzystania
w celach budowlanych. Do tej grupy zaliczono grunty niespoiste nalezgce do warstw
geotechnicznych la, Ib, Ila, lib, Il i NB1.

Grunty przydatne z zastrzezeniami — grupa ta charakteryzuje sie korzystnymi
parametrami mechanicznymi w stanie naturalnym jednakze w przypadku ekspozycji tych
gruntbw na dziatanie czynnikbw atmosferycznych (zalania wodami opadowymi
i sgczeniowymi, rowniez przy dtugo trwale wystepujgcych ujemnych temperaturach), moga
zmienia¢ stan, swojg objetos¢ i tym samym powodowaé odksztatcenia konstrukcji. Grunty
trudno zageszczalne, srednio urabialne, bardzo stabo przepuszczalne oraz wysadzinowe.
Do tej grupy zaliczono twardoplastyczne nasypowe piaski gliniaste warstwowane piaskiem
Srednim, gliny pylaste warstwowane piaskiem srednim i gliny piaszczyste warstwowane
piaskiem srednim nalezgce do warstw geotechnicznych NB2, B1 i B2.

Ponizej w tabeli 1 zestawiono grunty podioza w zaleznosci od grupy nosnosci
i przydatnosci do realizacji inwestycji z przyporzadkowaniem warstw geotechnicznych.

Tabela 1.
Rodzaj gruntu geo\tlgiasrﬂ,\clgna n(?s’rrL:SZCi Uwagi i zalecenia Grupa gruntow
la, Ib, lla, lIb, Grunty niewysadzinowe, Grunt przydatny

Po, Pr, Ps, Pd Gl nadajace sie bezposrednio

jako podtoze budowlane. bez zastrzezen.

I, NB1




Rodzaj gruntu

Warstwa Grupa

. poAe Uwagi i zalecenia Grupa gruntéw
geotechniczna | no$nosci

G11/Ps, Gpl/Ps,

Grunty
przydatne z
zastrzezeniami
w stanie

Grunty bardzo wysadzinowe.
Bezposrednio nie nadajace sie
do posadowienia konstrukcji
G4 powyzej strefy przemarzania.

nB(Pg//Ps) B1, B2, NB2 Warstwe kontaktowa nalezy naturalnym przy
doprowadzi¢ do grupy wystepowaniu
nosnosci G1 poprzez wymiane |V Strefie
Poprzez Wymiane | giehokosci

badz ulepszenie podioza. przemarzania.

8. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

VI.

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podioza dla potrzeb
budowy ciggéw komunikacyjnych i miejsc postojowych na terenie Brzeskiego Centrum
Medycznego w Brzegu, sporzgdzona zostala na zlecenie Biura Obstugi Nieruchomosci
"INTERDOM" Kazimierz Diubata, ul. Wyszynskiego 85, 42-700 Lubliniec.

Na podstawie kryteriow ustalonych Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463) w sprawie kategorii geotechnicznych dla projektowanej inwestycji przyjeto
| kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

W celu wykonania niniejszego opracowania wykorzystano wyniki badan uzyskane
na podstawie wykonanych otworoéw geotechnicznych, sondowania dynamicznego
sondg lekka, badan makroskopowych i obserwacji. Wykonano 6 otwordw
geotechnicznych w tym 4 otwory do gtebokosci 6,0 m i 2 otwory do gtebokosci 2,5 m.
Lokalizacje punktow badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 1).

W rozpatrywanym rejonie, w budowie geologicznej podioza rodzimego udziat biorg
czwartorzedowe, plejstocenskie, wodnolodowcowe utwory spoiste i niespoiste. Grunty
rodzime, w miejscach wiercen pokryte sg warstwg gleby nasypowej o migzszosci
0,2-0,6 m i nasypow budowlanych o migzszosci wynoszgcej ok. 0,9-1,3 m. Glebokosc
zalegania oraz uklad poszczegoOlnych warstw podioza w miejscach wiercen
przedstawiono w kartach otworéw geotechnicznych (zat. 3.1-3.6)

W rejonie przeprowadzonych badan na gtebokosci 2,5 - 3,1 m p.p.t stwierdzono
wystepowanie wody podziemnej o swobodnym zwierciadle.

Niniejsze opracowanie nie podlega zatwierdzeniom w organach administraciji
geologiczne.
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Legenda:

O5

6,0m

Lokalizacja, oznaczenie i glebokos¢
otworu geotechnicznego

Opinia geotechniczna
okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza dla potrzeb
budowy ciagéw komunikacyjnych i miejsc postojowych
na terenie Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Mapa dokumentacyjna

Ustugi Geotechniczne i Projektowanie
GEOSOILTEST
ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Skala:

1:1000

Nr
zatgcznika.:

1




Oznaczenia rodzajéw gruntu wg PN-EN ISO 14688-1/2 / [ wg PN-86/B-02480]

xMg / [nN]
Mg/ [nB]
sa0r, siOr, clOr / [Gb]
Or/[T]
clsiOr / [Nmg]
sisaOr / [Nmp]
siSa / [Px]
FSa/[Pd]
MSa/ [Ps]
CSa/[Pr]
Gr/ [Z]_
clGr / [Zg]
grSa/ [Po]
grclSa / [Pog]
siclSa / [Pg]
Si/ [1]

saSi/ [I1p]
saclSi/ [G]
clSa/ [Gp]
siCl/ [Gn)
sasiCl / [GZ]
clSa/ [Gpz]
sasiCl / Gnz
Cl/

saCl / [Ip]
siCl/ [I =]

Nasyp niekontrolowany
Nasyp budowlany
Gleba

Torf

Namut gliniasty

Namut piaszczysty
Piasek pylasty

Piasek drobny

Piasek sredni

Piasek gruby

Zwir

Zwir gliniasty
Pospdika

Pospétka gliniasta
Piasek gliniasty

Pyt

Pyt piaszczysty
Glina

Glina piaszczysta
Glina pylasta

Glina zwiezla

Glina piaszczysta zwiezia
Glina pylasta zwiezta
It

It piaszczysty

It pylasty

domieszki - mate litery z przodu
przewarstwienia - mate podkreslone litery za frakcjg gtéwng

domieszki i przewarstwienia
wg PN-86/B-02480

Pd(g) grunty zaglinione
G//IPs grunty przewarstwione
Ps/Pr grunty na pograniczu
G(+2)  grunty z domieszkami

Oznaczenia stanéw gruntéw

Grunty niespoiste

< In luzny

(+) szg $redniozageszczony
zg  zageszczony

bzg bardzo zageszczony

Grunty niespoiste

@ pt plynny

-@ mpl miekkoplastyczny
@® p  plastyczny
e tpl twardoplastyczny

O  pzw potzwarty

Oznaczenia wilgotnosci gruntéw

Comw mato wilgotne
‘ w  wilgotne

‘ | m mokre

!

|

‘ nw  nawodnione

Oznaczenia zwierciadta wéd gruntowych

¥ sgczenie
zwierciadlo swobodne

VA 4
y/! zwierciadto napiete

interpretowany poziom zwierciadta
wody gruntowej

Oznaczenia warstw geotechnicznych:

grunty niespoiste

|

]

1

D

CB: grunty spoiste

A | . .

G gleby powierzchniowe
0O grunty organiczne

SM skata macierzysta

NN nasypy hiekontrolowane
NB nasypy budowlane

N nawierzchnie

Opinia geotechniczna

okreslajgca warunki gruntowo-wodne podioza dla potrzeb
budowy ciggéw komunikacyjnych i miejsc postojowych na terenie
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Objasnienia symboli i znakéw

‘GeoSoilTest Zatacznik 2




UGIP GEOSOILTEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.1

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Profil numer O1 Wiertnica: Eijkelkamp
MiejSCOWOéé: Brzeg Obiekt: Szpltal BCM w Brzegu System wiercenia: reczny
Gmina: Brzeg Zleceniodawca: Biuro Obstugi Nieruchomosci "INTERDOM" ]
Powiat: brzeski Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin | <zedna: 144.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:20 | Data wiercenia: 2024-02-23
= =] g
0 8 g 8 —_ = € o 2 2
S 8%s | % | E - | E S | 3 | g5 E | g8
6| 32E | 2 o) S s} Opis Litologiczny < £ | RB 5 o5
s | 385 | B 3 a g s e | 5% ¢ S 2
Z | 637 S| & o a £ = g » >3
wn o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 N
gleba nasypowa Gb w G
AN
DANANN 2
R 0
SRR
AN
R
PR
S
2o OSSN
53 PN _ _
gz RRRY nasyp budowlany (piasek $redni
&i 2, Q&/"\ zagliniony z okruchami cegiet, nB(Ps(g)+cegt.) w szg NB1
AR ciemnobr.
SOANANN azowy)
0 BB
TR
PR
SN
PR
XA
OSSN
B
.ol 150
piasek $redni, jasnobrgzowy Ps w szg b
T | T
|
NN
gle et
: 2*20 o T.{ 200
[SRNS] Lt L
N : piasek gruby, jasnoszary Pr w zg9 lla
: 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



UGIP GEOSOILTEST

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: Eijkelkamp/Wacke

Miejscowo$c¢: Brzeg
Gmina: Brzeg
Powiat: brzeski

Obiekt: Szpital BCM w Brzegu
Zleceniodawca: Biuro Obstugi Nieruchomosci "INTERDOM"
Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin

System wiercenia: reczny/udarowy

Rzedna: 146.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-23
o] = (] E ; > g
[} 0L Q & —_ = c NS = N
2l 8z< 5| E | o | E 5 | £ g% 5 | 2%
S| d8E | 2 < IS) 8 Opis Litologiczny 2 £ N D 5 65
s | 823 B g & 8 £ 2 |5g| § | £
= | 088 | & » o 3 S N g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 N
gleba nasypowa Gb w G
| N
gle QAR 050 | nasyp budowtany (piasek gliniasty nB(Pg//Ps)| mw | -/0 tpl NB2
ol 3 N ‘\/\é\ 0.70 \_ warstwowany piaskiem $rednim,
2|z Q’,Q,\\ N razowo-szary)
1.0 R i sredni nB(Ps+2) | w sz NB1
Q\Q\Q\ nasyp budowlany (piasek Sredni ze 9
&I’,K\',\§® 2wirem, szaro-brazowy)
Y IALY
N R 1.40 piasek $redni, jasnobrgzowy Ps w szg
oLt 170
—2.0 piasek $redni ze zwirem na ] Ilb
. pograniczu piasek gruby, Ps+Z/Pr w szg
S jasnoszaro-bragzowy
6. e 260
c et pospdika, rdzawa Po w zg la
EZ ! —3.0 e %
3.10 + 7 7 3.10
o | o L o
Q| L a
N| N e e, ]
‘% % NERL piasek gruby ze zwirem, szary Pr+z nw zg
O|0L4.0 e,
e e, lla
t 4.30
piasek $redni ze zwirem, szary Ps+Z nw zg
5.0 .
—~1 520
r - glina pylasta warstwowana piaskiem
\, Al GpllPs | w | 22 | tpl B2
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



UGIP GEOSOILTEST

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Profil numer O3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.3

Wiertnica: Eijkelkamp/Wacke

Miejscowo$c¢: Brzeg
Gmina: Brzeg

Obiekt: Szpital BCM w Brzegu
Zleceniodawca: Biuro Obstugi Nieruchomosci "INTERDOM"

System wiercenia: reczny/udarowy

Powiat: brzeski Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin | <zedna: 146.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-23
= =] g
08 g [} — = IS5 ) S =
S 8%s | % | E - | E S | 3 | g5 E | g8
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g | 885 | € S c g 2 o | 8¢ 5 | &2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
/ \ gleba nasypowa Gb w G
b N
N
2 =X S S
78 Q\Q\QQ nasyp budowlany (piasek $redni
z|Z 10 3\, A ‘S zagliniony, b_rqzowy, ciemnoszare nB(Ps(g)) w szg NB1
. \SQ przebarwienia)
AK
,&,\,\,\x\
PANNAN
.-t 150
piasek $redni ze zwirem, .
0 jasnoszary, brgzowe przebarwienia Ps+Z w sz9 Il
+° .4 210
- T piasek gruby, brazowy Pr w zg lla
2.90 3.0 o < 290
. v . i
8B L8, * e,
NN o e
ele v et
3|3 st . .
33 40 M pospoika, jasnoszara Po nw zg la
o|lor4 o8, 0 ele
“ v t
i L&, " ol
v v o i
5.0 .t 4.90
L piasek $redni, szary Ps nw zg lla
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



UGIP GEOSOILTEST

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Profil numer 04

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: Eijkelkamp/Wacke

Miejscowo$c¢: Brzeg
Gmina: Brzeg

Obiekt: Szpital BCM w Brzegu
Zleceniodawca: Biuro Obstugi Nieruchomosci "INTERDOM"

System wiercenia: reczny/udarowy

Powiat: brzeski Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin | <zedna: 147.10 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-23
= =] g
08 a ] —_ = € 0 2 =
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 N
gleba nasypowa z okruchami cegty Gb+cegt. w G
AN
[ DANANN
ol o AR 00
1 NN
s s 1.0 Q&&Q nasyp budowlany (piasek Sredni )
X\/'\/\X\ zagliniony ze zwirem, nB(Ps(g)+2) w szg NB1
SNNANN brazowo-szary)
SRR
- SORIN
AN
AP I (o) ]
50 e piasek $redni ze zwirem, bragzowy Ps+Z w szg 1b
+° .1 210 ek aruby. o
. e piasek gruby, jasnoszary r w zg
2.50 LI 2.50
3.0 oo
27 7 lla
o0 e | piasek gruby, jasnoszary Pr nw zg
oo ° ° s
|
N N E) @
8|5 R
3| 8
S 5[40
oo
| 4.30| pospotka, szara Po nw 29 la
4.50
5.0
piasek drobny zagliniony, szary Pd(g) nw zg 1
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



UGIP GEOSOILTEST
ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Profil numer O5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: Eijkelkamp/Wacke

Miejscowo$c¢: Brzeg
Gmina: Brzeg

Obiekt: Szpital BCM w Brzegu

Zleceniodawca: Biuro Obstugi Nieruchomosci "INTERDOM"

System wiercenia: reczny/udarowy

Powiat: brzeski Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin | ~2¢dna: 147.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-23
= =] g
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1.0 b \\&\ P an > .
Q/\,’\ ‘,\ zagliniony ze zwirem, domieszki ~ nB(Ps(g)+Z+cegt.) w szg NB1
PSS gruzu ceglanego, szary)
QR
I NS et gain -
A . piasek $redni zagliniony ze zwirem, .
R szary Ps(g)+Z w szg
2.0 P 5 7. 1.90
s e L piasek gruby, szary Pr w szg
2.50 LI 2.50 b
—3.0 - ° piasek gruby, szary Pr nw szg
ee 6. k) 350 —
olg . , . pospotka, jasnoszara Po nw zg la
S| s . e
RPN piasek $redni ze zwirem, szary Ps+Z nw zg lla
) 460
5.0 \ '
glina piaszczysta warstwowana
\ o, piaskiem $rednim, szara GpllPs w 12 tpl Bl
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



UGIP GEOSOILTEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 36

ul. Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

Profil numer 06 Wiertnica: Eijkelkamp
MiejSCOWOéé: Brzeg Obiekt: Szpltal BCM w Brzegu System wiercenia: reczny
Gmina: Brzeg Zleceniodawca: Biuro Obstugi Nieruchomosci "INTERDOM" p 0
Powiat: brzeski Wiercenie: UGIP GEOSOILTEST, ul. Stoneczna 23, Strzelin | <2¢dna: 146.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozoér geol.: mgr inz. Norbert Baran Skala 1:20 | Data wiercenia: 2024-02-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW FIZYKOMECHANICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH
wyznaczonych na podstawie korelacji wg PN-EN 1997-2 p. 1.6 (3) oraz metoda A, B i C wg PN-81/B-03020

Zatacznik 5

© k3] ® —
g E - g 5| 32| 2| %
- ) e | e | 82| £
8 © 7N E 2 - > % E‘_." o 2 '05)- 2= % .g ;—_‘
S N 8 S = g S g ke 9 g o N5 N5 =g =
= o z E 2 T 5 N S 9 © N © ) S @ g3 g
= @ =0 T 55 S S 2 9 S = b S0 Eo a® N
s o 8g N 2 a o o 2 o g 2 o e = e = = N S
3 £ 8 E s 8 | 5| 2| 8 | 3| § |22 |2 |2gL| B
@ 2 5 & 73 = o N & 4 3 a3 s 8 =
é | | w p on Cu Mo M Eo klO
D L
n % [Mg/m3] [deg] [kPa] [Mpa] [Mpa] [Mpa] [m/d]
nB(Ps(g)+cegt., nB(Ps+2), i
NB1 AB(PS(@). NB(PS()+2) 0,45 14,0 1,85 32,7 0,0 86,7 96,4 73,2 10-25
>
o
@ Warstwy NB2 nB(Pg//Ps) - 0,15 - 13,0 2,15 15,6 19,3 33,0 55,0 23,1 101
s antropogeniczne
G Gb. Gb+ceat Warstwa gleby - warstwa predysponowana do usuniecia z rejonu posadowienia projektowanych konstrukcji
’ gt ciggéw komunikacyjnych, placéw utwardzonych i miejsc postojowych.
w: 10,0 | w:2,00
Po - 0,68 - ! ! 39,8 0,0 191,5 191,5 171,9 25-75
la ’ nw: 14,0 | nw: 2,10 ’ ’ ’ ’ ’
w:12,0 | w:1,90
Po - 0,46 - ! ! 38,2 0,0 145,0 145,0 130,5 25-75
Ib ’ nw: 18,0 | nw: 2,05 ’ ’ ’ ’ ’
@] Wodnolodowcowe . . w:12,0 | w:1,90
L grunty niespoiste lla Pr, Pr+Z, Ps, Ps+Z - 0,69 - ow: 180 | nw: 2,05 34,2 0,0 130,1 144,6 109,3 10-25
o c
ol ¢ Ps, Ps+ZIPr, Ps+Z, Ps(q)+Z w:14,0 | w:1,85
=l g o |PS PS*aPr PstZ, Ps@+z,) 0,50 - S S 33,0 0,0 94,7 105,2 79,9 10-25
% ) Pr ’ nw: 22,0 | nw: 2,00 ’ ’ ’ ’ ’
o
= w:14,0 | w:1,85
N 1l Pd - 0,70 - 7 7 31,4 0,0 88,6 110,8 65,8 1-10
O @ ’ nw: 22,0 | nw: 2,00
-3 -2
Wodnolodowcoue B1 GplIPs B - 0,18 12,0 2,20 18,6 32,3 38,8 51,8 29,5 | 10310
grunty spoiste
nieskonsolidowane
B2 GT/Ps B - 0,24 20,0 2,10 17,5 30,1 33,5 44,7 25,5 10*-10°




