Analiza przestaniania okien budynku Skala 1:500
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h h- minimalna wysoko$¢ wolna od przestaniania budynkiem sasiednim- zgodnie z WT,
60° - min kat naturalnego o$wietlenia pomieszczenia zgodnie z WT;

Analiza nastonecznienie okien budynku Skala 1:500
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e == e - granica dziatki budowlanej;

- granice dziatek geodezyjnych;

- projektowany budynek;

- istniejacy budynek przy ul. Grunwaldzkiej 64;
- sgsiednia zabudowa istniejgca;

- droga dojazdowa od ul. Lechickiej przy granicy
dziatki budowlanej od strony wschodnej;

- zjazd do garazu z drogi dojazdowej;

- podjazd gospodarczy i miejsca postojowe przy
drodze dojazdowej;

- nawierzchnie piesze ( chodniki, schody
terenowe, pochylnie, $ciezki gruntowe);

25m)

- odlegtosci wejs¢é do budynkéw od podjazdu
Legenda: gospodarczego;

"\ - nasfonecznienie okien budynku;

- placyk gospodarczy z ostong $mietnikowg
(odpady bytowe i segregowane);

8:00- 11:00 - godziny nastonecznienia okien budynku;
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Schemat obstugi i dostepnosci komunikacyjnej

AN

Schemat obstugi infrastrukturalnej
Skala 1:500

Schemat gospodarki zielenig
Skala 1:500
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LEGENDA | LEGENDA

== == == - granica dziatki budowlanej;
- projektowany budynek przy ul. Grunwaldzkiej 65;

- istniejgcy budynek przy ul. Grunwaldzkiej 64;

Proponowane miejsca przytaczy:

—_— - woda;

——@- — - kanalizacja sanitarna;

- Sciezki gruntowe;
- zielen na gruncie;

- zielen na plycie garazu;

- drzewa i krzewy istn. do wycinki;

- drzewa projektowane 8 szt;

- drzewa i krzewy istn. do zachowania;

————— - ciepto (proponowana trasa zasilenia wezta c.o0.);

E - projektowana lokalizacja wezta cieplnego, na parterze budynku; B
—p - energia elektryczna;
:x x = - proponowany odcinek istniejgcego cieptociggu DN 65 do rozbiorki;

—) - proponowana trasa przetozenia cieptociggu DN 65; §P;|:_KLAJP QJ!KQ’“A 4
V\\, -instalacja rozsgczajgca wody opadowe; al. Wojska Polskiego 20 /11 p.
70-470 SZCZECIN

ZR - podziemny zbiornik retencyjny do podlewania zieleni; tel. 0/91- 4 88 16 50 fax. 0/91- 4 83 48 94

studioa4 @magsimum.pl

OS - ostona $mietnikowa;

Obiekt
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Swinouj$cie ul. Grunwaldzka 62c-e, 64, 65 )
dz. Nr 36/1, 47/3, 47/4, dr36/2, dr47/5 obr. Swinoujscie 10
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Projekt

Koncepcja ostateczna zabudowy mieszkalnej z garazem
podziemnym przy ul. Grunwaldzkiej 65-64 w Swinouj$ciu
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Schematy obstugi komunikacyjnej, skala:1:500
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