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Zawartos¢ opracowania

l. Czes$¢ opisowa

1.
2.
3.

Zatwierdzenie projektu SOR przez Staroste Poznanskiego
Zatwierdzenie projektu SOR przez Burmistrza MiG Kérnik
Opis projektu organizaciji ruchu

Czes¢é rysunkowa

. Plan orientacyjny

Projekt statej organizacji ruchu



Starosta Poznanski

Pan Antoni Przybylski

Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Wasze pismo z dnia: 15.02.2024r. Znak: -- Nasz znak: WD.7120.8.7.2024.W) Data: 08.05.2024r.
WD.KW-1309/24

Na podstawie:

e art.10ust.5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z p6zn. zm.) zwanego
dalej ,,UPoRD”

e §3ust. 1 pkt1i3wzwigzkuz §8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) zwanego dalej ,,Rozp.ZR”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pézn. zm.) zwanego dalej ,Rozp.WT”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 50/24

nazwa projektu: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz
z budowa linii oswietlenia i chodnika”
projektant: Antoni Przybylski
inwestor: Miasto i Gmina Kornik
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
Z uwagami:

1. Wijazd i wyjazd z petli autobusowej oznakowac linig P-3b.

2. Znak D-3 przy wjezdzie na petle autobusowg ustawié tylko po prawej stronie drogi. Znak B-1 z tabliczkg
ustawi¢ po obu stronach drogi.

3. lIstniejacy znak A-30 z tabliczkg T-16 ustawi¢ min. 10 m za istniejgcym znakiem D-6 na ul. Wspdlinej lub
w przypadku braku znalezienia odpowiedniej lokalizacji umiesci¢ nad znakiem D-6 (z zachowaniem skrajni
pionowej — konieczna wymiana stupka). Zaleca sie wykorzysta¢ oswietlenie drogowe do montazu znakéw D-6.

4. |stniejace przejscie dla pieszych na ul. Wspdlnej z racji wyznaczenia poza skrzyzowaniem powinno by¢
oznaczone znakami ostrzegawczymi A-16, dla obu kierunkéw ruchu (zalecany przedziat odlegtosciowy
umieszczenia znakéw 50 + 100 m) — w razie braku do uzupetnienia w terenie.

5. Przed przejsciem dla pieszych na ul. Wspdlnej wyznaczy¢ 20 m linii podwdjnej ciggtej P-4 z przerwami linii
P-1e w miejscu zjazdéw do posesji (dla obu kierunkéw ruchu). W szczegdlnosci zastosowac przerwanie linig
P-1e dla autobusu skrecajacego na petle autobusowg (min. 2 kreski P-1e tj. 5 m przerwania linii P-4).

6. Zatwierdzenie dotyczy tylko drég publicznych i potgczer drég publicznych z drogami wewngtrznymi. Granica
zatwierdzenia dla ul. Wspdlnej zostata wskazana na planie sytuacyjnym (z zastrzezeniem pkt 4).

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2027r.




Pouczenie

e Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci wazno$¢ o czym organ zarzadzajgcy ruchem informuje zarzadce drogi.
Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng czes¢ zatwierdzenia.

e Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zataczniki:
1.  Projekt statej organizacji ruchu — 1 egz.
Otrzymuja:
1.  Adresat
2. WDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Jakub Wiecanowski, Inspektor, tel. 61 22 69 205

INFORMACIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznanski z siedzibg przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac poprzez e-mail: jod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo
Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
3. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa.
Szczegdtowe informacje znajdujg sie na stronie www.bip.powiat.poznan.pl w zaktadce WYDZIALY | STANOWISKA SAMODZIELNE —
WYDZIAL DROG | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaty zebrane, bedg przetwarzane do celéw archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do
zrealizowania przepisow dotyczacych archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, ktérych dane dotycza, majg prawo do: a) dostepu do swoich danych osobowych, b) zgdania sprostowania danych, ktére sg nieprawidtowe,
¢} zadania usunigcia danych, gdy: — dane nie sg juz niezbedne do celéw, dla ktdrych zostaty zebrane, — dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem, d)
zgdania ograniczenia przetwarzania, gdy: — osoby te kwestionujg prawidtowos¢ danych, — przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiajg sie usunieciu danych, — Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sg one potrzebne osobom,
ktérych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob opierajgcy sie wytacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych sg podmioty okreslone w przepisach prawa.



URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WYDZIAL EKSPLOATACII INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] | PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

Kérnik, dnia 05.01.2024r.

Nasz znak: WB2-ET.7221.136.2023

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
~SYSTEM A"

Antoni Przybylski

ul. Swietokrzyska 20,

62-200 Gniezno

Odpowiadajgc na pismo z dnia 24.10.2023r. w sprawie zaopiniowania i
zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu dla zadania ,Budowa petli
autobusowej przy ulicy Wspdlnej i ulicy Piotrowskiej w m. Szczytniki wraz z
budowa linii oswietlenia ulicznego i chodnika”, Urzad Miasta i Gminy Koérnik
informuje, co nastepuje;

- zatwierdza projekt zmiany statej organizacji ruchu bez uwag w zakresie
drogi wewnetrznej ulicy Piotrowskiej w m. Szczytniki,

- opiniuje pozytywnie projekt zmiany statej organizacji ruchu w zakresie drogi
gminnej nr 332001P - ulicy Wspdlnej w miejscowosci Szczytniki. Niniejszy
projekt nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny

opatrzony przez tut.

wpowaznionia Burmistrza
Otrzymuia: Kicrownik Wydzialu Eksploataci
1. Adresat Infrastiuicasy Techniczne]
2. aa.

Sprawe prowadzi:

Mirostaw Stachowiak
Tel. (61) 8 170 411 wew. 657



OPIS PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

,,Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach

1.

3.

gm. Kérnik wraz z budowa linii o$wietlenia i chodnika”

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiajgcego.

Materiaty wyjsciowe.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw  techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2023.1047)

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U.2019.2310),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784),

mapa, skala 1:500,
wizja lokalna,

uzgodnienie z Zamawiajgcym.

Cel opracowania.

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie zmian w dotychczasowej

organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczenhstwa ruchu drogowego po zrealizowaniu
projektu budowlanego.

4,

Stan istniejacy.

Obecnie dziatka nr 95/1 stanowi tereny oznaczone jako Ps i PsV, na ktérej

znajdujg sie: 2 wiaty przystankowe autobusowe oraz wiata rowerowa, nawierzchnia z
ttucznia petli autobusowej, chodnik z nawierzchni utwardzonej, zielen ozdobna. Dz nr
95/1 zlokalizowana jest na skrzyzowaniu drogi wewnetrznej ul. Piotrowskiej (dziatka
drogowa nr 87) i drogi gminnej ul. Wspdlnej (dziatka drogowa nr 103).



Dziatki 87 i 103 — drogi o nawierzchni asfaltowe;j.
Istniejgce przejscia dla pieszych przez ul. Piotrowska i ul. Wspdlna.
Istniejgce dwa zjazdy o nawierzchni asfaltowej z ul. Wspdlnej na dz nr 95/1.

Droga posiada oswietlenie uliczne. Oprawy oswietleniowe zamontowane na
istniejgcych stupach energetycznych.

Zaprojektowano:

jezdnie manewrowg dla autobuséw o szer. 7,0 m z poszerzeniem do 10,0
m z kostki betonowej ze zjazdami na dziatke nr 103 i na dz. nr 87

przekréj poprzeczny jezdni manewrowej o pochyleniu jednostronnym 2%,

chodniki przy petli autobusowej oraz na ul. Piotrowskiej o szerokosci 2,00
m (lokalnie zwezony),

pochylenie poprzeczne chodnikdéw jednostronne o wartosci 2%,

zjazd indywidualny przy budynku OSP ze skosami 1,5m : 1,5m o
szerokosci 4,0 m,

zaprojektowano doswietlenie istniejgcych przejs¢ dla pieszych przez ul.
Wspdlng i przez ul. Piotrowskg, a takze projektowanego przejscia dla
pieszych przez ul. Piotrowska,

budowa wiaty autobusowe;.

Obstuga — domy mieszkalne w zabudowie jednorodzinne;j.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Charakterystyka ul. Wspélnej:

droga gminna publiczna,

potozenie na terenie zabudowanym,

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

jezdnia o szerokosci ok. 5,50m plus poszerzenia na tukach,

chodniki z kostki betonowej o szeroko$ci 2,0m (przy jezdni) i 1,5m (w
odsunieciu od jezdni) lub pobocza gruntowe.

Charakterystyka ul. Piotrowskiej i ul. Mostowej:

droga wewnetrzna (wlasnos¢ Gmina Kornik),
potozenie na terenie zabudowanym,

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,



jezdnia o szerokosci ok. 5,50m plus poszerzenia na tukach,
pobocza gruntowe.

Charakterystyka ruchu na drogach

Po drogach gminnych objetych niniejszym projektem odbywa sie gtoéwnie
umiarkowany ruch aut osobowych i pieszych zwigzany z obstugg terenow przylegtych
(gtdbwnie terendw mieszkalnych). W ciggu ul. Wspdlnej odbywa sie ruch autobusow
komunikacji gminnej / miejskiej oraz niewielki ruch aut ciezarowych. Ze wzgledu na
Zlokalizowang remize OSP przy ul. Wspdlnej po drogach gminnych poruszajg sie
samochody strazy pozarne;j.

5. Opis projektu.

Projektowana organizacja ruchu dotyczy budowy petli autobusowej przy ul.
Wspdlnegj i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowg linii oswietlenia i
chodnika, i polega na:

wprowadzeniu znakow B-1 wraz z tabliczkg z napisem o tresci "nie dotyczy
autobusow” oraz D-3 przy zjezdzie z ul. Wspdlnej na teren petli;

wprowadzeniu znakow B-2 na terenie petli autobusowej od strony ul.
Piotrowskiej;

projektuje sie przejscie dla pieszych na ul. Piotrowskiej (droga wewnetrzna),
wprowadza sie oznakowanie D-6;

uzupetnienie znakow A-16 przed istniejacym przejSciem dla pieszych przez
ul. Wspalna.

Ustawienie znakoéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz
szczegotowych warunkéw techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(zatgczniki do w/w rozporzadzenia).

Znaki pionowe na drogach z poboczem ustawia¢ na wysokosci minimum 2,00 m
(dolna krawedz) w odlegtosci 0,5 m od krawedzi pobocza (najblizsza krawedz znaku).
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Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni i na

wysokosci minimum 2,20 m.
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Do oznakowania drogi gminnej zastosowano znaki drogowe mate. Do
wykonywania lic znakéw i tablic zastosowano folie odblaskowag typu 2. Tarcze
znakéw powinny byc¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku
jezdni.

Woprowadza sie rowniez nastepujgce znaki poziome:

P-1e ,Linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka”,

P-3a ,Linia jednostronnie przekraczalna — krétka”

P-4 ,Linia podwdjnie ciggta”

P-10 ,Przejscie dla pieszych”

P-14 ,Linia warunkowego zatrzymania”

P- 7a linia krawedziowa — przerywana szeroka.

Znaki poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2025 r




PLAN ORIENTACYJNY
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Projekt state] organizacji ruchu

skala 1:500
LEGENDA:

— granice dzialek

104 — numery dzialek
— kraweznik betonowy wysoki 20/30cm
— kraweznik betonowy obnizony 20/22cm

————— kraweznik betonowy wtopiony 20/22cm

— kraweznik przystankowy

———————— — opornik betonowy wtopiony 12/25cm

———————— — obrzeze betonowe 8/30cm

~ — jezdnia manewrowa z kostki betonowej (szarej)

— chodnik / peron z kostki betonowej (szarej)

- zjazd z kostki betonowej (kolorowej)

— istniejace nawierzchnie z kostki betonowej

' — plytki ostrzegawcza z koputkami typu "STOP” zotte
pobocza gruntowe szer. min. 0,75m

— tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna)

— proj. wiaty przystankowe

— projektowane drzewa * — projektowane krzewy

— istniejaca brama do przesuniecia

~NM
Ko X N

Oswietlenie uliczne

-~ — latarnie uliczne
PROJEKTOWANE ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU I BRD
@ 566 — projektowane znaki D-6
P-14 . . .
EEE — projektowane znaki poziome

ISTNIEJACE ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU I BRD

B-33 . . s s
ist — istniejace znaki pionowe

L-lan istniejace znaki poziome
o — listniejace slupki U-12c¢ do usuniecia
UWAGA!

Znaki pionowe zaprojektowano jako male.
Na znakach nalezy zastosowac¢ folie odblaskowa typu 2.
Znaki poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

F\ SYSTEM A

"SYSTEM A”
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®@gmail.com

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO— USKLUGOWE' == ' ANTONI PRZYBYLSKI

TEMAT: SKALA: 1:500
. . L NR RYS: —
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdélnej i ul. STADIUM: SOR
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa
linii o$wietlenia i chodnika 7A |OTganizacja
BRANZA: ruchu
TRESC: Projekt statej organizacji ruchu DATA: 10.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
. mgr inz. ANTONI S /0024 /PW 4| DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI LBS/0024/PWOD/1




	„Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika”

