y. SYSTEM A

== Y ANTONI PRZYBYLSKI

KAT. OBIEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul.
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kornik wraz z budowag linii
oswietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi

ADRES:

INWESTOR:

BIURO
PROJEKTOWE:

IV, XXV, XXVI

dziatki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr
0022 Szczytniki, jednostka ewid. 302109 _5 Kérnik, gmina Koérnik

MIASTO | GMINA KORNIK
Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Kornik

P.P.-U. ,,SYSTEM A” Antoni Przybyiski

BRANZA:

ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

drogowa, elektryczna

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Zatgczniki (czes¢ formalno-prawna)
2. Projekt zagospodarowania terenu — cz. opisowa i cz. rysunkowa
3. Projekt architektoniczno-budowlany — cz. opisowa i cz. rysunkowa

Imie i nazwisko Nr uprawnien Spec. upr. Podpis
E"‘Z};‘ggrv‘vta mgr inz. Antoni Przybylski | LBS/0024/PWOD/14 |  drogowa
Projektant - inst.
b. elektr mgr inz. Bogustaw Dombek 18/99/Gw elektryczna
luty 2024 r.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Usfugowe "SYSTEM A"

Antoni Przybylski
62-200 Gniezno
ul. Swietokrzyska 20

tel. kom. 692 027 937
e-mail: systema.przybylski@gmail.com

NIP 599-291-10-77
REGON 381030129
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Spis tresci

Karta tytutowa
Spis tresci

ZALACZNIKI

(opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty)

Strona tytutowa

Oswiadczenia, kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen z Izby Inzynieréow Budownictwa

4
5
6.
7
8
9

Oswiadczenie projektanta — branza drogowa
Zaswiadczenie z OIIB projektanta — branza drogowa
Uprawnienia budowlane projektanta — branza drogowa
Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna
Zaswiadczenie z OIIB projektanta — branza elektryczna

Uprawnienia budowlane projektanta — branza elektryczna

Informacja BIOZ

10.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Decyzje, uzgodnienia i opinie

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opinia geometrii drogi

Protokét z narady koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie w zakresie urzadzen melioracyjnych — RZSW w Sremie

Uzgodnienie w zakresie istniejgcych sieci gazowych — Polska Spétka Gazownictwa
Uzgodnienie w zakresie istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej — Aquanet S.A.
Uzgodnienie w zakresie istniejgcej sieci telekomunikacyjne — Fiberhost S.A.

Uzgodnienie w zakresie istniejgcej sieci telekomunikacyjne — Operator WSS Sp. z o.0.
Uzgodnienie w zakresie istniejgcej sieci telekomunikacyjne — Orange Polska

Warunki techniczne przytgczenia proj. oswietlenia do ist. sieci — Enea Operator Sp. z 0.0.
Warunki techniczne zabezpieczenia ist. sieci elektroenergetycznych — Enea Operator Sp. z 0.0.
Uzgodnienie projekt przez Enea Operator Sp. z 0.0.

Projekt statej organizacji ruchu

Opinia geotechniczna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Strona tytutowa
Oswiadczenie projektanta — branza drogowa

Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna

Czes¢ opisowa

28.

Opis projektu zagospodarowania terenu

Czes¢ rysunkowa

29.
30.

31.
32.
33.

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Strona tytutowa
Oswiadczenie projektanta — branza drogowa

Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna

PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

Czesc opisowa

34.

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa



35. Plan sytuacyjno-wysokosciowy
36. Profil podtuzny drogi manewrowej
37. Przekroje normalne

PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Czesc opisowa

38. Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

39. Plan sytuacyjno-wysokosciowy



y. SYSTEM A

== Y ANTONI PRZYBYLSKI

ZAL ACZNIKI

(opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty)

KAT. OBIEKTU:

ADRES:

INWESTOR:

BIURO
PROJEKTOWE:

BRANZA:

Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul.
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kornik wraz z budowa linii
oswietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi

IV, XXV, XXVI

dziatki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr
0022 Szczytniki, jednostka ewid. 302109_5 Kérnik, gmina Kornik

MIASTO | GMINA KORNIK

Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Kornik

P.P.-U. ,SYSTEM A” Antoni Przybyiski

ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

drogowa, elektryczna

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Imie i nazwisko Nr uprawnien Spec. upr. Podpis
Er?fokgtzwa mgr inz. Antoni Przybylski | LBS/0024/PWOD/14 | drogowa
Projektant - inst.
b. elektr mgr inz. Bogustaw Dombek 18/99/Gw elektryczna
luty 2024 r.
Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" tel. kom. 692 027 937

Antoni Przybylski
62-200 Gniezno
ul. Swietokrzyska 20

e-mail: systema.przybylski@gmail.com
NIP 599-291-10-77
REGON 381030129




Oswiadczenie

projektanta / sprawedzajgeego *

Ja, nizej podpisany () ..., Antoni Ignacy Przybylski...................ccccooneunneene.
(imie i nazwisko projektanta /-sprawdzajgeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
drogowej
nr LBS/0024/PWOD/14
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej 1zby Inzynierow

Budownictwa w GOrzowie WIKD. ........c.cceveurerririiiiesiese e nr LBS/BD/0072/14.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm.
Koérnik wraz z budowa linii o$wietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi

ADRES: dziatki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Kornik, gmina Kornik

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-D4I-BU3-L9L *

Pan Antoni Ignacy Przybylski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0072/14

adres zamieszkania ul. Saperéw 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeego *

Ja, Nizej podpisany () .......cccereerrerneieriesie e, Bogustaw Dombek..................cccccourvirrnnnne,

(imie i nazwisko projektanta / sprawezajaeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 18/99/Gw
oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej 1zby Inzynieréw

Budownictwa w GOrzowie WIKD. .......c.ccoeverevriiriesiese e LBS/IE/2091/01.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm.
Koérnik wraz z budowa linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowg drogi

ADRES:  dziatki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Kornik, gmina Kornik

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢é danych,
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-PM5-C5A-XZ7 *

Pan Bogustaw Dombek o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2091/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 3, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA LUBUSKI ’
(1
Gorzow Wilkp., dnia 29.11.199" ¢

IAB.VIL.LDus/7342-4-35/99

DECYZJA Nr18/99/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm. / oras
§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / 7. | .
Nr 8 poz. 38 z 1995r. /, po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i zloicniu
egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Bogustawowi Dombkowi
mgr inz.po kierunku elektrotechnika
ur. dnia 18 lutego 1971 roku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIABUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYIJNE]
w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Bogustaw Dombek

jest upowazniony do:

- sporzqdzania projektow w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

anie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlane: .
¢rnastu dni od dnia jej dorgcz¢nia.
2

Zup. WQJEWODY

Waojeite oropaj
11 WICEMOJEWODA



y. SYSTEM A

== Y ANTONI PRZYBYLSKI

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul.
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kornik wraz z budowa linii
oswietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi

INWESTOR: MIASTO | GMINA KORNIK
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kérnik

BIURO P.P.-U. ,,SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANZA: drogowa, elektryczna
luty 2024 r.
Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" tel. kom. 692 027 937
Antoni Przybylski e-mail: systema.przybylski@gmail.com
62-200 Gniezno NIP 599-291-10-77

ul. Swietokrzyska 20 REGON 381030129



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSCI WYKONYWANYCH ROBOT
Caly zakres robét inwestycji obejmuje wykonanie:

rozbiérka nawierzchni i elementéw drég,
budowa sieci elektroenergetycznej,
budowa nawierzchni.

Kolejnosé wykonywanych robdét:

zagospodarowanie placu budowy,
roboty ziemne,

roboty budowlano-montazowe,
roboty wykonczeniowe.

2.0. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na rozpatrywanym terenie zlokalizowane sg nastepujace sieci:

sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna.

3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Istniejgce uzbrojenie terenu, elementy zagospodarowania terenu takie jak ogrodzenia, skarpy nasypéw
i wykopow, drzewa oraz ruch drogowy w pasie drég publicznych i wewnetrznych.

4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Roboty budowlane stwarzajgce powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku
lub podobnymi,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii energetycznych, sieci gazowej oraz sieci
telekomunikacyjne;j,

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty,
ktérych masa przekracza 1,0 t.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym, wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez
rozparcia,(brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku
lub podobnymi,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych - porazenie pragdem,

istniejgce uzbrojenie podziemne — mozliwos¢ uszkodzenia przewoddéw energetycznych i porazenia
pradem, uszkodzenie gazociggéw i spowodowanie wybuchu, przewrocenie stupow linii napowietrznych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1,0 t,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu ,

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii energetycznych - porazenie prgdem i gazociggéw -
zagrozenie wybuchem,

ruch drogowy w pasie drogowym, - mozliwos¢ potrgcenia lub kolizji.

5.0. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Obejmuje:

szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,



zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

6.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE- CZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezg do nich:

zagospodarowanie placu budowy, zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

» wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

» odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacji,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

» zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia wiasciwej wentylaciji,

* zapewnienia tgczno$ci telefonicznej,

* urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy kierownika budowy
(kierownik robot) oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkow.

zabezpieczenie wykopow barierkami i tasmag ostrzegawcza, przykrycia wykopu w celu ochrony przed
upadkiem pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

zabezpieczenie Scian wykopu przed obsunieciem sie oraz niedopuszczanie przy wykonywaniu wykopéw
do obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu w celu ochrony przed
zasypaniem pracownika w wykopie waskoprzestrzennym,

wygrodzenie strefy niebezpiecznej w celu ochrony przed potragceniem pracownika lub osoby postronnej
tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych,
wyznaczenie strefy zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0m w celu ochrony przed przygnieceniem pracownika elementem
prefabrykowanym podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu dzwigu budowlanego ,
stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urzadzeh posiadajgcych petnej ostony napedu i
dopuszczenia do eksploatacji w celu ochrony przed pochwyceniem konczyny gornej lub kohczyny dolnej
przez naped,

roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizaciji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych,

wyznaczenie przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci oraz sposobu wykonywania robét w jakiej
roboty mogg by¢é prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych, gazowej,
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

zabezpieczenie przewoddéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi
w celu ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robaét,

przeszkoli¢ personel w zakresie obstugi urzadzen i BHP oraz udzielania pierwszej pomocy,

wyznaczy¢ drogi transportu,

Sciste przestrzeganie instrukcji obstugi urzadzen oraz instrukcji montazu rur, armatury i urzadzen.

Opracowat:



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kérnik
Kérnik, dnia 11 grudnia 2023 r.

Nr sprawy:
WB1-PP.6733.29.2023

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 4 1 art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),
w trybie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 pazdziernika 2023 r., zlozonego
przez:

Miasto i Gming¢ Kérnik
Plac Niepodlegtoscei 1, 62-035 Koérnik

ustalam
na rzecz Wnioskodawcy
lokalizacje inwestycji celu publicznego
na dziatkach oznaczonych nr ewid.: 103, 95/1, 87, 458/1, 459/1, 460/1 i 461/1,
potozonych w obrebie geodezyjnym Szczytniki, gmina Kérnik

dla inwestycji obejmujacej:
budowe petli autobusowej przy ul. Wspoélnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach, gmina Kornik,
wraz z budowg linii o§wietlenia i chodnika

1. W oparciu o analizg zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji,
przeprowadzona na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), ustalam nastgpujace warunki
i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

1.1. warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) inwestycje nalezy sytuowaé w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji,

b) zakres inwestycji obejmuje: budowe petli autobusowej (jezdnia manewrowa, dwa zjazdy,
chodniki, perony, wiaty przystankowe), przebudowe zjazdu przy budynku OSP, budowe
oswietlenia petli autobusowej oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych, budowe przejscia dla
pieszych przez ul. Piotrowska wraz z o$wietleniem, budowe chodnikéw ze zjazdami, realizacje
elementéw malej architektury;

1.2. warunkdéw ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesnej:

a) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

b) na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce srodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych,

c¢) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), organ rozwazyl czy
przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na obszar Natura 2000 i uznat,
ze oddziatywanie, o ktérym mowa wyzej nie powinno wystapic,

d) inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespolu stanowisk archeologicznych nr 11,
jednak z uwagi na fakt, iz bezposrednio w obr,gble inwestycji obecnie nie zewidencjonowano
stanowisk archeologicznych, reahzaqa 1N¢Stycp JEBt\mozhwa bez koniecznosci prowadzenia
badan archeologicznych, 3

e) ewentualne napotkane obiekty archeoloélg




1.3. warunkéw obstugi w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji:

a) sposob zaopatrzenia w wode: nie dotyczy,

b) sposéb zaopatrzenia w energi¢ elektryczna i cieplng: na warunkach okreslonych przez gestora
sieci,

¢) sposGb zaopatrzenia w gaz: nie dotyczy,

d) sposéb odprowadzania $ciekéw: nie dotyczy,

e) sposdb odprowadzania wod opadowych lub roztopowych: na wlasny teren nieutwardzony,

f) sposéb gospodarowania odpadami: zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na
terenie gminy;

1.4. wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0séb trzecich:

a) projektowane obiekty budowlane powinny spetniaé wymogi okreslone w art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

1.5. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gdérniczych: dziatki objete wnioskiem nie sg polozone
w granicach terenu i obszaru gérniczego.

2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznacza si¢ na kopii mapy zasadniczej stanowigcej integralng czegsé
decyzji.

3. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.

4. Inne warunki:

4.1. Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z Rejonowym Zwigzkiem Spélek
Wodnych w Sremie - ul. Ogrodowa 39, 63-100 Srem. W przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzen
drenarskich zostalo spowodowane przez wihasciciela danej nieruchomodci, zobowigzany jest on do ich
naprawy na wiasny koszt.

4.2, Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej
rozumianych jako przewody lub urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne, cieplownicze, elektryczne,
gazowe i telekomunikacyjne zlokalizowane pod ziemig, na ziemi lub nad ziemig. Ewentualne kolizje
nalezy usung¢ na warunkach okreslonych przez gestora sieci.

Uzasadnienie

Z dniem 11 pazdziernika 2023 r. zostalo wszczgte postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie petli
autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach, gmina Kérnik, wraz z budowa linii
o$wietlenia i chodnika na dziatkach oznaczonych nr ewid.: 103, 95/1, 87, 458/1, 459/1, 460/1 i 461/1,
potozonych w obrebie geodezyjnym Szczytniki, gmina Koérnik.

Wnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i z tego
wzgledu postepowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji byto prowadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977
ze zm.), jak dla terenu, dla ktérego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dla
inwestycji, dla ktdrej nie ma obowiazku sporzadzania takiego planu.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisoéw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji
(zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), w tym po przeprowadzeniu
ogledzin terenu, na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyzej wymienionym wniosku, ustalono
powyzsze warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie objetym wnioskiem.

W dniu 10 listopada 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik zwrécit sig, w trybie art. 106 Kodeksu
postepowania administracyjnego, do organéw wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), z prosba
o uzgodnienie projektu decyzji.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy, sporzadzenie projektu decyzji powierzono osobie
spelniajacej warunki okreslone w art. 5 ustawy. e

Reasumujgc, wnioskowany teren oraz rodzaj mwestycp, pry spehuemu ustalen niniejszej decyzji,
spelnia wymagania ustawy zdnia 27 marca 2093-'r 0 planowamu gl zagospodarowamu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). S




Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu, ktére wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a. § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), przed uptywem terminu do wniesienia odwotlania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania. Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kornik oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza brak mozliwosci jej
zaskarzenia do wojewoddzkiego sadu administracyjnego. Ponadto jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
whniesienia odwotania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

Podmiotowi, ktory wystgpit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
przystuguje prawo do wniesienia zadania do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie Burmistrzowi Miasta
i Gminy Koérnik kary pienieznej, w przypadku niewydania decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia
wniosku. Zadanie wnosi si¢ za posrednictwem organu wydajacego decyzje. Do powyzszego terminu nie
wlicza si¢ termindw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw
zawieszenia postgpowania oraz okreséw opdznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezaleznych od organu. Kary pienieznej za zwloke nie wymierza sig, a wszczete postgpowania w sprawie
wymierzenia kary umarza sie, jezeli od dnia wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego przez organ pierwszej instancji uptynety 3 lata.

Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpocza¢ na podstawie ostateczne] decyzji
o pozwoleniu na budowe lub po dokonaniu zgltoszenia wlasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1,
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 ze zm.).

Niniejsza decyzja wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe, zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 977 ze zm.).

Organ, ktéry wydatl niniejsza decyzje stwierdza jej wygasnigcie, jezeli inny wnioskodawca uzyskat
pozwolenie na budowe lub dla terenu bedacego przedmiotem decyzji zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowama przestrzennego, zawierajacy ustaler}wﬂhne‘mz wydanej decyzji. Powyzszego przepisu
nie stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyqa o pezmmu na budowe (art. 65 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowamu przeslrzennym _“t J D\ U. z2023 r. poz. 977 ze zm.).

Projekt decyzji sporzqdzil mgr Marek Gibowski

Zataczniki:
—  zalacznik graficzny do decyzji,
— analiza opisowa.

Otrzymuja:

1. Antoni Przybylski - SYSTEM A (z up. wnioskodawcy) - ul. Swigtokrzyska 20, 62-200 Gniezno,
2. Wydzial Eksploatacji Infrastruktury Technicznej UMiG Kérnik /w miejscu/,

3. Wydziat Gosp. Nieruchomos$ciami UMiG Koérnik /w miejscu/,
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UMIiG Kérnik do akt.
Uuzw MIASTA I GMINY KORNIK
wierdza, Ze niniejsza decyzja stala §ig ostateczna

2024, s

Sprawe prowadzi:

inspektor Bartosz Siarka

Wadziat Planowania Przestrzennego UMIG Kdrnik
Pokaj nr 211, I pietro, tel. (61) 817 04 11 wew. 598



Analiza opisowa
wykonana do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr WB1-PP.6733.29.2023 z dnia . 2023 ¢

wykonana w zwigzku z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu pLilbhcznego na dzialkach oznaczonych nr ewid.:
103, 95/1, 87, 458/1, 459/1, 460/1 i 461/1, polozonych w obrebie geodezyjnym Szczytniki, gmina Koérnik, dla
inwestycji obejmujacej budowe petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach, gmina
Kornik, wraz z budowa linii o$wietlenia i chodnika.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 977 ze zm.), w postepowaniu o ustalenie lokalizacji wymienionej wyzej inwestycji
celu publicznego przeprowadzono analize:

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych,
a w szczegdlnosci:
a) warunkéw i wymagan ochrony oraz ksztattowania tadu przestrzennego:

e inwestycje nalezy sytuowaé w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji,

e zakres inwestycji obejmuje: budowe petli autobusowej (jezdnia manewrowa, dwa zjazdy,
chodniki, perony, wiaty przystankowe), przebudowg zjazdu przy budynku OSP, budowe
oswietlenia petli autobusowej oraz doswietlenia przej$¢ dla pieszych, budowe przejécia dla
pieszych przez ul. Piotrowska wraz z o$wietleniem, budowe chodnikéw ze zjazdami, realizacje
elementéw malej architektury,

b) ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

e przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzigé wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

e inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespotu stanowisk archeologicznych nr 11,

¢) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

e ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu, powinny by¢ szczegétowo rozwigzane na
etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z gestorami poszczeg6lnych sieci,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw o0séb trzecich:

e przy braku na terenie projektowanej inwestycji planu miejscowego, ktéry méglby precyzowaé
wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich — ich konkretyzacja nastapi na etapie
postgpowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowe, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 682 ze zm.) i przepis6w techniczno-budowlanych,

e) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

e inwestycja nie jest potozona w granicach obszaru i terenu gérniczego;

2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:
a) przedmiotowa inwestycja ma by¢ realizowana na terenie, dla kt6rego:

e nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

e nie istnieje obowigzek opracowania ww. planu,

b) w ewidencji gruntéw sprawdzono Strony postepowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego — wypisy w aktach sprawy,

c) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.

Analize sporzgdzit mgr Marek Gibowski
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Starosta Poznanski

Antoni Przybylski

P.P.U. System A

Petnomocnik Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Wasze pismo z dnia: 17.05.2023r. Znak: -- Nasz znak: WD.7121.78.2023.RC Data: 30.05.2023r.
WD.KW-1433/23

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z p6zn. zm.)

e §3ust. 1 pkt 1i 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518) zwanego dalej ,PTB”

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6in. zm.) zwanej dalej ,PB”

OPINIUIJE
geometrie drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

nazwa projektu: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kornik
wraz z budowa linii oswietlenia
projektant: Antoni Przybylski
inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
zarzgdca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Kdrnik
Z uwagami:

1. Ukosny chodnik prowadzacy na $rodek petli autobusowej w ocenie organu nie jest dobrym miejscem na
przejscie sugerowane, zwtaszcza ze wzgledu na wyniesiony na 18cm kraweznik peronowy.

2. Zaprojektowany przy dz. nr ewid. 94/10 tuk jezdni petli i chodnik moze uniemozliwic funkcjonalne potaczenie
z ewentualnie pézniej wybudowanym chodnikiem w ciagu ul. Piotrowskiej (naroznik dziatki).

Pouczenie

s Wskazane zalecenia wprowadzi¢ do projektu budowlanego, ktdry nalezy przedstawi¢ organowi architektoniczno-
budowlanemu, ewentualnie wystepujac uprzednio z ponownym wnioskiem o opinie geometrii drogi.

e Powyisze zalecenia uwzglednié¢ w projekcie statej organizacji ruchu drogowego, co umozliwi jego zatwierdzenie.

e Opinia wydana na podstawie zaftgczonych materiatdw — wniosek niezawierajgcy kompletnej informaciji
nt. projektowanej drogi uniemozliwia kompleksowa weryfikacje przyjetych rozwigzan.

e Projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzadzenia PTB.

e Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 PB.

Zataczniki:
1.  Plan sytuacyjny — 1 egz.
Otrzymuja:
3_- Adresat
2. WDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 205

oK ,1"},-:(lyi:1§1|
Spodark Przestrzenhei



Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

LEGENDA:

- — pgranice dzialek

: F)Z } — numery dzialek

— kraweznik betonowy wysoki 20/30cm
— - kraweznik betonowy obmnizony 20/22cm

e : \ ————— kraweznik betonowy wtopiony 20/22cm
g /_/// ' e 1 A\ — - kraweznik przystankowy
9&{2 = el / 2\ AN opornik betonowy wtopiony 12/25cm
5 ’;}4{. > 101060 // FR/V % . plony
) T 4 N 7 | =eeeemea- — obrzeze betonowe 8/30cm
v\ L%4/M1 _ 2 § LR e 5 d
\ .

jezdnia manewrowa z kostki betonowej (szarej)
chodnik / peron z kostki betonowej (szarej)

zjazd z kostki betonowej (kolorowej)

G/.9

Ist. wiata rowerowa. istniejace nawierzchnie z kostki betonowej

plytki ostrzegawcza z kopulkami typu "STOP” zdlte
Arkusz nr 3

pobocza gruntowe szer. min. 0,75m

tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna)

proj. wiaty przystankowe|STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

— projektowane drzewa Pismem (ar sprawy) &42- 24, F78.2010)
zdnit .0 5.2

. zaapiniowano geometrie drogi
— projektowane krzewy
proj busrag / z uwagami

— istniejaca brama do przesuniecia

% JolX

- lawki @ — kosze na $mieci
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— istniejaca wiata rowerowa

"“I — istniejace przejscie dla pieszych

QOswietlenie uliczne

— kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie
&—‘) — latarnie uliczne

—

> Zjazd do likwidacii
e e

S SR i . ) £ - — szafka elektryczna
K 8 N

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USEUGOWE
"SYSTEM A”
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®@gmail com

TEMAT: SKALA: 1:500
. B Z NR RYS: —
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspoinej i ul. STADIUM: PB
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowg
linii oéwietlenia ,,. | drogowa
BRANZA: elektryczna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 05.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECI. UPR| PODP
mgr inz. ANTONI 0024 DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI LBS /0024 /PWOD/14




Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjne;j

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

zakonczonej w dniu 2024-01-22

Znak sprawy: GKG.GZK.410.3433.2023

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-UStUGOWE "SYSTEM A" ANTONI PRZYBYLSKI
62-200 GNIEZNO, Gniezno, ul. Swietokrzyska 20, WIELKOPOLSKIE, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kornik - obszar wiejski, Obr.: Szczytniki, Dz.: 87, 95/1, 103, 459/1, 461/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia, napiecie 0.4 kV

Informacje uzupetniajgce: napiecie 0.4 kV

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Kierownik  Wydziatu Koordynacji Projektéow

Zawada-Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Agnieszka

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |AQUANET S.A. pozytywne z uwagami
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi roboty wykonac recznie,
zachowujgc minimalng odlegto$¢ pionowg 0,3 m.
Michat Catujek
2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan Il Nie sktada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. zo.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Szczegotowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyska¢ z materiatéw
geodezyjnych, przekopéw prébnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Koérniku, gdzie nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac ziemnych.
Hubert Zawislak Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w
ENEA Operator sp. z 0.0.
W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne
nalezy wykonac recznie.
5 |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, Nie sktada zastrzezen
60-211 Poznan
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |G.EN. Operator Sp. z o.0. nie dotyczy
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgoérne Nie dotyczy
Hubert Jeruzal
8 |GCISp.zo.o. Nie sktada zastrzezen
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 1z 5 (4s)



9 |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Nie sktada zastrzezen
Autostrad
Oddziat w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 |Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzaciji nie dotyczy
ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa
Nie dotyczy
Jakub Btazejewski
12 |Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. 0. Nie sktada zastrzezen
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 [Instytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen
i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
18 |ORLEN S.A.- Oddziat PGNIG w Zielonej nie dotyczy
Gorze
ul. Bohateréow Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Géra
Marek Bartkowiak
19 |PERNS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa pozytywne z uwagami

Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

Joanna Kasperuk

Szczegotowy lokalizacje (przebieg i gleboko$¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w
terenie na podstawie recznych przekopoéw prébnych, w miejscach
zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznan Wschaéd, ul.
Kérnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl,
\w celu powiadomienia o przystgpieniu do prac.

Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m

od sieci gazowej n/c i $/c.
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24 |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Andrzej Koralewicz
29 |Spdtka Wodna do Eksploatacji Nie sktada zastrzezen
Wodociggu Dopiewo
ul. Lgkowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T.Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 |Tarnowska Gospodarka Komunalna Nie sktada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgérne Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdyniska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
36 |Wodociggi Kérnickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen
\WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewddztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen
\Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Przemystowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie sktada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Strona 3 z 5 (4s)



42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen

ul. Poznanska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 |Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Nie dotyczy

Maciej Walentowski
47 |Zwigzek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sktada zastrzezen
Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sktada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie skiada zastrzezen
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wejt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen

ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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14 |Wejt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17 |Wéjt Gminy Tarnowo Podgérne ul. Nie sktada zastrzezen
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

|_p_ Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ Stanowisko/tre$é uwagi;
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz

imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocay
Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czesScia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci

uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie
Elektronicznie

Ag n ieSZka podpisany przez
Zawada_ Agnieszka

Zawada-Sikorska

: Data: 2024.01.23
SIkOI’Ska 07:31:01 +01'00'

Protokolant: Daria Urban

Daria  toiemene
S iy Agnieszka Zawada-Sikorska
Urban 07:37:02+01'00'

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjne;j.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzern  zabezpieczajacych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia
pracy geodezyjnej

GKG.GZZ.4071.4975.2023

Nazwa miejscowosci Szczytniki
i i identyfikator 302109_5

Jednostka ewidencyjna e Kornik

. g identyfikator 0022
Obreb ewidencyjny haEWE Szozytniki
Skala mapy 1:500
Nazwa uliadu prostokatnych 2000 strefa 6

. uktadu

wspéirzednych wysokoscl Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt

nrzedmiot: ii

Informacja o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie
gruntdw, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji .

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych sluzebnosci gruntowych,
obciazajacych grunty polozone w
granicach projektowanej inwestycji

budowlanei

Data opracowania mapy

02.11.2023 r.

Arkusz mapy ewid. nr

wg zasiegu

Dziatka nr

wg zasiegu

Sekcja nr

6.175.12.13.4.2

6.175.12,13.4.4

WIM-GEO Mikotaj Pacak
62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10
tel. kom. 609-901-903
e-mail: wimgeo@gmail.com
NIP 784-245-27-17, REGON 361959734

nazwalimig i nazwisko wykonawcy

in, Milkota] s\nm\
getdeta LpAwaiony
T uprawsfer 23066

‘ 4

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE

BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI

PoSwiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosei
karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geadezyjnych GKG.GZZ.4071.4975.2023

Organ stuzby geodezyjnej. kory otrzymat

Starosta Poznafiski
zgloszenie

WIM-GEO Mikotaj Pacak

Wykonawea prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawicrajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét Weryfikacji
Nr 12z daty 13.11.2023

Imig i nazwisko oraz nr uprawnicii
zawodowych kierownika prac

Ini Mikotaj Pacak’
& v&s_admu.
%«.w..,.. 23066
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Plan sytuacyjny
skala 1:500

LEGENDA:

Oswietlenie uliczne

............... — kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie

— latarnie uliczne

@

e

™ — szafka elektryczna

Za zgodnos¢ z oryginatem kopia

PODPIS ZAUFANY

ANTONI
PRZYBYLSKI

Dokument podpisany elektronicznie

12.01.2024 12:23:54 [GMT+1]
podpisem zaufanym

6-/

do celow projektowych

mapy
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem
\: dodatkowej narady koordynacyjnej
B przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkdw komunikacji
146/3 elektronicznej, zakoriczonej w dniu 2024-01-22 pod

numerem sprawy GKG.GZK.410.3433.2023

Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada-
Sikorska

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 w zwigzku z art. 28ba ust.3
ustawy z dnia 17 maja 1989r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-USELUGOWE

"SYSTEM A"
Antoni Przybylski

62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20

tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®@gmail.com
TEMAT: SKALA: 1: 500
. . L NR RYS: -
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. STADIUM: 7UD
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kornik wraz z budowa
linii oswietlenia i chodnika BRANZA: |elektryczna
TRESC: Plan sytuacyjny DATA: 01.2024
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
) mgr inz. ANTONI DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI LBS/0024/PWOD/14



marcinw
Pływające pole tekstowe
Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem dodatkowej narady koordynacyjnej
przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zakończonej          w dniu 2024-01-22 pod numerem sprawy GKG.GZK.410.3433.2023
Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada-Sikorska
Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 w związku z art. 28ba ust.3 ustawy z dnia 17 maja  1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
 



REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 09.11.2022r.
Znak: 122/UZG/2023

Miasto i Gmina Kornik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Odpowiadajac na pismo z dnia 13.10.2023r. dotyczace uzgodnienia projektu
technicznego budowy petli autobusowej przy ul. Wspdlnej 1 ul. Piotrowskiej w m. Szczytniki
gm. Kornik oraz budowy oswietlenia i chodnika na dziatkach nr 87, 95/1, 103, 458/1, 459/1,
460/1, 461/1 Kornik w zakresie kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi, Rejonowy Zwigzek
Spotek Wodnych w Sremie po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi materiatami oraz dokumentacja

techniczng Gminnej Spétki Wodnej Kornik, uzgadnia bez uwag przedstawiony projekt.

REJONOWY ZWIAZEK SPONEX WODNYCH

o W SRERIE
Zataczniki: 83-100 SREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWN

1. Mapa—1egz.
2. Faktura nr/MZJ../ZOB.

ini Wieslaw Kink

63-100 $rem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax /061/ 28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490

rzsw.srem@gmail.com
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grablg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Przedsigbiorstwo Projektowo-
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Ustugowe"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno
W/ znak: z dnia 13-10-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113161.23 z dnia 6-11-2023

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Kornik Miejscowosé: Szezytniki ul. Piotrowska,
Wspdlna dz.187,95/1,103,458/1,459/1,460/1461/1

dotyczy: Budowy petli autobusowej

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do pisma z dnia 13-10-2023 w sprawie jw. przesylamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgca siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang budowe petli autobusowej
przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdza¢ statych sktadow

i magazyndéw oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowa¢ dziatan moggcych spowodowacd
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzag
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane muszag by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawcze] i sygnalizacyjnej. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac podczas
prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopdw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikow (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w migjscu zlokalizowanej sieci gazowe.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki
gazociagu lub gornej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosié nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / migjsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 z www.psgaz.pl



2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okreslic rzeczywisty przebieg
gazociggu/przylaczy przez dokonanie recznie przekopow poprzecznych nad osig
gazociagu/przytgczy ustalajgcych rzeczywisty trase gazociggu/przytgczy oraz jego gtebokosc
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.

3. Nalezy zwrécié uwage na armature gazowa, ktdra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostka itp. Krawezniki, fundamenty stupow oswietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w
odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie przytagcza moga nie
przedstawiaé wszystkich czynnych przylaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa
drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢
o warunki przebudowy przylgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentaciji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgca
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawic do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosic sig do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu tji. Gazowni
Poznan Wschéd, ul. Kérnicka 224, Zalasewo 62-020 Swarzedz, tel. 61 8545128, 61

8545129, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystgpieniu do
prac.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

KIERCWNIK
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnies

Zatgczniki:

- mapa sytuacyjna
Mateusz Haremski

Do wiadomosci:

- Gazownia Poznan Wschod

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Ttarszy Specjflista
ia Majgttiem Sieciowym

p
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AC)DUANCT

Spétka Akcyjna

Poznan, 2023-11-16
Numer pisma: DW/IBM/422/108670/2023
Numery spraw: IBM/812/136/2023
Przedsi¢biorstwo Projektowo-Uslugowe
System A Antoni Przybylski
Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

Dotyczy: Budowy petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach
gm. Kornik wraz z budow3 linii oSwietlenia i chodnika.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.10.2023r. w sprawie zaopiniowania projektu drogowego
budowy petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach, gm. Kornik, po
zapoznaniu si¢ z materialami przestanymi do AQUANET S.A. w wersji elektronicznej
przekazujemy nast¢pujace informacje:

I. Uwagi ogoélne:

1. Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nieczynne sieci wodociggowe DN 80 oraz dwa
czynne przytacza wodociggowe o $rednicy 32 mm.

2. Prace drogowe w rejonie czynnego uzbrojenia wodociggowego prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu lekkiego 1 w sposéb nie powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich
uzbrojenia.

3. W wyniku prowadzonych robot drogowych przykrycie przytaczy wodociggowych nie moze
by¢ mniejsze od obecnego, czyli wynosi¢ 1,5 m. Przy braku mozliwosci spetnienia tych
warunkéw nalezy w AQUANET S.A. przedstawi¢ do zaopiniowania niwelet¢ drogi z
zaznaczonym istniejagcym 1 projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejagcym
uzbrojeniem.

I1. Planowane Inwestycje:
Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze planowanej inwestycji drogowej nie jest ujeta w
aktualnie obowigzujacym "Wieloletnim Planie Rozwoju 1 Modernizacji Urzadzen
Wodociggowych 1 Urzadzen Kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Aquanet S.A. na lata
2023-2026".

II1. Pozostale:
Niniejsza opinia nie jest akceptacjq trasy projektowanego uzbrojenia oSwietlenia ulicy.
Uzgodnienie takie nalezy uzyska¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Starostwie
Powiatowym w Poznaniu, ul. Franowo 26. Przy projektowaniu nowego uzbrojenia nalezy
zachowa¢ minimalne odleglosci pomiedzy sieciami (Wytyczne Spoéiki/wymagania
ogolne/strony 9-10, dostepne na stronie internetowej Dla Projektantow 1 Wykonawcédw |
Aquanet S.A.).

Siedzsigg%\&)%lyrowadmia' Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w catosci optacony)
str.1/2



AC)UANCT

Spétka Akcyjna

Olga Stachowska
tel: 61 8359 320

Pismo zatwierdzita:

Maria Ratajczak
Gltowny specjalista ds. uzgadniania
dokumentacji projektowej Aquanet S.A.

Zalaczniki:
1. Plan sytuacyjny z potwierdzonym przez Dzial GIS Aquanet S.A. uzbrojeniem.

POF POF POF
legenda AQ.pdf pud_100_2023 legenda.pdf pud_100_2023 mapa.pdf

Otrzymujg:

Miasto i Gmina Kornik
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kérnik

Siedziba Spofki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakladowy: 1 121 290 222,00 z} (w catosci optacony)
str.2/2
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AQUANET

Zalacznik do pisma znak: DW/IBM/422/108670/2023

Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

LEGENDA:

- granice dziatek

104 - numery dziatek

- kraweznik betonowy wysoki 20/30cm

- kraweznik betonowy obnizony 20/22cm

______ - kraweznik betonowy wtopiony 20/22cm

- kraweznik przystankowy
________ - opornik betonowy wtopiony 12/25cm
________ - obrzeze betonowe 8/30cm

- chodnik / peron z kostki betonowej

~ -zjazd z kostki betonowej

- jezdnia manewrowa z kostki betonowej

- proj. wiaty przystankowe

N - istniejgca brama do przesuniecia

Oswietlenie uliczne

- kabel elektryczny zasilajgcy oswietlenie

- @  -latamnie uliczne

= - szafka elektryczna

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE
"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62-200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937; e-mail: systema.przybylski@gmail.com

TEMAT: SKALA. 1:500
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul.l "\~ RY5: -
pe ] przy pomej STADIUM: PEB

Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kornik wraz z budowa

linii oswietlenia i chodnika . drogowa
BRANZA: elektryczna

TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 10.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
. mqr_inz. ANTONL || Bs/0024,/PWOD/ 14 | DROGOWA
PROJEKTANT: CRTvEY L aK] /0024/ /
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Fiberhost.

WTINEA -9040 Wysogotowo, 16.10.2023 r.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
»SYSTEM A” Antoni Przybylski

ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Dotyczy: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm.
Koérnik wraz z budowa linii oswietlenia i chodnika.

Fiberhost S. A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje w  odpowiedzi na  Panstwa  wiadomos$¢ z dnia  13.10.2023 r.,
ze nadzien 16.10.2023 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedacej
w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia Fiberhost S. A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié Fiberhost S. A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

L.
f k(2 CL
N nna l"’“‘ { .
/ /
<

Fiberhost 8.A,
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmisrowo
NIP 7791002618 REGON 630239680
KRS 0000056936

Sprawe prowadzi:

Network Agreement Specialist
Zuzanna Jankowska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 431 524

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan EEG_O’:: 630239680
] . . - apitat zaktadowy:
Wysogotf)wo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda 679.600,00 2t
081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat BDO: 000010971

Gospodarczy
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WTWSS-10185 Wysogotowo, 16.10.2023 r.

Do:

Temat:

Przedsiebiorstwo Projektowo-Usfugowe ,,SYSTEM A”
Antoni Przybylski

ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z

budowaq linii oswietlenia i chodnika.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 13.10.2023 r.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo informuje,
iz na dzien 16.10.2023 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaZnionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

~r e i

Lo Cn
A Anna /"’\“ !
</

ZUZANNA JANKOWSKA

Network Agreement Specialist

Operator WSS Sp. z o.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Zuzanna Jankowska
Tel: 732 431 524
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl



Orange Polska S.A. P.P.U. SYSTEM A Antoni Przybylski
Domena Hurt UL. SWIETOKRZYSKA 20
Infrastruktura i Serwis Ustug 62-200 Gniezno

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

todz ,data 13-11-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-21997/23
Temat: Uzgodnienie projektu: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdinej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kornik wraz z
budowa linii oswietlenia i chodnika.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i
ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa linii oSwietlenia i chodnika.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng

czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona 0 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajdujg sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi€é za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972).

4. W strefie projektowanych wykopdéw doziemna sie¢ telekomunikacyjng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy
zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg
uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a
prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalic na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram i pokryw studni do projektowane;
niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



6. Informujemy, Zze w obszarze dziatahh inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczei ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon l[\rzemys’faw

<Gﬂ'7wﬁy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 2 egz. PZT
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66,05 u® — szafka elektryczna
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UWAGA:
Wszytskie nawierzchnie projektuje sie jako
rozbieralne z kostki betonowej.
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Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug y \
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i Obstugi Klienta & / \ PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USEUGOWE' = " ANTON! PREVEVLSKI

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lédz \\, "SYSTEM A
/ Antoni Przybylski
Zatacznik dg pisma TTDSILU/PR.215<21997/23 62-200 Gniezno; ul Swictokrzyska 20
. o tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail com
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Przemysta n SN TEMAT: SKALA | 1:500
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\ / g Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa STADIUM: FB
) - / \ linii o$wietlenia i chodnika .| drogowa
Glo pecjalista ds. Zasoboéw Infrastruktury BRANZA: |clektryezna
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA. | 10.2023
/ AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
y . mgr inz. ANTONI W
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 16.05.2023 r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 850 40 00
23021/2023/0D5/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik
ul. Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Warunki przylgczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: linia o$wietlenia ulicznego, Szczytniki, ul. Piotrowska/ ul. Wspélna,
dz. nr 95/1; 87; 103; 461/1
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowg 1 kW
na napieciu 0,4 KV
zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze zintegrowane z ukliadem pomiarowo rozliczeniowym;
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przytaczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 ze stupa nr 1/4/14 linii napowietrznej nn przy
ul. Piotrowskiej (zas. ze st. 54-061, obw. I), kabel wprowadzi¢ do zigcza kablowego zintegrowanego z
ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
1.2.z13cze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojace na dzialce odbiorcy w miejscu dostepnym
dla stuzb ENEA Operator Sp.z 0.0. z dost¢gpem od zewnatrz;
1.3.gabaryty zlgcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowg zabezpieczenia glownego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego,
listwe zaciskowg;
1.4.drzwiczki zigcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia wkladka z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.l.istniejgce urzadzenia przystosowaé¢ do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylagczanego:
3.1.wykonaé WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzujacych przepiséw
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne - 1 x 20 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 10 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).
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2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym érodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeft ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okre§lonych w tych Standardach.

6. Informujemy, Ze na dzialce nr 95/1;87;103; 461/1 moze wystapi¢ kolizja pomiedzy istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi a projektowana zabudowy. Przy opracowywaniu planu zagospodarowania
przestrzennego dzialki nalezy zachowaé normatywne odleglo$ci lub w przypadku ich nie dotrzymania nalezy
wystgpi¢ oddzielnym pismem do Rejonu Dystrybucji Wrze$nia o wydanie warunkéw technicznych na usunigcie
powyiszej kolizji.

Data wazno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:

ENEA Dperator Ep. z 0.0.

REJCH BYSTRYBUC ¥/iRZE
Dziat Rozwoju i Ir yCil

Kidowrik
Przemyghpw Juriak

\
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: Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48 /61 884 70 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Wrzesnia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, 29.01.2024 r.

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEO24E020512 Miasto i Gmina Kérnik
K2400033399 pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/8/2024

Dotyczy: kolizji projektowanej petli autobusowej, chodnikéw i zjazdéw w m. Szczytniki gm. Kérnik ul. Wspélna,
ul. Piotrowska dz. nr 87, 95/1, 103, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1 zistniejaca infrastrukturg
elektroenergetyczng nN 0,4 kV.

Odpowiadajagc na wniosek ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia informuje, w zwigzku
z projektowang budowg petli autobusowej, chodnikdw i zjazdéw w m. Szczytniki gm. Kérnik ul. Wspéina, ul.
Piotrowska dz. nr 87, 95/1, 103, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1 wystepuje kolizja zistniejacy infrastrukturg
elektroenergetyczng. ENEA Operator Sp.z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy oraz, ze projekt wykonawczy zostanie sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami
i bedzie uwzgledniat obowigzujagce w ENEA Operator sp. z o0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0.

l. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji SN/nN nr 54-061 Szczytniki A obw. | i IV

Il. Wymagania techniczne

1. Dlaistniejgcej linii napowietrznej nN 0,4 kV o ktérej mowa w pkt. I.1., krzyzujacej sie z przedmiotowa budowa
uktadu drogowego dokonac obliczen statycznych. Skrzyzowanie: przesto pomigdzy stupem nr 1/4 i stupem nr
1/5;

2. W przypadku zanizonych wartosci obliczeri o ktérych mowa w pkt. 11.2. nalezy dokona¢ przebudowy linii
stosujgc stupy typu E odpowiednie dla linii nN 0,4 kV (wg odpowiednich katalogéw branzowych linii nN) — o
wysokosci wynikajgcych z obliczen;

3. Kolidujgcy odcinek linii kablowej nN o ktérym mowa w p. I.1. w obrebie planowanej budowy w miejscu
skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng nalezy zabezpieczy¢. Przed przystapieniem do
prac ziemnych kolidujgce odcinki linii kablowych nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
o przekroju @ 110 zachowujac przy tym wymagang glebokosé utozenia kabla. Typ rury ochronnej nalezy
dostosowac do obowigzujgcych standardéw ENE Operator Sp. z 0.0.;

4. Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych prowadzi¢ w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie
urzadzen przed uszkodzeniem.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 696 937 500 PLN
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W przypadku zmiany niwelety projektowanego uktadu drogowego majacej wptyw na wysokosé posadowienia
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, urzadzenia te podlegaja przebudowie, wten sposdb, by
dostosowac gtebokos¢ ich posadowienia w stosunku do projektowanego uktadu drogowego.

Niwelete posadowienia istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w obrebie

projektowanego chodnika, nalezy skorygowac do wysokosci zgodnej ze znacznikiem na obudowie — zafgcznik

nr 3 do warunkdw likwidacji kolizji. Dotyczy ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P nr 1/4/2/1 (w granicy

dz. nr 94/2) zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN nr 54-061 Szczytniki A;

Materiaty z  demontazu linii 0,4  kV, ktdorych  witasdcicielem  jest ENEA  Operator

Sp. z 0.0., nalezy zutylizowac. Dokumenty z utylizacji zatagczy¢ do dokumentacji powykonawczej;

W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzglednié nastepujace wytyczne:

e mufy kablowe lokalizowac na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasie linii),

e koncowki prostych rur ostonowych dla kabli lokalizowac poza jezdniami, w miejscach umozliwiajacych
stuzbom ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonywanie prac eksploatacyjnych,

e w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robét ziemnych w przypadku ich
odkrycia nalezy zabezpieczy¢,

e informujemy, ze urzadzenia elektroenergetyczne musza znajdowac sie na normatywnych gtebokosciach
lub wysokosciach. W przypadku obnizenia lub podwyzszenia terenu zachodzi koniecznos¢ ich przebudowy
(zmiany lokalizacji lub zastosowania obostrzenia)

e w strefach skrzyzowan linii napowietrznych z terenem objetym przebudowg zastosowac obostrzenia dla
typu linii i zmienionego sposobu zagospodarowania / uzytkowania terenu,

e nie wyraza sie zgody na zlokalizowanie latarni ulicznych pod przewodami istniejacej linii napowietrznej
oraz w strefie zblizenia z tg linia,

e zachowac normatywne odlegtosci od czesci podziemnych, konstrukgcji i przewoddw linii napowietrznych.
W przypadku skrzyzowan lub zblizern nowych obiektéw i linii nalezy wykazaé¢ (przedstawic rysunki)
spetnienie norm i przepisow,

e zachowa¢ / odtworzy¢ mozliwos¢ catodobowego, bezposredniego dostepu do urzadzen
elektroenergetycznych umotliwiajgcego wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynnosci taczeniowych
i usuwanie awarii. Dotyczy to w szczegdlnosci mozliwosci dojazdu ciezkim sprzetem transportowym do
stanowisk linii napowietrznej i stacji transformatorowych, a takze dojscia do ztgczy i szafek kablowych.

Wybdr rozwigzan technicznych lezy w gestii wnioskodawcy (Inwestora), pod warunkiem, ze przyjete rozwigzania
beda poprawne technicznie i spetnia¢ obowiazujgce normy i przepisy w tym zakresie oraz zostang zaakceptowane
przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

I1l. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

Podpisac oswiadczenie o akceptacji warunkéw likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr
2. Podpisane oswiadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczecia przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktdérej mowa w punkcie 6 niniejszych
warunkow.

Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardami
w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie Il. dostosowac¢ do wymogdw Polskiej Normy.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodnic¢ w Rejonie Dystrybucji Wrzeénia.

Nalezy ustanowic¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpfatnej
stuzebnosci przesytu na nieruchomosci na czas nieoznaczony, na ktérej bedg posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z
nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych,
obejmujacym w szczegdlnosci wiadanie, uzywanie ikorzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz
prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi sSrodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich,
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remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw, dokonywania kontroli i przeglagdéw urzadzen,
oraz wyprowadzania nowych obwoddéw energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajgce z RODO1) w szczegdlnosci obowigzek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, od ktdrych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat,
a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktdrych
dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji,
pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz zfozy wraz z dokumentacjg projektowa
(zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypetnienia obowiazkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposdb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.
U. nr 19, poz. 115 z pdzn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Projekt techniczny usunigcia kolizji nalezy przedtoiy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia. Projekt nalezy przestaé w wersji
elektronicznej, podpisany podpisem kwalifikowanym projektanta (jeden plik pdf wraz ze wszystkimi
zatgcznikami tj. zgody, oswiadczenia, decyzje, wypisy z rejestru gruntdw) wraz ze wspodtrzednymi trasy
projektowanej sieci elektroenergetycznej w formacie txt, lub skalibrowany plik dwg do wspdtrzednych
w ukfadzie 2000/6. Informacje o checi przekazania projektu nalezy przestaé na adres mailowy:
tomasz.adamski@operator.enea.pl Przekazanie dokumentacji nastapi przez dysk wirtualny ENEA dedykowany
do sprawy, link zostanie wygenerowany przez osobe prowadzaca i przestany w odpowiedzi na wyiej
wskazang wiadomos¢ mailowa.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy zgtosic sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Wrzesnia ul. Wojska Polskiego
pok. 102, z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. ENEA Operator Sp. z o.0.
nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na likwidacje kolizji nie bedzie zawarta.
W przypadku finansowania likwidacji kolizji ze srodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek poinformowania o
tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb przekazania na majatek ENEA Operator
sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnosé za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania roboét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstaé na skutek prowadzenia robét
zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomic
ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosic do gestora sieci i przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci.

W trakcie budowy, a zwilaszcza przy uizyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA
Operator sp. z 0.0.

Materiaty z demontazu, ktdrych wiascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy zdaé w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia albo inne wskazane miejsce.

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzeénia utylizowac, a dowadd
z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej kolejnosci brat pod
uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
Prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o0.0. Dopuszcza sie ewentualne wytgczenie
urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow. Czas izasieg wytaczen dla sieci nN
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen obejsciowych, badZ poprzez zasilanie
z dodatkowych Zrédet energii.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia: 28.01.2026 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow przyfgczenia przedmiotowe
warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy powiadomic¢ Sekcje Majatku
Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia, ulica Witkowska 5.

Z powazaniem
ENEA Onera i
REJONK 0720 JEWE ISHIA
Bt ymanla
" ik
Ewa i-uzgraklewlcz

Zatgczniki:

1.  Projekt umowy na likwidacje kolizji

2. Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkdw likwidacji kolizji

3. Wysokos¢ posadowienia ztgcz

4.  Oswiadczenie wiasciciela nieruchomosci o zgodzie na dysponowanie nieruchomoscia do celéw budowlanych

A.  Obowiazek informacyjny

B.  Wzdr odwiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowiazku informacyjnego

C.  Wzdr odwiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO
(o$wiadczenie wymagane wraz z dokumentacja projektowa, gdy zgody dotycza oséb fizycznych)

k.o.

a/a, MU

Sprawe prowadzi:
Tomasz Adamski
tomasz.adamski@operator.enea.pl
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Operator

Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48 /61 884 70 10
ENEA Operator Sp. z 0.0.

Oddziat Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Wrzes$nia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, 10.04.2024r.

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEO24E070838 SYSTEM A Antoni Przybylski
ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

Dotyczy: uzgodnienia planowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
w m. Szczytniki gm. Kérnik ul. Wspélna, ul. Piotrowska dz. nr 87, 95/1,
103, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1

W odpowiedzi na Parnstwa pismo dotyczgce uzgodnienia projektowanej przebudowy
sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na podstawie warunkéow likwidacji kolizji
nr KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024r. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Wrzesnia przedtozony projekt uzgadnia bez uwag.

Z powazaniem

Podpis cyfrowy: Przemysfaw Jozef

Przemystaw g
DN: C=PL,
, SERIALNUMBER=PNOPL-63031909030,
CN=Przemystaw Jozef Kajdasz,
J o Z ef G=Przemystaw Jozef, SN=Kajdasz
Powéd: Jestem autorem tego dokumentu
Lokalizacja: miejsce podpisania

Kaj d asz Data: 2024-04-10 10:0251

Foxit Reader Wersja: 10.0.0

Sprawe prowadzi:
Tomasz Adamski
tomasz.adamski@operator.enea.pl

k.o. RD-04/ZM

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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y. SYSTEM A

== Y ANTONI PRZYBYLSKI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT: Usuniecie kolizji elektroenergetycznych z infrastruktura
techniczng ENEA Operator Sp. z 0.0. poprzez jej
zabezpieczenie i regulacje wysokosciowa w ramach zadania:

Budowa petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej
w Szczytnikach gm. Kornik wraz z budowa linii oSwietlenia
i chodnika

ADRES: dziatki o nr ewid. 87; 95/1;103; 458/1; 459/1; 460/1 461/1; obreb
ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid. 302109_5 Kérnik,
gmina Kornik

INWESTOR: MIASTO | GMINA KORNIK

Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

BIURO P.P.-U. ,,SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: ul. Swietokrzyska
62-200 Gniezno

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. Czesc¢ opisowa
2. Czes$c¢ rysunkowa

‘ Imie i nazwisko ‘ Nr uprawnien Spec. upr. ‘ Podpis

mgr inz. Antoni Przybylski | LBS/0024/PWOD/14 | drogowa

Projektant
luty 2024 r. PRZYBYLSKI

20.02.2024 10:22:57 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" tel. kom. 692 027 937
Antoni Przybylski e-mail: systema.przybylski@gmail.com
62-200 Gniezno NIP 599-291-10-77

ul. Swietokrzyska 20 REGON 381030129
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Zawartos¢ opracowania

Warunki likwidacji kolizji — Enea Operator Sp. z o.0.
Opis techniczny
Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Tomasz Adamski

10.04.2024r. Data, podpis weryfikujacego

PROJEKT UZGODNIONO
W ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA
pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi
nr KOL/OD5/ZM4/8/2024
z dnia 29.01.2024r. (z pdzniejszymi zmianami), do uktadu pomiarowo
- rozliczeniowego wiacznie
bez uwag/zuwagami-podanymi-w-zalgezonym-pismie
Uzgodnienie traci waznosc z uptywem terminu waznosci warunkéw technicznych
i braku zawarcia umowy
Uzgodnienie nr OD5/RD4/290/2024/UD

Podpis cyfrowy: Przemystaw Jozef
Kajdasz

rzel I I DN: C=PL,
SERIALNUMBER=PNOPL-630319
09030, CN=Przemystaw J6zef

4 Kajdasz, G=Przemystaw Jozef,
AW JOZET si-raas:
Powdd: Jestem autorem tego
dokumentu

Lokalizacja: miejsce podpisania
Data: 2024-04-10 09:50:37

Foxit Reader Wersja: 10.0.0

10.04.2024r. Data podpis i piecze¢ uzgadniajgcego



tomasz.adamski
pieczątka


: Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48 /61 884 70 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddzial Dystrybucji Poznan
Operator Rejon Dystrybucji Wrzesnia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, 29.01.2024 r.

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEO24E020512 Miasto i Gmina Kérnik
K2400033399 pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/8/2024

Dotyczy: kolizji projektowanej petli autobusowej, chodnikéw i zjazdéw w m. Szczytniki gm. Kérnik ul. Wspélna,
ul. Piotrowska dz. nr 87, 95/1, 103, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1 zistniejaca infrastrukturg
elektroenergetyczng nN 0,4 kV.

Odpowiadajagc na wniosek ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia informuje, w zwigzku
z projektowang budowg petli autobusowej, chodnikdw i zjazdéw w m. Szczytniki gm. Kérnik ul. Wspéina, ul.
Piotrowska dz. nr 87, 95/1, 103, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1 wystepuje kolizja zistniejacy infrastrukturg
elektroenergetyczng. ENEA Operator Sp.z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy oraz, ze projekt wykonawczy zostanie sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami
i bedzie uwzgledniat obowigzujagce w ENEA Operator sp. z o0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0.

l. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji SN/nN nr 54-061 Szczytniki A obw. | i IV

Il. Wymagania techniczne

1. Dlaistniejgcej linii napowietrznej nN 0,4 kV o ktérej mowa w pkt. I.1., krzyzujacej sie z przedmiotowa budowa
uktadu drogowego dokonac obliczen statycznych. Skrzyzowanie: przesto pomigdzy stupem nr 1/4 i stupem nr
1/5;

2. W przypadku zanizonych wartosci obliczeri o ktérych mowa w pkt. 11.2. nalezy dokona¢ przebudowy linii
stosujgc stupy typu E odpowiednie dla linii nN 0,4 kV (wg odpowiednich katalogéw branzowych linii nN) — o
wysokosci wynikajgcych z obliczen;

3. Kolidujgcy odcinek linii kablowej nN o ktérym mowa w p. I.1. w obrebie planowanej budowy w miejscu
skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng nalezy zabezpieczy¢. Przed przystapieniem do
prac ziemnych kolidujgce odcinki linii kablowych nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
o przekroju @ 110 zachowujac przy tym wymagang glebokosé utozenia kabla. Typ rury ochronnej nalezy
dostosowac do obowigzujgcych standardéw ENE Operator Sp. z 0.0.;

4. Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych prowadzi¢ w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie
urzadzen przed uszkodzeniem.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 696 937 500 PLN
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W przypadku zmiany niwelety projektowanego uktadu drogowego majacej wptyw na wysokosé posadowienia
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, urzadzenia te podlegaja przebudowie, wten sposdb, by
dostosowac gtebokos¢ ich posadowienia w stosunku do projektowanego uktadu drogowego.

Niwelete posadowienia istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w obrebie

projektowanego chodnika, nalezy skorygowac do wysokosci zgodnej ze znacznikiem na obudowie — zafgcznik

nr 3 do warunkdw likwidacji kolizji. Dotyczy ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P nr 1/4/2/1 (w granicy

dz. nr 94/2) zasilanego ze stacji transformatorowej SN/nN nr 54-061 Szczytniki A;

Materiaty z  demontazu linii 0,4  kV, ktdorych  witasdcicielem  jest ENEA  Operator

Sp. z 0.0., nalezy zutylizowac. Dokumenty z utylizacji zatagczy¢ do dokumentacji powykonawczej;

W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzglednié nastepujace wytyczne:

e mufy kablowe lokalizowac na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasie linii),

e koncowki prostych rur ostonowych dla kabli lokalizowac poza jezdniami, w miejscach umozliwiajacych
stuzbom ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonywanie prac eksploatacyjnych,

e w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robét ziemnych w przypadku ich
odkrycia nalezy zabezpieczy¢,

e informujemy, ze urzadzenia elektroenergetyczne musza znajdowac sie na normatywnych gtebokosciach
lub wysokosciach. W przypadku obnizenia lub podwyzszenia terenu zachodzi koniecznos¢ ich przebudowy
(zmiany lokalizacji lub zastosowania obostrzenia)

e w strefach skrzyzowan linii napowietrznych z terenem objetym przebudowg zastosowac obostrzenia dla
typu linii i zmienionego sposobu zagospodarowania / uzytkowania terenu,

e nie wyraza sie zgody na zlokalizowanie latarni ulicznych pod przewodami istniejacej linii napowietrznej
oraz w strefie zblizenia z tg linia,

e zachowac normatywne odlegtosci od czesci podziemnych, konstrukgcji i przewoddw linii napowietrznych.
W przypadku skrzyzowan lub zblizern nowych obiektéw i linii nalezy wykazaé¢ (przedstawic rysunki)
spetnienie norm i przepisow,

e zachowa¢ / odtworzy¢ mozliwos¢ catodobowego, bezposredniego dostepu do urzadzen
elektroenergetycznych umotliwiajgcego wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynnosci taczeniowych
i usuwanie awarii. Dotyczy to w szczegdlnosci mozliwosci dojazdu ciezkim sprzetem transportowym do
stanowisk linii napowietrznej i stacji transformatorowych, a takze dojscia do ztgczy i szafek kablowych.

Wybdr rozwigzan technicznych lezy w gestii wnioskodawcy (Inwestora), pod warunkiem, ze przyjete rozwigzania
beda poprawne technicznie i spetnia¢ obowiazujgce normy i przepisy w tym zakresie oraz zostang zaakceptowane
przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

I1l. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

Podpisac oswiadczenie o akceptacji warunkéw likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr
2. Podpisane oswiadczenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczecia przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktdérej mowa w punkcie 6 niniejszych
warunkow.

Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardami
w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie Il. dostosowac¢ do wymogdw Polskiej Normy.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodnic¢ w Rejonie Dystrybucji Wrzeénia.

Nalezy ustanowic¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpfatnej
stuzebnosci przesytu na nieruchomosci na czas nieoznaczony, na ktérej bedg posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z
nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych,
obejmujacym w szczegdlnosci wiadanie, uzywanie ikorzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz
prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi sSrodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich,
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remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw, dokonywania kontroli i przeglagdéw urzadzen,
oraz wyprowadzania nowych obwoddéw energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajgce z RODO1) w szczegdlnosci obowigzek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, od ktdrych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat,
a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktdrych
dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji,
pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz zfozy wraz z dokumentacjg projektowa
(zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypetnienia obowiazkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposdb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.
U. nr 19, poz. 115 z pdzn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Projekt techniczny usunigcia kolizji nalezy przedtoiy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia. Projekt nalezy przestaé w wersji
elektronicznej, podpisany podpisem kwalifikowanym projektanta (jeden plik pdf wraz ze wszystkimi
zatgcznikami tj. zgody, oswiadczenia, decyzje, wypisy z rejestru gruntdw) wraz ze wspodtrzednymi trasy
projektowanej sieci elektroenergetycznej w formacie txt, lub skalibrowany plik dwg do wspdtrzednych
w ukfadzie 2000/6. Informacje o checi przekazania projektu nalezy przestaé na adres mailowy:
tomasz.adamski@operator.enea.pl Przekazanie dokumentacji nastapi przez dysk wirtualny ENEA dedykowany
do sprawy, link zostanie wygenerowany przez osobe prowadzaca i przestany w odpowiedzi na wyiej
wskazang wiadomos¢ mailowa.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy zgtosic sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Wrzesnia ul. Wojska Polskiego
pok. 102, z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. ENEA Operator Sp. z o.0.
nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na likwidacje kolizji nie bedzie zawarta.
W przypadku finansowania likwidacji kolizji ze srodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek poinformowania o
tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb przekazania na majatek ENEA Operator
sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialnosé za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania roboét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstaé na skutek prowadzenia robét
zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomic
ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosic do gestora sieci i przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci.

W trakcie budowy, a zwilaszcza przy uizyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA
Operator sp. z 0.0.

Materiaty z demontazu, ktdrych wiascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy zdaé w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia albo inne wskazane miejsce.

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzeénia utylizowac, a dowadd
z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej kolejnosci brat pod
uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
Prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o0.0. Dopuszcza sie ewentualne wytgczenie
urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow. Czas izasieg wytaczen dla sieci nN
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen obejsciowych, badZ poprzez zasilanie
z dodatkowych Zrédet energii.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia: 28.01.2026 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow przyfgczenia przedmiotowe
warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy powiadomic¢ Sekcje Majatku
Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia, ulica Witkowska 5.

Z powazaniem
ENEA Onera i
REJONK 0720 JEWE ISHIA
Bt ymanla
" ik
Ewa i-uzgraklewlcz

Zatgczniki:

1.  Projekt umowy na likwidacje kolizji

2. Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkdw likwidacji kolizji

3. Wysokos¢ posadowienia ztgcz

4.  Oswiadczenie wiasciciela nieruchomosci o zgodzie na dysponowanie nieruchomoscia do celéw budowlanych

A.  Obowiazek informacyjny

B.  Wzdr odwiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowiazku informacyjnego

C.  Wzdr odwiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO
(o$wiadczenie wymagane wraz z dokumentacja projektowa, gdy zgody dotycza oséb fizycznych)

k.o.

a/a, MU

Sprawe prowadzi:
Tomasz Adamski
tomasz.adamski@operator.enea.pl

Stronad4z4
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OPIS TECHNICZNY

Usuniecie kolizji elektroenergetycznych z infrastrukturg techniczng ENEA
Operator Sp. z 0.0. poprzez jej zabezpieczenie i regulacje wysokosciowg w
ramach zadania:

,Budowa petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm.
Koérnik wraz z budowa linii oswietlenia i chodnika”

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy likwidaciji
kolizji z infrastrukturg techniczng ENEA Operator Sp. z 0.0. w postaci:

istniejgcej linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji SN/nN nr
54-061 Szczytniki A obw. I'i IV.

dla zadania pn. ,Budowa petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej w
Szczytnikach gm. Kornik wraz z budowa linii o$wietlenia i chodnika”. Projekt powstat
w oparciu o warunki likwidacji kolizji numer KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia
29.01.2024 r. wydane przez Rejon Dystrybucji Wrzesnia.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w projekcie zastosowano
nastepujgce rozwigzania techniczne usuniecia kolizji:

o pkt. I.1. i 1.2 — w miejscu skrzyzowania projektowanej petli autobusowej,
chodnikow i zjazdéw =z istniejgcg linig napowietrzng nN 0,4kV
zaprojektowano niwelete petli autobusowej, chodnikéw i zjazdéw na
rzednych istniejgcych (bez podnoszenia niwelety) — rzedne na

skrzyzowaniach podano na projekcie zagospodarowania terenu — dlatego
nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4
kV,

« pkt. I.3. — w obrebie projektowanej petli autobusowej i zjazdéw
zabezpieczono istniejgcg linie kablowg nN 0,4 kV grubosciennymi rurami
dwudzielnymi o srednicy @110mm,

o pkt. 1l.4. — prace w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych
bedg prowadzone w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie urzgdzen przed
uszkodzeniem, w razie koniecznosci urzgdzenia zostang zabezpieczone
rurami ochronnymi na czas prowadzenia robot ziemnych,

« pkt. I.5. — w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej petli
autobusowej, chodnikdbw i zjazdow do istniejgcych  urzadzen
elektroenergetycznych projektowang niwelete poprowadzono po rzednych
istniejgcych (rzedne podano na projekcie zagospodarowania terenu),
dlatego nie zachodzi koniecznos¢ dostosowania wysokosciowego
istniejacych urzgdzen. UWAGA - jezeli jednak w trakcie wykonywania



robot budowlanych stwierdzi sie, ze nalezy wyregulowaé¢ wysokos$ciowo
urzgdzenie elektroenergetyczne to Inwestor jest zobowigzany to wykonad,

« pkt. 1l.L6. — istniejgce zigcze kablowo-pomiarowe (ZK1x-1P nr 1/4/2/1
w granicy dz. nr 94/2) zlokalizowane w obrebie projektowanego chodnika
w razie koniecznosci zostanie skorygowane do wysokosci zgodnej ze
znacznikiem na obudowie (zatgcznik nr 3 do warunkéw likwidacji kolizji).
Projektowana réznica wysokosci w obrebie w/w zlgcza wyniesie
maksymalnie +10cm.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich zapisow
zawartych w warunkach technicznych likwidacji kolizji numer KOL/OD5/ZM4/8/2024 z
dnia 29.01.2024 r. wydane przez Rejon Dystrybucji Wrzesnia.
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tomasz.adamski
Na schemat


Starosta Poznanski

Pan Antoni Przybylski

Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Wasze pismo z dnia: 15.02.2024r. Znak: -- Nasz znak: WD.7120.8.7.2024.W) Data: 08.05.2024r.
WD.KW-1309/24

Na podstawie:

e art.10ust.5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z p6zn. zm.) zwanego
dalej ,,UPoRD”

e §3ust. 1 pkt1i3wzwigzkuz §8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) zwanego dalej ,,Rozp.ZR”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pézn. zm.) zwanego dalej ,Rozp.WT”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 50/24

nazwa projektu: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz
z budowa linii oswietlenia i chodnika”
projektant: Antoni Przybylski
inwestor: Miasto i Gmina Kornik
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
Z uwagami:

1. Wijazd i wyjazd z petli autobusowej oznakowac linig P-3b.

2. Znak D-3 przy wjezdzie na petle autobusowg ustawié tylko po prawej stronie drogi. Znak B-1 z tabliczkg
ustawi¢ po obu stronach drogi.

3. lIstniejacy znak A-30 z tabliczkg T-16 ustawi¢ min. 10 m za istniejgcym znakiem D-6 na ul. Wspdlinej lub
w przypadku braku znalezienia odpowiedniej lokalizacji umiesci¢ nad znakiem D-6 (z zachowaniem skrajni
pionowej — konieczna wymiana stupka). Zaleca sie wykorzysta¢ oswietlenie drogowe do montazu znakéw D-6.

4. |stniejace przejscie dla pieszych na ul. Wspdlnej z racji wyznaczenia poza skrzyzowaniem powinno by¢
oznaczone znakami ostrzegawczymi A-16, dla obu kierunkéw ruchu (zalecany przedziat odlegtosciowy
umieszczenia znakéw 50 + 100 m) — w razie braku do uzupetnienia w terenie.

5. Przed przejsciem dla pieszych na ul. Wspdlnej wyznaczy¢ 20 m linii podwdjnej ciggtej P-4 z przerwami linii
P-1e w miejscu zjazdéw do posesji (dla obu kierunkéw ruchu). W szczegdlnosci zastosowac przerwanie linig
P-1e dla autobusu skrecajacego na petle autobusowg (min. 2 kreski P-1e tj. 5 m przerwania linii P-4).

6. Zatwierdzenie dotyczy tylko drég publicznych i potgczer drég publicznych z drogami wewngtrznymi. Granica
zatwierdzenia dla ul. Wspdlnej zostata wskazana na planie sytuacyjnym (z zastrzezeniem pkt 4).

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2027r.




Pouczenie

e Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci wazno$¢ o czym organ zarzadzajgcy ruchem informuje zarzadce drogi.
Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng czes¢ zatwierdzenia.

e Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zataczniki:
1.  Projekt statej organizacji ruchu — 1 egz.
Otrzymuja:
1.  Adresat
2. WDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Jakub Wiecanowski, Inspektor, tel. 61 22 69 205

INFORMACIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznanski z siedzibg przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac poprzez e-mail: jod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo
Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan.
3. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzkéw wynikajacych z przepiséw prawa.
Szczegdtowe informacje znajdujg sie na stronie www.bip.powiat.poznan.pl w zaktadce WYDZIALY | STANOWISKA SAMODZIELNE —
WYDZIAL DROG | GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaty zebrane, bedg przetwarzane do celéw archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do
zrealizowania przepisow dotyczacych archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, ktérych dane dotycza, majg prawo do: a) dostepu do swoich danych osobowych, b) zgdania sprostowania danych, ktére sg nieprawidtowe,
¢} zadania usunigcia danych, gdy: — dane nie sg juz niezbedne do celéw, dla ktdrych zostaty zebrane, — dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem, d)
zgdania ograniczenia przetwarzania, gdy: — osoby te kwestionujg prawidtowos¢ danych, — przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiajg sie usunieciu danych, — Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sg one potrzebne osobom,
ktérych dane dotycza, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob opierajgcy sie wytacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych sg podmioty okreslone w przepisach prawa.
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Projekt stalej organizacji ruchu
skala 1:500

| zatwierdzono na czas nieokreslony
| bemg /z uwagami
projekt statej organizacji ruchu drogowego

ar EZOR 20

LEGENDA:

~———— — granice dziatek

i

104: | — numery dzialek

Termin wainosci pro]ekulu 4,34;4..2(»29[‘:’7

— kraweznik betonowy wysoki 20/30cm

— kraweznik betonowy obnizony 20/22cm

————— kraweznik betonowy wtopiony 20/22¢m
— kraweznik przystankowy

———————— — opornik betonowy wtopiony 12/25¢cm

-------- — obrzeze betonowe 8/30cm

jezdnia manewrowa z kostki betonowej (szarej)

— chodnik / peron z kostki betonowej (szarej)

__ — zjazd z kostki betonowej (kolorowej)

| — istniejace nawierzchnie z kostki betonowej
— plytki ostrzegawcza z kopulkami typu "STOP” zélte

_ — pobocza gruntowe szer. min. 0,75m

— tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna)

»A — proj. wiaty przystankowe

@ — projektowane drzewa . — projektowane krzewy

e — istniejaca brama do przesuniecia
Oswietlenie uliczne

@ - latarnie uliczne
PROJEKTOWANE ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU I BRD

_rg 3&6 — projektowane znaki D—86

P-14
5 Be g — projektowane znaki poziome

ISTNIEJACE ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU I BRD

B-33 . s . . .
is( — istniejace znaki pionowe

B2 _ istniejace znaki poziome
o — istniejace stupki U-12c¢ do usuniecia
UWAGA!

Znaki pionowe zaprojektowano jako mate.
Na znakach nalezy zastosowa¢ folie odblaskows typu 2.
Znaki poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

'A‘ SYSTEM A
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USELUGOWE' == ! ANTONI PRZYBYLSKI
"SYSTEM A”
Antoni Przybylski

62—200 Gniezno; ul Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937; e—mail: systema. przybylski®gmail. com

TEMAT: SKALA: 1: 500
. . .. NR RYS: —
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlinej i ul. STADIUM: SOR
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowg
linii oswietlenia i chodnika BRANZA: |°F&anizacja
ruchu
TRESC: Projekt stalej organizacji ruchu DATA: 10.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
. mgr inz. ANTONI 0D /14 | DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI LBS/0024/PWOD/1
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ul. Armii Poznah 63
62-010 Pobiedziska

Tel. +48 608 881 903
E-mail: infrogeo@op.pl
www.introgeo.com.pl

OPINIA GEOTECHNICZINA

dla rozpoznania warunkdéw gruntowo — wodnych

dla projektowanej petli autobusowe]

przy skrzyzowaniu ul. Wspodlnej/Piotrkowskiej w Szczytnikach

na dz. nr ew. 95/1 (0b.0022)

GM. KORNIK, POW. POZNANSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" Antoni Przybylski

ul. Swietokrzyska 20,
62-200 Gniezno

Opracowanie: mgr Jakub Bukowski
upr. nr VII-1830
X1/38/2012
X11/39/2012

mgr inz. Szymon Zielinski

Nr arch. 660K

Zatgczniki
Mapa dokumentacyjna wraz z zaznaczong lokalizacjg obszaru badanh na tle mapy topograficznej Zat.nrl
Przekréj geotechniczny Zat. nr2
Karta otworu wiertniczego Zat.nr3
Karta sondowania dynamicznego DPL Zat.nr 4
Tabela parametréw geotechnicznych Zat.nr5
Objaénienia do przekrojéw i profili otwordw geotechnicznych Zat.nré

Pobiedziska, maj 2023



A.

Informacje dotyczqce inwestyciji, lokalizacji badan oraz zleceniodawcy

1. Inwestycja

Petla autobusowa przy skrzyzowaniu ul. Wspdlnej/Piotrkowskiej

2. Lokalizacja

= Dziatki 95/1,

=  Obreb 0022,

= Ulica Wspdlna/Piotrkowska,
= Miejscowose Szczytniki,

=  Gmina Kornik,

=  Powiat poznanski,

=  Wojewddziwo wielkopolskie.

3. Zleceniodawca

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
"SYSTEM A" Antoni Przybylski
ul. Swietokrzyska 20,
62-200 Gniezno

B. Podstawa prawna, normy, materiaty w

korzystane w opinii

1. Podstawa prawna

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i
gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 663),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206),

» Rozporzgdzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkdw  posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).

2. Normy

=  PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar,
= PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

ogdlne,

= PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek
gruntow,

=  PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

= PN-EN 1997-1:2008 —Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne,
=  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

= Bartczak E., Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50000, Arkusz nr 508- Kérnik, Warszawa 1990 .

= Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.

*  Myidlinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo
Naukowe PWN 1992.

»  Witun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i
tgcznosci, Warszawa 1982.

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig
czwartorzedowe osady wodnolodowcowe oraz holocenskie
grunty organiczne.
Od powierzchni terenu na catym analizowanym terenie
wystepuje warstwa holocenskiej gleby o migzszosci 0,7-0,9 m.
Ponizej przypowierzchniowej warstwy gleby rozpoznano
wodnolodowcowe utwory niespoiste. Wyksztatcone one sg na

omawianym terenie w postaci srednio zageszczonego piasku




drobnego (Ib=0,55-0,61) o migzszoéci 0,5-1,0 m oraz Srednio
zageszczonego piasku sredniego (Ib=0,60-0,61) o migzszosci 0,7-
0.8 m.

Spag gruntéw niespoistych nie zostat nawiercony do
gtebokosci rozpoznania, 1j. 3,0 m p.p.t.

Ogdiny schemat budowy geologicznej pokazany jest

na profilach i przekrojach geotechnicznych — zatgcznik nr 21 3.

2. Grunty stabonosne, nasypowe

Nie stwierdzono.

3. Pakiety i warstwy geotechniczne

Pakiet gruntdw niespoistych, czwartorzedowych:

Warstwa geotechniczna IA

Piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia Ibs=0,58

= grunt $rednio zageszczony,

*  niewysadzinowy*,

= $rednio przepuszczalny **
Warstwa geotechniczna IB

Piasek $redni o usrednionym stopniu zageszczenia Ipg=0,60

= grunt $rednio zageszczony,

*  niewysadzinowy*,

» dobrze przepuszczalny.**
* Klasyfikacja gruntéw wysadzinowych wedtug Z. Witun (1998).
** Przepuszczalno$e gruntdw okreslono na podstawie klasyfikacii
wtasnosci filtracyjnych gruntéw (Pazdro, Kozerski 1990r.).

4. Wystepowanie niekorzystnych
zjawisk geologicznych, gruntow
zapadowych, peczniejgcych etc.

Nie stwierdzono.

C2. Warunki wodne

1. Obecnos¢ wdd gruntowych

Na omawianym obszarze stwierdzono obecnos¢ wody
gruntowe] w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci
1.4-1,5 m p.p.t - stan na 05.05.2023r.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wdd
uzaleznione jest dodatkowo od warunkéw atmosferycznych. W porach
mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest
pojawianie sie w ofworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
woda moze zanika¢, a wczeéniej ustabilizowane zwierciadto moze
opadad.

2. Charakter
gruntowych

zwierciadta wod

Zwierciadto swobodne.

D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunkéw gruntowo-wodnych

1. Warunki gruntowe

Proste warunki gruntowe, pod warunkiem posadowienia
powyzej zwierciadta wody gruntowej -

wg § 4.2 pkt. 1.Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U.z2012r., poz. 463) — o prostych warunkach gruntowych méwi sie, gdy
w podtozu wystepujg warstwy gruntdw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych
gruntow  stabonos$nych, gruntdw  organicznych i nasypoéw
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2. Kategoria geotechniczna

| kategoria geotechniczna -

wg. § 4.3 pki. 2 w/w Rozporzgdzenia - pierwsza kategoria
geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w




prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i
jako$ciowych badan geotechnicznych.

Uwagi kohcowe:

Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona na podstawie 2 otwordw geotechnicznych oraz jednego
sondowania dynamicznego DPL wykonanych na terenie dz. nr 95/1 (0ob.0022) przy ul.
Wspdlnej/Piotrkowskie] w Szczytnikach, gm. Kérnik, pow. poznanhski, woj. wielkopolskie.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne pod warunkiem
posadowienia powyzej zwierciadta wody gruntowej.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono
jeden pakiet geotechniczny, ktéry podzielono na warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw
ustalono charakterystyczne wartodci normowe parametréw geotechnicznych. W podziale nie
uwzgledniono przypowierzchniowej warstwy gleby, ktéra ze wzgledu na zawarto$¢ materii
organicznej, klasyfikowana jest jako stabonosna i nie powinna stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego.

Na terenie badanh stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w postaci zwierciadta na gtebokosci 1,4-
1.5 mp.p.t

Gtebokos¢ poziomu wodd podziemnych jest zalezna od warunkdédw atmosferycznych, tym samym
gtebokos$¢ jego wystepowania moze ulega¢ wahaniom: w porach suchych moze opadac,
natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie podnosic.

Osady niespoiste w stanie $rednio zageszczonym (Ip=0,55-0,61) sq gruntami no$nymi o korzystnych
parametrach geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h; = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji
obiektu do odpowiednigj kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny w  celu  kontroli
zageszczenia nasypdw budowlanych.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdw.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okredlenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych punktdw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych dla wierceh wynosi ok. +/-
0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnos$ci urzgdzen pomiarowych.
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
dz. nr 95/1 (ob. 0022) w miejscowosci Szczytniki
gm. Kérnik, pow. poznariski,
woj. wielkopolskie

Data |Nazwisko
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Podpis

05.2023 | mgr inz. Zielinski

Mapa dokumentacyjna wraz z Skala
zaznaczong lokalizacjg obszaru
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INTROGEO Zat.Nr
ul. Armii Poznan 63, 62-010 Pobiedziska 2
Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




#' INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

Otwor numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Wiertnica: WH16S

Rejon: 95/1 (0b.0022)
Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kérnik

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Wiercenie: INTROGEO
Dozér geol.: mgr Bukowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.20 m n.p.m.

Powiat: poznanski Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-05-05
Wojewédztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOLOGIA GEOTECHNIKA

INTROGEO

Profil numer 1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Rejon: 95/1 (0b.0022)
Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kérnik

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Zleceniodawca:
Wiercenie: INTROGEO

Typ sondy: DPL

Rzedna: 68.20 m n.p.m.

Powiat: poznanski Dozér geol.: mgr Bukowski Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-05-05
Wojewédztwo: wielkopolskie
Gtebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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>
J< S - Nio | N |Io/(1) ] s
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g 1 \
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1 |
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ot Pd I
] \
s |
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3.0 ‘

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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OBJASNIENIA SYMBOLI Zat.nr 6
| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegfa

Z/ - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarto$¢ czesci organicznych lom

H - grunt préchniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom >30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta g
KR - rumosz ‘é
KRg - rumosz gliniasty g
Ko,K - otoczaki, kamienie
7 - zwir }LZ
Zg - zwir gliniasty %
Po - pospétka §
Pog - pospétka gliniasta S
Pr - piasek gruby }12 N
Ps - piesek $redni _g g
N Q

Pd - piesek drobny § 3
Pr - piesek pylasty g <
Pg - piasek gliniasty
IIp - pyt piaszczysty
17 -pyt
Gp - glina piaszczysta ®

- qli 2
G glina % ®
Gr - glina pylasta N ‘é
Gpz - glina piaszczysta zwigzta -§ @
Gz - glina zwigzta B
Grz - glina pylasta zwiezfa
Ip - it piaszczysty
/ - it
I -itpylasty
GRUNTY SKALISTE
ST - Skafta twarda
SM - skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna
Kp - kreda piszgca
Gy - gytia

Chb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCO; - weglan wapnia

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

| | - przewarstwienia

// - na pograniczu

( e ) - okre$lenia uzupetniajgce dotyczgce sktadu np. nasypu
1 - nr otworu

1A - otwor archiwalny 1

84,39 - rzedna otworu 8 4’39

OPROBOWANIE WIERCENIA

i B - préba o naturalnej strukturze (NNS)
) - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- ustabilizowane zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

0,6

750 - nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
7!77 - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]

s 4 - swobodne zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

- nawiercony poziom wody podziemnej,

brak informacji o stabilizacji zwierciadfa woéd [m p.p.t.]
1,80

[| - grunt nawodniony | - grunt mato wilgotny

| - grunt wilgotny - grunt suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

W - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbijana
SC - sonda ciezka wbijana

SD-10 - sonda dynamiczna lekka

" - migjsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania
D SPT - sonda cylindryczna
Cl) P - badanie presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopien zageszczenia

IL=0,30 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

- numer warstwy geotechnicznej

S--7 - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi

—_ - granica litologiczno-stratygraficzna
S - bezposredni rzut obszaru badari na przekréj

F----4 - pos$redni rzut terenu badan na przekroj
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Oswiadczenie

projektanta / sprawedzajgeego *

Ja, nizej podpisany () ..., Antoni Ignacy Przybylski...................ccccooneunneene.
(imie i nazwisko projektanta /-sprawdzajgeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
drogowej
nr LBS/0024/PWOD/14
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej 1zby Inzynierow

Budownictwa w GOrzowie WIKD. ........c.cceveurerririiiiesiese e nr LBS/BD/0072/14.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm.
Koérnik wraz z budowa linii o$wietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi

ADRES: dziatki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Kornik, gmina Kornik

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢



Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeego *

Ja, Nizej podpisany () .......cccereerrerneieriesie e, Bogustaw Dombek..................cccccourvirrnnnne,

(imie i nazwisko projektanta / sprawezajaeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 18/99/Gw
oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej 1zby Inzynieréw

Budownictwa w GOrzowie WIKD. .......c.ccoeverevriiriesiese e LBS/IE/2091/01.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm.
Koérnik wraz z budowa linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowg drogi

ADRES:  dziatki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Kornik, gmina Kornik

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢é danych,
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach
gm. Kornik wraz z budowa linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowga drogi”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 15.03.2023 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzadzenie
dokumentacji techniczne;j.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej
w Szczytnikach wraz z budowg linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowg
drogi.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym
87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Kornik, gmina Kornik.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

decyzja ustalajgca warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego,
uzgodnienia branzowe,

mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Czes¢ dziatki nr 95/1, ktéra jest objeta opracowaniem obecnie stanowi
tereny oznaczone jako Ps i PsV, znajdujg sie na niej: dwie wiaty przystankowe
autobusowe oraz jedna wiata rowerowa, droga manewrowa petli autobusowej z
ttucznia kamiennego, chodniki z kostki betonowej oraz zieleh ozdobna i tablica
informacyjna. Na pozostatej czesci dziatki nr 95/1, ktora nie jest objeta
opracowaniem znajduje sie budynek OSP.

Dziatka nr 95/1 zlokalizowana jest na potgczeniu drogi wewnetrznej — ul.
Piotrowskiej (dziatka drogowa nr 87 i 461/1) i drogi gminnej — ul. Wspdlnej
(dziatka drogowa nr 103). Drogi gminne posiadajg jezdnie o nawierzchni
asfaltowej oraz chodniki z kostki betonowej i zjazdy na dziatki przylegte do pasa
drogowego. W obrebie potgczenia drég sg zlokalizowane dwa przejscia dla
pieszych jedno przez ul. Piotrowskg i drugie przez ul. Wspdlna.



Droga posiada oswietlenie uliczne. Oprawy oswietleniowe zamontowane
na istniejgcych stupach energetycznych.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiorki

W ramach projektu planuje sie rozbiorke istniejgcych chodnikow, zjazdow
i nawierzchni ttuczniowej petli autobusowej oraz brame i cze$¢ ogrodzenia przy
budynku OSP, elementy matej architektury (tablica informacyjna, tawki, kosze)
oraz dwie wiaty przystankowe.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Branza drogowa

Charakterystyka ul. Wspdlnej:

droga gminna publiczna,

potozenie na terenie zabudowanym,

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

jezdnia o szerokosci ok. 5,50m plus poszerzenia na tukach,

chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,0m (przy jezdni) i 1,5m (w
odsunieciu od jezdni) lub pobocza gruntowe.

Charakterystyka ul. Piotrowskiej i ul. Mostowej:

droga wewnetrzna (wlasnos¢ Gmina Koérnik),

potozenie na terenie zabudowanym,

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

jezdnia o szerokosci ok. 5,50m plus poszerzenia na tukach,
pobocza gruntowe.

Pojazd miarodajny

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Przepiséw techniczno-budowlanych dla
projektowanej petli autobusowej przyjeto pojazd miarodajny jako autobus:

dwuosiowy (symbol A2)
trzyosiowy (symbol A3),
przegubowy (symbol AP).

Zaprojektowano:

petle autobusowg sktadajgcy sie z: jezdni manewrowej, dwoch zjazdow
zwyktych (po jednym z ul. Piotrowskiej i z ul. Wspdlnej), chodnikéw /
peronow, wiat przystankowych,



jezdnie manewrowg petli autobusowej z kostki betonowej o szerokosci
8,0 m z poszerzeniami na tukach,

dwa zjazdy zwykte na petle autobusowg z tukami na przecieciach
krawedzi jezdni o promieniach Rmin = 9,0m dla relacji przewidzianych do
skomunikowania,

chodniki / perony z kostki betonowej o szerokosciach min. 2,0m (chodnik
lokalnie zwezony do szerokosci 1,50m przy istniejgcym stupie
elektroenergetycznym),

przekrdj poprzeczny jezdni manewrowej oraz chodnikéw / peronow
o pochyleniu jednostronnym 2%,

pobocza utwardzone kostkg granitowg surowotupang 9/11cm
o szerokosci min. 0,75 m,

przebudowa zjazdu zwyktego przy budynku OSP ze skosami 1,5m :
1,5m o szeroko$ci 4,0 m wraz z przestawieniem istniejgcej bramy,

dwie wiaty przystankowe zlokalizowane min. 2,50 od krawedzi jezdni,

zaprojektowano oswietlenie petli autobusowej oraz doswietlenie
projektowanego i istniejgcych przejs¢ dla pieszych przez ul. Wspding
i przez ul. Piotrowska,

wbudowanie ptytek ostrzegawczych przed istniejgcymi przejsciami dla
pieszych oraz wzdtuz peronu przy jezdni autobusowej,

elementy matej architektury: tawki, kosze na smieci, tablica informacyjna,
zielen urzadzong — drzewa, krzewy itp.,

przebudowe istniejgcej drogi w zakresie budowy i przebudowy
chodnikdéw i poboczy.

Przebudowa zjazdu z drogi gminnej oraz montaz wiat przystankowych
nie sg objete zakresem wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowe. Zgodnie z
art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego
(Dz.U.2021.2351) — budowa zjazddéw z drog gminnych oraz budowa wiat
przystankowych i peronowych nie podlegajg obowigzkowi zgtoszenia bagdz
uzyskania pozwolenia na budowe.

Uksztattowania wysokosciowe i roboty ziemne

Niwelete drogi manewrowej zaprojektowano ponizej poziomu obecnej
nawierzchni ttuczniowej, lecz w nawigzaniu do istniejgcych drog i elementéw
zagospodarowania terenu. W celu uzyskania korzystnego odwodnienia
projektowanych nawierzchni zaplanowano obnizenie o ok. 0,5m terenéw
zielonych potozonych pomiedzy ulicami, a petla autobusowg. Projektowane
chodniki nawigzano wysokosciowo do istniejgcych ulic.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgca zielen




W ramach budowy petli autobusowej przewiduje sie usuniecie kolidujgcej
zielni niskiej, ozdobnej w postaci krzewdw. Projekt zaktada wykonanie terenow
zZieleni urzgdzonej (ozdobnej) oraz wykonanie nasadzen drzew.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane
powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleh poprzecznych
i podtuznych w pobocza oraz tereny nieutwardzone (tereny zielone)
zlokalizowane w granicach dziatek nalezgcych do Inwestora.

Uwaqi zawarte w opinii geometrii drogi — pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia
30.05.2023 r.

Ponizej przedstawiono wyjasnienia do uwag zawartych w opinii geometrii
drogi — pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia 30.05.2023 r.:

pkt. 1 — uko$ny chodnik prowadzacy przez srodek petli autobusowej znajduje
sie poza pasem drog publicznych, dlatego uwaga jest wytgcznie sugestig i nie
musiat zostac¢ obligatoryjnie wprowadzona do projektu. Ukosny chodnik zostat
zaprojektowany po uzgodnieniu z Inwestorem, bedgcym réwnoczesnie
Zarzadcg drogi wewnetrznej. Zadaniem omawianego chodnika jest
umozliwienie pieszym dojscie do przystanku autobusowego najkrotszg droga.
W ocenie Projektanta i Inwestora, jezeli nie zostatby wykonany chodnik, to i tak
w tym miejscu odbywatby sie ruch pieszych po trawniku i zieleni. Ponadto
przejscie sugerowane, z ktorego bedg mogly rowniez korzystac osoby
niepetnosprawne, zostato zaprojektowane wzdtuz ul. Piotrowskie;j.

pkt. 2 — uwzgledniono w projekcie uwage zawartg w pkt. 2, pomimo ze dotyczy
ona drogi wewnetrznej, a nie drogi publicznej. Zmniejszono projektowany tuk
jezdni petali z 9,0m do 3,0m i tym samym uzyskana miejsce na poprowadzenie
chodnika wzdtuz drogi wewnetrznej ul. Piotrowskiej. Ze wzgledu na
zmniejszenie promienia tuku poszerzono jezdnie manewrowg petli autobusowej,
zeby zachowa¢ mozliwos¢ wyjazdu autobuséw na ul. Piotrowskg w kierunku
potnocnym.

Do projektu wprowadzono nastepujgce zmiany po uzyskaniu opinii
geometrii:

zaprojektowano chodnik i dwa zjazdy wzdluz drogi wewnetrznej —
ul. Piotrowskiej do wysokosci posesiji nr 4,

zmniejszono promien jezdni petli autobusowej na wyjezdzi na droge
wewnetrzng — ul. Piotrowskg z R=9,0m do R=3,0m, zgodnie z pkt. 2,

zwiekszono szerokos$¢ jezdni manewrowej petli autobusowej z 7,0m do
8,0m, zgodnie z pkt. 2,

poszerzono nawierzchnie z kostki betonowej przeznaczong pod montaz
wiat przystankowych,

doprojektowano elementy matej architektury lub nieznacznie zmieniono
ich lokalizacje.

Powyzsze zmiany dotycza wytacznie elementéw projektowanych poza drogami
publicznymi na terenie drég wewnetrznych.




5.2 Branza elektryczna

W ramach opracowania zaprojektowano oswietlenie petli autobusowej
oraz doswietlenie jednego projektowanego i dwdch istniejgcych przejs¢ dla
pieszych poprzez lampy wyposazone w oprawy typu LED. Projektowane lampy
drogowe zostang zasilone zgodnie z wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0.
warunkami technicznymi.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu

Jezdnia manewrowa z kostki betonowej 563 m?
Chodniki, peron i zjazdy z kostki betonowe;j 421 m?
Pobocza 46 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (zielen) 741 m?

7. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 wust. 6ba Ustawg o drogach publicznych
(Dz.U.2022.1693 z zm.) nie zaprojektowano kanatu technologicznego w pasie
drogi gminnej — ul. Wspdlnej (pozostate drogi sg drogami wewnetrznymi i nie
podlegajg w/w ustawie), poniewaz:

w pasie drogi gminne (ul. Wspdlnej) jest juz zlokalizowana istniejgca
kanalizacje kablowe.

8. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sie¢ wodociggowa,

sieC gazowa,

sieC elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
oswietlenie uliczne.

Dokonano uzgodnien z witascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.



W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm lub @160mm w miejscach
krzyzowania sie z jezdnia.

W  trakcie  prowadzenia rob6t ziemnych istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem

lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowaé do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.

Usuniecie kolizji elektroenergetycznych z infrastrukturg techniczng ENEA
Operator Sp. z 0.0. poprzez jej zabezpieczenie i regulacje wysokosciowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024 r. w projekcie zastosowano
nastepujgce rozwigzania techniczne usuniecia kolizji:

o pkt. I.1. i 1.2 — w miejscu skrzyzowania projektowanej petli autobusowej,
chodnikow i zjazdéow =z istniejgcg linig napowietrzng nN 0,4kV
zaprojektowano niwelete petli autobusowej, chodnikéw i zjazdéw na
rzednych istniejgcych (bez podnoszenia niwelety) — rzedne na

skrzyzowaniach podano na projekcie zagospodarowania terenu — dlatego
nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4
kV,

« pkt. I.3. — w obrebie projektowanej petli autobusowej i zjazdéw
zabezpieczono istniejgca linie kablowg nN 0,4 kV grubosciennymi rurami
dwudzielnymi o srednicy @110mm,

o pkt. I.4. — prace w obrebie czynnych urzadzenh elektroenergetycznych
bedg prowadzone w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie urzgdzen przed
uszkodzeniem, w razie koniecznosci urzgdzenia zostang zabezpieczone
rurami ochronnymi na czas prowadzenia robot ziemnych,

o pkt. I.5. — w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej petli
autobusowej, chodnikdbw i Zzjazdéw do istniejgcych  urzgdzen
elektroenergetycznych projektowang niwelete poprowadzono po rzednych
istniejgcych (rzedne podano na projekcie zagospodarowania terenu),
dlatego nie zachodzi konieczno$¢ dostosowania wysokosciowego
istniejgcych urzgadzen. UWAGA - jezeli jednak w trakcie wykonywania
robét budowlanych stwierdzi sie, ze nalezy wyregulowaé wysokosciowo
urzadzenie elektroenergetyczne to Inwestor jest zobowigzany to wykonac,



« pkt. 11.L6. — istniejgce zigcze kablowo-pomiarowe (ZK1x-1P nr 1/4/2/1
w granicy dz. nr 94/2) zlokalizowane w obrebie projektowanego chodnika
w razie koniecznosci zostanie skorygowane do wysokos$ci zgodnej ze
znacznikiem na obudowie (zatgcznik nr 3 do warunkéw likwidacji kolizji).
Projektowana roéznica wysokosci w obrebie w/w zigcza wyniesie
maksymalnie +10cm.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich zapisow
zawartych ~w  warunkach  technicznych  likwidacji  kolizji  numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024 r. wydane przez Rejon Dystrybucji
Wrzesnia.

9. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w Sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznac¢
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach
dziatek o nr ewid.: 87; 95/1;103; 458/1; 459/1; 460/1 461/1 obreb ewid. nr
0022 Szczytniki, jednostka ewid. 302109_5 Kérnik, gmina Kérnik.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do
srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych poziomow hatasu podczas
eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy stosowac rozwigzania
ograniczajgce negatywne skutki dla Srodowiska takie jak:

uzywanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzetu budowlanego,
wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzetu i miejsc
sktadowania odpadow,

stosowanie szczelnych pojemnikdéw na materiaty niebezpieczne,



stosowanie odpowiednich technologii robot,

zabezpieczenie elementow przyrody.

12. Ochrona konserwatorska

Zgodnie decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego pkt. 1.2 ppkt.
d): ,inwestycja zlokalizowana jest w granicach gminnego zespofu stanowisk
archeologicznych nr 11, jednak z uwagi na fakt, iz bezposrednio w obrebie
inwestycji obecnie nie zewidencjonowano stanowiska archeologicznego,
realizacja inwestycji jest mozliwa bez koniecznosci prowadzenia badan
archeologicznych’.

13. Wplyw eksploatacji gérniczej i tereny goérnicze

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu goérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gornicze;.
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i ’ } Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
Informacja o stuzebnosciach gruntowych | poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
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Data opracowania mapy 02.11.2023 r.

Arkusz mapy ewid. nr wg zasiegu

Dziatka nr wg zasiegu

Sekcja nr 6.175.12.13.4.2
6.175.12.13.4.4

WIM-GEO Mikotaj Pacak
62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10
tel. kom. 609-901-903
e-mail: wimgeo@gmail.com
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104 — numery dziatek
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Oswietlenie uliczne
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-— @ - latarnie uliczne

u® — szafka elektryczna

Przebudowa zjazdu i montaz wiat przystankowych nie sa objete
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.. Zgodnie z Prawem B
na budowe zjazddow oraz wiat przystankowych nie ma obowiazku
uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonania zglosze

- zjazd z kostki betonowej (kolorowej)
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO*USLUGOWE'_“
"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20

tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.c:

TEMAT: SKALZ

: . P NR RY

Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. "STADIU

Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowg [

linii o$wietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi BRANYZ

| TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA

AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. U

X mgr inz. ANTONI S 24 /PW 4 | DROGO’
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI LBS,/0024 /PWOD/1

|mgr inz. BOGUSEAW 18/99 /Gw INST.

PROJEKTANT: DOMBEK /99/ ELEKTRYC




y. SYSTEM A

== Y ANTONI PRZYBYLSKI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul.
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kornik wraz z budowa linii
oswietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi

KAT. OBIEKTU: IV, XXV, XXVI

ADRES: dziatki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr
0022 Szczytniki, jednostka ewid. 302109_5 Kérnik, gmina Kornik

INWESTOR: MIASTO | GMINA KORNIK
Plac Niepodlegtos$ci 1
62-035 Kornik

BIURO P.P.-U. ,SYSTEM A” Antoni Przybylski

PROJEKTOWE: ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANZA: drogowa, elektryczna

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Czesc¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa
Imie i nazwisko Nr uprawnien Spec. upr. Podpis
Er?fokgtiwa mgr inz. Antoni Przybylski | LBS/0024/PWOD/14 | drogowa
Zr(;jleelgﬁnt mgr inz. Bogustaw Dombek 18/99/Gw eleli?r?/tc;zna
luty 2024 r.
Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" tel. kom. 692 027 937

Antoni Przybylski
62-200 Gniezno
ul. Swietokrzyska 20

e-mail: systema.przybylski@gmail.com
NIP 599-291-10-77
REGON 381030129



Oswiadczenie

projektanta / sprawedzajgeego *

Ja, nizej podpisany () ..., Antoni Ignacy Przybylski...................ccccooneunneene.
(imie i nazwisko projektanta /-sprawdzajgeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
drogowej
nr LBS/0024/PWOD/14
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej 1zby Inzynierow

Budownictwa w GOrzowie WIKD. ........c.cceveurerririiiiesiese e nr LBS/BD/0072/14.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm.
Koérnik wraz z budowa linii o$wietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi

ADRES: dziatki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Kornik, gmina Kornik

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢



Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeego *

Ja, Nizej podpisany () .......cccereerrerneieriesie e, Bogustaw Dombek..................cccccourvirrnnnne,

(imie i nazwisko projektanta / sprawezajaeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 18/99/Gw
oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej 1zby Inzynieréw

Budownictwa w GOrzowie WIKD. .......c.ccoeverevriiriesiese e LBS/IE/2091/01.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm.
Koérnik wraz z budowa linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowg drogi

ADRES:  dziatki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Kornik, gmina Kornik

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢é danych,
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢



OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

,Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach
gm. Kornik wraz z budowa linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowga drogi”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 15.03.2023 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji techniczne.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej budowy petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej
w Szczytnikach wraz z budowg linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowg
drogi.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym

87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Koérnik, gmina Kornik.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych  dotyczgacych drég
publicznych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

decyzja ustalajgca warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego,
uzgodnienia branzowe,

mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Czes¢ dziatki nr 95/1, ktdra jest objeta opracowaniem obecnie stanowi
tereny oznaczone jako Ps i PsV, znajdujg sie na niej: dwie wiaty przystankowe
autobusowe oraz jedna wiata rowerowa, droga manewrowa petli autobusowej z
ttucznia kamiennego, chodniki z kostki betonowej oraz zieleh ozdobna i tablica
informacyjna. Na pozostatej czesci dziatki nr 95/1, ktéra nie jest objeta
opracowaniem znajduje sie budynek OSP.

Dziatka nr 95/1 zlokalizowana jest na potgczeniu drogi wewnetrznej — ul.
Piotrowskiej (dziatka drogowa nr 87 i 461/1) i drogi gminnej — ul. Wspdlnej
(dziatka drogowa nr 103). Drogi gminne posiadajg jezdnie o nawierzchni
asfaltowej oraz chodniki z kostki betonowej i zjazdy na dziatki przylegte do pasa



drogowego. W obrebie potgczenia drég sg zlokalizowane dwa przejscia dla
pieszych jedno przez ul. Piotrowskg i drugie przez ul. Wspdlna.

Droga posiada os$wietlenie uliczne. Oprawy oswietleniowe zamontowane
na istniejgcych stupach energetycznych.

Istniejace elementy przewidziane do rozbidrki

W ramach projektu planuje sie rozbidrke istniejgcych chodnikéw, zjazdéw
i nawierzchni ttuczniowej petli autobusowej oraz brame i cze$¢ ogrodzenia przy
budynku OSP, elementy matej architektury (tablica informacyjna, tawki, kosze)
oraz dwie wiaty przystankowe.

5. Opis projektu — branza drogowa

Charakterystyka ul. Wspdlnej:

droga gminna publiczna,

potozenie na terenie zabudowanym,

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

jezdnia o szerokosci ok. 5,50m plus poszerzenia na tukach,

chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,0m (przy jezdni) i 1,5m (w
odsunieciu od jezdni) lub pobocza gruntowe.

Charakterystyka ul. Piotrowskiej i ul. Mostowej:

droga wewnetrzna (wlasnos¢ Gmina Kornik),

potozenie na terenie zabudowanym,

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

jezdnia o szerokosci ok. 5,50m plus poszerzenia na tukach,
pobocza gruntowe.

Pojazd miarodajny

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Przepisow techniczno-budowlanych dla
projektowanej petli autobusowej przyjeto pojazd miarodajny jako autobus:

dwuosiowy (symbol A2)
trzyosiowy (symbol A3),
przegubowy (symbol AP).

Zaprojektowano:

petle autobusowg sktadajgca sie z: jezdni manewrowej, dwéch zjazdow
zwyktych (po jednym z ul. Piotrowskiej i z ul. Wspdlnej), chodnikéw /
peronow, wiat przystankowych,



jezdnie manewrowg petli autobusowej z kostki betonowej o szerokosci
8,0 m z poszerzeniami na tukach,

dwa zjazdy zwykte na petle autobusowg z tukami na przecieciach
krawedzi jezdni o promieniach Rmin = 9,0m dla relacji przewidzianych do
skomunikowania,

chodniki / perony z kostki betonowej o szerokosciach min. 2,0m (chodnik
lokalnie zwezony do szerokosci 1,50m przy istniejgcym stupie
elektroenergetycznym),

przekrdj poprzeczny jezdni manewrowej oraz chodnikéw / peronow
o pochyleniu jednostronnym 2%,

pobocza utwardzone kostkg granitowg surowotupang 9/11cm
o szerokosci min. 0,75 m,

przebudowa zjazdu zwyktego przy budynku OSP ze skosami 1,5m :
1,5m o szeroko$ci 4,0 m wraz z przestawieniem istniejgcej bramy,

dwie wiaty przystankowe zlokalizowane min. 2,50 od krawedzi jezdni,

zaprojektowano oswietlenie petli autobusowej oraz doswietlenie
projektowanego i istniejgcych przejs¢ dla pieszych przez ul. Wspding
i przez ul. Piotrowska,

wbudowanie ptytek ostrzegawczych przed istniejgcymi przejsciami dla
pieszych oraz wzdtuz peronu przy jezdni autobusowej,

elementy matej architektury: tawki, kosze na smieci, tablica informacyjna,
zielen urzadzong — drzewa, krzewy itp.,

przebudowe istniejgcej drogi w zakresie budowy i przebudowy
chodnikdéw i poboczy.

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
UWAGA - po wykonaniu koryta nalezy okreslic wtérny modut odksztatcenia E2
podfoza i jezeli bedzie on mniejszy niz 80 MPa to nalezy wymieni¢ warstwe
podtoza na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwigkszy¢ grubosc stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Konstrukcja jezdni manewrowej

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C8/10 gr. 20cm



mieszanka zwigzana cementem klasy C3/4 gr. 20 cm
wymiana nasypu niekontrolowanego na piasek srednioziarnisty

taczna grubos$¢ konstrukciji: 53cm

Konstrukcja zjazdu na teren OSP

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikdéw / peronu

warstwa sScieralna z kostki betonowej petnej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm
podsypka piaskowa

Ograniczenie jezdni manewrowe;j:
- krawezniki przystankowe autobusowe na tawach betonowych z oporem,

- krawezniki betonowe 20x22 cm i 20x30cm na tawie betonowej z oporem,

Ograniczenie chodnikow:
- obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Ograniczenie zjazdéw:
- opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

Przebudowa zjazdu z drogi gminnej oraz montaz wiat przystankowych
nie sg objete zakresem wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowe. Zgodnie z
art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego
(Dz.U.2021.2351) — budowa zjazdéw z drog gminnych oraz budowa wiat
przystankowych i peronowych nie podlegajg obowigzkowi zgtoszenia bagdz
uzyskania pozwolenia na budowe.

Uksztattowania wysokosciowe i roboty ziemne

Niwelete drogi manewrowej zaprojektowano ponizej poziomu obecnej
nawierzchni ttuczniowej, lecz w nawigzaniu do istniejgcych drog i elementéw
zagospodarowania terenu. W celu uzyskania korzystnego odwodnienia
projektowanych nawierzchni zaplanowano obnizenie o ok. 0,5m terenéw
Zielonych potozonych pomiedzy ulicami, a petlg autobusowg. Projektowane
chodniki nawigzano wysokosciowo do istniejgcych ulic.



Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgca zielen

W ramach budowy petli autobusowej przewiduje sie usuniecie kolidujgce;j
zielni niskiej, ozdobnej w postaci krzewow. Projekt zaktada wykonanie terenow
zieleni urzgdzonej (ozdobnej) oraz wykonanie nasadzen drzew.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane
powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleh poprzecznych
i podtuznych w pobocza oraz tereny nieutwardzone (tereny zielone)
zlokalizowane w granicach dziatek nalezgcych do Inwestora.

Uwaqi zawarte w opinii geometrii drogi — pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia
30.05.2023 r. i wprowadzone zmiany

Ponizej przedstawiono wyjasnienia do uwag zawartych w opinii geometrii
drogi — pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia 30.05.2023 r.:

pkt. 1 — ukosny chodnik prowadzgcy przez srodek petli autobusowej znajduje
sie poza pasem drog publicznych, dlatego uwaga jest wytgcznie sugestig i nie
musiat zostac¢ obligatoryjnie wprowadzona do projektu. Ukosny chodnik zostat
zaprojektowany po uzgodnieniu z Inwestorem, bedgcym rownoczesnie
Zarzgdcg drogi wewnetrznej. Zadaniem omawianego chodnika jest
umozliwienie pieszym dojscie do przystanku autobusowego najkrotszg droga.
W ocenie Projektanta i Inwestora, jezeli nie zostatby wykonany chodnik, to i tak
w tym miejscu odbywatby sie ruch pieszych po trawniku i zieleni. Ponadto
przejscie sugerowane, z ktorego bedg mogly rowniez korzystaCc osoby
niepetnosprawne, zostato zaprojektowane wzdtuz ul. Piotrowskiej.

pkt. 2 — uwzgledniono w projekcie uwage zawartg w pkt. 2, pomimo ze dotyczy
ona drogi wewnetrznej, a nie drogi publicznej. Zmniejszono projektowany tuk
jezdni petali z 9,0m do 3,0m i tym samym uzyskana miejsce na poprowadzenie
chodnika wzdluz drogi wewnetrznej ul. Piotrowskiej. Ze wzgledu na
zmniejszenie promienia tuku poszerzono jezdnie manewrowg petli autobusowej,
zeby zachowa¢ mozliwos¢ wyjazdu autobuséw na ul. Piotrowskg w kierunku
potnocnym.

Do projektu wprowadzono nastepujgce zmiany po uzyskaniu opinii
geometrii:

zaprojektowano chodnik i dwa zjazdy wzdtuz drogi wewnetrznej —
ul. Piotrowskiej do wysokos$ci posesiji nr 4,

zmniejszono promien jezdni petli autobusowej na wyjezdzi na droge
wewnetrzng — ul. Piotrowskg z R=9,0m do R=3,0m, zgodnie z pkt. 2,

zwiekszono szerokos¢ jezdni manewrowej petli autobusowej z 7,0m do
8,0m, zgodnie z pkt. 2,

poszerzono nawierzchnie z kostki betonowej przeznaczong pod montaz
wiat przystankowych,



doprojektowano elementy matej architektury lub nieznacznie zmieniono
ich lokalizacje.

Powyzsze zmiany dotycza wytacznie elementéw projektowanych poza drogami
publicznymi na terenie drég wewnetrznych.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sie¢ wodociggowa,

sieC gazowa,

sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,

oswietlenie uliczne.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe 110mm lub 160mm w miejscach
krzyzowania sie z jezdnig.

W  trakcie  prowadzenia rob6t ziemnych istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowaé do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.

Usuniecie kolizji elektroenergetycznych z infrastrukturg techniczng ENEA
Operator Sp. z 0.0. poprzez jej zabezpieczenie i regulacje wysokosciowg

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024 r. w projekcie zastosowano
nastepujgce rozwigzania techniczne usuniecia kolizji:

o pkt. I.1. i 1.2 — w miejscu skrzyzowania projektowanej petli autobusowej,
chodnikow i zjazdéw =z istniejgcg linig napowietrzng nN 0,4kV



zaprojektowano niwelete petli autobusowej, chodnikéw i zjazdéw na
rzednych istniejgcych (bez podnoszenia niwelety) — rzedne na
skrzyzowaniach podano na projekcie zagospodarowania terenu — dlatego
nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4
kV,

« pkt. I.3. — w obrebie projektowanej petli autobusowej i zjazdéw
zabezpieczono istniejgcg linie kablowg nN 0,4 kV grubosciennymi rurami
dwudzielnymi o srednicy @110mm,

o pkt. I.4. — prace w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych
bedg prowadzone w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie urzgdzen przed
uszkodzeniem, w razie koniecznosci urzgdzenia zostang zabezpieczone
rurami ochronnymi na czas prowadzenia robot ziemnych,

o pkt. I.5. — w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej petli
autobusowej, chodnikdbw i zjazdéw do istniejgcych urzgdzen
elektroenergetycznych projektowang niwelete poprowadzono po rzednych
istniejgcych (rzedne podano na projekcie zagospodarowania terenu),
dlatego nie zachodzi konieczno$¢ dostosowania wysokosciowego
istniejgcych urzadzen. UWAGA - jezeli jednak w trakcie wykonywania
robét budowlanych stwierdzi sie, ze nalezy wyregulowaé wysokosciowo
urzadzenie elektroenergetyczne to Inwestor jest zobowigzany to wykonac,

« pkt. 11.L6. — istniejgce zigcze kablowo-pomiarowe (ZK1x-1P nr 1/4/2/1
w granicy dz. nr 94/2) zlokalizowane w obrebie projektowanego chodnika
w razie koniecznosci zostanie skorygowane do wysokos$ci zgodnej ze
znacznikiem na obudowie (zatgcznik nr 3 do warunkéw likwidacji kolizji).
Projektowana roéznica wysokosci w obrebie w/w zigcza wyniesie
maksymalnie +10cm.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich zapisow
zawartych ~w  warunkach  technicznych  likwidacji  kolizji  numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024 r. wydane przez Rejon Dystrybucji
Wrzesnia.

7. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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granice dzialek

numery dziatek

kraweznik betonowy wysoki 20/30cm
kraweznik betonowy obnizony 20/22cm
kraweznik betonowy wtopiony 20/22cm
kraweznik przystankowy

opornik betonowy wtopiony 12/25cm

obrzeze betonowe 8/30cm

jezdnia manewrowa z kostki betonowej (szarej)

chodnik / peron z kostki betonowej (szarej)

istniejace nawierzchnie z kostki betonowej

Plan sytuacyjno—wysokosciowy

ptytki ostrzegawcza z koputkami typu "STOP” zotte

pobocza szer. 0,75m z kostki granitowej 9/11cm

tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna)

teren wysypany zwirem 8/16cm

— istniejaca brama do przesuniecia

Oswietlenie uliczne

— kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie
— latarnie uliczne

— szafka elektryczna

— projektowane drzewa * — obszar zieleni urzadzone]

@® - kosze na smieci e——=e — tablica inform.

o ———0 — dwudzielne rury oslonowe na ist. kablach elektrycznych

Przebudowa zjazdu i montaz wiat przystankowych nie sa objete zakresem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.. Zgodnie z Prawem Budowlanym
na budowe zjazdow oraz wiat przystankowych nie ma obowiazku
uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia.

- zjazd z kostki betonowej (kolorowej)

— proj. wiaty przystankowe
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opornik betonowy 12x25cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm
lawa betonowa z oporem. beton klasy Ci2/15

kostka granitowa 9/llcm

podbudowa z chudego betonu kl. C8/10 gr.

25cm

kostka granitowa 9/llcm

kraweznik betonowy 20x22cm

lawa betonowa z oporem, beton klas

kostka betonowa gr. 10 cm
podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3cm

odbudowa zasadnicza z chudego betonu kl
mieszanka zwiazana cementem Kkl

C8/10

C3/4 gr. 20cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm

C12/15

wymiana nasypu niekontrolowanego na piasek sredni

r. 20cm

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3cm
mieszanka zwiazana cementem kl C15/2 gr. 15cm

plytki ostrzegawcze typu "STOP” z koputkami zdtte
podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3cm

mieszanka zwiazana cementem kl. C1,5/2 gr. 15cm

kraweznik przystankowy autobusowy
podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. Scm
lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

»Budowa petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kornik
wraz 7 budowaq linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowq drogi”

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt linii o$wietlenia drogowego jako czgsé
projektu budowlanego ,,Budowa petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej w
Szezytnikach gm. Kornik wraz 7 budowgq linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowq
drogi”. Zakres opracowania obejmuje lini¢ o$wietlenia petli autobusowej i trzech przejs¢ dla
pieszych.

2. Instalacja oSwietlenia.
2.1. Przylacze instalacji oSwietlenia terenu.

Przytacze do projektowanej instalacji oswietlenia zostanie wykonane na podstawie
warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. nr.
23021/2023/0OD5/ZR4 z dnia 16.05.2023 przez ENEA Operator na podstawie Umowy o
przylaczenie do sieci nr. 23021/2023/0OD5/ZR4. Inwestor wykona WLZ kablem typu YAKY
4x35 ze zlacza ZKP do projektowanej szafy SO zasilajacej projektowang instalacje
o$wietlenia.

2.2. Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji oSwietlenia.

Projektowana instalacja o§wietlenia sktada si¢ z 7 stupéw z o§mioma oprawami LED o

mocy 40W kazda .

Obliczenia: Pi =450W
Po =450W
Io =09A
Ib =10A

2.3. Szafa oswietleniowa proj. instalacji oswietlenia.

Projektowang szafe SO zasilajaca instalacje oswietlenia wykona¢ w drugiej klasie
ochronnosci . Z szafy SO wyprowadzi¢ nastepujace linie kablowe 1 faz. :

e zasilania stupa S1, kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej — wkladka gG
6A

e zasilania shupow S2 oraz S3 , kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej —
wktadka gG 6A

e zasilania shupow S3 do S7, kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej —
wktladka gG 6A .



2.3. Linie kablowe.

Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKY 4x25 uktadanym w:
ziemi zgodnie z wymogami normy N-SEP-E - 004 na glebokosci :
* pod chodnikiem na glebokosci 0.5 m,
* na terenach zielonych na gtebokosci 0.7 m,
* pod drogg w rurze ostonowej SRS75 na glebokosci 1.0 m .

Kabel uktadany w ziemi montowaé na podsypce piaskowej grubosci ok.10cm, nastgpnie na
kabel nasypa¢ warstwe piasku grubosci ok. 20cm 1 utozy¢ foli¢ kalandrowa koloru
niebieskiego. Nasypany piasek oraz ziemi¢ z wykopu ( bez zanieczyszczen i kamieni )
zageszceza¢ warstwami do wspodlczynnika zageszczenia gruntu 0,97 . Na kabel w
odlegtosci co 10m natozy¢ tabliczki o znaczeniowe wykonane z PCV z wytloczonym tekstem.
Tres¢ tabliczki opisowej winna zawiera¢: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie
kabla, znak uzytkownika, rok ulozenia.

Przy wejSciach kabla do stupoéw 1 do przepustéw kablowych nalezy przewidzie¢ zapasy
kabla ok.1,0 m. Kable taczy¢ w stupie za pomoca izolacyjnych zlaczek kablowych typu
1ZK-4, 500V, IP54 na przekro6j zyty 16-50 mm2 . Zachowac kolorystyke taczonych zyt kabla .

2.4. Stupy oswietleniowe .

Jako shup oswietleniowy oznaczone S1 projektuje si¢ zastosowaé shup stalowy,
prosty, zbiezny, okragly dlugosci 9m typu S-90PC-3 f-y Elektromontaz Rzeszow lub
réwnowazny z fundamentem betonowym F150/200 0.3x0.3x1.5m.

Stup o$wietleniowy S1 wyposazy¢ w:

- wysiegnik dwuramienny W20/0.2/2/1-60/10/90

- w dwie oprawy - LUG Light Factory URBINO 12 LED S 40W 5750Im 757 O24 lub

rOwnowazng

- wyposazony w 2 ztaczki IZK ,

- kazda oprawe potaczy¢ ze zlaczka IZK przewodem YDY 3x2.5 750V.
Zabezpieczenie — wktadka bezpiecznikowa szybka wielkosci 6A,

Jako slupy os$wietleniowe oznaczone S2 do S7 projektuje si¢ zastosowaé shupy
stalowe , proste , zbiezne okragle dlugosci 6m typu S-60PC-3 f-y Elektromontaz Rzeszow
lub rownowazne z fundamentem betonowym F100/ 200 0.3x0.3x1.0m.

Kazdy stup oswietleniowy wyposazony jest:

- w wysiegnik jednoramienny 1,5m typu RW ST 11/1.5/5 st/f160,

- w oprawe - LUG Light Factory URBINO 12 LED S 40W 5750lm 757 O24 lub

rOwnowazng

- wyposazony w 2 ztgczki IZK ,

- oprawe¢ potaczy¢ ze zlaczka IZK przewodem YDY 3x2.5 750V. Zabezpieczenie lampy
LED — wkladka bezpiecznikowa szybka wielkosci 6A



2.5. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewoddéw 1 kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrong przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wylaczenie .

3. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:
- przywotang norma N-SEP-E-004 ,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.V
Instalacje elektryczne ,
- nr. pisma WB2-ET.6853.135.2023 wydanym przez Urzad Miasta i Gminy Kérnik .
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki
pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
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MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia
pracy geodezyjnej

GKG.GZZ.4071.4975.2023

Nazwa miejscowosci Szczytniki
0 ¢ identyfikator 302109_5

Jednostka ewidencyjna ey Kormik

i = identyfikator 0022
Obrgb viny nazwa Szczytniki
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadi prostokatnych 2000 strefa 6

2 uktadu

wspétrzednych wysokoskei Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
nrzedmintem aktuali; ii

Informacja o stuzebnos$ciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie
gruntow, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji .

Wykenanie niniejszej mapy nie bylo
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych sluzebnoéci gruntowych,
beiazajacych grunty polozone w
granicach projektowanej inwestycji

~
519130000
N _ 6432550,00

r\\\\\\\\\\\\\\\m A

L/

Data opracowania mapy 02.11.2023 r.

Arkusz mapy ewid. nr wg zasiegu

Dziatka nr wg zasiegu

Sekcja nr 6.175.12.13.4.2
6.175.12.13.4.4

WIM-GEO Mikotaj Pacak
62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10
tel. kom. 609-901-903
e-mail: wimgeo@gmail.com
NIP 784-245-27-17, REGON 361959734

"imig i nazwisko geodety uprawnionego, kiéry opracowat mape

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE
BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI

Poswiadeczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje¢, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci

karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjiych

GKG.GZZ.4071.4975.2023

Organ shuzby geodezyjngj, kidry otrzymal
zgloszenie

Starosta Poznaiski

Wykonawea prac geodezyjnych

WIM-GEO Mikotaj Pacak

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

Protokel Weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji Nr1zdaty 13.11.2023

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnic
zawodowyeh kierownika prac

in, Mikataj Pacak.”
56d 5
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Za zgodnosc¢ z oryginatem kopia
do celdow projektowych

461/2 A
proj. Arot SRS@75mm 1=10.%
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Plan sytuacyjno—wysokoscic

BRANZA ELEKTRYCZNA
skala 1:500

LEGENDA:

granice dziatek

104 — numery dzialek
— kraweznik betonowy wysoki 20/30cm
— kraweznik betonowy obnizony 20/22cm
————— kraweznik betonowy wtopiony 20/22cm
— kraweznik przystankowy
———————— — opornik betonowy wtopiony 12/25cm
———————— — obrzeze betonowe 8/30cm

— istniejaca brama do przesuniecia

— projektowane drzewa

v

)

("
|X| — proj. wiaty przystankowe

Oswietlenie uliczne

— kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie

-~ - latarnie uliczne

w® — szafka elektryczna

O 0 — rury oslonowe na kablach elektrycznych
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-USYLUGOWE
"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20

ltel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.c

TEMAT: SKAL.
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. SNTIZDITE
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa
linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi BRANG
TRESC: Plan sytuacyjno—wysokosciowy DATA
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECI. 1
|mgr inz. BOGUSLAW 18/99 /Gw INST.
PROJEKTANT: DOMBEK /99/ ELEKTRY(
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