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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

»Budowa petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kornik
wraz 7 budowaq linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowq drogi”

1. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji o$wietlenia jako czg$¢
opracowania ,Budowa petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej w
Szcgytnikach gm. Kornik wraz 7 budowgq linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowq
drogi”. Zakres opracowania obejmuje Projekt Zagospodarowania Terenu w zakresie instalacji
oswietlenia petli autobusowej 1 przejscia dla pieszych ,

2. Instalacja oSwietlenia.
2.1. Przylacze instalacji oSwietlenia terenu.

Przylacze do projektowanej instalacji o$wietlenia zostanie wykonane na podstawie
warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. nr.
23021/2023/0OD5/ZR4 z dn. 16.05.2023 przez ENEA Operator na podstawie Umowy o
przytaczenie do sieci nr. 23021/2023/0OD5/ZR4. Inwestor wykona WLZ kablem typu
YAKY 4x35 ze ztacza ZKP do projektowanej szafy SO zasilajacej projektowang instalacje
o$wietlenia.

2.2. Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji oSwietlenia.

Projektowana instalacja o§wietlenia sktada si¢ z 7 stupéw z o§mioma oprawami LED o

mocy 40W kazda .

Obliczenia: Pi =450W
Po =450W
Io =09A
Ib = 10A

2.3. Szafa oswietleniowa proj. instalacji oswietlenia.

Projektowang szafe SO zasilajaca instalacj¢ o$wietlenia wykona¢ w drugiej klasie
ochronnosci . Z szafy SO wyprowadzi¢ nastepujace linie kablowe 1 faz. :
e zasilania stupa S1, kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej — wktadka gG

6A

e zasilania stupéw S2 oraz S3 , kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej —
wktadka gG 6A

e zasilania stupéow S3 do S7 , kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej —
wktadka gG 6A .

2.4. Linie kablowe.

Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKY 4x25 uktadanym w:
ziemi zgodnie z wymogami normy N-SEP-E - 004 na glebokosci :
* pod chodnikiem na glebokosci 0.5 m,
* na terenach zielonych na gtebokosci 0.7 m,
* pod droga w rurze ostonowej SRS75 na glgbokosci 1.0 m .



Kabel uktadany w ziemi montowa¢ na podsypce piaskowej grubosci ok.10cm, nastgpnie na
kabel nasypa¢ warstwe piasku grubosci ok. 20cm i utozy¢ foli¢ kalandrowa koloru
niebieskiego. Nasypany piasek oraz ziemi¢ z wykopu ( bez zanieczyszczen i1 kamieni )
zageszeza¢ warstwami  do  wspolczynnika zageszczenia gruntu 0,97 . Na kabel w
odlegtosci co 10m natozy¢ tabliczki o znaczeniowe wykonane z PCV z wytloczonym tekstem.
Tres¢ tabliczki opisowe] winna zawiera¢: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie
kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

Przy wejsciach kabla do stupow i1 do przepustow kablowych nalezy przewidzie¢ zapasy
kabla ok.1,0 m. Kable faczy¢ w stupie za pomoca izolacyjnych zlaczek kablowych typu
1ZK-4, 500V, IP54 na przekrdj zyty 16-50 mm2 . Zachowac kolorystyke taczonych zyt kabla .
Lokalizacja stupéw zgodnie z PZT.

2.5. Slupy oswietleniowe .

Jako stup os$wietleniowy oznaczone S1 projektuje si¢ zastosowaé shtup stalowy , prosty ,
zbiezny, okragly dlugosci 9m typu S-90PC-3 z fundamentem betonowym F150/ 200
0.3x0.3x1.5 .

Stup o$wietleniowy S1 wyposazy¢ w:

- wysiegnik dwuramienny W20/0.2/2/1-60/10/90

- w dwie oprawy - 12 LED S 40W 5750lm 757 024

- wyposazony w 2 zlaczki [ZK ,

- kazdg oprawe potaczy¢ ze zlaczka IZK przewodem YDY 3x2.5 750V.
Zabezpieczenie — wktadka bezpiecznikowa szybka wielkosci 6A,

Jako stupy oswietleniowe oznaczone S2 do S7 projektuje si¢ zastosowac stupy stalowe ,
proste, zbiezne okragle dlugosci 6m typu S-60PC-3 z fundamentem betonowym F100/ 200
0.3x0.3x1.0/.

Kazdy stup oswietleniowy wyposazony jest:

- w wysiegnik jednoramienny 1,5m typu RW ST 1r/1.5/5 st/fi60,

-w oprawe - 12 LED S 40W 5750Ilm 757 O24

- wyposazony w 2 ztaczki IZK ,

- oprawe¢ potaczy¢ ze ztaczka IZK przewodem YDY 3x2.5 750V. Zabezpieczenie lampy
LED — wkladka bezpiecznikowa szybka wielkosci 6A

Schemat ideowy instalacji oswietlenia przedstawia rys. E1.

2.6 Szafa oSwietlenia.

Jako szafe o$wietlenia projektuje si¢ zastosowaé obudowe typu OPS 28+ FPS 26 1P44 , prod.
Sypniewski. Sterowanie instalacja o$wietlenia drogowego projektuje si¢ za pomoca
sterownika o$wietlenia ulicznego typu CPA 4.0 ktory umozliwia :

e automatyczng zmiana czasu lato/zima

e programowang przerwa nocna

o mozliwo$¢ blokowania przerwy nocnej np. w weekendy, w $wigta

e wspolprace z wytgcznikiem zmierzchowym

o mozliwo$¢ bezprzewodowego sterowania przy pomocy modutu IR podlaczanego

do smartfona
e diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan: wejs¢ i wyjs$¢
e licznik czasu pracy o$wietlenia (osobny dla kazdego z wyj$¢ sterujacych).



Szaf¢ wyposazy¢ w grzejnik z termistorem o mocy min.75W z regulowang temperaturg
zalgczania od.5 st. C.
Schemat ideowy szafy o$wietlenia przedstawia rys. E2.

2.7 Uziom roboczy .

Jako uziom roboczy projektuje si¢ zastosowac bednarke stalowa FeZn 30x4 dlugosci 30m
uktadang w rowie kablowym w kierunku do stupa S1. Glgbokos$¢ utozenia bednarki 0.5m.
Bednarke taczy¢ z zaciskiem PEN linkg LY 6mm?2.

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochron¢ przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow 1 kabli, oraz oslony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrong przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wylaczenie .

3. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:
- przywotang normg N-SEP-E-004 ,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz.V
Instalacje elektryczne ,
- nr. pisma WB2-ET.6853.135.2023 wydanym przez Urzad Miasta i Gminy Kornik .
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki
pomiaro6w powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi przepisami.
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Nazwa miejscowosci Szczytniki
0 ¢ identyfikator 302109_5
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i = identyfikator 0022
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Skala mapy 1:500
Nazwa uktadi prostokatnych 2000 strefa 6
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wspétrzednych wysokoskei Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt

nrzedmintem aktuali

Informacja o stuzebnos$ciach gruntowych | poprzedzone ustaleniami dotyczacymi

majacych wplyw na zagospodarowanie

gruntéw, zlokalizowanych
projektowanej inwestycji .

w granicach

Wykenanie niniejszej mapy nie bylo

ewentualnych sluzebnoéci gruntowych,
beiazajacych grunty polozone w
granicach projektowanej inwestycji

Data opracowania mapy 02.11.2023 r.

Arkusz mapy ewid. nr wg zasiegu

Dziatka nr wg zasiegu
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Plan sytuacyjno—wysokoscic

BRANZA ELEKTRYCZNA
skala 1:500

LEGENDA:

granice dziatek

104 — numery dzialek
— kraweznik betonowy wysoki 20/30cm
— kraweznik betonowy obnizony 20/22cm
————— kraweznik betonowy wtopiony 20/22cm
— kraweznik przystankowy
———————— — opornik betonowy wtopiony 12/25cm
———————— — obrzeze betonowe 8/30cm

— istniejaca brama do przesuniecia

— projektowane drzewa

v

)
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|X| — proj. wiaty przystankowe

Oswietlenie uliczne

— kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie

-~ - latarnie uliczne

w® — szafka elektryczna

O 0 — rury oslonowe na kablach elektrycznych
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TEMAT: SKAL.
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. SNTIZDITE
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa
linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi BRANG
TRESC: Plan sytuacyjno—wysokosciowy DATA
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECI. 1
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OCHRONA PODSTAWOWA — IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa -
OCHRONA PRZY USZKODZENIU — SAMOCZYNNE WYLACZENIE. linii o$wietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi BRANZA: |elektryczna
TRESC: Schemat ideowy linii oswietlenia DATA: 07.2024
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OBUDOWA typu OPS 28+FPS 26 I1P44
Rozmit ie aparatury.
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UWAGI:
Wytacznik Q1 montowa¢ w obudowie typu S2.
Obwody sterowania wykona¢ DY1.5, obwody inst. osw. DY2.5.
Zaprojektowano kable 4 zytowe jako tansze rozwiqzanie.

OCHRONA 0D PORAZEN:
OCHRONA PODSTAWOWA — IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH
OCHRONA PRZY USZKODZENIU — SAMOCZYNNE WYLACZENIE.
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