
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. 
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik wraz z budową linii 
oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi

KAT.  OBIEKTU: IV, XXV, XXVI

ADRES: działki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obręb ewid. nr 
0022 Szczytniki, jednostka ewid. 302109_5 Kórnik, gmina Kórnik

INWESTOR: MIASTO I GMINA KÓRNIK
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

BIURO 
PROJEKTOWE:

P.P.-U. „SYSTEM A” Antoni Przybylski
ul. Świętokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANŻA: drogowa, elektryczna

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
1. Załączniki (część formalno-prawna)
2. Projekt zagospodarowania terenu – cz. opisowa i cz. rysunkowa
3. Projekt architektoniczno-budowlany – cz. opisowa i cz. rysunkowa

Imię i nazwisko Nr uprawnień Spec. upr. Podpis

Projektant
b. drogowa

mgr inż. Antoni  Przybylski LBS/0024/PWOD/14 drogowa

Projektant
b. elektr.

mgr inż. Bogusław Dombek 18/99/Gw
inst.

elektryczna

luty 2024 r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "SYSTEM A" 
Antoni Przybylski
62-200 Gniezno
ul. Świętokrzyska 20

tel. kom. 692 027 937
e-mail: systema.przybylski@gmail.com

NIP 599-291-10-77
REGON 381030129



Spis treści

1. Karta tytułowa

2. Spis treści

ZAŁĄCZNIKI
(opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty)

3. Strona tytułowa

Oświadczenia, kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń z Izby Inżynierów Budownictwa

4. Oświadczenie projektanta – branża drogowa

5. Zaświadczenie z OIIB projektanta – branża drogowa

6. Uprawnienia budowlane projektanta – branża drogowa

7. Oświadczenie projektanta – branża elektryczna

8. Zaświadczenie z OIIB projektanta – branża elektryczna

9. Uprawnienia budowlane projektanta – branża elektryczna

Informacja BIOZ

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Decyzje, uzgodnienia i opinie

11. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

12. Opinia geometrii drogi

13. Protokół z narady koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu

14. Uzgodnienie w zakresie urządzeń melioracyjnych – RZSW w Śremie

15. Uzgodnienie w zakresie istniejących sieci gazowych – Polska Spółka Gazownictwa

16. Uzgodnienie w zakresie istniejących sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej – Aquanet S.A.

17. Uzgodnienie w zakresie istniejącej sieci telekomunikacyjne – Fiberhost S.A.

18. Uzgodnienie w zakresie istniejącej sieci telekomunikacyjne – Operator WSS Sp. z o.o.

19. Uzgodnienie w zakresie istniejącej sieci telekomunikacyjne – Orange Polska

20. Warunki techniczne przyłączenia proj. oświetlenia do ist. sieci – Enea Operator Sp. z o.o.

21. Warunki techniczne zabezpieczenia ist. sieci elektroenergetycznych – Enea Operator Sp. z o.o.

22. Uzgodnienie projekt przez Enea Operator Sp. z o.o.

23. Projekt stałej organizacji ruchu

24. Opinia geotechniczna

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

25. Strona tytułowa

26. Oświadczenie projektanta – branża drogowa

27. Oświadczenie projektanta – branża elektryczna

Część opisowa

28. Opis projektu zagospodarowania terenu

Część rysunkowa

29. Plan orientacyjny

30. Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

31. Strona tytułowa

32. Oświadczenie projektanta – branża drogowa

33. Oświadczenie projektanta – branża elektryczna

PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ

Część opisowa

34. Opis techniczny

Część rysunkowa



35. Plan sytuacyjno-wysokościowy

36. Profil podłużny drogi manewrowej

37. Przekroje normalne

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Część opisowa

38. Opis techniczny

Część rysunkowa

39. Plan sytuacyjno-wysokościowy



ZAŁĄCZNIKI
(opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty)

TEMAT: Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. 
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik wraz z budową linii 
oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi

KAT.  OBIEKTU: IV, XXV, XXVI

ADRES: działki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obręb ewid. nr 
0022 Szczytniki, jednostka ewid. 302109_5 Kórnik, gmina Kórnik

INWESTOR: MIASTO I GMINA KÓRNIK
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

BIURO 
PROJEKTOWE:

P.P.-U. „SYSTEM A” Antoni Przybylski
ul. Świętokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANŻA: drogowa, elektryczna

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Imię i nazwisko Nr uprawnień Spec. upr. Podpis

Projektant
b. drogowa

mgr inż. Antoni  Przybylski LBS/0024/PWOD/14 drogowa

Projektant
b. elektr.

mgr inż. Bogusław Dombek 18/99/Gw
inst.

elektryczna

luty 2024 r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "SYSTEM A" 
Antoni Przybylski
62-200 Gniezno
ul. Świętokrzyska 20

tel. kom. 692 027 937
e-mail: systema.przybylski@gmail.com

NIP 599-291-10-77
REGON 381030129



Oświadczenie 
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) ........................................................Antoni Ignacy Przybylski.........................................
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności

drogowej 

 nr LBS/0024/PWOD/14

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Gorzowie Wlkp. ......................................................................... nr LBS/BD/0072/14.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d  pkt. 3 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa pętli  autobusowej  przy ul.  Wspólnej  i  ul.  Piotrowskiej  w Szczytnikach gm.

Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi

ADRES: działki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obręb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.

302109_5 Kórnik, gmina Kórnik

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych,
zamieszczonych powyżej.

...................................................................

                                                                                                                                      (podpis projektanta / sprawdzającego *)

* niepotrzebne skreślić



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Pan Antoni Ignacy Przybylski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0072/14
adres zamieszkania ul. Saperów 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
jest członkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Poręba, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-D4I-BU3-L9L *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Wojciech Poręba 
Date: 2023.08.22 11:36:00 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Gorzów Wlkp.





Oświadczenie 
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) .............................................................Bogusław Dombek........................................
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 nr 18/99/Gw

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Gorzowie Wlkp. .........................................................................LBS/IE/2091/01.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d  pkt. 3 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa pętli  autobusowej  przy ul.  Wspólnej  i  ul.  Piotrowskiej  w Szczytnikach gm.

Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi

ADRES: działki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obręb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.

302109_5 Kórnik, gmina Kórnik

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych,
zamieszczonych powyżej.

...................................................................

                                                                                                                                      (podpis projektanta / sprawdzającego *)

* niepotrzebne skreślić



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Pan Bogusław Dombek  o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2091/01
adres zamieszkania ul. Graniczna 3, 66-400 Gorzów Wlkp.
jest członkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Tadeusz Glapa, Zastępca Przewodniczącego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LBS-PM5-C5A-XZ7 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Tadeusz Glapa 
Date: 2023.03.14 14:47:04 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Gorzów Wlkp.





INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. 
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik wraz z budową linii 
oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi

INWESTOR: MIASTO I GMINA KÓRNIK
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

BIURO 
PROJEKTOWE:

P.P.-U. „SYSTEM A” Antoni Przybylski
ul. Świętokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANŻA: drogowa, elektryczna

luty 2024 r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "SYSTEM A" 
Antoni Przybylski
62-200 Gniezno
ul. Świętokrzyska 20

tel. kom. 692 027 937
e-mail: systema.przybylski@gmail.com

NIP 599-291-10-77
REGON 381030129



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT
Cały zakres robót inwestycji obejmuje wykonanie:
– rozbiórka nawierzchni i elementów dróg,
– budowa sieci elektroenergetycznej,
– budowa nawierzchni.

 
   Kolejność wykonywanych robót:

– zagospodarowanie placu budowy,
– roboty ziemne,
– roboty budowlano-montażowe,
– roboty wykończeniowe.

2.0. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Na rozpatrywanym terenie zlokalizowane są następujące sieci:
– sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna.

3.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE 

Istniejące  uzbrojenie  terenu,  elementy  zagospodarowania  terenu  takie  jak  ogrodzenia,  skarpy  nasypów
i wykopów, drzewa oraz ruch drogowy w pasie dróg publicznych i wewnętrznych.

4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

Roboty budowlane stwarzające powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
– wykonywanie wykopów o ścianach pionowych  bez  rozparcia,
– roboty wykonywane przy użyciu dźwigu,
– roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku

lub podobnymi,
– roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu  przewodów  linii  energetycznych,  sieci  gazowej  oraz  sieci

telekomunikacyjnej,
– roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty,

których masa przekracza 1,0 t.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
– upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
– zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym, wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez

rozparcia,(brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu
gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

– roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku
lub podobnymi, 

– roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych - porażenie prądem,
– istniejące  uzbrojenie  podziemne  – możliwość uszkodzenia  przewodów  energetycznych  i  porażenia

prądem, uszkodzenie gazociągów i spowodowanie wybuchu, przewrócenie słupów linii napowietrznych.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:
– roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których

masa przekracza 1,0 t,
– roboty wykonywane przy użyciu dźwigu ,
– pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
– porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne

przed uszkodzeniami mechanicznymi).
– roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych - porażenie prądem i gazociągów -

zagrożenie wybuchem,
– ruch drogowy w pasie drogowym, - możliwość potrącenia lub kolizji.

5.0. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT   
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

 Obejmuje: 
– szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
– zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
– zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby,



– zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

6.0. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIE- CZEŃSTWOM
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Należą do nich:
– zagospodarowanie placu budowy, zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem

robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia właściwej wentylacji,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

– bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy  kierownika budowy
(kierownik robót) oraz mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowiązków.

– zabezpieczenie wykopów barierkami  i  taśmą ostrzegawczą, przykrycia  wykopu w celu  ochrony przed
upadkiem pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

– zabezpieczenie ścian wykopu przed obsunięciem się oraz niedopuszczanie przy wykonywaniu wykopów
do obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu w celu ochrony przed
zasypaniem pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym,

– wygrodzenie strefy niebezpiecznej w celu ochrony przed  potrąceniem pracownika lub osoby postronnej
łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych,

– wyznaczenie  strefy  zagrożenia,  tj.  w  obszarze  równym  rzutowi  przemieszczanego  elementu,
powiększonym z każdej strony o 6,0m w celu ochrony przed przygnieceniem pracownika elementem
prefabrykowanym podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu dźwigu budowlanego ,

– stosowanie  sprawnych  technicznie  maszyn  i  urządzeń posiadających  pełnej  osłony  napędu  i
dopuszczenia do eksploatacji w celu ochrony przed pochwyceniem kończyny górnej lub kończyny dolnej
przez napęd,

– roboty  montażowe  prefabrykowanych  elementów  wielkowymiarowych  mogą być wykonywane  na
podstawie projektu montażu oraz planu  „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji
montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych,

– wyznaczenie przez kierownika budowy bezpiecznej odległości oraz  sposobu wykonywania robót w jakiej
roboty  mogą być prowadzone  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci  energetycznych,  gazowej,
telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

– zabezpieczenie przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi
w celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

– roboty prowadzić pod nadzorem kierownika robót,
– przeszkolić personel w zakresie obsługi urządzeń i BHP oraz udzielania pierwszej pomocy,
– wyznaczyć drogi transportu, 
– ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń oraz instrukcji montażu rur, armatury  i urządzeń.

Opracował:

















Odpis protokołu z dodatkowej narady koordynacyjnej 

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostę Poznańskiego sposobem elektronicznym

zakończonej w dniu 2024-01-22

Znak sprawy: GKG.GZK.410.3433.2023

Wnioskodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "SYSTEM A" ANTONI PRZYBYLSKI

62-200 GNIEZNO, Gniezno, ul. Świętokrzyska 20, WIELKOPOLSKIE, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Kórnik - obszar wiejski, Obr.: Szczytniki, Dz.: 87, 95/1, 103, 459/1, 461/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, napięcie 0.4 kV

Informacje uzupełniające: napięcie 0.4 kV

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Kierownik Wydziału Koordynacji Projektów Agnieszka 

Zawada-Sikorska

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

jednomyślny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko 

osoby, która ten podmiot reprezentuje:

Lp.

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznań

___________________

Michał Całujek

pozytywne z uwagami

_____________________________

Na skrzyżowaniu z przewodami wodociągowymi roboty wykonać ręcznie, 

zachowując minimalną odległość pionową 0,3 m.

1

Autostrada Wielkopolska S.A.

ul. Dziadoszańska 10, Poznań 61-248

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2

Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II 

Sp. z.o.o.

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

3

ENEA OPERATOR Sp. z o.o.

Oddział Dystrybucji Poznań

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań

___________________

Hubert Zawiślak

pozytywne z uwagami

_____________________________

Szczegółowe dane o przebiegu urządzeń podziemnych uzyskać z materiałów 

geodezyjnych, przekopów próbnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu 

Energetycznym w Kórniku, gdzie należy zgłosić rozpoczęcie prac ziemnych.

Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie ze standardami obowiązującymi w 

ENEA Operator sp. z o.o.

W pobliżu oraz w miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi prace ziemne 

należy wykonać ręcznie.

4

Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

5

Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 

60-211 Poznań

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

6

G.EN. Operator Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

___________________

Hubert Jeruzal

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

7

GCI Sp. z o.o.

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

8
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad 

Oddział w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

9

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe

Sp. z o.o. w Czerwonaku

ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegłowy 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

10

HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji

ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa

___________________

Jakub Błażejewski

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

11

Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o. o.

ul. Bułgarska 17, Poznań 60-320

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

12

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Poznańskie Centrum 

Superkomuterowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

___________________

Grzegorz Kuberka

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

13

Majątek Rogalin Sp. z o.o.  Nowa 3, 62-022 

Rogalin

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

14

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

15

Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

___________________

Janusz Wesołowski

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

16

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania 

i Serwis Usług

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

17

ORLEN S.A.- Oddział PGNiG w Zielonej 

Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 15

65-034 Zielona Góra

___________________

Marek Bartkowiak

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

18

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133

09-410 Płock

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

19

PKP Energetyka S.A

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

20

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

21

PKP TELKOL sp. z.o.o.

ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

22

Polska Spółka Gazownictwa 

Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15 61-859 Poznań

___________________

Joanna Kasperuk

pozytywne z uwagami

_____________________________

Szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w 

terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w miejscach 

zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań 

mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie 

kontrolowanej wykonywać ręcznie, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki 

eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazownia Poznań Wschód, ul. 

Kórnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl, 

w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac.

Fundamenty słupów oświetleniowych należy zlokalizować w odległości min. 0,5m 

od sieci gazowej n/c i ś/c.

23
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Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Rokietnicy Sp. z o.o.

ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

24

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Komorniki Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

25

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

WT Babki i Krzesiny

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

26

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

WT Biedrusko

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

27

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

WT Poznań

___________________

Andrzej Koralewicz

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

28

Spółka Wodna do Eksploatacji 

Wodociągu Dopiewo

ul. Łąkowa 1A, 62-070 Dopiewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

29

T.Mobile Polska S.A

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

30

Tarnowska Gospodarka Komunalna 

TP-KOM Sp. z o.o., ul. Zachodnia 4 

62-080 Tarnowo Podgórne

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

31

Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. 

Zakład Telekomunikacji Poznań

ul. Reknicka 4, Poznań 61-245

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

32

Veolia Poznań S.A.

ul. Gdyńska 54 

61-016 Poznań

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

33

Webtouch Sp. z o.o., Sp. k.

ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznań 60-211

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

34

Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

35

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne

WODKOM KÓRNIK sp. z o.o.

ul. Poznańska 71C, 62-035 Kórnik

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

36

Województwo Wielkopolskie,

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

ul. Wilczak 51, Poznań 61-623

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

37

Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowe w Stęszewie

ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

38

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 10

64-320 Buk

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

39

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

40

Zakład Komunalny w Kleszczewie

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

41
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Zakład Komunalny w Kostrzynie

ul. Poznańska 2

62-025 Kostrzyn

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

42

Zakład Komunalny w Pobiedziskach 

Sp. z o.o.

ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

43

Zakład Usług Komunalnych Dopiewo

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

44

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

45

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

___________________

Maciej Walentowski

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

46

Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka"

ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

47

Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej przez organ:

Stanowisko/treść uwagi:Lp.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk                                                           

ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

1

Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

3

Burmistrz Miasta i Gminy Mosina

Plac 20 Października 1, 62-025 Mosina

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

4

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Plac Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

5

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska                                              

ul.Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 

Pobiedziska

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

6

Burmistrz Miasta i Gminy Stęszew                                                   

ul.Poznańska 11, 62-060 Stęszew

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

7

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz                                                 

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

8

Burmistrz Miasta Luboń

ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 

Luboń 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

9

Burmistrz Miasta Puszczykowo                                                        

ul. Podleśna 4

62-040 Puszczykowo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

10

Wójt Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

11

Wójt Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

12

Wójt Gminy Kleszczewo                                                                  

ul.Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

13
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Wójt Gminy Komorniki                                                                 

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

14

Wójt Gminy Rokietnica                                                                    

ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

15

Wójt Gminy Suchy Las   

ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

16

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ul. 

Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

___________________

Nie składa zastrzeżeń

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

17

Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być 

zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz 

imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:

Stanowisko/treść uwagi:

1

Nie złożono wniosku o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii  aktualnej 

mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność  z 

oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Daria Urban

Agnieszka Zawada-Sikorska

………………………………………………………………

Podpis i pieczęć przewodniczącego narady 

koordynacyjnej

Informacje dodatkowe 

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990), 

nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody 

do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 

terenu (…).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatową bazę GESUT (…) aktualizuje się w drodze czynności 

materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady 

koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne            

(Dz.U. z 2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają 

ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i 

urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te 

znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie 

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy 

wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 

Dz.U.2020.55).
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Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitał zakładowy: 1 121 290 222,00 zł (w całości opłacony)

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Poznań, 2023-11-16

Numer pisma: DW/IBM/422/108670/2023

Numery spraw: IBM/812/136/2023

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 
System A Antoni Przybylski 
Świętokrzyska 20 
62-200 Gniezno

Dotyczy: Budowy pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach 
gm. Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.10.2023r. w sprawie zaopiniowania projektu drogowego 

budowy pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach, gm. Kórnik, po 

zapoznaniu się z materiałami przesłanymi do AQUANET S.A. w wersji elektronicznej 

przekazujemy następujące informacje:

I. Uwagi ogólne:

1. Na przedmiotowym terenie znajdują się nieczynne sieci wodociągowe DN 80 oraz dwa 

czynne przyłącza wodociągowe o średnicy 32 mm.

2. Prace drogowe w rejonie czynnego uzbrojenia wodociągowego prowadzić przy użyciu 

sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich 

uzbrojenia. 

3. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie przyłączy wodociągowych nie może 

być mniejsze od obecnego, czyli wynosić 1,5 m. Przy braku możliwości spełnienia tych 

warunków należy w AQUANET S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z 

zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym 

uzbrojeniem.

II. Planowane Inwestycje:
Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze planowanej inwestycji drogowej nie jest ujęta w 

aktualnie obowiązującym "Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 

2023-2026".

III. Pozostałe:
Niniejsza opinia nie jest akceptacją trasy projektowanego uzbrojenia oświetlenia ulicy. 
Uzgodnienie takie należy uzyskać na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy Starostwie 

Powiatowym w Poznaniu, ul. Franowo 26. Przy projektowaniu nowego uzbrojenia należy 

zachować minimalne odległości pomiędzy sieciami (Wytyczne Spółki/wymagania 

ogólne/strony 9-10, dostępne na stronie internetowej Dla Projektantów i Wykonawców | 

Aquanet S.A. ).

Sprawę prowadziła:
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Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitał zakładowy: 1 121 290 222,00 zł (w całości opłacony)

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Olga Stachowska

tel: 61 8359 320

Pismo zatwierdziła:

Maria Ratajczak
Główny specjalista ds. uzgadniania

dokumentacji projektowej Aquanet S.A.

Załączniki:
1. Plan sytuacyjny z potwierdzonym przez Dział GIS Aquanet S.A. uzbrojeniem. 

legenda AQ.pdflegenda AQ.pdf pud_100_2023 legenda.pdfpud_100_2023 legenda.pdf pud_100_2023 mapa.pdfpud_100_2023 mapa.pdf

Otrzymują:
Miasto i Gmina Kórnik
Plac Niepodległości  1
62-035 Kórnik
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- granice działek

- numery działek

- krawężnik betonowy obniżony 20/22cm

- obrzeże betonowe 8/30cm

- opornik betonowy wtopiony 12/25cm

- krawężnik betonowy wysoki 20/30cm

104

- krawężnik betonowy wtopiony 20/22cm

- chodnik / peron z kostki betonowej

Oświetlenie uliczne

- kabel elektryczny zasilający oświetlenie

- latarnie uliczne

e - szafka elektryczna

Ż

ŚĆ

PRZĘDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
"SYSTEM A"

Antoni Przybylski

62-200 Gniezno; ul. Świętokrzyska 20
tel. 692 027 937; e-mail: systema.przybylski@gmail.com

ż

C:\_MOJE FOLDERY\_PRACA\System A\_Dokumenty związane z firmą\Logo i wizytówki\Logo_05.2019\system a.jpg

Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul.
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik wraz z budową

linii oświetlenia i chodnika

- proj. wiaty przystankowe

- istniejąca brama do przesunięcia

- zjazd z kostki betonowej

- krawężnik przystankowy

- jezdnia manewrowa z kostki betonowej
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Fiberhost S.A. 

Adres korespondencyjny: 

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-

081 Przeźmierowo 

 

Adres rejestrowy:  

ul. Klaudyny Potockiej 25  

60-211 Poznań  

 

KRS: 0000056936 

Sąd Rejonowy Poznań  

- Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział  

Gospodarczy 

NIP: 7791002618, 
REGON: 630239680 
Kapitał zakładowy:  
679.600,00 zł 
BDO: 000010971 

 

WTINEA –9040        Wysogotowo, 16.10.2023 r.
  

 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 

„SYSTEM A” Antoni Przybylski 

ul. Świętokrzyska 20 

62-200 Gniezno 

Dotyczy: Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. 

Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika. 

Fiberhost S. A. Wysogotowo,  

Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo 

 

informuje w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 13.10.2023 r., 

że na dzień 16.10.2023 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej będącej 

w kolizji z opracowywanym projektem.  

Uzgodniono przesłany projekt. 

 
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na 

urządzenia Fiberhost S. A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fiberhost S. A. 

(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 

 

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego 

dokumentu.  

 
Z poważaniem, 

 

 
Sprawę prowadzi: 

Network Agreement Specialist 

Zuzanna Jankowska 
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl   

tel. 732 431 524 



 

 

   
Operator WSS spółka z o.o. 

ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo  REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl 

WTWSS-10185         Wysogotowo, 16.10.2023 r. 

  

 
Do: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „SYSTEM A” 

Antoni Przybylski 
ul. Świętokrzyska 20 
62-200 Gniezno 

Temat: Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik wraz z 

budową linii oświetlenia i chodnika. 

 

W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 13.10.2023 r.  

Spółka Operator WSS Sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo informuje, 

iż na dzień 16.10.2023 r., na projektowanym obszarze nie występuje infrastruktura WSS będąca  

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przesłany projekt.  

 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należących  

do WSS S.A. nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego 

przedstawiciela WSS S.A. 

z wyrazami szacunku 

 

                                                                                                      ZUZANNA JANKOWSKA 

                                                                                                          Network Agreement Specialist 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Sprawę prowadzi: 

Zuzanna Jankowska 
Tel: 732 431 524 

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl 



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

 
 

  

 
Orange Polska S.A. P.P.U. SYSTEM A Antoni Przybylski  

Domena Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź  

tel.: 42 658 99 71       

www.hurt-orange.pl 

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20 

62-200 Gniezno 

      

      

      

 

  Łódź ,data  13-11-2023 

  

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-21997/23 

Temat: Uzgodnienie projektu: Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik wraz z 

budową linii oświetlenia i chodnika. 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że uzgadniamy pozytywnie projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i 

ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika. 

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 

częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3 

dni robocze przed przystąpieniem do robót (rozpoczęciem prac), powołując się na numer 

przedmiotowego pisma. W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 

opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny). 

Formularz zgłoszenia prac, wystąpienia o nadzór właścicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz 

kontakty znajdują się na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Usług, Obsługi Technicznej Klienta. 

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 

planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

Infrastruktura i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 

800 135 972).  

4. W strefie projektowanych wykopów doziemną sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Zachować szczególną ostrożność przy 

zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu. Jeśli Państwo przewidują 

użycie takiego sprzętu, wówczas sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności, a 

prace w miejscu kolizji należy wykonywać ręcznie. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na 

roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący; 

5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy  wyregulować poziom ram i pokryw studni do projektowanej 

niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej 
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6. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na 

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami. 

8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem  

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 

odbioru lub notatki służbowej. 

9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 

niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  

obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 

wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z 

klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać 

nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich; 

10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować 

w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

ORANGE POLSKA S.A. Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta otrzymało do celów 

służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

.  

 

 

Z poważaniem 

Rydzoń Przemysław 

 

 

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 
Załącznik:  2  egz. PZT 
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Rejon Dystrybucji Września 

ENEA Operator Sp. z o.o. 

Oddział Dystrybucji Poznań 

Rejon Dystrybucji Września 

62-300 Września, ul. Witkowska 5 

 

 

 

tel. +48 / 61 884 70 10 

 

  

 

 

Centrala 

ENEA Operator Sp. z o.o. 

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58  

NIP 782 237 71 60 

REGON 300455398 

kontakt@operator.enea.pl 

www.operator.enea.pl 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN 

 

 

 

 

 

Dotyczy: uzgodnienia planowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV 
w m. Szczytniki gm. Kórnik ul. Wspólna, ul. Piotrowska dz. nr 87, 95/1, 
103, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1 

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące uzgodnienia projektowanej przebudowy 

sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na podstawie warunków likwidacji kolizji 

nr KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024r. ENEA Operator Rejon Dystrybucji 

Września przedłożony projekt uzgadnia bez uwag. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                   

Sprawę prowadzi: 
Tomasz Adamski 
tomasz.adamski@operator.enea.pl 
k.o. RD-04/ZM 

 Września, 10.04.2024r. 

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEO24E070838 
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT: Usunięcie kolizji elektroenergetycznych z infrastrukturą 
techniczną ENEA Operator Sp. z o.o. poprzez jej 
zabezpieczenie i regulację wysokościową w ramach zadania:
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OPIS  TECHNICZNY

Usunięcie kolizji elektroenergetycznych z infrastrukturą techniczną ENEA
Operator Sp. z o.o. poprzez jej zabezpieczenie i regulację wysokościową w

ramach zadania:
„Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm.

Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika”

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania   jest   projekt  budowlano-wykonawczy likwidacji
kolizji z infrastrukturą techniczną ENEA Operator Sp. z o.o. w postaci:

• istniejącej linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji SN/nN nr
54-061 Szczytniki A obw. I i IV.

dla zadania pn.  „Budowa pętli  autobusowej przy  ul.  Wspólnej  i  ul.  Piotrowskiej  w
Szczytnikach gm. Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika”. Projekt powstał
w  oparciu  o  warunki  likwidacji  kolizji  numer  KOL/OD5/ZM4/8/2024 z  dnia
29.01.2024 r.  wydane przez Rejon Dystrybucji Września.

Zgodnie  z  wydanymi  warunkami  technicznymi  w  projekcie  zastosowano
następujące rozwiązania techniczne usunięcia kolizji:

 pkt. II.1. i II.2 – w miejscu skrzyżowania projektowanej pętli autobusowej,
chodników  i  zjazdów  z  istniejącą  linią  napowietrzną  nN  0,4kV
zaprojektowano  niweletę  pętli  autobusowej,  chodników  i  zjazdów  na
rzędnych  istniejących  (bez  podnoszenia  niwelety)  –  rzędne  na
skrzyżowaniach podano na projekcie zagospodarowania terenu – dlatego
nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN 0,4
kV,

 pkt.  II.3. –  w  obrębie  projektowanej  pętli  autobusowej  i  zjazdów
zabezpieczono istniejącą linię kablową nN 0,4 kV grubościennymi rurami
dwudzielnymi o średnicy Ø110mm,

 pkt.  II.4. –  prace  w  obrębie  czynnych  urządzeń  elektroenergetycznych
będą prowadzone w sposób gwarantujący zabezpieczenie urządzeń przed
uszkodzeniem, w razie  konieczności  urządzenia zostaną zabezpieczone
rurami ochronnymi na czas prowadzenia robót ziemnych,

 pkt.  II.5. –  w  miejscach  skrzyżowań  i  zbliżeń  projektowanej  pętli
autobusowej,  chodników  i  zjazdów  do  istniejących  urządzeń
elektroenergetycznych projektowaną niweletę poprowadzono po rzędnych
istniejących  (rzędne  podano  na  projekcie  zagospodarowania  terenu),
dlatego  nie  zachodzi  konieczność  dostosowania  wysokościowego
istniejących  urządzeń.  UWAGA  –  jeżeli  jednak  w  trakcie  wykonywania



robót  budowlanych  stwierdzi  się,  że  należy  wyregulować  wysokościowo
urządzenie elektroenergetyczne to Inwestor jest zobowiązany to wykonać,

 pkt.  II.6. –  istniejące  złącze  kablowo-pomiarowe  (ZK1x-1P  nr  1/4/2/1
w granicy dz. nr 94/2) zlokalizowane w obrębie projektowanego chodnika
w  razie  konieczności  zostanie  skorygowane  do  wysokości  zgodnej  ze
znacznikiem na obudowie (załącznik nr 3 do warunków likwidacji kolizji).
Projektowana  różnica  wysokości  w  obrębie  w/w  złącza  wyniesie
maksymalnie +10cm.

W  trakcie  realizacji  inwestycji  należy  przestrzegać  wszystkich  zapisów
zawartych w warunkach technicznych likwidacji kolizji numer KOL/OD5/ZM4/8/2024 z
dnia 29.01.2024 r.  wydane przez Rejon Dystrybucji Września.
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A. Informacje dotyczące inwestycji, lokalizacji badań oraz zleceniodawcy 
1. Inwestycja Pętla autobusowa przy skrzyżowaniu ul. Wspólnej/Piotrkowskiej 
2. Lokalizacja § Działki  95/1, 

§ Obręb  0022, 
§ Ulica  Wspólna/Piotrkowska, 
§ Miejscowość Szczytniki, 
§ Gmina  Kórnik, 
§ Powiat  poznański, 
§ Województwo wielkopolskie. 

3. Zleceniodawca Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe  
"SYSTEM A" Antoni Przybylski 

ul. Świętokrzyska 20,  
62-200 Gniezno 

B. Podstawa prawna, normy, materiały wykorzystane w opinii 
1. Podstawa prawna § Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i 

górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 663),  
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 
1768, 1783, 1846, 2206), 

§ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463). 

2. Normy § PN-B-02481/1998 – Geotechnika Terminologia podstawowa, 
symbole literowe i jednostki miar, 

§ PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne, 

§ PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek 
gruntów, 

§ PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli, 
§ PN-EN 1997-1:2008 –Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, 
§ PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
3. Materiały wykorzystane w opinii § Bartczak E., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 

1:50000, Arkusz nr 508- Kórnik, Warszawa 1990 r.  
§ Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
§ Myślińska E., Laboratoryjne badania gruntów, Wydawnictwo 

Naukowe PWN 1992. 
§ Wiłun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i 

Łączności, Warszawa 1982. 
C. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 
C1. Warunki gruntowe 
1. Wykształcenie litologiczne  Podłoże gruntowe omawianego terenu stanowią 

czwartorzędowe osady wodnolodowcowe oraz holoceńskie 

grunty organiczne. 

 Od powierzchni terenu na całym analizowanym terenie 

występuje warstwa holoceńskiej gleby o miąższości 0,7-0,9 m.  

 Poniżej przypowierzchniowej warstwy gleby rozpoznano 

wodnolodowcowe utwory niespoiste. Wykształcone one są na 

omawianym terenie w postaci średnio zagęszczonego piasku 
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drobnego (ID=0,55-0,61) o miąższości 0,5-1,0 m  oraz średnio 

zagęszczonego piasku średniego (ID=0,60-0,61) o miąższości 0,7-

0,8 m. 

 Spąg gruntów niespoistych nie został nawiercony do 

głębokości rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. 

 Ogólny schemat budowy geologicznej pokazany jest 

na profilach i przekrojach geotechnicznych – załącznik nr 2 i 3. 

2. Grunty słabonośne, nasypowe Nie stwierdzono. 

3. Pakiety i warstwy geotechniczne Pakiet gruntów niespoistych, czwartorzędowych: 

Warstwa geotechniczna IA 

Piasek drobny o uśrednionym stopniu zagęszczenia IDśr=0,58 

§ grunt średnio zagęszczony,  
§ niewysadzinowy*,  
§ średnio przepuszczalny.** 

Warstwa geotechniczna IB 

Piasek średni o uśrednionym stopniu zagęszczenia IDśr=0,60 

§ grunt średnio zagęszczony,  
§ niewysadzinowy*,  
§ dobrze przepuszczalny.** 

*  Klasyfikacja gruntów wysadzinowych według Z. Wiłun (1998). 
** Przepuszczalność gruntów określono na podstawie klasyfikacji 
własności filtracyjnych gruntów (Pazdro, Kozerski 1990 r.). 

 

4. Występowanie niekorzystnych   
zjawisk geologicznych, gruntów 
zapadowych, pęczniejących etc. 

Nie stwierdzono. 
 
 

C2. Warunki wodne 
1. Obecność wód gruntowych  Na omawianym obszarze stwierdzono obecność wody 

gruntowej w postaci zwierciadła swobodnego na głębokości 

1,4-1,5 m p.p.t - stan na 05.05.2023r.  

Należy mieć na uwadze, że występowanie gruntowego poziomu wód 
uzależnione jest dodatkowo od warunków atmosferycznych. W porach 
mokrych (gwałtowne długotrwałe opady, roztopy śniegu), możliwe jest 
pojawianie się w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach 
woda może zanikać, a wcześniej ustabilizowane zwierciadło może 
opadać. 

2. Charakter zwierciadła wód 
gruntowych 

Zwierciadło swobodne. 

D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunków gruntowo-wodnych 
1. Warunki gruntowe Proste warunki gruntowe, pod warunkiem posadowienia 

powyżej zwierciadła wody gruntowej - 
wg § 4.2 pkt. 1.Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 463) – o prostych warunkach gruntowych mówi się, gdy 
w podłożu występują warstwy gruntów jednorodnych genetycznie i 
litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych 
gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów 
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych. 

2. Kategoria geotechniczna I kategoria geotechniczna – 
wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporządzenia - pierwsza kategoria 

geotechniczna, która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów 
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w 
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prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest 
zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i 
jakościowych badań geotechnicznych. 

Uwagi końcowe: 
 
§ Opinia geotechniczna została sporządzona na podstawie 2 otworów geotechnicznych oraz jednego 

sondowania dynamicznego DPL wykonanych na terenie dz. nr 95/1 (ob.0022) przy ul. 
Wspólnej/Piotrkowskiej w Szczytnikach, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie. 

§ Prace terenowe nie spowodowały negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne. 

§ Podłoże gruntowe terenu badań charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne pod warunkiem 
posadowienia powyżej zwierciadła wody gruntowej.  

§ Zgodnie z PN-B-03020:1981 „Posadowienie bezpośrednie budowli”, w podłożu gruntowym wydzielono 
jeden pakiet geotechniczny, który podzielono na warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw 
ustalono charakterystyczne wartości normowe parametrów geotechnicznych. W podziale nie 
uwzględniono przypowierzchniowej warstwy gleby, która ze względu na zawartość materii 
organicznej, klasyfikowana jest jako słabonośna i nie powinna stanowić bezpośredniego podłoża 
budowlanego.  

§ Na terenie badań stwierdzono obecność wody gruntowej w postaci zwierciadła na głębokości 1,4-
1,5 m p.p.t. 

§ Głębokość poziomu wód podziemnych jest zależna od warunków atmosferycznych, tym samym 
głębokość jego występowania może ulegać wahaniom: w porach suchych może opadać, 
natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy śniegu) może się podnosić. 

§ Osady niespoiste w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,55-0,61) są gruntami nośnymi o korzystnych 
parametrach geotechnicznych dla posadowienia bezpośredniego.  

§ Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 0,8 m wg normy  
PN-B-03020:1981. 

§ Inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję jednak w sprawie klasyfikacji 
obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia się Projektantowi. 

§ Podczas prac ziemnych proponuje się dodatkowy nadzór geotechniczny w celu kontroli 
zagęszczenia nasypów budowlanych. 

§ Roboty ziemne oraz fundamentowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 
zwracając szczególną uwagę na zachowanie stateczności ścian wykopów. 

§ Rozpoznanie budowy podłoża ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu  
w podłożu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 

§ Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla wierceń wynosi ok. +/- 
0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych. 
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Otwór numer 2    Rzędna: 68.20 m n.p.m.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór numer 1

Zał.Nr: 3

Wiertnica: WH16S

Rejon: 95/1 (ob.0022)

Miejscowość: Szczytniki

Gmina: Kórnik

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Wiercenie: INTROGEO

Dozór geol.: mgr Bukowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 68.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-05-05
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 1

Zał.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Rejon: 95/1 (ob.0022)

Miejscowość: Szczytniki

Gmina: Kórnik

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Zleceniodawca: 

Wiercenie: INTROGEO

Dozór geol.: mgr Bukowski

Typ sondy: DPL

Rzędna: 68.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2023-05-05

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. 
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik wraz z budową linii 
oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi

KAT.  OBIEKTU: IV, XXV, XXVI

ADRES: działki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obręb ewid. nr 
0022 Szczytniki, jednostka ewid. 302109_5 Kórnik, gmina Kórnik

INWESTOR: MIASTO I GMINA KÓRNIK
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

BIURO 
PROJEKTOWE:

P.P.-U. „SYSTEM A” Antoni Przybylski
ul. Świętokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANŻA: drogowa, elektryczna

SPIS ZAWARTOŚCI:
1. Część opisowa
2. Część rysunkowa

Imię i nazwisko Nr uprawnień Spec. upr. Podpis

Projektant
b. drogowa

mgr inż. Antoni  Przybylski LBS/0024/PWOD/14 drogowa

Projektant
b. elektr.

mgr inż. Bogusław Dombek 18/99/Gw
inst.

elektryczna

luty 2024 r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "SYSTEM A" 
Antoni Przybylski
62-200 Gniezno
ul. Świętokrzyska 20

tel. kom. 692 027 937
e-mail: systema.przybylski@gmail.com

NIP 599-291-10-77
REGON 381030129



Oświadczenie 
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) ........................................................Antoni Ignacy Przybylski.........................................
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności

drogowej 

 nr LBS/0024/PWOD/14

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Gorzowie Wlkp. ......................................................................... nr LBS/BD/0072/14.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d  pkt. 3 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa pętli  autobusowej  przy ul.  Wspólnej  i  ul.  Piotrowskiej  w Szczytnikach gm.

Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi

ADRES: działki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obręb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.

302109_5 Kórnik, gmina Kórnik

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych,
zamieszczonych powyżej.

...................................................................

                                                                                                                                      (podpis projektanta / sprawdzającego *)

* niepotrzebne skreślić



Oświadczenie 
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) .............................................................Bogusław Dombek........................................
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 nr 18/99/Gw

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Gorzowie Wlkp. .........................................................................LBS/IE/2091/01.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d  pkt. 3 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa pętli  autobusowej  przy ul.  Wspólnej  i  ul.  Piotrowskiej  w Szczytnikach gm.

Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi

ADRES: działki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obręb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.

302109_5 Kórnik, gmina Kórnik

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych,
zamieszczonych powyżej.

...................................................................

                                                                                                                                      (podpis projektanta / sprawdzającego *)

* niepotrzebne skreślić



OPIS  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

„Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach
gm. Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi”

      

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 15.03.2023 r. zawarta z Zamawiającym na sporządzenie
dokumentacji technicznej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  projektowej
dotyczącej  budowy  pętli  autobusowej  przy  ul.  Wspólnej  i  ul.  Piotrowskiej
w Szczytnikach wraz z budową linii  oświetlenia i  chodnika oraz przebudową
drogi.

Zakres opracowania określają granice działek o numerach ewidencyjnym
87; 95/1; 103; 459/1; 461/1  obręb ewid. nr 0022 Szczytniki,  jednostka ewid.
302109_5 Kórnik, gmina Kórnik.

3. Dane  wyjściowe
• Opis przedmiotu zamówienia,

• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.
w sprawie  przepisów  techniczno-budowlanych  dotyczących  dróg
publicznych,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki
i ich usytuowanie,

• decyzja ustalająca warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego,
• uzgodnienia branżowe,
• mapy w skali 1:500,
• wizja lokalna,
• uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Część działki nr 95/1, która jest objęta opracowaniem obecnie stanowi
tereny oznaczone jako Ps i PsV, znajdują się na niej: dwie wiaty przystankowe
autobusowe oraz jedna wiata rowerowa, droga manewrowa pętli autobusowej z
tłucznia kamiennego, chodniki z kostki betonowej oraz zieleń ozdobna i tablica
informacyjna.  Na  pozostałej  części  działki  nr  95/1,  która  nie  jest  objęta
opracowaniem znajduje się budynek OSP.

Działka nr 95/1 zlokalizowana jest na połączeniu drogi wewnętrznej – ul.
Piotrowskiej  (działka  drogowa nr  87  i  461/1)  i  drogi  gminnej  –  ul.  Wspólnej
(działka  drogowa  nr  103).  Drogi  gminne  posiadają  jezdnie  o  nawierzchni
asfaltowej oraz chodniki z kostki betonowej i zjazdy na działki przyległe do pasa
drogowego.  W obrębie  połączenia  dróg są  zlokalizowane  dwa  przejścia  dla
pieszych jedno przez ul. Piotrowską i drugie przez ul. Wspólną.



Droga posiada oświetlenie uliczne. Oprawy oświetleniowe zamontowane
na istniejących słupach energetycznych.

Istniejące elementy przewidziane do rozbiórki

W ramach projektu planuje się rozbiórkę istniejących chodników, zjazdów
i nawierzchni tłuczniowej pętli autobusowej oraz bramę i część ogrodzenia przy
budynku OSP, elementy małej architektury (tablica informacyjna, ławki, kosze)
oraz dwie wiaty przystankowe.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Branża drogowa

Charakterystyka ul. Wspólnej:

• droga gminna publiczna,

• położenie na terenie zabudowanym,

• jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

• jezdnia o szerokości ok. 5,50m plus poszerzenia na łukach,

• chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,0m (przy jezdni) i  1,5m (w
odsunięciu od jezdni) lub pobocza gruntowe.

Charakterystyka ul. Piotrowskiej i ul. Mostowej:

• droga wewnętrzna (własność Gmina Kórnik),

• położenie na terenie zabudowanym,

• jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

• jezdnia o szerokości ok. 5,50m plus poszerzenia na łukach,

•  pobocza gruntowe.

Pojazd miarodajny

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przepisów techniczno-budowlanych dla
projektowanej pętli autobusowej przyjęto pojazd miarodajny jako autobus:

• dwuosiowy (symbol A2)
• trzyosiowy (symbol A3),
• przegubowy (symbol AP).

Zaprojektowano:

• pętlę autobusową składającą się z: jezdni manewrowej, dwóch zjazdów
zwykłych (po jednym z ul. Piotrowskiej i z ul. Wspólnej),  chodników /
peronów, wiat przystankowych,



• jezdnię manewrową pętli autobusowej z kostki betonowej o szerokości
8,0 m z poszerzeniami na łukach,

• dwa  zjazdy  zwykłe  na  pętlę  autobusową  z  łukami  na  przecięciach
krawędzi jezdni o promieniach Rmin = 9,0m dla relacji przewidzianych do
skomunikowania,

• chodniki / perony z kostki betonowej o szerokościach min. 2,0m (chodnik
lokalnie  zwężony  do  szerokości  1,50m  przy  istniejącym  słupie
elektroenergetycznym),

• przekrój  poprzeczny  jezdni  manewrowej  oraz  chodników  /  peronów
o pochyleniu jednostronnym 2%,

• pobocza  utwardzone  kostką  granitową  surowołupaną  9/11cm
o szerokości min. 0,75 m,

• przebudowa  zjazdu  zwykłego  przy  budynku  OSP  ze  skosami  1,5m :
1,5m o szerokości 4,0 m wraz z przestawieniem istniejącej bramy,

• dwie wiaty przystankowe zlokalizowane min. 2,50 od krawędzi jezdni,

• zaprojektowano  oświetlenie  pętli  autobusowej  oraz  doświetlenie
projektowanego  i  istniejących  przejść  dla  pieszych  przez  ul.  Wspólną
i przez ul. Piotrowską,

• wbudowanie  płytek  ostrzegawczych  przed  istniejącymi  przejściami  dla
pieszych oraz wzdłuż peronu przy jezdni autobusowej,

• elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna,

• zieleń urządzoną – drzewa, krzewy itp.,

• przebudowę  istniejącej  drogi  w  zakresie  budowy  i  przebudowy
chodników i poboczy.

Przeb  udowa zjazdu z drogi gminnej oraz montaż wiat przystankowych
nie są objęte zakresem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z
art.  29  ust.  2  i  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawa  budowlanego
(Dz.U.2021.2351)  –  budowa  zjazdów  z  dróg  gminnych  oraz  budowa  wiat
przystankowych  i  peronowych  nie  podlegają  obowiązkowi  zgłoszenia  bądź
uzyskania pozwolenia na budowę.

Ukształtowania wysokościowe i roboty ziemne

Niweletę  drogi  manewrowej  zaprojektowano  poniżej  poziomu  obecnej
nawierzchni tłuczniowej,  lecz w nawiązaniu do istniejących dróg i elementów
zagospodarowania  terenu.  W  celu  uzyskania  korzystnego  odwodnienia
projektowanych  nawierzchni  zaplanowano  obniżenie  o  ok.  0,5m  terenów
zielonych  położonych  pomiędzy  ulicami,  a  pętlą  autobusową.  Projektowane
chodniki nawiązano wysokościowo do istniejących ulic.

Roboty  ziemne  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-S-02205  Drogi
samochodowe – Roboty ziemne – wymagania i badania.

Istniejąca zieleń



W ramach budowy pętli autobusowej przewiduje się usunięcie kolidującej
zielni niskiej, ozdobnej w postaci krzewów. Projekt zakłada wykonanie terenów
zieleni urządzonej (ozdobnej) oraz wykonanie nasadzeń drzew.

Odprowadzenie wód opadowych

Wody  opadowe  z  projektowanych  nawierzchni  będą  odprowadzane
powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych
i podłużnych  w  pobocza  oraz  tereny  nieutwardzone  (tereny  zielone)
zlokalizowane w granicach działek należących do Inwestora.

Uwagi zawarte w opinii geometrii drogi – pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia
30.05.2023 r.

Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do uwag zawartych w opinii geometrii
drogi – pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia 30.05.2023 r.:

pkt. 1 – ukośny chodnik prowadzący przez środek pętli autobusowej znajduje
się poza pasem dróg publicznych, dlatego uwaga jest wyłącznie sugestią i nie
musiał zostać obligatoryjnie wprowadzona do projektu. Ukośny chodnik został
zaprojektowany  po  uzgodnieniu  z  Inwestorem,  będącym  równocześnie
Zarządcą  drogi  wewnętrznej.  Zadaniem  omawianego  chodnika  jest
umożliwienie pieszym dojście do przystanku autobusowego najkrótszą drogą.
W ocenie Projektanta i Inwestora, jeżeli nie zostałby wykonany chodnik, to i tak
w tym  miejscu  odbywałby  się  ruch  pieszych  po  trawniku  i  zieleni.  Ponadto
przejście  sugerowane,  z  którego  będą  mogły  również  korzystać  osoby
niepełnosprawne, zostało zaprojektowane wzdłuż ul. Piotrowskiej.

pkt. 2 – uwzględniono w projekcie uwagę zawartą w pkt. 2, pomimo że dotyczy
ona drogi wewnętrznej, a nie drogi publicznej. Zmniejszono projektowany łuk
jezdni pętali z 9,0m do 3,0m i tym samym uzyskana miejsce na poprowadzenie
chodnika  wzdłuż  drogi  wewnętrznej  ul.  Piotrowskiej.  Ze  względu  na
zmniejszenie promienia łuku poszerzono jezdnię manewrową pętli autobusowej,
żeby zachować możliwość wyjazdu autobusów na ul.  Piotrowską w kierunku
północnym.

Do  projektu  wprowadzono  następujące  zmiany  po  uzyskaniu  opinii
geometrii:

• zaprojektowano  chodnik  i  dwa  zjazdy  wzdłuż  drogi  wewnętrznej  –
ul. Piotrowskiej do wysokości posesji nr 4,

• zmniejszono  promień  jezdni  pętli  autobusowej  na  wyjeździ  na  drogę
wewnętrzną – ul. Piotrowską z R=9,0m do R=3,0m, zgodnie z pkt. 2,

• zwiększono szerokość jezdni manewrowej pętli autobusowej z 7,0m do
8,0m, zgodnie z pkt. 2,

• poszerzono nawierzchnię z kostki betonowej przeznaczoną pod montaż
wiat przystankowych,

• doprojektowano elementy małej architektury lub nieznacznie zmieniono
ich lokalizację.

Powyższe zmiany dotyczą wyłącznie elementów projektowanych poza drogami
publicznymi na terenie dróg wewnętrznych.



5.2 Branża elektryczna

W ramach opracowania zaprojektowano oświetlenie pętli  autobusowej
oraz  doświetlenie  jednego  projektowanego  i  dwóch  istniejących  przejść  dla
pieszych poprzez lampy wyposażone w oprawy typu LED. Projektowane lampy
drogowe zostaną zasilone zgodnie z wydanymi przez Enea Operator Sp. z o.o.
warunkami technicznymi.

6. Zestawienie  powierzchni  poszczególnych  części  zagospodarowania
terenu

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

1. Jezdnia manewrowa z kostki betonowej 563 m²

3. Chodniki, peron i zjazdy z kostki betonowej 421 m²

4. Pobocza 46 m²

5. Powierzchnia biologicznie czynna (zieleń) 741 m²

7. Kanał technologiczny

Zgodnie  z  art.  39  ust.  6ba  Ustawą  o  drogach  publicznych
(Dz.U.2022.1693 z zm.) nie zaprojektowano kanału technologicznego w pasie
drogi gminnej – ul. Wspólnej (pozostałe drogi są drogami wewnętrznymi i nie
podlegają w/w ustawie), ponieważ:

• w  pasie  drogi  gminne  (ul.  Wspólnej)  jest  już  zlokalizowana  istniejąca
kanalizacje kablowe.

8. Istniejąca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia
terenu:

• sieć wodociągowa,

• sieć gazowa,

• sieć elektroenergetyczna,

• sieć telekomunikacyjna,

• oświetlenie uliczne.

Dokonano uzgodnień z właścicielami (zarządcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać zapisów
zawartych  w  uzgodnieniach  oraz  warunkach  technicznych.  Wykopy  należy
prowadzić pod nadzorem służb eksploatujących czynne instalacje. W zbliżeniu
do istniejących sieci wykopy należy wykonywać ręcznie.



W  uzgodnieniach  zostały  określone  zasady  prowadzenia  robót
w zbliżeniu  do  istniejących  linii  kablowych,  rurociągów  i  studni  rewizyjnych
z koniecznością  zachowania  szczególnej  ostrożności  po  wcześniejszym
zlokalizowaniu  tych  elementów  infrastruktury  technicznej.  W  uzgodnieniach
określono również sposób postępowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

 Na  istniejące  kable  elektroenergetyczne  i  telekomunikacyjne  należy
założyć  dwudzielne  rury  osłonowe  110mm  lub  160mm  w  miejscach∅ ∅
krzyżowania się z jezdnią.

W  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  istniejące  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć przed zerwaniem
lub  przemieszczeniem  przez  podwieszenie  i  zabezpieczenie  dwudzielnymi
rurami osłonowymi 110mm.∅

Istniejące włazy studzienek, skrzynek od zasuw należy wyregulować do
rzędnej  projektowanej.  W  przypadku  zlokalizowania  krawężnika  nad
wodociągiem należy go ułożyć na lekkiej ławie betonowej z chudego betonu.

Usunięcie kolizji elektroenergetycznych z infrastrukturą techniczną ENEA
Operator Sp. z o.o. poprzez jej zabezpieczenie i regulację wysokościową

Zgodnie  z  wydanymi  warunkami  technicznymi  numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024  z  dnia  29.01.2024  r.  w  projekcie  zastosowano
następujące rozwiązania techniczne usunięcia kolizji:

 pkt. II.1. i II.2 – w miejscu skrzyżowania projektowanej pętli autobusowej,
chodników  i  zjazdów  z  istniejącą  linią  napowietrzną  nN  0,4kV
zaprojektowano  niweletę  pętli  autobusowej,  chodników  i  zjazdów  na
rzędnych  istniejących  (bez  podnoszenia  niwelety)  –  rzędne  na
skrzyżowaniach podano na projekcie zagospodarowania terenu – dlatego
nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN 0,4
kV,

 pkt.  II.3. –  w  obrębie  projektowanej  pętli  autobusowej  i  zjazdów
zabezpieczono istniejącą linię kablową nN 0,4 kV grubościennymi rurami
dwudzielnymi o średnicy Ø110mm,

 pkt.  II.4. –  prace  w  obrębie  czynnych  urządzeń  elektroenergetycznych
będą prowadzone w sposób gwarantujący zabezpieczenie urządzeń przed
uszkodzeniem, w razie  konieczności  urządzenia zostaną zabezpieczone
rurami ochronnymi na czas prowadzenia robót ziemnych,

 pkt.  II.5. –  w  miejscach  skrzyżowań  i  zbliżeń  projektowanej  pętli
autobusowej,  chodników  i  zjazdów  do  istniejących  urządzeń
elektroenergetycznych projektowaną niweletę poprowadzono po rzędnych
istniejących  (rzędne  podano  na  projekcie  zagospodarowania  terenu),
dlatego  nie  zachodzi  konieczność  dostosowania  wysokościowego
istniejących  urządzeń.  UWAGA  –  jeżeli  jednak  w  trakcie  wykonywania
robót  budowlanych  stwierdzi  się,  że  należy  wyregulować  wysokościowo
urządzenie elektroenergetyczne to Inwestor jest zobowiązany to wykonać,



 pkt.  II.6. –  istniejące  złącze  kablowo-pomiarowe  (ZK1x-1P  nr  1/4/2/1
w granicy dz. nr 94/2) zlokalizowane w obrębie projektowanego chodnika
w  razie  konieczności  zostanie  skorygowane  do  wysokości  zgodnej  ze
znacznikiem na obudowie (załącznik nr 3 do warunków likwidacji kolizji).
Projektowana  różnica  wysokości  w  obrębie  w/w  złącza  wyniesie
maksymalnie +10cm.

W trakcie realizacji  inwestycji  należy przestrzegać wszystkich zapisów
zawartych  w  warunkach  technicznych  likwidacji  kolizji  numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024 r.  wydane przez Rejon Dystrybucji
Września.

9. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia  2012  r.,  poz.  463).  Według §4  ust.  2  pkt.  1  w/w  rozporządzenia,
warunki gruntowo-wodne występujące na rozpatrywanym terenie należy uznać
za proste,  ze  względu  na  występowanie  warstw  ciągłych  litologicznie
i genetycznie,  a  wg  §4  ust.  3  pkt.  1   projektowane  przedsięwzięcie  należy
zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Obszar oddziaływania

Na  podstawie  art.  43  ust.  1  Ustawy  z  dnia  21  marca  1985  roku
o drogach publicznych obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach
działek o nr ewid.:  87; 95/1;103; 458/1; 459/1; 460/1 461/1   obręb ewid. nr
0022 Szczytniki, jednostka ewid. 302109_5 Kórnik, gmina Kórnik.

11. Wpływ inwestycji na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników

Inwestycja  nie  będzie  zagrażać  środowisku,  higienie  i  zdrowiu
użytkowników oraz ich otoczeniu. Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie
na środowisko naturalne. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do
środowiska  naturalnego  podczas  użytkowania  obiektów.  Nie  przewiduje  się
również  przekraczających  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  podczas
eksploatacji.   Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne
i techniczne  nie  wykazują  wpływu  obiektu  budowlanego  na  środowisko
przyrodnicze,  zdrowie  ludzi  i  inne  obiekty  budowlane,  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami.  Zastosowane  w  opracowaniu  rozwiązania  projektowe  w  pełni
respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy stosować rozwiązania
ograniczające negatywne skutki dla środowiska takie jak:

− używanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzętu budowlanego,

− wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzętu i miejsc

składowania odpadów,

− stosowanie szczelnych pojemników na materiały niebezpieczne,



− stosowanie odpowiednich technologii robót,

− zabezpieczenie elementów przyrody.

12. Ochrona konserwatorska

Zgodnie decyzją o lokalizacji inwestycji  celu publicznego pkt. 1.2 ppkt.
d):  „inwestycja  zlokalizowana jest  w granicach gminnego zespołu  stanowisk
archeologicznych nr 11, jednak z uwagi  na fakt,  iż bezpośrednio w obrębie
inwestycji  obecnie  nie  zewidencjonowano  stanowiska  archeologicznego,
realizacja  inwestycji  jest  możliwa  bez  konieczności  prowadzenia  badań
archeologicznych”.

13. Wpływ eksploatacji górniczej i tereny górnicze

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu górniczego i nie podlega
wpływom eksploatacji górniczej.
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linii oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT: Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. 
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik wraz z budową linii 
oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi

KAT.  OBIEKTU: IV, XXV, XXVI

ADRES: działki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obręb ewid. nr 
0022 Szczytniki, jednostka ewid. 302109_5 Kórnik, gmina Kórnik

INWESTOR: MIASTO I GMINA KÓRNIK
Plac Niepodległości 1
62-035 Kórnik

BIURO 
PROJEKTOWE:

P.P.-U. „SYSTEM A” Antoni Przybylski
ul. Świętokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANŻA: drogowa, elektryczna

SPIS ZAWARTOŚCI:
1. Część opisowa
2. Część rysunkowa

Imię i nazwisko Nr uprawnień Spec. upr. Podpis

Projektant
b. drogowa

mgr inż. Antoni  Przybylski LBS/0024/PWOD/14 drogowa

Projektant
b. elektr.

mgr inż. Bogusław Dombek 18/99/Gw
inst.

elektryczna

luty 2024 r.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "SYSTEM A" 
Antoni Przybylski
62-200 Gniezno
ul. Świętokrzyska 20

tel. kom. 692 027 937
e-mail: systema.przybylski@gmail.com

NIP 599-291-10-77
REGON 381030129



Oświadczenie 
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) ........................................................Antoni Ignacy Przybylski.........................................
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności

drogowej 

 nr LBS/0024/PWOD/14

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Gorzowie Wlkp. ......................................................................... nr LBS/BD/0072/14.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d  pkt. 3 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa pętli  autobusowej  przy ul.  Wspólnej  i  ul.  Piotrowskiej  w Szczytnikach gm.

Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi

ADRES: działki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obręb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.

302109_5 Kórnik, gmina Kórnik

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych,
zamieszczonych powyżej.

...................................................................

                                                                                                                                      (podpis projektanta / sprawdzającego *)

* niepotrzebne skreślić



Oświadczenie 
projektanta / sprawdzającego *

Ja, niżej podpisany (a) .............................................................Bogusław Dombek........................................
(imię i nazwisko projektanta / sprawdzającego *)

posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 nr 18/99/Gw

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Lubuskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Gorzowie Wlkp. .........................................................................LBS/IE/2091/01.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d  pkt. 3 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa pętli  autobusowej  przy ul.  Wspólnej  i  ul.  Piotrowskiej  w Szczytnikach gm.

Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi

ADRES: działki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obręb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.

302109_5 Kórnik, gmina Kórnik

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych,
zamieszczonych powyżej.

...................................................................

                                                                                                                                      (podpis projektanta / sprawdzającego *)

* niepotrzebne skreślić



OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA

„Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach
gm. Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi”

      

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 15.03.2023 r. zawarta z Zamawiającym na sporządzenie
dokumentacji technicznej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  projektowej
dotyczącej  budowy  pętli  autobusowej  przy  ul.  Wspólnej  i  ul.  Piotrowskiej
w Szczytnikach wraz z budową linii  oświetlenia i  chodnika oraz przebudową
drogi.

Zakres opracowania określają granice działek o numerach ewidencyjnym
87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obręb ewid. nr 0022 Szczytniki,  jednostka ewid.
302109_5 Kórnik, gmina Kórnik.

3. Dane  wyjściowe
• Opis przedmiotu zamówienia,

• Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.
w sprawie  przepisów  techniczno-budowlanych  dotyczących  dróg
publicznych,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki
i ich usytuowanie,

• decyzja ustalająca warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego,
• uzgodnienia branżowe,
• mapy w skali 1:500,
• wizja lokalna,
• uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Część działki nr 95/1, która jest objęta opracowaniem obecnie stanowi
tereny oznaczone jako Ps i PsV, znajdują się na niej: dwie wiaty przystankowe
autobusowe oraz jedna wiata rowerowa, droga manewrowa pętli autobusowej z
tłucznia kamiennego, chodniki z kostki betonowej oraz zieleń ozdobna i tablica
informacyjna.  Na  pozostałej  części  działki  nr  95/1,  która  nie  jest  objęta
opracowaniem znajduje się budynek OSP.

Działka nr 95/1 zlokalizowana jest na połączeniu drogi wewnętrznej – ul.
Piotrowskiej  (działka  drogowa nr  87  i  461/1)  i  drogi  gminnej  –  ul.  Wspólnej
(działka  drogowa  nr  103).  Drogi  gminne  posiadają  jezdnie  o  nawierzchni
asfaltowej oraz chodniki z kostki betonowej i zjazdy na działki przyległe do pasa



drogowego.  W obrębie  połączenia  dróg są  zlokalizowane  dwa  przejścia  dla
pieszych jedno przez ul. Piotrowską i drugie przez ul. Wspólną.

Droga posiada oświetlenie uliczne. Oprawy oświetleniowe zamontowane
na istniejących słupach energetycznych.

Istniejące elementy przewidziane do rozbiórki

W ramach projektu planuje się rozbiórkę istniejących chodników, zjazdów
i nawierzchni tłuczniowej pętli autobusowej oraz bramę i część ogrodzenia przy
budynku OSP, elementy małej architektury (tablica informacyjna, ławki, kosze)
oraz dwie wiaty przystankowe.

5. Opis projektu – branża drogowa

Charakterystyka ul. Wspólnej:

• droga gminna publiczna,

• położenie na terenie zabudowanym,

• jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

• jezdnia o szerokości ok. 5,50m plus poszerzenia na łukach,

• chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,0m (przy jezdni) i  1,5m (w
odsunięciu od jezdni) lub pobocza gruntowe.

Charakterystyka ul. Piotrowskiej i ul. Mostowej:

• droga wewnętrzna (własność Gmina Kórnik),

• położenie na terenie zabudowanym,

• jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

• jezdnia o szerokości ok. 5,50m plus poszerzenia na łukach,

•  pobocza gruntowe.

Pojazd miarodajny

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Przepisów techniczno-budowlanych dla
projektowanej pętli autobusowej przyjęto pojazd miarodajny jako autobus:

• dwuosiowy (symbol A2)
• trzyosiowy (symbol A3),
• przegubowy (symbol AP).

Zaprojektowano:

• pętlę autobusową składającą się z: jezdni manewrowej, dwóch zjazdów
zwykłych (po jednym z ul. Piotrowskiej i z ul. Wspólnej),  chodników /
peronów, wiat przystankowych,



• jezdnię manewrową pętli autobusowej z kostki betonowej o szerokości
8,0 m z poszerzeniami na łukach,

• dwa  zjazdy  zwykłe  na  pętlę  autobusową  z  łukami  na  przecięciach
krawędzi jezdni o promieniach Rmin = 9,0m dla relacji przewidzianych do
skomunikowania,

• chodniki / perony z kostki betonowej o szerokościach min. 2,0m (chodnik
lokalnie  zwężony  do  szerokości  1,50m  przy  istniejącym  słupie
elektroenergetycznym),

• przekrój  poprzeczny  jezdni  manewrowej  oraz  chodników  /  peronów
o pochyleniu jednostronnym 2%,

• pobocza  utwardzone  kostką  granitową  surowołupaną  9/11cm
o szerokości min. 0,75 m,

• przebudowa  zjazdu  zwykłego  przy  budynku  OSP  ze  skosami  1,5m :
1,5m o szerokości 4,0 m wraz z przestawieniem istniejącej bramy,

• dwie wiaty przystankowe zlokalizowane min. 2,50 od krawędzi jezdni,

• zaprojektowano  oświetlenie  pętli  autobusowej  oraz  doświetlenie
projektowanego  i  istniejących  przejść  dla  pieszych  przez  ul.  Wspólną
i przez ul. Piotrowską,

• wbudowanie  płytek  ostrzegawczych  przed  istniejącymi  przejściami  dla
pieszych oraz wzdłuż peronu przy jezdni autobusowej,

• elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna,

• zieleń urządzoną – drzewa, krzewy itp.,

• przebudowę  istniejącej  drogi  w  zakresie  budowy  i  przebudowy
chodników i poboczy.

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia  2012  r.,  poz.  463).  Według §4  ust.  2  pkt.  1  w/w  rozporządzenia,
warunki gruntowo-wodne występujące na rozpatrywanym terenie należy uznać
za proste,  ze  względu  na  występowanie  warstw  ciągłych  litologicznie
i genetycznie,  a  wg  §4  ust.  3  pkt.  1   projektowane  przedsięwzięcie  należy
zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA – po wykonaniu koryta należy określić wtórny moduł odkształcenia E2
podłoża i jeżeli  będzie on mniejszy niż 80 MPa to należy wymienić warstwę
podłoża na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwiększyć grubość stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Konstrukcja jezdni manewrowej

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 10 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

• podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C8/10 gr. 20cm



• mieszanka związana cementem klasy C3/4 gr. 20 cm

• wymiana nasypu niekontrolowanego na piasek średnioziarnisty

łączna grubość konstrukcji:   53cm

Konstrukcja zjazdu na teren OSP

• warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm

• mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja chodników / peronu

• warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej gr. 8 cm

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

• mieszanka związana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

• podsypka piaskowa

Ograniczenie jezdni manewrowej:

– krawężniki przystankowe autobusowe na ławach betonowych z oporem,

– krawężniki betonowe 20x22 cm i 20x30cm na ławie betonowej z oporem,

Ograniczenie chodników:

– obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem.

Ograniczenie zjazdów:

– opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej z oporem.

Przeb  udowa zjazdu z drogi gminnej oraz montaż wiat przystankowych
nie są objęte zakresem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z
art.  29  ust.  2  i  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawa  budowlanego
(Dz.U.2021.2351)  –  budowa  zjazdów  z  dróg  gminnych  oraz  budowa  wiat
przystankowych  i  peronowych  nie  podlegają  obowiązkowi  zgłoszenia  bądź
uzyskania pozwolenia na budowę.

Ukształtowania wysokościowe i roboty ziemne

Niweletę  drogi  manewrowej  zaprojektowano  poniżej  poziomu  obecnej
nawierzchni tłuczniowej,  lecz w nawiązaniu do istniejących dróg i elementów
zagospodarowania  terenu.  W  celu  uzyskania  korzystnego  odwodnienia
projektowanych  nawierzchni  zaplanowano  obniżenie  o  ok.  0,5m  terenów
zielonych  położonych  pomiędzy  ulicami,  a  pętlą  autobusową.  Projektowane
chodniki nawiązano wysokościowo do istniejących ulic.



Roboty  ziemne  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-S-02205  Drogi
samochodowe – Roboty ziemne – wymagania i badania.

Istniejąca zieleń

W ramach budowy pętli autobusowej przewiduje się usunięcie kolidującej
zielni niskiej, ozdobnej w postaci krzewów. Projekt zakłada wykonanie terenów
zieleni urządzonej (ozdobnej) oraz wykonanie nasadzeń drzew.

Odprowadzenie wód opadowych

Wody  opadowe  z  projektowanych  nawierzchni  będą  odprowadzane
powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych
i podłużnych  w  pobocza  oraz  tereny  nieutwardzone  (tereny  zielone)
zlokalizowane w granicach działek należących do Inwestora.

Uwagi zawarte w opinii geometrii drogi – pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia
30.05.2023 r. i wprowadzone zmiany

Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do uwag zawartych w opinii geometrii
drogi – pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia 30.05.2023 r.:

pkt. 1 – ukośny chodnik prowadzący przez środek pętli autobusowej znajduje
się poza pasem dróg publicznych, dlatego uwaga jest wyłącznie sugestią i nie
musiał zostać obligatoryjnie wprowadzona do projektu. Ukośny chodnik został
zaprojektowany  po  uzgodnieniu  z  Inwestorem,  będącym  równocześnie
Zarządcą  drogi  wewnętrznej.  Zadaniem  omawianego  chodnika  jest
umożliwienie pieszym dojście do przystanku autobusowego najkrótszą drogą.
W ocenie Projektanta i Inwestora, jeżeli nie zostałby wykonany chodnik, to i tak
w tym  miejscu  odbywałby  się  ruch  pieszych  po  trawniku  i  zieleni.  Ponadto
przejście  sugerowane,  z  którego  będą  mogły  również  korzystać  osoby
niepełnosprawne, zostało zaprojektowane wzdłuż ul. Piotrowskiej.

pkt. 2 – uwzględniono w projekcie uwagę zawartą w pkt. 2, pomimo że dotyczy
ona drogi wewnętrznej, a nie drogi publicznej. Zmniejszono projektowany łuk
jezdni pętali z 9,0m do 3,0m i tym samym uzyskana miejsce na poprowadzenie
chodnika  wzdłuż  drogi  wewnętrznej  ul.  Piotrowskiej.  Ze  względu  na
zmniejszenie promienia łuku poszerzono jezdnię manewrową pętli autobusowej,
żeby zachować możliwość wyjazdu autobusów na ul.  Piotrowską w kierunku
północnym.

Do  projektu  wprowadzono  następujące  zmiany  po  uzyskaniu  opinii
geometrii:

• zaprojektowano  chodnik  i  dwa  zjazdy  wzdłuż  drogi  wewnętrznej  –
ul. Piotrowskiej do wysokości posesji nr 4,

• zmniejszono  promień  jezdni  pętli  autobusowej  na  wyjeździ  na  drogę
wewnętrzną – ul. Piotrowską z R=9,0m do R=3,0m, zgodnie z pkt. 2,

• zwiększono szerokość jezdni manewrowej pętli autobusowej z 7,0m do
8,0m, zgodnie z pkt. 2,

• poszerzono nawierzchnię z kostki betonowej przeznaczoną pod montaż
wiat przystankowych,



• doprojektowano elementy małej architektury lub nieznacznie zmieniono
ich lokalizację.

Powyższe zmiany dotyczą wyłącznie elementów projektowanych poza drogami
publicznymi na terenie dróg wewnętrznych.

6. Istniejąca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia
terenu:

• sieć wodociągowa,

• sieć gazowa,

• sieć elektroenergetyczna,

• sieć telekomunikacyjna,

• oświetlenie uliczne.

Dokonano uzgodnień z właścicielami (zarządcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać zapisów
zawartych  w  uzgodnieniach  oraz  warunkach  technicznych.  Wykopy  należy
prowadzić pod nadzorem służb eksploatujących czynne instalacje. W zbliżeniu
do istniejących sieci wykopy należy wykonywać ręcznie.

W  uzgodnieniach  zostały  określone  zasady  prowadzenia  robót
w zbliżeniu  do  istniejących  linii  kablowych,  rurociągów  i  studni  rewizyjnych
z koniecznością  zachowania  szczególnej  ostrożności  po  wcześniejszym
zlokalizowaniu  tych  elementów  infrastruktury  technicznej.  W  uzgodnieniach
określono również sposób postępowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

 Na  istniejące  kable  elektroenergetyczne  i  telekomunikacyjne  należy
założyć  dwudzielne  rury  osłonowe  110mm  lub  160mm  w  miejscach∅ ∅
krzyżowania się z jezdnią.

W  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  istniejące  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć przed zerwaniem
lub  przemieszczeniem  przez  podwieszenie  i  zabezpieczenie  dwudzielnymi
rurami osłonowymi 110mm.∅

Istniejące włazy studzienek, skrzynek od zasuw należy wyregulować do
rzędnej  projektowanej.  W  przypadku  zlokalizowania  krawężnika  nad
wodociągiem należy go ułożyć na lekkiej ławie betonowej z chudego betonu.

Usunięcie kolizji elektroenergetycznych z infrastrukturą techniczną ENEA
Operator Sp. z o.o. poprzez jej zabezpieczenie i regulację wysokościową

Zgodnie  z  wydanymi  warunkami  technicznymi  numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024  z  dnia  29.01.2024  r.  w  projekcie  zastosowano
następujące rozwiązania techniczne usunięcia kolizji:

 pkt. II.1. i II.2 – w miejscu skrzyżowania projektowanej pętli autobusowej,
chodników  i  zjazdów  z  istniejącą  linią  napowietrzną  nN  0,4kV



zaprojektowano  niweletę  pętli  autobusowej,  chodników  i  zjazdów  na
rzędnych  istniejących  (bez  podnoszenia  niwelety)  –  rzędne  na
skrzyżowaniach podano na projekcie zagospodarowania terenu – dlatego
nie zachodzi konieczność przebudowy istniejącej linii napowietrznej nN 0,4
kV,

 pkt.  II.3. –  w  obrębie  projektowanej  pętli  autobusowej  i  zjazdów
zabezpieczono istniejącą linię kablową nN 0,4 kV grubościennymi rurami
dwudzielnymi o średnicy Ø110mm,

 pkt.  II.4. –  prace  w  obrębie  czynnych  urządzeń  elektroenergetycznych
będą prowadzone w sposób gwarantujący zabezpieczenie urządzeń przed
uszkodzeniem, w razie  konieczności  urządzenia zostaną zabezpieczone
rurami ochronnymi na czas prowadzenia robót ziemnych,

 pkt.  II.5. –  w  miejscach  skrzyżowań  i  zbliżeń  projektowanej  pętli
autobusowej,  chodników  i  zjazdów  do  istniejących  urządzeń
elektroenergetycznych projektowaną niweletę poprowadzono po rzędnych
istniejących  (rzędne  podano  na  projekcie  zagospodarowania  terenu),
dlatego  nie  zachodzi  konieczność  dostosowania  wysokościowego
istniejących  urządzeń.  UWAGA  –  jeżeli  jednak  w  trakcie  wykonywania
robót  budowlanych  stwierdzi  się,  że  należy  wyregulować  wysokościowo
urządzenie elektroenergetyczne to Inwestor jest zobowiązany to wykonać,

 pkt.  II.6. –  istniejące  złącze  kablowo-pomiarowe  (ZK1x-1P  nr  1/4/2/1
w granicy dz. nr 94/2) zlokalizowane w obrębie projektowanego chodnika
w  razie  konieczności  zostanie  skorygowane  do  wysokości  zgodnej  ze
znacznikiem na obudowie (załącznik nr 3 do warunków likwidacji kolizji).
Projektowana  różnica  wysokości  w  obrębie  w/w  złącza  wyniesie
maksymalnie +10cm.

W trakcie realizacji  inwestycji  należy przestrzegać wszystkich zapisów
zawartych  w  warunkach  technicznych  likwidacji  kolizji  numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024 r.  wydane przez Rejon Dystrybucji
Września.

7. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa
i Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia  2012  r.,  poz.  463).  Według §4  ust.  2  pkt.  1  w/w  rozporządzenia,
warunki gruntowo-wodne występujące na rozpatrywanym terenie należy uznać
za proste,  ze  względu  na  występowanie  warstw  ciągłych  litologicznie
i genetycznie,  a  wg  §4  ust.  3  pkt.  1   projektowane  przedsięwzięcie  należy
zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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OPIS TECHNICZNY – BRANŻA ELEKTRYCZNA
„Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik

wraz z budową linii oświetlenia i chodnika oraz przebudową drogi”

1. Przedmiot  i  zakres  opracowania .

Przedmiotem   opracowania   jest   projekt  linii  oświetlenia  drogowego  jako  część
projektu budowlanego  „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w
Szczytnikach  gm.  Kórnik  wraz  z  budową linii  oświetlenia  i  chodnika  oraz  przebudową
drogi”. Zakres opracowania obejmuje linię oświetlenia pętli autobusowej i trzech przejść dla
pieszych.

2. Instalacja oświetlenia.
2.1. Przyłącze instalacji oświetlenia terenu. 

Przyłącze  do  projektowanej  instalacji  oświetlenia  zostanie  wykonane  na  podstawie
warunków  przyłączenia  do  sieci  elektroenergetycznej  ENEA  Operator  Sp.  z  o.o.  nr.
23021/2023/OD5/ZR4  z  dnia  16.05.2023  przez  ENEA  Operator  na  podstawie  Umowy o
przyłączenie do sieci nr. 23021/2023/OD5/ZR4. Inwestor wykona WLZ kablem typu  YAKY
4x35  ze  złącza  ZKP  do  projektowanej  szafy  SO  zasilającej  projektowaną  instalacje
oświetlenia.

2.2. Charakterystyka  energetyczna projektowanej instalacji  oświetlenia. 

   Projektowana instalacja oświetlenia składa się z 7 słupów z ośmioma oprawami LED o 
mocy 40W każda . 
Obliczenia: Pi  = 450W

Po = 450W
Io  = 0.9A
Ib  = 10A

2.3. Szafa oświetleniowa proj. instalacji  oświetlenia. 

   Projektowaną szafę SO zasilająca instalację oświetlenia wykonać w drugiej klasie 
ochronności . Z szafy SO wyprowadzić następujące linie kablowe 1 faz. :

 zasilania słupa S1, kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej – wkładka gG 
6A

 zasilania słupów S2 oraz S3 , kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej – 
wkładka gG 6A

 zasilania słupów S3 do S7 , kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej – 
wkładka gG 6A .



2.3. Linie  kablowe.

    Projektowane linie  kablowe wykonać  kablem  typu  YAKY 4x25  układanym  w:
ziemi zgodnie  z  wymogami normy N-SEP-E - 004 na głębokości :
* pod chodnikiem na  głębokości  0.5 m ,
* na terenach zielonych na  głębokości  0.7 m ,
* pod drogą w rurze osłonowej SRS75 na głębokości 1.0 m . 
  Kabel układany w ziemi montować na podsypce piaskowej grubości ok.10cm, następnie na 
kabel nasypać warstwę piasku grubości ok. 20cm i ułożyć folię kalandrową koloru 
niebieskiego. Nasypany piasek oraz ziemię z wykopu ( bez zanieczyszczeń i kamieni ) 
zagęszczać warstwami  do  współczynnika  zagęszczenia  gruntu  0,97 . Na kabel w 
odległości co 10m nałożyć tabliczki o znaczeniowe wykonane z PCV z wytłoczonym tekstem.
Treść tabliczki opisowej winna zawierać: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie 
kabla, znak użytkownika, rok ułożenia.  
  Przy wejściach kabla do słupów i do przepustów kablowych należy przewidzieć zapasy 
kabla ok.1,0 m.  Kable łączyć w słupie za pomocą izolacyjnych złączek kablowych typu  
IZK-4, 500V, IP54 na przekrój żyły 16-50 mm2 . Zachować kolorystykę łączonych żył kabla .

2.4. Słupy  oświetleniowe .

Jako  słup  oświetleniowy  oznaczone S1 projektuje  się  zastosować  słup stalowy,
prosty,  zbieżny,  okrągły  długości  9m  typu  S-90PC-3  f-y   Elektromontaż  Rzeszów  lub
równoważny z fundamentem betonowym  F150/ 200 0.3x0.3x1.5m.

Słup oświetleniowy S1 wyposażyć w: 
- wysięgnik dwuramienny W20/0.2/2/1-60/10/90
- w dwie oprawy - LUG Light Factory URBINO 12 LED S 40W 5750lm 757 O24  lub 
równoważną
- wyposażony w 2 złączki IZK , 
- każdą oprawę  połączyć  ze złączką IZK  przewodem  YDY 3x2.5  750V. 
  Zabezpieczenie – wkładka bezpiecznikowa szybka wielkości 6A, 
    

Jako  słupy  oświetleniowe  oznaczone S2 do S7 projektuje  się  zastosować  słupy
stalowe , proste , zbieżne okrągłe długości 6m typu S-60PC-3 f-y  Elektromontaż Rzeszów
lub równoważne z fundamentem betonowym  F100/ 200 0.3x0.3x1.0m.

Każdy słup oświetleniowy wyposażony jest: 
- w wysięgnik jednoramienny 1,5m typu RW ST 1r/1.5/5 st/fi60,
- w oprawę - LUG Light Factory URBINO 12 LED S 40W 5750lm 757 O24  lub 
równoważną
- wyposażony w 2 złączki IZK , 
- oprawę  połączyć  ze złączką IZK  przewodem  YDY 3x2.5  750V. Zabezpieczenie lampy 
  LED – wkładka bezpiecznikowa szybka wielkości 6A



2.5. Ochrona  przeciwporażeniowa .

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza 
przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako ochronę przed 
dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wyłączenie . 

3. Uwagi   końcowe.

    Wszelkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z :
- przywołaną normą N-SEP-E-004 ,
- warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru   robót  budowlano-montażowych   cz.V   
  Instalacje  elektryczne ,
- nr. pisma WB2-ET.6853.135.2023 wydanym przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik .  
Po  wykonaniu  prac  montażowych  należy  wykonać  prace  kontrolno-pomiarowe.  Wyniki
pomiarów  powinny  być  zgodne  z  aktualnie  obowiązującymi   przepisami.
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