Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa linii o§wietlenia i chodnika oraz

przebudowa drogi
Kosztorys inwestorski
L.p. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar | Cena jedn. Razem
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1,0000
1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe
1 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,1200
0119-0300 robotach ziemnych.trasa drég w terenie
réwninnym
1.2 D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewéw
2 Analogia: KNR Reczne odkopanie istniejacych krzewow szt. 20,0000
0201 0106-0200 ozdobnych do ponownego posadzenia
3 KNR 0201 Mechaniczne karczowanie Srednio gestych ha 0,0150
0108-0500 krzakéw i podszycia.
4 KNR 0201 Wywozenie gatezi.transport na odleglos¢ mp 2,0000
0110-0300 do 2 km.
1.3 D-01.02.02a Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej
5 KNR 0201 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi m2 710,0000
0126-0100 urodzajnej - humusu grubo$¢ warstwy do
15 cm.
6 KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 88,7500
0206-0301 podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytad. na odl.
do 1km - WYWOZ NADMIARU ZIEMI
URODZAIJINEJ
7 KNR 0201 Naktady uzupen. za dalsze 4km odl. m3 88,7500
0214-0301 transportu ponad 1km samochodami
samowyl. po drogach utwardzonych -
faczna odlegto$¢ transportu Skm
Krotnosé: 8,0000
1.4 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw zagospodarowania
8 KNNR 0006 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 85,0000
0802-0400 mas mineralno bitumicznych
Krotnos¢: 1,5000
9 KNNR 0006 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 309,0000
0802-0200 tlucznia o grubosci 15 cm
10 KNNR 0005 Cigcie nawierzchni z mas m 120,0000
0721-0100 mineralno-asfaltowych
Krotnos¢: 2,0000
11 KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z drobnych m2 165,0000
0815-0700 elementéw betonowych plytki, kostka,
plyty azurowe itp. na podsypce cementowo
piaskowej
12 KNR 0231 Rozebranie nawierzchni kostki betonowe;j m2 21,0000
0815-0700 na podsypce cementowo piaskowej do
ponownego wbudowania (przetozenie ist.
naw.)
13 KNNR 0006 Rozebranie krawgznikéw na podsypce m 57,0000
0806-0200 cementowo piaskowej
14 KNR 0231 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 3,4200
0812-0300
15 KNNR 0006 Rozebranie obrzezy betonowych m 122,0000
0806-0800
16 Analiza Demontaz elementéw matej architektury - szt. 2,0000
wlasna: tablica informacyjna, kosz na $mieci
KNKRB 0006
0808-0800
17 Analiza wlasna Demontaz istniejacych wiat kpl 2,0000
przystankowych
18 KNKRB 0006 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach. m 2,5000
0808-0300
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Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa linii o§wietlenia i chodnika oraz

przebudowa drogi
Kosztorys inwestorski

L.p.

Podstawa opisu

Spec.

Opis

Jedn.

Obmiar | Cena jedn.

Razem

19

KNR 0201
0206-0501

Zatadunek koparka elementéw z rozbiérki
na samochody samowyladowcze i wywoz
na plac Wykonawcy

m3

77,2630

L5

Czasowa organizacja ruchu

20

Analiza wlasna

Opracowanie projektu i wprowadzenie,
utrzymanie przez caly okres prowadzenia
robdt i likwidacja czasowej organizacji
ruchu i zabezpieczen robo6t

kpl

1,0000

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [23,0%]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

1,0000

2.1

D-02.01.01

Wykopy

21

KNR 0201
0206-0401

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowylad. na odl.
do 1km. grunt kategorii III

m3

622,4500

22

KNR 0201
0214-0401

Naktady uzupetn. za dalsze 4km odl.
transportu ponad 1km samochodami
samowyl. po drogach utwardzonych, grunt
kat. III, IV - faczna odlegto$¢ transportu
Skm

Krotnos¢: 8,0000

m3

622,4500

2.2

D-02.03.01

Nasypy

23

Analiza wlasna

Dowéz zwiru ptukanego 8/16mm do
wymiany gruntu

m3

25,5000

24

Analogia: KNR
0911 0201-0200

Reczne ulozenie geowtdkniny filtracyjnej

m2

98,0000

25

KNR 0201
0230-0100

Zasypywanie wykop6w spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do
10 m. grunt kategorii I, III

m3

25,5000

26

Analiza wlasna

Dowdz piasku $rednioziarnistego do
wymiany gruntu

m3

189,0000

27

KNR 0201
0235-0100

Mechaniczne formowanie i zaggszczanie
nasypéw, nasypy o wysokosci do 3,0 m.
grunt kategorii I, IT

m3

189,0000

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [23,0%]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

D-04.00.00

PODBUDOWY

1,0000

3.1

D-04.01.01

‘Wykonanie koryta

28

KNNR 0006
0101-0301

Koryta wykonywane mechanicznie, na
$rednig gieb. 46 cm, na calej szerokosci w
gruntach kat. Il do IV profilowaniem i
zageszczaniem podloza - ZJAZD DO
REMIZY

Krotnosé: 1,5300

m2

20,0000

29

KNNR 0006
0101-0301

Koryta wykonywane mechanicznie, na
$rednig gleb. 30 cm, na calej szerokosci w
gruntach kat. Il do IV profilowaniem i
zaggszczaniem podloza - ZJAZDY

m2

26,0000

30

KNNR 0006
0101-0301

Koryta wykonywane mechanicznie, na
$rednig gleb. 26 cm, na calej szerokosci w
gruntach kat. Il do IV profilowaniem i
zageszczaniem podloza - CHODNIKI 1
ODTW. NAW.

m2

63,0000
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Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa linii o§wietlenia i chodnika oraz

przebudowa drogi
Kosztorys inwestorski
L.p. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar | Cena jedn. Razem
31 KNNR 0006 Profilowanie i zageszczanie podioza pod m2 378,0000
0103-0300 warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie w
gruntach kategorii I do VI
32 Analogia: KNR Wywo6z urobku z korytowania na m3 33,3800
0201 0206-0301 sktadowisko Wykonawcy
32 D-04.02.01 Warstwy odsaczajace (podsypka piaskowa)
33 KNNR 0006 Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie m2 159,8000
0104-0300 warstwy odsaczajacej (podsypki
piaskowej), grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 15 cm - PERON
Krotnos¢: 1,5000
33 D-04.05.01a Mieszanka kruszywa zwigzana cementem
34 Analiza Grunt niewysadzinowy stabilizowany m2 563,0000
wlasna: KNNR cementem klasy C3/4 (mieszanka z
0006 0111-0200 dowozu), grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 20 cm - JEZDNIA
35 Analiza Grunt niewysadzinowy stabilizowany m2 345,8000
wlasna: KNNR cementem klasy C1,5/2 (mieszanka z
0006 0111-0200 dowozu), grubo$¢ warstwy po
zageszcezeniu 15 cm - CHODNIKI 1
PERONY
36 Analiza Grunt niewysadzinowy stabilizowany m2 20,0000
wilasna: KNNR cementem klasy C1,5/2 (mieszanka z
0006 0111-0200 dowozu), grubo$¢ warstwy po
zaggszezeniu 15 cm - ZJAZD DO
REMIZY
37 Analiza Grunt niewysadzinowy stabilizowany m2 26,0000
wlasna: KNNR cementem klasy C3/4 (mieszanka z
0006 0111-0200 dowozu), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm - ZJAZDY
38 Analiza Grunt niewysadzinowy stabilizowany m2 21,0000
wilasna: KNNR cementem klasy C1,5/2 (mieszanka z
0006 0111-0200 dowozu), grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 15 cm - ODTWORZENIE
NAW.
3.4 D04.04.02b Podbudowa zasadnicza z KESM
39 KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa famanego m2 20,0000
0113-0200 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
ZJAZD DO REMIZY
3.5 D-04.05.01a Podbudowa z chudego betonu
40 KNNR 0006 Podbudowa z chudego betonu C8/10, m2 563,0000
0109-0300 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
JEZDNIA
41 Analogia: Podbudowa z chudego betonu C8/10, m2 40,9000
KNNR 0006 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm -
0109-0300 POBOCZA
Rozdziat razem:
Wartos¢ VAT [23,0%]:
Catkowita warto$¢ rozdziatu:
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 1,0000
4.1 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowe;j
42 Analogia: KNR Nawierzchnie z kostki brukowe;j m2 563,0000
0231 0511-0300 betonowej szarej o grubosci 10 cm
uktadanej na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3cm - JEZDNIA
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Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa linii o§wietlenia i chodnika oraz
przebudowa drogi
Kosztorys inwestorski

L.p. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar | Cena jedn. Razem
43 KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej m2 329,9000
0511-0300 betonowe;j szarej o grubosci 8 cm

uktadanej na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3cm - CHODNIKI I

PERONY
44 KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej m2 46,0000
0511-0301 betonowej kolorowej o grubosci 8 cm

uktadanej na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3cm - ZJAZDY

45 KNR 0231 Nawierzchnie z kostki betonowej z m2 21,0000
0511-0300 rozbidrki uktadanej na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3cm -
ODTWORZENIE NAW.
46 Analogia: KNR Ptytki ostrzegawcze typu "STOP" z m2 20,1000
0231 0502-0400 koputkami o wym. min. 30x30x8cm

koloru zéttego na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm

4.2 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
47 Analogia: KNR Nawierzchnie z kostki granitowej m2 46,0000
0231 0302-0500 niereguralnej surowo tupanej 9/11cm na

podsypce piaskowej gr. 3 cm - POBOCZE

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [23,0%]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 1,0000
5.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe gruntu
48 KNR 0201 Humusowanie i obsianie skarp przy m2 410,0000
0510-0100 grubosdci warstwy humusu 5 cm - ziemia
urodzajna z dowozu
49 KNR 0201 Humusowanie i obsianie skarp. dodatek za | m2 410,0000
0510-0200 kazde nastgpne 5 cm humusu (laczna
grubos¢ 10 cm)
52 D-06.03.01a Pobocza i teren umocnione zwirem
50 Analogia: Tereny z mieszanki zwirowej o uziarnieniu | m?2 68,0000
KNNR 0006 8/16mm stabilizowanej mechanicznie,
0112-0600 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
51 Analogia: Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5mm m2 32,0000
KNNR 0006 stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
0113-0100 warstwy po zaggszczeniu 15 cm

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [23,0%]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

6 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA 1,0000
RUCHU
6.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
52 KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farba m2 34,0000
0705-0500 chlorokauczukowa,linie na

skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych,malowane recznie

6.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

53 KNNR 0006 Odkopanie i wyjgcie stupkéw do znakéw szt. 6,0000
0808-0800

54 Analogia: Ponowny montaz zdemontowanych Szt. 4,0000
KNNR 0006 znakow (stupkow z tarczami)
0808-0800

55 KNNR 0006 Odkopanie i wyjgcie stupkéw blokujacych | = szt. 8,0000
0808-0800 U-12c¢ i stupkéw hektometrowych
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kat 3 z catkowita zaprawa dotéw o
$rednicy i gleb.1,0/0,7m ziemia urodzajna

przebudowa drogi
Kosztorys inwestorski
L.p. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar | Cena jedn. Razem
56 Analogia: Tarcze pionowych znakéw drogowych Szt. 4,0000
KNNR 0006 typu matego montowane do latarni
0702-0500 drogowych
57 KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur szt. 6,0000
0702-0101 stalowych zakotwione w gruncie
58 KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe typu matego szt. 7,0000
0702-0400 montowane na gotowych stupkach
59 KNNR 0006 Tabliczki do pionowych znakéw Szt. 2,0000
0702-0400 drogowych typu malego montowane na
gotowych stupkach
Rozdziat razem:
Wartos¢ VAT [23,0%]:
Catkowita warto$¢ rozdziatu:
7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 1,0000
7.1 D-08.01.01b Ustawianie kraweznikéw i opornikéw
betonwych
60 KNNR 0006 Krawezniki betonowe wystajace (z m 9,0000
0403-0300 uwglednieniem kraweznikéw sko$nych) o
wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem
taw z oporem z betonu klasy C12/15, na
podsypce cementowo piaskowej
61 Analogia: Krawezniki betonowe obnizone lub m 130,0000
KNNR 0006 wtopione o wymiarach 20x22cm, wraz z
0403-0300 wykonaniem taw z oporem z betonu klasy
C12/15, na podsypce cementowo
piaskowej
62 Analogia: Krawezniki przystankowe / peronowe z m 42,0000
KNNR 0006 polimerobetonu wraz z wykonaniem faw
0403-0600 betonowych,na podsypce cementowo
piaskowej
63 Analogia: Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 m 132,0000
KNNR 0006 cm wraz z wykonaniem faw z oporem z
0403-0300 betonu klasy C12/15 na podsypce
cementowo piaskowej
7.2 D08.03.01 Ustawiania obrzezy betonowych
64 Analiza Obrzeze betonowe 8x30cm wraz z m 179,0000
wlasna: KNNR wykonaniem taw z oporem z betonu klasy
0006 0403-0300 C12/15 na podsypce cementowo
piaskowej
Rozdziat razem:
Wartos¢ VAT [23,0%]:
Catkowita warto$¢ rozdziatu:
8 D-09.00.00 ZIELEN 1,0000
8.1 D-09.01.01 Zielen drogowa
65 Analogia: KNR Sadzenie drzew lisciastych na terenie szt. 5,0000
0221 0302-0700 plaskim w gruncie kat 3 z catkowita
zaprawa dotow o ér. i gleb.1,0/0,7m ziemia
urodzajna - o obwodzie pnia min. 14 cm
na wys. 100cm z zabezpieczeniem 3 szt.
palikéw drewnianych
66 Analogia: KNR Ponowne posadzenie wykopanych Szt. 20,0000
0221 0302-0700 krzewéw form naturalnych na terenie
ptaskim w gruncie kat 3 z catkowita
zaprawa dotéw o $rednicy i gleb.1,0/0,7m
ziemia urodzajna
67 KNR 0221 Sadzenie krzewow ozdobnych form szt. 15,0000
0302-0700 naturalnych na terenie ptaskim w gruncie

Rozdziat razem:
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Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa linii o§wietlenia i chodnika oraz

przebudowa drogi
Kosztorys inwestorski

L.p.

Podstawa opisu

Spec.

Opis

Jedn.

Obmiar

Cena jedn.

Razem

Warto$¢ VAT [23,0%]:

Calkowita warto$¢ rozdziatu:

ZABEZPIECZENIE I REGULACJA
ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

1,0000

9.1

Zabezpieczenie istniejacych kabli

68

KNR 0510
0004-0600

Rury ochronne dwudzielne typu AROT ér.
110mm wykonane wykopem r¢cznym
otwartym, gtebokos$¢ utozenia rury do 1,1
m, kategoria gruntu III

50,0000

69

Analogia: KNR
0510 0004-0600

Rury ochronne dwudzielne typu AROT ér.
160mm wykonane wykopem rgcznym
otwartym, gtebokos$¢ utozenia rury do 1,1
m, kategoria gruntu III

24,0000

9.2

Regulacja istniejacych studni, zaworéw,
szaf

70

KNR 0231
1406-0300

Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych wtazy kanatowe

szt.

2,0000

71

KNR 0231
1406-0400

Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych zawory
wodociggowe i gazowe

szt.

1,0000

72

KNR 0231
1406-0500

Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych studzienki
telefoniczne

szt.

1,0000

73

Analiza
wlasna: KNR
0510 1106-0100

Demontaz i montaz ist. szafki
energetycznej nn (regulacja ist. ZKP)

szt.

1,0000

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [23,0%]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

MALA ARCHITEKTURA I INNE
ROBOTY

1,0000

10.1

Mata architektura

74

Analiza wlasna

Lawka betonowa o dtugosci 200cm z
drewnianym siedziskiem

szt.

1,0000

75

Analiza wlasna

Kosze na $mieci parkowy

szt.

2,0000

76

Analiza wlasna

Tablica (gablota) informacyjna
alumniowa, zewng¢trzna, dwuskrzydiowa,
dlugosci ok. 2,5m wraz z zakotwieniem w
gruncie

szt.

1,0000

77

Analiza wlasna

Montaz kompletnej wiaty przystankowej
wraz z wykonaniem stop
fundamentowych. Konstrukacja wiaty z
profili stalowych, $ciany ze szkta
hartowanego, dach z poliweglanu, z tawka
drewniang i koszem na $mieci

kpl

2,0000

10.2

D-07.02.01

Przestawienie istniejacej bramy

78

Analiza wlasna

Zdemontowanie i ponowny montaz w
nowej lokalizacji bramy wjazdowej

kpl

1,0000

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [23,0%]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

ST-E1

ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE

1,0000

ST-El

Linia o$wietlenia drogowego

KNR 0201
0702-0100

Mechaniczne kopanie rowéw, o gltgbokosci
do 0,6 m i szerokosci dna rowu do 0,4 m,
dla kabli, koparkami przedsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,15m3 - grunt kat. I, IT .

133,0000
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Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa linii o§wietlenia i chodnika oraz
przebudowa drogi
Kosztorys inwestorski

L.p. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar | Cena jedn. Razem
80 KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu m 133,0000
0301-0100 kablowego o szrokosci do 0,4m
Krotnos¢: 2,0000
81 KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o m 150,0000
0103-0200 masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych
przykrytych folia kalandrowang - kabel
YAKY 4x25
82 KNR 0510 Uktadanie kabli wielozylowych o masie do m 44,0000
0114-0100 0,5 kg/m w rurach , pustakach lub
kanatach zamknigtych
83 KNNR 0005 Przewierty mechaniczne za pierwsza rur¢o | m 28,0000
0723-0100 $rednicy do 100 mm pod obiektami -
SRS75
84 KNR 0510 Uktadanie rur ochronnych z PCV o m 16,0000
0303-0100 $rednicy do 75,0 mm w wykopie - SRS75
85 KNR 0510 Uktadanie rur ochronnych z pcw o m 11,0000
0303-0100 $rednicy do 75,0 mm w wykopie -
KR50/40
86 KNR 0201 Zasypywanie wykop6w spycharkami m3 32,0000
0230-0100 przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10
m. grunt kategorii I, IIT
87 KNR 0201 Zageszczenie zasypki ubijakami m3 32,0000
0236-0100 mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III
88 KNR 0510 Obrébka na sucho kabli energetycznych szt. 14,0000
0603-0700 wielozytowych z zytami aluminiowymi na

napigcie do 1kv. zarobienie konca kabla
4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm?2

89 KNR 0201 Wykopy mechaniczne gleb. do 2,5m, przy m3 7,0000
0708-0600 uzyciu koparek podsigbiernych wraz z
r¢cznym zasypaniem, dla stupéw
elektroenergetycznych - grunt kat. I

90 KNR 0510 Mechaniczne stawianie stupéw dla szt. 6,0000
0709-0100 oswietlenia zewngtrznego o masie do
300kgw gruncie I - I kat.
(stup+fundament+wysiggnik) - stupy dt.

6,0m
91 KNR 0510 Mechaniczne stawianie stupéw dla szt. 1,0000
0709-0100 o$wietlenia zewngtrznego o masie do

300kgw gruncie I - III kat.
(stup+fundament+wysiggnik
dwuramienny) - stupy dt. 9,0m

92 KNR 0510 Montaz lamp typu LED na Szt. 8,0000
1005-0700 zamontowanym wysi¢gniku

93 KNR 0510 Montaz tabliczek zaciskowych, zlacza IZK | szt 21,0000
1001-0300

94 KNR 0510 Weciaganie przewodéw z udzialem m 63,0000
1004-0100 podno$nika samochodowego w stup lub

rury oslonowe - YDY 3x2,5

95 KNNR 0005 Podtaczenie przewodoéw o przekroju zyly Szt. 42,0000
1203-0100 do 2,5 mm2

96 KNR 0510 Montaz kompletnej szafy o§wietlenia szt. 1,0000
1106-0100 zZewngetrznego

97 KNR 0403 Pomiar samoczynnego wytaczania pomiar 7,0000
1205-0500 zasilania

98 KNR 0403 Sprawdzenie i pomiar kompletnego pomiar 8,0000
1202-0100 obwodu elektrycznego niskiego napigcia o

ilo$ci faz do 1

99 KNR 0508 Uktadanie bednarki w rowach m 30,0000
0608-0700 kablowych,przekréj bednarki do 120 mm?2

100 KNR 0403 Badanie uziemienia ochronnego lub pomiar 1,0000
1205-0100 roboczego - pomiar pierwszy
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Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa linii o§wietlenia i chodnika oraz
przebudowa drogi
Kosztorys inwestorski

L.p. Podstawa opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar | Cena jedn. Razem

Rozdziat razem:

Warto$¢ VAT [23,0%]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

Kosztorys razem:

Wartos¢ VAT [23,0%]:

Calkowita wartos$¢ kosztorysu:
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