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Zawartość opracowania

 I. Część opisowa

1. Zatwierdzenie projektu SOR przez Starostę Poznańskiego
2. Zatwierdzenie projektu SOR przez Burmistrza MiG Kórnik
3. Opis projektu organizacji ruchu

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Projekt stałej organizacji ruchu 









OPIS PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

„Budowa pętli autobusowej przy ul. Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach

gm. Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i chodnika”

1. Podstawa opracowania.

Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiającego. 

• Materiały wyjściowe.

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca
1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisów  techniczno-budowlanych  dotyczących  dróg  publicznych
(Dz.U.2022.1518),

• Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  -  Prawo  o  ruchu  drogowym
(Dz.U.2023.1047)

• Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  z dnia 31.07.2002 r.  w sprawie znaków i  sygnałów drogowych
(Dz.U.2019.2310),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311),

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.09.2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784),

• mapa, skala 1:500,

• wizja lokalna,

• uzgodnienie z Zamawiającym.

3. Cel opracowania.

Celem  niniejszego  projektu  jest  wprowadzenie  zmian  w  dotychczasowej
organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego po zrealizowaniu
projektu budowlanego.

      4.          Stan istniejący.

Obecnie działka nr 95/1 stanowi  tereny oznaczone jako Ps i  PsV, na której
znajdują się: 2 wiaty przystankowe autobusowe oraz wiata rowerowa, nawierzchnia z
tłucznia pętli autobusowej, chodnik z nawierzchni utwardzonej, zieleń ozdobna.  Dz nr
95/1 zlokalizowana jest na skrzyżowaniu drogi wewnętrznej ul. Piotrowskiej (działka
drogowa nr 87) i  drogi gminnej ul. Wspólnej (działka drogowa nr 103).



Działki 87 i 103 – drogi  o nawierzchni asfaltowej.

Istniejące przejścia dla pieszych przez ul. Piotrowską i ul. Wspólną.

Istniejące dwa zjazdy o nawierzchni asfaltowej z ul. Wspólnej na dz nr 95/1.

Droga  posiada oświetlenie  uliczne.  Oprawy oświetleniowe zamontowane  na
istniejących słupach energetycznych.

Zaprojektowano:

• jezdnię manewrową dla autobusów o szer. 7,0 m z poszerzeniem do 10,0
m z kostki betonowej ze zjazdami na działkę nr 103 i na dz. nr 87

• przekrój poprzeczny jezdni manewrowej o pochyleniu jednostronnym 2%,

• chodniki przy pętli autobusowej oraz na ul. Piotrowskiej o szerokości 2,00
m (lokalnie zwężony),

• pochylenie poprzeczne chodników jednostronne o wartości 2%,

• zjazd  indywidualny  przy  budynku  OSP  ze  skosami  1,5m  :  1,5m  o
szerokości 4,0 m, 

• zaprojektowano doświetlenie istniejących przejść dla pieszych przez ul.
Wspólną i  przez ul.  Piotrowską,  a  także  projektowanego przejścia  dla
pieszych przez ul. Piotrowską,

• budowa wiaty autobusowej.

• Obsługa – domy mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej.

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Charakterystyka ul. Wspólnej:

• droga gminna publiczna,

• położenie na terenie zabudowanym,

• jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

• jezdnia o szerokości ok. 5,50m plus poszerzenia na łukach,

• chodniki  z  kostki  betonowej  o  szerokości  2,0m (przy jezdni)  i  1,5m (w
odsunięciu od jezdni) lub pobocza gruntowe.

Charakterystyka ul. Piotrowskiej i ul. Mostowej:

• droga wewnętrzna (własność Gmina Kórnik),

• położenie na terenie zabudowanym,

• jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,



• jezdnia o szerokości ok. 5,50m plus poszerzenia na łukach,

•  pobocza gruntowe.

Charakterystyka ruchu na drogach

Po  drogach  gminnych  objętych  niniejszym  projektem  odbywa  się  głównie
umiarkowany ruch aut osobowych i pieszych związany z obsługą terenów przyległych
(głównie terenów mieszkalnych). W ciągu ul. Wspólnej odbywa się ruch autobusów
komunikacji gminnej / miejskiej oraz niewielki ruch aut ciężarowych. Ze względu na
zlokalizowaną remizę OSP przy ul.  Wspólnej  po  drogach gminnych  poruszają  się
samochody straży pożarnej.

     5.         Opis projektu.

Projektowana  organizacja  ruchu  dotyczy  budowy  pętli  autobusowej  przy  ul.
Wspólnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kórnik wraz z budową linii oświetlenia i
chodnika, i polega na:

• wprowadzeniu znaków B-1 wraz z tabliczką z napisem o treści ”nie dotyczy
autobusów” oraz D-3 przy zjeździe z ul. Wspólnej na teren pętli;

• wprowadzeniu  znaków  B-2  na  terenie  pętli  autobusowej  od  strony  ul.
Piotrowskiej;

• projektuje się przejście dla pieszych na ul.  Piotrowskiej (droga wewnętrzna),
wprowadza się oznakowanie D-6; 

• uzupełnienie  znaków A-16  przed  istniejącym przejściem dla  pieszych  przez
ul. Wspólną.

 Ustawienie  znaków  pionowych  zaprojektowano  zgodnie  z  rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003 r.  w  sprawie  szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz
szczegółowych  warunków  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(załączniki do w/w rozporządzenia).

Znaki pionowe na drogach z poboczem ustawiać na wysokości minimum 2,00 m
(dolna krawędź) w odległości 0,5 m od krawędzi pobocza (najbliższa krawędź znaku). 



Znaki na ulicach  umieszcza się w odległości 0,5 – 2,0 m od krawędzi jezdni  i na
wysokości minimum 2,20 m.

Do  oznakowania  drogi  gminnej  zastosowano  znaki  drogowe  małe. Do
wykonywania  lic  znaków i  tablic  zastosowano  folię  odblaskową  typu  2. Tarcze
znaków  powinny  być  odchylone  w  poziomie  od  linii  prostopadłej  do  osi  jezdni.
Odchylenie  tarczy  znaków  odblaskowych  powinno  wynosić  około  50 w  kierunku
jezdni.

Wprowadza się również następujące znaki poziome:

• P-1e „Linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka”,

• P-3a „Linia jednostronnie przekraczalna – krótka”

• P-4 „Linia podwójnie ciągła”

• P-10 „Przejście dla pieszych”

• P-14 „Linia warunkowego zatrzymania”

• P- 7a linia krawędziowa – przerywana szeroka.

Znaki poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu:  31.12.2025 r
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