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7. Zaswiadczenie z OIIB projektanta — branza elektryczna
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Uprawnienia budowlane projektanta — branza elektryczna

PROJEKT BRANZY DROGOWEJ
Czes¢ opisowa

9. Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

10. Plan orientacyjny

11. Plan sytuacyjno-wysokosciowy
12. Profil podtuzny drogi manewrowe;j

13. Przekroje normalne

PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
Czesc opisowa

14. Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

15. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

16. Opinia geotechniczna



Oswiadczenie

projektanta / sprawedzajgeego *

Ja, nizej podpisany () ..., Antoni Ignacy Przybylski...................ccccooneunneene.
(imie i nazwisko projektanta /-sprawdzajgeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
drogowej
nr LBS/0024/PWOD/14
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej 1zby Inzynierow

Budownictwa w GOrzowie WIKD. ........c.cceveurerririiiiesiese e nr LBS/BD/0072/14.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm.
Koérnik wraz z budowa linii o$wietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi

ADRES: dziatki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Kornik, gmina Kornik

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-D4I-BU3-L9L *

Pan Antoni Ignacy Przybylski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0072/14

adres zamieszkania ul. Saperéw 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeego *

Ja, Nizej podpisany () .......cccereerrerneieriesie e, Bogustaw Dombek..................cccccourvirrnnnne,

(imie i nazwisko projektanta / sprawezajaeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 18/99/Gw
oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej 1zby Inzynieréw

Budownictwa w GOrzowie WIKD. .......c.ccoeverevriiriesiese e LBS/IE/2091/01.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

TEMAT: Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm.
Koérnik wraz z budowa linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowg drogi

ADRES:  dziatki o nr ewid. 87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Kornik, gmina Kornik

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢é danych,
zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-PM5-C5A-XZ7 *

Pan Bogustaw Dombek o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2091/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 3, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA LUBUSKI ’
(1
Gorzow Wilkp., dnia 29.11.199" ¢

IAB.VIL.LDus/7342-4-35/99

DECYZJA Nr18/99/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm. / oras
§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / 7. | .
Nr 8 poz. 38 z 1995r. /, po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i zloicniu
egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Bogustawowi Dombkowi
mgr inz.po kierunku elektrotechnika
ur. dnia 18 lutego 1971 roku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIABUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYIJNE]
w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Bogustaw Dombek

jest upowazniony do:

- sporzqdzania projektow w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

anie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlane: .
¢rnastu dni od dnia jej dorgcz¢nia.
2

Zup. WQJEWODY

Waojeite oropaj
11 WICEMOJEWODA



OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

,Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach
gm. Kornik wraz z budowa linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowga drogi”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 15.03.2023 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji techniczne.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej budowy petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej
w Szczytnikach wraz z budowg linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowg
drogi.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym

87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Koérnik, gmina Kornik.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych  dotyczgacych drég
publicznych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

decyzja ustalajgca warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego,
uzgodnienia branzowe,

mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Czes¢ dziatki nr 95/1, ktdra jest objeta opracowaniem obecnie stanowi
tereny oznaczone jako Ps i PsV, znajdujg sie na niej: dwie wiaty przystankowe
autobusowe oraz jedna wiata rowerowa, droga manewrowa petli autobusowej z
ttucznia kamiennego, chodniki z kostki betonowej oraz zieleh ozdobna i tablica
informacyjna. Na pozostatej czesci dziatki nr 95/1, ktéra nie jest objeta
opracowaniem znajduje sie budynek OSP.

Dziatka nr 95/1 zlokalizowana jest na potgczeniu drogi wewnetrznej — ul.
Piotrowskiej (dziatka drogowa nr 87 i 461/1) i drogi gminnej — ul. Wspdlnej
(dziatka drogowa nr 103). Drogi gminne posiadajg jezdnie o nawierzchni
asfaltowej oraz chodniki z kostki betonowej i zjazdy na dziatki przylegte do pasa



drogowego. W obrebie potgczenia drég sg zlokalizowane dwa przejscia dla
pieszych jedno przez ul. Piotrowskg i drugie przez ul. Wspdlna.

Droga posiada os$wietlenie uliczne. Oprawy oswietleniowe zamontowane
na istniejgcych stupach energetycznych.

Istniejace elementy przewidziane do rozbidrki

W ramach projektu planuje sie rozbidrke istniejgcych chodnikéw, zjazdéw
i nawierzchni ttuczniowej petli autobusowej oraz brame i cze$¢ ogrodzenia przy
budynku OSP, elementy matej architektury (tablica informacyjna, tawki, kosze)
oraz dwie wiaty przystankowe.

5. Opis projektu — branza drogowa

Charakterystyka ul. Wspdlnej:

droga gminna publiczna,

potozenie na terenie zabudowanym,

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

jezdnia o szerokosci ok. 5,50m plus poszerzenia na tukach,

chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,0m (przy jezdni) i 1,5m (w
odsunieciu od jezdni) lub pobocza gruntowe.

Charakterystyka ul. Piotrowskiej i ul. Mostowej:

droga wewnetrzna (wlasnos¢ Gmina Kornik),

potozenie na terenie zabudowanym,

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

jezdnia o szerokosci ok. 5,50m plus poszerzenia na tukach,
pobocza gruntowe.

Pojazd miarodajny

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Przepisow techniczno-budowlanych dla
projektowanej petli autobusowej przyjeto pojazd miarodajny jako autobus:

dwuosiowy (symbol A2)
trzyosiowy (symbol A3),
przegubowy (symbol AP).

Zaprojektowano:

petle autobusowg sktadajgca sie z: jezdni manewrowej, dwéch zjazdow
zwyktych (po jednym z ul. Piotrowskiej i z ul. Wspdlnej), chodnikéw /
peronow, wiat przystankowych,



jezdnie manewrowg petli autobusowej z kostki betonowej o szerokosci
8,0 m z poszerzeniami na tukach,

dwa zjazdy zwykte na petle autobusowg z tukami na przecieciach
krawedzi jezdni o promieniach Rmin = 9,0m dla relacji przewidzianych do
skomunikowania,

chodniki / perony z kostki betonowej o szerokosciach min. 2,0m (chodnik
lokalnie zwezony do szerokosci 1,50m przy istniejgcym stupie
elektroenergetycznym),

przekrdj poprzeczny jezdni manewrowej oraz chodnikéw / peronow
o pochyleniu jednostronnym 2%,

pobocza utwardzone kostkg granitowg surowotupang 9/11cm
o szerokosci min. 0,75 m,

przebudowa zjazdu zwyktego przy budynku OSP ze skosami 1,5m :
1,5m o szeroko$ci 4,0 m wraz z przestawieniem istniejgcej bramy,

dwie wiaty przystankowe zlokalizowane min. 2,50 od krawedzi jezdni,

zaprojektowano oswietlenie petli autobusowej oraz doswietlenie
projektowanego i istniejgcych przejs¢ dla pieszych przez ul. Wspding
i przez ul. Piotrowska,

wbudowanie ptytek ostrzegawczych przed istniejgcymi przejsciami dla
pieszych oraz wzdtuz peronu przy jezdni autobusowej,

elementy matej architektury: tawki, kosze na smieci, tablica informacyjna,
zielen urzadzong — drzewa, krzewy itp.,

przebudowe istniejgcej drogi w zakresie budowy i przebudowy
chodnikdéw i poboczy.

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
UWAGA - po wykonaniu koryta nalezy okreslic wtérny modut odksztatcenia E2
podfoza i jezeli bedzie on mniejszy niz 80 MPa to nalezy wymieni¢ warstwe
podtoza na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwigkszy¢ grubosc stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Konstrukcja jezdni manewrowej

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C8/10 gr. 20cm



mieszanka zwigzana cementem klasy C3/4 gr. 20 cm
wymiana nasypu niekontrolowanego na piasek srednioziarnisty

taczna grubos$¢ konstrukciji: 53cm

Konstrukcja zjazdu na teren OSP

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja chodnikdéw / peronu

warstwa sScieralna z kostki betonowej petnej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm
podsypka piaskowa

Ograniczenie jezdni manewrowe;j:
- krawezniki przystankowe autobusowe na tawach betonowych z oporem,

- krawezniki betonowe 20x22 cm i 20x30cm na tawie betonowej z oporem,

Ograniczenie chodnikow:
- obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Ograniczenie zjazdéw:
- opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

Przebudowa zjazdu z drogi gminnej oraz montaz wiat przystankowych
nie sg objete zakresem wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowe. Zgodnie z
art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego
(Dz.U.2021.2351) — budowa zjazdéw z drog gminnych oraz budowa wiat
przystankowych i peronowych nie podlegajg obowigzkowi zgtoszenia bagdz
uzyskania pozwolenia na budowe.

Uksztattowania wysokosciowe i roboty ziemne

Niwelete drogi manewrowej zaprojektowano ponizej poziomu obecnej
nawierzchni ttuczniowej, lecz w nawigzaniu do istniejgcych drog i elementéw
zagospodarowania terenu. W celu uzyskania korzystnego odwodnienia
projektowanych nawierzchni zaplanowano obnizenie o ok. 0,5m terenéw
Zielonych potozonych pomiedzy ulicami, a petlg autobusowg. Projektowane
chodniki nawigzano wysokosciowo do istniejgcych ulic.



Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgca zielen

W ramach budowy petli autobusowej przewiduje sie usuniecie kolidujgce;j
zielni niskiej, ozdobnej w postaci krzewow. Projekt zaktada wykonanie terenow
zieleni urzgdzonej (ozdobnej) oraz wykonanie nasadzen drzew.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane
powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleh poprzecznych
i podtuznych w pobocza oraz tereny nieutwardzone (tereny zielone)
zlokalizowane w granicach dziatek nalezgcych do Inwestora.

Uwaqi zawarte w opinii geometrii drogi — pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia
30.05.2023 r. i wprowadzone zmiany

Ponizej przedstawiono wyjasnienia do uwag zawartych w opinii geometrii
drogi — pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia 30.05.2023 r.:

pkt. 1 — ukosny chodnik prowadzgcy przez srodek petli autobusowej znajduje
sie poza pasem drog publicznych, dlatego uwaga jest wytgcznie sugestig i nie
musiat zostac¢ obligatoryjnie wprowadzona do projektu. Ukosny chodnik zostat
zaprojektowany po uzgodnieniu z Inwestorem, bedgcym rownoczesnie
Zarzgdcg drogi wewnetrznej. Zadaniem omawianego chodnika jest
umozliwienie pieszym dojscie do przystanku autobusowego najkrotszg droga.
W ocenie Projektanta i Inwestora, jezeli nie zostatby wykonany chodnik, to i tak
w tym miejscu odbywatby sie ruch pieszych po trawniku i zieleni. Ponadto
przejscie sugerowane, z ktorego bedg mogly rowniez korzystaCc osoby
niepetnosprawne, zostato zaprojektowane wzdtuz ul. Piotrowskiej.

pkt. 2 — uwzgledniono w projekcie uwage zawartg w pkt. 2, pomimo ze dotyczy
ona drogi wewnetrznej, a nie drogi publicznej. Zmniejszono projektowany tuk
jezdni petali z 9,0m do 3,0m i tym samym uzyskana miejsce na poprowadzenie
chodnika wzdluz drogi wewnetrznej ul. Piotrowskiej. Ze wzgledu na
zmniejszenie promienia tuku poszerzono jezdnie manewrowg petli autobusowej,
zeby zachowa¢ mozliwos¢ wyjazdu autobuséw na ul. Piotrowskg w kierunku
potnocnym.

Do projektu wprowadzono nastepujgce zmiany po uzyskaniu opinii
geometrii:

zaprojektowano chodnik i dwa zjazdy wzdtuz drogi wewnetrznej —
ul. Piotrowskiej do wysokos$ci posesiji nr 4,

zmniejszono promien jezdni petli autobusowej na wyjezdzi na droge
wewnetrzng — ul. Piotrowskg z R=9,0m do R=3,0m, zgodnie z pkt. 2,

zwiekszono szerokos¢ jezdni manewrowej petli autobusowej z 7,0m do
8,0m, zgodnie z pkt. 2,

poszerzono nawierzchnie z kostki betonowej przeznaczong pod montaz
wiat przystankowych,



doprojektowano elementy matej architektury lub nieznacznie zmieniono
ich lokalizacje.

Powyzsze zmiany dotycza wytacznie elementéw projektowanych poza drogami
publicznymi na terenie drég wewnetrznych.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sie¢ wodociggowa,

sieC gazowa,

sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,

oswietlenie uliczne.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe 110mm lub 160mm w miejscach
krzyzowania sie z jezdnig.

W  trakcie  prowadzenia rob6t ziemnych istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowaé do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.

Usuniecie kolizji elektroenergetycznych z infrastrukturg techniczng ENEA
Operator Sp. z 0.0. poprzez jej zabezpieczenie i regulacje wysokosciowg

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024 r. w projekcie zastosowano
nastepujgce rozwigzania techniczne usuniecia kolizji:

o pkt. I.1. i 1.2 — w miejscu skrzyzowania projektowanej petli autobusowej,
chodnikow i zjazdéw =z istniejgcg linig napowietrzng nN 0,4kV



zaprojektowano niwelete petli autobusowej, chodnikéw i zjazdéw na
rzednych istniejgcych (bez podnoszenia niwelety) — rzedne na
skrzyzowaniach podano na projekcie zagospodarowania terenu — dlatego
nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4
kV,

« pkt. I.3. — w obrebie projektowanej petli autobusowej i zjazdéw
zabezpieczono istniejgcg linie kablowg nN 0,4 kV grubosciennymi rurami
dwudzielnymi o srednicy @110mm,

o pkt. I.4. — prace w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych
bedg prowadzone w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie urzgdzen przed
uszkodzeniem, w razie koniecznosci urzgdzenia zostang zabezpieczone
rurami ochronnymi na czas prowadzenia robot ziemnych,

o pkt. I.5. — w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej petli
autobusowej, chodnikdbw i zjazdéw do istniejgcych urzgdzen
elektroenergetycznych projektowang niwelete poprowadzono po rzednych
istniejgcych (rzedne podano na projekcie zagospodarowania terenu),
dlatego nie zachodzi konieczno$¢ dostosowania wysokosciowego
istniejgcych urzadzen. UWAGA - jezeli jednak w trakcie wykonywania
robét budowlanych stwierdzi sie, ze nalezy wyregulowaé wysokosciowo
urzadzenie elektroenergetyczne to Inwestor jest zobowigzany to wykonac,

« pkt. 11.L6. — istniejgce zigcze kablowo-pomiarowe (ZK1x-1P nr 1/4/2/1
w granicy dz. nr 94/2) zlokalizowane w obrebie projektowanego chodnika
w razie koniecznosci zostanie skorygowane do wysokos$ci zgodnej ze
znacznikiem na obudowie (zatgcznik nr 3 do warunkéw likwidacji kolizji).
Projektowana roéznica wysokosci w obrebie w/w zigcza wyniesie
maksymalnie +10cm.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich zapisow
zawartych ~w  warunkach  technicznych  likwidacji  kolizji  numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024 r. wydane przez Rejon Dystrybucji
Wrzesnia.

7. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.



PLAN ORIENTACYJNY

:10 000

skala 1

at
mel
sha

g L
£ ud
; f“u:.-,'_‘zal.l.alat

P

[
gl

2
Malarska

=,




o
\

\
\ m2
\
\
\
\
\
\ -

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia
pracy geodezyjnej GKG.GZZ.4071.4975.2023
Nazwa miejscowosci Szczytniki

e o identyfikator 302109_5
Jednostka ewidencyjna ey Kormik
. . identyfikator 0022
Obreb ewidencyjny WA Szozytniki
Skala mapy 1:500
Nazwa kbt z'r::;ikatnych 2000 strefa 6
wspéirzednych wysokosicl Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt

nrzedmintem aktuali;

. . - Wykenanie niniejszej mapy nie bylo
Inf?rmacja o stuzebnosciach gruntow_ych poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
majgcych wplyw na zagospodarowanie ewentualnych sluzebnosci gruntowych,

gruntéw, zlokalizowanych w granicach obciazajacych grunty poloZone w \
projektowanej inwestycji . granicach prejektowanej inwestycji \
Data opracowania mapy 02.11.2023 r.
Arkusz mapy ewid. nr wg zasiggu
Dziatka nr wg zasiegu
Sekcja nr 6.175.12.13.4.2

6.175.12.13.4.4

WIM-GEO Mikotaj Pacak
62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10
tel. kom. 609-901-903
e-mail: wimgeo@gmail.com
NIP 784-245-27-17, REGON 361959734

©nazwalimig i nazwisko wykonawcy

inz Miketaj patak’
ggbdeta upfwnitny
T uprawrien 23066

imie i nazwisko geodety uprawnionego, ktory opracowat mape e

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE

BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI

Poswiadeczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie \

zweryfikowany. Jednoczesnie informujeg, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci \
karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjuych GKG.GZZ2.4071.4975.2023 \

Organ stuzby geodezyjnej, kidry otrzymal

Starosta Poznaiski
zgloszenie \

Wykenawea prac geodezyinych WG Mikota Pacak \

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokel Weryfikacji \
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji Nr12zdaty 13.11.2023
jkata] Patak
Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnici ..:éf«mny
# 23086

zawodowyeh kierownika prac

Za zgodnos¢ z oryginatem kopila mapy
do celow projektowych

69.0

>
ist. ZKP do e

=ntualnej regulacji K
rzedna proj. max +cr§,/’ \

jsce _wlaczenie proj. oswietlenia
zgodnie z WT\Enea O

IN. wiata rowerowa

~
| 5797300,00 \
e 6432550,00 N
- \

0///
S .
\ 7 ‘
\ ‘4 \ N\
\\ ,,,,////////////////; > AN
\ — T
N 96/6 4
\ X
//
//
//

R
s \ RVI
// P \sa. \
/ / \ \

rz. ist.=rz. proj. 68,40m

Arot 9¢110mm

$19m > rz.proj. 68,1m

, 67.8
388y > rz.proj. 68,1m

05638 S /
056.38 : \ yZ

2

W/

tawki

BRANZA DROGOWA
skala 1:500

LEGENDA:

granice dzialek

numery dziatek

kraweznik betonowy wysoki 20/30cm
kraweznik betonowy obnizony 20/22cm
kraweznik betonowy wtopiony 20/22cm
kraweznik przystankowy

opornik betonowy wtopiony 12/25cm

obrzeze betonowe 8/30cm

jezdnia manewrowa z kostki betonowej (szarej)

chodnik / peron z kostki betonowej (szarej)

istniejace nawierzchnie z kostki betonowej

Plan sytuacyjno—wysokosciowy

ptytki ostrzegawcza z koputkami typu "STOP” zotte

pobocza szer. 0,75m z kostki granitowej 9/11cm

tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna)

teren wysypany zwirem 8/16cm

— istniejaca brama do przesuniecia

Oswietlenie uliczne

— kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie
— latarnie uliczne

— szafka elektryczna

— projektowane drzewa * — obszar zieleni urzadzone]

@® - kosze na smieci e——=e — tablica inform.

o ———0 — dwudzielne rury oslonowe na ist. kablach elektrycznych

Przebudowa zjazdu i montaz wiat przystankowych nie sa objete zakresem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.. Zgodnie z Prawem Budowlanym
na budowe zjazdow oraz wiat przystankowych nie ma obowiazku
uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia.

- zjazd z kostki betonowej (kolorowej)

— proj. wiaty przystankowe
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opornik betonowy 12x25cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm
lawa betonowa z oporem. beton klasy Ci2/15

kostka granitowa 9/llcm

podbudowa z chudego betonu kl. C8/10 gr.

25cm

kostka granitowa 9/llcm

kraweznik betonowy 20x22cm

lawa betonowa z oporem, beton klas

kostka betonowa gr. 10 cm
podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3cm

odbudowa zasadnicza z chudego betonu kl
mieszanka zwiazana cementem Kkl

C8/10

C3/4 gr. 20cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm

C12/15

wymiana nasypu niekontrolowanego na piasek sredni

r. 20cm

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3cm
mieszanka zwiazana cementem kl C15/2 gr. 15cm

plytki ostrzegawcze typu "STOP” z koputkami zdtte
podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3cm

mieszanka zwiazana cementem kl. C1,5/2 gr. 15cm

kraweznik przystankowy autobusowy
podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. Scm
lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15
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"SYSTEM A”
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20

tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®gmail.com
TEMAT: SKALA: 1: 50
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. NE RYS: —
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowg STADIUM: PT
linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi BRANZA: | drogowa
TRESC: Przekrdj normalny DATA: 02.2024
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
: mgr inz. ANTONI |1Bs/0024/PWOD/14 | DROGOWA
PROJEKTANT: P RZYBYLSKI / / /




OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

»Budowa petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kornik
wraz 7 budowaq linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowq drogi”

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt linii o$wietlenia drogowego jako czgsé
projektu budowlanego ,,Budowa petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej w
Szezytnikach gm. Kornik wraz 7 budowgq linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowq
drogi”. Zakres opracowania obejmuje lini¢ o$wietlenia petli autobusowej i trzech przejs¢ dla
pieszych.

2. Instalacja oSwietlenia.
2.1. Przylacze instalacji oSwietlenia terenu.

Przytacze do projektowanej instalacji oswietlenia zostanie wykonane na podstawie
warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. nr.
23021/2023/0OD5/ZR4 z dnia 16.05.2023 przez ENEA Operator na podstawie Umowy o
przylaczenie do sieci nr. 23021/2023/0OD5/ZR4. Inwestor wykona WLZ kablem typu YAKY
4x35 ze zlacza ZKP do projektowanej szafy SO zasilajacej projektowang instalacje
o$wietlenia.

2.2. Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji oSwietlenia.

Projektowana instalacja o§wietlenia sktada si¢ z 7 stupéw z o§mioma oprawami LED o

mocy 40W kazda .

Obliczenia: Pi =450W
Po =450W
Io =09A
Ib =10A

2.3. Szafa oswietleniowa proj. instalacji oswietlenia.

Projektowang szafe SO zasilajaca instalacje oswietlenia wykona¢ w drugiej klasie
ochronnosci . Z szafy SO wyprowadzi¢ nastepujace linie kablowe 1 faz. :

e zasilania stupa S1, kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej — wkladka gG
6A

e zasilania shupow S2 oraz S3 , kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej —
wktadka gG 6A

e zasilania shupow S3 do S7, kabel YAKY 4x25, zabezpieczenie linii kablowej —
wktladka gG 6A .



2.3. Linie kablowe.

Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKY 4x25 uktadanym w:
ziemi zgodnie z wymogami normy N-SEP-E - 004 na glebokosci :
* pod chodnikiem na glebokosci 0.5 m,
* na terenach zielonych na gtebokosci 0.7 m,
* pod drogg w rurze ostonowej SRS75 na glebokosci 1.0 m .

Kabel uktadany w ziemi montowaé na podsypce piaskowej grubosci ok.10cm, nastgpnie na
kabel nasypa¢ warstwe piasku grubosci ok. 20cm 1 utozy¢ foli¢ kalandrowa koloru
niebieskiego. Nasypany piasek oraz ziemi¢ z wykopu ( bez zanieczyszczen i kamieni )
zageszceza¢ warstwami do wspodlczynnika zageszczenia gruntu 0,97 . Na kabel w
odlegtosci co 10m natozy¢ tabliczki o znaczeniowe wykonane z PCV z wytloczonym tekstem.
Tres¢ tabliczki opisowej winna zawiera¢: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie
kabla, znak uzytkownika, rok ulozenia.

Przy wejSciach kabla do stupoéw 1 do przepustéw kablowych nalezy przewidzie¢ zapasy
kabla ok.1,0 m. Kable taczy¢ w stupie za pomoca izolacyjnych zlaczek kablowych typu
1ZK-4, 500V, IP54 na przekro6j zyty 16-50 mm2 . Zachowac kolorystyke taczonych zyt kabla .

2.4. Stupy oswietleniowe .

Jako shup oswietleniowy oznaczone S1 projektuje si¢ zastosowaé shup stalowy,
prosty, zbiezny, okragly dlugosci 9m typu S-90PC-3 f-y Elektromontaz Rzeszow lub
réwnowazny z fundamentem betonowym F150/200 0.3x0.3x1.5m.

Stup o$wietleniowy S1 wyposazy¢ w:

- wysiegnik dwuramienny W20/0.2/2/1-60/10/90

- w dwie oprawy - LUG Light Factory URBINO 12 LED S 40W 5750Im 757 O24 lub

rOwnowazng

- wyposazony w 2 ztaczki IZK ,

- kazda oprawe potaczy¢ ze zlaczka IZK przewodem YDY 3x2.5 750V.
Zabezpieczenie — wktadka bezpiecznikowa szybka wielkosci 6A,

Jako slupy os$wietleniowe oznaczone S2 do S7 projektuje si¢ zastosowaé shupy
stalowe , proste , zbiezne okragle dlugosci 6m typu S-60PC-3 f-y Elektromontaz Rzeszow
lub rownowazne z fundamentem betonowym F100/ 200 0.3x0.3x1.0m.

Kazdy stup oswietleniowy wyposazony jest:

- w wysiegnik jednoramienny 1,5m typu RW ST 11/1.5/5 st/f160,

- w oprawe - LUG Light Factory URBINO 12 LED S 40W 5750lm 757 O24 lub

rOwnowazng

- wyposazony w 2 ztgczki IZK ,

- oprawe¢ potaczy¢ ze zlaczka IZK przewodem YDY 3x2.5 750V. Zabezpieczenie lampy
LED — wkladka bezpiecznikowa szybka wielkosci 6A



2.5. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewoddéw 1 kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrong przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wylaczenie .

3. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:
- przywotang norma N-SEP-E-004 ,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.V
Instalacje elektryczne ,
- nr. pisma WB2-ET.6853.135.2023 wydanym przez Urzad Miasta i Gminy Kérnik .
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki
pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
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MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia
pracy geodezyjnej

GKG.GZZ.4071.4975.2023

Nazwa miejscowosci Szczytniki
0 ¢ identyfikator 302109_5

Jednostka ewidencyjna ey Kormik

i = identyfikator 0022
Obrgb viny nazwa Szczytniki
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadi prostokatnych 2000 strefa 6

2 uktadu

wspétrzednych wysokoskei Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
nrzedmintem aktuali; ii

Informacja o stuzebnos$ciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie
gruntow, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji .

Wykenanie niniejszej mapy nie bylo
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych sluzebnoéci gruntowych,
beiazajacych grunty polozone w
granicach projektowanej inwestycji
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Data opracowania mapy 02.11.2023 r.

Arkusz mapy ewid. nr wg zasiegu

Dziatka nr wg zasiegu

Sekcja nr 6.175.12.13.4.2
6.175.12.13.4.4

WIM-GEO Mikotaj Pacak
62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10
tel. kom. 609-901-903
e-mail: wimgeo@gmail.com
NIP 784-245-27-17, REGON 361959734

"imig i nazwisko geodety uprawnionego, kiéry opracowat mape

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE
BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI

Poswiadeczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje¢, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci

karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjiych

GKG.GZZ.4071.4975.2023

Organ shuzby geodezyjngj, kidry otrzymal
zgloszenie

Starosta Poznaiski

Wykonawea prac geodezyjnych

WIM-GEO Mikotaj Pacak

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

Protokel Weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji Nr1zdaty 13.11.2023

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnic
zawodowyeh kierownika prac

in, Mikataj Pacak.”
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Za zgodnosc¢ z oryginatem kopia
do celdow projektowych
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Plan sytuacyjno—wysokoscic

BRANZA ELEKTRYCZNA
skala 1:500

LEGENDA:

granice dziatek

104 — numery dzialek
— kraweznik betonowy wysoki 20/30cm
— kraweznik betonowy obnizony 20/22cm
————— kraweznik betonowy wtopiony 20/22cm
— kraweznik przystankowy
———————— — opornik betonowy wtopiony 12/25cm
———————— — obrzeze betonowe 8/30cm

— istniejaca brama do przesuniecia

— projektowane drzewa

v

)

("
|X| — proj. wiaty przystankowe

Oswietlenie uliczne

— kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie

-~ - latarnie uliczne

w® — szafka elektryczna

O 0 — rury oslonowe na kablach elektrycznych
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-USYLUGOWE
"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20

ltel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.c

TEMAT: SKAL.
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. SNTIZDITE
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa
linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi BRANG
TRESC: Plan sytuacyjno—wysokosciowy DATA
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECI. 1
|mgr inz. BOGUSLAW 18/99 /Gw INST.
PROJEKTANT: DOMBEK /99/ ELEKTRY(
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OPINIA GEOTECHNICZINA

dla rozpoznania warunkdéw gruntowo — wodnych

dla projektowanej petli autobusowe]

przy skrzyzowaniu ul. Wspodlnej/Piotrkowskiej w Szczytnikach

na dz. nr ew. 95/1 (0b.0022)

GM. KORNIK, POW. POZNANSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" Antoni Przybylski

ul. Swietokrzyska 20,
62-200 Gniezno

Opracowanie: mgr Jakub Bukowski
upr. nr VII-1830
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Tabela parametréw geotechnicznych Zat.nr5
Objaénienia do przekrojéw i profili otwordw geotechnicznych Zat.nré

Pobiedziska, maj 2023



A.

Informacje dotyczqce inwestyciji, lokalizacji badan oraz zleceniodawcy

1. Inwestycja

Petla autobusowa przy skrzyzowaniu ul. Wspdlnej/Piotrkowskiej

2. Lokalizacja

= Dziatki 95/1,

=  Obreb 0022,

= Ulica Wspdlna/Piotrkowska,
= Miejscowose Szczytniki,

=  Gmina Kornik,

=  Powiat poznanski,

=  Wojewddziwo wielkopolskie.

3. Zleceniodawca

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
"SYSTEM A" Antoni Przybylski
ul. Swietokrzyska 20,
62-200 Gniezno

B. Podstawa prawna, normy, materiaty w

korzystane w opinii

1. Podstawa prawna

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i
gérnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 663),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206),

» Rozporzgdzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkdw  posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463).

2. Normy

=  PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar,
= PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

ogdlne,

= PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek
gruntow,

=  PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

= PN-EN 1997-1:2008 —Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne,
=  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

= Bartczak E., Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50000, Arkusz nr 508- Kérnik, Warszawa 1990 .

= Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.

*  Myidlinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo
Naukowe PWN 1992.

»  Witun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i
tgcznosci, Warszawa 1982.

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig
czwartorzedowe osady wodnolodowcowe oraz holocenskie
grunty organiczne.
Od powierzchni terenu na catym analizowanym terenie
wystepuje warstwa holocenskiej gleby o migzszosci 0,7-0,9 m.
Ponizej przypowierzchniowej warstwy gleby rozpoznano
wodnolodowcowe utwory niespoiste. Wyksztatcone one sg na

omawianym terenie w postaci srednio zageszczonego piasku




drobnego (Ib=0,55-0,61) o migzszoéci 0,5-1,0 m oraz Srednio
zageszczonego piasku sredniego (Ib=0,60-0,61) o migzszosci 0,7-
0.8 m.

Spag gruntéw niespoistych nie zostat nawiercony do
gtebokosci rozpoznania, 1j. 3,0 m p.p.t.

Ogdiny schemat budowy geologicznej pokazany jest

na profilach i przekrojach geotechnicznych — zatgcznik nr 21 3.

2. Grunty stabonosne, nasypowe

Nie stwierdzono.

3. Pakiety i warstwy geotechniczne

Pakiet gruntdw niespoistych, czwartorzedowych:

Warstwa geotechniczna IA

Piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia Ibs=0,58

= grunt $rednio zageszczony,

*  niewysadzinowy*,

= $rednio przepuszczalny **
Warstwa geotechniczna IB

Piasek $redni o usrednionym stopniu zageszczenia Ipg=0,60

= grunt $rednio zageszczony,

*  niewysadzinowy*,

» dobrze przepuszczalny.**
* Klasyfikacja gruntéw wysadzinowych wedtug Z. Witun (1998).
** Przepuszczalno$e gruntdw okreslono na podstawie klasyfikacii
wtasnosci filtracyjnych gruntéw (Pazdro, Kozerski 1990r.).

4. Wystepowanie niekorzystnych
zjawisk geologicznych, gruntow
zapadowych, peczniejgcych etc.

Nie stwierdzono.

C2. Warunki wodne

1. Obecnos¢ wdd gruntowych

Na omawianym obszarze stwierdzono obecnos¢ wody
gruntowe] w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci
1.4-1,5 m p.p.t - stan na 05.05.2023r.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wdd
uzaleznione jest dodatkowo od warunkéw atmosferycznych. W porach
mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest
pojawianie sie w ofworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
woda moze zanika¢, a wczeéniej ustabilizowane zwierciadto moze
opadad.

2. Charakter
gruntowych

zwierciadta wod

Zwierciadto swobodne.

D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunkéw gruntowo-wodnych

1. Warunki gruntowe

Proste warunki gruntowe, pod warunkiem posadowienia
powyzej zwierciadta wody gruntowej -

wg § 4.2 pkt. 1.Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U.z2012r., poz. 463) — o prostych warunkach gruntowych méwi sie, gdy
w podtozu wystepujg warstwy gruntdw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych
gruntow  stabonos$nych, gruntdw  organicznych i nasypoéw
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2. Kategoria geotechniczna

| kategoria geotechniczna -

wg. § 4.3 pki. 2 w/w Rozporzgdzenia - pierwsza kategoria
geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w




prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i
jako$ciowych badan geotechnicznych.

Uwagi kohcowe:

Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona na podstawie 2 otwordw geotechnicznych oraz jednego
sondowania dynamicznego DPL wykonanych na terenie dz. nr 95/1 (0ob.0022) przy ul.
Wspdlnej/Piotrkowskie] w Szczytnikach, gm. Kérnik, pow. poznanhski, woj. wielkopolskie.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne pod warunkiem
posadowienia powyzej zwierciadta wody gruntowej.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono
jeden pakiet geotechniczny, ktéry podzielono na warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych warstw
ustalono charakterystyczne wartodci normowe parametréw geotechnicznych. W podziale nie
uwzgledniono przypowierzchniowej warstwy gleby, ktéra ze wzgledu na zawarto$¢ materii
organicznej, klasyfikowana jest jako stabonosna i nie powinna stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego.

Na terenie badanh stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w postaci zwierciadta na gtebokosci 1,4-
1.5 mp.p.t

Gtebokos¢ poziomu wodd podziemnych jest zalezna od warunkdédw atmosferycznych, tym samym
gtebokos$¢ jego wystepowania moze ulega¢ wahaniom: w porach suchych moze opadac,
natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie podnosic.

Osady niespoiste w stanie $rednio zageszczonym (Ip=0,55-0,61) sq gruntami no$nymi o korzystnych
parametrach geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h; = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji
obiektu do odpowiednigj kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny w  celu  kontroli
zageszczenia nasypdw budowlanych.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdw.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okredlenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych punktdw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych dla wierceh wynosi ok. +/-
0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnos$ci urzgdzen pomiarowych.
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#' INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

Otwor numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Wiertnica: WH16S

Rejon: 95/1 (0b.0022)
Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kérnik

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Wiercenie: INTROGEO
Dozér geol.: mgr Bukowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 68.20 m n.p.m.

Powiat: poznanski Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-05-05
Wojewédztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOLOGIA GEOTECHNIKA

INTROGEO

Profil numer 1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 4

Sonda Nr: 1

Rejon: 95/1 (0b.0022)
Miejscowos¢: Szczytniki
Gmina: Kérnik

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Zleceniodawca:
Wiercenie: INTROGEO

Typ sondy: DPL

Rzedna: 68.20 m n.p.m.

Powiat: poznanski Dozér geol.: mgr Bukowski Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-05-05
Wojewédztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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OBJASNIENIA SYMBOLI Zat.nr 6
| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegfa

Z/ - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarto$¢ czesci organicznych lom

H - grunt préchniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom >30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta g
KR - rumosz ‘é
KRg - rumosz gliniasty g
Ko,K - otoczaki, kamienie
7 - zwir }LZ
Zg - zwir gliniasty %
Po - pospétka §
Pog - pospétka gliniasta S
Pr - piasek gruby }12 N
Ps - piesek $redni _g g
N Q

Pd - piesek drobny § 3
Pr - piesek pylasty g <
Pg - piasek gliniasty
IIp - pyt piaszczysty
17 -pyt
Gp - glina piaszczysta ®

- qli 2
G glina % ®
Gr - glina pylasta N ‘é
Gpz - glina piaszczysta zwigzta -§ @
Gz - glina zwigzta B
Grz - glina pylasta zwiezfa
Ip - it piaszczysty
/ - it
I -itpylasty
GRUNTY SKALISTE
ST - Skafta twarda
SM - skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna
Kp - kreda piszgca
Gy - gytia

Chb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCO; - weglan wapnia

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ - domieszki

| | - przewarstwienia

// - na pograniczu

( e ) - okre$lenia uzupetniajgce dotyczgce sktadu np. nasypu
1 - nr otworu

1A - otwor archiwalny 1

84,39 - rzedna otworu 8 4’39

OPROBOWANIE WIERCENIA

i B - préba o naturalnej strukturze (NNS)
) - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- ustabilizowane zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

0,6

750 - nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
7!77 - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]

s 4 - swobodne zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

- nawiercony poziom wody podziemnej,

brak informacji o stabilizacji zwierciadfa woéd [m p.p.t.]
1,80

[| - grunt nawodniony | - grunt mato wilgotny

| - grunt wilgotny - grunt suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

W - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbijana
SC - sonda ciezka wbijana

SD-10 - sonda dynamiczna lekka

" - migjsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania
D SPT - sonda cylindryczna
Cl) P - badanie presjometrem

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopien zageszczenia

IL=0,30 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

- numer warstwy geotechnicznej

S--7 - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi

—_ - granica litologiczno-stratygraficzna
S - bezposredni rzut obszaru badari na przekréj

F----4 - pos$redni rzut terenu badan na przekroj
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