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OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

,Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach
gm. Kornik wraz z budowa linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowga drogi”

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 15.03.2023 r. zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie
dokumentacji techniczne.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej budowy petli autobusowej przy ul. Wspolnej i ul. Piotrowskiej
w Szczytnikach wraz z budowg linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowg
drogi.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewidencyjnym

87; 95/1; 103; 459/1; 461/1 obreb ewid. nr 0022 Szczytniki, jednostka ewid.
302109_5 Koérnik, gmina Kornik.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych  dotyczgacych drég
publicznych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,

decyzja ustalajgca warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego,
uzgodnienia branzowe,

mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Czes¢ dziatki nr 95/1, ktdra jest objeta opracowaniem obecnie stanowi
tereny oznaczone jako Ps i PsV, znajdujg sie na niej: dwie wiaty przystankowe
autobusowe oraz jedna wiata rowerowa, droga manewrowa petli autobusowej z
ttucznia kamiennego, chodniki z kostki betonowej oraz zieleh ozdobna i tablica
informacyjna. Na pozostatej czesci dziatki nr 95/1, ktéra nie jest objeta
opracowaniem znajduje sie budynek OSP.

Dziatka nr 95/1 zlokalizowana jest na potgczeniu drogi wewnetrznej — ul.
Piotrowskiej (dziatka drogowa nr 87 i 461/1) i drogi gminnej — ul. Wspdlnej
(dziatka drogowa nr 103). Drogi gminne posiadajg jezdnie o nawierzchni
asfaltowej oraz chodniki z kostki betonowej i zjazdy na dziatki przylegte do pasa



drogowego. W obrebie potgczenia drég sg zlokalizowane dwa przejscia dla
pieszych jedno przez ul. Piotrowskg i drugie przez ul. Wspdlna.

Droga posiada os$wietlenie uliczne. Oprawy oswietleniowe zamontowane
na istniejgcych stupach energetycznych.

Istniejace elementy przewidziane do rozbidrki

W ramach projektu planuje sie rozbidrke istniejgcych chodnikéw, zjazdéw
i nawierzchni ttuczniowej petli autobusowej oraz brame i cze$¢ ogrodzenia przy
budynku OSP, elementy matej architektury (tablica informacyjna, tawki, kosze)
oraz dwie wiaty przystankowe.

5. Opis projektu — branza drogowa

Charakterystyka ul. Wspdlnej:

droga gminna publiczna,

potozenie na terenie zabudowanym,

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

jezdnia o szerokosci ok. 5,50m plus poszerzenia na tukach,

chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,0m (przy jezdni) i 1,5m (w
odsunieciu od jezdni) lub pobocza gruntowe.

Charakterystyka ul. Piotrowskiej i ul. Mostowej:

droga wewnetrzna (wlasnos¢ Gmina Kornik),

potozenie na terenie zabudowanym,

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

jezdnia o szerokosci ok. 5,50m plus poszerzenia na tukach,
pobocza gruntowe.

Pojazd miarodajny

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Przepisow techniczno-budowlanych dla
projektowanej petli autobusowej przyjeto pojazd miarodajny jako autobus:

dwuosiowy (symbol A2)
trzyosiowy (symbol A3),
przegubowy (symbol AP).

Zaprojektowano:

petle autobusowg sktadajgca sie z: jezdni manewrowej, dwéch zjazdow
zwyktych (po jednym z ul. Piotrowskiej i z ul. Wspdlnej), chodnikéw /
peronow, wiat przystankowych,



jezdnie manewrowg petli autobusowej z kostki betonowej o szerokosci
8,0 m z poszerzeniami na tukach,

dwa zjazdy zwykte na petle autobusowg z tukami na przecieciach
krawedzi jezdni o promieniach Rmin = 9,0m dla relacji przewidzianych do
skomunikowania,

chodniki / perony z kostki betonowej o szerokosciach min. 2,0m (chodnik
lokalnie zwezony do szerokosci 1,50m przy istniejgcym stupie
elektroenergetycznym),

przekrdj poprzeczny jezdni manewrowej oraz chodnikéw / peronow
o pochyleniu jednostronnym 2%,

pobocza utwardzone kostkg granitowg surowotupang 9/11cm
o szerokosci min. 0,75 m,

przebudowa zjazdu zwyktego przy budynku OSP ze skosami 1,5m :
1,5m o szeroko$ci 4,0 m wraz z przestawieniem istniejgcej bramy,

dwie wiaty przystankowe zlokalizowane min. 2,50 od krawedzi jezdni,

zaprojektowano oswietlenie petli autobusowej oraz doswietlenie
projektowanego i istniejgcych przejs¢ dla pieszych przez ul. Wspding
i przez ul. Piotrowska,

wbudowanie ptytek ostrzegawczych przed istniejgcymi przejsciami dla
pieszych oraz wzdtuz peronu przy jezdni autobusowej,

elementy matej architektury: tawki, kosze na smieci, tablica informacyjna,
zielen urzadzong — drzewa, krzewy itp.,

przebudowe istniejgcej drogi w zakresie budowy i przebudowy
chodnikdéw i poboczy.

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
UWAGA - po wykonaniu koryta nalezy okreslic wtérny modut odksztatcenia E2
podfoza i jezeli bedzie on mniejszy niz 80 MPa to nalezy wymieni¢ warstwe
podtoza na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwigkszy¢ grubosc stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Konstrukcja jezdni manewrowej

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza z chudego betonu klasy C8/10 gr. 20cm



mieszanka zwigzana cementem klasy C3/4 gr. 20 cm
wymiana nasypu niekontrolowanego na piasek srednioziarnisty

taczna grubos$¢ konstrukciji: 53cm

Konstrukcja zjazdu na teren OSP

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C3/4 gr. 20 cm

Konstrukcja chodnikdéw / peronu

warstwa Scieralna z kostki betonowej petnej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm
peron — podsypka piaskowa gr. 15 cm

chodniki — grunt rodzimy (bez podsypki)

Ograniczenie jezdni manewrowej:
- krawezniki przystankowe autobusowe na tawach betonowych z oporem,
- krawezniki betonowe 20x22 cm i 20x30cm na tawie betonowej z oporem,

Ograniczenie chodnikow:

- obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Ograniczenie zjazdéw:

- opornik betonowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem.

Przebudowa zjazdu z drogi gminnej oraz montaz wiat przystankowych
nie sg objete zakresem wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowe. Zgodnie z
art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego
(Dz.U.2021.2351) — budowa zjazdéw z drog gminnych oraz budowa wiat

przystankowych i peronowych nie podlegajg obowigzkowi zgtoszenia bagdz
uzyskania pozwolenia na budowe.




Uksztattowania wysokosciowe i roboty ziemne

Niwelete drogi manewrowej zaprojektowano ponizej poziomu obecnej
nawierzchni ttuczniowej, lecz w nawigzaniu do istniejgcych drog i elementéw
zagospodarowania terenu. W celu uzyskania korzystnego odwodnienia
projektowanych nawierzchni zaplanowano obnizenie o ok. 0,5m terendw
zielonych potozonych pomiedzy ulicami, a petlg autobusowg. Projektowane
chodniki nawigzano wysokosciowo do istniejgcych ulic.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgca zielen

W ramach budowy petli autobusowej przewiduje sie usuniecie kolidujgce;j
zielni niskiej, ozdobnej w postaci krzewow. Projekt zaktada wykonanie terenéw
zZieleni urzgdzonej (ozdobnej) oraz wykonanie nasadzen drzew.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane
powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych w pobocza oraz tereny nieutwardzone (tereny zielone)
zlokalizowane w granicach dziatek nalezgcych do Inwestora.

Uwagi zawarte w opinii geometrii drogi — pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia
30.05.2023 r. i wprowadzone zmiany

Ponizej przedstawiono wyjasnienia do uwag zawartych w opinii geometrii
drogi — pismo nr WD.7121.78.2023.RC z dnia 30.05.2023 r.:

pkt. 1 — ukosny chodnik prowadzacy przez srodek petli autobusowej znajduje
sie poza pasem drog publicznych, dlatego uwaga jest wytgcznie sugestig i nie
musiat zosta¢ obligatoryjnie wprowadzona do projektu. Ukosny chodnik zostat
zaprojektowany po uzgodnieniu z Inwestorem, bedgcym rownoczesnie
Zarzagdcg drogi wewnetrznej. Zadaniem omawianego chodnika jest
umozliwienie pieszym dojscie do przystanku autobusowego najkrotszg droga.
W ocenie Projektanta i Inwestora, jezeli nie zostatby wykonany chodnik, to i tak
w tym miejscu odbywatby sie ruch pieszych po trawniku i zieleni. Ponadto
przejscie sugerowane, z ktorego bedg mogty rowniez korzystaé osoby
niepetnosprawne, zostato zaprojektowane wzdtuz ul. Piotrowskie;j.

pkt. 2 — uwzgledniono w projekcie uwage zawartg w pkt. 2, pomimo ze dotyczy
ona drogi wewnetrznej, a nie drogi publicznej. Zmniejszono projektowany tuk
jezdni petali z 9,0m do 3,0m i tym samym uzyskana miejsce na poprowadzenie
chodnika wzdtuz drogi wewnetrznej ul. Piotrowskiej. Ze wzgledu na
zmniejszenie promienia tuku poszerzono jezdnie manewrowg petli autobusowej,
zeby zachowaé¢ mozliwosé wyjazdu autobuséw na ul. Piotrowskg w kierunku
potnocnym.

Do projektu wprowadzono nastepujgce zmiany po uzyskaniu opinii
geometrii:



zaprojektowano chodnik i dwa zjazdy wzdluz drogi wewnetrznej —
ul. Piotrowskiej do wysokosci posesiji nr 4,

zmniejszono promien jezdni petli autobusowej na wyjezdzi na droge
wewnetrzng — ul. Piotrowskg z R=9,0m do R=3,0m, zgodnie z pkt. 2,

zwiekszono szerokos$¢ jezdni manewrowej petli autobusowej z 7,0m do
8,0m, zgodnie z pkt. 2,

poszerzono nawierzchnie z kostki betonowej przeznaczong pod montaz
wiat przystankowych,

doprojektowano elementy matej architektury lub nieznacznie zmieniono
ich lokalizacje.

Powyzsze zmiany dotycza wytacznie elementéw projektowanych poza drogami
publicznymi na terenie drég wewnetrznych.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na rozpatrywany terenie zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

sie¢ wodociggowa,

sieC gazowa,

sieC elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,

oswietlenie uliczne.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm lub 160mm w miejscach
krzyzowania sie z jezdnig.

W  trakcie  prowadzenia robot < ziemnych istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi <&110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowaé do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.



Usunigcie kolizji elektroenergetycznych z infrastrukturg techniczng ENEA
Operator Sp. z 0.0. poprzez jej zabezpieczenie i regulacje wysokosciowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024 r. w projekcie zastosowano
nastepujgce rozwigzania techniczne usuniecia kolizji:

o pkt. I.1. i 1.2 — w miejscu skrzyzowania projektowanej petli autobusowej,
chodnikdw i zjazddw 2z istniejgcg linig napowietrzng nN 0,4kV
zaprojektowano niwelete petli autobusowej, chodnikéw i zjazdéw na
rzednych istniejgcych (bez podnoszenia niwelety) — rzedne na

skrzyzowaniach podano na projekcie zagospodarowania terenu — dlatego
nie zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4
kV,

« pkt. I.3. — w obrebie projektowanej petli autobusowej i zjazdow
zabezpieczono istniejgcg linie kablowg nN 0,4 kV grubosciennymi rurami
dwudzielnymi o srednicy @110mm,

o pkt. I.4. — prace w obrebie czynnych urzadzenh elektroenergetycznych
bedg prowadzone w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie urzgdzen przed
uszkodzeniem, w razie koniecznosci urzgdzenia zostang zabezpieczone
rurami ochronnymi na czas prowadzenia robot ziemnych,

« pkt. II.L5. — w miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanej petli
autobusowej, chodnikdbw i zjazdow do istniejgcych  urzadzen
elektroenergetycznych projektowang niwelete poprowadzono po rzednych
istniejgcych (rzedne podano na projekcie zagospodarowania terenu),
dlatego nie zachodzi koniecznos¢ dostosowania wysokosciowego
istniejgcych urzadzen. UWAGA - jezeli jednak w trakcie wykonywania
robot budowlanych stwierdzi sie, ze nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
urzgdzenie elektroenergetyczne to Inwestor jest zobowigzany to wykonac,

« pkt. 11.L6. — istniejgce zigcze kablowo-pomiarowe (ZK1x-1P nr 1/4/2/1
w granicy dz. nr 94/2) zlokalizowane w obrebie projektowanego chodnika
w razie koniecznosci zostanie skorygowane do wysokosci zgodnej ze
znacznikiem na obudowie (zatgcznik nr 3 do warunkéw likwidacji kolizji).
Projektowana roéznica wysokosci w obrebie w/w zigcza wyniesie
maksymalnie +10cm.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ wszystkich zapiséw
zawartych ~w  warunkach  technicznych  likwidacji  kolizji  numer
KOL/OD5/ZM4/8/2024 z dnia 29.01.2024 r. wydane przez Rejon Dystrybucji
Wrzesnia.



MALA ARCHITEKTURA — DANE TECHNICZNE

tawki betonowe LB400

tawka bez oparcia.

Material:

elementy betonowe - kolor biaty dolomit
elementy drewniane - kolor dgb

llos¢: 2 sztuki.

Parametry techniczne tawki:

dtugosc¢ tawki 200 cm

szeroko$¢: 45 cm

wysokos¢ siedziska 45 cm

sposéb mocowania: bez potrzeby kotwienia
masa: ok 250 kg




Kosze na smieci

Kosz wykonany w technologii betonu ptukanego z fakturg zewnetrzna granitu.
llosé: 2 sztuki
Materiaty:

Cement portlandzki wielosktadnikowy CM 1I/A-M (S-LL) 52,5N DYNAMIK o klasie
wytrzymatosci 52,5 i sktadzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, ptukane
kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone receptury, dzieki temu otrzymujemy beton o
maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40), ktory spetnia wymagania wytrzymatosciowe
zgodne z normg europejskg PN-EN 206+A1:2016-12.

Wymiary:

dtugosc: 45 cm

gtebokos¢ 45 cm

pojemnosc¢ kosza z wktadem 70l
wysokosc 80 cm

Kolorystyka: grys granitowy szaro-biaty




Tablica informacyjna

Przewiduje sie montaz 1 zewnetrznej tablicy informacyjne;j.
Tablica wykonana z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny mat.

Dwuskrzydtowa z szybami ze szkta bezpiecznego hartowanego. Tablica wewnetrzna
magnetyczna. Zamykana zamkiem patentowym. Montaz na dwdch aluminiowych stupkach
dokrecanych do boku gabloty

Informacje podstawowe:

@®dwuskrzydtowa, otwierana na boki.

®wykonana z profesjonalnych systemowych profili gablotowych anodowanych
elektrolitycznie na kolor srebrny,

@system scalonych aluminiowych zawiaséw (brak wystajgcych i widocznych zawiaséw),
®ptyta wewnetrzna magnetyczna w kolorze biatym (mocowanie ogtoszen za pomocg
dotgczonych magnesow),

®mocne bezpieczne szkto hartowane gr. 4 mm z certyfikatem,

@®zamykana zamkiem patentowym, petnigcym funkcje gatki (jednakowy kluczyk do
wszystkich gablot),

®mozliwos¢ zamontowania wewnatrz i na zewnatrz (odporna na warunki atmosferyczne),
@®podswietlenie wewnetrzne LED,

®konstrukcja w postaci aluminiowych anodowanych stupéw, dt. 2550mm.
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WB2-ET.6853.197.2023 Kornik, dnia 15.09.2023r.

Przedsieb. Projektowo-Ustugowe
SYSTEM A Antoni Przybylski

ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Odpowiadajac na wniosek ztozony w dniu 17.08.2023r. dotyczacy uzgodnienia
projektu budowlanego dla zadania ,budowa petli autobusowej przy ul. Wspdinej
i ul. Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Koérnik wraz z budowa linii oswietlenia, wydz.
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej Urzedu Miasta i Gminy Kornik akceptuje
przedtozony plan zagospodarowania terenu.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez
tut. Urzad klauzulg uzgadniajacy.

W zwigzku z przebudowa petli autobusowej istniejace wiaty przystankowe nalezy
wymieni¢ na nowe, zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a. Wiaty wykonane z profili stalowych, lakierowanych w kolorze grafitowym (RAL

7024),

b. Sciany wiaty wykonane ze szkta hartowanego gr. 8 mm,

Dach wiaty ptaski, pokrycie dachu z poliweglanu komorowego dymionego,

d. Kazda wiata wyposazona winna by¢ w tawke drewniang, na catej dtugosci

wiaty, mocowana do konstrukcji wiaty, w kolorze naturalnego drewna,

e. Kazda wiata wyposazona winna by¢ w kosz na $mieci w kolorze grafitowym

(RAL 7024).
Qlrzymulis, 7 upoweznienia Burmistza
1/ adresat, “ -V Wydziatu Eksploatacit
2/ a/a. Kicrownik WyoZziait = L
Sprawe prowadzi: [nfrastruktyry 1eCInEET

Agnieszka Regulska

." .
tel. 61 8972-606 wew. 603 Anna garawmk
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PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia

pracy geodezyjnej GKG.GZZ.4071.4975.2023

Nazwa miejscowosci Szczytniki

e o identyfikator 302109_5
Jednostka ewidencyjna ey Kormik
. . identyfikator 0022
Obreb ewidencyjny WA Szozytniki
Skala mapy 1:500
Nazwa kbt z'r::;ikatnych 2000 strefa 6
wspéirzednych wysokosicl Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt

nrzedmintem aktuali;

Wykenanie niniejszej mapy nie bylo

Informacja o stuzebnosciach gruntowych | poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
majgcych wplyw na zagospodarowanie ewentualnych sluzebnosci gruntowych, \
gruntéw, zlokalizowanych w granicach obciazajacych grunty polozone w \
projektowanej inwestycji . granicach prejektowanej inwestycji

budawl

Data opracowania mapy 02.11.2023 r.

Arkusz mapy ewid. nr wg zasiggu

Dziatka nr wg zasiegu

Sekcja nr 6.175.12.13.4.2
6.175.12.13.4.4

WIM-GEO Mikotaj Pacak
62-200 Gniezno, ul. Staszica 15/10
tel. kom. 609-901-903
e-mail: wimgeo@gmail.com
NIP 784-245-27-17, REGON 361959734

©nazwalimig i nazwisko wykonawcy

inz Miketaj patak’
ggbdeta upfwnitny
T uprawrien 23066

imie i nazwisko geodety uprawnionego, ktory opracowat mape e

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH
NIEWYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE

BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI

Poswiadeczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie \

zweryfikowany. Jednoczesnie informujeg, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci \
karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjuych GKG.GZZ2.4071.4975.2023 \

Organ stuzby geodezyjnej, kidry otrzymal

Starosta Poznaiski
zgloszenie \

Wykenawea prac geodezyinych WG Mikota Pacak

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokel Weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji Nr12zdaty 13.11.2023

7 afif,mfb
Imig i nazwisko oraz nr uprawnici Lprhwnisny
# 23086
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104 — numery dziatek
— kraweznik betonowy wysoki 20/30cm
— kraweznik betonowy obnizony 20/22cm
————— kraweznik betonowy wtopiony 20/22cm
— kraweznik przystankowy
———————— — opornik betonowy wtopiony 12/25cm

———————— — obrzeze betonowe 8/30cm
~ — jezdnia manewrowa z kostki betonowej (szarej)

— chodnik / peron z kostki betonowej (szarej)
istniejace nawierzchnie z kostki betonowej
plytki ostrzegawcza z koputkami typu "STOP” zétte

pobocza szer. 0,75m z kostki granitowej 9/1lcm

pobocza szer. 1,0m z tlucznia 0/31,5mm

tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna)
teren wysypany zwirem 8/16cm

istniejaca brama do przesuniecia

obaszar pelnej wymiany gruntu na zwir plukany
8/16mm do poziomu zalegania gruntéw

przepuszczalnych — zgodnie z przekrojem A—A

zjazd z kostki betonowej (kolorowej)

proj. wiaty przystankowe

(\__) — projektowane drzewa * — obszar zieleni urzadzonej
B - tawki @® - kosze na $smieci e——e — tablica inform.

— dwudzielne r. oslonowe #110mm na ist. kablach elektr.

— — — - — — dwudzielne r. ostonowe 9160mm na ist. kablach telekom.

Oswietlenie uliczne

— kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie
-~ — latarnie uliczne

w® — szafka elektryczna

'A‘SYSTEMA
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO— USLUGOWE' = ' ANTONI PRZYBYLSKI
"SYSTEM A”
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.com

TEMAT: SKALA: 1: 500
. . P NR RYS: -
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspédlnej i ul. -
. . . . . STADIUM: PW
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa
linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowg drogi BRANZA: | drogowa
TRESC: Plan sytuacyjno—wysokosciowy DATA: 07.2024
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
) mgr inz. ANTONI DROGOWA
. PROJEKTANT: PRZYBYLSKI LBS/0024 /PWOD/14
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"SYSTEM A"
Antoni Przybylski

62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®gmail.com

- .
'A‘ SYSTEM A
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USKUGOWE' = ! ANTONI PRZYBYLSKI

TEMAT: SKALA: 1:250
. . . . NR RYS: —
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspélnej i ul. -
. . . . . STADIUM: PW
Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa
linii o$wietlenia i chodnika oraz przebudowg drogi BRANZA: | drogowa
TRESC: Plan warstwicowy DATA: 07.2024
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
. mgr inz. ANTONI 4 4 | DROGOWA
PROJEKTANT: o R7YBYLSKI LBS,/0024/PWOD/1




bt
bt
70.00 |
£8
£lo
[e} (@]
bo
<15 g/
69.00_|E <8
k=) %O
=4
g
T 20
68.00 | T ———039% T
i R=400.00m,
Ai=0.02459, {=0.03m,
| +4.92m, | [+9.84m.
67.00 |
66.00 |
POZIOM ODNIESIENIA 65.00
. = (=i Q N gaoqg o 9 — Te| g 9 o [
Rzedne niwelety 3 o pE 4  dadd o2 e I g R
« g (e | g g Qg 9 Qg Nelle Q g g © s
, .. - g = o g g 0 o g g 9 9 g 9
Rzedne istniejace 3 - i e R (i e [ R s =
9 < e g g g g g gyY Ne g 9 Y e
. . < g Yo = Y
R6znice rzednych § 2 3 g S g
3 =21.08m R=400m L=25.64
Elementy niwelety \TW\ —9.84 MSW//
Y
PROSTA PROSTA
Elementy trasy T-36.06m R=1100m - g5s
. g oy N o gd oo gg tel - 9 g o
= = 0 ™ g g« g [SE [te| 9 g 9 2
Odlegtosci g q o &  saNds &5 g 349 9

Profil podiuzny
skala 1:50/500

'A‘SYSTEMA
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USEUGOWE' = ' ANTONI PRZYBYLSKI
"SYSTEM A”
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®@gmail com

TEMAT: SKALA: | 1:50/500
. . A NR RYS: -
Budowa petli autobusowej przy ul. Wspdlnej i ul. STADIUM: PW

Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa

linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi BRANZA: | drogowa

TRESC: Profil podtuzny DATA: 07.2024

AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
. mgr inz. ANTONI |1Bg/0024/PWOD/14 | DROGOWA

PROJEKTANT: PRZYBYLSKI / / /




Przekroje normalne

skala 1:50
PRZEKROJ A—A

Pobocze Jezdnia manewrowa Chodnik / Peron
A A i
0.20
0.75 L 8.00 . 2.56 .
A a A A
0.0
4.00 4.00 0.48 2.00 0.08
7 /{ K 7 AA
[
| | |
! | o |
I . I !
| ‘ | | I
i o .
‘ "H ! ‘ [
PR . . =
geowldknina filtracyjna | 2 ! : ' \\/</f/</\\/<//f/\\/<//f/\\/<//f/\\/<//\
zwir ptukany 8/16mm ! ‘3 ! . 17
| ‘o | |
| ‘o | | [
. [
! ! ‘ [
ttuczen 0/31,5mm gr. 15cm | ‘ | |
mieszanka zwirowa 8/16mm | : | | I 019
stab. mech. gr. 15cm | ‘ | O 26 2% ;L{O 22 N
| +0,08' /. R il .
~ 7 ‘ R
. ; i — T 77 /';///o//7;////7// 77000007 ;
| 07 ////////////;////// 7 PR AL obrzeze betonowe 8x30cm
A AN AN S AN AN S92 odsypka cementowo—piaskowa gr. Scm
lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15
S
humus z dowozvuj przepuszczalny JAxe kostka betonowa gr. 8cm
gr. 10cm z obsianiem trawa kostka betonowa gr. 10 cm podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3em
q & T - & 14 3 mieszanka zwiazana cementem kl. C15/2 gr. 15cm
odSypKa cemen OW laskowa N gr. CIT1 OdS ka iaskowa T. 15Cm
Pol . tod . 1 . podbudowa zasadnicza z chudego betonu kl C8/10 gr. 20cm
eina_wymiana gruniu do pozlomu zaeganla mieszanka zwiazana cementem kl. C3/4 gr. 20cm . » ” R,
gruntow przepuszczalnych—piaskéw drobnych wymiana nasypu niekontrolowaneso Teby na piasek sredni plytki ostrzegawcze tvpu STOP” z koputkami zblte
opornik betonowy 12x25cm podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3cm
podsypka piaskowo—cementowa gr. 5Scm Jkraweznik betonowy 20x22cm mieszanka zwiazana cementem kl. C15/2 gr. 15cm
lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15 podsvpka piaskowo—cementowa gr. Scm
lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15 kraweznik przystankowy autobusow.
podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 5cm
. tawa betonowa z oporem, beton klasy Ci12/15
kostka granitowa 9/1lcm
podsypka piaskowo—cementowa gr. 3cm
podbudowa z chudego betonu kl. C8/10 gr. 25cm
Teren zielony Chodnik Zwir Pobocze . Istniejaca jezdnia .
1 1 1 1 ! ?

2.00 ok. 1,0m 0.87
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F\ SYSTEM A

| PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USKUGOWE' == ! ANTONI PRZYBYLSKI
‘ "SYSTEM A”
|
|
|

mieszanka zwirowa 8/16mm
stab. mech. gr. 15cm

Antoni Przybylski

62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®gmail.com

.

0
X

. SRR SRS SRS TEMAT. SKALA. 150
‘ / | Budowa petli autobusowej przy ul. Wspéinej i ul. NR RYS: -

[ Piotrowskiej w Szczytnikach gm. Kérnik wraz z budowa STADIUM: il
humus 2 dowozu przepuszezalny kostka granitowa 9/1lcm linii oswietlenia i chodnika oraz przebudowa drogi BRANZA: | drogowa
gr. 10cm z obsianiem trawa podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

kostka betonowa sr. Seml podbudowa z chudego betonu kl. C8/10 gr. 25cm TRESC: Przekroje normalne DATA: 07.2024

podsyp — pi ;4 gr.
micszanks. mazans cementem b CL5/2 g Toon] AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. _ [SPECJ UPR| PODPIS
opornik betonowy 12x25cm
obrzeze betonowe 8x30cm podsypka piaskowo—cementowa gr. S5cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. Scm 1 bet. bet kl c12/15
lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15 awa_Dbelonowa 2z Oporem. Delon Xiasy . ANTONI
PROJEKTANT: mglgRIZnYZEYLSKI LBS,/0024 /PWOD /14 | DROGOWA
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