Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont czastkowy drog lesnych w Lesnictwie Bukowica o nr inw. |242/124 |km. 3+110 - 3+460

Kod CPV  45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow, budowlanych, lub,
ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lgdowej, i, wodnej

Inwestor  Nadle$nictwo Rymanoéw , ul. Dworska 38
38-480 Rymanow

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50


marcin.plaza
Pływające pole tekstowe
242/124


Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 2/4
Remont czastkowy drog lesnych w Lesnictwie Bukowica o nr inw. 242/103 - km. 3+110 - 3+460
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0119/04
kmpl 1,00
2. ROBOTY ZIEMNE
2 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/04  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
km. 3+110 - 3+230 120%*3 m3 360,00
km. 3+355 25+5 m3 30,00
km. 34270 15+15 m3 30,00
row km. 3+160 - 3+250 140 m3 140,00
razem | m3 560,00
3 KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0218/03  |tyzki 0,60m3 - réw przydrozny km. 3+160 - 3+260
140*1 m3 140,00
razem | m3 140,00
4 KNR 2-01 |Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odleglos¢ do 10m (spycharka gasienicowa
0229/03  |110kW (150KM)) - plac sktadowy
km. 3+110 - 3+230  120*6 m3 720,00
razem | m3 720,00
5 KNR 2-01 |Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odleglo$ci przemieszczania gruntu kategorii IV (w przedziale
0229/06  |ponad 10m do 30m) (spycharka gasienicowa 110kW (150KM)) - plac sktadowy
m3 720,00
6 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii [V-VI dowozonego samochodowymi samowytadowczymi - grunt
staraniem Wykonawcy
km. 3+160 - 3+250  100*3 m3 300,00
razem | m3 300,00
3. Odwodnienie
7 KNR 2-31 [Rury betonowe o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami - rury pe na zjazdach
0605/07
km. 3+450 6 m 6,00
km. 3+355 12 m 12,00
razem m 18,00
8 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/04
6*2 $cianka 12,00
razem | $cianka 12,00
4. PODBUDOWY
9 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
plac sktadowy km. 3+160 - 3+250  100*6 m2 600,00
razem | m2 600,00
10 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
plac sktadowy km. 3+110 - 3+160 50*15 m2 750,00
razem | m2 750,00
11 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
m2 750,000
12 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla
0114/04  |2cm)
m2 750,000
13 KNR 2-31 (Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
0107/01  |warstwy po zaggszczeniu do 10cm
724%*0,10 m3 72,40
485%0,10 m3 48,50
razem | m3 120,90
5. NAWIERZCHNIA
14 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zggszezeniu 7cm - DROGA
0204/05
m2 485,00
15 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zggszezeniu 7cm - za kazdy
0204/06 |dalszy lcm (dla 3cm)
m2 485,00
16 KNR 2-25 (Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzchni ponad 3,0m2
0408/04
km. 3+110 - 3+230  120%*5 m2 600,00
km. 3+450 9*(3+2*1) m2 45,00
zjazd 34355 6*3+2%0,50 m2 19,00




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 3/4
Remont czastkowy drog lesnych w Lesnictwie Bukowica o nr inw. 242/103 - km. 3+110 - 3+460
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
zjazd 3+385 6*3+2%0,50 m2 19,00
zjazd 3+450 9*(3+2*0,75) m2 40,50
razem | m2 723,50
17 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smota stabilizowana z kruszywem naturalnym 4
1001/06  |kg/m2 o frakcji 8-12 -
km. 3+230 - 3+340  110*3,50 m2 385,00
100 m2 100,00
razem | m2 485,00
18 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabilizowana z kruszywem naturalnym 3
1001/05  |kg/m?2 o frakcji 5-8
m2 485,00
19 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smota stabilizowana z kruszywem naturalnym 2
1001/06  |dm3/m2 o frakcji 2-5
m2 485,00




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Kosztorys ofertowy Strona 4/4
Remont czastkowy drog lesnych w Lesnictwie Bukowica o nr inw. 242/103 - km. 3+110 - 3+460
Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w kmpl 1,00

terenie pagorkowatym lub podgoérskim
2. ROBOTY ZIEMNE

2 |KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami m3 560,00
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km

3 |KNR 2-01 0218/03 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [V wykonywane na odktad m3 140,00
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 - row przydrozny km. 3+160 - 3+260

4 |KNR 2-01 0229/03 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odleglos¢| m3 720,00
do 10m (spycharka gasienicowa 110kW (150KM)) - plac sktadowy

5 |KNR 2-01 0229/06 Naktady dodatkowe za dalsze rozpoczgte 10m odleglosci przemieszczania | m3 720,00

gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gasienicowa 110kW
(150KM)) - plac sktadowy

6 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii IV-VI dowozonego samochodowymi m3 300,00
samowyladowczymi - grunt staraniem Wykonawcy

3. Odwodnienie

7 |KNR 2-31 0605/07 Rury betonowe o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami - rury| m 18,00
pe na zjazdach

8 |KNR 2-31 0605/04 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustéw rurowych pod $cianka 12,00
zjazdami
4. PODBUDOWY

9 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 600,00

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

10 |KNR 2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 750,00
zageszezeniu 20cm

11 |KNR 2-31 0114/03 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 750,000
zageszezeniu 8cm

12 |KNR 2-31 0114/04 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 750,000
zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1ecm (dla 2cm)

13 |KNR 2-31 0107/01 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym m3 120,90
zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm

5. NAWIERZCHNIA

14 |KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o m2 485,00
grubosci po zggszezeniu 7cm - DROGA

15 |KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o m2 485,00
grubosci po zggszezeniu 7cm - za kazdy dalszy lem (dla 3cm)
16 |KNR 2-25 0408/04 Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzchni ponad m2 723,50
3,0m2
17 |KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smota m2 485,00
stabilizowana z kruszywem naturalnym 4 kg/m?2 o frakcji 8-12 -
18 |KNR 2-31 1001/05 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smota m2 485,00
stabilizowana z kruszywem naturalnym 3 kg/m2 o frakcji 5-8
19 |KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smota m2 485,00
stabilizowana z kruszywem naturalnym 2 dm3/m2 o frakcji 2-5
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys






