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RZUT BOISKA

PRZEKROJ A-A - CZESC 1
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BOISKO DO PILKI RECZNEJ - LINIE
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PRZEKROJ A-A — SCHEMAT USUNIECIA NASYPOW

SKALA 1:500
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SKALA 1:150
SKALA 1:100
SKALA 1:150
SKALA 1:100
SKALA 1:100
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boisk o nawierzchni z poliuretanu wraz z ogrodzeniem na
terenie osiedla akademickiego w todzi. Zakres opracowania obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych
gruntu 98/2, 98/11, 98/18, 98/21, 98/27 w Lodzi.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy boisk. W ramach inwestycji projektuje sie rozbiorke
istniejacych boisk i wybudowanie w ich miejsce: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15x45m i nawierzchni
poliuretanowej, zawierajace pola gry w pitke reczng i tenis, boisko do koszykdwki o wymiarach 19x32,10m i
nawierzchni poliuretanowej, zawierajace 6 koszy do gry oraz boisko do siatkowki i badmintona o wymiarach
15x24m rowniez o nawierzchni z poliuretanu. Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania boisk
zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6 metréw przy boisku wielofunkcyjnym. Wokét boisk zaprojektowano
ogrodzenie panelowe wysokosci 6,17 metrow. Zaprojektowano rowniez ciggi komunikacyjne oraz ozdobne
nasadzenia.

Inwestycja ma petnic role terenu o charakterze sportowo — rekreacyjnym dla lokalnej spotecznosci.
Opracowanie wykonano w sposob umozliwiajacy realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje jest zabudowany budynkami doméw akademickich. W miejscu
planowanej inwestycji znajdujg sie boiska asfaltowe w ztym stanie technicznym do rozbiérki. Teren inwestyciji
nie jest ogrodzony. Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania boisk zaplanowano wykonanie przy boisku
wielofunkcyjnym pitkochwytow o wysokosci 6 metrow oraz ogrodzenie terenu ogrodzeniem panelowym
wysokosci 6,17 metrow, w ktérym przewiduje sie wykonanie dwoch furtek oraz bramy wjazdowej.

Dla realizacji zakresu projektu przewiduje sie wycinke 5 drzew.

BILANS TERENU:

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 675 m2
Powierzchnia boiska do koszykowki 609,90 m2
Powierzchnia boiska do siatkéwki/badmintona 360 m2
Powierzchnia projektowanych ciagéw pieszych 217 m2

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Na terenie dziatek objetych opracowaniem projektuje sie trzy boiska. Od strony zachodniej terenu boisko
wielofunkcyjne o wymiarach zewnetrznych 15x45m o nawierzchni z poliuretanu. W zakresie boiska mieszczg
sie pole do gry w pitke reczng i tenisa. Na wschod od boiska wielofunkcyjnego projektuje sie boisko do gry w
koszykowke o wymiarach 19x32,10m o nawierzchni poliuretanowej. Boisko zawiera 6 koszy do gry. Przy
boisku do koszykdwki, od wschodniej strony, projektuje sie boisko do siatkdéwki i badmintona o wymiarach
15x24m i nawierzchni poliuretanowej. Pod wszystkie nawierzchnie poliuretanowe projektuje sie podbudowe z
asfaltobetonu. Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania boisk zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6m
z trzech stron boiska wielofunkcyjnego. Na terenie boisk zaprojektowano ciggi piesze z kostki betonowe;
grubosci 6cm oraz nowe nasadzenia. Na projektowanej nawierzchni z kostki betonowej przewiduje sie
ustawienie tawek betonowych bez oparcia oraz koszy na smieci. Teren, na ktérym zlokalizowane sg boiska
nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym o wysokosciach 6,17 metrow. Dla realizacji zakresu projektu
przewiduje sie wycinke 5 drzew.
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4. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Obiekty sportowe utrzymujg i rozwijajq dotychczasowag funkcje o charakterze sportowym i edukacyjnym. Tym
samym wpisujg sie w otaczajacy teren, nie naruszajg wartosci kulturowych srodowiska.
Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego .

6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektow nie wywierajg szczegoinego wptywu na zagospodarowanie dziatki.
7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie objetym opracowanie wykonano badania gruntu i sporzgdzono opinie geotechniczng. Badania
zostaty wykonane w sierpniu 2013 roku przez Pracownie Geologiczno-Inzynierskg Piotr Janiszewski Spotka
Jawna z Lodzi . Autorem opracowania jest mgr inz. Agnieszka Walczak.

Dla potrzeb niniejszego opracowania budowa geologiczna zostata rozpoznana 3 otworami do gtebokosci 5,0
mp.p.t.

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Projektowane boiska zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

We wszystkich otworach na powierzchni zalegajg nasypy niekontrolowane, ktore nalezy wybra¢ w cato$ci
badz co najmniej do gtebokosci 1,0 m od powierzchni projektowanych rzednych boisk i wymieni¢ na jednorod-
ny grunt niespoisty, zageszczony warstwami do warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu wymaganych w nor-
mie, odpowiadajacych projektowanym obcigzeniom.

W podtozu budowlanym, ponizej nasypow zalegajg no$ne grunty mineralne, rodzime, tzn.: glownie osady
piaszczyste w stanie Srednio zageszczonym, jak i utwory spoiste w stanie twardoplastycznym.

Pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych nasypy antropogeniczne i piaski drobne charakteryzujg sie $rednig
przepuszczalnoscig (orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji k wynoszg k=10-4-10-5 m/s), natomiast
piaski $rednie sg dobrze przepuszczalne (orientacyjne warto$ci wspotczynnika filtracji k wynosza k=10-3-10-4
m/s).

Osady spoiste reprezentowane przez pyly piaszczyste zaliczono do utwordw stabo przepuszczalnych (k=10-5-

10-6 m/s).

Grupe no$nosci podioza okreslono, wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430). Zgodnie z tym Rozporzadzeniem osady piaszczyste - to grunty
niewysadzinowe, bez wzgledu na warunki wodne zalicza si¢ je do grupy nosnosci podtoza nawierzchni G1,
natomiast osady spoiste w stanie twardoplastycznym (IL=0,20) zaliczono do grupy no$nosci podioza
nawierzchni (G3) - mato wysadzinowe. Dla nasypéw antropogenicznych nie okre$lono grupy no$nosci
podtoza.

W trakcie wykonywania robot geologicznych, tj. w dniu 12.07.2013 r. do gtebokosci 3,0-5,0 m p.p.t. w rejonie
badan nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

Nalezy zaznaczy¢, ze okresowo lub sezonowo na stropie osadéw spoistych mogq stagnowaé wody
pochodzenia atmosferycznego (w okresach przedtuzajacej sie suszy — woda ta moze zanikac).
Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.
W miejscu zalegania w poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni boisk - twardoplastycznych
(warstwa IIl, IL=0,20) osaddw zastoiskowych, wykopy naleSzy zabezpieczyé przed kontaktem z wodami
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atmosferycznymi, gdyz grunty te pecznieja, rozmakajg i uplastyczniajg sie, co w efekcie doprowadzi¢ moze do
obnizenia ich no$nosci.

Nalezy podkreslic, ze osady spoiste w stanie naturalnym sg gruntami nosnymi, natomiast w przypadku
naruszenia ich struktury wewnetrznej, w znacznym stopniu ostabi¢ mozna wtasciwosci fizyko-mechaniczne
tych gruntéw, az do wywotania w efekcie stanu ptynnego.

Dlatego tez w obrebie warstwy gruntdw spoistych, prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6ing
starannoscia, a wykopy chroni¢ przed zalaniem woda i przemarzaniem. Rozmoczone i rozluznione partie
gruntéw nalezy z podtoza usung¢ i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.

Roboty ziemne (wykopy) w zasiegu tych gruntéw zaleca si¢ wykonywac w okresie mozliwie suchym,
bezdeszczowym, bez uzycia sprzetu cigzkiego.

Z uwagi na zréznicowang migzszo$¢ gruntéw antropogenicznych, spag ich zalegania przedstawiono jedynie
orientacyjnie. W obrebie warstwy | wystepowa¢ mogg zaréwno lokalne wyptycenia, jak i przegtebienia. W
trakcie prowadzenia prac ziemnych, dna wykopéw nalezato bedzie podda¢ doktadnym ogledzinom, w celu
wykrycia przegtebien tych gruntéw i ich catkowitego usuniecia z poditoza.

Prace rozbiorkowe istniejgcych boisk, ktore znajdujg sie w obrysie projektowane] inwestycji zaleca sie
wykonywac ze szczegbing dbatoscig — nie nalezy dopusci¢ do naruszenia struktury gruntéw zalegajacych w
podtozu.

W trakcie robot zaleca si¢ prowadzenie monitoringu obiektow. Realizacja poszczegoinych prac budowlanych,
zwigzanych z wykonywaniem obiektéw w podtozu gruntowym, wigze si¢ z koniecznoscig przeprowadzenia
stosownych odbioréw podfoza gruntowego. Zaleca sig, aby odbidr robot zwigzanych z realizacjg posadowienia
budowli odbyt sie przy udziale projektantow odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.

Podczas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych nalezy Scisle stosowac sie do postanowiert normy
PN-B-06050 oraz pkt. 2.4 PN-81/B-03020 i innych z nimi zwigzanych.

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

a). Nazwa przedsiewziecia: Przebudowa boisk z ogrodzeniem

b). Adres obiektu: Osiedle Akademickie Lumumby
ul. Rodzenstwa Fibakow 6-11
91-404 Lodz
Dziatki nr: 98/2, 98/11, 98/18, 98/21, 98/27

c). Zamawiajacy: Uniwersytet £odzki
ul. Narutowicza 65
90-131 L6dz

d). Stadium: projekt budowlany

e).Jednostka projektowa: siedziba: ERMS plus Kamila Kartowska
ul. Debowa 7
78-400 Szczecinek

biuro: ul. Zmartwychwstaricow 8a/2
61-501 Poznan
Tel. 6122 30 589
Fax 61 64 17 302

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boisk o nawierzchni z poliuretanu wraz z ogrodzeniem na
terenie osiedla akademickiego w todzi. Zakres opracowania obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych
gruntu 98/2, 98/11, 98/18, 98/21, 98/27 w Lodzi.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy boisk. W ramach inwestycji od strony zachodniej terenu
projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnetrznych 15x45m o nawierzchni z poliuretanu. W
zakresie boiska mieszczg si¢ pole do gry w pitke reczng i tenisa. Na wschod od boiska wielofunkcyjnego
projektuje sie boisko do gry w koszykdwke o wymiarach 19x32,10m o nawierzchni poliuretanowej. Boisko
zawiera 6 koszy do gry. Przy boisku do koszykowki, od wschodniej strony, projektuje sie boisko do siatkdwki i
badmintona o wymiarach 15x24m i nawierzchni poliuretanowej. Pod wszystkie nawierzchnie poliuretanowe
projektuje sie podbudowe z asfaltobetonu. Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania boisk zaprojektowano
pitkochwyty o wysokosci 6m z trzech stron boiska wielofunkcyjnego. Na terenie boisk zaprojektowano ciggi
piesze z kostki betonowe] grubosci 6cm oraz nowe nasadzenia. Na projektowanej nawierzchni z kostki
betonowej przewiduje sie ustawienie fawek betonowych bez oparcia oraz koszy na $mieci. Teren, na ktérym
Zlokalizowane sg boiska nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym o wysoko$ciach 6,17 metréw, w ktérym
przewiduje sie wykonanie dwoch furtek oraz bramy wjazdowe;j.

Dla realizacji zakresu proje. Dla realizacji zakresu projektu przewiduje sie wycinke 5 drzew.
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3. Przygotowanie terenu

Przed wykonaniem ptyt boisk i innych elementéw zagospodarowania nalezy przygotowac teren,
wykonaC pomiary sprawdzajace rzedne terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W ramach prac
przygotowawczych nalezy dokona¢ wszystkich rozbiorek i demontazy do tego przewidzianych. W ramach tych
prac nalezy zdemontowac urzadzenia sportowe oraz rozebra¢ nawierzchnie asfaltowe istniejacych boisk wraz
z podbudowg. Rozebrane elementy nalezy zeztomowac lub wywie$¢ na wysypisko. Nastepnie wykonac
niwelacje terenu do rzednych przedstawionych w dokumentacji, z uwzglednieniem gruntu podlegajacego
wymianie, wytyczy¢ miejsce planowanych  urzadzen sportowych i piyty boisk oraz wytyczy¢ ciagi
komunikacyjne. Od strony wschodniej ternu konieczne bedzie wyprofilowanie niewielkiej skarpy niwelujacej
roznice wysokosciowe terenu istniejgcego z projektowanymi rzednymi boisk. Lokalizacje oraz rzedne
projektowanych elementéw podano na rysunku. W ramach prac przygotowawczych nalezy uporzadkowac
teren zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Dla realizacji zakresu projektu przewiduje sie wycinke 5 drzew.

4. Opis elementéw zagospodarowania terenu
4.1. Boiska o nawierzchni z poliuretanu
W ramach opracowania zaprojektowano trzy boiska o nawierzchni z poliuretanu.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnetrznych 15x45m i polach gry do pitki recznej i tenisa,
Boisko do pitki recznej — wymiary 40x11m

Kolory:
- kolor nawierzchni — czerwony
- kolor linii - biaty

Kort do tenisa — wymiary kortu 23,77x10,97m.
Kolory:

- kolor nawierzchni — zotty

- kolor linii — biaty

Wokét pola gry do pitki recznej wydzielono pasy bezpieczenstwa po bokach szeroko$ci 2,0m i za liniami bram-
kowymi szerokosci 2,5 m. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30cm z trzech
stron, od strony wschodniej zaprojektowano korytko odwadniajace.

Boisko zabezpieczone jest pitkochwytami o wysoko$ci 6m.

Wyposazenie boiska

Bramki do pitki recznej (1 komplet)

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa malowana proszkowo wzmacniana w narozach
stalowymi katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi. Bramki state. Bramki przystosowane do
rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposazone we wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie
siatka wzmocniona ze sznurka Srednicy 4mm.

Komplet powinien zawierac pare bramek.

Zestaw do tenisa (1 komplet)

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwéch stupkéw
(jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem Srubowym siatki) i dwoch oston ochronnych. Stupki
montowane w tulejach z mozliwo$cig demontazu, w komplecie dekle do zakrycia otwordw z pokryciem
warstwa poliuretanu jak boisko. W zestawie siatka do tenisa.
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Boisko do koszykowki o wymiarach zewnetrznych 15x32,10m z wydzielonymi pasami bezpieczenstwa po
bokach szeroko$ci 1,95m i za liniami kosza 2,0m. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem
betonowym 8x30cm za liniami kosza, po bokach zaprojektowano korytko odwadniajace.

Kolory:
- kolor nawierzchni — czerwony i zotty
- kolor linii - biaty

Wyposazenie boiska

Kosze do koszykowki — 3 komplety (1 komplet = 2 kosze)

Zestaw do koszykdwki na zewnatrz dwustupowy, stojak do koszykéwki o wysiegu L=2,6 m z tulejami do
betonowania na state, cynkowany ogniowo, tablica do koszykéwki laminat-extra 1,8x1,05m, obrecz
ocynkowana z siatkq farncuszkowa. Powinien posiadac certyfikat bezpieczenstwa.

Boisko do siatkowki/lbadmintona o wymiarach zewnetrznych 15x24m z wydzielonymi pasami
bezpieczenstwa z kazdej strony szerokosci 3,0m. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem
betonowym 8x30cm z trzech stron, od strony zachodnie] zaprojektowano korytko odwadniajgce.

Boisko do siatkowki— wymiary 18x9m

Kolory:
- kolor nawierzchni — czerwony (strefy bezpieczne Zotty)
- kolor linii - biaty

Boisko do badmintona — wymiary 13,40x6,10m.
Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony

- kolor linii — Z6tty

Wyposazenie boiska

Zestaw do siatkéwki i badmintona (1 komplety)

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwéch stupkow
(jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwoch oston ochronnych. Stupki z
regulacjg wysokosci zamocowania siatki w zaleznosci od rodzaju gry. Stupki montowane w tulejach z
mozliwo$cig demontazu, w komplecie dekle do zakrycia otworow. W zestawie siatka do siatkdwki i
badmintona.

Podbudowa pod wszystkie boiska

Pod nawierzchnig poliuretanowg nalezy utozy¢ podbudowe asfaltowa.
Zaprojektowano uzupetnienie podbudowy o nastepujacych warstwach (od gory):
- asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty - gr. 3,0 cm

- asfaltobeton czeSciowo zamkniety - gr. 4 cm

- kruszywo tamane frakcja 0,0 — 31,5 mm - gr. 5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mech. Frakcja 0,0 - 63mm - gr. 15 cm

- warstwa piasku zageszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm

- grunt rodzimy dogeszczony do Is=1 na gtebokos¢ 50cm

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami (jak na rysunku), odchytki mierzone
tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicz-
nych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).
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Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sie
warstwy gornej a takze, aby warstwa Scieralna byta o strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak najbar-
dziej gtadka), rowniez wymaga impregnacji.

Tak przygotowang podbudowe nalezy zagruntowa¢ gruntem do asfaltu tzw.PRIMEREM.

Nawierzchnia poliuretanowa dla wszystkich boisk

Charakterystyka nawierzchni
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

1. Nawierzchnia poliuretanowa to optymalne rozwigzanie rowniez dla boisk. Jej duza elastyczno$¢ sprawia, ze
dzieci i mlodziez w wieku rozwojowym, nie odczuwajg zadnych skutkdéw zdrowotnych w postaci bélu, a w dal-
szej perspektywie nieprawidtowego rozwoju stawdw i kregostupa. Zastosowanie na bieznie lekkoatletyczne,
rozbiegi, boiska do gier zespotowych oraz na place rekreacyjne.

2. Kolorystyka: czerwony nr Red 000 oraz brudny zétty Earth Yellow 570 wg wzornika firmy UNIRUBBER - ko-
lorystyka przyktadowa — mozna zastosowac¢ materiat innego producenta pod warunkiem zastosowania kolory-
styki maksymalnie zblizonej do opisanej. W trakcie wykonywania prac uzgodnic¢ kolor z Projektantem przedsta-
wiajac probke kolorystyczng nawierzchni.

3. Akcesoria: linie wystepujg w kolorze biatym oraz zottym.

4. Nawierzchnia powinna posiadac:

- Atest Higieniczny PZH.

- Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 14877:2008, /ub aprobata techniczna ITB, lub rekomen-
dacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

- Wyniki badan akredytowanego laboratorium potwierdzajgce zawartos¢ metali ciezkich w granulacie EPDM
warstwy uzytkowej nie wyzsze niz:

o Oféw < 0,04 mg/l

o Kadm < 0,005 mgl/l
o Chrom < 0,05 mg/l

o Rte¢ < 0,001 mg/l
o Cynk <0,5mg/l

o Cyna < 0,05 mgll

o DOC (Nierozpuszczalnych Substancji Aromatycznych) <20 mg/l

o EOX (Zwigzkéw fluoropochodnych): < 10 mg/kg

o PAH (Policyklicznych Weglowodoréw Aromatycznych) <0,1 mg/kg

Parametry nawierzchni:
Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM 2S lub inna réwnorzedna - nawierzchnia gtadka, wykonana
dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu EPDM z recyklingu min. 7 mm, gorna warstwa wykonana z
kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

4.2. Pitkochwyty

Przy boisku wielofunkcyjnym, od strony wschodniej, zaprojektowano pitkochwyty z siatki polipropylenowej
wysokosci 6m i dtugosciach zgodnie z rysunkiem nr 10, stupki i siatka w kolorze zielonym.
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Do wykonania pitkochwytéw zastosowano:

- stupki aluminiowe malowane proszkowo wysoko$ci 6m, profil 80x80 mm

- siatka na petng wysoko$¢ — bezweztowa, polipropylenowa, oczko 4,5x4,5¢cm

- tuleje stalowe do montazu stupa - gteboko$¢ 70 cm

- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane

- linki naciggowe stalowe

- po bokach zastrzaty stabilizujgce stupy zewnetrzne z profili kwadratowych 40x40mm, powlekane

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 50x50cm i gtebokosci 100cm. Zalewaé mieszanka betonowa.

Za liniami bramkowymi projektuje sie dodatkowo pitkochwyty o wys. 6,0m mocowane do stupéw ogrodzenia za
pomocg poprzeczek.

Zastosowano:

- poprzeczki z rur stalowych $r. 42,4mm [=0,50m

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymato$ci ér. 3mm, krawedz oczka 4,5cm

- $ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny

- linki naciggowe stalowe

4.3. Ogrodzenie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano ogrodzenie panelowe wysokos$ci 6,17m okalajgce teren Przewidziano
ogrodzenie panelowe z trzech paneli wysoko$ci 2,03m uktadanych jeden na drugim, w kolorze zielonym RAL
6005. Panele dolne o oczkach 200 x 50 mm, dwa rzedy paneli gornych o oczkach 200 x 100 mm. Panele
standardowe o wym.250 x 203 cm, wykonane z pretow spawanych punktowo, $rednica drutu $rednica drutu
poziomego 2 x 6 mm, pionowego 5mm. Stupki stalowe o wym. 120 x 50 x 4 mm i wysokosci 7,0m,
wyposazone w plastikowe wkfadki dzwigkochtonne (klipsy tlumigce drgania). Fundament pod stupki -
betonowy o wym. 60 x 60 x 130 cm.

W ogrodzeniu przewiduje sie wykonanie 2 furtek i bramy wjazdowe;j.

Furtka - systemowa w kolorze zielonym RAL 6005, rozwierana, w ramie z profili rurowych 60 x 60 mm,
pionowe prety 25 x 25 x 1,5 mm co110 mm. Furtka o wym. 100 x 203 cm.

Brama wjazdowa - systemowa w kolorze zielonym RAL 6005, rozwierana, w ramie z profili rurowych 60 x 60
mm, pionowe prety 25 x 25 x 1,5 mm co110 mm. Brama o wym. 250 x 243 cm.

4.4. Elementy malej architektury

Po obu stronach boiska do koszykowki, na kostce betonowej, zaprojektowano ustawienie sze$ciu tawek. Od
strony potudniowej od boiska do koszykowki, na kostce betonowej, zaprojektowano ustawienie dwoch
betonowych stotow z tawkami po obu stronach. Przy ciggach komunikacyjnych zaprojektowano ustawienie
czterech betonowych koszy na $mieci.

tawka betonowa bez oparcia - 150x40cm wys. 40cm.

Kosz na $Smieci — betonowy kosz uliczny okragty, o pojemnosci 901, Srednicy 48 cm i wys. 105 cm z daszkiem
z blachy o grubosci 2 mm.

Dodatkowo kosz posiada uchwyt mocujacy, wkiad foliowy i niezamarzajacy zamek, umozliwiajacy opréznienie
kosza tylko obstudze.

Betonowy, podwojny stét np. do gry w karty, szachy, chificzyka na zewnatrz - 168x76cm wysoko$¢: 76.
Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu klasy B30, zbrojonego drutem & 8. Blat stolika jest
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szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem co zapewnia wysokg odporno$¢ na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Obrzeza i narozniki stolika okala aluminiowy profil 0 zaokraglonych krawedziach.

4.5. Tereny zielone i nasadzenia

Na terenie objetym opracowaniem oprécz wykonania trawnikdéw planuje sie wykona¢ nasadzenia
krzewdw. Miejsca nasadzen wskazano na planie zagospodarowania oraz rysunku rzutu. Granice nasadzen
oraz trawnika nalezy wyznaczy¢ obrzezem trawnikowym w kolorze ciemno zielonym. Pod nasadzenia nalezy
roz$cieli¢ kore ogrodowg o grubo$ci warstwy 3cm.

W ramach pdzniejszych pielegnacji trawnikow nalezy je nawozi¢ nawozami mineralnymi, podlewa¢ w
okresach suszy oraz regularnie kosi¢ utrzymujac trawe na wysokosci okoto 5¢cm. W przypadku znacznego
zachwaszczenia nalezy zastosowac herbicydy selektywne przeznaczone do pielegnacii trawnikéw lub pielenie
reczne. Koszenie nalezy wykonywac¢ w zaleznosci od pory sezonu wegetacyjnego od 2+ 4 razy w miesigcu.

Projektowane nasadzenia:

- deren biaty 6 szt.
- pecherzyca DIABLO 27 szt.
- pecherzyca LUTEUS 100 szt.

4.6. Ciagi piesze

Na terenie, na ktérym zlokalizowano boiska zaprojektowano ciggi piesze z kostki betonowej gr. 6cm
ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowe;.

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm powinna posiadac nastepujace warstwy:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm;

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,0-63mm — gr. 15¢cm;

- warstwa pospotki — gr. 15cm,;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz row-
noscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢c wskaznika zageszczenia, to
nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, ktdry
nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nierdwnosci i
wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm
na tacie 4-ro metrowe;j.

Przekroje przez nawierzchnie pokazano na rysunkach nr 02, 03, 04.
5. Uwagi koncowe:
— Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

— Wykonanie i odbi6r urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.
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W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami oraz
uwzgledniaé SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla calosci
przedsiewziecia.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegolnych robdt
budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” —
wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB,
ktére to materiaty nalezy traktowa¢ jako uzupetnienie dokumentacji.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu musza by¢ uzgodnione z
projektantem.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje na
siebie odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany
jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne konsekwencje w innym miejscu.

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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2. CZESC RYSUNKOWA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

RZUT BOISKA

PRZEKROJ A-A - CZESC 1
PRZEKROJ A-A - CZESC 2
PRZEKROJ A-A - CZESC 3

BOISKO DO PILKI RECZNEJ - LINIE
KORT DO TENISA - LINIE

BOISKO DO KOSZYKOWKI - LINIE
BOISKO DO SIATKOWKI - LINIE
BOISKO DO BADMINTONA - LINIE
PILKOCHWYTY

OGRODZENIE

PRZEKROJ A-A — SCHEMAT USUNIECIA NASYPOW

SKALA 1:200
SKALA 1:10
SKALA 1:10
SKALA 1:10
SKALA 1:150
SKALA 1:100
SKALA 1:150
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:200/100
SKALA 1:200/100
SKALA 1:50
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