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Nowar
1.CZESC OPISOWA

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Budowa kompleksu rekreacyjno — wypoczynkowego wraz z placem zabaw na dziatce o nr ew. 18 w obrebie
0057 przy ul. Bulwar Sebastiana Malinowskiego w Bydgoszczy. Plac zabaw bedzie obejmowat urzadzenia
zabawowe na nawierzchni piaszczystej oraz czesciowo na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowe;j.
Projektowany plac zabaw bedzie nawigzywat do tematyki pszczét. Przewidziana mata architektura
towarzyszaca to: fawki i lezaki, tablice edukacyjne oraz informacyjne, kosze na $mieci, ogrodzenie.

1.2 Zamierzony sposdb uzytkowania

Projektowany plac zabaw ma na celu wzbogacenie oferty wypoczynku nad Starym Kanatem Bydgoskim.
Zastosowane urzadzenia jak i uktad nawierzchni nawigzujg tematycznie do tematu pszczét, a dobor
poszczegdblnych rozwigzan pozwala na ciekawg zabawe zaréwno mtodszym jak i starszym dzieciom.
Funkcjonalnos¢ zatozenia podnoszg planowane sciezki zwirkowo-glinkowe, nawigzujace do istniejgcych
alejek w parku, jak i mata architektura: fawki z oparciami oraz plaza z lezakami.

Dojscie na plac zabaw jest zapewnione istniejgcymi alejkami, od ktérych bedg sie ciggnety nowo
wybudowane Sciezki otaczajgce projektowany plac zabaw.

1.3 Projektowane urzadzenia zabawowe

Projektowany zestaw urzgdzen nawigzuje kolorystyka, grafikami i kolorami do tematyki pszczét. Spetnia
normy EN-1176. Do kazdego urzadzenia nalezy zachowac strefy bezpieczenstwa podawane przez producenta
oraz przestrzegac zalecanej instrukcji montazu na placu zabaw.

Mocowanie urzadzen do podfoza.
Fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu

na gtebokosci zalecanej przez producenta (60cm

lub wiecej w zaleznosci od rodzaju urzadzenia)

Podtoze wokot fundamentdw nalezy ubic i zagescid.

W pozycjach opisujgcych przedmiot zamdwienia przez wskazanie znakéw towarowych patentéw lub
pochodzenia, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych o parametrach technicznych i
funkcjonalnych nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Wymiary urzadzen nie mogg odbiegac
wiecej niz 5% od wymiaréw w projekcie.

Jezeli Wykonawca proponuje urzadzenia inne niz przedstawione w niniejszym projekcie, to Zamawiajacy
wymaga dotgczenia do ofert kart technicznych zaproponowanych urzadzen ze szczegétowym opisem
zastosowanych materiatéw. W razie watpliwosci Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych
materiatdw, wyjasnienia oraz prébek materiatéw zastosowanych w proponowanych urzgdzeniach celem
ustalenia rownowaznosci.
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Wymiary urzadzenia: 17,92 x 10,7 x 6,86m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 13,53 x 21,33m
Min. liczba uzytkownikéw: 67

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,8m

Wiek uzytkownika: 3+

Urzadzenie integracyjne

UWAGA! Na panelach urzadzenia nalezy trwata metodg nanies¢ grafiki owadow. Grafiki musza by¢ uzgodnione z
inwestorem oraz biologami, pod katem poprawnosci biologicznej, tak aby przedstawiaty naukowo odpowiednie
tresci. Urzadzenie ma stanowic element Sciezki edukacyjnej. Nie dopuszcza sie zastosowania grafiki w formie
naklejki.
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Zjazd HT: 0,6m

Panel zabawowy , motylek”
Drabinka siatkowa

9. Stupek strazacki

10. Platforma bez zadaszenia HT: 1,37m
11. Platforma bez zadaszenia HT: 1,77m
12. Scianka wspinaczkowa

13. Przechylony most

14. Tunel z siatki

15. Pajeczyna do wspinania

16. Sciezka

17. Wieza 6m/6 platform

18. Zjazd z polietylenu HT: 4,17m

19. Zjazd HT: 2,37m

Funkcje zabawowe:
1. PlatformaH: 1,17m
2. Wejscie przez dziurke
3. Panel zabawowy
4. Scianka wspinaczkowa H: 1,7m
5. Stupek strazacki
6.
74
8.




Materiat wykonania:
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Stupy o $rednicy minimum 125mm wykonane z lakierowanej stali
ocynkowanej. Wykonczenie ma lekko pofatdowang powierzchnie.
Nasadki wykonane z poliamidu formowanego wtryskowo

Kolorowe panele o grubosci minimum 13mm z ptyty HPL.

Stalowe stupy nosne ocynkowane i pomalowane proszkowo o
wymiarach minimum 120x120mm

Ogrodzenia listwowe wykonane z drewna kompozytowego (listewki
minimum 70 x 30 mm).

Panele $cienne wykonane sg z perforowanej blachy aluminiowej o
grubosci minimum 3 mm, pokrytej lakierem poliestrowo-
epoksydowym.

Panele wykonane s3 z siatki ze stali nierdzewnej, o srednicy
minimum 6mm

Platformy wykonane z minimum 12,5mm antyposlizgowej ptyty HPL

Pochyta $cianka z materiatu kompozytowego o wygladzie drewna

Ocynkowane liny stalowe o $rednicy minimum 16mm, pokryte
poliestrem.

Trwate rurki ze stali nierdzewnej o srednicy minimum 40mm.

Mocowania poliamidowe formowane wtryskowo, odporne na
promieniowanie UV, nietoksyczne, ognhioodporne
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Ocynkowane liny stalowe o srednicy minimum 16mm, pokryte
poliestrem

Poliamidowe elementy tgczace liny.

Okucia siatki wykonane z poliamidu.

Podndzki wykonane z gumy o grubosci minimum 14mm.
Zjezdzalnie z polietylenu formowanego rotacyjnie.

Powierzchnia slizgu stalowego ze stali nierdzewnej o grubosci
minimum 2mm, ksztattowana, gieta i walcowana z jednego kawatka

Uchwyty wspinaczkowe poliamidowe.

lluminator wykonany z metakrylanu o grubosci minimum 8 mm
(PMMA)

Nakfadki na stupy wykonane z polietylenu

Montaz za pomocg $rub ze stali nierdzewnej z poliamidowymi
nasadkami.
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Wymiary urzadzenia: minimum 4,55 x 1,1 x 2,84m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: minimum 8,81 x 8,81m
Min. liczba uzytkownikéw: 5

Wysokos¢ swobodnego upadku: minimum 1,6m

Wiek uzytkownika: 2+

Urzadzenie integracyjne

NOwar
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Funkcje zabawowe:
-balansowanie

- hustanie

- spotykanie sie

- wirowanie

rag

Materiaty wykonania:

Stupy wykonane sg z malowanej stali galwanizowanej. Stup okragty ma
Srednice minimum 168mm, natomiast wymiary belki kwadratowe;j to
minimum 180 x 180mm

Siedzisko w kolorze szarym. Nieprzerywana powierzchnia siedziska
wykonana zostata z odlewanego rotacyjnie polietylenu. Osadzona jest
na ramie ze stali nierdzewnej ostonietej elementami z PVC. Siedzisko
zawieszone zostato na taficuchach pokrytych termokurczliwym
polietylenem

Mocowania przy siedzisku, wykonane ze stali nierdzewnej,
wyposazono w pierscienie z PVC, tancuch bezpieczerstwa wykonany z
ocynkowanej stali

Zawieszony system obrotowy jest podwdjnie potgczony i wykonany ze

stali nierdzewnej.

Wszystko montowane jest za pomocg $rub ze stali nierdzewnej
ostonietych poliamidowymi nasadkami.

10
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Podczas skakania na trampolinie uruchamiane sg funkcje diwiekowe. Odgrywane piosenki, opowiadania
o tematyce pszcz6t nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Nagranie wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wymiary urzadzenia: 0,51m x 0,51m x 0,25m
Wymiary strefy bezpieczeristwa: 1,5m

Min. liczba uzytkownikdéw: 1

Wiek uzytkownika: 3+

Materiaty: stal, modut pozwalajgcy na wytwarzanie prgdu poprzez skakanie, modut odgrywajacy nagranie z

pendrive (dzwieki natury, np. szum lisci, wody, deszczu, cykanie Swierszczy — nagranie nalezy ustalic¢ z
Inwestorem).

Urzadzenie integruje zmysty, angazuje stuch, wymaga wyskoku w gére, aby uruchomic panel odgrywajacy
dzwiek np. szumu fal.

11
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1.3.4 Zestaw dla najmtodszych

Wymiary urzadzenia: minimum 4,55 x 1,1 x 2,84m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: minimum 8,81 x 8,81m
Min. liczba uzytkownikéw: 5

Wysokos¢ swobodnego upadku: minimum 1,6m

Wiek uzytkownika: 2+

Urzadzenie integracyjne

2]

12
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Funkcje zabawowe:

1. Podest HT: 0,6m

2. Schody dostosowane do najmfodszych dzieci
3. Zjezdzalnia HT: 0,6m

4. Dach

5. Kolorowa szyna

6. Zabawowe drzewo

7. Panel zabawowy ,Domek”

8. Panel zabawowy ,, Orkiestra”

Materiat wykonania: 9

Stupy ze stali galwanizowanej 70x70mm, pokryte farbg
proszkowg w dwdch odcieniach szarosci

13
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Stup nosny o srednicy minimum 125mm, wykonane ze

stali galwanizowane] pokrytej farbg proszkowg w dwdch
odcieniach szarosci. Powierzchnia odporna na zarysowania

Platforma oraz scianka wspinaczkowa zostaty wykonane z
antyposlizgowego HPL o grubosci minimum 12,5mm.

Panele z HPL o grubosci minimum 13mm

Rury sa wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy
minimum 40 mm, co zapewnia trwatos$¢ i wytrzymatosc.
Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe tgczg
stanowiska i platformy. Materiat jest nietoksyczny,
odporny na wstrzgsy, promieniowanie UV oraz wandalizm.

Element w ksztatcie potkuli z poliweglanu o grubosci
minimum 3mm

Powierzchnia zjezdzalni ze stali nierdzewnej o grubosci
minimum 2 mm, gieta i walcowana w catosci.

lluminator (okienko) z metakrylu o grubosci minimum
8mm

Rury-dzwonki z anodowanego aluminium

Lina o $rednicy minimum 16mm z ocynkowanego
stalowego kabla pokrytego poliestrem

Kulki liczydta z miekkiego formowanego rotacyjnie
polichlorku winylu

Czesci plastikowe wykonane z wtryskiwanego poliamidu

5

Wszystko montowane jest za pomoca $rub ze stali
2 4' nierdzewnej ostonietymi poliamidowymi nasadkami.

14
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1.3.5 Figura gumowa pszczota

Wymiary urzadzenia: 1,64 x 1,75 x 1,14m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 4,75 x 4,64m
Min. liczba uzytkownikéw: 5

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,14m
Wiek uzytkownika: 2-10 lat

15
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Materiat wykonania:

Granulat EPDM, na ramie z laminatu natozona amortyzujgca warstwa z mieszanki granulatu
gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Gérna warstwa z kolorowego EPDM. Waga 150kg

16
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1.3.6 Figura gumowa pszczoétka

Wymiary urzadzenia: 0,92 x 1,12 x 0,75m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 3,93 x 4,12m
Min. liczba uzytkownikéw: 3

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,75m
Wiek uzytkownika: 0-8 lat

17
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Materiat wykonania:

Granulat EPDM, na ramie z laminatu natozona amortyzujgca warstwa z mieszanki granulatu
gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Gérna warstwa z kolorowego EPDM. Waga 65kg

18
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1.3.7 Trampolina plaster miodu 4szt.

Trampolina w kolorach: SBR czarny, powierzchnia lamelek pomararnczowa/
Wymiary urzadzenia: 1,7 x 1,47m

Wymiar strefy bezpieczenstwa: 4,14 x 3,97m

Min. liczba uzytkownikéw: 1 osoba

Wiek uzytkownika: 3+
Szerokos$¢ obrzeza SBR: 0,25m

Materiat wykonania:

Konstrukcja obudowy i wsporcza ze stali ocynkowanej ogniowo, mata skoku z poliamidowych
lamelek nawleczonych na nierdzewng stalowg linke powlekang PCV. Linki zakoficzone nierdzewna
kauszg, podpiete do sprezyn, ktore zaczepiane sg do pretéw wewnatrz obudowy. Obrzeza maty
skoku pokryte wiericem o grubosci minimum 40mm z SBR, przyklejonym do ramy klejem na bazie
poliuretanowe;.

19
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1.3.8 Piaskownica plaster miodu 78 modutéw

Piaskownica z 78 modutéw, tworzgca plaster miodu. Moduty nalezy tgczy¢ zabetonowanymi
kotwami stalowymi o minimalnym wymiarze minimum 60cm, wg zalecen producenta.

Materiaty: granulaty SBR prasowane pochodzace z recyklingu z kolorowym klejem poliuretanowy. taczniki z
z pretami stalowymi 60cm do kotwienia w betonu.

Kolory: czerwony ceglasty.

Wymiar 1 modutu: Waga:

1150x150x300mm okoto 33 kg

20
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1.3.9 Hustawka

Wymiary urzadzenia: minimum 3,34 x 1,98 x 2,6
Wymiar strefy bezpieczenstwa: minimum 2,98 x 7,42
Min. liczba uzytkownikéw: minimum 2

Wysokos¢ swobodnego upadku: minimum 1,28 m
Wiek uzytkownika: 2+

2,25
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22.2m?

19.2m?
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e Stupy ze stali galwanizowanej, pokryte farbg, minimum 95x95mm.

Zawieszenie hustawek ze stali nierdzewnej. Galwanizowany taricuch
uniemozliwia zaklinowanie sie w nim palcow.

Siedzisko z wstrzgsoodpornej gumy wyttaczanej na ksztatt plastra
miodu. tancuchy ze stali ocynkowanej. Uchwyty mocujgce ze stali
nierdzewnej minimum 10mm.

Pozioma poprzeczka o wykonana ze stali galwanizowanej.

Kolorowe panele wykonane sg z kompaktowego materiatu o grubosci
minimum 13 mm (HPL).

Wygodne siedzisko typu pampers z poliuretanu.

Wszystko montowane za pomoca srub ze stali nierdzewnej ostonietych
poliamidowymi nasadkami.

23
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1.3.10 Sensoryczne kwiaty

Wymiary urzadzenia: 0,9x 0,8 x 1,2m
Wymiar strefy bezpieczenstwa: 4 x4m
Min. liczba uzytkownikéw: 3
Wysokos¢ swobodnego upadku: Om
Wiek uzytkownika: 1+

Urzadzenie integracyjne

1,1

24
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Materiat wykonania:

Kolorowe panele wykonane sg z kompaktowego materiatu o grubosci
minimum 13 mm (HPL).

Rury ze stali ocynkowanej o srednicy minimum 60mm

Wszystko montowane za pomoca $rub ze stali nierdzewnej ostonietych
poliamidowymi nasadkami.

25
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1.3.11 Gra interaktywna o tematyce pszczét

Wymiary urzadzenia: kula 63,5cm x 39,5cm, pdétkule 21,5cm x 39,5cm
Wymiar strefy bezpieczenstwa: min. 150cm

Wiek uzytkownika: 6+

Urzadzenie integracyjne

KOLOR KULI Z POKRETLEM - ZOLTY

26
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Funkcje zabawowe: Opis:
Rywalizacja

Centralnym pokrettem uzytkownik zataduje
urzadzenie energig oraz wybiera jedng z 4 gier
o tematyce pszczoét. Zewnetrzne pétkule
emitujg sygnaty swietlne i dzwiekowe zaleznie
od gier. W gry mozna gra¢ samemu, w dwdjke
lub w grupie.

Szybkos¢ i pamiec

Gra rozwija pamie¢, wymaga szybkosci,
spostrzegawczosci. Pétkule reagujg na
uderzenia, czy to rekg, stopa, kijem lub pitka,
wiec dzieci mogg urozmaicic gre wedtug
potrzeb.

27
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1.4 Mata architektura

1.4.1 tawka parkowa 6 szt.

43¢cm
81 cm

7(90 o

Wymiary: 180 x 66 81cm, wysokos¢ siedziska 43cm

Materiaty: drewno europejskie iglaste, odlewy zeliwne RAL8022 Siedzisko z zastosowaniem 2 desek
drewnianych o wymiarach 180 x 38 x 1800mm, oparcie z zastosowaniem 1 deski o wymiarach 78 x 182 x
1800mm. Drewno impregnowane i lakierowane dwukrotnie.

Montaz: montaz na state wg zalecen producenta

llos¢: 6 szt.

UWAGA!!! tAWKA JAK ISTNIEJACE W PARKU

180
8
=]
- e
O m]
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Wymiary: dtugos¢ 1985mm, szerokos¢ 1200mm, wysokos¢ 780mm, waga 112kg

Materiaty: blachy oraz profile stalowe zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo na czarno
RAL 8022

Listwy jesionowe trzykrotnie malowane (grzybobdjczo oraz dwukrotnie farbg powtokows)

Montaz: montaz na state wg zalecen producenta

llos¢: 2szt

/8
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Wymiary: dtugos¢ 1985mm, szerokosé¢ 700mm, wysokos¢ 780mm, waga 66kg
Materiaty: blachy oraz profile stalowe zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo na czarno
RAL 8022

Listwy jesionowe trzykrotnie malowane (grzybobdjczo oraz dwukrotnie farbg powtokow3)
Montaz: montaz na state wg zalecen producenta
llos¢: 3szt
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1.4.4 Kosz na Smieci 2 szt.

50

20

123

70

Wymiary: wysokosé od powierzchni ziemi 123cm, wysokos$¢ z odcinkiem kotwigcym 183cm, 2
szerokos¢ 50cm, waga 28kg

Pojemnosc kosza: 30 litréw '
Materiaty: rura stalowa, odlewy zeliwne, profile stalowe, kosz z blachy perforowanej L
RAL 8022

Montaz: montaz na state, sposdb montazu: betonowanie

llosé: 2 szt.

UWAGA!!! KOSZE JAK ISTNIEJACE W PARKU

Tres$¢ tablicy nalezy uzgodnic z Inwestorem — nadruk na folii samoprzylepnej, odporny na promienie UV. Tres¢
edukacyjna, naukowa o tematyce pszczot.

Materiat wykonania: stal malowana proszkowo na kolor czarny RAL 8022, trwaty kolorowy nadruk na ptycie

UWAGA! Na tablicach edukacyjnych nalezy trwatg metodg nanies$¢ grafiki owadodw, roslin, informacje edukacyjne.
Grafiki muszg by¢ uzgodnione z inwestorem oraz biologami, pod katem poprawnosci biologicznej, tak aby
przedstawiaty naukowo odpowiednie tresci. Tablica ma stanowic element $ciezki edukacyjnej, kazda z tablic musi
opisywac inny aspekt informacyjny.
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Tablica informacyjna na stalowym stelazu z ptytg z regulaminem wg wzoru Zamawiajacego.

Materiat wykonania: stal malowana proszkowo na kolor czarny RAL 8022, trwaty kolorowy nadruk na ptycie.

REGULAMIN PLACU ZABAW

WARUNKI KORZYSTANIA:
@ TYLKO ZG0ONE 2 PRZEZNACZENEN URZADZEN
W ORRESIE 0D $WITU 00 23
'DZIECH DO LAT ? WYLACZNE POD OSEKA 0508 COROSLTCH

OPIEXUNOWE G251 FONGSZA OOPOWIIZIALNGAE 24
BEzPECZENSTNO 02!
- SZXODY WYRZADZONE PREEZ 022G

NA PLACU ZABAW OBOWIAZUJE ZAKAZ:

L ®=

V4
O .

Hotele dla owadéw 3szt. montowane na zabetonowanym stupie drewnianym.
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80-100 cm
p N
o
6-8 cm ™~
A-A
ZR7; ) 4
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1 <t (s 2 7 ru\}I
% 777 vawa betonowa é 2
25 25

Stojak typu odwréconego U

Materiaty: rura stalowa ocynkowana o srednicy 6-8cm, Scianki od 2,9 do 3,2mm, dtugos¢ stojaka 0,8-1m,
wysokos¢ nad nawierzchnie 0,6-0,7m

Montaz: montaz na state, sposéb montazu: kotwy betonowe na gtebokos$¢ 0,35m
llos¢: 4szt.
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1.5 Projektowana nawierzchnia

1.5.1 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa EPDM

Nawierzchnia poliuretanowa wylewana EPDM zostata przewidziana jako nawierzchnia bezpieczna pod
urzadzeniami zabawowymi. Jest to bezspoinowa powierzchnia, stworzona z myslg o zminimalizowaniu
ryzyka urazéw, obtar¢, oraz amortyzacji upadkéw. Charakteryzuje sie duzg elastycznoscig, trwatoscig oraz
jest przepuszczalna dla wody. Porowatos$¢ i konstrukcja nawierzchni utatwia odptyw wody, umozliwiajgc
korzystanie z terendw wyposazonych w nawierzchnie wylewang od razu po opadach deszczu. Nie wymaga
stosowania czasochtonnych, skomplikowanych zabiegéw konserwacyjnych, tatwo jg wyczyscic. i jest
antyposlizgowa.

Grubos$¢ dostosowana do wysokosci upadku z urzgdzenia (HIC) wedtug kart technicznych i instrukgji

montazu urzadzen danego producenta.

Materiaty:

¢ Dolna warstwa (warstwa amortyzujgca) — wykonana jest z rdznoksztattnego granulatu SBR o frakcji 2-
6mm pochodzacego z recyklingu odpaddw na bazie réznych kauczukéw, wymieszanego z odpowiednig
proporcjg kleju poliuretanowego. Dolna warstwa nie jest zageszczana, dzieki czemu na jej powierzchni
powstajg wolne przestrzenie nadajgce warstwie odpowiednie parametry amortyzujgce oraz pozwalajgce na
Sciste potaczenie obydwu warstw nawierzchni wylewanej.

¢ GArna warstwa (warstwa wtasciwa) — wykonana jest z réznoksztattnego, kolorowego granulatu EPDM z
produkcji pierwotnej o frakcji 1-3,5mm, pochodzgcego z mieszanki na bazie kauczukéw typu EPDM,
barwionej w réznokolorowych masach pod wysokim cisnieniem, wymieszanego z odpowiednig proporcja
kleju poliuretanowego. Gérna warstwa nawierzchni wylewanej ma bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne.
Jest antyposlizgowa, odporna na czynniki zewnetrzne (temperatura, deszcz, $nieg) oraz ma wiekszg
odpornosc¢ na Scieranie. Warstwa z granulatu EPDM jest zageszczana i wypetnia wolne przestrzenie w
warstwie z granulatu SBR, taczac je trwale ze soba.

Instalacja, przekroj przez nawierzchnig:

Nawierzchnie wylewang EPDM nalezy wykonywa¢ w miejscu przeznaczenia na mokro, wytacznie przez
wykwalifikowane ekipy montazowe.

Przewidziano podbudowe z zageszczonych kruszyw tamanych, przy ktérej nalezy zastosowad obrzeza
betonowe, nadlane nastepnie 1cm warstwg EPDM.

Grubosc¢ wszystkich warstw podbudowy z kruszyw tamanych powinna wynosi¢ 250mm. Na gruncie
rodzimym, nalezy wykonaé warstwe piasku o grubosci 100mm, nastepnie warstwe ttucznia o grubosci
220mm z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm i warstwe z podsypki kamiennej, klinca o grubosci 30mm o
frakcji 2-8mm. Nastepnie warstwe amortyzujgcg SBR o frakcji 2-6mm z granulatu gumowego (grubos¢
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warstwy jest zalezna od wysokosci upadku — przy HIC do 1,5m grubos¢ warstwy SBR to 30mm — 213mkw,
przy HIC od 1,5 do 2m grubos¢ warstwy SBR to 50mm — 51mkw). Gérna warstwa EPDM o statej grubosci
10mm (frakcja granulatu EPDM 1-3,5mm).

Zaleca sie, pomimo wodoprzepuszczalnosci, wykonac nawierzchnie z 1% lub 2% spadkiem,
umozliwiajagcym odptyw wody.

Przekrdj przez nawierzchnie:

EPDM1 L
SBR minimum 3cm |
kliniec 3cm frakcja 2-8mm

ttuczen 22cm
frakeja 0-31,5mm

piasek 10cm

VEESPEE LIPSO grunt rodzimy

Obmiary wylewanej nawierzchni syntetycznej: 264mkw w tym:

- w strefie dzieci starszych: 64mkw, obrzeza betonowe nadlane 22mb, w tym:
e 50mkw o HICdo1,6m
e 14mkwoHICdo1,5m

- w strefie dzieci mtodszych: 200mkw, obrzeza betonowe nadlane 17mb

Obrzeza betonowe nawierzchni wylewanej: 39mb, nadlane 1 cm warstwa EPDM

Obrzeza betonowe 6x20x100cm uktadac na oporowych tawach betonowych z betonu klasy C12-15 na
zageszczonej podsypce piaskowej.

UWAGA czes$¢ kraweznikow jest wliczona w obrzeza $ciezek zwirkowo-glinkowych.

Kolorystyka:
e 706tty RAL 1012

Wzory — nawierzchnia o motywie pitki noznej, dodatkowo w nawierzchni zaprojektowano gry podwadrkowe:

e plastry miodu: RAL 2004 (pomaranczowy), RAL 8022 (czarny).

Zastosowana nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177.
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1.5.2 Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta

Nawierzchnia piaszczysta jest przewidziana pod wiekszoscig urzadzen zabawowych, powinna
miec grubos¢ 40 cm i by¢ wykonana z piasku ptukanego rzecznego o granulacji 0,2-2 mm.
Piasek powinien by¢ oczyszczony z obcych elementdéw organicznych i nieorganicznych,
zagrazajgcych zdrowiu.

Nawierzchnia winna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcej normy PN-EN 1177.

WARSTWA PIASKU
GRUBOSC 40CM

GRUNT RODZIMY

Rys. Przekrdj przez nawierzchnie piaszczystq

Obmiary w obrebie placu zabaw: 370mkw, w tym:

- w strefie dzieci starszych: 246mkw
- w strefie dzieci mtodszych: 124mkw

Obmiary w obrebie plazy z lezakami: 100mkw

Obmiar tgcznie:470mkw
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1.5.3 Nawierzchnia zwirkowo-glinkowa

Nawierzchnia mineralna np. typu HanseGrand lub réwnowazna, w odcieniu szarosci.

Obmiary ogétem: 566mkw, obrzeza betonowe 449mb w tym:

- na placu zabaw dla dzieci starszych: 472mkw, obrzeza 350mb
- na ogrodzonym placu zabaw dla dzieci mtodszych: 94mkw, obrzeza 99mb

W miejscach planowanych $ciezek zdjgé humus i wyprofilowac¢ podtoze. W razie koniecznosci grunt w dnie
wykopu dogesci¢. Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki
przepuszczalnosci dla wody oraz twardosci celem przenoszenia obcigzen.

Grunt rodzimy nalezy oczyscic z GLINY.

Obrzeza betonowe - wymiar: 6x20x100cm ukfadaé na oporowych tawach betonowych z betonu klasy C12-15
na zageszczonej podsypce piaskowej.

Przekroéj dla sciezek — alejki piesze

o

—
— - — —
0
o

3cm nawierzchnia mineralna 0/8mm

Beton C 12/15 (B15) 5cm nawierzchnia mineralna 0/16mm

12cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
Obrzeze granitowe

Warstwa gruntowa
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Dane techniczne:
Wymiary: 2 x0,6m
Grubosé szczebelka 20mm

Wokoét strefy dla dzieci mtodszych nalezy zastosowac ogrodzenie ze szczebelkow w kolorze 26ttym
o cieptym odcieniu oraz palisander (w ilosci szczebelkdw: % z6ttych i % w kolorze palisander),
wykonanych z ekologicznego, tworzywa barwionego w masie, odpornego na warunki
atmosferyczne, dziatania grzybow i plesni, nie podlegajgcego korozji atmosferycznej.

Minimalna grubo$é szczebelkéw: 20mm, dzieki czemu listwy s3 wandaloodporne. Szczebelki
muszg posiadaé atest higieniczny wydany przez Paristwowy Zaktad Higieny. Przesta montowane
do metalowych stupkéw o przekroju min. 60x40mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo w
kolorze czarnym.

Obmiar: 98mb

Furtki: dwie furtki z samozamykaczem, swiatto furtki 110cm

Nalezy przewidzieé¢: samozamykacze wzmocnione, ktdre uniosg ciezar furtki oraz zdejmowalne
jedno przesto o szerokos$ci 3m, zapewniajgce dojazd techniczny do piaskownicy (zamontowane od
zachodniej strony placu zabaw dla dzieci mtodszych).
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Po wykonaniu robdét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ renowacje zastanej darni poprzez wyréwnanie
powierzchni i dosianie nasion traw na stanowiska suche, tak aby naprawi¢ zniszczenia podczas budowy. Do
wyrdéwnania terenu nalezy uzy¢ ziemi z wykopdw, nie nalezy stosowaé czarnoziemu. Mieszanka nasion traw
na stanowiska suche. Nasiona sia¢ na terenie réwnym, pozbawionym zagtebien, nalezy odpowiednio
przygotowac teren (usuniecie kamieni, Smieci, korzeni, ewentualnie pozostatosci betonu, itp.)

Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni
trawiastej. Wysiew réwnomierny, aby uzyskaé jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszac

z wierzchnig warstwa gruntu, po czym uwatowaé,

Sktad proponowanej mieszanki traw:

GATUNEK SKLAD Przyktadowe odmiany
Zycica trwala 15% ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona roztogowa 30% RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
Kostrzewa czerwona kepowa 30% WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owcza) 15% BORNITO/BORVINA
Wiechlina tgkowa 10% LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana norma wysiewu 25 g/m2

Teren nalezy pozostawi¢ w nalezytym porzadku.

39


wozniewskaj
Przekreślenie


NOWAR Matgorzata Nowak “O\\.or
ul. Poziomkowa 5 85-343 Bydgoszcz L

2.CZESC RYSUNKOWA
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A. Projekt architektoniczno-budowlany
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