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l. WYMOGI OGOLNE

1. ZAGADNIENIA OGOLNE.

1. 1 Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce materiatdw, sprzetu, transportu,
obmiaru, kontroli jakosci wykonania robét i odbioru robét placu zabaw. Podane wymagania ogélne muszg
by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdét w powigzaniu z wymaganiami szczegdétowymi Specyfikacji
Technicznej.

Specyfikacje techniczne oznaczajg catosé wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w
dokumentacji zamodwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, zastosowanego materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat, produkt
lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetniaty cel wyznaczony przez Zamawiajgcego. llekro¢ jest
mowa o:

1. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego,

2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze polegajgce na przebudowie,
montazu i remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

3. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,

4. protokdt odbioru — dokument stuzgcy do notowania wykonanych robdt, sytuacji zaistniatych w
trakcie ich trwania, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym,
projektantem, kierownikiem i wykonawca,

5. kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

6. odpowiednia zgodno$s¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

7. polecenia Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Zamawiajgcego
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

8. projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt opracowana zostata na podstawie:
» dokumentacji projektowej,

* wizji lokalnej w terenie,

* uzgodnien z Zamawiajacym.

* umowa z Zamawiajgcym

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

e CPV 71000000 — 8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne

e CPV 71320000 — 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e CPV 74222000 - 1 Ustugi projektowania architektonicznego

e CPV 45100000 — 8 Przygotowanie terenu pod budowe

e CPV 45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
e CPV 45112700 — 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

e (CPV 45112720 — 8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych
e CPV 45112723 — 9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw



e CPV 45212140 — 9 Obiekty realizacyjne — place zabaw

e CPV 45223800 — 4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

e CPV 37535200 — 9 Wyposazenie placéw zabaw

e CPV 37410000 — 5 Sprzet sportowy do uprawiania sportow na wolnym powietrzu
e CPV 77314100 — 5 Ustugi w zakresie trawnikow

1.4. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania. Inwestycja winna

spetnia¢ wymagania okreslone w:

* przepisach techniczno-budowlanych (Prawo Budowlane),

* Polskich Normach PN-EN1176, PN-EN1177

* aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z kosztorysem
ofertowym, specyfikg techniczng, dokumentacjg projektowg i poleceniami Zamawiajgcego.

2.1 Przekazanie terenu.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
protokolarnie.

2.2 Zgodnosc robét z dokumentacja.
Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar,
stanowig zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w jednym z nich, sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywacé
btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty, majg by¢ zgodne z projektem i specyfikacja
techniczna.

2.3 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robat.

2.4 Zaplecze socjalne dla pracownikow.
W trakcie realizacji Wykonawca winien zapewni¢ we wtasnym zakresie i zorganizowac pracownikom
odpowiednie zaplecze sanitarne. Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwej eksploatacji sanitariatow.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonaweca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot, przez personel wykonawczy.



2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak: rurociagi cieptownicze itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowanych uzytkownikow.

2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

3. MATERIALY.

3.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki, do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi itp.

3.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do zabudowania i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla pracownikéw.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.



5. TRANSPORT.

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét.

5.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisdow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
jego wiasny koszt. Polecenia Zamawiajgcego, dotyczace realizacji robét, bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcg, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

INFRASTRUKTURA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie catosci robdt bez uszkodzen istniejacej infrastruktury.
Wykonawca powinien tak planowac roboty budowlane aby nie powodowaé uszkodzen instalacji
podziemnych znajdujgcych sie w obrebie i w poblizu terenu inwestycji. W odlegtosci 2m od istniejgcych
instalacji podziemnych prace nalezy prowadzié recznie.

W przypadku uszkodzenia instalacji, Wykonawca jest zobowigzany naprawic¢ uszkodzenie na wtasny koszt.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg . Wszystkie
badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt, ponosi Wykonawca.

7.1 Pobieranie probek.
Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

7.2 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

7.3 Certyfikaty i deklaracje. Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia te wyroby i materiaty, ktére sg zgodne z:
1. PN-EN 1176

7.4 Dokumenty budowy:
1. protokét przekazania terenu budowy,
2. protokot odbioru robét,

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie sprawdzany z projektem w jednostkach ustalonych w opisach.

9. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi koncowemu.

9.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru, zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
9.2 Odbior koncowy
a) Zasady odbioru koricowego robot.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu iloSci
oraz jakosci.
Zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz
z dokumentami okreslonymi w umowie.
Odbidér koricowy robdt nastgpi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.



Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty,
dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczna.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest Protokdt odbioru koncowego robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatéw, ksigzke placu zabaw, geodezyjny pomiar powykonawczy. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedsg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogdlne.

Catosc robét wyceniona ryczattowo, podstawg pfatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie

na jej wykonanie.

Wynagrodzenie ryczattowe robdét bedzie obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

2. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw,
organizacje placu budowy i transportu na teren budowy,

3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Il . WYMOGI SZCZEGOtOWE — PRZEDMIOT ODBIORU .

1. STAN PROJEKTOWANY

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalna.

Zaprojektowano kompleks rekreacyjno — wypoczynkowy, ktéry obejmuje plac zabaw dla dzieci starszych,
ogrodzony plac zabaw dla dzieci mtodszych, wkomponowana w plac zabaw $ciezke edukacyjng oraz plaze z
lezakami. Catos¢ tematycznie dostosowana do tematyki pszczét. Na panelach urzadzen zabawowych
przewidziano grafiki owadéw, a w czesci dla najmfodszych dwie zabawowe figury pszczétek. Sciezka
edukacyjna oraz wszelkie kolory (zaréwno nawierzchni jak i ogrodzenia) réwniez nawigzujg do tematyki placu
zabaw.

Wymagane prawem odlegtosci od drdg, budynkdéw mieszkalnych, smietnikdw i parkingdw zostaty zachowane.

PO WYKONANIU ROBOT OKOLICZNY TEREN NALEZY PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO.

Na opracowanym terenie umieszczono:

1. Urzadzenia zabawowe:

- zestaw wielofunkcyjny Pszczétkowa Wieza
- hustawka zawieszone gniazdo

- interaktywna trampolina

- zestaw dla najmtodszych

- figura gumowa pszczota

- figura gumowa pszczétka

- trampolina plaster miodu 4szt.

- piaskownica plaster miodu 78 modutéw
- hustawka

- sensoryczne kwiaty

- gra interaktywna o tematyce pszczét

2. Mata architektura

- tawka parkowa 16 szt.

- lezak dwuosobowy 2szt.
- lezak jednoosobowy 3szt.
- kosz na $mieci 6szt.

- tablica edukacyjna 3szt.

- tablica informacyjna 2szt.




- hotele dla owadow
- stojaki rowerowe 5szt.

Nawierzchnia

- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa EPDM z wzorami
- nawierzchnia bezpieczna piaszczysta

- nawierzchnia sciezek: zwirkowo-glinkowa

Ogrodzenie
- ogrodzenie panelowe sztachetowe z 2 furtkami i zdejmowalnym przestem
technicznym

Zielen urzadzona
- renowacja trawnika

2. WYPOSAZENIE

2.1. Roboty montazowe.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem robdt montazowych urzadzen zabawowych, rekreacyjnych i uzupetniajacych
elementéw matej architektury.

Szczegdétowy wykaz (opis do projektu pkt.3) i lokalizacja urzadzen (w projekcie placu zabaw)
Rozmieszczenie urzadzen placu zabaw zaprojektowano z zachowaniem stref bezpieczefdstwa pomiedzy
nimi, okreslonymi w dokumentacji producenta - uktad urzadzen tak zlokalizowany, aby strefy
bezpieczenstwa nie zachodzity na siebie. Projekt zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1176, PN-EN 1177

2.2. Materiaty:

Informacje podstawowe:

* Elementy zabawowe —powinny posiada¢ aktualny certyfikat bezpieczenstwa. Powinny by¢
wykonane z bezpiecznych, trwatych materiatéw i by¢ zgodne z PN EN 1176, PN-EN 1177 oraz
warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktdw oraz przepisach w sprawie bezpieczeristwa i higieny. Kazde urzadzenie powinno by¢

dostarczone z:

- kartg techniczng producenta

- certyfikatem zgodnosci z odpowiednig norma
- kartg gwarancyjna
- instrukcjg obstugi i serwisu

- instrukcjg montazu

Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowanie
stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami.

* Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.



2.3. Zestaw urzadzen — obiektow:

- zestaw wielofunkcyjny Pszczétkowa Wieza
- hustawka zawieszone gniazdo

- interaktywna trampolina

- zestaw dla najmtodszych

- figura gumowa pszczota

- figura gumowa pszczétka

- trampolina plaster miodu 4szt.

- piaskownica plaster miodu 78 modutéw
- hustawka

- sensoryczne kwiaty

- gra interaktywna o tematyce pszczét

- tawka parkowa 16 szt.

- lezak dwuosobowy 2szt.
- lezak jednoosobowy 3szt.
- kosz na smieci 6szt.

- tablica edukacyjna 3szt.

- tablica informacyjna 2szt.
- hotele dla owaddéw

- stojaki rowerowe 5szt.

2.4, Montaz urzadzen
Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy,
instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji
napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.
Urzadzenia placu zabaw zgodne z normg PN-EN1176

2.5. Sprzet:
* topaty, kilofy, fomy, grabie
¢ Poziomice,
* Mtotki,
* Klucze specjalistyczne,
* Wiertarki i wkretarki, e Ubijaki i zageszczarki,
* Taczki.

2.6. Transport:
* Samochdd skrzyniowy
* Samochdd samowytadowczy

2.7. Wykonanie i zakres robot.
Urzadzenia zamontowal zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonaé¢ z
uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.
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Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia robdt

0s6b niepowotanych.

Urzadzenia po dostarczeniu na miejsce budowy schowa¢ w odpowiednio zabezpieczonym przed kradziezg

miejscu lub montazu dokonywaé niezwtocznie po dostarczeniu. Podczas prac stosowac sie do instrukcji

montazu producenta danego urzgdzenia.
2.8 Odbior robot:

Nalezy sprawdzic:

* Zgodnos¢ ilosciowq i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu,

* Zgodnos$¢ danych technicznych elementéw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych wyrobdw, z
dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci zastosowane materiaty, przekroje, srednice i grubosci
Scianek elementéw sktadowych

» Zgodno$¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia antykorozyjnego i
zabezpieczen przed aktami wandalizmu (zabezpieczenia $rub i innych mocowan).

3. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA
EPDM

3.1. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow i materiatdow nawierzchni wylewanej
poliuretanowej EPDM.

Nawierzchnia poliuretanowa wylewana EPDM zostata przewidziana jako nawierzchnia bezpieczna na
placu zabaw.

Grubos$¢ dostosowana do wysokosci upadku z urzgdzenia (HIC) wedtug kart technicznych i instrukcji

montazu urzadzen danego producenta.

Nawierzchnia poliuretanowa wylewana to bezspoinowa powierzchnia, stworzona z myslg o
zminimalizowaniu ryzyka urazéw, obtar¢, oraz amortyzacji upadkéw. Charakteryzuje sie duza
elastycznoscia, trwatoscig oraz jest przepuszczalna dla wody. Porowatos¢ i konstrukcja nawierzchni
utatwia odptyw wody, umozliwiajgc korzystanie z terendw wyposazonych w nawierzchnie wylewana
od razu po opadach deszczu. Nie wymaga stosowania czasochtonnych, skomplikowanych zabiegéw
konserwacyjnych, fatwo jg wyczyscic. i jest antyposlizgowa.

Materiaty:

¢ Dolna warstwa (warstwa amortyzujgca) — wykonana z réznoksztattnego granulatu SBR o frakcji 2-6mm
pochodzacego z recyklingu, odpaddw na bazie réznych kauczukéw, wymieszanego z odpowiednig proporcjg
kleju poliuretanowego. Dolna warstwa nie jest zageszczana, dzieki czemu na jej powierzchni powstajg wolne
przestrzenie nadajgce warstwie odpowiednie parametry amortyzujgce oraz pozwalajgce na Sciste potgczenie
obydwu warstw nawierzchni wylewane;.

¢ Gorna warstwa (warstwa witasciwa) — wykonana z réznoksztattnego, kolorowego granulatu EPDM z
produkcji pierwotnej o frakcji 1-3,5mm, pochodzgcego z mieszanki na bazie kauczukéw typu EPDM,
barwionej w réznokolorowych masach pod wysokim cisnieniem, wymieszanego z odpowiednig proporcja
kleju poliuretanowego. Gérna warstwa nawierzchni wylewanej ma bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne.
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Jest antyposlizgowa, odporna na czynniki zewnetrzne (temperatura, deszcz, $nieg) oraz ma wiekszg
odpornosc¢ na scieranie. Warstwa z granulatu EPDM jest zageszczana i wypetnia wolne przestrzenie w
warstwie z granulatu SBR, taczac je trwale ze soba.

3.2. Podbudowa
Nawierzchnie wylewang EPDM nalezy wykonywaé w miejscu przeznaczenia na mokro, wytgcznie przez
wykwalifikowane ekipy montazowe.

Przewidziano podbudowe z zageszczonych kruszyw tamanych, przy ktérej nalezy zastosowaé obrzeza
betonowe, nadlane nastepnie 1cm warstwg EPDM.

Grubosc¢ wszystkich warstw podbudowy z kruszyw tamanych powinna wynosi¢ 250mm. Na gruncie
rodzimym, nalezy wykonac¢ warstwe piasku o grubosci 100mm, nastepnie warstwe ttucznia o grubosci
220mm z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm i warstwe z podsypki kamiennej, klinca o grubosci 30mm o
frakcji 2-8mm. Nastepnie warstwe amortyzujgcg SBR o frakcji 2-6mm z granulatu gumowego (grubosé
warstwy jest zalezna od wysokosci upadku — przy HIC do 1,5m grubos¢ warstwy SBR to 30mm, przy HIC do
2m grubos¢ warstwy SBR to 50mm. Gérna warstwa EPDM o statej grubosci 10mm (frakcja granulatu EPDM
1-3,5mm).

Obmiary wylewanej nawierzchni syntetycznej: 264mkw w tym:

- w strefie dzieci starszych: 64mkw, obrzeza betonowe nadlane 22mb, w tym:
e 50mkw o HICdo 1,6m
e 14mkw o HICdo 1,5m

- w strefie dzieci mtodszych: 200mkw, obrzeza betonowe nadlane 17mb

Obrzeza betonowe nawierzchni wylewanej: 39mb, nadlane 1 cm warstwg EPDM

Obrzeza betonowe 6x20x100cm uktadaé na oporowych tawach betonowych z betonu klasy C12-15 na
zageszczonej podsypce piaskowej.

UWAGA czes¢ kraweznikow jest wliczona w obrzeza $ciezek zwirkowo-glinkowych.

Kolorystyka:
e 706tty RAL 1012

Wzory — nawierzchnia o motywie pitki noznej, dodatkowo w nawierzchni zaprojektowano gry podwdrkowe:

e plastry miodu: RAL 2004 (pomaranczowy), RAL 8022 (czarny).

Grubosci:

Nalezy zastosowac grubosci wg projektu graficznego:

- nawierzchnia SBR 30mm + EPDM 10mm - HIC do 1,5m

- pod hustawka gniazdo SBR 50mm +EPDM 10mm - HIC do 2m
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3.3 Materiaty

Uzyte materiaty powinny posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami, spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone normach, aprobatach technicznych. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu gdy bedga one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosé¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli dla Zamawiajgcego.

3.4 Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

3.5. Sprzet:
topaty, szpadle, grabie, taczki, ubijaki i zageszczarki.

3.6 Kontrola jakosci robot:
Ogodlne zasady:
Obejmuje przygotowanie podtoza, utozenie nawierzchni, montaz urzadzen, sprawdzenie spadkéw.

3.7 Odbior robot:

Celem odbioru robodt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca na podstawie
pisemnego jej zgtoszenia Zamawiajgcemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z
zamowieniem.

4 NAWIERZCHNIA ZWIRKOWO-GLINKOWA

4.1. Roboty montazowe
W miejscach planowanej nawierzchni zdjg¢ humus i wyprofilowa¢ podtoze. W razie koniecznosci grunt w
dnie wykopu dogescié. Na dnie wykopu wykonaé¢ warstwe odsgczajgca z podsypki piaskowej o grubosci
okoto 10 cm. Nastepnie utozy¢ warstwy:

warstwa wierzchnia gérna - kruszywo granitowe ¢ 0-8 mm 3 cm

warstwa dynamiczna dolna - kruszywo granitowe ¢ 0-16 mm 5 cm
podbudowa - kruszywo kwarcytowe tamane ¢ 0/31,5mm 12 cm
pospotka/piasek (jesli zachodzi potrzeba) 10 cm
grunt rodzimy.

Obrzeza betonowe: 449mb

4.2 Materiaty
Warstwa podsypki piaskowej o grubosci 10cm, warstwa ttucznia kamiennego o grubosci 15cm, zagescié,
warstwa mieszanki glinkowe;.

Obmiary ogétem: 566mkw, obrzeza betonowe 449mb w tym:

- na placu zabaw dla dzieci starszych: 472mkw, obrzeza 350mb
- na ogrodzonym placu zabaw dla dzieci mtodszych: 94mkw, obrzeza 99mb
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4.3 Sprzet
¢ topaty, grabie, szpadle
» koparka, zageszczarka
¢ Taczki,

4.4 Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.5 Wykonanie i zakres robot

* podfoze pod warstwe piasku stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego,
= wykonanie kolejnych warstw

4.6 Odbior robét
Nalezy sprawdzic:
¢ Zgodnosé ilosciowq i jakosciowq dostarczonych materiatéw z projektem,
¢ Wymiary nawierzchni nie moga sie rézni¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £5 cm.
¢ Nierdwnosci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrowa tatg, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nieréwnos¢
podbudowy
¢ Grubos¢ nawierzchni nie moze sie roznié¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +5%.

5.NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA

5.1. Roboty montazowe

Usung¢ warstwe ziemi na glebokos¢ ok 40 cm 1 masy ziemi rozplantowaé wyrownujac powierzchni¢ placu
zabaw lub wywiezc.

5.2 Materiaty

Warstwa o grubosci 40cm. Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o
ziarnie 0,2-2mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.
Obmiary w obrebie placu zabaw: 370mkw, w tym:

- w strefie dzieci starszych: 246mkw
- w strefie dzieci mtodszych: 124mkw
Obmiary w obrebie plazy z lezakami: 100mkw

5.3 Sprzet

* Lopaty, grabie, szpadle,
* koparka,
* Taczki,

5.4 Trasnsport

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5.5 Wykonanie i zakres robot
¢ podtoze pod warstwe piasku stanowi warstwa zaggszczonego podtoza rodzimego,
e wykonanie warstwy piasku o grubosci 40cm
5.6 Odbidr robdt
Nalezy sprawdzi¢:
» Zgodno$¢ iloSciowa i jakoSciowa dostarczonych materiatow zgodnie z projektem,
« Wymiary nawierzchni nie mogg si¢ r6zni¢ od wymiardéw projektowanych o wigcej niz £5 cm.
« Nier6wnoS$ci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrows tatg, zgodnie z BN- 68/8931-04.
Nierownos¢ podbudowy
+ Grubo$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz £5%.

6. WYKONANIE OGRODZENIA

6.1. Roboty montazowe.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt montazowych ptotu panelowego w ilosci
98mb, z dwoma furtkami i zdejmowalnym przestem technicznym o szeroko$ci 3m

Szczegotowy wykaz (opis do projektu pkt.1.6) i lokalizacja (w projekcie technicznym)

6.2. Materiaty:
- panele ogrodzenia, sztachety z materiatu barwionego w masie
- shupki metalowe i elementy metalowe potaczeniowe,
- materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

6.3. Sprzet:
* Lopaty, kilofy, tomy, grabie
» Poziomice,
* Mtotki, obcegi,
* Klucze specjalistyczne,
» Wiertarki i wkretarki,
* Sprzet spawalniczy,
* Taczki,
» Wyciagarki do napinania linek i siatek,
* Mate betoniarki przewoZne.
6.4. Transport:

» Samochod skrzyniowy
* Samochod samowyladowczy

6.5. Wykonanie i zakres robét.
Montaz ogrodzenia:
o wykonanie dotéw pod stupki,
e wykonanie fundamentoéw betonowych pod stupki,
e ustawienie stupkoéw (metalowych),
¢ wykonanie wia$ciwego ogrodzenia,
¢ wykonanie furtek i zdejmowalnego przesta technicznego
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Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przebywania na obszarze prowadzenia robét
0s0b niepowotanych.

Materiaty po dostarczeniu na miejsce budowy schowa¢ w odpowiednio zabezpieczonym przed kradzieza
miejscu lub montazu dokonywaé niezwlocznie po dostarczeniu.

6.6. Odbidr robaot:
Nalezy sprawdzié:
» Zgodno$¢ iloSciowa i jakoSciowa dostarczonych materiatow zgodnie z projektem,
» Zgodno$¢ danych techniczny elementow sktadowych, w szczegdlnoS$ci zastosowane materiaty, przekroje,
Srednice i grubosci Scianek elementéw sktadowych,
» Zgodno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

7.1. Zakres robot:

Wykonanie renowacji darni:
Po wykonaniu robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ renowacje zastanej darni poprzez wyréwnanie
powierzchni i dosianie nasion traw na stanowiska suche, tak aby naprawi¢ zniszczenia podczas budowy. Do
wyréwnania terenu nalezy uzy¢ ziemi z wykopow, zastosowanie czarnoziemu uzgodnic¢ z Inwestorem..
Mieszanka nasion traw na stanowiska suche. Nasiona sia¢ na terenie rownym, pozbawionym zagtebien,
nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuni¢cie kamieni, $mieci, korzeni, ewentualnie pozostatosci
betonu, itp.)
Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni
trawiastej. Wysiew rownomierny, aby uzyska¢ jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszac¢

z wierzchnig warstwg gruntu, po czym uwatowac,

Teren nalezy pozostawi¢ w nalezytym porzadku.

8. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy — roboty odbiera komisja, powotana przez Inwestora na podstawie: zawartej umowy,
dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych.

Zamawiajgcy na pisemny wniosek —zgtoszenie Wykonawcy o terminie zakonczenia robdt, ustala termin
odbioru koricowego robdt i zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele
Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia i oceny:

¢ zachowania stref bezpieczeristwa montowanych urzadzen

¢ zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg

e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen

¢ zgodnosci z normami

e posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie

¢ czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

16



e czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczerh mienia i terenu w granicach placu

budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza i podpisuje protokdt odbioru koricowego robdt.
Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za zakoriczone i odebrane
roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdét komisja
dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzuja nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczeristwa na placach zabaw, do ktérych

nalezy sie stosowac:
PN-EN 1176, PN-EN 1177
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