BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO PILKI RECZNE],
KOSZYKOWKI, SIATKOWKI I TENISA

Lokalizacja inwestycji:
Dz. nr 688/3, AM-1, obreb Orzeszkéw, gmina Winsko

OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa wielofunkcyjnego boiska wielofunkcyjnego do pitki rgcznej,
koszykowki, siatkowki i tenisa.

Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z
podbudowa z kruszyw, dostarczenie i montaz urzadzen sportowych oraz ogrodzenia.

Grunt nalezy wykorytowac na gtebokos¢ 35cm, nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe o
nastepujacych warstwach:

— 20cm posp6tki lub piasku,
— 10cm kruszywa famanego $r. 5-40mm,
— 5 cm miatu kamiennego $r 0-5mm.

1) Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej boiska wielofunkcyjnego o powierzchni
608m?2. Boisko o wymiarach 32m x 19m wykonane w kolorze ceglastym lub zielonym.
Nawierzchnia wykonana na podbudowie wyréwnujacej ET o grubosci 30-35 mm zgodnie z
ponizsza technologia:

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci facznej ok. 13 mm.

Uktadana jest na podbudowie systemowej, bedacej mieszaning granulatu SBR, zwiru

kwarcowego i lepiszcza poliuretanowego. Grubos¢ podbudowy systemowej to ok. 35 mm.

Nawierzchnia sportowa jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do

pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowe;.

. Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest w grubosci okolo 11 mm mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych .

. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktéra stanowi system
natryskowy poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM naniesiony metoda
natryskowg. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ dwukrotnie, poprzez natrysk mechaniczny.
Grubos¢ warstwy uzytkowej wynosi ok. 2 mm.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny, malowane sg linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku.

Warstwy nawierzchni:

1. Podbudowa mineralna — grubos¢ 33- 35 cm

2. Podbudowa systemowa — grubos$¢ ok. 35 mm

3. Warstwa posrednia elastyczna — grubo$¢ ok. 11 mm

4.  Warstwa zewnetrzna uzytkowa (natrysk dwukrotny) — grubo$¢ ok. 2 mm
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WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]
Zgodnie z wymogami normy: PN-EN 14877:2014-02

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]

1.  Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02, lub aprobata ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB Ilub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

4.  Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzenie gwarancji udzielonej prze producenta na tg
nawierzchnie.

5. Certyfikat IAAF (Product Certificate)

6.  Wyniki badah WWA

(98]

Obrzeza. Nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ obrzeza betonowe 6x20x100 cm na tawie
betonowej o tacznej dlugosci 102 mb.

Urzadzenia sportowe: przewiduje si¢ dostarczenie i zamontowanie nast¢pujacych urzadzen
sportowych:

a) Pilka reczna: bramki o wielkosci 3x2m z profili aluminiowych 80x80/3,
anodowane i1 malowane proszkowo na kolor czerwono-srebrny. Montowanie w
tulejach, osadzonych w betonowym fundamencie B20 o wymiarach 40x40 cm gi.
80cm — 2 szt., siatki do bramek — 2 szt.

b) koszykéwka: Obrecz do koszykowki i wyposazona w siatke z tancucha - 4 szt.
Tablica do koszykowki standardowa o wym. 105 x 180 cm epoksydowa - 4 szt.
Mechanizm regulacji wysokos$ci od 2,65 do 3,10 m - 4 szt. Stupek do koszykéwki
w systemie jednostupowym z wysiegiem 160 cm, profil 120x120/3 montowana w
tulejach - 4 szt.

c) siatkéwka / tenis ziemny: Stupki do siatkéwki wielofunkcyjne z mechanizmem
naciggowymi, regulowang wysokoscig — 2 szt. (1 kpl) Materiat: rura aluminiowa @ 76
anodowana.

Dekle zakrywajace tuleje do montazu stupkéw — 2 szt.
Siatka do siatkowki z linka stalowa 1 antenkami — 1 szt.

Ogrodzenie - Pitkochwyty: Zaprojektowano systemowe ogrodzenie z wypetnieniem z siatki o
wysokosci 4m. Ogrodzenie wykona¢ z rur stalowych ¢60 z ryglem gérnym i siatki stalowe;j
powlekanej PCV o oczku 45x45mm. Grubos$¢ siatki — minimum 4mm.

Projektowana siatka w kolorze zielonym. Stupki ogrodzenia osadzi¢ w prefabrykowanych w
fundamentach betonowych C16/20 o wym. 30x30 i gt. min. 90cm. Stupki montowane w
obrebie w osi obrzeza ptyty boiska. Wierzch fundamentéw ponizej projektowanej nawierzchni
boiska.

W ogrodzeniu przewiduje si¢ jedno wejscie gléwne. Wejscie gltéwne w postaci bramy
dwuskrzydlowej o szeroko$ci calkowitej przejscia 3,0x3,5m, wyposazonej we wbudowang
furtke o wym. 100x200cm;

* wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe wg
EN ISO1461 oraz malowane proszkowo w kolor RAL 7037 ( lub zblizony)



* Furtki oraz bram¢ nalezy wykona¢ jako rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia z
profili prost. 50x30x3mm , wypetnienie z paneli , wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewne;j
, zamki patentowe, komplet 3 kluczy.

* Przewidzie¢ montaz tulei w kostce betonowej umozliwiajacych zablokowanie otwartych
skrzydet bram oraz furtek.

* QOgrodzenie powinno speini¢ wymogi wytrzymatosciowe oraz bezpieczenstwa uzytkowania
w odniesieniu do boisk sportowych.

Ze wzgledu na charakter obiektu ogrodzenie wykona¢ w sposOb zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie. Elementy montazowe, z ostrymi krawgdziami od strony zewngtrznej. Diugos¢
ogrodzenia: 102 mb.

5) Linie gry: nalezy wytrasowa¢ i pomalowa¢ farba poliuretanowg linie gry dla siatkowki, pitki
recznej, tenisa oraz koszykowki (2 sztuki). Kolor linii zréznicowany (biaty, z6ity, niebieski i
zielony — kolor musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego przed wykonaniem ze wzgledu
na ochrong¢ konserwatorska terenu)
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