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UWAGA:

poz. 2 proponowane zbrojenie

#6/20cm | #6/20cm | #6/20cm |  #6/20cm

poz. 3 wymagane zbrojenie

w8 | o8 | o8 | 248
poz. 4 wymagane zbrojenie
s#8 | 548 | 548 | 548

1. Na shemacie pokazano zbrojenie minimalne, konieczne ze wzgledu na prace tacznika Isokorb.
2. Pozostate zbrojenie wykonac¢ zgodnie z zatozeniami projektu konstrukcji.

3. Stosowa¢ normowe warunki zaktadu.
4. Stosowac stal AllIN.
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poz.2 poz.3 poz.2
Typ XT-Q, XT-Q-Z
V1, W1 _ V2, W2 _ V3, W3 _ V4, V4
poz. 1 wymagane pole przekroju [cm2/m]
08 | o097 | 130 | 162
poz. 2 wymagane pole przekroju [cm2/m]
14 | 14 | 14 [ 4

tres¢ rysunku

Schéck Isokorb Typ XT-Q, XT-Q-Z (VIVV1-VIVV4)

Zbrojenie towarzyszace.
Schdck Sp. z 0.0.
ul. Jana Olbrachta 94

mn —ﬂmnr 01-102 Warszawa

Postaw na niezawodnosc tel.: 22 /533 19 16




