Stupsk, dnia 07.03.2023 .
ZP.271.8.2023

WYKONAWCY

ODPOWIEDZI DO SWz

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego wartos¢ szacunkowa nie przekracza kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym
pn: Budowa zespotu 5 budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych oraz 5 budynkow gospodarczych wraz z
zagospodarowaniem terenu, przytgczami i zewnetrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
instalacji GWC, zewnetrznej instalacji elektrycznej i przebudowq rowu melioracyjnego na dziatkach nr 120/16, 127/2,
125 obr. Ptaszewko - Etap | (Budynki 5A i 4B) i Etap Il (Budynki 1A, 2B i 3A) Znak sprawy: ZP.271. 8.2023

Gmina Stupsk reprezentowana przez Wojta Gminy jako Zamawiajagcy w niniejszym
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, dziatajgc na podstawie art. 284 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), odpowiada na
pytania zadane do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ).

Zapytanienrl
W dokumentacji technicznej brak jest rysunkéw konstrukcji stalowej budynkéw gospodarczych.
Prosimy o zamieszczenie rysunkéw niezbednych do wyceny.

Odpowied? nr1

BUDYNEK GOSPODARCZY TYPU BLASZAK Posadowienie: Zgodnie z zaleceniami producentéw
nalezy wykonaé¢ wylewke betonowg o grubosci ok.15 cm z betonu C20/25. Wylewka betonowa
powinna zajmowac teren o ok. 20 cm wiekszy od wymiarow kazdego z boku budynku

gospodarczego. Nie nalezy zbroi¢ betonu ani doprowadzaé do wystawiania $rub lub drutéw
zbrojeniowych z powierzchni betonu. Pod warstwg wylewki betonowej nalezy wykona¢ ubitg
poduszke piaskowo - zwirowgq (pospdtka) zageszczong do 1d=0,7 o grubosci ok. 20 cm.
Pomieszczenia gospodarcze blaszane 2x2 — zabudowane w szeregach, drzwi pojedyncze
otwierane na bok, zamek, blacha ocynkowana | gatunek, dwuspadowy dach, kolor szary

Zapytanie nr 2
W dokumentacji technicznej brak jest rysunkéw balustrad dla budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych. Prosimy o zamieszczenie rysunkdw niezbednych do wyceny.

Odpowiedz nr2

Balustrady nalezy wykonac zgodnie z opisem technicznym, pkt. 413
Balustrady schoddéw zewnetrznych i galerii z profili rurowych ze stali nierdzewnej. Wysokos¢
balustrady 1,1m, Wypetnienie z analogicznych profili w rozstawie max 12cm. Srednica pochwytéw
i poreczy @ 50. Balustrady kotwione do czofa ptyty galerii lub biegu schodowego.
Przyktadowy schemat balustrady w zataczniku.



Zapytanie nr 3
W/g dokumentacji technicznej nalezy wycenic tagczniki balkonowe do mocowania ptyty galerii.

Prosimy o zamieszczenie obliczen statycznych w celu doboru tgcznikdw.

Odpowied? nr3

Rysunki techniczne w zatacznikach

Zapytanienr4

W projekcie zagospodarowania zamieszczono zieled wysokg. W czesci opisowej
zagospodarowania terenu brak informacji dot. zieleni. Prosimy o zamieszczenie wykazu drzew i
krzewow wraz z ich danymi typu wysokos¢, wiek, obwdd itp.

Odpowied? nr4

Nasadzenia wykonac zgonie z opisem projektu zagospodarowania pkt. 7.7: Zaktada sie wykonanie
nasadzen roslinnosci. Rosliny wykorzystywane do obsadzen powinny by¢ bezpieczne dla dzieci (m.
in. nietoksyczne, nie draznigce bton sluzowych, nie wywotujgce uczulen i standw zapalnych; bez
dtugich cierni czy kolcéw, o niekaleczacych lisciach itd.), atrakcyjne wizualnie o réznych porach
roku. Zaktada sie nasadzenie naprzemiennie 49 drzew, w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu, w tym:-klon zwyczajny "Globosum" szczepiony na pniu, wysokosé: 200
cm - 25 sztuk-Klon pospolity 'Purple Globe' szczepiony, wysoko$é: 200 cm - 24 sztuk

Zapytanie nr 5
Czy nalezy wyceni¢ pielegnacje zieleni ? Jezeli tak to na jaki okres czasu ? Czy zaréwno drzew,
krzewodw i trawnikéw ?

Odpowied? nr5

Tak, Zamawiajgcy oczekuje pielegnacje zaréwno drzew, krzewodw i trawnikdéw przez okres 2 lat od
daty odbioru.

Zapytanie nr 6
Prosimy o podanie producenta zaprojektowanych schodéw prefabrykowanych z betonu

architektonicznego. Ponawiamy prosbe o przesuniecie terminu przetargu dp 10.03.2023r.

OdpowiedZ nr6

Producenci schodow prefabrykowanych sg ogdlnodostepni na rynku polskim. Termin zostat
przesuniety.

Zapytanie nr 7

W zwigzku z otrzymang odpowiedzig dotyczacg stolarki okiennej i drzwiowej prosze o
zamieszczenie aktualnego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej z uwzglednieniem stolarki El
30

Odpowied? nr7

Zestawienia stolarki w w zatgczonej dokumentacji sg poprawne. Prosze o zwrdcenie uwagi, ze
zastosowano okna w dwdch klasach.



Okna i drzwi w budynku Il kondygnacyjnym przylegte do galerii sg w klasie EI15. Natomiast okna i
drzwi w pomieszczeniach technicznych na parterze w obu typach budynkéw zaprojektowano w
klasie EI30.

Wojt Gminy Stupsk
Barbara Dykier

Otrzymuja:
1. Strona internetowa Zamawiajgcego.
2. Wykonawcy ubiegajacy sie 0 zamdwienie,
3. Aa



