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elektroenergetycznych
nr POM/0019/POOE/07
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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy sanitarnej

PON
IZBA 1N
80 840 Gda

)

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 356/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM SZYMBORSKI
magister inzynier
urodzony dnia 21.07.1983 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0239/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Szczegdétowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.



Pan Adam Szymborski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

dr inz. Marek Wesotowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Szymborski

83-211 Jablowo, ul. Starogardzka 2/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej do wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego

POLSEKA
| Z B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5RU-5C8-XKD *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0002/12

adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jabtowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

v



3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego branzy sanitarne;j

FOMOURLFKA ORREGODWA
HBA INZYMERDW BUDDWKICTWA
20 B0 Gdamsk, ul. Swielojsdska 43744
3] Tel Sg-324-89-77

Fax S8-3071-44-98

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1,

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

-

MNa podstawie arl. 24 wst.] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. 1. 2 2001 r. Nr 3 poz. 42, ze
zmd, art. 12 ust. 3, art.13 wst.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z doia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U, 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ am.J, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie /De. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm.f araz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego [tj. Dzl z 2000 r, Wr 98, poz. 1071 ze
zim.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynierow Budownictwa
stwierdea, #e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR. BURNICKI
magister indynier
wrodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji., Szozegdlowy zakres prac  projekrowych  objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie decyzji | stanowi jej integralng czgsé.



Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest-dulz

L. MNa podstawie art. 12 ust. | pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel instalacyjne] w zakresic sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporeadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1} do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

gpecjalnogel niniejszych uprawnien

2} projektowama obiektu budowlanego zwigzancgo z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociagowe i
kanalizacvine, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.
Pouczenie
Od niniggsze] decyzp sludy odwolinie do Kjows] Komigji Kwalifikacyne] Polskie) Teby [néynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrepowe] Komisji Kwalifikacyng] Pomorskie] Okregowej lzhy
[naynierdw Budownictwa wterminie 14 dni od daty jej doreezenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZIEWODNICEACY

Dkr(w{»rej Komisji 5tl-aliﬁknc:ejnc_1

dr|inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrgpowej Komisi

mgr in igniew Drewnowski
CZLONEK
Okregowej Kom f hﬁx;'a‘-jl'lknc}'jn €

dr ind. Mﬁ?elﬁz(éi:c;luwski

&
&

Orirzymiujg

1.Pan Arkadivsz Pioir Burnicki

Bd=-U Starogard Gdanskl, vl Ropornika 156
2.0krggowa Rada lzby

J.Gkdwny Inspektor Madzoru Budow lancgo
f.a'a



4. Kopia za§wiadczenia o przynalezno$ci sprawdzajgcego branzy sanitarnej do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego

v

@ POLSKA
| Z B A

AV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5RU-5C8-XKD *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0002/12

adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jabtowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub




5. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy elektryczne;j

WOIEWODA POMORSK]

RR-AB-1-7131:4g 02 Gdadsh. duia 2007 - 07 . ¢

DECYZIA NR 46/G:d/2002
=R DR 96/0,d/2002

Na podstawic an 12 ysy Loant 15 ust ) Pkt 2ian 14w g A5 ustawy 2 dnia
Tlipea 19941 - Prawo budowlane feks jednality: D7 11 Nr g6 Pz 1126 2 20001 4 péiy
/Moy art 8 pky 4 USlawY 7 dniw IS prudnia 2000 4, 0 samorzaduch zawodowycly
architektow, inzynicrow hudowniciwa orw urhanistown Dz U Nr S poz 427 2002 1), w
awigzku 7 an 2 ustawy z dnia 13 Jutepo 2002 .0 Zmianje ustawy o samorzgdach
cawodowych architckiow inzynicron budowniciwa oraz wbanistow (N, U, Ny 23 pas 221,
2002r)i§9ust - rozporzadzenia Minijsiry Gospodarki Precstrzenney i Budowniciwa # dma
30 grudnia 1994 1, sprawic samodziclnych funkeji w budowniciwie (1), 1 Nt K pas 38,
1995 1)

nadajg :
Panu Mirodawowi Lypowi Bukowskiomy

MAgistron i inzy nicrow clektrnkowi

ur. wdmu 27 prudnia 1964 1w Popadkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Wospeciulnader Imlulu_rjm-j W zakresie sicci, instalacji i ursydaen
clektnyernych oray tektreenerpety czoych

wozahiesics projektowanin bes vEraniczen,

Otrzy muje :
I Pan Miroslaw B Riihoong oy
o M Rejn

8L dag f;«'~.‘ill/}11'



6. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta branzy elektrycznej do wilasciwe;j

izby samorzadu zawodowego

® POLSKHA

. | I B A

I .

= INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F2F-YXB-VN5 *

Pan Mirostaw Bukowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0488/01

adres zamieszkania ul.M.Reja 9, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczagcy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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_ Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r,
Sye. akt 13/POM/OKK /07

1 - 44, ze zm./, art. |2 yst. 3,
art13 ust.l pke 1, art, 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Ny 156, poz. 1118/, §6pkt1 i2,§ 11 ust.1 Pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu j Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 & W Sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Ny 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksy postepowania
administmcyjnego /tj. Dz.U. 22000 r. Ny 98, p0z.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN BLOCHOWIAK
magister inzynier
urodzony dnia 15,06, 1959 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIEN]A BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0019/POOE /07

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
iustalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elcktroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie ary. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Sklad orzekajgey Okregowej K/?Kji Kwaliﬁkacyjnej:

PRZEW Iczacy
Okregowej K gmisi Kwalifikacyjnej
—e

Ryszard Kolasa

W]CEPRZEWODNICZACY
Okr¢gowej Komisji K\\'aliﬁ}r(yjnc_i

Lksze iedostatkiewicz

CZLONEK

()krs;guu-t:_i/l(gmigii K\s‘uliﬁkac)'jncj
M»&‘L“i

,./ﬁf{emowi( Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Marcin Blochowiak

83-400 Koscierzyna, Dobrogoszez 3

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspekior Nadzory Budowlanego
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8. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci sprawdzajacego branzy elektrycznej do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

® POLSKDA

. 1 I B A
S .
= INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VFB-INN-KHI *

Pan Marcin Bfochowiak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0314/01

adres zamieszkania ul.Dobrogoszcz 31, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




9. Os$wiadczenie projektanta branzy sanitarnej o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

branza sanitarna

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane t.j. .
Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu
dotyczgcy budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na terenie
dziatek nr 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2, 228/8, 228/6, 228/2,
228/3, 228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242/4, 242/3, 243/1,
243/6, 243/7, 244, 233, 212, obreb Bobowo, gm. Bobowo (ul. Lesna)
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
POM/0239/POOS/11

13



10. Oswiadczenie projektanta branzy elektrycznej o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane t.j. .
Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu
dotyczgcy budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqczami na terenie
dziatek nr 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2, 228/8, 228/6, 228/2,
228/3, 228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242/4, 242/3, 243/1,
243/6, 243/7, 244, 233, 212, obreb Bobowo, gm. Bobowo (ul. Lesna)
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektowal: mgr inz. Mirostaw Bukowski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych oraz elektroenergetycznych
POM/0019/POOE/07
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

INWESTOR:

Gmina Bobowo
ul. Gdanska 12
83-212 Bobowo

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU

BUDOWLANEGO :

Bobowo

ul. Lesna
83-260 Bobowo

Kat. XXVI

POZOSTALE DANE

ADRESOWE:

Dziatki nr: 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7,
229/2, 228/8, 228/6, 228/2, 228/3, 228/4, 231,
731, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242/4,

242/3, 243/1, 243/6, 243/7, 244, 233, 212
obreb Bobowo, gm. Bobowo
SPIS ZAWARTOSCI 1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
(elementy):
ZESPOL IMIE | SPECJALONOSC | : ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO | NUMER UPRWANIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Projektant: | mgrinz. Do projektowaniabez Branza sanitarna 18.03.2022
Adam ograniczen w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie
Szymborski | sjeci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
nr POM/0239/POOS/11
Sprawdzajacy: | mgr inz. Do projektowaniabez Branza sanitarna 18.03.2022
Arkadiusz ograniczen w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie
Burnicki sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
nr POM/0227/PO0OS/10
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Spis tresci:

Projekt zagospodarowania terenu:

I1. Czes¢ opisowa (str. 12):

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego..............cvviiiiiiiiiiiiiiiii e, str. 17
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.............................. str. 17
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu............................... str. 18
4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu........................oo str. 18
5. Informacje i dane.........c.oiiuiiiiiiii e str. 19
6. Dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
BUAOWIANEZO. ... et str. 19
7. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewczej..........c.ocvoeeevnnn.n. str. 25
III. Cze$¢ rysunkowa (str. 26):
1. Plan zagospodarowania tereNU. ..........c.vvrueernreennteeiieenneeaeeenneenneeeeenns str. 27
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Il. Czes¢ opisowa:

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej ksDz200PVC, ci$nieniowej ksDzl110PE oraz przytaczy
kanalizacyjnych stuzacych zapewnieniu odprowadzenia $ciekdw z okolicznych
istniejacych budynkéw i dotychczas niezabudowanych dzialek budowlanych (dz. nr 782,
783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2, 228/8, 228/6, 228/2, 228/3, 228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3,
239, 240, 241, 242/4, 242/3, 243/1, 243/6, 244). W zakres opracowania wchodzi takze
przytacze wodociggowe wDz90PE do projektowanej pompowni Sciekow.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sa:

» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dz 200mm
— dlugos¢ 407,00m.
» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z rur PE Dz 110mm
— dlugos¢ 592,00m.
» Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 160mm
— 23 sztuki.
» Budowa przytacza wodociggowego do pompowni $ciekéw sanitarnych z rur
PE Dz 90mm - 1 sztuka.

F.aczna dtugos$¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 999,00m.

2 . ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest na terenie gminnej dziatki drogowe;j
(dz. nr 233), gminnej dzialki bedacej w uzytkowaniu wieczystym (dz. nr 243/7) i dziatki
prywatnej (212). Projektowana sie¢ przebiega takze przez teren dziatki drogi wojewddzkiej
(dz. nr 225), jednak ten obszar jest wylgczony z niniejszego opracowania, poniewaz na
podstawie Prawa Budowlanego (art. 82 ust. 3) wilasciwym organem administracji
architektoniczno-budowlanej dla obiektéw umieszczonych na terenie drég wojewddzkich
jest wojewoda. W zwigzku z powyzszym inwestycja na terenie dz. nr 225, obreb Bobowo,
gm. Bobowo (ul. Gdanska) zostanie objeta odrebnym opracowaniem.

Wigkszos¢ sieci potozona bedzie na terenie drogi gminnej, w nieutwardzonym
poboczu, lub tam gdzie jest to niemozliwe - w jezdni o nawierzchni bitumicznej. Po
wykonaniu rob6t nawierzchni¢ drogi nalezy odtworzy¢. Kolejna cze¢s¢ znajdzie si¢ na
terenie dzialki prywatnej. Dzialka ta jest niezbudowana i wykorzystywana rolniczo.
Dziatka na ktorej zaprojektowano pompowni¢ sciekéw nalezy do gminy Bobowo 1 jest w
uzytkowaniu wieczystym. Teren wok6t ulicy Lesnej, w ktérej projektuje sie siec
kanalizacji sanitarnej zabudowany jest gtéwnie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
i gospodarczymi. Znajdujg si¢ tam tez pojedyncze drzewa, niekolidujace z projektowang
siecig. Czes¢ dziatek przy ul. Lesnej jest niezabudowana z przeznaczeniem na budynki
mieszkalne jednorodzinne lub jest uzytkowana rolniczo.

Ponadto zaprojektowano 1acznie 21 przylaczy grawitacyjnych Dz160PVC do
dziatek nr 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2, 228/8, 228/6, 228/2, 228/3, 228/4, 231,
73/1, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242/4, 242/3, 243/6 oraz 2 przytacza Dz200PVC do
dziatek nr 243/1 (budynek mieszkalny wielorodzinny) i 244 (budynek produkcyjny).
Niniejsze opracowanie dotyczy przylaczy kanalizacyjnych na odcinku od sieci kanalizacji
sanitarnej do pierwszej studni za granicg dziatki.
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3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU:

a. Adaptacja terenu

Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zachowuje pierwotne
uksztattowanie terenu (rzedne wysokosci terenu i1 projektowanych studni na trasie
projektowanej sieci dostosowane zostaty do rzednych istniejacego terenu). Projektowane
uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrddla zanieczyszczenia dla
srodowiska wodno-gruntowego.

b.  Uzbrojenie terenu

Projektowana inwestycja bedzie stuzyta do odprowadzenia Sciekow z budynkéw
znajdujacych si¢ przy ul. Lesnej w miejscowosci Bobowo. Przewiduje si¢ podiagczenie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks110
potozonej na terenie dziatki prywatnej. Istniejaca sie¢ biegnie wzdtuz drogi wojewddzkiej
(ul. Gdanska)

C. Uksztaltowanie terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wymaga niwelacji terenu. Rzgdne
terenu ww. sieci dostosowane zostaly do istniejacych rzednych terenowych

4 . INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji (budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przylaczami) ogranicza si¢ jedynie do dzialek przez ktére beda przebiegac
proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami — dz. nr 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7,
229/2, 228/8, 228/6, 228/2, 228/3, 228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242/4,
242/3, 243/1, 243/6, 243/7, 244, 233, 212, 225, obreb Bobowo, gm. Bobowo i miesci si¢
jedynie w granicach wcze$niej wymienionych dziatek.. Dziatka nr 233 — wtasnos¢ gminy
Bobowo; dziatki nr 239 i 243/7 — wtasno$¢ gminy Bobowo w uzytkowaniu wieczystym:;
dziatka nr 225 — droga wojewddzka; dziatki nr: 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2,
228/8, 228/6, 228/2, 228/3, 228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3, 240, 241, 242/4, 242/3, 243/1,
243/6, 212 — wlasnos¢ os6b prywatnych; dziatka nr 244 — wiasno$¢ spotki handlowe;.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowanego
nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2021 poz. 2351, z p6zn. zm.), ale takze przepisy dotyczace miedzy innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji
RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére
Jje ustanowity.

Obszar oddzialywania obiektu na $srodowisko opracowano na podstawie ustawy
Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 1973). Przy okreslaniu
obszaru oddziatywania obiektu uwzgledniono wymagane odleglosci pionowe i poziome
miedzy infrastrukturg istniejaca a projektowang zgodnie z Polska Norma nr PN-92/B-
01706 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu oraz Polska Normg PN-
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EN 476:2012 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

5.INFORMACJE I DANE:

a) o ograniczeniach i zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Przedmiotowa inwestycja powinna by¢ projektowana, realizowana i uzytkowana
zgodnie z przepisami zakresu ochrony srodowiska.

» Projektowane wurzadzenia i sieci infrastruktury technicznej nalezy
lokalizowa¢ i1 przeprowadza¢ w sposOb zapewniajacy ograniczenia ich
oddziatywania na srodowisko.

» Wszelkie kolizje inwestycji z istniejgca infrastrukturg nalezy uzgodnié z
zarzgdcami infrastruktury technicznej.

» Podczas realizacji wnioskowanej inwestycji nalezy zapewni¢ dostgp do
drogi publiczne;.

» Zapewni¢ dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

>

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy mozliwo$¢
korzystania z medidw (woda, kanalizacja, energia elektryczna 1 cieplna,
srodki tgcznosci).

» W ramach decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalono
zakres planowanej inwestycji w zataczniku graficznym do decyz;ji

b) dzialki nie sg polozone w strefie ochrony konserwatorskie;j
c) dziatki nie znajdujg si¢ w strefie terenu gérniczego

6 . DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja nie spowoduje degradacji waloréw krajobrazowych Srodowiska, nie
spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw budynkéw
sasiednich i calego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

 projektowana inwestycja (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami) nie wptywa na lokalizacj¢ sgsiednich budynkéw.

» projektowana inwestycja (budowa sieci kanalizacji sanitarnej) nie ogranicza
mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

» wszystkie normatywne odleglosci od granic dziatek, istn. uzbrojenia
podziemnego i1 obiektéw zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach zostaty
zachowane.

6.1. Rozwiazania techniczne, sie¢ grawitacyjna

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej potozong na terenie dz. nr
212, 225, 233, 243/7 nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC Dz 200mm rur litych,
jednorodnych klasy ,,S” (SN8) ze spadkiem w kierunku istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.
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Do obliczen przyjeto ilos¢ S$ciekdéw réwnag ilosci poboru wody. bLaczenie
projektowanych rur nalezy wykona¢ poprzez kielichy z uszczelkg wargowa. Potaczenia ze
studniami betonowymi wykona¢ przejsciami szczelnymi dla rur gladkich o odpowiednich
srednicach, zamontowanych w $cianie studni. Minimalne zagl¢bienie sieci kanalizacji
sanitarnej 1,40m.

Na kanale grawitacyjnym przed wprowadzeniem $ciekéw do zbiornika pompowni
nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca. Projektuje si¢ zasuw¢ nozowa umieszczong na
wylocie ze studni przed pompownig.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Obsypka
rurociggéw warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanalu piaskiem lub zwirem,
zageszczenie lekkim sprzetem mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do
wysokosci 0,5 m ponad rur¢ gruntem rodzimym zageszczonym j.w. Uktadajac rurociagi
oraz wykonujac zasypki stosowa¢ wymagania producenta rur. Zageszczenie obsypki wg
metody Proctora min. 90 %.

Potaczenie projektowanej sieci kan. sanitarnej z istniejaca siecig nastapi poprzez
odcinek ttoczny potaczony tréjnikiem z istniejgca, ciSnieniowg siecig kanalizacji sanitarnej
ks110.

Wykop na catej dlugosci drogi zasypa¢ pospotka piaskowag jw. ze stopniem
zageszczenia obsypki wg metody Proctora min. 98 %.

UWAGA:!!!
Nalezy zachowaé szczegolna ostroznos$é przy skrzyzowaniu projektowanego odcinka
sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej z istn. kablami telekomunikacyjnymi i eNN.

6.2. Rozwiazania techniczne, sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

Ze wzgledu na istniejagce zagospodarowanie 1 uksztaltowanie terenu
zaprojektowano pompowni¢ $ciekOw sanitarnych P umieszczong na terenie dz. nr 243/7 —
lokalizacja pompowni zgodnie z rys nr 1 (Plan Zagospodarowania Terenu).

Odcinek tloczny i pompownia

Przewody kanalizacji ttocznej wykona¢ nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek PEHD
PN10 Dz110mm taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe za pomocg muf lub
zgrzewanie doczotowe. Odcinek kanalizacji ttocznej nalezy uktadaé réwnolegle do terenu,
przy zagtebieniu rurociggu okoto 1,4m.

Pompownie¢ sieciowg nalezy wykona¢ z kregéw betonowych i posadowi¢ na
zageszczonej podsypce z piasku Sredniego gr. 10cm. Zbiornik pompowni powinien by¢
szczelny 1 zabezpieczony przed infiltracja wod gruntowych. Wykop wokét przepompowni
nalezy zagesci¢ recznie bez uzywania sprzetu mechanicznego. Odcinek ttoczny rurociggu
zakonczy¢ nalezy wiaczajac go do istniejgcego rurociggu ci$nieniowego ks110 poprzez
projektowany tréjnik. Przejécie odcinka grawitacyjnego przez $ciang pompowni nalezy
wykona¢ w postaci szczelnego, tulejowego, przelotowego z PP o di. 240mm. Po
wykonaniu kolektora tlocznego nalezy podda¢ go prébie na cisnienie wg. obowigzujacej
normy jak dla sieci wodociggowych.

Projektowana pompownia wyposazona bedzie w 2 pompy pracujace naprzemiennie
— jedna pompa pracuje, a druga w tym czasie jest schtadzana, za§ w nastgpnym cyklu
nastepuje zmiana kolejnosci pracy pomp (w przypadku duzego obcigzenia wymagana jest
praca dwéch pomp). W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie
przejmuje jej zadanie i praca pompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega
bez widocznych skutkow zewnetrznych tej awarii. Obok pompowni usytuowac¢ nadziemng
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szafke sterowniczg typu wg dostawcy pompowni sciekow. Pompownia pracowaé bedzie w
systemie pracy automatycznej. Zalaczanie i wylaczanie pomp, a takze uruchomianie
alarmu odbywac¢ si¢ bedzie automatycznie za pomoca regulatordw poziomu S$ciekdéw
wchodzacych w sktad aparatury kontrolno-pomiarowej. Wentylacja przepompowni
realizowana bedzie za pomocg kominkéw wentylacyjnych usytuowanych w zaleznosci od
posadowienia pompowni. W przypadku dlugotrwatej przerwy w dostawie pradu nalezy
stosowa¢ wypompowywanie komory czerpalnej szambowozami. Eksploatacje pompowni
nalezy wykonywac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta DTR pompowni.

Do kolan sprzggajacych zapewniajacych automatyczne potgczenie pompy z pionem
tlocznym sg mocowane prowadnice rurowe oraz armatura hydrauliczna. Piony ttoczne
posiadaja zabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy kotnierzowe nozowe, a wszystkie
ztacza gwintowe sg ze stali kwasoodpornej. Piony ttoczne podigczone sg do kolektora
wylotowego. W komorze przepompowni umiejscowi¢ wylaczniki ptywakowe i sonde
hydrostatyczng zawieszong na tancuchu ze stali nierdzewnej z obcigznikiem.
Przepompowni¢ przystosowa¢ do zasilenia awaryjnego z przewoznego agregatu
pradotworczego.

Za pompownig w studni betonowej DN1000 umiesci¢ przeptywomierz. Przed oraz
za przeptlywomierzem zamontowac zasuwy nozowe umozliwiajace odcigcie przeptywu
scieckow. Wymagane sg odcinki proste przed przeptywomierzem réwne SxDN i 2xDN za
przeptywomierzem. Nalezy zastosowa¢ lekkie pochylenie rurociggu, aby zapobiec
gromadzeniu si¢ gazu wewnatrz czujnika.

Uwagal!!!

Ostateczne uzbrojenie pompowni uzgodni¢ z GZUK Jabtowo, pelnigcym rolg
eksploatatora pompowni sciekow sanitarnych na terenie gminy Bobowo. Zastosowana
automatyka musi wspotpracowaé z istniejacym system sterowania firmy HYDRO
PARTNER z Leszna stosowanym przez GZUK Jabtowo.

Pompownia musi zawiera¢ nastepujace elementy:

- Pompa zatapialna — 2 szt.,

- pokrywa betonowa do studni

- podest obstugowy- stal nierdzewna

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny — stal nierdzewna/PVC

- biofiltr kominkowy

- wlaz wejSciowy - stal nierdzewna

- wlaz wewnetrzny z zamknigciem

- skosy technologiczne

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe

- przewody ttoczne - stal nierdzewna

- potaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy zlaczne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

- deflektor

- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekéw z dwoma ptywakami,

- przeptywomierz,
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- szafka sterowniczo-zasilajgca + sygnalizatory ptywakowe,
- softstart wykorzystywany do rozruchu pomp.

Zasilanie pompowni wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

Zagospodarowanie terenu wokol pompowni.

Projektuje si¢ wybudowanie pompowni $ciekdw jako zbiornikowej — z kregéw
betonowych wyposazonej w dwie pompy zatapialne, pracujace naprzemiennie. Pompownia
jest bezskratkowa 1 nie wymaga ustanawiania sanitarnej strefy ochronnej. Teren pompowni
sciekow nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej o wysokosci 1,5m,
rozpigtej na lince stalowej @5Smm. Stupki wykonaé¢ z rur stalowych @48 x2,9mm
zatopionych w fundamencie betonowym na gleboko$¢ 50 cm ponizej gornej krawedzi
fundamentu. Ogrodzenie posadowi¢ na fundamencie betonowym zaglebionym w gruncie
0,8m i nad ziemig 0,2m. Fundament wykona¢ z betonu B15. Przy przepompowni nalezy
zaprojektowa¢ lampe o$wietlenia zewnetrznego - oprawe oswietleniowg LED (wg
odregbnego opracowania - projekt branzy elektrycznej) na stupie stalowym zasilang z
szafki sterowniczej przepompowni. Oswietlenie przepompowni bedzie sterowane poprzez
wylaczniki zmierzchowe wraz z mozliwo$cia przetaczania na tryb pracy oswietlenia
(zatacz recznie — 0 wylacz — automatycznie — sterowanie zmierzchowe). Przy zbiorniku
przepompowni zamontowa¢ zurawik na fundamencie betonowym do podnoszenia i
opuszczania pomp.

6.3. Studzienki kanalizacyjne na sieci

Projektuje si¢ na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej studzienki z krgegéw
betonowych zbrojonych @ 1000 mm z ptytg pokrywowa PP- 100/60 i wtazami Zzeliwnym
typu ciezkiego klasy D z pokrywami zebrowanymi o dopuszczalnym obcigzeniu 40 T. Sa
to studnie oznaczone literami S (wg Planu Zagospodarowania - rys nr 1). Studzienki
wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.(6)i(7). Potaczenia kregdw na zaprawe cementowa z
dodatkiem $rodkéw uszczelniajacych. Pod wiazami osadzi¢ stopnie wltazowe na przemian
co 30 cm. Wiaczenie rur do studzienek wykona¢ przez tuleje ochronne krétkie, wlaczenia
od strony zewnetrznej obetonowaé betonem z dodatkiem $rodkéw uszczelniajgcych.
Zewngetrzng powierzchni¢ kregéw betonowych posmarowaé¢ dwukrotnie abizolem. Wtazy
do studzienek usytuowane w terenie nieutwardzonym obetonowa¢ w promieniu 1,5 m.

6.4. Rozwiazania techniczne, przylacza kanalizacji sanitarnej

Teren objety projektem znajduje si¢ w zlewni projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej 0,20 PVC prowadzonej na terenie dziatek nr 212, 225, 233, 243/7. Odbidr
sciekow projektuje sie¢ do ww. kanalizacji poprzez wiaczenie projektowanych przytaczy
kanalizacji sanitarnej @0,16 PVC i ©0,20 PVC do projektowanych studni na sieci
oznaczonych jako S. Lokalizacja projektowanych studzienek zgodnie z Planem
Zagospodarowania Dziatki (rys. nr 1). Zaprojektowano 1acznie 21 przylaczy
grawitacyjnych €0,16 PVC do dziatek nr 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2, 228/8,
228/6, 228/2, 228/3, 228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242/4, 242/3, 243/6
oraz 2 przytacza 0,20 PVC do dziatek nr 243/1 (budynek mieszkalny wielorodzinny) i
244 (budynek produkcyjny). Niniejsze opracowanie dotyczy przytaczy kanalizacyjnych na
odcinku od sieci kanalizacji sanitarnej do pierwszej studni za granicg dziaiki.

Projektowane przytacza nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdego z istniejacych
budynkéw mieszkalnych i przewidzianych pod zabudowe dziatek budowlanych. Przytacza
wykona¢ z rur i ksztattek PVC Dz 160 oraz PVC Dz 200 rur litych jednorodnych klasy
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» (SN8) ze spadkiem w kierunku projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
ksDz200PVC. Laczenie projektowanych rur nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek
gumowych. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Obsypka
rurociggédw warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanalu piaskiem lub zwirem,
zageszczenie lekkim sprzetem mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do
wysokosci 0,5 m ponad rur¢ gruntem rodzimym zageszczonym j.w. Uktadajac rurociagi
oraz wykonujac zasypki stosowa¢ wymagania producenta rur. Zageszczenie obsypki wg
metody Proctora min. 90 %.

Wiaczenie projektowanych przytaczy kan. sanitarnej do proj. sieci nastapi poprzez
projektowane studni¢ rewizyjne potozone na proj. sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z
Planem zagospodarowania — rys. nr 1).

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC powinny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania” w powigzaniu z PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika -- Terminologia
podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miar” Przy wykonywaniu wykopow w gruncie
zwartym, nalezy wykop wykona¢ o glebokosci 0,20 m ponizej projektowanej rzgdnej
spodu kanatu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zageszczeniem.

6.5. Studzienki kanalizacyjna na przylaczach i ukladanie rur

Studnie na przytaczach oznaczone jako Sr zaprojektowano jako studzienki z PE
(lub alternatywnie z polipropylenu PP-B) o $rednicy 425 mm.

Studzienka powinna sktadac si¢ z nastgpujacych elementow:

1. podstawa studzienki o $rednicy 425 mm przelotowa lub zbiorcza o $rednicach
kr6¢cow DN 200 mm.

2. rura trzonowa o $rednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywnos$ci obwodowej SN
>4 kN/m?

3. uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z

rurg teleskopowa

rura teleskopowa gladkoscienna z PVC-U

plyta odcigzajaca z betonu zbrojonego (przy lokalizacji w terenie utwardzonym)

zwienczenie teleskopowe z pokrywa z zeliwa w klasieD400 wg PN-EN 124

AR

Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state
zamontowang w kielichu lub tacznik kulowy umozliwiajacy regulacje katéw, w przypadku
nasuwki +7,5° i w przypadku ztaczki kulowej + 15°.

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2,
posiada¢ maksymalng gleboko$¢ posadowienia min. 3,0 m oraz muszg by¢ odporne na
wode gruntowg do Sm. Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z
ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620. Szczelnos¢ potaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie
z normg PN-EN 1277. Studzienki nalezy umiesci¢ w miejscach zgodnych z Planem
zagospodarowania (rys nr 1).

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne rury kanalowej — zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow weztowych - studzienek
kanalizacyjnych, rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie z projektowanymi rz¢dnymi, przejsciami

szczelnymi dla rur z PP zaczynajac od rzgdnych najnizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m.
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Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej
spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na
wysokos$¢ 10 cm ponad wierzch rury.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN-81/B-10700/00, PN-81/B-
10700/01, PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonaniai Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

6.6. Rozwiazania techniczne, przylacze wodociagowe

Przytacze wodociagowe projektuje si¢ z rur polietylenowych PE ulozonych w
wykopie z podiagczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej przy pomocy trojnika
DN80/80/80 kotnierzowego z zasuwa migkka DNS8O. Projektuje si¢ przewody sieci
wodociggowej z rur PE 100 SDR17 PN10 o $rednicy 90x5,4mm, ktére nalezy ulozy¢
zgodnie z planem zagospodarowania. (rys. nr 1). Gl¢boko$¢ posadowienia rur
wodociggowych 1,6m, minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych 1,5m.

Rurociagi uktada¢ w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka
piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Glgbokos$¢ utozenia min 1,5 mppt. Nad
rurociggiem ulozy¢ nalezy tasm¢ sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym.

Na projektowanym przylaczu projektuje si¢ hydrant naziemny DN80O z zasuwa
zabezpieczong przed zlamaniem i mozliwo$cig catkowitego oprdznienia z wody. Jako
armatur¢ odcinajaca nalezy zastosowac zasuwy kotnierzowe z Zeliwa z uszczelnieniem
migkkim, z trzpieniem i skrzynka zeliwng do zasuw. Trzpienie zasuwy nalezy
wyprowadzi¢ do poziomu terenu 1 umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg
skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m.
Przewiduje si¢, ze zaprojektowany hydrant bedzie stuzy¢ do eksploatacji pompowni
sciekow. Lokalizacj¢ armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach
stalowych zgodnie z PN-86/B-09700.
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7.ANALIZA TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWCZEJ

Nie dotyczy.

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 34 pkt. 3b. Przepisow ust. 3 pkt2i 3
nie stosuje si¢ do projektu budowlanego budowy lub przebudowy
urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli
calos¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu.

W zwiazku z powyzszym odstepuje sie od sporzadzenia czesci architektoniczno-
budowlanej projektu budowlanego dla projektowanej inwestycji.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
POM/0239/POOS/11

Sprawdzil: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
POM/0227/POOS/10
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Ill. Czesé rysunkowa:

(Plan Zagospodarowania Terenu Rys. nr 1)
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SPIS ZAEACZNIKOW DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Gmina Bobowo
ul. Gdanska 12
83-212 Bobowo

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

Dziatki nr:

782, 783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2, 228/8, 228/6,
228/2, 228/3, 228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3, 239,
240, 241, 242/4, 242/3, 243/1, 243/6, 243/7, 244,

233, 212,
obreb Bobowo, gmina Bobowo

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia - str. 29

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego — str. 33

3. Kopia uzgodnien — str. 41

ZESPOL IMIE | SPECJALONOSC | : ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO | NUMER UPRWANIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Projektant: | mgrinz. Do projektowaniabez Branza sanitarna 18.03.2022
Adam ograniczen w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie
SzymborSK' sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr POM/0239/POOS/11
Sprawdzajacy: | mgr inz. Do projektowaniabez Branza sanitarna 18.03.2022
Arkadiusz ograniczen w specjalnosci
Burnicki instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

nr POM/0227/POOS/10
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STRONA TYTULOWA
INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ
KIEROWNIKA BUDOWY

PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Gmina Bobowo
INWESTOR: ul. Gdanska 12
83-212 Bobowo

NAZWA ZAMIERZENIA Budowy odcinka sieci kanalizacji

BUDOWLANEGO: sanitarnej wraz z przytgczami
ADRES | KATEGORIA Bobowo
OBIEKTU ul. Lesna

: 83-260 Bobowo
BUDOWLANEGO : Kat XXV
POZOSTALE DANE Dziatki nr:
ADRESOWE: 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2, 228/8, 228/6,

228/2, 228/3, 228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3, 239,
240, 241, 242/4, 242/3, 243/1, 243/6, 243/7, 244,
233, 212,
obreb Bobowo, gmina Bobowo

ZESPOL IMIE | SPECJALONOSC | ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO | NUMER UPRWANIEN | OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Projektant: | mgrinz. Do projektowaniabez Branza sanitarna 18.03.2022
Adam ograniczen w specjalnosci

. instalacyjnej w zakresie
Szymborski | gjeci, in!sqalalcji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

nr POM/0239/POOS/11

Sprawdzajacy: | mgr inz. Do projektowania bez Branza sanitarna 18.03.2022
Arkadiusz ograniczen w specjalnosci
. instalacyjnej w zakresie
Burnicki sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

nr POM/0227/POOS/10
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do projektu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
na terenie dz. nr 782, 783, 229/1, 229/6, 229/7, 229/2, 228/8, 228/6, 228/2, 228/3,
228/4, 231, 73/1, 238/2, 238/3, 239, 240, 241, 242/4, 242/3, 243/1, 243/6, 243/7,
244, 233, 212, obreb Bobowo, gm. Bobowo

Przedmiotem informacji jest projekt budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz kanalizacji ciSnieniowej wraz z przylgczami.

1. Zakres robdt.

Zakres rob6t obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC @200 i
odcinka sieci kanalizacji cisnieniowej PE @110 wraz z 23 przylaczami kanalizacji
sanitarnej PVC @160 i PVC @200 oraz przytagcza wodociggowego wDz90PE do
projektowanej pompowni $ciekow.

2. Kolejnosc¢ realizacji robot.
Prace wykonywano postepujaco od miejsca wilgczen. Nie ma wymogu zachowania
kolejnosci realizacji robot.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

» Zagospodarowanie komunikacyjne.
Roboty prowadzone w pasie ulic drogi gminnej o niskiej czestotliwos$ci ruchu oraz drogi
wojewddzkiej (ul. Gdanska) o sredniej intensywnosci ruchu.

» Uzbrojenie.
W pasie rob6t wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: istn. sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej oraz istn. kable eNN 1 telekomunikacyjne.

» Zadrzewienie.
Na terenach dzialek prywatnych oraz na poboczu dzialki drogi gminnej wystepuja
pojedyncze drzewa. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w tai sposéb,
aby nie powodowa¢ wycinki ani naruszenia istniejgcego drzewostanu.

» Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego wystepuja istniejagce budynki mieszkalne, gospodarcze i
produkcyjne.

4. Planowane roboty

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200PVC, sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej Dz110PE wraz z 23 przytaczami Dz160PVC i Dz200PVC oraz
przytacza wodociggowego do pompowni sciekow Dz90OPE.

5. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Na terenie planowanych rob6t w miejscach podiaczen zlokalizowane sg istniejgce sieci
uzbrojenia podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposOb realizacji rob6t w rejonie wystgpujacego uzbrojenia nie bedzie
wystepowato zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robot. W poblizu sieci

30



nalezy wykona¢ odkrywki probne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania
uzbrojenia podziemnego.

Roboty budowlane wykonywane beda sprzgtem mechanicznym i recznym. Wykopy na
obszarze dzialek wykonywane beda sprzetem mechanicznym oraz r¢cznie na odktad.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na warunki hydrogeologiczne wystepujace w trakcie prowadzenia
robodt oraz uczestnikéw drogi. Rodzaj wykonywanych prac wymaga cigglego zapewnienia
bezpieczenstwa i nie pozwala na pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopéw czy tez
sktadowania materiatéw w miejscach dostgpnych przez osoby postronne.

UWAGA: Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania si¢
projektowanych sieci z istn. uzbrojeniem. W miejscach kolizji nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$¢, a roboty budowlane nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie!!!

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia:

Roboty budowlane wykonane beda w réznorodnym terenie sprzetem mechanicznym.
Wykopy wykonywane na odktad.

7. Zalecenia 1 wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy,
instruktaz pracownikdéw, srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Czynnosci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy
odpowiednio przygotowanych i wyposazonych pracownikéw.

W szczegdélnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, narzedzia re¢czne i
elektronarzg¢dzia oraz pozostaly sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2 .Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie
BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej).

Kopie dokumentéw potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowaé si¢ na
terenie budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcéw prowadzi catg niezbedng dokumentacje dotyczaca
przeprowadzania szkolen stanowiskowych podlegtych pracownikéw.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,,planem BIOZ” jak réwniez by¢
zapoznani z wyst¢pujacymi zagrozeniami i ,,oceng ryzyka zawodowego”.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzaja podpisem w ksigzce
szkolen.

7.5. Nadzér poszczegdlnych Wykonawcéw winien posiada¢ na terenie budowy petng
informacj¢ odnosnie zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczeg6lnych
pracownikéw oraz dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez pracownikéw uprawnien
do wykonywania czynnosci w ramach wykonywanych obowigzkow.

7.6. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nadzo6r nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci —
kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i w swoim zakresie dziatania.

Do obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych
prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia beda odnotowywane
w dzienniku BHP. Nadzér na budowie odpowiada za bezpieczng organizacj¢ prac zgodnie
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z ,,planem BIOZ” i obowiazujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisOw i zasad
przez podlegltych im pracownikéw.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwac roboty , zawiadomi¢
kierownika budowy i stuzby BHP.

UWAGI:

1.

2.

3.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” cze$¢ II ,, Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”, przepisami BHP i zatagczonymi rysunkami.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ na
mozliwo$¢ wystgpienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.
Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowa wydang przez producenta rur.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow pod wzgledem BHiP

oraz zagrozen wystepujacych w trakcie wykonywanych robot instalacyjnych.

Na terenie prowadzonych robdt wystepuje szereg znaczgcych zagrozen takich jak:

a)
b)
c)
d)
€)

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi

Skrzyzowania z siecig wodociggowa

Przysypanie ziemig wykopow

Roboty budowlane prowadzone w obrgbie pasa drogowego drogi gminne;j

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
POM/0239/POOS/11

Sprawdzil: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
POM/0227/POOS/10
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