Schemat studni o gtebokosci powyzej 3m
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5 HYDRO—SA PROJEKTOWANIE INSTALACII SANITARNYCH | NR RYSUNKU
Adgmsts mher) - uI.ZBblgwska 87 36
. 7 mina Bobowo
-Wodoszczelnos¢ W 8. INWESTOR ul. Gdanska12, 83-212 Bobowo
-Mrozoodpornosc - klasa TEAT Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami
dz. nr 198/1, 19812, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, | SKALA
198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15,
LOKALIZACIA| - 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 1:-—--
198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199,
D00/2, 201/2, 203/1, 203/8, 203/10, 204/4, 204/6, 205/3, 205/5
205/7, 206/1 206/2, 208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/10, 210/14,
210/15, 685/2, 686/2, obreb Bobowo, gmina Bobowo
wawarvs. | Schemat studni DN1000 o gt. powyzej 3,0 m | ™3 50-
PROJEKTANT | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN
mgr inz. Adam Szymborski POL\:I/OZ39/PO(33{3LLWW
instalacyjnej w zakres , instalacji i urzadzen cieplnych,
o ;
POM/0227/POOS/10
[sPRAWDZAIACY mgr inz. Arkadiusz Burnickifremene e e e e e,
gazowych, i




