BUDINVEST Jagoda Zywicka ul. Akacjowa 10, 83-407 tubiana

Odtworzenie nawierzchni na catej
szerokosci drogi gminnej nr 214021G
w Bobowie dz. nr 233 na ul. Lesnej

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowe;j i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
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Odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci drogi gminnej nr 214021G w Bobowie dz. nr 233 na ul. Lesnej
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Odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci drogi gminnej nr 214021G w Bobowie dz. nr 233 na ul. Lesnej
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

KOSZTORYS: Odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci drogi gminnej nr 214021G w Bobowie dz. nr 233 na ul.
Lesnej

1 Roboty drogowe
1] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.1| 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1010 m2 1 010,000
RAZEM 1 010,000
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1| 0102-03 | gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2430 m2 2 430,000
RAZEM 2 430,000
3| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.1| 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
analogia | wypetnieniem spoin piaskiem
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
4| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowyladowczym na odlegtos¢ 5 km
2430 *0,07 +0,12* 1010 + 0,08 * 220 m3 308,900
RAZEM 308,900
5] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.1| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
1490 m 1490,000
RAZEM 1490,000
6| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm m
d.1| 0403-01 na podsypce piaskowej
220 m 220,000
RAZEM 220,000
7] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1] 0407-05 [ cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
990 m 990,000
RAZEM 990,000
8| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
990 * 0,04 + 1490 * 0,042 + 220 * 0,06 m3 115,380
RAZEM 115,380
9] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1| 0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 26 cm (pobocze)
0101-02
725 m2 725,000
RAZEM 725,000
10| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 31 cm (zjazdy)
0101-02
310 m2 310,000
RAZEM 310,000
11] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
725 m2 725,000
RAZEM 725,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
310 m2 310,000
RAZEM 310,000
13| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
310+ 725 m2 1 035,000
RAZEM 1 035,000
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Odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci drogi gminnej nr 214021G w Bobowie dz. nr 233 na ul. Lesnej

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.1| 0107-01 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
72,5 m3 72,500
RAZEM 72,500
15[ KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o m2
d.1| 0408-03 | powierzchni do 3 m2) - budowa
1000 m2 1 000,000
RAZEM 1 000,000
16|/ KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2430 %2 m2 4 860,000
RAZEM 4 860,000
17] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0312-01 zwirowo-piaskowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
2430 m2 2 430,000
RAZEM 2430,000
18/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0312-05 | zwirowo-piaskowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
0312-06 | grubo$c¢ po zageszczeniu 4 cm
2430 m2 2 430,000
RAZEM 2430,000
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Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty drogowe
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty drogowe
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	1010

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	2430

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	220

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
	2430 * 0,07 + 0,12 * 1010 + 0,08 * 220

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	1490

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
	220

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	990

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	990 * 0,04 + 1490 * 0,042 + 220 * 0,06

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm (pobocze)
	725

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm (zjazdy)
	310

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	725

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	310

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	310 + 725

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
	72,5

	Pozycja: Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - budowa
	1000

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	2430 * 2

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	2430

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	2430
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