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Il. Cze$¢ graficzna - RysunkKi

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. nr 2 Profil sieci kanalizacji sanitarnej S1-T1 skala 1:100/200
Rys. nr3 Profil sieci kanalizacji sanitarnej S8-S18 skala 1:100/200
Rys. nr 4 Profil sieci kanalizacji sanitarnej S10-S18 skala 1:100/200
Rys. nr5 Profil sieci kanalizacji sanitarnej S15-S17 skala 1:100/200
Rys. nr 6 Profil sieci kanalizacji sanitarnej S19-S31 skala 1:100/200
Rys. nr7 Profil sieci kanalizacji sanitarnej S26-S30 skala 1:100/200
Rys. nr 8 Profile przylaczy kanalizacji sanitarnej Srl, Sr2 skala 1:100/200
Rys. nr9 Profil przytacza kanalizacji sanitarnej Sr3 skala 1:100/200
Rys.nr10  Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej Sr4, Sr5 skala 1:100/200
Rys.nr1l1  Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej Sr6, Sr7 skala 1:100/200
Rys.nr12  Profile przylaczy kanalizacji sanitarnej Sr8, Sr9 skala 1:100/200
Rys.nr 13  Profil przylacza kanalizacji sanitarnej Sr10 skala 1:100/200
Rys.nr14  Profil przylacza kanalizacji sanitarnej Sr11l skala 1:100/200
Rys.nr 15  Profil przylacza kanalizacji sanitarnej Sr12 skala 1:100/200
Rys.nr16  Profil przylacza kanalizacji sanitarnej Sr13 skala 1:100/200
Rys.nr17  Profile przylaczy kanalizacji sanitarnej Sr14, Sr15 skala 1:100/200
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Rys.nr18  Profile przylaczy kanalizacji sanitarnej Sr16, Sr17, Sr18 skala 1:100/200

Rys.nr19  Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej Sr19, Sr20 skala 1:100/200
Rys.nr20  Profile przylaczy kanalizacji sanitarnej Sr21, Sr22 skala 1:100/200
Rys.nr21  Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej Sr23, Sr24 skala 1:100/200
Rys.nr22  Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej Sr25, Sr26 skala 1:100/200
Rys.nr23  Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej Sr27, Sr28 skala 1:100/200
Rys.nr24  Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej Sr29, Sr30 skala 1:100/200
Rys.nr25  Profile przylaczy kanalizacji sanitarnej Sr31, Sr32 skala 1:100/200
Rys.nr26  Profil przylacza kanalizacji sanitarnej Sr33 skala 1:100/200
Rys.nr27  Profil przylacza kanalizacji sanitarnej Sr34 skala 1:100/200
Rys.nr28  Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej Sr35, Sr36 skala 1:100/200
Rys.nr29  Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej Sr37, Sr38 skala 1:100/200
Rys.nr30  Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej Sr39, Sr40 skala 1:100/200
Rys.nr31  Profile przytaczy kanalizacji sanitarnej Sr41, Sr42 skala 1:100/200
Rys.nr32  Schemat pompowni P skala 1:---
Rys.nr33  Komora przeptywomierza KP skala 1:---
Rys.nr34  Schemat studni rewizyjnej 425 skala 1:---
Rys.nr35  Schemat studni rewizyjnej DN1000 skala 1:---
Rys.nr36  Schemat studni DN1000 o glebokosci powyzej 3,0 m skala 1:---
Rys.nr37  Profil przylacza wodociagowego skala 1:100/200
Rys.nr38  Schematy weztéw wodociagowych skala 1:---
1.  Zalaczniki
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego
3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego
4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do wlasciwej izby samorzadu

zawodowego
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1.1.
1.2.

1.3.

Opis techniczny
do projektu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami na
terenie dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10,
198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21,
198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199, 200/2, 201/2,
203/1, 203/8, 203/10, 204/4, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/1, 206/2, 208, 210/2, 210/5,
210/8, 210/10, 210/14, 210/15, 685/2, 686/2, obreb Bobowo, gm. Bobowo

1. DANE OGOLNE:

INWESTOR : Gmina Bobowo, ul. Gdanska 12, 83-212 Bobowo

TEMAT: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ksDz200PVC o dtugosci
978,50m oraz kanalizacji ci$nieniowej ksDz90PE o tgcznej dtugosci 17,50m wraz z 42
przytaczami ksDz160PVC oraz przylaczem wodociggowym do pompowni $ciekdw sanitarnych
wDz90PE.

LOKALIZACJA: dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10,
198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22,
198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199, 200/2, 201/2, 203/1, 203/8, 203/10,
204/4, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/1, 206/2, 208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/10, 210/14, 210/15,
685/2, 686/2, obrgb Bobowo, gm. Bobowo.

1.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Zgodnie z Polska Norma nr PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w
projektowaniu obszar oddzialywania inwestycji dotyczy jedynie dzialek przez ktore bedzie
przebiegac proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami — dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4,
198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17,
198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29,
199, 200/2, 201/2, 203/1, 203/8, 203/10, 204/4, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/1, 206/2, 208, 210/2,
210/5, 210/8, 210/10, 210/14, 210/15, 685/2, 686/2, obreb Bobowo, gm. Bobowo i miesci si¢
jedynie w granicach wczesniej wymienionych dziatek. Dziatki nr: 201/2, 206/1, 206/2 — wtasnosc¢
gminy Bobowo; dziatka nr 199 — droga wojewddzka; dziatki nr: 200/2, 203/1, 203/8, 203/10, 204/4,
204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/10, 210/14, 210/15, 685/2, 686/2 —
wlasno$¢ osob prywatnych; dziatki nr: 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8,
198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20,
198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29 — wiasnos$¢ parafii
rzymskokatolickiej pod wezwaniem Sw. Wojciecha w Bobowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2.  Mapa do celow projektowych w skali 1:500

2.3.  Obowiazujace przepisy i normy

2.4.  Wizja lokalna i pomiary w terenie

2.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BG.6733.11.2021 z dnia
09.11.2021r wydana przez Wéjta Gminy Bobowo

2.6. Uchwata nr XXVII/176/09 Rady Gminy w Bobowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje odprowadzenie $ciekéw sanitarnych poprzez projektowane
przytacza ksDz160PVC do projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ksDz200PVC oraz
do projektowanego odcinka sieci kanalizacji cisnieniowej ksDz90PE.



Zagadnienie obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dz 200mm o
lacznej dlugosci ok 978,50m; sie¢ kanalizacji cisnieniowej ksDz90PE o tacznej dlugosci 17,50m
wraz z przytaczami z rur PVC Dz 160 — 42 sztuki. Projektowana sie¢ wraz z przytaczami bedzie
umieszczona na terenie dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10,
198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22,
198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199, 200/2, 201/2, 203/1, 203/8, 203/10,
204/4, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/1, 206/2, 208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/10, 210/14, 210/15,
685/2, 686/2, obreb Bobowo, gm. Bobowo. Projektowane przylacza bedg shuzyly do
odprowadzenia $ciekow z terenow dziatek nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8,
198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20,
198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 200/2, 203/1, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7,
208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/14, 210/15, 685/2, 686/2.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej ww. rozporzadzenia.

5. OPIS OGOLNY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Odbior sciekow projektuje sie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej ks110
za pomocg wiaczenia projektowanego rurociggu ksDz90PE do istniejacego rurociagu ttocznego na
terenie dz. nr 198/28 — teren dziatki parafialnej.

5.1. ROZWIAZANIE TECHNICZNE — SIEC GRAWITACYJNA

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej polozong na terenie dz. nr 198/28,
198/29, 199, 201/2, 203/8, 203/10, 204/4, 204/6, 206/1, 206/2, 208, 210/8, 210/10, 210/15, 685/2,
686/2 nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC Dz 200mm rur litych, jednorodnych klasy ,,S” (SN8)
ze spadkiem w kierunku istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Do obliczen przyjeto ilos¢ Sciekow rowng ilosci poboru wody. Laczenie projektowanych rur
nalezy wykonaé¢ poprzez kielichy z uszczelka wargowa. Polaczenia ze studniami betonowymi
wykona¢ przejsciami szczelnymi dla rur gladkich o odpowiednich $rednicach, zamontowanych w
Scianie studni. Minimalne zaglebienie sieci kanalizacji sanitarnej 1,40m.

Na kanale grawitacyjnym przed wprowadzeniem $ciekow do zbiornika pompowni nalezy
zamontowa¢ zasuwe¢ odcinajaca. Projektuje si¢ zasuwe nozowa umieszczong na wylocie ze studni
przed pompownig.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Obsypka rurociggdéw
warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanatu piaskiem lub zwirem, zageszczenie lekkim sprzgtem
mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do wysokosci 0,5 m ponad rur¢ gruntem
rodzimym zageszczonym j.w. Uktadajac rurociggi oraz wykonujac zasypki stosowa¢ wymagania
producenta rur. Zageszczenie obsypki wg metody Proctora min. 90 %.

Potaczenie projektowanej sieci kan. sanitarnej z istniejgcg siecig nastgpi poprzez odcinek
tloczny potaczony tréjnikiem z istniejaca, ciSnieniowq siecig kanalizacji sanitarnej ks110.

Wykop na catej dtugosci drogi zasypac pospotka piaskowa jw. ze stopniem zaggszczenia
obsypki wg metody Proctora min. 98 %.

UWAGA:!!I
Nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé przy skrzyzowaniu projektowanego odcinka sieci i
przylaczy kanalizacji sanitarnej z istn. kablami telekomunikacyjnymi i eNN.




UWAGA:!!I

Ze wzgledu na duze zaglebienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie
wykonanie sieci metoda bezwvkopowa (przewiert sterowany) na odcinkach miedzy studniami
od S3 do S31.

5.2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE - SIEC TEOCZNA

Ze¢ wzgledu na istniejagce zagospodarowanie i uksztaltowanie terenu zaprojektowano
pompownig¢ $ciekow sanitarnych P umieszczong na terenie dz. nr 198/28 — lokalizacja pompowni
zgodnie z rys nr 1 (Plan Zagospodarowania Terenu).

Obliczenie ilosci $ciekow i dobér pompy — pompownia P

Ilos¢ sciekow:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie stuzyta do odprowadzenie $ciekow bytowo-
gospodarczych z budynkéw mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i budynkow ustugowych.
W obliczeniach pompowni przewidziano podiaczenie do projektowanej sieci 42 budynkow
(uwzgledniajac przyszta zabudoweg). Obliczenia ilosci $ciekéw odptywajacych z pojedynczego
wykonano na podstawie normy PN-EN 752:2008 i PN-EN 12056-2 zgodnie ze wzorem:

Q = kpy X /ZDU

kpy = 0,5 - warto$¢ dla lokali mieszkalnych zgodnie z normg PN-EN 752:2008

Wartosci DU dla pojedynczego budynku mieszkalnego przedstawiono w tabeli:

. Liczba

Przybor T DU
Miska ustepowa 1 2,5 2,5
Pralka 1 0,6 0,6
Zmywarka 1 0,5 0,5
Natrysk 1 0,6 0,6
Zlewozmywak 1 0,8 0,8
Umywalka 1 0,8 0,8
SUMA - - 5,6

Zgodnie ze wzorem odptyw obliczeniowy z jednego budynku mieszkalnego wynosi:

|
Q1 = kpy X /Z DU =0,5x./58=1,20 S

Odptyw obliczeniowy z 42 budynkow wynosi:

, 1
QP=kDUX 2DU=0,5X\/4‘2X5,8=7,80§

Wymagana wydajno$¢ pompowni:
l
= 7,80 -
Qp 5

Dane wejsciowe:

o Rodzaj sciekow:

scieki bytowo-gospodarcze z budynkéw mieszkalnych
. Obliczeniowy doptyw Sciekow do pompowni:
Qmax=7,80 I/s;



. Srednica rurociagu doprowadzajacego $cieki:

D=200 mm,;

o Rzedna dna rurociggu doprowadzajacego $cieki:
HD=72,33 m n.p.m.

. Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni:
Ht=77,20 m n.p.m.

o Dhugos$¢ rurociagu tlocznego poza pompownia:
L=17,5m

. Rzedna rurociggu ttocznego wychodzacego z pompowni:
Hwyp=75,75 m n.p.m.

o Lokalizacja:

w obszarze wiejskim, w terenie zielonym

o Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy:
Hp=14,67 m

Dobér pomp:

Scieki beda odptywaly rurociagiem tlocznym w ilosci 7,80 é Wymagana jest pompa o

parametrach pracy: wydajnos¢ Qp = 7,80 é, wysokos¢ podnoszenia Hp = 14,67 m,
przeznaczona do $ciekow sanitarnych z pelnym przelotem. W pompowni nalezy zamontowac 2
pompy. Jedng zapewniajaca 100% wydajnosci i druga, rezerwowg o takich samych parametrach jak
pierwsza pompa.

Rysunki pompowni z wszystkimi wymiarami i parametrami przedstawiono w czesci
rysunkoweyj.

Odcinek tloczny i pompownia

Przewody kanalizacji tlocznej wykona¢ nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PEHD PN10
Dz90mm taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe za pomoca muf lub zgrzewanie doczotowe.
Odcinek kanalizacji thocznej nalezy uktada¢ rownolegle do terenu, przy zaglebieniu rurociggu okoto
1,4m.

Pompownig¢ sieciowa nalezy wykona¢ z kregow betonowych o $rednicy DN1500mm i
posadowi¢ na zageszczonej podsypce z piasku $redniego gr. 10cm. Zbiornik pompowni powinien
by¢ szczelny 1 zabezpieczony przed infiltracja wod gruntowych. Wykop wokot przepompowni
nalezy zagesci¢ recznie bez uzywania sprzgtu mechanicznego. Odcinek tloczny rurociggu
zakonczy¢ nalezy wlaczajac go do istniejgcego rurociggu ciSnieniowego ks110 poprzez
projektowany trojnik. Przejscie odcinka grawitacyjnego przez sciang pompowni nalezy wykonac
w postaci szczelnego, tulejowego, przelotowego z PP o di. 240mm. Po wykonaniu kolektora
tlocznego nalezy podda¢ go prdbie na ci$nienie wg. obowigzujacej normy jak dla sieci
wodociggowych.

Projektowana pompownia wyposazona bgdzie W 2 pompy pracujace naprzemiennie — jedna
pompa pracuje, a druga w tym czasie jest schtadzana, za$ w nastepnym cyklu nastepuje zmiana
kolejnosci pracy pomp (w przypadku duzego obcigzenia wymagana jest praca dwoch pomp). W
wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i praca pompowni
do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkéw zewnetrznych tej awarii.
Obok pompowni usytuowac nadziemng szafke sterowniczg typu wg dostawcy pompowni $ciekow.
Pompownia pracowa¢ bgdzie w systemie pracy automatycznej. Zalgczanie i wylaczanie pomp, a
takze uruchomianie alarmu odbywac si¢ bedzie automatycznie za pomocg regulatorow poziomu
scieckow wchodzacych w sklad aparatury kontrolno-pomiarowej. Wentylacja przepompowni
realizowana bedzie za pomocg kominkéw wentylacyjnych usytuowanych w zaleznosci od
posadowienia pompowni. W przypadku dlugotrwalej przerwy w dostawie pradu nalezy stosowac
wpompowywanie komory czerpalnej szambowozami. Eksploatacj¢ pompowni nalezy wykonywac
zgodnie z dostarczong przez producenta DTR pompowni.



Pompownia posiada¢ bedzie piony ttoczne DN80. Do kolan sprzggajacych zapewniajacych
automatyczne potaczenic pompy z pionem tlocznym sg mocowane prowadnice rurowe oraz
armatura hydrauliczna. Piony tloczne posiadajag zabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy
kotlierzowe nozowe, a wszystkie ztgcza gwintowe Sg ze stali kwasoodpornej. Piony tloczne
podtaczone sa do kolektora wylotowego. W komorze przepompowni umiejscowi¢ wytaczniki
ptywakowe 1 sonde hydrostatyczng zawieszong na tancuchu ze stali nierdzewnej z obcigznikiem.
Przepompowni¢ przystosowac do zasilenia awaryjnego z przewoznego agregatu pradotworczego.

Za pompownig w studni betonowej DN1000 umiesci¢ przeplywomierz. Przed oraz za
przeplywomierzem zamontowa¢ zasuwy nozowe umozliwiajgce odcigcie przeptywu Sciekow.
Wymagane sg odcinki proste przed przeplywomierzem rowne SxDN i 2xDN za przeptywomierzem.
Nalezy zastosowac lekkie pochylenie rurociggu, aby zapobiec gromadzeniu si¢ gazu wewnatrz
czujnika.

Uwagal!!!

Ostateczne uzbrojenie pompowni uzgodni¢ z GZUK Jabtowo, pelnigcym rolg eksploatatora
pompowni $ciekOw sanitarnych na terenie gminy Bobowo. Zastosowana automatyka musi
wspolpracowac z istniejacym system sterowania firmy HYDRO PARTNER z Leszna stosowanym
przez GZUK Jabtowo.

Pompownia musi zawiera¢ nastgpujgce elementy:

- Pompa zatapialna — 2 szt.,

- pokrywa betonowa do studni

- podest obstugowy- stal nierdzewna

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- por¢cz — stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny — stal nierdzewna/PVC

- biofiltr kominkowy

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- wlaz wewnetrzny z zamknigciem

- skosy technologiczne

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewne] (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe

- przewody ttoczne - stal nierdzewna

- potaczenia kohierzowe nierdzewne

- elementy ztaczne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku

- deflektor

- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekdw z dwoma ptywakami,

- przeplywomierz,

- szafka sterowniczo-zasilajaca + sygnalizatory ptywakowe,

- softstart wykorzystywany do rozruchu pomp.

Zagospodarowanie terenu wokol pompowni.

Projektuje si¢ wybudowanie pompowni $ciekdw jako zbiornikowej — z kregdw betonowych
Dn1500mm wyposazonej w dwie pompy zatapialne, pracujace naprzemiennie. Pompownia jest
bezskratkowa 1 nie wymaga ustanawiania sanitarnej strefy ochronnej. Teren pompowni Sciekow
nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej o wysokosci 1,5m, rozpigtej na lince
stalowej @Smm. Stupki wykona¢ z rur stalowych @48 x2,9mm zatopionych w fundamencie
betonowym na glgbokos$¢ 50 cm ponizej gornej krawedzi fundamentu. Ogrodzenie posadowi¢ na
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fundamencie betonowym zaglgbionym w gruncie 0,8m i nad ziemig 0,2m. Fundament wykona¢ z
betonu B15. Przy przepompowni nalezy zaprojektowac lampe¢ o$wietlenia zewnetrznego - oprawe
oswietleniowa LED (wg odrebnego opracowania - projekt branzy elektrycznej) na stupie stalowym
zasilang z szafki sterowniczej przepompowni. Oswietlenie przepompowni bedzie sterowane
poprzez wytaczniki zmierzchowe wraz z mozliwos$cia przetaczania na tryb pracy o§wietlenia (zatacz
r¢cznie — 0 wylagcz — automatycznie — sterowanie zmierzchowe). Przy zbiorniku przepompowni
zamontowa¢ zurawik na fundamencie betonowym do podnoszenia i opuszczania pomp.

5.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE NA SIECI

Projektuje si¢ na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej studzienki z kregéw betonowych
zbrojonych @ 1000 mm z ptyta pokrywowa PP- 100/60 1 wlazami zeliwnym typu ciezkiego klasy
D z pokrywami zebrowanymi o dopuszczalnym obcigzeniu 40 T. Sa to studnie 0znaczone literami
S (wg Planu Zagospodarowania - rys nr 1). Studzienki wykonaé¢ zgodnie z KB4-4.12.(6)i(7).
Potaczenia kregdw na zaprawe cementows z dodatkiem $rodkow uszczelniajacych. Pod wlazami
osadzi¢ stopnie wtazowe na przemian co 30 cm. Wlaczenie rur do studzienek wykona¢ przez tuleje
ochronne krotkie, wlaczenia od strony zewngtrznej obetonowaé betonem z dodatkiem $rodkow
uszczelniajagcych. Zewnetrzng powierzchnie¢ kregdw betonowych posmarowaé dwukrotnie
abizolem. Wlazy do studzienek usytuowane w terenie nieutwardzonym obetonowac¢ w promieniu

1,5m.

6. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1. ROZWIAZANIE TECHNICZNE — PRZYLACZA KAN. SANIT.

Teren objety projektem znajduje si¢ w zlewni projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
00,20 PVC prowadzonej na terenie dziatek nr 198/28, 198/29, 199, 201/2, 203/8, 203/10, 204/4,
204/6, 206/1, 206/2, 208, 210/8, 210/10, 210/15, 685/2, 686/2. Odbior $ciekéw projektuje sie do
ww. kanalizacji poprzez wlaczenie projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej ©@0,16 PVC do
projektowanych studni na sieci oznaczonych jako S. Lokalizacja projektowanych studzienek
zgodnie z Planem Zagospodarowania Dziatki (rys. nr 1). Zaprojektowano tacznie 42 przylacza
grawitacyjne ©0,16 PVC do dziatek nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8,
198/9, 198/10, 198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20,
198/21, 198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 200/2, 203/1, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7,
208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/14, 210/15, 685/2, 686/2. Niniejsze opracowanie dotyczy przytaczy
kanalizacyjnych na odcinku od sieci kanalizacji sanitarnej do pierwszej studni za granicg dziatki.

Projektowane przytacza nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdego z istniejgcych budynkow
mieszkalnych i przewidzianych pod zabudowe dziatek budowlanych. Przylacza wykona¢ z rur i
ksztattek PVC Dz 160 rur litych jednorodnych klasy ,,S” (SN8) ze spadkiem w kierunku
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ksDz200PVC. Laczenie projektowanych rur nalezy
wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j gr.
min. 10 cm. Obsypka rurociaggéw warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanatu piaskiem lub
zwirem, zageszczenie lekkim sprzgtem mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do
wysokosci 0,5 m ponad rure gruntem rodzimym zaggszczonym j.w. Ukladajac rurociagi oraz
wykonujac zasypki stosowa¢ wymagania producenta rur. Zageszczenie obsypki wg metody
Proctora min. 90 %.

Wiaczenie projektowanych przytaczy kan. sanitarnej do proj. sieci nastgpi poprzez
projektowane studni¢ rewizyjne potozone na proj. sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z Planem
zagospodarowania — rys. nr 1).

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych” oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
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przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z
PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i1 jednostki miar”
Przy wykonywaniu wykopow w gruncie zwartym, nalezy wykop wykonac o glebokosci 0,20 m
ponizej projektowanej rzgdnej spodu kanatu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni 1
jej zageszczeniem.

6.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE I UKLADANIE RUR

Studnie na przylagczach oznaczone jako Sr zaprojektowano jako studzienki z PE (lub
alternatywnie z polipropylenu PP-B) o $rednicy 425 mm.

Studzienka powinna sktada¢ si¢ z nastgpujacych elementow:
1. podstawa studzienki o §rednicy 425 mm przelotowa lub zbiorcza o §rednicach kréécoéw DN
200 mm.
rura trzonowa o $rednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywno$ci obwodowej SN >4 kN/m?
3. uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rurg
teleskopowa
4. rura teleskopowa gladkoscienna z PVC-U
plyta odciazajaca z betonu zbrojonego (przy lokalizacji w terenie utwardzonym)
6. zwienczenie teleskopowe z pokrywa z zeliwa w klasieD400 wg PN-EN 124

N

o

Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelka na state zamontowang w
kielichu lub tacznik kulowy umozliwiajacy regulacje katow, w przypadku nasuwki +7,5° i w
przypadku ztaczki kulowej + 15°.

Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiada¢
maksymalng glebokos¢ posadowienia min. 3,0 m oraz musza by¢ odporne na wod¢ gruntowa do
Sm. Studzienki powinny posiada¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR
7620. Szczelno$é potaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277. Studzienki
nalezy umiesci¢ w miejscach zgodnych z Planem zagospodarowania (rys nr 1).

Ukladanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podlozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko no$ne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe¢ kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktow weztowych - studzienek kanalizacyjnych,
rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie z projektowanymi rzednymi, przej$ciami szczelnymi dla rur z
PP zaczynajac od rz¢dnych najnizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m.

Utozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokos¢
10 cm ponad wierzch rury.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polska Norma PN-81/B-10700/00, PN-81/B-
10700/01, PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

7. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Teren objety projektem znajduje si¢ w strefie zasilenia wodociggu gminnego prowadzonego
na terenie dziatki parafialnej — dz. nr 198/29.

Zasilenie projektowanego hydrantu projektuje si¢ z istniejacej sieci wodociggowej za
pomocg trojnika DN100/80/100 zel. Projektowany hydrant naziemny DN8O zasilany bedzie z
projektowanego przylacza wDz90PE.
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7.1. Warunki realizacji przylaczenia.

Srednice projektowanego przytacza ustalono na podstawie normowego poboru wody na
podstawie nomogramu przyjeto rurociag przytagcza PE @ 90 dla hydrantu.

7.2. Przyvlacze wodociagowe- opis rozwiazania

Przytacze wodociggowe projektuje si¢ z rur polietylenowych PE utozonych w wykopie z
podigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej przy pomocy trojnika DN100/80/100
kolierzowego z zasuwa migkka DN8O0. Projektuje sie przewody przytacza wodociggowego z rur
PE 100 SDR17 PNI10 o S$rednicy 90x54mm, ktére nalezy utozy¢ zgodnie z planem
zagospodarowania. (rys. nr 1). Glgboko$¢ posadowienia rur wodociggowych 1,6m, minimalne
przykrycie przewodow wodociggowych 1,5m.

Rurociagi uktada¢ w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka piaskiem
do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Gl¢bokos¢ utozenia min 1,5 mppt. Nad rurociggiem utozy¢
nalezy tasmg¢ sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

Na projektowanym przylaczu projektuje si¢ hydrant naziemny DN80O z zasuwa
zabezpieczong przed ztamaniem i mozliwo$cig catkowitego oproznienia z wody. Jako armature
odcinajagca nalezy zastosowal zasuwy kolnierzowe z zeliwa z uszczelnieniem migkkim, z
trzpieniem i skrzynka zeliwng do zasuw. Trzpienie zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu
I umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym
elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m. Przewiduje sig, ze zaprojektowany hydrant bedzie
stuzy¢ do eksploatacji pompowni $ciekow. Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi na stupkach stalowych zgodnie z PN-86/B-09700.

UWAGA:
W obrebie przewodu wodociagu nalezy zachowac szczegolna ostroznosé przy wykonvwaniu
wykopu, a roboty ziemne wykonac recznie.

8. WYMAGANIA TECHNICZNE REALIZACJI ROBOT:

8.1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace z
projektowang siecig kanalizacyjng i projektowanymi przytaczami.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stwierdzono nastepujace elementy uzbrojenia:
- Istn. sie¢ wodociggowa

- lIstn. kable eNN i telekomunikacyjne

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegllnej ostrozno$ci. Szczegdlowe rozwigzania wysokoSciowe
naniesiono na profilach. W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
ktore po odkryciu nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom.

e Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, z kablami energetycznymi nie
utozonymi w kanalizacji kablowej przy odlegtoéciach pionowych mi¢dzy zewngtrzng Sciankg sieci
wodociggowej a kablem od 0,1 do 0,5 m nalezy stosowa¢ na kablu rur¢ ochronng typu ,,Arot”.
Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza o$ kabla. W poblizu sieci wodociggowej i kabli eNN oraz
kopac recznie.

e Przy zblizeniach do stupow zachowac odlegtos¢ min. 1,0 m od stupa.

e Przy odleglosciach $cian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przej$cia wykona¢ za pomoca
podkopdéw lub przeciskiem.

e Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na ptytsze lub glebsze posadowienie niz kanat, nie
wymagajg generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.
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Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowac za pomocg mieszanki piaskowo-cementowej.

8.2WYMAGANIA TECHNICZNE.

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysoko$ciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujace poszczegodlne sieci.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstgpstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

W miejscach , gdzie sieci kanalizacyjna uktadana bedzie w warstwach nasypowych terenu , nalezy
wykona¢ staranne zagegszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

Realizacje kanaldow nalezy rozpocza¢ od odbiornika $ciekow, po sprawdzeniu rzednych
istniejacych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

8.3.ROBOTY MONTAZOWE.

POMIARY

Projektowana trasa przewodu rurociggu sieci kanalizacyjnej powinna by¢ trwale i
widocznie oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez wbicie
kotkow 1 swiadkow, a wzdhuz trasy powinny znajdowac si¢ stale lub prowizoryczne repery, dla
ktorych rzedne powinny by¢ sprawdzone 1 podane poprzez upowaznione wtadze geodezyjne.

Do obowigzkow kierownictwa budowy naleza pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy, rozbicie
trasy przez wyznaczenie punktow uzbrojenia sieci 1 odgatezien, rozktadanie wykopoéw. Pomiary
niwelacyjne polegaja na ustawieniu na okre§lonym poziomie fat celowniczych nad wykopem oraz
sprawdzeniu poziomu posadowienia w wykopie przewodu.

Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktéw trasy do punktow statych
W terenie oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkow 1 swiadkow przebiegu osi przewodu osi
przewodu. Wszystkie zatamania trasy musza by¢ okreslone przez punkt przecigcia osi dwoch
kierunkéw oraz podanie katow zatamania trasy.

WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wykopy o
$cianach pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub
ptytami. Przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy
posiada¢ powinny pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-nieszczelne. Ze wzgledu na duza glgbokosé i
rodzaj gruntu nie dopuszcza si¢ innego rodzaju zabezpieczenia Scian wykopdw. Ziemi¢ z wykopow
nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inwestora.

Uwagal!!

Ze wzgledu na duza gitebokos¢ wykopow przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
zachowac¢ szczegblng ostroznos¢ w czasie prowadzenia prac. W miejscach gdzie sie¢ kanalizacji
sanitarnej bedzie miata najwigksze =zaglebienia zaleca si¢ wykonanie robot metodami
bezwykopowymi (przewierty sterowane).
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> ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy dokltadnie rozpoznaé catg trase
rurociagu, wzdluz wytycznej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki osiowej zabezpieczy¢
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odktadem ziemi.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na
podbudowanie obiektow specjalnych jak na przyktad od studzienek.

> ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy w pierwszej kolejnosci wypeli¢ zasypka
piaskowo-zwirowa (o granulacji do 20 mm) do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury, z jej
zageszczeniem min. Wskaznik zageszczenia 0,98. Nastepnie przystapi¢ mozna do wypehiania
wykopu zasypka piaskowo-zwirowa o granulacji do 20 mm, z zaggszczaniem jej warstwami min.
wskaznik zageszczenia 0,98.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia zageszczenia
gruntu, po ktérych mozna przystagpi¢ do wykonania nawierzchni.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowaé¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowe;j.

> ODWODNIENIE WYKOPOW

Z uwagi na glgboko$¢ wykopow istnieje mozliwo$é pojawienia si¢ wod gruntowych w
czasie prowadzenia prac. W przypadku ich wystapienia nalezy odpompowaé je pompami
spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

> PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu danego odcinka sieci kanalizacji cisnieniowej nalezy przed zasypaniem
poddac¢ go cisnieniowej probie szczelnosci na cisnienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Szczelnos¢ przewoddéw powinna spelnia¢ wymagania normy PN
81/B-10725. Z wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociagu nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robot z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela gestora sieci.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
do projektu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami na
terenie dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10,
198/11, 198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21,
198/22, 198/23, 198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199, 200/2, 201/2,
203/1, 203/8, 203/10, 204/4, 204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/1, 206/2, 208, 210/2, 210/5,
210/8, 210/10, 210/14, 210/15, 685/2, 686/2, obreb Bobowo, gm. Bobowo

Przedmiotem informacji jest projekt budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
kanalizacji ciSnieniowej wraz z przytaczami.

1. Zakres robét.

Zakres rob6t obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC @200 i odcinka sieci
kanalizacji cisnieniowej PE @90 wraz z 42 przytaczami kanalizacji sanitarnej PVC ©160 oraz
przytacza wodociggowego wDz90PE do projektowanej pompowni Sciekow.
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2. Kolejnos$¢ realizacji robot.
Prace wykonywano postepujaco od miejsca wiaczen. Nie ma wymogu zachowania kolejnosci
realizacji robot.

3. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych.

Zagospodarowanie komunikacyjne.
Roboty prowadzone w pasie ulic drég gminnych i prywatnych o niskiej czgstotliwo$ci ruchu oraz
drogi wojewddzkiej (ul. Gdanska) 0 $redniej intensywnosci ruchu.

Uzbrojenie.
W pasie robot wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: istn. sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej oraz istn. kable eNN i telekomunikacyjne.

Zadrzewienie.

Na terenach dzialek prywatnych oraz parafialnych wystepuja pojedyncze drzewa. Trasa sieci
kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w taki sposob, aby nie powodowaé wycinki ani
naruszenia istniejacego drzewostanu.

Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego wystepuja istniejace budynki mieszkalne, gospodarcze i ustugowe.

4. Planowane roboty

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200PVC, sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej Dz90PE wraz z 42 przytaczami Dz160PVC i przytacza wodociggowego do pompowni
sciekow Dz90PE.

5. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Na terenie planowanych robot w miejscach podtaczen zlokalizowane sg istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposob realizacji robdt w rejonie wystgpujacego uzbrojenia nie bedzie wystgpowato
zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robot. W poblizu sieci nalezy wykonac
odkrywki probne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane wykonywane beda sprzetem mechanicznym 1 recznym. Wykopy na obszarze
dzialek wykonywane beda sprzgtem mechanicznym oraz recznie na odktad. Nalezy zwrdci¢ uwage
na warunki hydrogeologiczne wystepujace w trakcie prowadzenia robot oraz uczestnikow drogi.
Rodzaj wykonywanych prac wymaga ciaglego zapewnienia bezpieczenstwa i nie pozwala na
pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopoéw czy tez skladowania materiatdw w miejscach
dostepnych przez osoby postronne.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich
wystgpienia:

Roboty budowlane wykonane bgda w réznorodnym terenie sprzetem mechanicznym. Wykopy
wykonywane na odktad.
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2.

3.

7. Zalecenia 1 wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy, instruktaz
pracownikow, srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Czynnosci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzoér bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio
przygotowanych i wyposazonych pracownikow.

W szczegolnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, narzgdzia r¢czne i elektronarzedzia
oraz pozostaty sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2 .Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej).

Kopie dokumentéw potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowaé si¢ na terenie
budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcow prowadzi cata niezbedng dokumentacje dotyczaca przeprowadzania
szkolen stanowiskowych podleglych pracownikow.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,,planem BIOZ” jak réwniez byc¢
zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i ,,oceng ryzyka zawodowego”.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzajg podpisem w ksigzce szkolen.

7.5. Nadzér poszezegdlnych Wykonawcow winien posiadac¢ na terenie budowy pelng informacje
odnos$nie zdolnos$ci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczegdlnych

pracownikow oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikow uprawnien do
wykonywania czynnosci w ramach wykonywanych obowigzkow.

7.6. Nadz6r nad prowadzonymi pracami.

Nadzér nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci — kazdy w
zakresie swoich obowigzkow 1 w swoim zakresie dziatania.

Do obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a
stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia beda odnotowywane w dzienniku
BHP. Nadzor na budowie odpowiada za bezpieczng organizacj¢ prac zgodnie z ,,planem BIOZ” i
obowigzujagcymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisOw 1 zasad przez podlegtych im
pracownikow.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwac roboty , zawiadomi¢ kierownika
budowy i stuzby BHP.

9.1. UWAGI:

Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
— montazowych” czes¢ II ,, Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych”, przepisami BHP i1
zalgczonymi rysunkami.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych zachowac szczeg6lna ostroznos¢ na mozliwos¢ wystgpienia
nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowa wydang przez producenta rur.
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10. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
na terenie dz. nr 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/10, 198/11,
198/12, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 198/17, 198/18, 198/19, 198/20, 198/21, 198/22, 198/23,
198/24, 198/25, 198/26, 198/27, 198/28, 198/29, 199, 200/2, 201/2, 203/1, 203/8, 203/10, 204/4,
204/6, 205/3, 205/5, 205/7, 206/1, 206/2, 208, 210/2, 210/5, 210/8, 210/10, 210/14, 210/15, 685/2,
686/2, obreb Bobowo, gm. Bobowo stosownie do art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Dz.U. 2021 poz. 2351 z dnia 02.12.2021) zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/POOS/11
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. nr POM/0227/POQOS/10

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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