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4 PODSTAWA OPRACOWANIA
- Llecenie inwestora
- normy i przepisy zwigzane
- uzgodnienia branzowe

4.1 Zakres projektu .

Projekt obejmuje zasilanie rozdzielnicy sterowniczej przepompowni oraz
os$wietlenia terenu przepompowni tematu * Projekt odwodnienia ulicy
Transportowe] w miejscowosci Kokoszkowy™

5. Opis techniczny .

5.1.1 Zasilanie przepompowni P_.

Irédtem zasilania projektowane] przepompowni bedzie ztgcze kablowe ZK+TL
[ZK+TL wg opracowania Energa]. Z ztgcza wyprowadzi¢ Wiz-t kablem YKY
Sxémm?2 zasilajgcy rozdzielnice sterujgcqg przepompowniq. Kolizje i zblizenia z
istniejgcym uzbrojeniem terenu wykonac w rurze ochronnej DVK75. Projektowany
kabel zasilajgcy utozy< w rowie kablowym na gt.0,7m na podsypce piaskowe;.
Trase oznaczy¢ niebieska folia oznacznikowqg utozong 25cm nad kablem.
Instalacje wykonac wg rys E1.

5.1.2 Rozdzielnice sterownicze .

Rozdzielnica sterujgca (dostarczana wraz technologig przepompowni i nie jest
ona przedmiotem tego opracowania) powinna by¢ wyposazone w:

- obwod oswietlenia zewnetrznego sterowany czujnikiem zmierzchowym

- gniazdo do podtgczenia zasilania z agregatu prgdotwdrczego

- monitoring radiowy ciggty wspodtpracujgcey z obecnie eksploatowanym na
terenie gminy systemem sterowania przepompowni sciekow sanitarnych.

- sterowanie przepompowni reczne i automatyczne

5.1.3 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Instalacja obejmuje oswietlenie terenu przepompowni P. Instalacje wykonad
przewodem typu YKYp 3x2,5mm2/750V. Oswietlenie zewnetrzne zatgczane bedzie
automatycznie wytgcznikiem zmierzchowym. Instalacje wykonac przewodem wg
rys.El.

5.1.4 Ochrona przeciwporazeniowa .
Jako srodki ochrony od porazen zastosowano:
-Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S ,
-Uziemienie ochronne [R<10Q)]
Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania realizowane
bedzie przez




-urzgdzenia ochronne przetezeniowe :wytgczniki instalacyjne nadprgdowe
[instalacja odbiorcza] oraz bezpieczniki z wktadkami topikowymi jako
zabezpieczenie wiz-6w

-urzgdzenia réznicowoprgdowe :wytgcznik roznicowoprgdowy o prgdzie
zadziatania 30mA dla obwoddw na ktdérych przewiduje sie zwiekszone zagrozenie
porazeniem .

Przewody ochronne powinny by¢ w kolorze z6tto-zielonym. Gniazda wtyczkowe
stosowac tylko ze stykiem ochronnym .Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do
stykdw ochronnych oprawy oswietleniowej i rozdzielnic. Dodatkowo wykonac
uziemienia ochronne rur, konstrukcji metalowych elementéw urzgdzen
technologicznych realizowane bednarkqg FeZn 25x4.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje odbiorczg nalezy wykonac¢ w uktadzie sieci TN-S stosujgc
dodatkowqg ochrone od porazen i przepiec zgodnie z wymogami normy PN-IEC
60364 . Ze wzgledu na dobre parametry techniczne sieci zasilajgcej obliczenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji wewnetrznej pominieto.
Wszelkie prace realizowaé w koordynacji z pozostatymi branzowymi
Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ pomiary:

- opornosci izolacji przewododw

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- uziemienia ochronnego

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi .
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
zachowaniem zasad BHP.




1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacii

-uktadanie kabli i przewoddw
- montaz opraw i osprzetu elekirycznego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- przepompownia w budowie

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- droga
- obiekt w budowie

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Skala rodzaj zagrozenia Miejsce czas wystapienia
zagrozen
ia
Srednia | Urazy wielonarzgdowe Droga publiczna Czas trwania prac
w
wyniku potrgcenie
pojazdami
Srednia | Urazy wielonarzgdowe Teren budowy Czas trwania prac
wysoka | Porazenie napieciem Teren budowy Uruchamianie instalaciji,

0.4kV

czas wykonywania pomiardw
elektrycznych

5. Sposdb instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie
niebezpiecznych
« -nalezy poinformowac pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach w
trakcie prac zwigzanych w wykonaniem i uruchamianiem instalacji
elektrycznej .
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehnstwom
wynikajgcym z
wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie , w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacije
,umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen
e -pracownicy wykonujgcy prace montazowe przy istniejgcych czynnych
urzgdzeniach powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z ,,

Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem ,,

« -teren wykonywania prac winien by¢ oznaczony folig ostrzegawczg biato-

czerwonq ,
a prace wykonywac w warunkach dobrej widocznosci .

* -pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby , z ktdrych jedna
winna posiada¢ wymagane uprawienia .




* - bezpiecznqg i sprawng komunikacje na wypadek zagrozenia zapewnia
droga publiczna ,na ktdérej bedq prowadzone prace montazowe



