opornik betonowy 12x25 cm

Przekro] poprzeczny

Odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych
skala 1:20

opornik betonowy 12x25 cm

na podsypce i fawie bet. z oporem

0.75
pobocze

na podsypce i fawie bet. z oporem

zmienne
3,93 - 5,01 0.75
nawierzchnia z plyt drogowych pobocze

—

kostka betonowa gr. 8 ¢cm
podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm
umocnienie podbudowq z kruszywa

obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce i fawie bet. z oporem

opornik betonowy 12x25 cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm
umocnienie podbudowq z kruszywa

ptyty betonowe wielootworowe — 12,5 cm
podsypka cementowo — piaskowa — 5 cm
uzupelnienie istniejqcej podbudowy z kruszywa

obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce i fawie bet. z oporem

Przekro] poprzeczny

Odtworzenie nawierzchni bitumiczne;
skala 1:20

opornik betonowy 12x25 cm

na podsypce i fawie bet. z oporem

0.75
pobocze

na podsypce i fawie bet. z oporem

Zmienne
4,50 - 5,50 0.75
nawierzchnia z plyt drogowych pobocze

kostka betonowa gr. 8 ¢cm

podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm

umocnienie podbudowg z kruszywa

obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce i fawie bet. z oporem

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa — 3 cm
umocnienie podbudowq z kruszywa

warstwa $cieralng AC11S — 4 cm
warstwa wigzqca/wyrdwnawcza AC16W — min. 4 cm
istniejgca konstrukcja — po frezowaniu

obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce i fawie bet. z oporem
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