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OPIS TECHNICZNY

»Budowa zjazdu zwyktego z drogi gminnej nr 420206K - ul. Orkana do dz. ewid. 248/1 ob.
5 w m. Zakopane”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizja i pomiary w terenie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z dnia 20 lipca 2003r.)
-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
-Decyzja na lokalizacje zjazdu znak: WMNW.I1.7230.4.7.2023 z dnia 1.06.2023r.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje budowe zjazdu zwyktegoz drogi gminnej420206K ul. Orkanado
dziatki nr ewid. 248/1 w miejscowosci Zakopane. Zjazd zapewni bezkolizyjny wyjazd z
terenu Szkoty Podstawowej nr 1 w m. Zakopane. Projektowany zjazd lezy w pasie
drogowym DG 420206K, w terenie oznaczonym na Miejscowym Palnie
Zagospodarowania Przestrzennego jako 3.KDD — tereny drog publicznych klasy
dojazdowej (Uchwata NR VI1/90/2011 Rady Gminy Miasta Zakopane z dnia 31.111.2011r.)

1.2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowany zjazddo dziatki nr ewid. 248/1 w miejscowosci Zakopaneumozliwibezkolizyjny
wyjazd z terenu Szkoty Podstawowej nr 1 w m. Zakopane.

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka o nr ewid. 248/1do ktérejzostanie urzgdzony zjazd przylegabezposrednio do
pasa drogi gminnej 420206K. W miejscu projektowanego zjazdu droga gminna posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4,65 m, obustronne pobocza o zmienne;j
szerokosci.

1.4.1. UZBROJENIE TERENU
W rejonie planowanej inwestyciji brak jest istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujgcego z

planowang inwestycjg, w zwigzku z czym nie wystepuje koniecznos¢ uzgadniania kolizji
Z zarzgdcami sieci.



1.4.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgce zagospodarowanie terenu opisano w czesci
Projektzagospodarowania terenu.

1.4.3. WARUNKI TERENOWE

W rejonie prowadzonej inwestycji, droga przebiega w terenie oznaczonym jako
terenzabudowany.Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.
Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gornicze;.

1.4.4. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego
zakresu robat:

Budowa zjazdu zwyktego:
- realizacja budowyzwyktego do dziatki nr ewid. 248/1zdrogi gminnej nr 420206K

1.5. DANE TECHNICZNE WYJSCIOWE

1.5.1. PODSTAWOWE PARAMETRY ZJAZDU do dziatki nr ewid. 248/1;

- szerokosc¢ zjazdu w koronie 6,50m, w tym szerokos$c¢ jezdni 5,00m;

- wyokraglenie przeciecia krawedzi zjazdu i drogi krajowej tukami kotowymi o promieniu
R=5/m;

- spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu —2.12%, dopasowany do niwelety jezdni;
- spadek podtuzny zjazdu —4.75% w kierunku dziatki drogowej;

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANE

2.1. OGOLNY OPIS OBIEKTU

W ramach projektuwykonana zostanie budowa zjazduzwyktegodo dziatki nr ewid. 428/1.
2.2. FUNKCJA OBIEKTU

Projektowanyzjazd zwyktydo dziatki nr ewid. 428/1umozliwi bezkolizyjny wyjazd z terenu
Szkoty Podstawowej nr 1 w m. Zakopane.

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | POWIAZANIE Z ISTNIEJACYM TERENEM



Przyjeta forma architektoniczna przebudowanego zjazdu zapewni ptynne wpisanie sie w
otaczajgcy krajobraz. Rozwigzania

architektoniczno — budowlane zjazdu zapewnig bezproblemowe potgczenie z

drogg krajowa.

2.4. UZASADNIENIE PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe zostaty maksymalnie dostosowane
do wymagan zamawiajgcego i sg zgodne z obecnie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi oraz prawem budowlanym.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Charakterystyczne parametry techniczne podano w p. 1.5. Ponizej podano
szczegotowy opis stowny przyjetych rozwigzan.

3.1. BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGOdo dziatki o nr ewid. 428/1

Zjazd zwykly do dz. ewid 428/1 wykonanyzostanie w ciggu drogi gminnejnr 420206K w
miejscowosci Zakopane. Szerokos¢ uzytkowa zjazdu wynosi¢ bedzie 5,00m, a catkowita
szerokos¢ zjazdu 6,50m.Zjazd bedzie posiadat nawierzchnie twardg — kostka betonowa.
Zjazd w granicach istniejgcego pasa drogowego bedzie posiadat pobocza obustronne z
kostki betonowej.Warstwe podbudowy pod projektowang nawierzchnie bedzie stanowi¢
warstwa kruszywa tamanego 0/31.5mm oraz warstwa kruszywa tamanego 0/63mm.
Zjazd zostanie zabezpieczony przed sptywem wody z posesji poprzez wykonanie koryta
odwadniajgcego z kratg zeliwna.

Doktadne szczegdty budowanego zjazdu przedstawiono na zatgcznikachrysunkowych.

3.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuja:

- zdjecie warstwy humusu (lokalnie);

- wykopy (reczne i mechaniczne)

- zasypanie konstrukcji gruntem niewysadzinowym — pospotka;

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod wykonanie zjazdu;

Na czas prowadzenia robot Wykonawca musi zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie wykopow.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem terenu roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci oraz zgodnie z warunkami administratoréw sieci.



4. CZESCRYSUNKOWA

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

. 1 Orientacja 1:10000

. 2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
. 3 Profil podtuzny 1:100/500

.4 Rzut 1:50

. 5 Przekroj poprzeczny 1:50

Ostrowsko, czerwiec 2023



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy ,Budowa zjazdu zwyktego z drogi gminnej nr
420206K - ul. Orkana do dz. ewid. 248/1 ob. 5 w m. Zakopane”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i posiadang wiedzg techniczng.



