PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kiladzenie ptytek
45421131-1 Instalowanie drzwi
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa zaplecza kuchennego swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wilczy Las
ADRES INWESTYCJI : 59-720 Wilczy Las 15a

INWESTOR : Gmina Warta Bolestawiecka

ADRES INWESTORA : Warta Bolestawiecka 40c, 59-720 Warta Bolestawieccka

BRANZA : OGOLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA ;o 23.12.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.12.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



rozbudowa zaplecza Wilczy Las popr PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Rozbudowa zaplecza kuchennego  swietlicy wiejskiej w miejscowo  $ci Wilczy Las
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
(8.0*2*0.5)*5.0+0.5 m?2 40.500
RAZEM 40.500
2|KNR 4-01 Wykop pod tawy fundamentowe m3
d.1/0103-03
[(8.0+2)*0.50*1.50]*0.80+[2*4.6-0.50]*1.50 m3 19.050
RAZEM 19.050
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.IV) |m3
d.1/0307-03 - Wykop reczny, obsypanie muréw i faw
(8.0+2*4.6)*0.1*0.5 m3 0.860
RAZEM 0.860
4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 4
23 m3 23.000
RAZEM 23.000
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1/0508-03
8.0*1.20 m?2 9.600
RAZEM 9.600
7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-03
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
25 m 2.500
RAZEM 2.500
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian zewn. gr. 0,38 na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
0.9*0.9*0.38 m3 0.308
RAZEM 0.308
10/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-10 mentowo-wapiennej
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
11/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(2.10*0.95)*2*0.25 m3 0.998
RAZEM 0.998
12|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.1 dm3 - fi |szt.
d.1/0803-03 20, gt. 0,45m
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych szt.
d.1/0354-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR-W 3 |Rozebranie izloacji pionowej na $cianie elewacji m2
d.1/0614-05
analogia
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
2 Roboty betonowe
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu beton B-20
(0.5*0.3*4.6*2)+(8.0*0.5*0.3) m3 2.580
RAZEM 2.580
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $ér. 12 mm
(2*4*5+4*8)*0.89/1000 t 0.064
RAZEM 0.064
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2/0290-01 kie o $r. 8-14 mm
[0.30+3*0.36)*60*0.22/1000 t 0.018
RAZEM 0.018
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 20 mm - kotwy
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(8*0.3)*2.49/1000 t 0.006
RAZEM 0.006
19/KNR 7-28 Osadzenie kotew dtugosci 30cm - zestaw 4 srub Zst.sr.
d.2|0104-01
2 Zst.Sr. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-02 Wieniec monolityczny m3
d.2|0212-12
0.25*0.25*(8.00+2*4.65) m3 1.081
RAZEM 1.081
21|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01 |Krotnos¢ = 2
(8.0+2*4.5)*0.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
8.50*2 m?2 17.000
RAZEM 17.000
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
8.50*2 m?2 17.000
RAZEM 17.000
3 Roboty murowe
24|KNNR 2 Wykonanie $cian wyréwnawczych z bloczkéw betonowych m3
d.3/0301-03
(8.0+2*4.63)*0.55*0.24 m3 2.278
RAZEM 2.278
25|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 25 cm z pusta- |m2
d.3/0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
(7.5*1.65+(4.97*1.65)*2+(0.5*4.97*1.2)*2)-(0.9*1.2) m?2 33.660
RAZEM 33.660
26|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
28|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
29|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.3/1018-03
0.9*1.40 m?2 1.260
RAZEM 1.260
30/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m szt
d.3/0129-01
1.00*0.25 szt 0.250
RAZEM 0.250
31|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.50*0.9 m3 1.350
RAZEM 1.350
32/KNR 2-02 Izolacja z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.3|0616-04 po-
zycja zastep-
cza
2*(4.20+0.8+0.5)*0.50 m?2 5.500
RAZEM 5.500
33|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.3/0318-03 Scianach wewnetrznych z cegiet
0.9*2.10*2 m?2 3.780
RAZEM 3.780
34|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.3/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
0.8*2.10 szt. 1.680
RAZEM 1.680
35|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.3/1022-01 konczone
0.9*2.10*2+(0.8*2.10) m?2 5.460
RAZEM 5.460
36/ KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z |m2
d.3/2003-01 pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
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(4.72*2)+(0.5*4.72*1.1) m?2 12.036
RAZEM 12.036
4 Elewacja i opaska
37/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.4/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS gru-
bosci 12 cm do $cian fundamentowych
18*0.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
38/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami styropianowymi gr. 12cm metodg |m2
d.4/2610-02 lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki - tynk strukturalny mineralny barwiony
[(8.0+5.0*2)*1.75]+2.5 m?2 34.000
RAZEM 34.000
39|KNNR 2 Montaz parapetu zewnetrznego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m2
d.4/0504-02
1*0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
40|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 $cian i elementéw zewnetrznych - m2
d.4/1002-02 $ciana fundamentowa
18.0*0.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
41|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4/0401-02 kat.Ill-1V
18 m 18.000
RAZEM 18.000
42|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
18*0.15*0.10 m3 0.27000
RAZEM 0.27000
43|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
18 m 18.000
RAZEM 18.000
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.4/0114-01 niu 20 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
18*0.40 m?2 7.200
RAZEM 7.200
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - m2
d.4/0114-03 wypetnienie opaski kruszywem
analogia
18*0.4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
5 Podto za i posadzki
46 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-07
(7.26*4.63)*0.20 m3 6.723
RAZEM 6.723
47 KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.5/1101-01
7.26*4.63*0.07 m3 2.353
RAZEM 2.353
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS dach/podtoga gr 10cm
7.26*4.63 m?2 33.614
RAZEM 33.614
49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
8.35*4.20 m?2 35.070
RAZEM 35.070
50|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.5/1102-01 zatarte na ostro
7.26*4.63 m?2 33.614
RAZEM 33.614
51/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
7.26*4.63 m?2 33.614
RAZEM 33.614
52|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.5/1116-07 Maty zbrojeniowe ze stali fi 3-4 mm
7.26*4.62 m?2 33.541
RAZEM 33.541
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53|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5/202 1134-01
7.26*4.63 m?2 33.614
RAZEM 33.614
54 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gres 30x30 cm mrozoodporne |m2
d.5/1118-08 uktadane na klej metoda zwyktg
7.26*4.65 m?2 33.759
RAZEM 33.759
55/KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.5/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg
7.26%2+4.72*4 m 33.400
RAZEM 33.400
6 Tynki i oktadziny wewn etrzne
56|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.6/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
8.5*4.20 m?2 35.700
RAZEM 35.700
57 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-03
7.26*2+7.26*3.1+(4.72*2)*2+(4.72*0.5*1.1)*2 m?2 61.098
RAZEM 61.098
58|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.6|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit
(5.73*4.85)+(1.41*4.85) m?2 34.629
RAZEM 34.629
59/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.6|/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
12.036*2 m?2 24.072
RAZEM 24.072
60 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6/202 1134-02
61.098 m?2 61.098
RAZEM 61.098
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6/1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
61.098 m?2 61.098
RAZEM 61.098
7 Roboty ciesielskie i pokrywcze
62|KNR 2-02 Osadzenie belki dachowej 10x14 m3
d.7|0407-06 drew.
8.40*0.10*0.14 m3 0.118
drew.
RAZEM 0.118
63|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0406-01 drew.
8.40*0.14*0.14 m3 0.165
drew.
RAZEM 0.165
64|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.7/0408-03 tarcicy nasyconej
(5.79*11)*0.10*0.25 m3 1.592
RAZEM 1.592
65|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza elem. konstr. drewnianych preparatami |m?2
d.7/0627-03 solowymi
0.7*11*5.79+0.56*8 m?2 49.063
RAZEM 49.063
66|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.7|0410-04 cy hasyconej
5.75*8.40 m?2 48.300
RAZEM 48.300
67 KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.7/0104-03
48.3 m?2 48.300
RAZEM 48.300
68|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7/0410-01
5.75*8.40 m?2 48.300
RAZEM 48.300
69|KNR 4-01 Uzupetienie pokry¢ z 1 warstwy papy smotowej na dachach drewnianychw  |m?2
d.7/0512-01 naktadke
5.75*8.40 m?2 48.300
RAZEM 48.300
70|KNR 0-15II |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii dachowej zbrojonej m2
d.7/0517-01
5.75*8.40 m?2 48.300
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RAZEM 48.300
71/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna - ptyty dachowe m2
d.7/0511-01
5.75*8.40 m?2 48.300
RAZEM 48.300
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.7|0511-04
5.8*2 m 11.600
RAZEM 11.600
73|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
8.4*0.6+8.4*0.3 m?2 7.560
RAZEM 7.560
74|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm - pa nadrynnowy
8.40*0.35 m?2 2.940
RAZEM 2.940
75|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z tytan cynk m
d.7|0511-02
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
76|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm- z blachy tytan cynk m
d.7/0509-03
8.40 m 8.400
RAZEM 8.400
77/KNR 4-01 Uzupehienie rur spustowych okragtych o $r. 10 cm m
d.7/0527-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
78|KNR 4-01 Uzupetnienie o diugosci do 1,50 m rur wentylacyjnych z kominkiem wentylacyj- |szt.
d.7/0528-07 nym
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych fi 150 szt.
d.7/0322-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.7/0604-02
28.52 m?2 28.520
RAZEM 28.520
81/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.7/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa, gr. 150mm
(7.26*4.85)-(9*0.1*4.85) m?2 30.846
RAZEM 30.846




