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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu budowy siedomagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej i ttocznej w m. Piaskowo.
1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatekl®d/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608( po scaleniu
dz. 101/25, 460, 99/1) , 438, 99/16, 99/27, 9982340, 92/45, 92/50, 92/65, 92/55, 92/17, 92/7759292/19,
92/38, 92/37 obr. Kotdowo [0012] m. Piaskowo, gmtu€héw, powiat cztuchowski, woj. pomorskie.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Podstaw dla niniejszego opracowania stangawastpujace materiaty:
= Zlecenie i wytyczne inwestora,
= Aktualna mapa do celow projektowych,
= Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dzz W994r. nr 89 poz. 414 z fid6 zmianami),
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200@rsprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69p&n. zmianami),
= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanédoe. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 zzpd
Zmianami),
= Uchwata nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Cziluchéw z 3lystnia 2013r w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn&gdetenow poteonych w miejscowsriach
Piaskowo i @bki, gmina Cztluchéw ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego7zr@arca 2013 r. poz. 1583),
=  Prawo wodne,
= Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,
= Katalogi techniczne, obowazujace normy i przepisy.
3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodariawearenu budowy sieci
a) wodocagowe]
b) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznejaz z przepompowai
wdz. nr: 101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608 épaleniu dz.: 101/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99927153,
92/40, 92/45, 92/50, 92/65, 92/55, 92/17, 92/7759292/19, 92/38, 92/37 obr. Kotdowo [0012] m.dRiawo,
gm. Cztuchow.
W zakres inwestycji wchodzi:
e budowa sieci wodoggowej,
* budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
* budowa sieci kanalizacji sanitarnejrieniowej,

e budowa przepompownciekdw,
* budowa zasilania energetycznego przepompeeiekow — od¢gbne opracowanie
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4. OPIS TERENU INWESTYCJLI.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz161/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608
( po scaleniu dz.: 101/25, 460, 99/1), 438, 999B627, 99/53, 92/40, 92/45, 92/50, 92/65, 92/5%18292/77,
92/59, 92/19, 92/38, 92/37 obr. Kotdowo [0012] rradRowo, gm. Cziuchdw, powiat cztuchowski, woj.
pomorskie.
Rzedne terenu wahajsie od 159,0 m npm do 163,0 m npm.

Projektowana infrastruktura zapewdladzie doprowadzenie wody i odprowadzestekdéw z obszaru
objetego inwestyej w czsci miejscowdci Piaskowo.

Teren uzbrojony jest w siavodochgows, kanalizacji sanitarnej, energetygzieletechnicza
i gazowa.
5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.

Projektowane uzbrojenie przebiega przezqmpagice dziatki:
101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608 ( po scalereu d01/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/58480,
92/45, 92/50, 92/65, 92/55, 92/17, 92/77, 92/5919292/38, 92/37 obr. Kotdowo [0012] m. Piaskowo

5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLE GAJACYCH
OCHRONIE.

Zobowigzuje s¢ Wykonawe, przed rozpocggiem robot ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego
wytyczenia punktow osnowy geodezyjnej podlegg¢h ochronie przez Uprawnigdednostl Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nglge oznaczy poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promien

3 m od osi punktu podlegagego ochronie.

5.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje nieruchéeino
101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608( po scaleniuld¥/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53402
92/45, 92/50, 92/65, 92/55, 92/17, 92/77, 92/5919292/38, 92/37 obr. Kotdowo [0012] m. Piaskowo
Podstaw sporadzenia powyszego wykazu nieruchorém byly ponizsze akty prawne:
a) art. 5ust. 1 ustawa Prawo Budowlane — Dz. 1994r nr 89 poz. 414 z pi. zmianami,
b) 814 Rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatibudynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002r nr t&p
690 z pdn. zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu MSEI SIE W CALOSCI na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
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5.4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO /DECYZJA O
USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na terenie olgitym opracowaniem obowzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwalony uchwat nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Czluchow z 31 styczrd@13r w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenriagergnow poteonych w miejscowséciach Piaskowo i
Dabki, gmina Cztuchéw ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego7zr@arca 2013 r. poz. 1583),

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na otastaoznaczonych w w/w planie symbolami
05.KDD, 15.MN, 16.MN, 17.MN, 04.KDL, 07.KDW i JESAGODNA z zapisami w/w aktu prawnego.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU/ WARU NKI GRUNTOWE

Projektowany obiekt naky zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Podilaze gruntowe charakteryzuje;satozonymi warunkami gruntowo - wodnymi.

Na odcinku pokazanym na profilach pagiych:

a) prace naley prowadz¢ w ostonie odwodnienia liniowego w postaci igtafiv;
b) naleey wymienit grunt organiczny/ namuty / grunt prochniczny nargrzasypowy zgodnie z pkt. 7.1.2.
niniejszego opracowania.

Prace wykonawcze w offsie pytdw i itbw wykonywa w sposob ,nieofensywny” pozostawiaj
nienaruszognwarstwe gruntu — ok. 0,3-0,5m ponad projektowanym poziondea wykopu i warste/te usuraé
Za pomog maszyn poruszagych s¢ poza granicami wykopu luleeznie, bezpérednio przed wykonaniem
fundamentéw. Po ogjnieciu poziomu gruntéw nimych, suche dno wykopu nalejak najszybciej

zabezpieczy przed jego uwodnieniem, co @ zrobé betonem niskiej klasy ( np. B10).

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.

7.1 WODOCIAG

Opracowanie przewiduje wykonanie wodggi z rur asrednicy dy 110 i 90 mm PE100RC SDR17
PN10 typ 2.

Usytuowanie projektowanego wodegu pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Szczegotowe potaenie wysokéciowe projektowanego wodagju pokazano na profilach wodagowych.
SzczegOly paiczen zostam pokazane na rys. 3.1- schematy mamige weztow wodocagowych.

Projektowany wodogQ zasilany bdzie kilkustronnie z istniggych sieci wodoeigowych:

a) w wezle W1 — @110 PE zlokalizowanej w dz. 92/19 obr.d&wto[0012];

b) w wezle W125 — @110 PVC zlokalizowanej w dz. 92/50 ddwtdowo[0012];
C) w wezle W110 — @110 PVC zlokalizowanej w dz. 92/50 ddwtdowo[0012];
d) w wezle W40 — @110 PVC zlokalizowanej w dz. 438 obr. dkawo[0012];

e) w wezle W87 — @90 PE zlokalizowanej w dz. 101/11 obrid¢avo[0012];.
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Na trasie sieci wodogjowej naley wykona 15 hydrantéw nadziemnychppaz. DN 80 z podwdéjnym
zamkngciem. Kolumna hydrantu powinnadwykonana zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przed
wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydranty zaap#tw zasuwy odcinage podziemne DN 80.
Stosowa hydranty w kolorze czerwonym.

W zakresie wodoggu opracowanie obejmuje wykonanie:

SIEC WODOCIAGOWA - zestawienie rzeczowe
PE100RC SDR17 PN10 typ 2
HYDRANTY
dy110mm dy 90
[mb] [mb] [szt.]
1540,00 279,00 15
RAZEM: 1819,00 mb

Projektowany wodogQ zostanie potmny na gtbokasci zapewniaicej minimalne przykrycie

wynosace 1,4 m.

7.1.1. WODOCIAG - opis zastosowanych materiatow.

Wodochg zaprojektowano z rur dy 110, 90 mm PE100RC SDRN7.0 typ 2 posiadagych znak
jakaosci ,B” oraz atest PZH do przesytania wody pitnajldcu niebieskiego. Caié powinna by wykonana
w jednolitym systemie materiatowym.

Wiaczenia projektowanego wodagu do istniejcej sieci wodocigowej wykon
a) wwezle W1 - za pérednictwem trgjnika redukcyjnegegeliwnego, kotnierzowego, DN100/ DN8O oraz
tulei kotnierzowej z kotnierzem powlekanym DN100. fipmy Hawle lub rownowane do istn. wod.

@110PE zlokalizowanego w dz. nr 92/19 obr. Kotdd@@l2].

b) wwezle W125, W110 i W40 - za geednictwem tréjnika réwnoprzelotowegeliwnego,
kotnierzowego, DN100 oraz tulei kotnierzowej z kelrzem powlekanym DN100 np. firmy Hawle

lub rownowane do istn. wod. @110PVC zlokalizowanego w dz.2160 i 438 obr. Kotdowo [0012].

c) wwezle W87 - za pérednictwem tréjnika rownoprzelotowegeliwnego, kotnierzowego, DN80
oraz tulei kotnierzowej z kotnierzem powlekanym DIN&. firmy Hawle lub réwnowane do istn.

wod. @I0PE zlokalizowanego w dz. nr 101/11 obr.d¢eto [0012].

Na budowanej sieci wodagjowej zaprojektowano zasuwy do wody, diugie, kalroave wg PN-EN
1074-2 zzeliwa sferoidalnego, PN16, z ogumowanym klinem mgsizabezpieczeniem antykorozyjnym
zgodnie z DIN —=30677 cz. 2 ( wrzeciono ze stalradgewnej, pokrywa i korpus zeliwo sferoidalne, klin
z zeliwa sferoidalnego pokryty powtakz EPDM) z m¢kkim uszczelnieniem z gtadkim przelotem

wraz z teleskopowym przedieniem wrzeciona nr kat. 9500, wyprowadzonym do qromi terenu.
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Trzpien zasuw obudowaskrzynky uliczm. Skrzynki uliczne die z deklem eizkim. Korpus
z zeliwa lub polietylenu (jgeli z polietylenu to stosowaHDPE, wytrzymaté¢ na temperatgr+200°C),
podstawa pod skrzyrkz HDPE przenosza obcazenie 40T. Skrzynkuliczmg w terenie ,zielonym” naliey
wzmocnt opasld betonow lub obrukowé Miejsce zaworu naly trwale oznakowatablica oznaczeniow.
Skrzynk; zasuwow ustawt na podktadach betonowych i oznakévtabliczks domiarowy zlokalizowan,
na stupku w widocznym miejscu.

Hydranty z podwojnym zamkeggiem z samoczynnym odwodnieniem montéwa gruncie
stabilizowanym, pltytce betonowej o wymiarach 25x2%em i kolanie ze stopktypu N. Kolumna hydrantu
powinna by wykonana zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjmyg DIN — 30677,

z zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypad&mania. Na hydrantach powinnodaywate
oznaczenie zgodnie z obawujacymi przepisami ( produceniednica, dinienie, materiat itp.). Wszystkie
montowane hydranty musposiada swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukmadawcze
Ochrony Przeciwp@arowej w Jozefowie k. Otwocka. Hydranty, éréeniu minimalnym PN10, zaopatizyw
zasuwy odcinajce podziemne DN 80. Zapewrodwodnienie hydrantu zgodnie z DTR skégoki otworow w
hydrantach wypos#¢ z zabezpieczenia przed ich @dgm przez osoby nie upowdone

oraz zabezpieczenie przed kradzievody. Mazliwos¢ obrotu gtowicy hydrantu od O do 360°. Kcowy
ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu. Gloavi kolumna koloru czerwonego. Hydrantyaeza: do
sieci za pomagtréjnika, pomgdzy zasuw, a hydrantem kréociec o diugm min. 1,0m.

Projektowane ruroggi z PE naley taczy¢ poprzez elektrozkzki lub zgrzewé doczotowo.

W weztach podczeniowych oraz przy zmianie kierunkow zemia wodocigdéw zastosowano typowe
ksztaltki z PE, paiczenia kotnierzowe lub patzenia kielichowe blokowan8&ruby do podcze kotnierzowych
oraz podktadki stosowaze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Natd ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.
Polczenia kolnierzowe zabezpiedézyasma termokurczliva. Na rurach PE stosowataczniki rurowo -
kotnierzowe, zeliwne, z zabezpieczeniem przed przestieim dociskowe do patzen rur z PE. Armatuy
kotnierzowy taczy¢ stosujc uszczelki gumowe EPDM.

Na calej trasie projektowanego wodggi naley utozy¢ tasme lokalizacyjry niebiesly lub biato —
niebieska z wkladkmagnetycza wyprowadzon do skrzynek zasuva¢zorg ha zaciski uteong 0,2m nad ruy.

Catas¢ powinna by wykonana w jednolitym systemie materiatowym.

Szczegolowe usytuowanie zasuw pokazano na prejetajospodarowania terenu oraz na profilach
wodochgu.

Zestawienie armatury i uzbrojenia — patrzeahiki.
Dopuszcza gistosowanie uzbrojenia innego producenta pod warigm zapewnienia rownoggdnej jakasci
zaprojektowanego uzbrojenia.

Armature i uzbrojenie naléy uzqgodné z Inwestorem, Projektantem oraz ZGK.
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UWAGA:
Zmiany kierunku projektowanego wodagu nie ugte na rysunku schematow moiavych weztow
wodochrgowych dopuszczagivykona poprzez wygicie rury na zimno przy dostosowaniu minimalnego

promienia gtcia do temperatury otoczenia, zgodnie z tabel

Temperatura Min. promien giecia rur
otoczenia [m]
[°C]
+20 20 x Dn
+10 35 x Dn
0 50 x Dn

7.1.2. WODOCIAG - wykonanie

Wodochag uktad& na gkbokaici zapewniajcej minimalne wymagane przykrycie wynasg 1,1m
na podsypce o grubo 15 cm z piasku grubego. W przypadku napotkamimtgw stabonénych naley
zashpi¢ je warstwg gruntow niespoistych ( piaski, posp6tki) zagczom do wskanika 10,97 lub chudym
betonem.

Zasyplk rurochgow prowadzt nalezy etapami:

Etap |
-wykonanie warstwy ochronnej - obsypki 0 wys&kid30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawiergego ostrych przedmiotow i ziaren statyclelgizych jak 20mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno dprzeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostfoi.
Warstwa ta powinna ldyubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ulgjgruntu w strefie
ochronnej rury naley wykona warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie powinna przekra¢ze3
srednicy rury. Stopie zag;szczenia obsypki z boku rur winien wynoso najmniejd = 1,0.

Etap Il

zasyplk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoiia
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami con2)a jednoczesnym zasgczeniem kalej
warstwy do uzyskania wskaika zagszczenia co najmniejd1,00
- poza drogami - piaskiem zasypowym (warstwan2@om ) z jednoczesnym zggczeniem kadej
warstwy do uzyskania wskaika zagszczenia co najmniejd1,00.

Obsypka rurogigbw musi zagwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powibyia
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidi@asioposadowienia rur. Warkoi wskanikéw |5 powinny by
kontrolowane laboratoryjne, co 50m, jako warunekios wykonania robot.

Wykopy zaprojektowano jako askoprzestrzenne z zabezpieczeniem w postaci sZakurdystemowych
do wykopéw.
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Materiat wyty do wykonania obsypki nie me zawiera ostrych kamieni i cwtek statych o wymiarach
powyzej 20 mm. Grunt zasypowy nalezag;szcz& zgodnie z norm,,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.
Nie dopuszcza & wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypk W tym celu nalezy
wykorzystaé piasek zasypowy. Opracowanie dopuszcza wykorzystangruntu rodzimego do wykonania

zasypki pod warunkiem wczéniejszego dokonania odkrywek przez Wykonawg i uzyskania pisemnej
zgody organdéw_nadzoru Inwestorskiego, ZGK i Projekénta na rezygnacg przez Wykonawa

z konieczndgci wykorzystywania piasku zasypowego.
Po wykonaniu zasypki, teren nayebezwzgédnie doprowadZzido stanu pierwotnego.

Catas¢ robot ziemnych nalgy przeprowadzi zgodnie z normPN-B-10736 "Wykopy otwarte
dla przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoigd oraz instrukej montazowa
uktadania w gruncie rur z PE dostarcgz@mzez producenta rur.
Nad rurami na wysokoi 20cm umiéci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawgzkoloru niebieskiego lub biato -
niebieskiego z wktadk magnetycza ze stali nierdzewneja¢zora na zaciski. Przy kalej zasuwie oraz
hydrancie téme wyprowadzt do skrzynki ulicznej.

Rury faczy¢ ze soh za pomog muf elektrooporowych, zgrzewania doczotowego, ddszk
kielichowych lub kotnierzowych.
Obudow; teleskopow do zasuwy zabezpieczydodatkowo umieszczg je w rurze ochronnej PVC160
na dtugdci 0,60m.

Uzbrojenie nalgy oznakowa tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-097@0mieszczonymi
na stupkach.
Fragmenty wodoggu przeznaczone do zasypania przed zasypaniem p@udlie szczelnii na cknienie
1,0MPa, przeptukai podda dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-1872
Wodochag naley montowa& zgodnie z instrukej montau wydary przez producenta oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodagowych”.
Roboty zanikajace i ulegapce zakryciu zgtosé do odbioru w ZGK, Projektantowi i nadzorowi inwestorskiemu
w czasie umadliwiaj gcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez haowania ogélnego posgpu robot
pod rygorem zastosowania zapiséw pkt 7.5.

Przy zblteniach do istniejcych drzew, nawierzchni asfaltowych lub przy pcegh pod istniejcymi

drzewami, nawierzchniami asfaltowymi dopuszcza seliwosé wykonywania poszczegolnych odcinkéw

wodocigu metod bezwykopow

Przy przejciach pod istnigjcymi wjazdami, wiczeniami ulic oraz przy wykonywaniu poprzecznych

przylczy wodoeiq naley wykond metod bezwykopow

Odcinki wodocigqu opisane na profilach podinych naleéy wykon& metod bezwykopow

Opracowanie dopuszcza wykonanie wodgaimetodami bezwykopowymi na innych odcinkatbgisane

powyej pod warunkiem uzgodnienia tego rozzéinia z wldcicielem/zarzdcg gruntu, Projektantem, ZGK i

nadzorem inwestorskim.
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7.2. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Opracowanie przewiduje wykonanie budowy kanalizagnitarnej grawitacyjnej w m. Piaskowo
z rurérednicy 0,20m PVC klasy S ( SDR 34; SN 8).

Usytuowanie kanalizacji sanitarnej pokazano nagkwg zagospodarowania terenu.

Budowane kolektory kanalizacyjne pozwolna odprowadzeniesciekbw 2z nieruchomiei
zlokalizowanych wzdha projektowanych kanatow z ei m. Piaskowo do istniggej kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej w vezle T3 za pérednictwem projektowanej przepompowgiekOwPS1 zlokalizowanej w dz.
92/59 obr. Kotdowo[0012], m. Piaskowo.

W zakresie kanalizacji opracowanie obejmuje wykd®aB899,50 mb rury 0,20m PVC klasy S ( SDR
34; SN 8).

7.2.1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA — opis za stosowanych materiatow
Kanalizacg nalezy wykona z rursrednicy 0,20m PVC klasy S ( SDR 34, SN 8).
Usytuowanie projektowanego uzbrojenia podziemnesk@apano na projekcie zagospodarowania terenu.
Do budowy kanalizacji stosow&ompletny system rur i ksztalttek PVC o ga#eniach kielichowych
z uszczellk gumowy (EPDM, TPE) o powierzchni zewtnznej gtadkiej, o jednorodnej strukturgeanki rur
I ksztattek o sztywnixi obwodowej nominalnej min. 8kN/m.

Na trasie kolektorow zamontowatudnie betonowe DN1200 oraz DN425 z tworzywaczatago.

Studnie betonowe

Studnie DN1200 wykortaz elementow prefabrykowanych betonowych z betorazoodpornego F-
150 zgodnie z PN-EN 476:2012 oraz PN-EN1610:201 3453y min. C25/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12,
0 nasikliwosci max 5%, wodoszczelnego (W8). Dno studzienki gsmentem stanowéym monolityczne
pofaczenie kegu i ptyty dennej (wysoka elementu min 1,0m). Elementy studni betonowyciazy¢ za pomoeg
uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnieossgy¢ w stopnie wlazowe. Stosowalementy
fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kingéti szczelnymi przégiami dla rur kanalizacyjnych.
Stosowa studnie kanalizacyjne systemowe z p§aigimi szczelnymi producenta rur. Elementy denneipoy
by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami obeto parametrach nie gorszych jak podane pejvy
Wysokai¢ kinety nie powinna bymniejsza jak 85%rednicy kanatu. Promienie tukow kinety nie mdgy¢
mniejsze jak 2D (Brednica kanatu). Kineta przelotowa z wlotami na stgwliczne i whczenia przylegtych
nieruchoméci. Nie dopuszcza swykonywania kinet na placu budowy. Zalecastosowanie do kinet studni
wkiadek z tworzyw sztucznych. Potki w studni zedipam do kanatu 3-5%. Szpary ngzenia kegow
wewmtrz i zewrytrz studni spoinowane na gtadko. Miejsca spoinow&olowane materiatem ptynnym

do izolacji. I1zolacja studni w zataosci od agresywnai wod gruntowych.
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Studnie z tworzyw sztucznych
Studzienki w tworzyw sztucznych musadpowiada normie PN-B/10729:1999 i EN476:1997.

Studzienki musz posiadé aprobaty techniczne Centralnegér@lka Badawczo — Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Diddostow.
Studzienki z tworzyw sztucznych sklaglaje z :

-kinety z trzema wlotami i jednym wylotem,

-rury teleskopowej,

-wlazu i pokrywy.

Stosowa przykrycia studni za pomacelbetowych piyt pokrywowych z otworem wlazowym DNGO
W przypadku studni o wysokoi >3,00m stasowiakomin ztazowy do studni é&rednicy 800mm z betonu
takiej samej klasy jak studnia.

Stosowa pierscienie dystansowe z betonu o parametrach nie geigak dla studni,gczone za
pomoa zaprawy betonowej o grubd warstwy podczeniowej do 10mm.

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowyrfirednica pokrywy wtazu 600 mm, bez diwosci
trwatego mocowania pokrywy do korpuswelmpkas¢ osadzenia wkazu w korpusie min. 50 mm. Stosowlazy
klasy D o wytrzymatéci 40 ton zgodnie z PN-EN 124-6:2015-07.

W terenach nie utwardzonych wtaz studni powinigéwyniesiony ponad poziom terenu ok. 15 cm

i otoczony 50 cm pasem bruku z kostki lub kamigraboego lub ptyty betonowe.

Przed przepompowgnalezy zamontowa zasuw nozowa do sciekdw, doziema, do zabudowy
migdzykotnierzowej DNO,2m z teleskopowym przeginiem wrzeciona i skrzyakuliczr. Zastosowéa
skrzynle uliczm zeliwna duza z deklem aizkim. Skrzynk uliczra w terenie ,zielonym” nalkey obrukowa lub
obetonowa w promieniu 0,8 m. Skrzyrkzasuwow oznakowa tabliczlke domiarow zlokalizowan na stupku

w widocznym miejscu. Zasuwa dostarczana jest wiazepompowni i komorows PS1.1 w ramach

zamoOwienia przepompowni przez dostaywczepompowni.

7.2.2. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA — wykonan ie
Tras: kanalizacji wytyczy w oparciu o podane wspoddne geodezyjne.

a) odcinki przeznaczone do wykonania metagkopu otwartego:

Przewody uktadana podsypce o grubc 15cm z piasku drobnego oastkach nie wikszych nk 20mm..

Grunt nasypowy usuié i wywies¢ na wysypisko. W przypadku napotkania gruntow staioych naley

zashpic je warstwg gruntow niespoistych ( piaski, pospotki) zamczom do wskanika |>0,97 lub chudym

betonem.

Zasypk: kanatow i rurocigéw prowadzi nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wys@dB0 cm ponad wierzch rury z gruntu

niespoistego, nie zawiengiego ostrych przedmiotow i ziaren statyclekgzych jak 20mm.
Zaggszczenie tej warstwy powinno dprzeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
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ostraznoéci. Warstwa ta powinna byubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ulgjan
gruntu w strefie ochronnej rury nalewykona warstwami. Grub& ubijanej warstwy nie
powinna przekraczal/3srednicy rury. Stopig zag;szczenia obsypki z boku rur winien
wynosk Is = 0,95.
Etap Il - zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej wykoia
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami) z jedeeoym zagszczeniem kalej
warstwy do uzyskania wskaika zagszczeniagd= 0,95.
- poza drogami — piaskiem zasypowym (warstwam@dnpczesnym zagzczeniem kalej
warstwy do uzyskania wskaika zagszczeniad= 0,95.
Obsypka kanatéw i rurogggéw musi gwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powioyia
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidl@asioposadowienia rur. Materiatem obsypki raoby piasek
lub zwir o czstkach nie wiksze nz 20mm. Nie dopuszcza si wykorzystania gruntu rodzimego do
wykonania zasypki. W tym celu naleéy wykorzysta¢ piasek zasypowy. Opracowanie dopuszcza

wykorzystanie gruntu rodzimego do wykonania zasypkipod warunkiem wczéniejszego dokonania

odkrywek przez Wvykonawa i uzyskania zgody organow nadzoru Inwestorskiego, ZGK,

Zarzadcy/wiadciciela terenu oraz Projektanta na rezygnacg przez Wykonawa z konieczndci

wykorzystywania piasku zasypowego.
Dla odcinkow przebiegagych pod nawierzchaiutwardzor nalezy stosowd zag;szczenie gruntu do Is =0,95
Po wykonaniu zasypki, teren nayebezwzgédnie doprowadzi do stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania robot nalezabezpieczydojazdy i przejcia dla pieszych.
Roboty ziemne wykoréazgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,WWdami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Moatavych czs¢ | i Il, Warunkami Technicznymi Wykonania
I Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zes$®), oraz instrukg montaowa uktadania w gruncie
rur dostarczosprzez producentéw rur.
Studzienki nalgy montowa w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowe;.
Kanalizacg nalezy montowa zgodnie z instrukajmontazowa wydary przez producenta rur.
b) odcinki do wykonania metadezwykopow:

Odcinki kanalizacji sanitarnej zaznaczone na fadfi podiznych naley bezwzgédnie wybudowa
metod, bezwykopow.

Roboty zanikajace i ulegapce zakryciu zgtosé do odbioru w ZGK, Projektantowi i nadzorowi
inwestorskiemu w czasie umdiwiaj acym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postpu robot pod rygorem zastosowania zapisow pkt 7.5.
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7.3. KANALIZACJA SANITARNA ClI SNIENIOWA
Rurochg ttoczny zaprojektowano z rur dy 90mm PE100RC PND&R17 typ 2.
Przebieg trasy projektowanego rurgni ttocznego pokazano na projekcie zagospodaroviargau.
Opracowanie przewiduje wykonanie 1 przepompovRB{).Scieki z przepompowni PS1 wttaczane
beda poprzez projektowany przewdd kanalizacji sanitpcimieniowe] do istnigjcej kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej w wezle T3 zlokalizowanej w dz. 92/50 obr. Kotdowo[®])1
Rurochgi uktadane bda réwnolegle do terenu naeplokasci zapewniajcej minimalne przekrycie
rurociagu wynoszce 1.0 m.

Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu oraz istn@ zagospodarowanie dziatek (krzewy ozdobne,

drzewa, uprawy) dopuszcza sialiwosé¢ wykonywania poszczegdlnych odcinkéw rurgaittocznego metad

bezwykopow— przewiertem sterowanym. Odcinki przewidzianggkonania metagprzewiertu nalény

uzgodné z wiacicielem gruntu, Projektantem, ZGK i organem nadZomvestorskiego.

Zestawienie ksztaltek i armatury kanalizacji samigj cénieniowej — patrz rysunek 3.2.

W zakresie kanalizacji sanitarnefmieniowej opracowanie obejmuje wykonat@3mb rury dy 90mm
PE100RC PN10 SDR17 typ 2.
7.3.1. KANALIZACJA SANITARNA CI SNIENIOWA — opis zastosowanych materiatow.

Kanalizacg sanitarm cisnieniowa wykona z rur i ksztattek polietylenowych dy 90mm PE100RE10
SD17 typ 2 koloru czarnego. Ca&gpowinna by wykonana w jednolitym systemie materiatowym. Stead
rury i ksztattki produkcji Wavin Metalplast-Buk luldbwnowane.

Do zasuwy zastosowakrzynk; uliczm zeliwna duza z deklem gizkim. Skrzynk uliczma w terenie
»Zielonym” nalezy obrukowa lub obetonowaw promieniu 0,8 m. Skrzyrkzasuwow oznakowa tabliczlkg
domiarows zlokalizowan na stupku w widocznym miejscu.

Polczenia rur z armatamvykona za pomog muf elektrooporowych i ksztattek PE..
Dopuszcza si stosowanie uzbrojenia innego producenta pod warun&m zapewnienia rownorzdne;j
jakosci zaprojektowanego uzbrojenia.

Armatur ¢ i uzbrojenie nalezy uzgodni z ZGK, Inwestorem i Projektantem.

UWAGA:
Zmiany kierunku projektowanego wodagu dopuszcza giwykona poprzez wygicie rury na zimno przy

dostosowaniu minimalnego promienig@a do temperatury otoczenia, zgodnie z tabel

Temperatura Min. promien giecia rur
otoczenia [m]
[°C]
+20 20 x DN
+10 35 x DN
0 50 x DN
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W celu umaliwienia lokalizacji rurocagu wykonanego z PE nalego oznakowétasma ostrzegawczo
- lokalizacyjra z metalovg wkiadka magnetycza, utozona wzdtwz rurocagu na wysokéci 20cm nad ruy

i taczora na zaciski i wyprowadzamdo skrzynek zasuw.

7.3.2. KANALIZACJA SANITARNA CI SNIENIOWA — wykonanie
Patrz punkt 7.1.2.

7.3.3. KANALIZACJA SANITARNA CI SNIENIOWA — studnia czyszczakowa
Studnie czyszczakaywykona jako studnie betonawDN1200 zgodnie z pkt. 7.2.1.

Wymiary studni wg rys. 3.4.

Armature stanowa:

-czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym z nasaél — 1 szt.

-zasuwy naowe DN80 — 2 szt.

Catcs¢ posadowd na stupku betonowym o wymiarach dostosowanychudmWwie.

Wymagania dla w/w armatury wg pkt. 7.1.1.

Zabrania sie stosowania studni z tworzywa sztucznego.

7.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Lokalizack projektowanej przepompowni pokazano na projekagogpodarowania terenu.

Doboru przepompowni dokonano na podstawie paramegirdgepompowni oraz schematu uktadu kanalizacji
sanitarnej. Dobdér przepompowni oraz obliczenia trzaeahczniki.

Pompy umiéci¢ w studni DN1200 z betonu mrozoodpornego F-150 aigod PN-EN 476:2012 oraz
PN-EN1610:2015-10, klasy min. C25/45 wg PN-EN 206:2816-12, o nagkliwosci max 5%,
wodoszczelnego (W8). eédokas¢ uzytkowa pompowni zapewnia ¢ztotliwosé zabczen pompy nie weksz
jak 5 zahczen na godzir. Dno pompowni jest tak uksztattowane, aby nie dozito do zalegania osadu
I piasku. Ponadtérednica pompowni oraz rozstawienie pomp powinndtai dobrane, aby wij opisane
zjawisko nie mogto wygpowa. Poziom zaiczer pompy znajdowasi¢ bedzie na poziomie dna kanatu
doptywowego do pompowni.

W przepompowni montowadwie pompy.

Przepompownia musigslegitymowa si¢ aktualnym certyfikatem i znakiem CE potwierdggim
spetnienie normy PN EN: 12050 ,Przepompowgtiekoéw w budynkach i ich otoczeniu” wydanym przez
jednostk notyfikowara.

Przepompownia stanowi kompletne w peini zautonatymne urzdzenie sktadage sé

z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabadego wraz z pompami w betonowej komorze.
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Przepompownia skladaest:

1. Prefabrykowanego zestawu technologicznego woararami zabudowanego razem z
pompami w komorze zelbetu
2. Uktadu sterowania i kontroli pracy przepompowrpostaci rozdzielnicy zainstalowanej

w szafie ochronnej zlokalizowanej na terenie proepowni

7.4.1. OPIS SZCZEGOLOWY — KONSTRUKCJA | ELEMENTY PR ZEPOMPOWNI

a) Podstawowe dane techniczne:

srednica wewaetrzna komory technologicznej DN 1,2mz armat2xDN80
gtebokas¢ catkowita komory technologicznej pompowni Hc = 616 m
pompy zatapialne przystosowane dgytj pracy w komorze technologicznej
parametry pracy kKalej z pomp:

- wysoka¢ podnoszenia Hp= 5,37 m@,

- wydajnagé pompy Qmax= 4,0 /s,

- moc nominalna (na wale pompy) P2 =1,1 kW

- zeliwo epoxy
kolana sprggajace ¢eliwo epoxy),
armatura kpl: zasuwy odcirge, zawory zwrotne (korpuggliwne),
piony ttoczneze stali AISI 316;
prowadnice pompe stali AlSI 316;
ztaczasruboweze stali AlSI 316;

konstrukcje stalowee stali AISI 316: pomost obstugowy uchylnytylko dla wysokdci
zbiornika> 3,3 m.) z aurowa kraty przeciwpglizgowa, drabina do zégia na dno zbiornika,

deflektor ttumacy naptyw konstrukcje wsporcze;

kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewrg PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do

pompowni ciat statych), dla przepompowni przejeaimjeden kominek
nasada strackad52,

tancuchy pomp i ptywakéwee stali AISI 316;
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b) szafa sterowania elektrycznego przepompownrqstgica) zostanie dostarczona przez wykorawc
Sterownica bdzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego gkoanica wewrgtrzna, o klasie
ochrony IP 55. Szafa zostanie zainstalowana naafmedcie na terenie przepompowni. Szafdzhe
zaopatrzona w zamek, odporny na zanieczyszczargakodzenia, otwierana trudnym do podrobienia
kluczem. Sterownicaddlzie spetnié trzy podstawowe funkcje:

e sterowania przepompowsi
« alarmowania i komunikaciji.

Sterownica zostanie wypogma w state gniazdo do padkenia agregatu giotwdrczego.
Szczegotowy opis wymagalotyczcych wyposaenia i funkcji realizowanych przez sterowgiompowni
wp. 7.4.2.

7.4.2 STEROWNICA

Sterownica prefabrykowana, podzielona na dwa psk#ada st z zewrtrznej obudowy z tworzywa
sztucznego o stopniu ochrony IP66 oraz wgwmych drzwi. Na drzwiach wewtrznych pola 2 znajduje i
dla kadej z pomp, przatznik trybu sterowania AUTO-0HKA oraz lampki informujce o pracy pompy
lub awarii. Ponadto umieszczono pegzinik cgwietlenia terenu oraz studni, a takgniazdo 230V.

Na drzwiach wewgtrznych pola 2. znajdajsig dotykowy panel operatorski, przegnik zasilania oraz
lampki informupce o stanie sygnalizatoréw wibracyjnych oraz o sygawarii zbiorcze;.

Sterownica nadzoruje proces opniania retencji pompowni w zaleosci od poziomusciekow.

Kazda z pomp mee dziatd& w nastpujacych trybach pracy:

e automatycznym sterowanym przez sygnalizatory wijjreclub przetwornik énienia,

* awaryjnym sterowanym przez sygnalizatory wibracyyieprzetwornik cinienia,

* recznym,

e odstawionym.

1. Wyposaenie rozdzielnicy zasilagco-sterowniczej uktadu dwupompowego:
a) Obudowa rozdzielnicy:

» wykonana z poliestru wzmocnionego witdknem szklangnstopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowei mechanicznej IK 10 z uszczelk PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposa&ona w drzwi wewstrzne z tworzywa sztucznego odporne na promienigavalv, na
ktorych g zainstalowane:

o kontrolki:
= poprawnd@ci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,
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b)

= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wytacznik gtéwny zasilania z ostarstykdw,
przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pragcenej,

o O O o

stacyjka z kluczem (unitiwiajaca rozbrojenia alarmu),

0 wymiarach minimum: 1000(wysok&) x 800(szerok&t) x 300(gkbokasé),

wyposaona w plyt montaowa z blachy ocynkowanej o grufm 2mm,

wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiackirnegrznych,

posadowiona na cokole z tworzywa, uthwiajacym monta/demonta wszystkich kabli (np.
zasilapcych, od czujnikbw pomiarowych itd.) bez koniec&rio demontau obudowy

rozdzielnicy zasilajco-sterowniczej, cokoét odporny na promieniowanie. UV

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS BLUSTER

panel operatorski HMI 7 cali

czujnik poprawnej kolejriei i zaniku faz

ukitad grzejny wraz z elektronicznym termostatenedniej obudowie

przetwornik padowy o wygciu w zakresie 4...20mA, dobrany dagu pomp

wytacznik r&nicowopidowy czteropolowy chroacy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym agyhikiem nadmiarowo-gdowym
klasy B16

wytacznik silnikowy dla kadej pompy jako zabezpieczenie przed prgagiiem
i zanikiem napjcia na dowolnej fazie zasilgjej

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wyhcznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej

naprzemienny ukfad sterowania awaryjnego

dla pomp o0 mocy5,5kW rozruch za pomaaiktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem rekiatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi veggmi dla zasilania sygnhatuzdickowego i
optycznego

wytacznik kraxcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewrktrzne gwietlenie rozdzielnicy $wietlowka 8W

sterowanie w oparciu o soichydrostatycza z wyjsciem padowym (4-20mA) o zakresie

pomiarowym 0-4m kD wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alasylo
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« antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego wonwgkiu zalenym od uzyskania

poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

« wtyk do podhczenia agregatu + pragknik Si€ — 0 — Agregat

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej zapewnia, zgodrsé z wytycznymi eksploatatora sieci,

za pomog zamontowanego w niej uktadu telemetrii przesytanisygnatu na istniegca stacje bazowa —

serwer, monitorujaca obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilagco-sterownicze przepompownisciekOw posiadaj Europejski Certyfikat Jako $ci

‘CE".

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSRRS, do ktérego wchodznastpujace

sygnaly (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne powin by¢ wyprowadzone z przekaikow

pomocniczych):
*  Wejscia (24VDC):

(0]

o] O O O o o

o O O

(0]

tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

potwierdzenie pracy w trybie awaryjnym

awaria pompy nr 1 — kontrola wagznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy i posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wagznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i
zawilgocenia pompy g posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

* wejscia analogowe (4...20mA):

(0]

0

sygnat z przetwornika @iienia (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

sygnat z przektadnikéw pdowych (4...20mA)

*  Wyjscia (zahczanie przekaikéw napeciem 24VDC):

(0]

O O O o

zalkczanie pompy nr 1

zalczenie pompy nr 2

zalczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awar@@a pompowni
zalkczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalkczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
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d)

0 zalczenie wyjcia wlamania — do pogtzenia niezalmej centralki alarmowe]

Wyposazenie i mazliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudoyn modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniay dwukierunkowg wymiarg danych z istniejca stacp
bazowa
zintegrowany wywietlacz LCD o wysokim konté&gie umaliwiajacy prag
w bezpdrednim gwietleniu promieniami stonecznymi
16 wef¢ binarnych
16 wyijs¢ binarnych
4 wejcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z olasprgtokotu MODBUS RTU/ASCI w
trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
a. zasilania sterownika
b. poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub waétna wyswietlaczu HMI
C. poprawnéci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
d. poprawnéci zalogowania do sieci GPRS:
* logowanie do sieci GPRS
e poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
e. aktywnd@ci portu szeregowego sterownika
stopier ochrony 1P40
temperatura pracy: -20 C...50 C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napkcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wevitrz sterownika
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e) Rozdzielnica zasilajco-sterownicza pomp zapewnia:
* naprzemiensprag pomp
e automatyczne przgtzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
e kontrok termikéw pompy i wydcznikéw silnikowych
» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowadtiekow ponkej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy ecznej
¢ w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prgmmpowni w oparciu o sygnat z dwdch

ptywakow

Szafy zasilajco-sterownicze ma spehdiazasadnicze wymagania oki@ene w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w
PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatgdsl elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Szafy zasilajco-sterownicze ma spehdiazasadnicze wymagania oki@ene w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w
PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskamapivej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostmie kart SIM, w ktérych dolzie aktywna
ustuga pakietowe] transmisji danych GPRS ze statyoz adresem IP. Dostawca przepompowni
sciekbw wraz z rozdzielnicami zasi@p-sterowniczymi zawieragymi oprogramowanie istniggego
systemem monitoringu musi posigdaniepubliczia sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu.

Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostasystemu monitoringu.

2. OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO - UZYTKOWYCH FUNKCJONUJ ACEGO
ISTNIEJ ACEGO SYSTEMU MONITORINGU W TECHNOLOGII GSM/GPRS
ZE STAL A ADRESACJA IP OBIEKTOW CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

Informacje podstawowe o systemie monitoringu:

A) obiekt zdalny — sucha przepompownigciekow — wyposaony w: modut telemetryczny GSM/GPRS,
ktory zawiera sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmig

pakietowej danych.

B) obiekt lokalny —Istniejace Centrum Dyspozytorskie, Informacje o stanach okktu sa przesytane za
pomoaa GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitoruj acej, ktora

wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekrare komputera.
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System wizualizacji powinien s¢ sktada¢ z:
e gldbwnego okna synoptycznego

* okna poszczegolnych uegdzen (obiektow)

Wymagania systemu monitoringu:

Powyzszy monitoring powinien spetni& nastepujace funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kala zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowat wystanie pelnego statusu we§/wyjs¢ modulu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujaca maze zdalnie w okrd&lonych odsgpach czasowych wymusi przestanie w/w
statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej mvac, w momencie wysipienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zaczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacjimonitorujacej zostaje wystany aktualny
stan obiektu (stany na wszystkich wdgiach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo
niezaleznie od powyzszego, stacja monitoruyca maze czasowo (np. co 1 godzgh odpytywaé

moduty telemetryczne o ich aktualny stan wag/wyjs¢.

Funkcja - Gtowne okno synoptyczne — powinna umiiwia ¢ podglad graficzny wszystkich

monitorowanych obiektéw pod wzgédem np.:

» wizualizacja pracy danej pompy,

» wizualizacja awarii danej pompy,

 wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstaavnie jest zatzana w automatycznym
cyklu pracy,

 wizualizacg wlkamania do obiektu,

- wizualizacja alarmow na wszystkich obiektach lub uradzeniach w formie tabeli alarmow
biezacych, alarmy powinny by podawane z nasipujacymi informacjami: data wysipienia
alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data apignia alarmu, w jakim czasie alarm zostat

potwierdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji moitoruj acej — powinna umeliwiac
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu opeoatp np. operator o0 hajmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przgiginia obiektow bez mibwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-administrator manepeprawa dogpu wraz z prawem zdalnego

sterowania urgdzeniami (np. zdalnego zakenia pompy lub zdalnej zmiany pozioméw pracy).
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m

Funkcja alarméw historycznych — ma umdaliwia¢ przeghdanie archiwalnych zdarge
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanyobiekcie za dowolny okres czasu
wraz z funkcy filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkovpmsiadd mozliwosé
uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat pordmony i przez jakiego operatora. A ek

umazliwia¢ wykonanie wydruku sposgzonego zestawienia.

- Funkcja alarmow biezacych — powinna umeliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich
biezacych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z maoianych obiektéw lub ugzlzeh.
W jednoznaczny sposéb identyfikotya czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor:
czerwony-alarm krytyczny, ), czy ju ushpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarm
przez operatora zostaje powinien on zostanieszczony w bazie danych systemu i powinn& by
mozliwo$¢ przeghdania go za pomac funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momenci
wystapienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lulzadmeniu powinien aktywowa sie
sygnat  dwickowy, ktorego  bdzie mana  wyhczy¢ po  potwierdzeniu  wszystkich
niepotwierdzonych alarméw higcych, co powala na wykonywanie przez operatora dhny
czynnaci niezwhzanych ze stagj monitorupca, poniewa zostanie on przywotany przez system
w momencie awarii na ktory§rz monitorowanych obiektow.
- Zapis danych — System monitoringu powinen urdwiaé¢ zapis wszystkich odebranych danych
w bazie danych SQL wraz z nadziem do jej przegbania oraz eksportowania do pliku csv,

ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny Egel.

- Kontrola potaczenia stacji monitorujcej z monitowanymi obiektami lub wdzeniami —
system monitoringu powinien urdevia¢ informowanie operatora 0 czasie ostatniego odczytu

danych z obiektu.

- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien  uniwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomostacyjki (lokalnie w przypadku np.: e glebinowych)
lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze $itagnonitorujacej). W momencie rozbrojenia
obiektu nie § wysylane z niego sygnaly alarmowe — funkcja testtiv obiektu bez przesytania
falszywych informacji oraz dodatkowo pozwalzg na oszedngsé w ilosci

wystanych/odebranych danych GPRS — osdo@¢ w kosztach eksploatacii.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,BUDOWA SIECI WOD-KAN W M. PIASKOWO"

Alarm wifamania — system powinien wywota na stacji monitoracej alarm wilamania po
okreslonym czasie od jego wygiienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinieulega
skasowaniu po czasie. System powinien wyrdagalalnego skasowania alarmu przez operatora,

w ten sposob informa¢ go 0 swoim wysipieniu.

Funkcja zdalnego wyhczenia sygnalizacji alarmowej dzwigkowo-optycznej z poziomu  stacji

monitorupce).

Funkcja odswiezenia obiektu — umaliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorupcej aktualnego statusu weéfwyjs¢ modulu telemetrycznego danego obiektu lub

urzadzenia.

Funkcja odswiezenia zegaréw - umaliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorupcej aktualnych danych odfiie czasu pracy i ikei zahczen danej pompy. Informacije
te @ przechowywane lokalnie w pagmi modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitgeaj

(zabezpieczenie przed uggatanych w momencie wygzenia stacji).

Funkcja kasowania zegarOw —operator ma mdiwos¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp
wraz z licznikami ildci zahczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowm. n

réGwnomierne zgycie pomp w cigu miesica.

Zdalne zahczanie/wyhczanie pomp.

Zdalne rewersyjne zajczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

Funkcja odtaczenia/podhczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika o
odlaczeniu/podiczeniu danej pompy, co wie sk z nie/uwzgédnianiem danej pompy w cyklu
pracy zestawu, np. jeli zdalnie odiczymy pompg, to sterownik nie uwzgtni jej w cyklu pracy
zestawu i zawsze zglzy pompg, ktéra fizycznie wysipuje na obiekcie i nie jest ogtzona w

systemie pompowni.

Funkcja zdalnej zmiany poziomow pracy pompowni — istnieje maliwos¢ zdalnej (ze stacii
monitorupcej) zmiany poziomu zatzania, wyiczania pomp oraz poziomu alarmowego -—

oczywiscie przy wysgpowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.
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- Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy Jdub wigkszej ilosci pomp — funkcja

niezkedna

w przypadku warfci zabezpieczenia giowego w  zczu

przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej ppmp

kablowym

na

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili nmie wykona tylko

jeden rozkaz (np. zmdz pomg nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu zmowykond& kolejny. Jest

to zabezpieczenie przed wysylaniem nadmiernégiileozkazow w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgidu — pozwalag na podgid: pracy, spoczynku, awarii pomp, agu w

okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwos¢ sporadzania wykreséw: stanu pomp, agu na dokladnej skali

czasu w wybranym okresie historycznym. W zd&j chwili

wydruku spo

rzdzonego wykresu.

istnieje  maliwosé

wykonania

- Trendy historyczne — mozliwos¢ wyswietlenia kilku wykreséw poziomu na jednym ekranze

réznych prze

pompowni — przegl pracy sieci kanalizacyjne;j.

- Raporty — mazliwos¢ sporadzania raportow odrioie: czasu pracy, ikgi zahczen, ilosci awarii,

czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wyhranykresie historycznym. W kdej

chwili istnieje maliwos¢ wykonania wydruku spoggzonego zestawienia.

- Funkcja PLANER ( planowanie dzialaserwisowych)

3]

Funkcja zgtaszania b¢dow programowych / sugestii poprawy funkcjonaldo

monitoringu z poziomu oprogramowania.

Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybrapempy

wybranym

monitorupcej

Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybrapempy

wybranym

monitorupce;j

obiekcie lub usdzeniu - funkcja konfigurowana przez

obiekcie lub usdzeniu - funkcja konfigurowana przez
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- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego ¢@@nia padu wybrane] pompy na
wybranym  obiekcie lub usdzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora jstac

monitorupce;j

- SMS - Dodatkowo system ma urdawia¢ wysytanie wiadoméci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia standéw alarmowyeh ww obiektach. SMS ma bywystany

bezpdrednio z obiektu.

- Dostawca monitoringu musi zapewrd ustuge call center - wsparcia technicznego min w
godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czaseakcji na zgloszenie maksymalnie 2

godziny.

7.4.2.1. STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W chwili, gdy wytkownik zmieni potgenie przeicznika wyboru trybu pracy pompy na ,AUTO” prac
pompy kontroluje sterownik PLC. Sterownik na podsgawprowadzonych przezzytkownika nastaw oraz
sygnatéw z uktadu sterowania zaaza prag pomp.

a) Sygnaly wejciowe sterownika:

» Cisnienie cieczy w pompowni — sygnat analogowy w sgaddie 4-20mA opisapy aktualny
poziom cieczy w studni pompowni (zmienna POZIOM &@na w cm). Zakres pomiarowy tego
sygnatu jest edytowalny z poziomu panelu operategsk

e Sygnal ,suchobieg” - sygnat binarny Wejowy opisupcy pomiar poziomu cieczy za pomoc
sygnalizatora zamontowanega tunad pompami. Stan niewzbudzony oznageapoziom cieczy
jest ponkej zalecanego przez dostawgomp oraz powoduje natychmiastowe yeylenie pomp,
blokad; ich zakhczenia oraz wywotanie alarmu.

* Sygnat ,przepetnienie” - sygnat binarny W&pwy opisuacy pomiar poziomu cieczy za pomoc
sygnalizatora zamontowanego na wysmkowlotu sciekbw do pompowni. Sygnat informuje
uzytkownika o przepetnieniu pompowni. Pojawienie t&igo sygnatu powoduje wywotanie alarmu
oraz zadczenie wszystkich sprawnych pomp. Rozruch pomp wdbst z zachowaniem zwiok
czasowych porgidzy rozruchami.

e Praca pompy P1 (P2) — sygnat binarnyseigwy potwierdzajcy prae danej pompy.

* Awaria wykcznika r@nicowopadowego pompy P1 (P2) — sygnat binarny segjwy opisugcy
aktualny stan zabezpieczenia zmitowoprdowego danej pompy. Zadziatanie powoduje
natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy anazotanie alarmu.

« Awaria zabezpieczenia silnikowego (P2) — sygnalabig wepciowy opisujcy aktualny stan
zabezpieczenia silnikowego pompy, zadzialanie pajedatychmiastowe wykluczenie danej

pompy z pracy oraz wywotanie alarmu.
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Awaria pompy P1 (P2) — sygnatl binarny wepwy opisupcy aktualny stan zabezpieczenia danej
pompy, stan zabezpieczenia termicznego tej pompmaz avysipienie zawilgocenia komory
wewratrz pompy. Zadzialanie clkiojednego z zabezpieazgpompy (zabezpieczenie termiczne
pompy, czujnik zawilgocenia) powoduje natychmiastomykluczenie danej pompy z pracy oraz
wywotanie alarmu.

Sterowanie automatyczne P1 (P2) — sygnal binarrjycwesvy opisujcy aktualny stan sterowania
dla danej pompy. W tej pozycji prapompy kontroluje sterownik PLC.

Sterowanie gczne P1 (P2) — sygnat binarny w@pwy opisupcy aktualny stan sterowania dla
danej pompy. W tej pozycji dana pompa zostajeczaina przez zytkownika.

Poprawné¢ zasilania 3x400V — sygnat binarny W&pwy opisupcy poprawnéé zasilania
sterownicy (prawidlow kolejnas¢ faz, symetg napkcia). Brak tego sygnatu powoduje
natychmiastowe wyktzenie pomp, blokadich zahczenia oraz wywotanie alarmu.

Sygnat ,otwarcie drzwi sterownicy” - sygnal binarmyejsciowy zbiorczy opisujcy stan dwdch
przehcznikow kraicowych, ktére daj sygnat o otwarciu zewetrznych drzwi szafki sterownicze;j.
Sygnat ,otwarcie wiazu komory pomp” - sygnat binarwejsciowy opisupcy stan czujnika

otwarcia wtazu pompowni.

b) Sygnaly wy§ciowe sterownika:

N

Praca pompy P1 (P2) — sygnat binarny degwy ustawiany przez sterownik na podstawie
porOéwnania ustawionych poziomow ge#ania i sygnatow weégiowych sterownika.
Alarm akustyczny - sygnat binarny wgjowy ustawiany przez sterownik na podstawie agaliz
nastpujacych sygnatow:

- awaria pompy P1 (P2) — stan niski tego sygnatwelije alarm,

- awaria zabezpieczenia silnikowego pompy P1 (B2n niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- awaria wyhcznika r@nicowoprndowego P1 (P2) — stan niski tego sygnatu wywotigena,

- poprawng¢ zasilania 3x400V — stan niski tego sygnatu wywelalarm,

- zasilanie obwodow sterowniczych — stan niski teggnatu wywoluje alarm,

- sygnal suchobieg — stan niski tego sygnatu wyjeodlarm,

- sygnal przepetnienie — stan wysoki tego sygnatweluje alarm.
Alarm optyczny - sygnat binarny wigiowy ustawiany przez sterownik na podstawie tyaimygch
sygnatéw, co alarm akustyczny.
Alarm zbiorczy - sygnat binarny wigiowy ustawiany przez sterownik na podstawie tyahmygch

sygnatéw, co alarm akustyczny.
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7.4.2.2. STEROWANIE AUTOMATYCZNE AWARYJNE
W sterowaniu automatycznym uktad sterowania poddsvest cagtej samokontroli. W przypadku wykrycia
nieprawidtowdci w dziataniu uktadu sterowania przechodzi on dwamgjnego trybu sterowania

automatycznego.

a) Sterowanie awaryjne w przypadku wykrycia uszkmi przetwornika énienia.
Jezeli nasypi uszkodzenie przetwornikasoienia nasipi przehczenie uklad sterowania w tryb awaryjny,
wykorzystupcy do sterowania jedynie sygnalizatory wibracyjoipmu minimum i maksimum alarmowego.

Rozruchy pomp odbywajsie zgodnie z zakmnym algorytmem zapisanym w sterowniku.

b) Sterowanie awaryjne w przypadku wykrycia uszlemila sterownika programowalnego.
Jezeli uklad sterowania stwierdzi uszkodzenie steréamirogramowalnego PLC natychmiast pized s¢ w
awaryjny tryb sterowania. Rozruchy pomp odbywsig zgodnie z zatzonym algorytmem: rozruch pompy P1

I P2 wykona si wg nastaw w mierniku. Wy€zenie pompy nagbi po osagnigCiu poziomu poriej nastawy.

Powr6t ze sterowania automatycznego awaryjnegotelmgania automatycznego ngstsamoczynnie po

usungciu awarii uszkodzonych elementow uktadu sterowania

7.4.2.3. STEROWANIE RECZNE
W chwili, gdy wytkownik zmieni potaenie przedcznika wyboru trybu pracy pompy na paémie ,RECZNE”
uklad sterowania znajdujeesiv trybie sterowaniagcznego. Stan taki zgiza pomg.
Zalaczenie pomp w trybie pracgaznej mae nasipi¢ gdy:
» uklad nie wykryt sygnatu o awarii pompy (zabezpmte termiczne i/luizawilgocenie
komory olejowej oraz wykcznik réznicowopidowy),
* jest poprawne zasilanie,
» sygnalizator wibracyjny suchobiegu zgtasza stanokiys
Wytaczenie pomp w trybie pracygaznej mae nasipi¢ gdy:
o uklad wykryt sygnat o awarii pompy (zabezpieczetdgamiczne i/lubzawilgocenie komory
olejowej oraz wydcznik ré&znicowopudowy),
* nie ma poprawnego zasilania,
» sygnalizator wibracyjny suchobiegu zgtasza stakinis
» zostanie zmieniony tryb sterowania pompowni (n@muattyczny lub odstawienie — pozycja 0).
Informacja o pracy pompy w obu trybach pracy realizna jest poprzez péalietlenie lampki oznaczonej
PRACA.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,BUDOWA SIECI WOD-KAN W M. PIASKOWO"

7.4.2.4. PRACA Z AGREGATEM

Sterownica przystosowana jest do pracy z rezerwowydtiem zasilania, w celu uruchomienia pompowni

nalezy ustawt przehcznik zrodta zasilania w pozyej,O” (pozycja srodkowa) wpaé przewod agregatu

pradotwdrczego we wtyczk odbiornikows znajdujca sie po lewej stronie sterownicy. Naphie ustawd

przehcznik zrodla zasilania w pozyej,REZERWOWE”" (przekeci¢ pokrtto w prawo). Po zakixzeniu

pracy z agregatem gaotworczym nalgy ustawté przehcznik zrodla zasilania w pozyejsrodkows (pozycja

,0"), hastpnie bezpiecznie ogtzy¢ przewdd agregatu.

7.4.3. BILANS SCIEKOW | DOBOR POMP.

W celu prawidtowego doboru przepompowaiekdéw opracowano bilargiekow.

Dane wy§ciowe oraz wyniki obliczé przedstawiono w tabeli porj.

Dane wygciowe do obliczé przyjeto

srednia liczba mieszkadw w jednym gospodarstwie domowym

ilos¢ gospodarstw domowych

zuzycie wody na jedsmosolz

Wspdotczynnik nierbwnomierrsoi dobowej

Wspdotczynnik nierbwnomierrsci go

dzinowej

- 4 osoby
- 92 szt.

- 0,12 MYM*d

-N=1,5
-N=25

zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycz@@0?2 r.

Na podstawie tych zaten wyznaczono:

WYDAJINOSC
Lp. NR PRZEPOMPOWNI OBLICZENIOWA
PRZEPOMPOWNI
1 PS1 Qobi = 1,92 dm®/s

Z uwagi na konieczrigé zapewnienia nadmiaru wydagod zwiazanego z nierownomiericia

godzinowg naptywu w zabudowie wielorodzinnej do dalszychicdsh przyjgto minimalra wydajnaé

pompowni na poziomie 4,0 I/s tj. 14,4/m

Uwzgledniajac:
e powyzsze obliczenia,

« $rednice projektowanych przewodéw ttocznyciekow,

* minimalne dopuszczalnegqatkosci przeptywu w ruroeigach ttocznych, dokonano doboru pomp:

SREDNICA WYSOKOSC MOC ILOSC
NUMER PRZEPLYW
Lp. TYP POMPY ZBIORNIKA . PODNOSZENIA | SILNIKA POMP
PRZEPOMPOWNI [dm®/s]
[mm] [m] [kW] [szt.]
1 PS1 MSV-80-14L 1200 4,0 5,37 1,1 2
Dane wygciowe do doboru pomp - patrz getniki.
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Obliczenia hydrauliczne strat na rurggach ttocznych - patrz zgzniki.

Doboru dokonano na bazie produktéw firmy Metalch&arszawa S.A. (pompownie+pompy) i Hydropartner
( sterowanie i telemetria).

UWAGA:

Dopuszcza gistosowanie ugglzeh innych producentow nipodani w opracowaniu, pod warunkiem

zagwarantowania co najmniej rownednychparametréw technicznych i technologicznych, zgédno

Z obowhzujacymi wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu zjektantem.

7.4.4. WYSOKOSC CZYNNA ZBIORNIKOW ORAZ ILO SC ZAt. ACZEN POMP.

NUMER SREDNICA | WYSOKOSC | OBETOSC ILOSC ILOSC ZAL ACZEN
Lp. ZBIORNIKA | CZYNNA CZYNNA | SCIEKOW POMP
PRZEPOMPOWNI
[mm] [m] [m?] [m%h] [n/h]
1 PS1 1200 0,7 0,79 6,9 9

Zaprojektowana wysokoé czynna przepompowsciekow zapewnia egatotliwos¢ zahczeh pompy nie

wigksz jak 10 zadczen na godzig.

7.4.5. POSADOWIENIE POMPOWNI SCIEKOW.
Posadowienie pompowni wykofia uwzgkdnieniem zaleaeproducenta.
W odpowiednio zabezpieczonym i odwodnionym wykapadezy wykona warstwe zag:szczonej podsypki
zZwirowo -piaskowej o mizszaci 15-20 cm, a na niej podktad betonowy z betonuo. iAL0 o gr. 10 cm.
Na tak przygotowanej warstwie podktadowej mglastawt studné pompowni i doktadniegj wypionowa.
Po doktadnym ustawieniu studni pompowni, agleasypa ja warstwami nie przekraczajymi miagzszasci 0.2
m, zagszczajc grunt w taki sposob, aby uzyskaskanik zag:szczeniagdnie mniejszy ni 0.92.
Nalezy przestrzegazasad okrdonych w warunkach technicznych wykonania i odbiaiét budowlano -

montaowych, a take postanowi@ normy PN-81/B-03020. Grunty Budowlane.

7.4.6. ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW.

Projekt zasilania energetycznego projektowanejgmwmi - patrz projekt zagospodarowania i projekt
brarzy elektrycznej (odibne opracowanie). Lokalizacja szafki sterowniczegasilajcej zgodnie z odbnym
opracowaniem bramy elektrycznej.

Zasilania wymagaj pompy, sterownica przepompowni, uktad wentyladjazo gwietlenie wewtrzne i
zewretrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowigici energetycznej do do sterownicy
przepompowni. W przypadku przerwy w dostawie erniegektrycznej istnieje midiwos¢ podhczenia

przendnego agregatu pdotwdrczego
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7.4.7. UTWARDZENIE TERENU, DOJAZD, ODPROWADZENIE WO D OPADOWYCH,
OGRODZENIE

Teren wokot przepompowni naleutwardzé. Nawierzchnie placu wykoka kostki betonowej o gr. 10
cm na zagszczonej podsypce dostosowanej do pojazdéw tyaliego. Przekréj przez nawierzchni
przepompowni pokazano wezi rysunkowej.

Ogrodzenie wykonaz siatki ogrodzeniowej, powlekanej o wységiol,8m w systemie np. Nylofor 3D
z siatki kratowej z poziomych i pionowychepdw srednicy 5mm o tréjwymiarowym profilowaniu,
ocynkowanych i powlekanych poliestrem w kolorzdaigm.

Do wjazdu przewiduje sibranme dwuskrzydiov o szerokéci 3m.

7.4.8. BWIETLENIE

Przewiduje si oswietlenie zewntrzne typu parkowego w ollie szafy sterowniczej przepompowni.
7.4.9ZURAWIK

Teren przepompowni wypasg w fundamenty podurawik z podstawtypu H.

7.5. KANALIZACJA SANITARNA / WODOCI AG — odbior robot
Wykonane roboty podlegagtosownym odbiorom technicznym, na podstawie yktbledzie mana

udokumentowa zakres, jak& i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sa wykonane zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z dokumentaciji projektowej,jeli uzyskaty pozytywan opinic przedstawiciela Zamawigego
prowadacego nadzor nad inwestyaojv oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przaathych przez
Wykonawe,.
Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) Odbidr robot zanikagych i ulegageych zakryciuOdbiodr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

polega na finalnej ocenie #ai i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidirea;i
ulegra zakryciu. Odbior robot zanikggych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek benbwania ogoinego pegiu
rob6t. W przypadku stwierdzenia przez zamaygego braku udokumentowania ww. czygeio
zamawiajcy jest upowaniony dozadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscackosat
wykonawcy bez wzgldu na wynik. Jeeli wykonawca odméwi dokonania odkrywek Zamawig;
wykona je we wlasnym zakresie ofp@jac kosztami Wykonawg

b) Odbidr czsciowy polega na ocenie ioi, jakasci i zgodndci wykonania z dokumentacgzesci
wykonanych robét. Odbioru efciowego robot dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze robot

zanikapcych i ulegaicych zakryciu oraz jak przy koowym technicznym odbiorze robot.

c) Odbiér kaicowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgofiriavykonania przedmiotu zamoéwienia

z warunkami przetargowymi i wynikgjymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywidtgici,
jakasci i wartasci zrealizowanych robét.

Do odbioru kacowego nalgy przedstawd m.in.:
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= Szkice powykonawcze w wersji papierowej i elektoaniej, pliki dwg lub dxf, zawieragych
zestawienia diugei, srednice i materiaty wykonania rur, zalgienia sieci, zestawienia studni z
podaniem icl$rednicy, materiatu wykonania orazdnej kinety i terenu,

= Protokét z przeprowadzonych ptukadezynfekcji przewodowatznie z wynikami
wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriolagigch,

= Protokét odbioru terenu przez zatlze drogi wraz z wynikami zagzczenia gruntu,

= Protokoty odbioru terenéw prywatnychz@i na takich prowadzone byly jakiekolwiek prace
zZwigzane z Inwestyajnp.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiaty itp

= Schematy wzlow,

= Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodstd na rury i armatur zamontowas na zadaniu,

= Badania wydajné&ci hydrantow,

= Dziennik budowy,

= Zaswiadczenia wiéciwych jednostek i organdw,

= Oséwiadczenia o zgodroi wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwm lub
warunkami pozwolenia na budewraz obowizujacymi przepisami,

= Protokoty techniczne odbioréw guizyoperacyjnych,

= Dokumenty i materiaty niezioine do eksploatacji wybudowanych sieci, obiektéokuinenty
nalezy sporadzi¢ w 2 egzemplarzach w tym 1 egzemplarz w oryginAlgazie zmian nie
odstpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projekbuiarunkéw pozwolenia na
budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, do zawiaeoia lub wniosku, naley
dofaczy¢ kopie rysunkéw wchodzych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzebyzgalkzupetniajcy opis. W takim przypadku
oswiadczenie kierownika budowy powinnodpgotwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego,zeli zostat ustanowiony.

= Dokumentagj geodezyjn, zawierajcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informagi 0 zgodnéci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zpgdarowania
dziaitki lub terenu lub odgpstwach od tego projektu, spatzona przez osebnvykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kar#digioraz posiadajca odpowiednie
uprawnienia zawodowe — oryginat, dokumenty makgporadzic w 2 egzemplarzach w tym 1
egzemplarz w oryginale i w wersji elektronicznej.

Uwaga: Projektant zachowuje prawo do dokonywania okiorow czesciowych i koncowych
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, w zakres jakosci i zgodndci z zatwierdzonym
przez organ administracji architektoniczno — budowhnej, projektem budowlanym, w ramach nadzoru
autorskiego, zgodnie z zasadami oksnymi powyzej, bez wzgédu na posiadanie przez niego
materialnych praw autorskich i prawa do wykonywaniazaleznych praw autorskich.

Do obowiazkéw Wykonawcy rob6t budowlanych ngledwniez:
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» uzyskanie na etapie odbiorudamwego, pisemnychswiadcze wiascicieli posesji 0 przywréceniu
terenu do stanu pierwotnego,

* wykonania inwentaryzacji bezgednio przed zakopaniem, w przypadku wpgtnia wszelkich zmian
dotyczcych dokumentacji projektowej §rednica rur, rodzaj materiatu, zmiany kierunku,t&kki,
nawiertki, trojniki itp.,

e prowadzenia odwodnienia wykopdw w oparciu azlppg obserwagj i badania poziomu wody
gruntoweyj,

» wykonania prob énieniowych na odkrytym ruroggu (zkhcza) i w obecngxi przedstawiciela
Zamawiajicedo,

* przeprowadzenia ptukania i dezynfekcji gm#onej z zakupem wody w #oi 3 obgtosci
dezynfekowanego odcinka,

e dostarczenie Zamawigjemu do akceptacji w terminie 7 dni od dnia podusamowy, atestow oraz
deklaracji zgodngci wyrob6w budowlanych dopuszczonych do powszechségsowania w
budownictwie, planowanych daycia w celu wykonania zadania,

» opracowanie i dostarczenia Zamawegmu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia poaipis
umowy, w formie pisemnej harmonogramu rzeczoworsmavego robot, zapewnigiego realizag
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

« dostarczenie Zamawi@emu harmonogramu praeke istniepcych odbiorcédw w celu ich
powiadomienia minimum na 7 dni wargej,

« stwierdzenie przez Kierownika Budowy stosownym wpisdo dziennika budowy gotowa do
odbioru kaxcowego, oznaczagej zakaczenie przez Wykonawavszystkich robot i przeprowadzenie z
wynikiem pozytywnym wymaganych préb, sprawilzeozruchow oraz spogdzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej i instrukcjiytkowania,

* pisemnego powiadomienia Zamawieggo przez Wykonawm zakaczeniu wszystkich robot

8. METODY BEZWYKOPOWE

Przy zblieniach do istnigcych drzew, pod istniegymi wjazdami, pod istniagymi
lub przy zblzeniach do istnigcych nawierzchni typu polbruk lub asfalt dopuszsizanozliwos¢é wykonywania
poszczegllnych odcinkéw projektowanej infrastrutumetod, bezwykopowy — przewiertem sterowanym
z ptuczly wodm lub przeciskiem. Odcinki przewidziane do wykonanmatodami bezwykopowymi naig
uzgodné z wigcicielem gruntu, Projektantem i Inwestorem.

Koncowki rury ostonowej nalg zabezpieczy manszetami typu ,N”. Rarprzewodowy wyposayé
w ptozy centruyjce typu ,B”. Rozstaw pigcieni i wysokd¢ ptéz dostosowa do diugdci i srednicy rury

przewodowej i ostonowej zgodnie z zaleceniami poediia.
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Odcinki bezwzgkdnie przeznaczone do wykonania metegbezwykopows wraz z metoch

wykonania oznaczono na profilach podhanych. Lokalizacje komér pocztkowej i koncowej pokazano

na projekcie zagospodarowania terenu.
9. ODWODNIENIA WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

W przypadku konieczrioi odprowadzenia woéd z wykopdw, odprowadzenie waodypiaskach

realizowa przy wyciu igtofiltréw. Igtofiltry rozstawi& po jednej stronie wykopu. €dokas¢ zapuszczenia
igtofiltra powinna by kazdorazowo dobrana do aghiecia wymaganej depresji z uwzdhieniem
wspoétczynnikow filtracji na poszczegdélnych odcinkaobét.

Odprowadzane wody stanawsktadnik bilansu wéd splywu gruntowego danej zlewl' zwiazku
Z tymczasowscia prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinkéw paoonych jednoczeie prac, nie
wplyna one w czasie nha zmianbilansu wod. Zastosowany agi technologiczny unienitiwia ich
zanieczyszczenie.

Zobowhzuje st Wykonawe robdét do poinformowania eksploatatora odbiornildg ktérego
planowany jest zrzut wéd o planowanym odprowadzerdd i uzyskaniu na to jego zgody oraz do dokonania
zgtoszenia w trybie art. 423 ustawy Prawo Wodnez(D. z 2001r nr 115 poz. 1229 zz6zm.). Przepisy
ustawy Prawo Wodne stosoévadpowiednio.

W czasie prac wykopowych i fundamentowych pgleachowa szczegdéla ostraznosé, gdyz w stanie
mokrym (okres opadowy, wysii podskérne), pod wptywem prac w dnie wykopu (ahigy parametry gruntow
gliniastych ulega drastycznemu pogorszeniu. Natenaksymalnie ograniczyprace w dnie wykopu —
wykona go za pomogmaszyn pracagych na zewstrz wykopu, najlepiej odcinkami,

a po osignigciu poziomu posadowienia natychmiast dno zabezatdoztonem niskiej klasy. Naig liczy¢ sig
Z koniecznécia skutecznego odwodnienia wykopow. Zagtaebran lub naptywagca do wykopu okresow
wodk podskéria natychmiast odprowadéaystememagczkow i usuwa pompowaniem bezgoednim poza
obrys wykopu.

Dodatkowo, w gibszych wykopach, gdy poziom posadowienia przypallis&o lub w obgbie
soczewy piaszczystawirowej, prowadzcej wody pod nagtiem hydrostatycznym. Zaleca svykonanie
zabezpieczenigcian wykopu, a prace fundamentowe prowéagwid oston odwodnienia.

Lej depresji zamyka siw granicach dziaiki.
10. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH

W drogach utwardzonych oraz obok ista@jch budynkow stosowtawykopy waskoprzestrzenne
o scianach pionowych, umocnione, a w drogach nieuta@rgch i terenach niezabudowanych w wykopach bez
umocnie, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu Kat Il
Umocnienie §cian pionowych przy wykonywaniu wykopow na odcinkwmicdzy studniami wykon&
za pomog szalunkéw piytowych z rozporami. Wykop dianach pionowych w miejscu wykonywania
projektowanych studni rewizyjnych nale zabezpieczy szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw
gruntowych zastosowaszalunek ptytowy zamkety lub wbijane, stalowécianki szczelne.

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
721100 Goleniow, Ul Anny Jagielonid 27,

tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,BUDOWA SIECI WOD-KAN W M. PIASKOWO"

11. BADANIE SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA, POMIAR WYDAJNO SCI | CI SNIENIA ,
INSPEKCJA TELEKAMER A.

Po wykonaniu wodoggu przeprowad#i

préke szczelnéci zgodnie z obowdizujacymi normami,
dezynfekoj woda nachlorowam o stzeniu 50mgClk/dn® ( ok. 350mgNaClO/df)
Wode nachlorowan mozna otrzymé za pomog roztwordw wodnych wapha
chlorowanego lub podchlorynu sodu. Petgjstzenie roztworu powinno gwarantowa
obecné¢ chloru w ilasci 30 mg Cl/dm ® po 24 godzinach kontaktu. Gfucotrzyma
maksymalnie krotki czas napetniania ruegti wody nachlorowan, przyjgto max
wydajna¢ chloratora i stosowanie podchlorynu sodu @zestiu 14,5% chloru
w roztworze. Na ruroggu doprowadzarym wod; do chlorowania nalg zamontowa
wodomierz  (stojakowy — hydrantowy) dla o#lenia ilosci doptywapcej
wody.Dezynfekai nalery przeprowadz wedtug schematu:

- dwukrotne napetnienie i optdienie wod nachlorowan przewodow,

- napetnienie przewodow wadhachlorowana i przetrzymanie przez 24 h

- zrzut wody
Po zakaczonej dezynfekcji odprowadzana wathlezy podda& dechloracji, przy gyciu
pigciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w po&t#b6 roztworu. Z chwil
rozpoczcia zrzutu wody
nalezy rozpocaé¢ dawkowanie roztworu. Nexenie wyptywu odczyt@éna wodomierzu
wody. Znajc natzenie wyptywu i stzenie wolnego chloru oznaczy pobranej prébce
wody. Znajc natzenie wyptywu i st¢zenie wolnego chloru w wodzie najeustali

dawlke tiosiarczanu wedtug tabeli:

Stezeniewolnego chlort Natezenie przeptywu wody
w wodzie 9,0 ni/h 180 mih 27,0 mh 36,0 ni/h
dezynfekowanego ' ’ ' '

ruroci agu Natezenie doptywu dozowanego 10% roztworu tiosiarczanuoslu
10 g C/m® 15 cri/min 30 cni/min 45 cri/min 60 cni/min
20 g Cy/m® 30 cni/min 60 cni/min 90 cni/min 120 cnimin
30 g Ch/m° 45 cn¥/min 90 cni/min 135 cn¥/min 180 cnimin
40 g Ch/m® 60 cn¥/min 120 cri/min 180 cri/min 240 cri/min

S

Podane w tabeli wargoi dotycz 10% roztworu tiosiarczanu sodu. Proces dechloracji
prowadz¢ w sposoéb cigly, az do zakdiczenia dezynfekcji ruroggu.
Produktami dechloracjiassiarczany i chlorki. $tenie siarczan6w i chlorkéw na
odptywie po dechloracji nie e by wigksze :
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- siarczany 500mg SO4 / din

- chlorki 2000mg CL/ dm)

Wszystkie prace zwrzane z w/w czynnizgiami powinny odbywasi¢ pod
nadzorem Wytkownika. Alternatywnie roztwor natg poda& rozcieczeniu i
odprowadzt do odbiornika.

- jednoczénie pomiar wydajngci i cisnienia hydrantdw przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia ( przeptywomierz + @iieniomierz). Wydajn& minimalna mierzona
na zaworze hydrantu nie @byt nizsza nk 10 dni/s przy cénieniu nie mniejszym gi
0,2 MPa.

Po wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej przeprowigdproly szczelnéci i inspekcg telekameg
zgodnie z obowzujacymi normami.

Po wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej przeprowigdproke szczelnéci i inspekcg telekameg
zgodnie z obowizujacymi normami.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej smieniowej przeprowadéi proke szczelnéci zgodnie
z obowhzujacymi normami.

12. ODTWORZENIE DROG.

W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojerdd stniepcymi ciagami komunikacyjnymi

po pracach montawych naley odtworzy¢ je do stanu istniggego.

Uwaga:

Wykonawca zobowrzany jest do przestrzegania wszystkich warunkéw ytyeznych przekazanych
w uzgodnieniu przez Wiaiciela, Administratora lub Zargdce drogi.

13. OBSZAR GORNICZY

Obszar inwestycji znajdujeesPOZA granicami obszaru gorniczego.

14. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Inwestycja zlokalizowana jest POZA terenemebpn ochrom konserwatorski archeologicza.

Na terenie inwestycji NIE MA obszaréw i obiektéwjetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2013r o ocle@abytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 20d4dz.
1446 ze zm. ) ani obszaréw i obiektowtygh w gminnej ewidencji zabytkow.

15. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
W miejscu zblken do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadpbd nas{pujacymi warunkami:
a) roboty ziemne wykonywane metodykopu otwartego:
* wykonywa recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,
e w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drasaystkie rany mechaniczne madg/g

zabezpieczongodkiem grzybobojczym,
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* w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemerkorzego, wykopy przy drzewach zasypywa
w jak najkrétszym czasie,

« w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetaayjmyrzewa i krzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla, za w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienaonewego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopdw ngl@winaé juta lub matami,

* nalezy przywréct do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadztyda wykopy,

b) roboty ziemne wykonywane metpgdrzewiertu sterowanego:
» w przypadku gdy projektowana infrastruktura podziarprzebiega w bliskiej odlegia mniejszej ni
2,0 m od istnigjcych drzew, naley wykona& wykop otwarty w odlegkeci 2.50 m od osi drzewa, a pod
systemem korzeniowym przecigrrure ostonove, o dlugaci min. L=5.0 m
Wszelkie prace w polidil drzew i krzewdw nalegy prowadzé pod nadzorem inspektora nadzoru
do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zuidmavanych.
16. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, FORMY OCHRONY PRZYRODY,
OBSZAR NATURA 2000

W mysl 82 i 83. Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r waspe przedsiwzigé
mogacych znacgco oddziatywa nasrodowisko ( Dz. U. nr 213 poz. 1397 z 2010 r zip@m. ) przedmiotowa
Inwestycja NIE JEST przedsizieciem mogcym potencjalnie lub zawsze znaca oddzialywa na
srodowisko.

Inwestycja ley POZA obszarami Natura 2000.

Teren inwestycji NIE jest oby zadra forma ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust 1 ustaw
Z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dzz 2013r poz. 627 ze zm. ).
17. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH | LE SNYCH

Teren planowanej inwestycji NIE WYMAGA uzyskaniaoty na zmiag przeznaczenia gruntow
rolnych i l&nych na cele nierolnicze i nidlee w myl art. 7 ust. 2 ustawy z dn 3 lutego 1995r o oclaon
gruntow rolnych i lénych ( Dz. U. z 2015r poz. 909 ze zm.).
18. INFORMACJA O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA POWSTAJ ACYCH ODPADOW
LUB OGRANICZANIU ICH ILO SCI.
Wytwarzajcy odpady — Wykonawca robét - ma oberék wynikajcy z ustawy o odpadach do stosowania
zasad ich minimalizacji poprzez:

« wprowadzanie nowych metod, technologii produkejsiug lub wykorzystania takich surowcow i
materiatow, ktore zapobieggpowstawaniu odpaddéw albaztatrzymup ich ilos¢ na najniszym
mozliwym poziomie zmniejszag uckzliwosé¢ dla ludzi lubsrodowiska,

* minimalizowanie iléci powstajcych odpaddéw poprzez ich wykorzystanie jako surowttgne w

przypadku, gdy jest to technologicznie i ekonomiearzasadnione,
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* unieszkodliwianie w inny sposébzsktadowanie i sktadowanie odpadéw w przypadku, gdyma
takich technologicznych i/lub ekonomicznychamosci ich zagospodarowania.
Po zakdaczeniu etapu budowy projektowanych sieci i prze@deeniu prawidtowe] rekultywacji terenu,
srodowisko gruntowo-wodne me funkcjonowa bez zakidce.
Przy wykonywaniu inwestycji liniowej g&ciowo wykorzystywane dila materiaty z rozbidrki zgodnie z

opracowanym bilansem oraz sposobem zagospodaroadpd dw powstagych na terenie budowy:

Miejsce
L.p. Kod Nazwa odpadu powstawania| Sposob zagospodarowania
odpadu
2 3 4 5
17 03 02 Asfalt Teren budowy Zagospodarofvav porozumieniu Zz

Zarzdem Drog

17 0181 Odpady z remontéw i przebudowy drégtyptyTeren budowy Do wbudowania na  miejscu

betonowe) (odtworzenie drég z ptyt betonowych)
17 01 82 Inne nie wymienione odpady (brukowieteren budowy Do wbudowania na  miejscu,
nieregularny) wykorzysta do odtworzenia
podbudowy

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z éoekii | Teren budowy Wywo6z na sktadowisko odpadéw
remontéw  (rozbiérka fundamentow  spod

kraweznikOw oraz gruz z ptyt betonowych)

17 0504 Ziemia z wykopu (wymiana gruntu) Tereddwy Wywdz na skltadowisko odpadow lub

w miejsce wskazane przez Inwestora

17 02 Odpady z drewna i tworzyw sztucznychieren budowy Wywdéz na sktadowisko odpadow

(opakowania materiatéw budowlanych)

19. OBSZAR SZCZEGOLNEGO RYZYKA ZAGRO ZENIA POWODZI A
W mysl art. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy Prawo Wodne ( Dzz@001r nr 115 poz. 1229 z {0 zm. ) przedmiotowa

Inwestycja NIE LEZY na obszarach szczegdélnego zagroa powodzi.
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20. OCHRONA PRZED HALASEM

Dopuszczalne poziomy hatasuswodowisku (wg Rozpormzenia MinistreSrodowiska z dnia 29 lipca
2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatastodowisku — Dz.U. Nr 178, poz. 1841) powodowanego
przez poszczegodlne grupsddet hatasu, z wgkzeniem hatasu powodowanego przez linie elektrgetgerzne

oraz starty,dqdowania i przeloty statkdbw powietrznych przedstapoaizsza tabela.

Dopuszczalny poziom hatasu wyomy rownowanym poziomem gwigku A

w dB
Lp Drogi lub linie kolejowe Pozostate obiekty i grupnpdet hatasu
Pora dnia — Pora nocy - Pora dnia- Pora nocy-

przedziat czasu | przedziat czasu| przedziat czasu | przedziat czasu

odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia réwny

réwny 16 réwny 8 godzin | rowny 8 godzin | 1 najmniej

godzin najmniej korzystnej godzinie)
korzystnym nocy

godzinom dnia

1 a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem

2 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 55 50 50 40
jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy za#anej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodzie
c. Tereny domoéw opieki

d. Tereny szpitali w miastach

3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 60 50 55 45
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b. Tereny mieszkaniowej jednorodzinnej z
ustugami rzemigniczymi

¢ .Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe poza
miastem

d. Tereny zabudowy zagrodowe;j

4 a. Tereny w strefigrédmiejskiej miast 65 55 55 45
powyzej 100 tys. mieszkaow, ze zwatrt
zabudow mieszkaniow i koncentragj

obiektéw administracyjnych, handlowych i

ustugowych

W trakcie budowy przedsivziecia wystipia okresowe oddziatywania akustyczne powodowaneagprac
maszyn i pojazdow transportowychedie to jednak, stosunkowo krétki okres czasuzagirzenny zasj
oddziatywania hatasu emitowanego przez prgeimaszyny i pojazdy dostawcze nie powinieé bgiazliwy
dlasrodowiska.

W zwiazku z powyrszym mana przypeé, ze halas ten nieddzie ucizliwy dla srodowiska ze wzgldu na:
* lokalny zastg,
* jego okresowe oddziatywanie,
+ realizacg przedsgiwzigcia w porze dziennej.
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21. ZBLIZENIA/ SKRZY ZOWANIA /KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Przedmiotowa inwestycja NIE KOLIDUJE z istrgeym uzbrojeniem.

Na skrzyowaniach istnigjce kable energetyczne i telekomunikacyjne haleabezpieczy rura
dwudziely typu AROT @ 110 dt. min. 3,0mb. Na skepyvaniach z pozostatinfrastruktus podziemm nie
zachodzi konieczrié stosowania specjalnych zabezpigczze wzgédu na spetnienie warunkéw min.
odlegtaici pionowych pomgdzy istn. infrastruktur a projektowan. Skrzyowania wykoné zgodnie z cgcia
rysunkowa.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w oddéghch poziomych wekszych nk minimalne,
wymaganych w przepisach szczegdllnych, od isto&j infrastruktury, wic nie zachodzi koniecz&é
stosowania specjalnych zabezpigcna & okoliczngc¢.

Uwaga:

Autorzy opracowania nie odpowiadaj za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawniongodczas
rob6t ziemnych w oparciu o art. 28e ustawy Prawo gelezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 1989 nr 30 poz.
163 z pGn. zm.).

22. UWAGI KONCOWE

Czs¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajenurapetniagca sie catas¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwzan projektowych wykonawca zobowzdany jest do ich wygienia
Z projektantem.

Obowizkiem wykonawcéw sieci jest dostarczenie wymagangktualnych atestéw (dopuszéze
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatawzdzen. Wszelkie urzdzenia oraz naezizia musz by
oznaczone znakiem bezpiefigeva, a w stosunku do udzen, ktore nie podlegajobowizkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpiedmwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zéiamy dostarczy
odpowiedni deklarac¢ dostawcy, zgodrigi tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obgzkiowego
stosowania oraz wymaganiami okomymi wlasciwymi przepisami.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, wskazania znakowotvarowych, patentéw lub pochodzenia,
ktore zostaty uzyte w projekcie stuza ustaleniu pazadanego standardu wykonania i okrélenia wiasciwosci
i wymogow technicznych zateonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanychrozwigzan.
Wymienione nazwy wiasne w dokumentacji projektowepalezy traktowa¢ jako ,typu”, a Projektant
dopuszcza zastosowanie materiatdw rownowaych pod warunkiem,ze gwarantuja one realizacg robot
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budaporaz zapewni uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zataonych w dokumentacji projektowej.

Wszelkie zmiany niniejszego projektu winnychyzgodnione z projektantem, kierownikiem budowy
i Inwestorem.
Opracowanie chronione Ustaw Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U.24f94 poz. 83 z
dnia 4 lutego 1994 r. z pA. zm.).
Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
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ZAtACZNIK 1
Golenidéw, 26 luty 2021r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z USTAWA “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU "BUDOWA SIECI WOD-KAN W M. PIASKOWQO”

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

Sprawdzajgcy: Piotr Wolejszo
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ZALACZNIK 2

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I y4 B A
INZYNIEROW
Z BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0032/11 Szezecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péin, zm.) oraz § 23 usl. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 . Nr 83, poz. 578, z poZn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZz. Zbigniew Tomasz Kaczanowicz
urodzony dnia 07 marca 1982 r. w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0213/PWOS/11

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

|. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic obj¢tym nadang specjalnodcia. stanowig rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczmo-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicgo;

2) kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementdw:

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstegpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okr

Fowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

. = b,
/ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Brzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wigdystaw Szaflik
Cztonek

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Tomasz Kaczanowicz

ul. Jana Matejki 11¢/5, 72-100 Goleniow
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW

Saivh BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0019/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Adam Wolejszo
urodzony dnia 05 listopada 1981 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0215/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalno$ci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cig, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/--; Przewodniczacy OKK

Z-ca Przewodniczacego @(K
/

prof. dr hab. inz. Wiadyistaw Szaflik
Cztonek OKK|

| a s ~-
o L -
{ mgr in%Andxzej Galkiewicz

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Adam Wolejszo
ul. Ruta 22/2, 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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ZALACZNIK 3

POLSKGA
|2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjonym:

ZAP-QU7-ZX3-T7C*

Pan Zbigniew Tomasz KACZANOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0285/11

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 27, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa,

ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
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INZYRIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WGS-PS5-2HW *

Pan Piotr Adam WOLEJSZO o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0284/11

adres zamieszkania ul. Ks. Stanistawa Ruta 22/2, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranje Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl
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ZALACZNIK 4

Temat / obiekt / czes¢ :

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres:

dz. nr: 101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608( po sca leniu dz. :101/25, 460, 99/1), 438,
99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 92/45, 92/50, 92/65, 92/55, 92/17, 92/77, 92/59,
92/19, 92/38, 92/37 obr. Kotdowo [0012] m. Piaskowo , gm. Cztuchow,

powiat cztuchowski, woj. pomorskie

Inwestor:

Gmina Czluchow
ul. Szczeci nska 33
77-300 Cziuchéw

Branza : Zakres : Faza:
SANITARNA PROJEKT P.ZT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Autor / projektant / opracowat : Imig i nazwisko / nr uprawnien : Podpis :
OPRACOWAL : mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

upr. bud. ZAP/0213/PW0OS/11
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO $C
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt zaga@spegnia terenu budowy sieci wodggdwej i sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej knieniowej wraz z przepompowni

Kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych obiektéw — dowolna
2. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz161/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608( po scaldmiu
101/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53, 9282045, 92/50, 92/65, 92/55, 92/17, 92/77, 9286919, 92/38, 92/37
obr. Kotdowo [0012] m. Piaskowo, gm. Cztuchow, patgztuchowski, woj. pomorskie.

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Piaski.

Rzedne terenu wahajsic od 159,0 m npm do 163,0 m npm.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LU B TERENU, KTORE MOG A
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- istniepce podziemne i napowietrzne linie energetycznkektamunikacyjne,
- istniejaca infrastruktura wodno — kanalizacyjna,
- istniejaca infrastruktura gazowa
4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
- prowadzenie robot w bezfrednim gasiedztwie wzm@onego ruchu drogowego i kolejowego,
- niestosowanie sido przepiséw BHP dla poszczeg6inych robot,
- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonychyitych narzdzi,
- brak zabezpieczenigian wykopow przed obsuwiem,
- uszkodzenie kabli i sieci podziemnych w czas@myadzenia rob6t ziemnych i moatavych,
- nieprawidlowe zabezpieczenie terenu budowy,
- niebezpieczistwo podczas prowadzenia rob6t, gZzeine z przebywaniem pracownikéw w pasie drogowym
przy otwartym ruchu drogowym,
- naruszenie systemu korzeniowego, powackgo utrat statecznéci drzew rosacych w bezpéredniej
bliskaosci wykopow,
- upadek do wykopu — skala zagemia mata przy zastosowaniu wymaganych zabezpiecze

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uaat miejsca zagrione spadaniem przedmiotéw lub materiatow albaliwoscia
wpadnkcia cztowieka do zagbienia.

Strefa niebezpiecznie nie m@wynost mniej niz Y/, wysokdici, z ktérej mog spada materiaty lub narazia, jednak nie
mniej niz 6 m. W tej odlegtéci powinny by ustawione bariery ochronne wyznaezaj granice obszaréw niebezpiecznych
oraz powinny b§ ustawione tablice ostrzegawcze.

Na placu budowy naky umiesci¢ tablice informacyjr budowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny ldyprowadzone zgodnie z dokumentaopracowan na podstawie badagruntu. Prowadzenie
rob6t w bezpérednim gsiedztwie przewoddéw wymaga zachowania szczegoélsgpmosci oraz nadzoru. Kierownik

rob6t w porozumieniu zzaytkownikiem instalacji powinien okgé¢ bezpiecza odlegitaé, w jakiej te roboty mog bye
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prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie eamizonych w dokumentacji geodezyjnej instalacfzoiemnych,
roboty naley przerwa& do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia insiadaag sposobu bezpiecznego prowadzenia robot.
W poblizu instalacji podziemnych, w odlegh do 40 cm, roboty nahky prowadzé recznie, za pomag topat
na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu grunfpoWizu instalacji podziemnych nie naleuzywa¢ kiloféw, dragdw
stalowych lub sprgu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych preémtéw trudnych do zidentyfikowania roboty najeprzerwa,
ogrodzt miejsce zagroone i zawiadondi najblizsza Komend; Powiatowy Policji oraz staby saperskie.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych na terenach ogotwstpnych naley wokot wykopow ustawd porecze lub tédmy
ostrzegawcze w odlegiol 1m od krawdzi wykopu i zaopatrzyje w napis: ,0sobom postronnym wstwzbroniony”.
Sciany wykopow powinny by zabezpieczone przed osuwaniem giuntu. W zalgnosci od rodzaju gruntu, warunkow
terenowych i posiadanyclirodkéw technicznych mima wykonywa pochyte skarpy wykopdéw lub je obudoiva
Obowizek ten dotyczy wykopow ghbszych ni 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianycitione na pidro i wpust madpy¢ stosowane do obudowy wykopow @lapkacsci
nieprzekraczagcej 3m. Do obudowy wykopow w gruntach silnie nawiodgch mae by¢ uzyta blacha falista.

Gdy gkbokas¢ wykopu przekracza 1m, nale zapewnt pracownikom zdgie do wykopu i wyjcie z wykopu
po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materialy do wykonywania robo6t nawierzchniowychlementéw drobnowymiarowych musby¢ dostarczane na budew
na paletach. Rozladunek palet odbywa girzy zastosowaniu smtzi: mechanicznego podémka, sztaplarki.
Niedozwolone jest wykonywanie tych robd&tcznie. Nie nalgy prowadzé robét roztadunkowych w bezg@dnim
sasiedztwie pracucych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchnleznentow drobnowymiarowych (kostka brukowa betonopigtki
chodnikowe, ukiladanie kraygnika, obrzea) powinny by tak zorganizowane by nie ngsbwata kolizja przy
wykonywaniu poszczego6lnych czyriiwo Stanowisko robocze powinno bytrzymywane w czyskoi, a powinny by
niezwlocznie usuwane elementy uszkodzone — gruaekrakow, kostki betonowej itp.

Materiat na stanowisku roboczym powiniencligk uktadany, aby nie nagito osunécie materiatéw, by byla zapewniona
swoboda ruchéw pracownika.

Szerokdé¢ stanowiska roboczego powinna wyrtosd najmniej 1,5m.

Obstuga maszyn i uradzen

Obstug; urzadzer zmechanizowanych nina powierzy tylko pracownikom majcym odpowiednie uprawnienia. Maszyny
i urzadzenia podlegage dozorowi technicznemu powinnydwaopatrzone w aktualne dokumenty upravasiajdo ich
eksploatacji. Spkt zmechanizowany i usglzenia techniczne nie podlegzg dozorowi powinny byobjete kontro
wewrgtrzna.

Narzedzia kczne o nagdzie elektrycznym nakg raz na 10 dni poddaw&ontroli w zakresie sprawsoi technicznej i
skutecznéci zabezpieczeprzed poraeniem padem.

Sprzt zmechanizowany powinien byabezpieczony przed degem osdb nie natacych do obstugi. Na usgzeniach
transportowych stacych do przemieszczania tadunkow raglemiesci¢ napis okrélajacy dopuszczakptadownae.

Roboty rozbiérkowe.

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powingiétzapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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Usuwanie jednego elementu nie powinno wywokneeprzewidzianego spadania lub zawalenjdrsiego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnyctstrnefie robét jest zabronione. Przy usuwaniu grazwzbieranego
obiektu naley stosowa sprzt mechaniczny.

W przypadku zatadunkwecznego pracownicy mugzy¢ zaopatrzeni wegkawice ochronne, powinni Byzabezpieczeni
przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robo6t jest zabronione.!

Prowadzenie rob6t rozbidrkowych wssedztwie budynkow nie nate prowadzé przez podkopywanie i podcinanie.

Roboty nawierzchniowe

Samochody do transportu masy betonowej powinny Wyposaone w klapy tatwo otwieralne i zabezpieczsj
przed przypadkowym wytadunkiem masy.
Oprd&nianie samochodu powinno odbyinsie stopniowo i rdwnomiernie, aby nie ddgi¢ do niekontrolowanego wysypu
masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu nazgieni bitumicznych powinni posiad@buwie ochronne odporne na
wysokie temperatury.
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.
Informacje przekazywane w trakcie instrukigracownikow powinny zawie¢a

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracowniké@wodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecmajch przed

skutkami zagrgen,
- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpyet przez wyznaczone w tym celu
osoby odpowiedzialnej

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH
BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.
Wykonawca rob6t po opracowaniu planu bezpigstea i ochrony zdrowia (,plan bioz”) ma oba&ek zaznajomienia z
nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonmyavaiob6t. Bezpéredni nadz6r nad przestrzeganiem ,planu bioz”
na stanowiskach pracy sprawljerownik robét i mistrz budowlany. Wszystkie byqprzebywajce na terenie budowy
obowigzuje stosowanie nieztnychsrodkéw ochrony indywidualnej.
Opracowana przez Wykonawinstrukcja bezpieczstwa obowazuje wszystkich pracownikéwahz wspotpracownikow
pracujcych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwnogomsnikow Gtownego Wykonawcy, wszystkich pracownikow
ewentualnych Podwykonawcdéw, jak rownigszystkich pracownikéw Zleceniodawcy. Kierownictivadowy, poprzez
powziecie odpowiednich dziafg jak szkolenia éwiczenia praktyczne z zakresu bezpidstera jest odpowiedzialne za to,
by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostalgarwszystkich pracownikéw zrozumiane orazfeda oni gotowi do
wykonywania swoich zadazgodnie z nabytna tych zajciach wieda. Przeprowadzone w czasie przedgiiecia
budowlanego szkoleniaztla udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie adami przepiséw BHP. Wszelkie
zmiany i uzupetnienia j instrukcji bezpie@stwa winny by uzgadniane z Gtéwnym Specjadist.s. BHP.
W przypadku nie stosowaniggio zalec# instrukcji kierownictwo budowy ma oboyziek podgcia natychmiastowych

krokéw w celu zapobignia powtornej niesubordynacji.
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W przypadku jaskrawego nie przestrzegania zal&P kierownictwo budowy ma prawo zatrzymaniascklub caldci
robot oraz, o ile to konieczne do ustaid personelu budowlanego z terenu budowy.

Organizacja stuzb BHP

Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach zaaji umowy bezpiecZstwa obejmuje nagbujace sprawy:
Doradztwo na terenie budowy w zakresiesstaego rozmieszczenia stref pracy;

Organizacja szkofewprowadzajcych lub spotka nt. ,Bezpieczéstwo personelu budowlanego™;

Szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed @gmsicna terenie budowy;

Wspomaganie i pomoc przy realizacji spatiemigdzy pracownikami i personelem robot gmtych w zakresie
,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";

Aktywny udziat w czasie niespodziewanych (zménych z bezpiecastwem) sytuacji na terenie

budowy;

Staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowanaspektach zwzanych z bezpiecastwem;

Wypetnienie obowizkoéw zaktadowych w przypadku wypadku przy pracy.

Przed rozpocgiem wszelkich robét natg powiadomé wszystkie stiaby ratunkowe o miejscu lokalizacji terenu budowy
oraz drog dojazdowych, jak rowiie numerach telefonow.

Wszystkie spotkania nt. bezpiedaseva lgda protokotowanie wraz z ligtobecndci.

Wyposazenie ochronne i sygnaty alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wypasaa w apteczkpierwszej pomaocy.

W strefie robot zostanie ustawiony kontener zdzeniami sanitarnymi. Personel zostanie wyekwipgwaiosobiste
wyposaenie ochronne, w zataosci od rodzaju wykonywanych robot (ubranigkawice, okulary ochronne, kask i maska,
buty ochronne z metalowymi naktadkami, nausznikiroane itp.). Wymienione wyj wyposaenie zostanie

udostpnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wejmg/ w petra, wymagan przez przepisy paletablic
ostrzegawczych (niebezpiedstwo, zakaz, tablice nakaguog i ostrzegawcze).

7. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | ROZPORZADZENIA.

Prawo budowlane (Art. 21a) naktada na kierownikddwy obowizek sporzdzenia, przed rozpogeiem
budowy, planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (bioz).

Informacg do sporzdzenia planu oraz sam plan ,bioz”, spatza s¢ zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. ,w sprawie informacji aatgej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiectea i
ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 3200(Dz.U. Nr 47, poz.401) ,w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych” w opracowywanym planie ,bioz” nale
uwzgkdni¢ specyfilke nastpujacych robot:

W zakresie robét przygotowawczych naleiwzgkdni¢ przepisy dotyczce:
- zagospodarowania terenu budowy, wg §8-29 ww.gapzenia
- warunkéw socjalnych i higienicznych, wg 830-38 wazporadzenia,

W zakresie robét wykonawczych najeuwzgkdnic przepisy dotyczce:
- wykonywania rob6t ziemnych, wg §143-169 ww. rozadzenia,
- wykonywania robot mong@wych, wg §214-222 ww. rozpadzenia,
- wykonywania robot spawalniczych, wg §223-235 wezporadzenia,
- wykonywania robot rozbidrkowych, wg §240-245 wazporadzenia.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
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ZAt ACZNIKI

Nazwa zamierzenial/
obiektu budowlanego:

Budowa sieci wod-kan w m. Piaskowo

Adres:

dz. nr: 101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608( pdeswa dz. 101/25,
460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 9292350, 92/65, 92/55
92/17, 92177, 92/59, 92/19, 92/38, 92/37 obr. Katd¢0012] m.
Piaskowo, gm. Cztuchow, powiat cztuchowski, wojnmorskie

Identyfikator
dziatki geodezyjney:

220303_2_0012.101/11, 101/12, 101/15, 101/21, p6&caleniu dz.
101/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53, 9292045, 92/50,
92/65, 92/55, 92/17, 92/77, 92/59, 92/19, 92/383B2

Branza:

Sanitarna

Inwestor: Gmina Cztuchéw
ul. Szczeaiska 33
77-300 Czluchéw
Projektowat:

mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

nr upr. ZAP/0213/PWQOS/11

w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych do projektowania

I kierowania robotami budowlanymi bez ogranitze

Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Wotlejszo

nr upr. ZAP/0215/PWQOS/11

w specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Spis zawartfci na stronach: 2
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1 Wspotrzdne projektowanego uzbrojenia 1
2 Parametry doboru, bilagsiekow i dob6ér pomp 4
3 Zestawienie materiatdbw do schematéw mamig/ch wodocigu 8
4 Zestawienie materiatdw do schematow mamieych kanalizacji 9
sanitarnej énieniowej
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