Maksymalne godzinowe doptywyéciekow w okresie perspektywicznym dla projektowaneprzepompowni

» BUDOWA SIECI WOD-KAN W M. PIASKOWO"
gdzie:
Qobl - pbliczeniowa wydajng pompowni [dni/s]
M - liczba mieszkacow (przygto 4 osoby w 1 gosj

domowym
q - hormatywne zgycie wody przez 1 mieszkaa

[dm*doba] (q=120dr*/d)
N, - Wspotczynnik nieréwnomierrioi godzinowe|

*y* *
Ou= M**N "N dophywu sciekow]-]
obl (3.6*24) N - wspdtczynnik nieréwnomierrsoi dobowej
! doptywu sciekow [-]
Przyjeto:
Ny = 2,5 Ng= 1,5
- 3 Wskazniki scalonesredniego
Elementy zagospodarowanig 2 £ zapotrzebowania Quisr Qdmax Qhmax
przestrzennego S ES
© jednostka warte [mS/d] [mS/d] [mS/d] [dm?/s]
1 2 3 4 5 6 7 8
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1
Mieszkalnictwo 368 I/(m*d) 120 44,16 66,24 165,60 1,92
Ogotem w jedn. osadniczej 44,16 66,24 165,6 1,92
llosc sciekdw doptywajacych
- 0,00
Qobl 1,92




