,Budowa sieci wod-kan w m. Piaskowo”

PARAMETRY DOBORU POMPOWNI SCIEKOW

Zat. nr 2

L.P. OZNACZENIE POMPOWNI PS1

1 Rzedna terenu w miejscu posadowienia 159,80
pompowni H pp [mnpm]

2 | Max. godzinowy doptyw s$ciekéw 1,92
Q h max [dm3/s]

3 | Dlugos¢ rurociggu ttocznego L [m] 138,0

4 | Srednica zew. / wew rurociagu ttocznego dy 90mm PEHD PN10 SDR17
Dy [mm]

5 | Wykonanie materiatlowe rurociggu ttocznego

6 Rzedna osi rurociagu ttocznego na wylocie 158,10
ze zbiornika pompowni Ht [mnpm]

7 Rzedna najwyzej potozonego punktu 158,55
rurociggu ttocznego Ht max [mnpm]

8 | Odlegtos$¢ najwyzej potozonego punktu 138,0
rurociggu ttocznego od pompowni L1 (m)

9 Rzedna wyptywu rurociggu tlocznego (osi) 158,55
do odbiornika Ho [mnpm]

10 | Elementy powodujace straty na trasie 1/2/2
rurociggu ttocznego
-kolana 90°/ tuki 45°/zasuwy odcinajace

11 | Wykonanie materiatowe rurociagu PVC
doptywowego

12 | Rzedna dna rurociggu doptywowego Hd 154,53
[mnpm]

13 | Srednica zewn. rurociggu doptyw. D [m] 0,20

14 | Potozenie otworu doptywowego wzgledem 90
otworu tlocznego a [ ° ]

15 | llo$¢ pomp w pompowni 2

16 | Odbiornik (SR -studnia rozprezna, RT — RT
rurociag ttoczny)

STANDARD WYKONANIA PS1: pompownia dwupompowa, teren przejezdny, wirnik: zeliwny

vortex , scieki komunalne, temp .$ciekéw do +30°C,
PRZYJETE WSPOLCZYNNIKI:

q=0.12m%*™md;

Nd=1.5;

Nh=25;




