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Cztuchéw, dnia 14 grudnia 2021 r.

IN.6220.10.2021.AG.13

DECYZIA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust.1, ust. 2
pkt 2, ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1491 ze zm.), oraz po uzyskaniu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku wyrazonych w postanowieniu nr RDOS-Gd-
W00.4220.678.2021.WR.3 z dnia 26.10.2021 r., opinig nr SE.X1.4810.32.020.EZ z dnia 02.08.2021 r.
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Cztuchowie oraz opinig
nr GD.ZZS5.1.435.238.2021.PG z dnia 02.11.2021 r. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku Zarzad Zlewni w Chojnicach,

WOIT GMINY CZLUCHOW ORZEKA

1. Realizacje przedsigwzigcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko pn.:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej wraz z przepompownia
i zasilaniem energetycznym na terenie miejscowosci Piaskowo, gmina Cztuchow”.
Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie dziatek nr: 101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608
(po scaleniu dziatek 101/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 92/45, 92/50, 92/65,
92/55,92/17,92/77,92/59, 92/19, 92/38, 92/37, obreb Kotdowo, gmina Cztuchdéw.

2. Okresla istotne warunki korzystania ze $rodowiska przedsiewziecia:
1) Warunki dotyczgce etapu realizacji przedsiewziecia:

a) ucigzliwos¢ akustyczna, zwigzang 1z realizacjy przedmiotowego przedsiewziecia
w sgsiedztwie terendw chronionych akustycznie, minimalizowaé poprzez prowadzenie prac
budowlanych w porze dziennej (6-22), z wytgczeniem okresow budowy gdzie
z technologicznego badZ organizacyjnego punktu widzenia wymagana jest ciggtosé
prowadzenia prac;

b) drzewa i krzewy niepodlegajace usunigciu, a pozostajgce w zasiegu prac, zabezpieczy¢
na czas prowadzenia roboét przed:

» mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew - na
podkiadzie z rur drenarskich lub mat stomianych pokrywajacych powierzchnie drzewa
pod odeskowaniem;

» fizycznym uszkodzeniem krzewdw, np. poprzez wygrodzenie obszaru wystepowania
krzewdw np. tasma;

» przesuszeniem bryty korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajacych
transpiracje oraz prowadzenie wykopdw w ich sasiedztwie krotkimi odcinkami,
ograniczajgc czas otwarcia wykopow;

» mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sasiedztwie systemdéw korzeniowych drzew i krzewdw, w sposéb



reczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstate ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym;

c) podczas prowadzenia wykopow zabezpieczy¢ plac robdt ptotkiem z siatki herpetologicznej
przed przedostaniem sig¢ do wykopéw matych zwierzat; codziennie przed rozpoczeciem prac
przeprowadzac kontrole wykopdéw; uwiezione zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ poza teren
objety pracami, na wtasciwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodnika oraz w przypadku ptazéw przy uzyciu rekawiczek ochronnych; uzywany do tego
sprzet dezynfekowad; skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan powinna byé monitorowana
na etapie budowy przez przyrodnika i udokumentowana wiasciwym wpisem w dzienniku
budowy;

d) zaplecze budowy zorganizowa¢ w sposéb eliminujgcy zagrozenie przedostania sie
zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo - wodnego, poprzez:

» wykorzystywanie istniejgcych miejsc o powierzchni utwardzonej;

» uszczelnienie nawierzchni placdw sktadowych materiatéw sypkich, placéw
postojowych dla maszyn i srodkéw transportu, oraz parkingéw dla pracownikdw;

» zabezpieczenie przed sptywami poprzez zakrycie materiatéw budowlanych takich jak
zwir, kruszec, cement itp.;

» prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn pracujacych na placu budowy na
terenach specjalnie do tego przygotowanych - na uszczelnionym podtozu;

e) zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscia przedostania sie do nich zanieczyszczen
~ zwigzanych z pracami budowlanymi;

f) plac budowy, jego zaplecze oraz baze sprzetowa zlokalizowaé na uszczelnionym podtozu,
aby zabezpieczyc przed zanieczyszczeniami srodowisko gruntowo - wodne;

g) tereny zajete na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokot inwestycji utrzymaé w nalezytej
czystosci;

h) nalezy uzywac¢ tylko sprawnego i sprawdzonego sprzetu w celu unikniecia wycieku
substancji ropopochodnych do Srodowiska gruntowo - wodnego;

i) wszelkie naprawy maszyn i pojazdow, zwigzanych z funkcjonowaniem sprzetu powinno
odbywac tylko w wyznaczonych miejscach;

j) wyposazy¢ plac budowy w $rodki do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym
ropopochodnych;

k) odpady wytwarzane podczas realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzié w sposdb
selektywny, na utwardzonym podtozu i zapewni¢ ich sukcesywny wywdz przez firmy
posiadajgce odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie;

) na etapie budowy zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalno - bytowe; przeno$ne toalety ze
szczelnym  zbiornikiem oraz zapewni¢ systematyczny wywoOz nieczystosci  przez
wyspecjalizowang firme;

m) teren, na ktérym prowadzone beda prace budowlane przywréci¢ do stanu pierwotnego;

n) wszystkie awaryjne zdarzenia wigzace sie¢ z zanieczyszczeniem  substancjami
ropopochodnymi srodowiska gruntowo - wodnego, usunaé¢ natychmiast po ich wystapieniu;

o) inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich
w Chojnicach z wnioskiem o uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej na wykonanie
urzagdzen wodnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. Uz 2021 r. poz. 624 ze zm., dalej jako: ,,Prawo wodne").



3. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do  decyzji o  $Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Dnia 01.06.2021 r. petnomocnik Gminy Cztuchdw, ul. Szczeciriska 33, 77-300 Cztuchdw, zwrdcit
si¢ z wnioskiem z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz
z przepompownig i zasilaniem energetycznym na terenie miejscowosci Piaskowo, gmina
Cztuchow”.

Do whniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zatgczono:

1. Karte Informacyjng przedsiewziecia sporzadzong zgodnie z art. 62a ust. 1 cyt. ustawy — 4
egzemplarze wraz zich zapisem w formie elektronicznej wraz z uzupetnieniem.

2. Poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000,
obejmujacej przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz
obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

3. Wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktérym bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

Wojt  Gminy Cztuchéw obwieszczeniem z dnia  20.07.2021 r., znak sprawy
IN.6220.10.2021.AG.1, podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania
administracyjnego informujagc o mozliwosci czynnego udziatu w kazdym stadium postepowania
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ moggacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),
planowana inwestycja zostata zaliczona do przedsiewzig¢é mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko, ktére moga wymaga¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na Srodowisko tj. § 3 ust. 1 pkt 81) jako ,sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci
przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wyfqczeniem: a) przebudowy tych sieci metodq
bezwykopowq, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym, c) przytgczy do budynkéw".

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie wigzato sie z budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i cisnieniowej wraz z przepompownia i zasilaniem energetycznym na terenie miejscowosci Piaskowo,
o dtugosci 2037,5 m. W zwigzku z tym realizacja ww. przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwigzku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia, wykluczona jest mozliwoéé oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na obszary potozone poza granicami Polski zaréwno na etapie
realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodza, wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

W mysl art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 03 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wéjt Gminy Cztuchéw dnia
20.07.2021 r., wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, Parstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cztuchowie oraz do Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie RZGW w Gdansku — Zarzad Zlewni w Chojnicach z wnioskiem o wydanie opinii co do
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cztuchowie pismem nr SE.X1.4810.32.2021.EZ
z dnia 02.08.2021 r. (data wptywu 03.08.2021 r.) wyrazit opinie, Ze przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko dla ww. przedsiewziecia nie jest wymagane,




planowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie warunkéw higieniczno - sanitarnych na terenach
przylegtych do planowanych pod inwestycje.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdanisku pismem nr RDOS-Gd-
W00.4220.678.2021.WR.1 z dnia 10.08.2021 r. (data wptywu 16.08.2021 r.) poinformowat Wajta
Gminy Cztuchow, iz rozpatrzy przedmiotowg sprawe w terminie do 04.09.2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem nr RDOS-Gd-
W00.4220.678.2021.WR.2 z dnia 03.09.2021 r. (data wptywu 08.09.2021 r.) wezwat Wdjta Gminy
Cztuchéw do uzupetnienia Karty informacyjnej przedsiewziecia.

W odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia
03.09.2021 r., inwestor za posrednictwem petnomocnika przedtozyt uzupetniong Karte informacyjna
przedsiewzigcia, ktorg nastepnie Wojt Gminy Cztuchéw pismem [IN.6220.10.2021.AG.8 z dnia
27.09.2021 r., przedtozyt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdarisku.

W toku prowadzonego postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
postanowieniem znak RDOS-Gd-W00.4220.678.2021.WR.3 z dnia 26.10.2021 r. (data wptywu
02.11.2021 r.) stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko planowanego przedsiewziecia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
wskazat na koniecznos¢ okredlenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach ponizszych
warunkéw dotyczacych etapu realizacji przedsiewziecia:

1) Warunki dotyczace etapu realizacji przedsiewziecia:

a) ucigzliwos¢ akustyczng, zwigzang z realizacjy przedmiotowego przedsiewziecia
w sgsiedztwie terendw chronionych akustycznie, minimalizowa¢ poprzez prowadzenie
prac budowlanych w porze dziennej (6-22), z wylgczeniem okreséw budowy gdzie
z technologicznego badZ organizacyjnego punktu widzenia wymagana jest cigglosé
prowadzenia prac;

b) drzewa i krzewy niepodlegajgce usunieciu, a pozostajace w zasiegu prac, zabezpieczy¢
na czas prowadzenia robot przed:

» mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew - na
podktadzie z rur drenarskich lub mat stomianych pokrywajgcych powierzchnie drzewa
pod odeskowaniem;

> fizycznym uszkodzeniem krzewdw, np. poprzez wygrodzenie obszaru wystepowania
krzewow np. tasma;

» przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajacych
transpiracje¢ oraz prowadzenie wykopdéw w ich sagsiedztwie krétkimi odcinkami,
ograniczajgc czas otwarcia wykopow;

» mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sasiedztwie systeméw korzeniowych drzew i krzewéw, w sposéb
reczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstate ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym;

c) podczas prowadzenia wykopéw zabezpieczyé plac robét plotkiem z  siatki
herpetologicznej przed przedostaniem sie do wykopédw matych zwierzat; codziennie
przed rozpoczeciem prac przeprowadzac kontrole wykopdw; uwiezione zwierzeta
niezwtocznie przenosi¢ poza teren objety pracami, na wtasciwe dla nich siedlisko,
przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika oraz w przypadku ptazéw przy
uzyciu rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzet dezynfekowaé; skutecznosé
zastosowanych rozwigzai powinna by¢ monitorowana na etapie budowy przez
przyrodnika i udokumentowana wtasciwym wpisem w dzienniku budowy;

d) zaplecze budowy zorganizowa¢ w sposéb eliminujacy zagrozenie przedostania sie
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo - wodnego, poprzez:



» wykorzystywanie istniejgcych miejsc o powierzchni utwardzonej;

» uszczelnienie nawierzchni  placéw sktadowych materiatéw  sypkich, placow
postojowych dla maszyn i Srodkéw transportu, oraz parkingdw dla pracownikow;

» zabezpieczenie przed sptywami poprzez zakrycie materialéw budowlanych takich jak
zwir, kruszec, cement itp.;

» prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn pracujgcych na placu budowy na
terenach specjalnie do tego przygotowanych - na uszczelnionym podtozu;

e) zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig przedostania sie do nich zanieczyszczen
zwigzanych z pracami budowlanymi.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdarisku Zarzad Zlewni w Chojnicach pismem nr GD.ZZS$.1.435.238.2021.PG z dnia 02.11.2021 r.
(data wplywu 05.11.2021 r.) nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania

przedsiewziecia na stan zasobdw wodnych i zagrozenie osiagniecia przez nie celéw
$rodowiskowych i wskazat na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzii o $rodowiskowych

uwarunkowaniach nastepujgcych warunkdéw i wymagan:

1. Plac budowy, jego zaplecze oraz baze sprzetowg zlokalizowaé na uszczelnionym podtozu, aby
zabezpieczy(¢ przed zanieczyszczeniami srodowisko gruntowo - wodne.

2. Tereny zajete na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokét inwestycji utrzymaé w nalezytej
czystosci.

3. Nalezy uzywac tylko sprawnego i sprawdzonego sprzetu w celu unikniecia wycieku substancji
ropopochodnych do srodowiska gruntowo - wodnego.

4. Wszelkie naprawy maszyn i pojazdéw, zwigzanych z funkcjonowaniem sprzetu powinno
odbywac tyiko w wyznaczonych miejscach.

5. Wyposazy¢ plac budowy w Ssrodki do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym
ropopochodnych.

6. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsigwziecia gromadzi¢ w sposdb selektywny, na
utwardzonym podtozu i zapewnic ich sukcesywny wywéz przez firmy posiadajace odpowiednie
zezwolenia na ich zagospodarowanie.

7. Na etapie budowy zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalno - bytowe; przenoéne toalety ze
szczelnym  zbiornikiem oraz  zapewni¢ systematyczny wywodz nieczystosci  przez
wyspecjalizowang firme.

8. Teren, na ktérym prowadzone beda prace budowlane przywréci¢ do stanu pierwotnego.

9. Wszystkie awaryjne zdarzenia wigzace sig z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi
srodowiska gruntowo - wodnego, usungé¢ natychmiast po ich wystgpieniu.

10. Inwestor zobowigzany jest wystgpi¢ do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach
z wnioskiem o uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej na wykonanie urzadzeri wodnych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 624
ze zm., dalej jako: ,Prawo wodne").

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, Wojt Gminy Cztuchéw spetniajac wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1491 ze zm.), poinformowat
strony postgpowania o mozliwosci zapoznania sie z zebranymi w toku postepowania materiatami dla
ww. przedsigwzigcia, a w szczegdlnosci z uzupetnieniami, oraz o mozliwosci wypowiedzenia sie co do
ztozonych materiatéw w terminie 3 dni od dnia doreczenia wskazanej informacji. W zakreslonym
terminie zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag ani wnioskéw.



W niniejszym rozstrzygnieciu, Wojt Gminy Cztuchow uwzglednit:
— opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku;
opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cztuchowie;
— opinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku, Zarzad Zlewni w Chojnicach;
informacje zawarte w ,,KARCIE INFORMACYJNEJ PRZEDSIEWZIECIA” wraz z uzupetnieniem;

Analizujac tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ww. ustawy oraz informacje zawarte
w Karcie informacyjnej przedsiewzigcia organ tut. uwzglednit:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia - planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z przepompownig i zasilaniem energetycznym
na terenie miejscowosci Piaskowo, o dtugosci 2037,5 m.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie odprowadzac $cieki z nieruchomosci zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi lub przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowe jednorodzinng na terenie miejscowosci Piaskowo. Sie¢ kanalizacyjna
zlokalizowana bedzie ~w  odlegtosciach  zgodnych z  obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi od granic dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows.

Charakterystyka projektowanej kanalizacji sanitarnej:

» rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC o pofaczeniach kielichowych na uszczelke o $rednicy
DN 0,2 m;

» rury kanalizacyjne cisnieniowe PE o $rednicy do 90 mm;

» fgczna diugos¢ trasy: 2037,50 mb, w tym grawitacji L=1899,50 mb i L=138,0 mb kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej,

gtebokos¢ utozenia od 1,0 m do 5,0 m;
studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego @ 0,425 m;
studzienki rewizyjne z kregdw betonowych @ 1,2 m;

wiazy do studni rewizyjnych klasy D400 @ 600;
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przepompownia $ciekdw w postaci szczelnego zbiornika o $rednicy do 2 m i o gtebokosci
do 8 m, zasilana w prad z istniejagcej szafki zasilajgcej istniejacg przepompownie
i sterowana z indywidualnej szafki sterowniczej - 1 szt.;

» zewnetrzna instalacja energetyczna stuzgca zasileniu w prad i sterowaniu projektowanej
pompowni sciekow.

Wykopy szalowane wykonywane beda mechanicznie i czesciowo recznie.

Projektowany system kanalizacji $ciekowej przewiduje jako podstawowy materiat rurociag
PCV, ze wzgledu na to, iz jest to materiat najbardziej odporny na agresywne dziatanie $ciekdow.
Gwarantuje to szczelnos¢ i bezawaryjng prace systemu kanalizacyjnego.

Odprowadzenie Sciekow nastepowac bedzie w sposob grawitacyjny przytagczami DN160 do
kolektora gtéwnego DN200 i dalej kolektorem ttocznym do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej. Projektowana kanalizacja uzbrojona zostanie w przepompownie. Bedzie to urzadzenie
zamkniete, szczelne.

Kanalizacja sanitarna po utozeniu i zakopaniu nie bedzie zajmowac terenu. Jedynymi
elementami, ktére pozostang na stale, beda studzienki rewizyjne o $rednicy 0,425 i 1,2 m
i przepompownie o $rednicy do 2 m (stanowiace integralng czes$¢ kanalizacji). Zakoriczone beda
wtazami klasy D400 utozonymi réwno z powierzchnia terenu.



Przedsiewzigcie bedzie zrealizowane w oparciu o powszechnie znane i sprawdzone
technologie budowy sieci kanalizacyjnych, z wykorzystaniem materiatéw posiadajacych dopuszczenie
do stosowania w budownictwie,

Na potrzeby:
- prob szczelnosci sieci zostanie wykorzystane ok. 70 m? wody;
- wykonania posypki, obsypki i zasypki rurociagdw zostanie wykorzystane ok. 50 m? piasku;
- wybudowania rurociggdw zostanie wykorzystanych:

ok. 1899,5 mb rur DN 0,2 m PVC;

ok. 138 mb rury DN 90 mm PE;

ok. 40 szt. studni rewizyjnych betonowych @ 1,2 m;

ok. 15 szt. studni rewizyjnych @ 0,425 m z tworzywa sztucznego;
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1 przepompowni $ciekéw o $rednicy do 2 m i gtebokosci do 8 m;
- napedu maszyn budowlanych zostanie zuzytych ok. 16 m? paliwa;

- napedu urzadzers budowlanych i celéw socjalno - bytowych pracownikéw zostanie zuzytych
ok 1 000 kWh energii elektryczne;.

Il. Usytuowanie przedsiewziecia — planowane przedsiewziecie zlokalizowane zostanie na dziatkach
nr: 101/11, 101/12, 101/15, 101/21, 608 (po scaleniu dziatek 101/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27,
99/53, 92/40, 92/45, 92/50, 92/65, 92/55, 92/17, 92/77, 92/59, 92/19, 92/38, 92/37, obreb 0012
Kotdowo, gmina Cztuchéw, powiat cztuchowski, wojewddztwo pomorskie. W inwestycji znajduja sie
tereny mieszkaniowe (B), grunty rolne V klasy bonitacyjnej, pastwiska trwate IV klasy bonitacyjnej,
drogi (dr), grunty rolne zabudowane (Br-RIVb), tereny przeznaczone pod zabudowe (niezabudowane)
- Bp.

Dziatki przeznaczone pod realizacje przedsiewziecia przeznaczone sy w miejscowym planie
pod budowg drég. W chwili obecnej dziatki przeznaczone pod realizacje przedsiewziecia s3: drogami
asfaltowymi, gruntowymi lub utwardzonymi ttuczniem oraz w czesci nieuzytkami pokrytymi trawa.
Catos¢ inwestycji zlokalizowana bedzie na terenie dziatek drogowych lub przeznaczonych
w miejscowym planie na drogi.

Na dziatkach przeznaczonych pod realizacje przedsiewziecia brak jest drzew i krzewdw
kolidujgcych z projektowang inwestycjg lub zlokalizowanych w  bliskiej odlegtoéci od trasy
projektowanej kanalizacji, tym samym realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymagata wycinki drzew
i krzewow.

Jak wskazano w uzupetnieniu KIP z dnia 27.09.2021 r., teren planowanego przedsiewziecia
przypisano do fak uzytkowanych ekstensywnie. Cechuje je udziat takich traw jak: rajgras wyniosty
Arrhenatherum elatius, kupkéwka pospolita Dactylis glomerata, stoktosa miekka Bromus hordeaceus,
wiechlina tgkowa Poa pratensis, kostrzewa czerwona Festuca rubra. W runi znaczny udziat maja
wysokie byliny z rodziny baldaszkowatych Apiaceae, wéréd ktérych sg: marchew zwyczajna Daucus
carota, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, biedrzeniec
wielki Pimpinella major. Nizszg warstwe tworzg rosliny dwuliscienne o barwnych kwiatach,
tj.: koniczyna tagkowa, komonica pospolita, skalnica ziarenkowata.

Na terenie objetym opracowaniem Petnomocnik podczas wizji trenowej nie stwierdzit
wystgpowania zwierzat i rodlin objetych ochrong na mocy ustawy o ochronie przyrody.

Wystepujace na terenie inwestycji zadrzewienia to mtodniki sosny zwyczajnej Pinus sylvestris.
Pojedyncze drzewa i zalesienia stanowig doroste okazy sosny w wieku 20-30 lat i starsze. Zgodnie
z deklaracjg Petnomocnika Inwestora, projekt nie przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu.



Biorgc powyzsze pod uwage w warunkach realizacji inwestycji konieczne jest zabezpieczenia
drzew i krzewdw przed uszkodzeniem podczas wykonywania prac budowlanych.

Jak wskazano w pismie z dnia 27.09.2021 r., podczas wizji w terenie nie odnotowano miejsc
legowych ptakéw, ani miejsc zerowania lub odpoczynku. Zaobserwowano natomiast
przemieszczajgce sie dziki Sus scrofa i sarny europejskie Capreolus capreolus. Ponadto podczas wizji
w terenie napotkano m.in.: kreta europejskiego Talpa europaea, mysz domowg Mus musculus,
pszczote miodng Apis melifera, muche domowg Musca domestica, jusznice deszczowa Haematopota
Ipuvialis, Trzmiela Bombus, pasikonika zielonego Tettigonia virdissima, skowronka Alauda arvensis.

Naktada sie na Inwestora obowigzek zabezpieczenia placu robét ptotkiem z siatki
herpetologicznej podczas wykonywania wykopow. Codziennie przed rozpoczeciem prac nalezy
przeprowadzac kontrole wykopdw. Uwiezione zwierzeta nalezy niezwtocznie przenosi¢ poza teren
objety pracami, na witasciwe dla nich siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki najnowszych badan, ktére potwierdzajg wystepowanie
w populacjach ptazéw w Polsce grzyba Batrachochydrium dendrobatidis, prace terenowe z tg grupg
zwierzat nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawiczek ochronnych, a uzywany do tego sprzet musi by¢
dezynfekowany.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najblizej
potozone obszary Natura 2000 to:

» ok. 5,97 km na pétnocny wschéd: Duzy Okonl PLH220059;
» ok. 8,10 km na pétnocny wschéd: Las Wolnos$¢é PLH220060.

Inne najblizej potozone obhszary objete ochrong na podstawie przepisow ustaw z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) to zlokalizowany:

» ok. 2,21 km na potudniowy wschéd: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Cztuchowskich;
» ok. 3,76 km m potudniowy zachéd: rezerwat przyrody ,Sosny".

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na ww. obszary Natura 2000.
Z uwagi na odlegtos$¢ od ww. obszaréw Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie
spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunkéw chronionych w granicach ww.
obszaréw Natura 2000. Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza réwniez jego wplyw na warunki
ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunkéw chronionych
w granicach ww. obszaréw Natura 2000, nie zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura
2000 ani sieci Natura 2000 jako catosci. Dlatego tez nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ponadto z uwagi na potozenie poza granicami obszaréw chronionych objetych ochrong na
podstawie przepisow ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz przy
uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji, przedsiewziecie nie narusza przepisow w tym zakresie.
Niemniej podkreélenia wymaga fakt, iz decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje
zezwolenia wydanego w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie
siedlisk, okazéw. gniazd, ptoszenie lub przenoszenie gatunkéw znajdujgcych sie pod ochrong nalezy
uzyskac zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsiewziecie potozone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie bedzie zatem
wptywac na ich droznosc i ciggtos¢. Najblizszy korytarz ekologiczny znajduje sie w odlegtoéci ok. 60 m
na potnoc od planowanej inwestycji - Bory Krajeriskie - Bory Tucholskie GKPn-18B.

Ill. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania na elementy Srodowiska zaréwno na etapie realizacji
przedsiewziecia, jak i jego funkcjonowania — w fazie realizacji ww. inwestycji wystapia
okresowe (krétkotrwate i odwracalne) oddziatywania akustyczne i emisyjne spowodowane praca
cigzkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych materiaty




i surowce. Emisja hatasu bedzie zwigzana z przesuwajacym sie frontem robot. W celu
ograniczenia ucigzliwosci akustycznej, nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

- zaplanowac wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu;

- stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska;

- przestrzegac zasady wytgczania silnikdow w czasie przerw w pracy;

- maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdlnych etapéw poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego.

Zaplecze socjalne stanowi¢ bedzie: woz kotowy (barakowdz) stanowigcy miejsce spozywania
positkdw, odpoczynku dla pracownikdéw wraz z czescig administracyjng oraz systemowa przenosna
toaleta, oprdzniana przez uprawniong firme. Baza zlokalizowana zostanie w odlegfosci pozwalajace]
na zachowanie norm emisji hatasu.

Ograniczenie oddziatywania przedsiewziecia w zakresie powietrza atmosferycznego na etapie robot
budowlanych mozna osiggnac¢ poprzez zastosowanie ponizszych rozwigzan:

- transport materiatdw sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi,
przykrywanie skrzyn tadunkowych plandekami;

- magazynowanie materiatow sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem;

- nieprzecigzanie maszyn i pojazdéw oraz nieeksploatowanie na najwyzszych obrotach
silnikow, gdyz zwieksza to emisje spalin;

- uzywanie sprzetu podczas robdt spetniajgcego wymagania, odnosnie ochrony przed hatasem
i podwyzszong emisjg gazow spalinowych;

- wiladciwe zahezpieczenie i oznakowanie drog, aby usprawni¢ ruch innych pojazdéw oraz
ograniczy¢ do niezbednego minimum i nie prowadzi¢ do zatordw, blokowania jezdni, ustawic
czytelne napisy informujgce o ewentualnych objazdach.

Charakter ww. emisji bedzie niezorganizowany, a czas dziatania ograniczony do etapu realizacji
inwestycji, w zwigzku z czym nie przewiduje sie, by ww. prace trwale wptynety nas stan aerosanitarny
rejonu przedsiewziecia.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang grawitacyjnie: na teren poboczy, przydroznych
rowow odwadniajgcych, gdzie nastgpi ich odparowanie lub infiltracja w gtab ziemi.

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na $rodowisko gruntowo-wodne planuje sie tak
zorganizowac prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych srodkéw chemicznych na placu
budowy. Sprzet techniczny bedzie posiada¢ dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty. W przypadku
rozlewu produktéw naftowych z maszyn i pojazdéw zostang zastosowane odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce przed przedostaniem sie szkodliwych substancji do ziemi. Do neutralizowania
wyciekéw z maszyn i urzadzen zastosowane zostang odpowiednie substancje absorbujgce.

Woda do préb szczelnosci, prob cisnieniowych i ptukania sieci oraz do celéw socjalnobytowych
pracownikow bedzie pobierana z projektowanej rownolegle sieci wodociggowe] zlokalizowanej
réwnolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej w odlegtosci nie wiekszej niz 10 mb lub istniejgce
sieci wodociggowej w ul. Diamentowej i dz. 92/50, 438,101/11 obreb Kotdowo. Wody zuzyte do ww.
prob zostang odprowadzone do istniejagcej oczyszczalni Sciekow za posrednictwem wykonanej
wczesniej lub istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposdb, aby zminimalizowac ilos¢ wytwarzanych
odpadow oraz ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na $rodowisko, zdrowie i zycie ludzi.
Wytworzone odpady w pierwszej kolejnosci poddane beda odzyskowi (ponownemu
zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy - unieszkodliwianiu.



Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.)
Wykonawca oraz Zarzadzajacy uregulujg stan formalno - prawny w zakresie gospodarki odpadami,
tj. w zaleznosci od ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddw uzyskaja: pozwolenie na wytwarzanie
odpadéw, decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub zlozg
informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.

Realizacja inwestycji wymagac bedzie uzycia wody do préb szczelnoéci, préb ciénieniowych, ktdra
pobierana bedzie z projektowanej sieci wodociggowej, realizowanej w odlegtosci nie wiekszej niz
10,00 m od planowanej inwestycji lub z istniejgcej sieci wodociggowej. Woda w ilosci ok. 70,00 m3
zuzyta do w/w prob odprowadzona zostanie do istniejgcej oczyszczalni $ciekdw.

!

Powstate na etapie budowy Scieki bytowe (w iloéci ok. 2 m? przez caty okres budowy) odprowadzane
bedg do przenosnych systemowych kabin sanitarnych, np.: typu TOIl TOIl. Toaleta przenoéna
oprézniana bedzie przez koncesjonowanego odbiorce $ciekdw.

W tabeli ponizej przedstawiono przewidywane ilosci i rodzaj odpaddéw wytwarzanych
podczas realizacji inwestycji.

Tabela 1. Rodzaje i wielkos¢ wytwarzanych odpaddéw w fazie realizacji przedsiewziecia

Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposdb postepowania Wielkosé [m3]

e L, Wywoz na sktadowisk
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne y as 0

1 ; "
70504 niz wymienione w 17 05 03 odpaddw lub w miejsce 50,0
wskazane przez inwestora
Odpady drewna, szkia i tworzyw Wywdz na sktadowisko
17 02 ; 5,0
sztucznych odpadow

Z uwagi na fakt, ze lokalnie grunt rodzimy nie nadaje sie do wykorzystania w celu
posadowienia na nim kanalizacji sanitarnej, koniecznym jest jego lokalna wymiana w celu
prawidtowego wykonania podsypki, obsypki i zasypki. Po wykonaniu zasypki pozostatg cze$¢ wykopu
uzupetni sie gruntem rodzimym.

Nadmiar ziemi z wykopéw mozna bedzie wykorzysta¢ do wypetnienia zagtebieri terenu na
dziatkach Gminy lub innych wiascicieli, za ich zgoda, z zachowaniem zasady, ze zagtebienia moga by¢
wypetnione gruntem tej samej kategorii (lub lepszej) co kategoria gruntu dziatki, na ktérym te
zagtebienia sie znajduja.

Eksploatacja projektowanego przedsiewzigcia nie bedzie Zrédtem powstawania $ciekéw bytowych
i technologicznych oraz emisji do srodowiska hatasu, zanieczyszczern powietrza, pola
elektromagnetycznego, odpadéw oraz innych czynnikéw uciazliwych dla $rodowiska. Scieki sanitarne
zostang odprowadzone poprzez projektowang kanalizacje sanitarng do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej. Prognozowana, obliczeniowa ilo$¢ sciekéw wynosi Qo = 2,0 I/s.

W zasiegu przedmiotowej inwestycji nie byly i nie s realizowane przedsigwzigcia, ktére mogtyby
powodowac kumulowanie sie oddziatywan.

Zastosowanie odpowiednich materiatéw zabezpieczy przed ryzykiem wystgpienia powaznej
awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Planowane zamierzenie inwestycyjne, z racji swojej charakterystyki i wielkosci (o znaczeniu
lokalnym) nie bedzie miato znaczacego wplywu na klimat, na jego zmiane w ujeciu lokalnym oraz
globalnym.

Teren przedmiotowej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, wykluczona jest mozliwo$¢ oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia na obszary potozone poza granicami Polski, zaréwno na etapie



realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzg wiec przestanki do przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w kontekécie transgranicznym. Biorgc pod uwage
charakter inwestycji przedsiewzigcie nie narusza przepiséw w zakresie pozostatych form ochrony
przyrody.

Planowane przedsiewziecie pofozone jest z dala ujé¢ rzek, stref ochronnych uje¢ wody
i obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd érédlgdowych. Planowana inwestycja nie znajduje sie na
obszarze ochronnym Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP).

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w odlegtosci ok. 470,00 m od cieku o nazwie
Silnica. Teren inwestycyjny nie lezy na obszarach szczegOlnego zagrozenia powodziowego,
w rozumieniu art.16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 624
ze zm.). Obszar inwestycyjny nie znajduje sig na terenach podlegajacych ochronie przyrody,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1098).

Realizacja przedmiotowej inwestycji przy zachowaniu warunkéw jej realizacji zawartej
w niniejszej decyzji oraz zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko przedstawionej w karcie
informacyjnej przedsiewzigcia oraz dodatkowych uzupetnieniach, nie wplynie negatywnie na
$rodowisko gruntowo - wodne.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan
jednolitych cze$ci woéd oraz na realizacjg celow $rodowiskowych, okreélonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Biorgc powyisze pod uwage nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko, wymaganej na podstawie art. 63 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko.

W toku prowadzonego postepowania nie wplynety zadne uwagi i wnioski.

Wajt Gminy Cztuchéw po szczegOtowej analizie przedtozonej informacji, postanowit orzec jak
w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku
(ewentualnie innego organu II instancji). Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.







Zatgcznik nr 1
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
IN.6220.10.2021.AG.13 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

(Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowe;j
wraz z przepompownig i zasilaniem energetycznym na terenie miejscowosci Piaskowo, o diugosci
2037,5 m. Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie na dziatkach nr: 101/11, 101/12, 101/15, 101/21,
608 (po scaleniu dziatek 101/25, 460, 99/1), 438, 99/16, 99/27, 99/53, 92/40, 92/45, 92/50, 92/65,
92/55, 92/17, 92/77, 92/59, 92/19, 92/38, 92/37, obreb 0012 Kotdowo, gmina Cztuchdw, powiat
cztuchowski, wojewddztwo pomorskie. W inwestycji znajdujg sie tereny mieszkaniowe (B), grunty
rolne V klasy bonitacyjnej, pastwiska trwate IV klasy bonitacyjnej, drogi (dr), grunty rolne
zabudowane (Br-RIVb), tereny przeznaczone pod zabudowe (niezabudowane) - Bp.

Dziatki przeznaczone pod realizacje przedsigwzigcia przeznaczone sg w miejscowym planie
pod budowe drég. W chwili obecnej dziatki przeznaczone pod realizacje przedsiewziecia sg: drogami
asfaltowymi, gruntowymi lub utwardzonymi tfuczniem oraz w czesci nieuzytkami pokrytymi trawa.
Catoé¢ inwestycji zlokalizowana bedzie na terenie dziatek drogowych lub przeznaczonych
w miejscowym planie na drogi.

Na dziatkach przeznaczonych pod realizacje przedsiewziecia brak jest drzew i krzewéw
kolidujacych z projektowana inwestycjg lub zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od trasy
projektowanej kanalizacji, tym samym realizacja przedsiewzigcia nie bedzie wymagata wycinki drzew
i krzewdw.

Jak wskazano w uzupetnieniu KIP z dnia 27.09.2021 r., teren planowanego przedsiewziecia
przypisano do fak uzytkowanych ekstensywnie. Cechuje je udziat takich traw jak: rajgras wyniosty
Arrhenatherum elatius, kupkéwka pospolita Dactylis glomerata, stoktosa miekka Bromus hordeaceus,
wiechlina tagkowa Poa pratensis, kostrzewa czerwona Festuca rubra. W runi znaczny udziat majg
wysokie byliny z rodziny baldaszkowatych Apiaceae, wiréd ktérych 59: marchew zwyczajna Daucus
carota, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, biedrzeniec
wielki Pimpinella major. Nizsza warstwg tworzg rosliny dwuliécienne o barwnych kwiatach,
tj.: koniczyna tgkowa, komonica pospolita, skalnica ziarenkowata.

Na terenie objetym opracowaniem Petnomocnik podczas wizji trenowe] nie stwierdzit
wystgpowania zwierzat i roslin objetych ochrong na mocy ustawy o ochronie przyrody.

Wystepujace na terenie inwestycji zadrzewienia to miodniki sosny zwyczajnej Pinus sylvestris.
Pojedyncze drzewa i zalesienia stanowig doroste okazy sosny w wieku 20-30 lat i starsze. Zgodnie
z deklaracjg Petnomocnika Inwestora, projekt nie przewiduje wycinki istniejacego drzewostanu.

Biorgc powyzsze pod uwage w warunkach realizacji inwestycji konieczne jest zabezpieczenia
drzew i krzewdw przed uszkodzeniem podczas wykonywania prac budowlanych.

Jak wskazano w pi$mie z dnia 27.09.2021 r., podczas wizji w terenie nie odnotowano miejsc
legowych ptakéw, ani miejsc  zerowania lub odpoczynku. Zaobserwowano natomiast
przemieszczajace sie dziki Sus scrofa i sarny europejskie Capreolus capreolus. Ponadto podczas wizji
w terenie napotkano m.in.: kreta europejskiego Talpa europaea, mysz domowg Mus musculus,
pszczotg miodng Apis melifera, muche domowg Musca domestica, jusznice deszczowg Haematopota
Ipuvialis, Trzmiela Bombus, pasikonika zielonego Tettigonia virdissima, skowronka Alauda arvensis.



Naklada sie na Inwestora obowigzek zabezpieczenia placu robot ptotkiem z siatki
herpetologicznej podczas wykonywania wykopow. Codziennie przed rozpoczeciem prac nalezy
przeprowadza¢ kontrole wykopéw. Uwigzione zwierzgta nalezy niezwtocznie przenosi¢ poza teren
objety pracami, na wtasciwe dla nich siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki najnowszych badan, ktore potwierdzajg wystepowanie
w populacjach ptazéw w Polsce grzyba Batrachochydrium dendrobatidis, prace terenowe z tg grupg
zwierzat nalezy prowadzi¢ przy uzyciu rekawiczek ochronnych, a uzywany do tego sprzgt musi by¢
dezynfekowany.

Przedmiotowa inwestycja pofozona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najblizej
potozone obszary Natura 2000 to:

» ok. 5,97 km na pdétnocny wschod: Duzy Okon PLH220059;
> ok. 8,10 km na p6tnocny wschéd: Las Wolnosc PLH220060.

Inne najblizej potozone obszary objete ochrong na podstawie przepisow ustaw z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U.z 2021 r., poz. 1098) to zlokalizowany:

» ok. 2,21 km na potudniowy wschdd: Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Cztuchowskich;
» ok. 3,76 km m potudniowy zachdd: rezerwat przyrody ,Sosny".

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na ww. obszary Natura 2000.
Z uwagi na odlegto$¢ od ww. obszaréw Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie
spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunkow chronionych w granicach ww.
obszaréw Natura 2000. Lokalizacja przedsiewziecia wyklucza réwniez jego wplyw na warunki
ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunkéw chronionych
w granicach ww. obszaréw Natura 2000, nie zaburzy integralnosci poszczegolnych obszaréw Natura
2000 ani sieci Natura 2000 jako catoéci. Dlatego tez nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ponadto z uwagi na potozenie poza granicami obszaréw chronionych objetych ochrong na
podstawie przepiséw ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz przy
uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji, przedsigwzigcie nie narusza przepisow w tym zakresie.
Niemniej podkreslenia wymaga fakt, iz decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje
zezwolenia wydanego w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie
siedlisk, okazoéw. gniazd, ptoszenie lub przenoszenie gatunkéw znajdujacych sig pod ochrong nalezy
uzyskac zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Przedsiewziecie pofozone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie bedzie zatem
wptywaé na ich drozno$¢ i ciggtos¢. Najblizszy korytarz ekologiczny znajduje sie w odlegtosci ok. 60 m
na potnoc od planowanej inwestycji - Bory Krajenskie - Bory Tucholskie GKPn-18B.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie odprowadzac scieki z nieruchomosci zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi lub przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowe jednorodzinng na terenie miejscowosci Piaskowo. Sie¢ kanalizacyjna
zlokalizowana  bedzie ~w  odlegtosciach  zgodnych  z  obowigzujgcymi  przepisami
i warunkami technicznymi od granic dziatek przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniowa.

Charakterystyka projektowanej kanalizacji sanitarnej:

» rury kanalizacyjne grawitacyjne PVC o pofaczeniach kielichowych na uszczelkg o srednicy
DN 0,2 m;

» rury kanalizacyjne cisnieniowe PE o srednicy do 90 mm;

» faczna dtugoéé trasy: 2037,50 mb, w tym grawitacji L=1899,50 mb i L=138,0 mb kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej,

> glebokos¢ utozenia od 1,0 m do 5,0 m;



studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego @ 0,425 m;
studzienki rewizyjne z kregéw betonowych @ 1,2 m;

wiazy do studni rewizyjnych klasy D400 @ 600;
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przepompownia Sciekow w postaci szczelnego zbiornika o $rednicy do 2 m i o gtebokosci
do 8 m, zasilana w prad z istniejacej szafki zasilajgcej istniejacg przepompownie
i sterowana z indywidualnej szafki sterowniczej - 1 szt.;

» zewnetrzna instalacja energetyczna stuzgca zasileniu w prad i sterowaniu projektowanej
pompowni sciekow.

Wykopy szalowane wykonywane beda mechanicznie i cze$ciowo recznie.

Projektowany system kanalizacji sciekowej przewiduje jako podstawowy materiat rurocigg
PCV, ze wzgledu na to, iz jest to materiat najbardziej odporny na agresywne dziatanie sciekow.
Gwarantuje to szczelnosc i bezawaryjng prace systemu kanalizacyjnego.

Odprowadzenie sciekdw nastepowac bedzie w sposob grawitacyjny przytgczami DN160 do
kolektora gtéwnego DN200 i dalej kolektorem ttocznym do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej. Projektowana kanalizacja uzbrojona zostanie w przepompownie. Bedzie to urzadzenie
zamknigte, szczelne.

Kanalizacja sanitarna po ufozeniu i zakopaniu nie bedzie zajmowac terenu. Jedynymi
elementami, ktore pozostang na stale, beda studzienki rewizyjne o $érednicy 0,425 i 1,2 m
I przepompownie o Srednicy do 2 m (stanowigce integralng cze$¢ kanalizacji). Zakoriczone beda
wtazami klasy D400 utozonymi réwno z powierzchnig terenu.

Przedsiewzigcie bedzie zrealizowane w oparciu o powszechnie znane i sprawdzone
technologie budowy sieci kanalizacyjnych, z wykorzystaniem materiatéw posiadajgcych dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Na potrzeby:
- prob szczelnosci sieci zostanie wykorzystane ok. 70 m3 wody;
- wykonania posypki, obsypki i zasypki rurociggdéw zostanie wykorzystane ok. 50 m? piasku;
- wybudowania rurociggéw zostanie wykorzystanych:

ok. 1899,5 mb rur DN 0,2 m PVC;

ok. 138 mb rury DN 90 mm PE;

ok. 40 szt. studni rewizyjnych betonowych @ 1,2 m;

ok. 15 szt. studni rewizyjnych @ 0,425 m z tworzywa sztucznego;
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1 przepompowni $ciekéw o srednicy do 2 m i gtebokoéci do 8 m;
- napgdu maszyn budowlanych zostanie zuzytych ok. 16 m* paliwa;

- napedu urzadzen budowlanych i celéw socjalno - bytowych pracownikéw zostanie zuzytych
ok 1 000 kWh energii elektrycznej.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisty, w mysl rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, dalej jako: ,Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty"). Planowana inwestycja bedzie przebiegaé¢ przez obszar jednolitych czeéci wod
powierzchniowych oznaczonych europejskim kodem PLRW200025292175 o nazwie ,Brda od wpltywu
do jez. Szczytno do wyptywu z jez. Koriskiego", okreslonej jako naturalna cze$¢ wéd, monitorowane;j,
o typologii 25 - cieki faczace jeziora, niezagrozonej ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych,
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tj. dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan w/w wod okreslono jako zty,
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm
jakosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475).

Przedmiotowa inwestycja przebiegac bedzie przez obszar jednolitej czesci wod podziemnych
oznaczonej europejskim kodem PLGW200027, zaliczonym do regionu Dolnej Wisty. W Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriow
i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148), stan ilosciowy
i chemiczny okreslony zostat jako dobry. Dana JCWPd nie jest zagroZzona ryzykiem nieosiggniecia
celow $rodowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wadd podziemnych.

Podczas planowanych prac budowlanych nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczen,
ktére mogtyby wptynac na stan wod powierzchniowych lub podziemnych.



