1 [ Legenda mPzP: | [ Projektowane: | [Luwaga:

: o — Lawki z oparciem RYSUNEK NIE MOZE StUZYC CELOM WYKONAWCZYM

Kopia mapy zasadniczej Skala mapy 1:500 Miei Plan 2 darowania Przestrzenn - konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie ,

i} iejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego E] wykonane z listew drewnianych, mocowanie WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
Godto arkusza mapy 5.144.27.18.4.3 iinne Poswiadcza sig zgodnos¢ niniejsze;j kopii z trescig materiatu panstwowego terenu Przedmiescia Potudniowego w Jeleniej Gorze na betonowym fundamencie wg wytycznych SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
Jedrinstka ewid M. Jalenia Géra zasobu geodezyjnego i kartograficznego Uchwata nr 224.XXXI1.2016 producenta;

- PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Obreb ewid. 0028 28 NE Numer sprawy RGD.6642.828.2021 7 OPISEM TECHNICZNYM
Numer dziatki 83/2 Nazwa materiatu zasobu | Kopia mapy zasadniczej / oznaczenia obowigzujace: — Obrzeze stalowe: PROJEKTAMI BRANZOWYM! ORAZ WSZYSTKIMI
Ulica, nr Data wykonania kopii | 09.08.2021 - Linie rozgraniczajace tereny o réznym - wysokos¢: 25 cm, ) OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTACUI
I: —_ :I przeznaczeniu lub o réznych zasadach - diugos¢ elementu: 250 cm - géma ptaszczyzna
Ukiad wspoirz. ptaskich | 2000/15 Sporzadzil(a): Alicja Kaczorowska zagospodarowania p:o;ektomfapych obrzezy znajduje sie na jednej
e ptaszczyznie,
Ukfad wysokosci PL-EVRF2007-NH . - grubosé 2,5 mm, [uwagi ogsine: I
ZO Symbole terenow - kolor ni I _ K
olor: niepomalowane - ocynkowane, 1. CALOSC PRAC MONTAZOWYCH WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI
- krawedzie wyoblone, SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJAC SIE DO ZALECEN OBOWIAZUJACYCH W

inodc ninie)s

- szczegOty wg czesci opisowej projektu; TYM ZAKRESIE NORM | PRZEPISOW, DTR PRODUCENTOW.

T NZ
. 7% Sox *.«%‘“59'43 ‘ ‘ Obowiazujace linie zabudowy 2. WSZYSTKIE NAZWY WEASNE ZOSTALY UZYTE W PROJEKCIE DLA
s TR ————  Odtworzenie murku oporowego z kamienia: | | JFESLENA VPOVICH PARAMETRON | DOPUSZCZA SE, ZMANE
AP L i S - szczegolowe rozwigzania wg czgsci opisowe] 3. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE TERENU NALEZY SPRAWDZIC NA
™ = Sy L = AANieprzekraczlne linie zabudowy projektu BUDOWIE.
_____ / * e . . 4. KRAWEDZIE OBRZEZY STALOWYCH NALEZY WYOBLIC DLA
X 21,1 ) Remont !stnlejacytl:h ml:|rkom{ opt_)rowy°h- ZNIWELOWANIA OSTRYCH KRAWEDZI PRZED OCYNKOWANIEM
5 AR - szczegOly wg czesci opisowej projektu; 5. SPOSOB IMPREGNACJI DREWNA ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
o 3}'% ) ) 6.ELEMENTY DREWNIANE SIEDZISK NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z NORMAMI:
& : Obiekty wpisane do ewidencji zabytkéw ————  Ogrodzenie wokot placu zabaw: ~ PN-B-03150:2000/AZ2:2003 KONSTRUKCJE DREWNIANE. OBLICZENIA

Tauron Dystrybucja

2, - ogrodzenie analogiczny do barierki trawnikowej STATYCZNE | PROJEKTOWANIE.
@6 - wysokosé: 100 cm 7. ZABIEGI PIELEGANCYUNE ZIELENI WEDLUG CZESCI OPISOWEJ
- szczegoly wg czesci opisowej projektu; PROJEKTU. ZABIEGI WINNY BYC WYKONANE ZGODNIE ZE SZTUKA
. . OGRODNICZA PRZEZ WYKWALIFIKOWANA FIRME.
\ oznaczenia informujace: Toaleta publiczna : 8. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI ZAtACZONEJ
d ka5 < - szczegoty wg czesci opisowej projektu; DO PROJEKTU | OPRACOWANEJ PRZEZ AUTOROW PROJEKTU.
e :« N | I 3".’;’5Lf;ﬁ:ﬁ:;ﬂ.:ivsif::o”gffé}esm. goly wg czescl opisowe] proj 9. WSZYTKIE DRZEWA | KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI NALEZY USUNAC
[ %) - & / 29 - . . . . i WRAZ Z KARPAMI KORZENIOWYMI.
" - ' ; K ~ % \)} 2N SN 95’ 07 zabytkéw pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012r. N:;g;gmgw:;;:@ czesci 1220 [[))EHZEEVZIACIZ E(géiwépf’sﬁzvff"?%?éﬁu DO ZACHOWANIA NALEZY ZABEZPIECZYC
— 2 f;l ): \ g [ Legendo: | opisowej projektu; i
< 1S 5 ] ]
<<6‘ \\ e et Gy @ E : : Granica opracowania E Barierka trwnikowa na stupkach zeliwnych: [ Uvagi do zdent
’ T Ay | - wysokosé: 50 cm
el Z _ o - szczegoly rozwiazania wg czesc PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE ORAZ SCIEZKI, W
[ ead o S [ - Granice dziatek opisowej projektu; MIEJSCACH ZNACZNIE ZBLIZAJACYCH SIE, DO BRYL
= :'_: & Przviacze instalacii wodnei: KORZENIOWYCH ISTNIEJACYCH DRZEW, NALEZY POSADOWIC
§ 85 SOV 57 NR ¥ 1 i NA FUNDAMENTACH PUNKTOWYCH Z JAK NAJMNIEJSZA
4 . 1 ] 2 %} K 43/6 Oznaczenia dziatek ——  Przylacze instalacji kanalizacji; INGERENCJA W UKLAD KORZENIOWY
Ees b W, s e s
= S = <> El tv nie istniei tereni Lampa os$wietleniowa
2 . X ementy nie istniejgce w terenie ~szczegoly wg czesci opisowej;
& %
T % R |7 ) == Aoy, 4 S?‘__f@ Q $ ‘ —5e Fragmenty zywpolotu do usuniecia Instalacja elektryczna;
£ R — . Lo = 4 z TG |\ @ poJl—— . st g /k g - szczegoty wg czesci opisowej;
- : Tt Py ; ; ? ; % stniejace drzewalkrzewy do .
Al50 - rzei & e Z > =2 krzei A 3 - — Zestaw zlgczowo-pomiarowy
%, _%\A 2 5 S. Ok ?@x«;zw o ; > . | %@@,J g : i—:] przesadzenialusuniecia ~szczegoly wg opracowania
30-43——1‘9 o 7 I-D akp SR %;“ S S (Ja  Drzewalkrzewy istniejace

T8y, o O f<c FE — . — = - zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia

= - prac budowlanych, szczegdty wg czesci Projektowana szafka potrzeb parku
= ag opisowej projektu .
3 g e q . . 3 i . .
& = S S - pielegnacja drzew po zakonczeniu prac Komora techniczna fontanny;
vkl X PR . W komorze zamontowac¢ lokalng
AN OSSN - g - remontowych, szczegoty wg czesci opisowe;j ie Sciokd
- ‘ < _ % Vo projektu wykonawczego zieleni; przepompownig Sclekow-

odwodnienie posadzki komory
- szczegOty wg opisu technicznego

- nawierzchni,
p— _ - obrzezy betonowych,
. - lamp;

Opaska ze zwiru;

| @ . : \ Projektowane rozbiérki:

E] G G &) H x

Zabawki istniejace

Zabawki/urzadzenia istniejgce - zmiana
potozenia

| Inwestor / Client

Projektowane:

Nawierzchnia z trawy: Miasto Jelenia Géra
- renowacja oraz uzupetnienie istniejgcego Pl. Ratuszowy 58,

trawnika po zakonczeniu prac budowlanych, 58-500 Jelenia Gora
- szczegOty wg czesci opisowej projektu;

|Projektant/Executlve Architect

Rabaty kwiatowe z wieloletnimi CREOPROJECT Sp. Z 0.0.
trawami ozdobnymi: ul.Stanistawa Staszica 4a
- szczegOtowe rozwigzania, opisy warstw [ Nowierzchnie: | 50-221 Wroctaw
gruntowych oraz dobér gatunkowy nasadzen - - - re tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618
wg czesci opisowej projektu; | | Konstrukcja nawierzchni project
z n'!lalu ka.mlnnego: o [Temat/subject |
Zywoplot: - miat kamienny 0/5, gr. 3 cm wskaznik Rewitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei i Wojska

zageszczenia Is min. 1,00
- podbudowa z kruszywa famanego
0/63 stabilizowanego mech.,

Polskiego - Plac Kosciuszki w Jeleniej Gorze
Dz. Nr 83/2 oraz czesci dziatek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2;
AM-59, Obreb 0028

- szczego6towe rozwigzania, opisy warstw
gruntowych oraz dobér gatunkowy nasadzen
wg czesci opisowej projektu;

r. warstwy po zag. 20cm,
9 Y P g Architektura/Architecture

- warstwa odsaczajgca z pospoiki, Projektowat /Designers 15/04/DOIA
gr.15cm Bartosz Zmuda 140/DOS/05
Nawierzchnia z miatu kamiennego: - ostateczna kolorystyka do ustalenia na Wsp6tpraca
‘ \ o : - szczegdly rozwigzania wg czesc etapie realizacji w procesie wzorcowania, Agnieszka Wujec
2. N NTL A e e e A, opisowej projektu; - szczegOly wg czesci opisowej projektu;

Zielen
Angelika Kusmierczyk-Jedrzak

Sprawdzit / Verified by

Nawierzchnia z kostki betonowej: - .
- szczegoly rozwigzania wg czesci FETH  Konstrukcja nawierzchni z kostki Maciej Roman tubocki 108/94/UW
opisowej projektu; betonowe;j: Instalacje Elektryczne,/Electrical
- kostka betonowa 20x20 cm, gr. 8cm FX]F"WE‘/F“'Q"“ K 220/92/UW
- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm Ina Faliszewska
Odnowienie trawnika: - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 Sprawdzit / Verified by
R i 2o - szczegOty rozwigzania wg czesci stabilizowanego mechanicznie Barbara Majchrzak 98/88/UW
f oo . 4 opisowej projektu; wg PN-S-06102, gr. warstwy po — -
/ g} o C J—I—»_—-,Jj[»i_—»—-_ zageszczeniu 15 cm Pratocr bestnors
— ] —— ———— - . . . - warstwa odsgczajgca z pospotki Maciej Skrzycki KKK/003/PWBKb/2020
OSdZt(‘.'T;Z;Z(’)}e;IreOQ\IIVsl;Z%?:w ZozgtSaCTny 0 CBR>25% i k>8m / dObQ, gr- 15cm Sprawdzit / Verified by
opisowej projektu; - grunt rO,dZImy’ - R Wojciech topata 127/D0OS/12
1 proj ’ - szczegoty wg czesci opisowej projektu;
: g e Technologia font
gy ——tii Projektowot/Designers , ,
; ; Joanna Lewandowska-Swist | 162/DOS/15
o z Drzewa: . . . .
/ . - szczegGlowe rozwigzania, opisy warstw | | Projektowana nawierzchnia bezpieczna: Projekt,Project
gruntowych oraz dobor gatunkowy nasadzen - warstwa wierzchnia ze zwiru ptukanego o
“ 7 wg projektu wykonawczego zieleni; niewielkim rozrzucie frakcji 6/16 lub 8/16mm PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(g,, réwnoziarnistego nie dajgcego sie zagesci¢
o1 oraz bez frakcji pylastych, grubos¢ warstwy Date / Date 59 5021 Skala/Sedle 9500
P Kosze na odpadki min 30cm oz
h eznaczenle/
\ - stalowe kosze z obudowg drewniang - geowtoknina separacyjna TS10 /Purpose PROJEKT WYKONAWCZY
& = mocowane na betonowym fundamencie - warstwa odsgczajgca z piachu Branza Numer rysunku Rewizja
\ 8 | wg wytycznych producenta gruboziarnistego lub zwiru 0/16 mm, grubo$é Field Droving Number Revision
8640p35.94 l - szczegOty wg czesci opisowej; warstwy po zageszczeniu 15 cm

- szczegdty wg czesci opisowej projektu; ARCHITEKTURA, ZIELEN PZT0O01
1 1




