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Zasypka materiatem

z wykopu jesli spetnia
wymagania gruntu klasy g1

lub gruntem klasy g1
do warstwy podbudowy
pod nawierzchnig terenu

Zasypka ﬁvste;pno1 — grunt

Obsypka — grunt klasa gW‘

Podsypka - grunt klasa gW‘

LA PODZIEMNYCH RUROCIAGOW GRAWITACYJNYCH.
PODSTAWOWA ZASADA PRZY ZASYPCE JEST KONIECZNOSC ZAPEWNIENIA
ELASTYCZNEJ RURZE WLASCIWEGO PODPARCIA BOCZNEGO.

W CELU SKOMPENSOWANIA NACISKU ZIEMI | RUCHU ULICZNEGO Z GORY.
DLATEGO WSTEPNA ZASYPKA WZDLUZ BOKOW RURY MUSI BYC
ZAGEES%ZONA 7E SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA PRZEZ %B%/(\)N\ZESNOGAM\

cm.

LEKKIM RECZNYM UBIJAKIEM WARSTWAMI CO

MECHANICZNE ZAGESZCZANIE POWYZEJ RURY MOZNA ZACZAC
KIEDY WYSOKOSC ZASYPKI POWYZEJ KORONY RURY WYNOSI MIN. 30cm
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Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE

SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE

Z OPISEM TECHNICZNYM,

PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI

OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTACJI
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1.Rysunek rozpatrywac zgodnie z PZT oraz opisem technicznym.
2 Stosowac tylko armature zgodna z wytycznymi PWiK Wodnik
(hydranty, zasuwy, skrzynki, etc)

3.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem roboét instalaciji zewnetrznych nalezy wykonac reczne wykopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistych rzednych istniejgcego uzbrojenia.
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Rewitalizacia skweru pomiedzy ulicami Okrzei | Wojska

Polskiego - Plac KoSciuszki w Jeleniej Gorze
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Rzeczywistg rzedng istniejgcych sieci poréwnac z zatozona na etapie projektowania i w przypadku wystapienia rozbieznosci - skorygowa¢ prowadzenie instalacji
w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostkg eksploatujgca.
W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonaé recznie.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykopach prowadzonych w miejscach zblizeh do istniejgcych sieci. Wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegotnej ostrznosci.
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