OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCIA

1. Zatozenia do obliczen konstrukcji w tym dotyczgce obcigzen

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujgce zatozenia:

- strefa wiatrowa 3

- strefa $niegowa 1

- gtebokos¢ przemarzania gruntu 1,0m

- beton C30/37 W8

- stal zbrojeniowa klasy A-llIN (RB500W lub rownowazna)

- klasa sSrodowiska — XC2, XD1, XF3

- minimalna otulina dla elementow zelbetowych ponizej poziomu terenu: 50mm
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o zharmonizowane normy budowlane: PN-EN 1990, PN-EN
1991, PN-EN 1992, PN-EN 1997

2. Warunki i sposob posadowienia.

Na potrzeby projektu, w sierpniu 2021 wykonano badania podtoza gruntowego oraz wydano Opinie
geotechniczng (autor: Witodzimierz Kabata, upr. 070904). W podtozu gruntowym ponizej poziomu
terenu do 1,6m p.p.t zalega warstwa nasypu niekontrolowanego (gliniastego z glebg, gruzem i
popiotami). Ponizej do mozliwej do badania gtebokosci, t.j 2,1m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
zwietrzeliny granitowej o stopniu zageszczenia 1D=0,7. Obecnos$¢ swobodnego zwierciadta wadd
gruntowych zaobserwowano na gtebokosci 1,6m p.p.t.

Stwierdzono, ze warstwa nasypdw jest zdolna do przejecia niewielkich obcigzen. Uznano ponadto
mozna na niej posadowic obiekt mato wrazliwy na osiadanie.

3. Ustalenie kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na rodzaj konstrukcji budowlanej — niecka fontanny, projektowany obiekt zaliczono do
pierwszej grupy, tj. niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym. Ze wzgledu na stopien ztozonosci podtoza gruntowego, warunki posadowienia uznano
za proste. Powyisze warunki pozwalajg na zakwalifikowanie obiektu do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Roboty rozbiérkowe

Istniejgcy niecke fontanny nalezy rozebra¢ z zachowaniem elementéw kamiennych nadajgcych sie do
powtérnego wykorzystania.

Nowa niecka fontanny

Roboty ziemne

Przyjeto posadowienie niecki na gtebokosci 0,3m p.p.t. Na warstwie z betonu podktadowego C12/15
grubosci minimum 10cm.

Warstwe nasypu niebudowlanego do gtebokosci 0,7m p.p.t. nalezy usung¢ i zastgpi¢ nasypem
budowlanym zwirowo-piaskowym o grubosci 30cm. Zageszczenie wykonaé mechanicznie warstwami,
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0.98. Nalezy stosowac grunty o duzym wskazniku
jednorodnosci uziarnienia Cu>5. Przy uzupetnianiu gruntem nasypowym na gruncie rodzimym
spoistym nalezy zastosowac geowtdknine separacyjng o gramaturze min 250 g/m2.



W miejscu przegtebienia niecki fontanny wykona¢ nalezy wykop do 1,25m p.p.t. Na jego dnie utozy¢
nasyp budowlany grubosci 30cm (jak wyzej) oraz zabezpieczy¢é wierzchnia warstwe podktadem z
betonu C12/15 grubosci minimum 10cm.

Niecka zelbetowa fontanny

Zaprojektowano zelbetowa niecke z betonu C30/37 W8, zbrojonego standardowymi siatkami
zbrojeniowymi z pretéw #12 i oczku 15/15cm oraz pretami #12 ze stali A-llIN (gatunek RB500W lub
rownowazy). Plyte denng i $ciany fontanny wykonaé¢ o grubosci 25cm. Ptyte denng i $ciany lokalnego
przegtebienia (pod instalacje) wykonac o grubosci 20cm. W ptycie dennej przegtebienia i ptycie dennej
niecki osadzi¢ zbrojenie pionowe $cian. W miejscach przerw roboczych miedzy $cianami i ptytami
wykonaé uszczelnienia taSmami w jednym z systemdw do tego celu przeznaczonego. Gorne
powierzchnie ptyt dennych uksztattowac z 1%-owymi spadkami. W dnach przegtebienia i fontanny
osadzi¢ rury do wykonania przejs$¢ instalacji. Krawedzie miedzy $cianami przegtebienia i ptyta denng
fontanny oraz miedzy tg ptytg i sciang fontanny wykonac jako fazowane.

Siatki ptyty dennej wchodzace w Swiatlo przegtebienia docigé do gabarytéw konstrukcji, z
zachowaniem otuliny bocznej 50mm.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, z zachowaniem przepiséw BHP: Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — (tekst jednolity Dz.U. z
2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 200
3r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.
Nr 47 poz. 401), a takze szczegdétowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i
odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producentow.
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