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UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA

WLASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB

CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORGW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOW NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

4, WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACU
PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ

PRZY ZACHOWANIU PRZEPISGW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

STOSOWANIE.

GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

POZWALAJACE NA ICH

7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY
POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACYI

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO

BIURA
PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OKLADZINY

OZNACZENIE

CRAFICZNE NAZWA OPIS MATERIAL KOLOR
grys biaty o frakcji #10—16mm; wypetnienie systemowe GRAFITOWY VA
POSADZKA Z LASTRYKO z pigmentem w kolorze RAL7015, wykoficzenie matowe LASTRYKO BIALYM GRYSEM
wielowarstwowq wodoodpornq strukturq tynkowg; barwiona w
masie; odporna na uszkodzenia mechaniczne, nakfadana
TYNK WEWNETRZNY bezposrednio na odlew modufu betonowo—kompozytowego TYNK BARWIONY [JASNOSZARY  RAL
w kolorze jasnoszarym.Sciany odporne na rysowanie/ W MASE 9047
zadrapania/ graffiti
blacha stalowa nierdzewna o powierzchni mikrostrukturalnej STAL NATURALNY; DEKO
BLACHA STALOWA WEWNATRZ OBEKTU DEKO 09; gr. 2mm; panele blachy fqczone na styk NIERDZEWNA 09
PEYTKI KLINKIEROWE ZEWNETRZNA piytki klinkierowe mocowane na klej mrozoodporny EEYF\I-%:EROWE JASNY SZARY

UWAGA!

DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWC:

~WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA

~PROBKE, POSADZKI LASTRTYKO (W FORMACIE 50x50cm)

~PROBKE, TYNKU (W FORMACIE 50x50cm)

—PROBKE, PLYTEK KLINKIEROWYCH (MIN. 3 SZT)

—PROBKE, MOZAIKI SZKLANEJ NA ELEWACJ (W FORMACIE 50x50cm)
~KOLOR OSCIEZNICY DRZWI WEJSCIOWYCH

—LOKALIZACJE, MALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. HACZYKOW, CHWYTAKOW NA KULE INWALIDZKIE, PRZYCISKOW

[ Uwaga:

RYSUNEK NIE MOZE StUZYC CELOM WYKONAWCZYM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTACJI

Inwestor / Client

Miasto Jelenia Géra
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Goéra

[ProJektant/Executive Aronitect

CREOPROJECT Sp. Z 0.0.
J ul.Stanistawa Staszica 4a
50-221 Wroctaw
r tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

project

‘ Temat/Subject

Rewitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei i Wojska
Polskiego - Plac KoSciuszki w Jeleniej Gorze

Dz. Nr 83/2 oraz czesci dziatek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2;
AM-59, Obreb 0028

Architektura/Architecture
Projektowat/Designers

. 15/04/DOIA
Bartosz Zmuda 140/DOS/05
Wspbdtpraca
Agnieszka Wujec
Zielen . , .
Angelika Kusmierczyk-Jedrzak
Sprawdzit / Verified by
Maciej Roman tubocki 103/94/UW

Praojekt/Project

TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA
RZUT PRZYZIEMIA

Data 7 Date SkdlasScale

06.2021 1:10

Preeznaczenie’ pROJEKT BUDOWLANY

Branza ‘

Numer rysunku Rewiz ja
Field

Drawing Number Revision

A001 -

ARCHITEKTURA, ZIELEN




