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PROJ. OBRZEZE STALOWE

— plaskownik 250x6 mm,
cynkowany z krwaedzig wyoblong
— lawa betonowa ciqgla,

€12/ 15, gr.10 cm

— podsypka z kruszywa
famanego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z MIALU KAMIENNEGO]

— mial kamienny 0/5, gr. 3 cm wskazniK
zaggszezenia Is min. 1,00

— podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mech., gr. warstwy po zag. 20cm),
— warstwa odsqczajqca z pospdltki, gr. 15 cml

Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKtAD DOKUMENTACUI

‘ Inwestor / Client

Miasto Jelenia Goéra
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Goéra

Projektant/Executive Architect
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CREOPROJECT Sp. Z 0.0.
ul.Stanistawa Staszica 4a
% 50-221 Wroctaw
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project
[ Temat/subject
“ Reuwitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei i Wojska
s | Polskiego - Plac Kosciuszki w Jeleniej Gorze

PROJ. OBRZEZE STALOWE

— plaskownik 250x6 mm,
cynkowany z krwaedzig wyoblong
— tawa betonowa ciggta,

€12/ 15, gr.10 cm

— podsypka z kruszywa
famanego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ:

— Warstwa wierzchnia ze zwiru plukanego o
niewielkim rozrzucie frakeji 6/16 lub 8/16mm
rownoziarnistego nie dajgcego sie zagescic oraz
bez brakcji pylastych, grubos¢ warstwy min 30cm
— Geowldknina separacyjna

— Warstwa odsqczajgea z piachu gruboziarnistego
lub zwiru 0/16 mm, grubos¢ wartswy po
zageszezeniu 15¢m
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