STUDNIA KANALIZACJI DN1000ZE STOZKIEM
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Rysunek rozpatrywa¢ zgodnie z PZT, pozostatymi rysunkami oraz opisem
technicznym. W przypadku stwierdzenia ré6znych niezgodnosci rozwigzan

projektowych zawartych w opisie na rysunkach nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy wykonac reczne wykopy.
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow
gruntowych z zatozeniami projektowymi.

W razie koniecznosci studnie, rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem
wod gruntowych.

Wprzypadku wystgpiena gruntéw spoistych, nalezy odzieli¢ warstwe gruntéw
plastycznych przektadkami z geowtdkiny przed wykonaniem podbudowy pod
studnie.

Obsypke studni wykona¢ gruntem sypkim o zageszczeniu nie mniejszym od
1s=0,98.

Wtazy w studniach kanalizacji deszczowej nalezy wykonac jako wentylowane.
Rzedne wilazéw dopasowac do istniejgcego oraz projektowanego terenu.
Wysokos¢ studni okresli¢ przed zamoéwieniem.

Rozwigzania zamienne do wskazanych w projekcie uzgodni¢

z projektantem i Inwestorem.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niespdjnosci w koordynacji
miedzybranzowej nalezy skontaktowac sie z biurem projektéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy

przeprowadzi¢ koordynacje z podwywonawcami pozostatych prac.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang ,
warunkami technicznymi oraz wymaganiami i technologia okreslong przez
producenta materiatdbw budowlanych i urzgdzen.
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WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLEDNIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTACJI
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