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PROJ. OBRZEZE STALOWE KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z MIALU KAMIENNEGO: PROJ. OBRZEZE STALOWE Projekt,/Project
— plaskownik 250x6 mm, - mial kamienny 0/5, gr. 3 cm wskaznik — plaskownik 250x6 mm, PRZEKROJ NAWIERZCHNI PRZEZ
cynkowany z krwagdzig wyoblong zaggszezenia Is min. 1,00 cynkowany z krwagdzig wyoblong SCIEZKE
— tawa betonowa ciqgla, - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 — tawa betonowa ciggta,
€12/ 15, gr.10 cm stabilizowanego mech., gr. warstwy po zag. 19cm C12/ 15, gr.10 cm Dota /Bate g5 5021 Skala/Scdle 1:15
— podsypka z kruszywa — podbudowa z kruszywa famanego 0/63 — podsypka z kruszywa Praeznacaenic/
famanego stabilizowanego mech., gr. warstwy po zag. 20cm, famaneqo /Purpose PROJEKT BUDOWLANY
~ warstwa odsqczajgea z pospolki, gr. 15 cm Branza ‘ Numer rysunku ‘ Rewizja
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