REWITALIZACJA SKWERU POMIEDZY ULICAMI OKRZEI I WOJSKA POLSKIEGO
PLAC KOSCIUSZKI W JELENIEJ GORZE
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Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu robdt budowlanych z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

05 Wroctaw, 30.06.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

OSWIADCZAM, ze: PROJEKT ROBOT BUDOWLANY:

REWITALIZACIA SKWERU POMIEDZY ULICAMI OKRZEI I WOJSKA POLSKIEGO - PLAC
KOSCIUSZKI W JELENIEJ GORZE, DZ. NR 83/2 ORAZ CZESCI DZIALEK 76/2, 82/2, 84/1,
84/2; AM-59, OBREB 0028

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

arch. Bartosz Zmuda arch. Maciej tubocki

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje peina technologia wykonania robét i zastosowania
produktdw przewidziana przez producenta w porozumieniu z inwestorem, doradcami technicznymi, inspektorem nadzoru i
projektantem. Przedstawione w projekcie materialy i urzadzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy wiasne traktowane sg jako
przykiadowe. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania maja by¢ rownowazne pod wzgledem cech technicznych i jakosciowych
do materiatdw u rzadzen przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1. europejskie aprobaty techniczne,

2. wspolne specyfikacje techniczne,

3. normy miedzynarodowe,

4. inne techniczne systemy odniesienia ust. przez europejskie organy normalizacyjne;

RYSUNKI PROJEKTU BOBéT BUDOWLANYCH NIE MOGA StUZYC DO CELOW WYKONAWCZYCH. PODSTAWA DO
PROWADZENIA ROBOT MOZE BYC WYLACZNIE AKTUALNA DOKUMENTACIA WYKONAWCZA - ,PROJEKT
WYKONAWCZY" - PW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego kopiowanie, powielanie lub publikowanie,
w czesci lub w catosci bez zgody autordw jest zabronione, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pdzniejszymi zmianami)
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I1. Spis rysunkow

Numer Nazwa rysunku Skala
PZT0O01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PZT002 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI I DEMONTAZE 1:500
A001 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - RZUT PRZYZIEMIA 1:10
A002 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - RZUT DACHU 1:10
A003 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - PRZEKROJE A-A, B-B, C-C 1:10
A004 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - ELEWACIE 1:25
NOO1 PRZEKROJ NAWIERZCHNI PRZEZ SCIEZKE 1:15
N002 PRZEKROJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PRZEZ PLAC ZABAW 1:15
D001 PRZEKROJ PRZEZ FONTANNE 1:20
D002 BARIERKA WOKOY. FONTANNY 1:20
TB1 RZUT I PRZEKROJ FONTANNY 1:50
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TB2 KOMORA TECHNICZNA FONTANNY 1:20

EO1 SCHEMAT ZASILANIA —

III. Dokumenty formalno-prawne

Zaswiadczenia stwierdzajgce przynaleznos¢ projektantéw do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia projektowe:
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18.

19.

20.

21.

Zaswiadczenie Pana mgr inz. arch. Bartosza Zmudy,
Zaswiadczenie Pana mgr inz. arch. Macieja tubockiego,
Zaswiadczenie Pani mgr inz. Alina Faliszewska,
Zaswiadczenie Pani mgr inz. Barbara Majchrzak,
Zaswiadczenie Pan mgr. inz. Maciej Skrzycki,
Zaswiadczenie Pan mgr. inz. Wojciech topata, ]
Zaswiadczenie Pani mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist
Zaswiadczenie Pani mgr inz. Ewelina Dragan
Uprawnienia Pana mgr inz. arch. Bartosza Zmudy,

. Uprawnienia Pana mgr inz. arch. Macieja tubockiego,
. Uprawnienia Pani mgr inz. Alina Faliszewska,

. Uprawnienia Pani mgr inz. Barbara Majchrzak,

. Uprawnienia Pan mgr. inz. Maciej Skrzycki,

Uprawnienia Pan mgr. inz. Wojciech topata.

. Uprawnienia Pani mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist
. Uprawnienia Pani mgr inz. Ewelina Dragan

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji oraz zapewnienie dostawy
wody i odbioru Sciekdéw przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,WODNIK"
Sp. z 0. 0. w Jeleniej Gérze ( TIR/5000/116/2021) z dnia 20.08.2021r.

Warunki przytgczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. ( WP/097196/2021/00R01)
z dnia 20.08.2021r.

Uzgodnienie z Miejskim Zarzadem Drdg i Mostow w Jeleniej Gorze (MZDiM/D-
2/4727/2021 z dnia 25.08.2021 r.

Uzgodnienie Projektu Zagospodarowania Terenu z ECO Jelenia Géra (TP/02/4305-
0003/00001/21)

Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego lub zespotu budowlanego (Decyzja nr 1738/2021)

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJACE SIE W PROJEKCIE STANOWIA INTEGRALNA CZESC
NINIEJSZEJ DOKUMENTACII.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego kopiowanie, powielanie lub publikowanie,
w czesci lub w catosci bez zgody autordw jest zabronione, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pdzniejszymi zmianami)

5




REWITALIZACJA SKWERU POMIEDZY ULICAMI OKRZEI I WOJSKA POLSKIEGO
PLAC KOSCIUSZKI W JELENIEJ GORZE
DZ. NR 83/2 ORAZ CZESCI DZIALEK 76/2 , 82/2, 84/1, 84/2; AM-59, OBREB 0028

IV. Klasyfikacja robot wg stownika CPV

e 45000000-7 Roboty budowlane

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45210000-2 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45.26.22.10-6 Fundamentowanie

V. Preambulia

DANE, WYMAGANIA I ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN - RYSUNKACH,

OPISIE, PRZEDMIARZE, SPECYFIKACJACH, KARTACH URZADZEN SA OBOWIAZUJACE DLA
WYKONAWCY TAK JAKBY BYLY W CALE] DOKUMENTACII!!!

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOSTAWY I ZAMONTOWANIA WSZYSTKICH ELEMENTOW,
URZADZEN I RUCHOMOSCI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ.

ZALACZONE DO SIWZ KARTY URZADZEN, SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZE) DOKUMENTACIL.
ZAtACZONA DO SIWZ PRZEDMIARY NALEZY TRAKTOWAC POMOCNICZO DLA OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, A NA WYKONAWCY CIAZY OBOWIAZEK JEJ WERYFIKACII I POPRAWY EWENTUALNYCH
BLEDOW.

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA WYLACZNIE WYKONAWCA.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UWZGLEDNIENIA PRZY OPRACOWYWANIU OFERTY
WSZELKICH INFORMACII ZAWARTYCH W DOKUMENTACII I INNYCH DOKUMENTACH PRZEKAZANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, JAK ROWNIEZ ZOBOWIAZANY JEST DO ZAWARCIA W OFERCIE
WSZYSTKICH NIE PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACJI, A MAJACYCH ZDANIEM WYKONAWCY
WPLYW NA CENE  ELEMENTOW, KONIECZNYCH DO POPRAWNEGO, ZGODNEGO Z WIEDZA
TECHNICZNA, FUNKCJONOWANIA TERENU I PELNEGO ZREALIZOWANIA ZADANIA. W WYPADKU
JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI OBOWIAZKIEM OFERENTA JEST KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM W CELU
ICH WYJASNIENIA. NALEZY ~UWZGLEDNIAC INSTRUKCIJE PRODUCENTA MATERIALOW  ORAZ
PRZEPISY ZWIAZANE I OBOWIAZUJACE, W TYM ROWNIEZ TE, KTORE ULEGLY ZMIANIE LUB
AKTUALIZACJI. W PRZYPADKU ISTNIENIA NORM, ATESTOW, CERTYFIKATOW, INSTRUKCII ITB,
APROBAT TECHNICZNYCH, SWIADECTW DOPUSZCZENIA NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W NINIEJSZE]
DOKUMENTACJI, A OBOWIAZKOWYCH DO STOSOWANIA, WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
STOSOWANIA SIE DO ICH TRESCI I POSTANOWIEN .

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego kopiowanie, powielanie lub publikowanie,
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WPROWADZONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE NIE MOGA POCIAGAC ZA SOBA
ZWIEKSZENIA KOSZTOW INWESTYCJI ANI ZMIENIAC ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
I MUSZA UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA. JEZELI ZASTOSOWANIE ROZWIAZANIA WIAZA SIE
Z KONIECZNOSCIA WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACJI, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI
PELNA ODPOWIEDZIALNOSC FORMALNA I FINANSOWA ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W
PROJEKCIE, W TYM ZA KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA ORAZ UZYSKANIE NIEZBEDNYCH
UZGODNIEN I POZWOLEN. ) )
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SZCZEGOLOWEGO OZNACZENIA INSTALACII I URZADZEN,
ZABEZPIECZENIA ICH PRZED USZKODZENIEM. WSZYSTKIE ROBOTY I MATERIALY MAJA BYC ZGODNE
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, USTALENIAMI Z INWESTOREM A TAKZE Z INNYMI
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTOW I ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH, OBOWIAZUJE PELNA
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT I ZASTOSOWANIA PRODUKTOW PRZEWIDZIANA PRZEZ
PRODUCENTA W POROZUMIENIU Z DORADCAMI TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM NADZORU i
PROJEKTANTEM. ) )

ROBOTY NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP, MAJAC PRZEDE
WSZYSTKIM NA WZGLEDZIE BEZPIECZENSTWO LUDZI I KONSTRUKCJI, A TAM GDZIE JEST TO
POTRZEBNE WYKONAWCA WYKONA NA WEASNY KOSZT DODATKOWE ZABEZPIECZENIA CO
UWZGLEDNI W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH I NAPRAW WYNIKAJACYCH Z USZKODZEN ISTNIEJACEJ SUBSTANCII
BUDOWLANEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BEDA W PELNI ZGODNE Z DOKUMENTACIA LUB
SST I WPLYNIE TO NA NIEZADOWALAJACA JAKOSC ELEMENTU, TO MATERIALY ZOSTANA ZASTAPIONE
INNYMI, A ROBOTY ROZEBRANE I WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY.

WYKONAWCA WINIEN DOKONAC OGLEDZIN PLACU BUDOWY, JEGO OTOCZENIA ORAZ ZDOBYC NA
SWOJA ODPOWIEDZIALNOSC, RYZYKO I KOSZT WSZELKIE INFORMACIE, KTORE MOGA BYC
KONIECZNE DO REALIZACII ZADANIA.

NA  ZADANIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTA LUB W WYPADKU
ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI WYKONANIA DODATKOWYCH PROJEKTOW I OPRACOWAN LUB
EKSPERTYZ TECHNICZNYCH, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WE WEASNYM ZAKRESIE
OPRACOWAC WW. OPRACOWANIA NP.: RYSUNKI WARSZTATOWE, PROJEKT ORGANIZACII RUCHU,
PROJEKTY ZABEZPIECZENIA I ODWODNIENIA WYKOPU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT. POWYZSZE
OPRACOWANIA WINNY BYC PRZYGOTOWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJACE WYMAGANE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE; KOMPLETNE OPRACOWANIA WINNY BYC PRZEDtOZONE DO
AKCEPTACJI INZYNIEROWI KONTRAKTU. PROCES PRZYGOTOWANIA POWYZSZYCH OPRACOWAN NIE
MOZE MIEC WPLYWU NA HARMONOGRAM PROWADZENIA ROBOT.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, WYKONAWCA ZAPOZNA SIE Z DOKUMENTACIA, OCENI JEJ
CZYTELNOSC, SPOINOSC (DOKUMENTACIA ROZUMIANA JAKO £ACZNA CALOSC : OPIS, RYSUNKI,
OPRACOWANIA BRANZOWE POWIAZANE Z ROBOTAMI), JE] WZAJEMNE SKOORDYNOWANIE, A O
WSZELKICH ZAUWAZONYCH UWAGACH POWIADOMI NADZOR AUTORSKI. NIE WOLNO ROZPOCZYNAC
ZADNYCH PRAC PRZED ZAPOZNANIEM SIE Z CALOSCIA  DOKUMENTACII (OPIS, RYSUNKI,
OPRACOWANIA BRANZOWE POWIAZANE Z ROBOTAMI). ZGLOSZENIE ROZBIEZNOSCI W TRAKCIE LUB
PO WYKONANIU ELEMENTU NIE BEDZIE UZNAWANE JAKO WPLYWAJACE NA KOSZT I TERMIN
REALIZACII.

RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA I TERENU PODANE SA ORIENTACYJINIE. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT NALEZY DOKONAC NIWELACII W CELU
USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego kopiowanie, powielanie lub publikowanie,
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W STOSUNKU DO GLEBOKOSCI PRZYJETYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEZY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII UPEWNIC SIE, CZY NIE MA KOLIZJI UZBROJENIA
ISTNIEJACEGO Z PROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA.

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH, W KTORYCH W DOKUMENTACIJI WSKAZANO NA
KONIECZNOSC WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE RYSUNKOW  WARSZTATOWYCH . LUB
WYKONAWCZYCH DO AKCEPTACII BIURA PROJEKTOW I ZAMAWIAJACEGO (NIE MYLIC Z
DOKUMENTACJA  WYKONAWCZA BIURA PROJEKTOW), A TAKZEW TYCH, W KTORYCH
ZGODNIE Z DOSWIADCZENIEM I WIEDZA  TECHNICZNA ~ WYKONAWCY  WYKONANIE I
UZGODNIENIE TAKIEJ DOKUMENTACII JEST NIEZBEDNE, PRZEDLOZY ON JA DO UZGODNIENIA BEZ
WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY DECYZJA BIURA PROJEKTOW NIE MOGLA SKUTKOWAC
OPOZNIENIEM W SKtADANIU ZAMOWIEN I PROWADZENIU ROBOT.

WSZYSTKIE KONSTRUKCIE STALOWE WRAZ Z POD-KONSTRUKCJAMI POWINNY BYC WYKONANE
ZGODNIE Z NORMA PN-B-06200, NA PODSTAWIE KTORE] RYSUNKI WARSZTATOWE
OPRACOWUIJE WYKONAWCA. RYSUNKI WYKONAWCA SPORZADZA ZGODNIE Z PN-B-010407 I PN-
ISO 5261 I PN-ISO 5261/AK.

RYSUNKI WARSZTATOWE OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE AKCEPTUJE PROJEKTANT PRZED
SKIEROWANIEM DO PRODUKCII, (AKCEPTACJA DOTYCZY WYLACZNIE ZGODNOSCI PRZYJETYCH
ROZWIAZAN Z ZALOZENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).

RYSUNKI WARSZTATOWE OBEJMUJA:
e RYSUNKI ELEMENTOW KONSTRUKCJI,
e WYKAZY STALI I tACZNIKOW (WRAZ Z POD-KONSTRUKCIA)
e RYSUNKI ZESTAWIENIOWE (SCHEMATY MONTAZOWE) I NIEZBEDNE SZCZEGOLY POtACZEN
MONTAZOWYCH,
e WYKAZY ELEMENTOW.
e OBLICZENIA POYACZEN ELEMENTOW WYKONYWANE SA +tACZNIE Z RYSUNKAMI
WARSZTATOWYMI,
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACJI POWSTAJACYCH PODCZAS PRAC ODPADOW I
UWZGLEDNIAIC POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.
WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC STOSOWNA DOKUMENTACIE POWYKONAWCZA
ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM CZESCI DROGOWEJ I INSTALACYINE] ORAZ OBLICZEN
POWYKONAWCZYCH UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.
WSZELKIE USZKODZENIA TERENU I OBIEKTU MUZEUM WYNIKLE Z WINY WYKONAWCY PODCZAS
PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO USUNAC NA WEASNY
KOSZT.
WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ZE SZCZEGOLNYM
UWZGLEDNIENIEM ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE DO PROJEKTU NA ETAPIE REALIZACII BEZ WIEDZY I ZGODY
PROJEKTANTA, PELNA ODPOWIEDZIALNOSC PONOSI WYKONAWCA. NIEZGODNOSCI TE NIE
STANOWIA PODSTAW DO ROSZCZEN WOBEC PROJEKTANTA.

ROBOTY NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP,
MAJAC PRZEDE WSZYSTKIM NA WZGLEDZIE BEZPIECZENSTWO LUDZI I KONSTRUKCJI,
TAM GDZIE JEST POTRZEBNE WYKONAWCA WYKONA NA WLASNY KOSZT DODATKOWE
ZABEZPIECZENIA UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.

VI. Opis techniczny
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A. Projekt zagospodarowania terenu dziatki
A.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel inwestycji

A.1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno - budowlane, zatwierdzone przez
Inwestora i Lidera zalecenia techniczne, bedace podstawq opracowania dokumentacji
projektowej;

- Uchwata nr 257/XX11/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Géry z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w
Jeleniej Gérze - obszar planistyczny Zabobrze I-II-1II i Ogrody dziatkowe;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
2013 poz. 1129;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. Nr 130, poz.1389;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zamianami Dz.U.2019.1065 t.j. Z dnia
2019.06.07;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2018.0.1935;
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414;

- Polskie Normy

- Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym

- Aktualna mapa do celdéw projektowych

- PN-EN 1176-1:2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: 0Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN 1176-7:2009 - Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji;

- PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

- PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

- PN-EN 581-1:2017-04 Meble do uzytkowania na zewnatrz -Meble do siedzenia i stoty
uzytkowane na kempingu, na zewnatrz domu i w miejscach publicznych - Czes$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa;

- Inwentaryzacja dendrologiczna;

Powyzsza lista nie zawiera calosci dokumentéw potwierdzajacych zgodnosé
planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wpykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych Polskim Prawem.

A.1.2. Przedmiot inwestycji
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Przedmiotem opracowania jest: rewitalizacja skweru pomiedzy ulicg Okrzei i Alejg Wojska
Polskiego - Plac Kosciuszki w Jeleniej Gérze.

A.1.3. Cel inwestycji

Podstawowym celem planowanej inwestycji jest dostosowanie istniejgcego
zagospodarowania terenu do aktualnych potrzeb Inwestora i przepiséw techniczno-
budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkowania.

A.2. Podstawowe dane

Nazwa zadania:
REWITALIZACIA SKWERU POMIEDZY ULICAMI OKRZEI I WOJSKA POLSKIEGO - PLAC
KOSCIUSZKI W JELENIEJ GORZE.

Adres:
DZ. NR 83/2 ORAZ CZESC DZIALEK NR 76/2, 82/2, 84/1, 84/2, AM-59, OBREB 0028

Inwestor: . .
MIASTO JELENIA GORA PL. RATUSZOWY 58, 58-500 JELENIA GORA

A.3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Plac Tadeusza Kosciuszki, zatozony na planie zblizonym do kwadratu, potozony jest w
$cistym centrum Jeleniej Gory. Od strony pétnocno-zachodniej przylega do ulicy Okrzei, od
strony potudniowo-wschodniej ograniczony jest alejg Wojska Polskiego. Pétnocno-wschodni
bok oraz potudniowo-zachodni zamykajq pierzeje czterokondygnacyjnych kamienic.

Plac taczy w sobie wiele funkcji. Cze$¢ podtnocna stanowi plac zabaw oraz sitownie
terenowgq, od potudnia znajduje sie zielony skwer z licznymi kepami krzewéw i drzew, ktory
przecinajg ziemne i asfaltowe $ciezki. W centralnym punkcie zielenca znajdujq sie relikty
fontanny o formie kota, obecnie zagospodarowane jako rabata kwiatowa. Ze wzgledu na
swoje potozenie, skwer jest strefg relaksu dla okolicznych mieszkancéw. Plac otoczony jest
zielenig izolacyjng w postaci formowanych szpaleréw drzew oraz niskich zywoptotow. Od
strony alei Wojska Polskiego teren ograniczony jest niskim murkiem kamiennym, za ktérym
znajduje sie przystanek autobusowy. Czes$¢ placu zabaw z nawierzchnig bezpieczng
wydzielona jest niskim ogrodzeniem. Duza cze$¢ skweru po stronie podtnocnej stanowi
otwarta, niezagospodarowang przestrzen. Stan techniczny Sciezek, ich obrzezy oraz matej
architektury jest zty i stanowi zagrozenie dla uzytkownikow.

Zdjecia ponizej prezentujg stan obecny obszaru objetego opracowaniem (maj/czerwiec
2021).
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Widok reliktow zasypanej fontanny na Srodku Placu.

Widok istniejgcego placu zabaw i sitowni terenowej.
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Widok terenu objetego opracowaniem.

A.3.2. Historyczne zagospodarowanie terenu

Plac Tadeuszka Kosciuszki, dawniej Wilhelmplatz byt zaprojektowany jako zielony
skwer z punktem centralnym w postaci fontanny, ktéry przecinaty sciezki o symetrycznym
uktadzie. Zieleniec znajdowat sie w reprezentacyjnej, willowej czesci miasta i byt chetnie
odwiedzany przez okolicznych mieszkancow.

Obecnie teren wchodzi w skfad uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkoéw pod nr A/5836 z dnia 6.07.2012 r.

Zdjecia ponizej pokazujq historyczny uktad placu.
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Lo L = D < R

Historyczny uktad $ciezek prowadzacych do fontanny. Rok 1905
zrodto: https://polska-org.pl/3739871,foto.htmlI?idEntity=591469

Fontanna dziatajgca w punkcie centralnym placu. Rok ~1935
zrodto: https://polska-ora.nl/898837.foto.html?idEntitv=591469
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A.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

A.4.1. Informacja o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji

Teren zainwestowania objety jest Uchwata Nr 244 /XXXI/2016 Rady Miejskiej Jeleniej
Gory z dnia 6 wrzesnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmiescia Potudniowego w Jeleniej Gorze - i
oznaczonego na rysunku planu symbolami 1ZP, 1KD-L, 2KDW.

Przeznaczenie terenu zgodnie z uchwatg Nr 244/XXX1/2016:
- zgodnie z §66 dla terenu 1ZP :

1. Przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzadzonej i/lub tereny obstugi komunikacji
warunek spetniony: projektowana zielen urzadzona,

b) przeznaczenie uzupetniajgce: urzagdzenia towarzyszgce
warunek spetniony: projektowana toaleta publiczna

2. Zasady zagospodarowania terenu: dopuszcza sie lokalizacje matej architektury,
pomnikow itp.
warunek spetniony: projektowane elementy matej architektury, fontanna

3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 35% powierzchni dziatki budowlanej
warunek spetniony: powierzchnia biologicznie czynna 41,25 % dziatki

c) powierzchnia zabudowy: nie wieksza niz 40% powierzchni dziatki
warunek spetniony: powierzchnia zabudowy toalety 0,19% dziatki

f) dla budynkéw gospodarczych i higieniczno-sanitarnych wysokos$¢ zabudowy do 6m,
powierzchnia zabudowy do 40 m?, dachy o kacie nachylenia potfaci do 45°
warunek spetlniony: pow. zabudowy toalety publicznej 7,40 m?, dach pfaski
zielony, wysokos¢ budynku toalety 2,80m

g) dla matej architektury, pomnikéw itp., wysokos¢ zabudowy do 6 m, powierzchnia
zabudowy do 25 m?
warunek spetniony: fontanna istniejaca

- zgodnie z §71 dla terenu 1KD-L :
2. Zasady zagospodarowania terenu:

b) chodnik
warunek spetniony: projektuje sie dojscia do dziatki nr 83/2

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego kopiowanie, powielanie lub publikowanie,
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— zgodnie z §74 dla terenu 2KDW :
2. Zasady zagospodarowania terenu:
b) dopuszcza sie ulice jednoprzestrzenng
warunek spetniony: projektuje sie dojscia do dziatki nr 83/2

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia zapisy ww. Uchwaty.

A.4.2. Informacje o ochronie terenu inwestycji

Zgodnie z uchwatg Nr 244/XXX1/2016 § 3.1.:

Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami
planu:

1) granica obszaru objetego planem tozsama z granicg strefy ochrony konserwatorskiej
//OW”

3) obszar wchodzacy w sktad uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow pod
nr A/5836 z dnia 6.07.2012 r.;

Uzyskano decyzje Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow na prowadzenie badan
archeologicznych oraz prowadzenie robot budowlanego.

Calo$¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna byé prowadzona
zgodnie z decyzja pod ciggtym nadzorem archeologicznym.

A.5. Rozwiazania architektoniczno - przestrzenne

A.5.1. Rozwiazania projektowe

Zagospodarowanie terenu ulega zmianie.

Zakres inwestycji objetej opracowaniem obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni
wraz z malg architekturg, sciezkami, placem zabaw oraz sitownig terenowa.

Podstawowym celem realizacji projektu jest przywrdcenie historycznego uktadu placu
oraz zwiekszenie atrakcyjnosci terenu i wzbogacenie oferty rekreacji przestrzeni publicznej
dla mieszkancéw, poprzez wykonanie S$ciezek i odbudowe fontanny wraz z dostawg i
montazem elementéw matej architektury oraz wykonania nasadzen zieleni po uprzednim
karczowaniu, uporzadkowaniu, demontazach i oczyszczeniu terenu.

Dodatkowym celem jest wzbogacenie oferty wypoczynku i rekreacji czynnej oraz biernej
w przestrzeni publicznej dla mieszkancow okolicznej zabudowy.

Zakres projektowanych rozwigzan obejmuje w szczegdlhosci nastepujace
elementy:

o oczyszczenie terenu zieleni — wycinki sanitarne, karczowania, usuniecie karpin,
pielegnacja drzewostanu; utylizacja masy organicznej;

o rozbidrki istniejgcych nawierzchni i demontaz elementdéw matej architektury;
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o Wykonanie ciegéw pieszych na terenie w zakresie ukfadu i nawierzchni s$ciezek
pieszych z miatu kamiennego;

o udostepnienie terenu wraz z jego uporzadkowaniem oraz uczytelnieniem stref
wejsciowych i potgczen poprzez likwidacje schodow terenowych;

o montaz elementéw matej architektury oraz wyposazenia terenu zgodnie z czescig
rysunkowq projektu;

o nasadzenia zieleni, odbudowa oraz regeneracja trawnikéw, pielegnacja
gwarancyjna zieleni;

o odbudowe i uczynnienie zabytkowej fontanny;
o budowe toalety publicznej.

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujacych obiektow matej architektury :
- Stalowy kosz na odpady - 5 szt.

- tawka drewniana prosta z oparciem - 21 szt.

- Ogrodzenie placu zabaw - 162 mb

- Barierka trawnikowa - 31 mb

- Lampy os$wietleniowe - szt. 9

Opis poszczegdlnych elementow matej architektury :

- Stalowy kosz na odpady:

e material zewnetrzny: pojemnik i rura stalowa, maskownica gdérna i dolna -
aluminium, ramie mocujace - odlew zeliwny\

e kolor RAL7021
e wymiary: 425 x 1115 mm,

e montaz: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomoca
stalowych kotew.

Zdjecie pogladowe kosza
na odpady
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tawka drewniana prosta z oparciem:

materiat konstrukcji: zeliwo, kolor: RAL 7021
materiat siedziska: szczebliny z drewna mahon,
wymiary: 820 x 670 x 1960 mm,

montaz: do betonowego fundamentu za pomoca kotew wg
producenta

Zdjecie pogladowe fawki prostej z oparciem.

- Lampy oswietleniowe:

materiat konstrukcji: aluminium
kolor: RAL 7021,

wysokosé: 4475 mm,

fundament wg wymagan producenta

szczegdbty wg opisu instalacji elektrycznych

wytycznych
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- Istniejaca misa fontanny:

Zdjecie historyczne fontanny

Projektuje sie przywrdécenie pierwotnej formy fontanny i elementow
kompozycyjnych matej architektury tj.: barierki wokét fontanny, nasadzen i
$éciezek na podstawie istniejacej ikonografii. Obecnie fontanna jest uzywana jako
kwietnik — widoczne pozostaly jedynie gérne elementy kamienne niecki.

1. Remont konserwatorski elementéw kamiennych fontanny

Zaprojektowano zabiegi konserwatorskie dla wszystkich elementéw kamiennych fontanny
w nastepujacym porzadku technologicznym:

e Oczyszczenie wstepne kamiennych elementéw fontanny przy uzyciu szczotek,
szpachelek i pedzli.

e Likwidacja mikroorganizmow.
e Mycie elementéw przy uzyciu myjki cisnieniowej dyszg rotacyjna - ostroznie.

e Mechaniczne i reczne usuniecie wtérnych uzupetnien i zacierek tynkarskich (kity,
cementy, kity i fleki zle dobrane, zaprawy cementowe i wapienne).
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e Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamienia z farb, patyny, brudu, kurzu
poprzez mycie z uzyciem $rodkéw chemicznych i ponownie woda.

e Delikatne doczyszczenie mechaniczne zabrudzen nie usunietych chemicznie
(mikroszlifierki, skalpele, szczotki).

e Odsolenie powierzchni metoda migracji soli do rozszerzonego $rodowiska przy
uzyciu oktadéw celulozowych z pulpy celulozowej.

e Sklejanie peknied.
e Sklejanie ptaszczyznowe przy uzyciu kleju z zawartoscig zywicy syntetycznej.

e Uzupetnianie ubytkdw - wklejanie flekow z materiatu dobranego barwg,
strukturg i fakturg do sgsiednich elementéw oryginalnych.

e Uzupetnienie nielicznych ubytkéw - kitowanie specjalng zaprawg barwiong w
masie w kolorze dobranym do tta oryginatu.

e Hydrofobizacja wzmacniajaca powierzchnie elementéw kamiennych.

e Mycie kamienia kwasem, woda, piaskowanie o drobnej granulacji Ilub
czyszczenie mechaniczne (z zachowaniem pierwotnej faktury) w miejscach
bardziej zabrudzonych (np. kamien pokryty zaprawg cementowg).

e Scalenie laserunkiem miejsc, ktorych nie da sie doczysci¢ (sadza, substancje
bitumiczne, ciemne $lady po soli).

e Montaz elementdow do nowej niecki fontanny - do kotwienia nalezy uzy¢
materiatdw nierdzewnych.

2. Remont misy zelbetowej - z uwagi na brak dostepu na obecnym etapie do dna
misy ze wzgledu na istniejgce nasadzenia ostateczna decyzja o remoncie lub wymianie na
nowgq zostanie podjeta w porozumieniu z WKZ na etapie realizacji.

3. Szczegb6towe wytyczne dla kamienia przeznaczonego do uzupetnien i
rekonstrukcji

W zakresie doboru materiatdow kamiennych do rekonstrukcji i uzupetnien wyklucza sie
stosowanie jakichkolwiek sztucznych kamieni jako zamiennikéw kamieni naturalnych.
Zaprawy i Kity konserwatorskie stosowac¢ Scisle wg programow prac
konserwatorskich. Kazdorazowo dla poszczegdélnych typéw kamieni przeznaczonych
do prac konserwatorskich nalezy dobiera¢ kamief o parametrach fizykochemicznych i
estetycznych maksymalnie zblizonych do oryginatu z uwagi na wtasciwg wspotprace
oryginatu, uzupetnien i zapraw taczacych. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia badan mikroskopowych i fizycznych kamienia historycznego.
Wyklucza sie stosowanie materiatdow o parametrach gorszych, odmiennej barwie i
ustojeniu. Wszystkie kamienie przeznaczone do wbudowania w toku prac
konserwatorskich, rekonstrukcji i uzupetnien muszg posiada¢ wtasciwe Swiadectwa
badan potwierdzajace ich wtasciwosci, a ostateczna decyzja o wyborze musi byc¢
dokonana w trybie nadzoru konserwatorskiego WKZ.
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4. Komora techniczna fontanny

Zaprojektowano wykonanie komory technicznej fontanny w formie studni zelbetowej

z weztem umozliwiajgcym wejscie do komory, oraz stropodachem zielonym zakrywajacy
cato$¢ komory. Konstrukcje zaprojektowano jako Zelbetowg z betonu wodoszczelnego w
formie zgodnej z projektem technologiczno instalacyjnym fontann i nawadniania. Zaktadana
grubos¢ ptyty fundamentowej, $cian i ptyty stopowej wynosi 25cm. W dnie wykonaé nalezy
dodatkowo przegtebienie do osadzenia przepompowni.
Komore lokalizowa¢ pod ziemig na gtebokosci umozliwiajagcej wykonanie zielonego
stropodachu.

Wyrzutnie i czerpnie nalezy maskowaé za istniejacymi elementami malej
architektury i zieleni.

NA TERENIE OBJETYM OPRACOWANIEM ZAPROJEKTOWANO NASTEPUJACE
RODZAJE NAWIERZCHNI:

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Konstrukcja: Nawierzchnia migkka, bezpiecznie amortyzujaca upadek z
- warstwa wierzchnia ze zwiru wysokosci 2000 mm oraz urzadzen wymuszajacych ruch

. . . . uzytkownika
ptukanego o niewielkim rozrzucie
frakcji 6/16 lub 8/16 mm
rownoziarnistego nie dajacego sie
zagescic oraz bez frakcji pylastych,
gr. warstwy 30 cm,
- geowtdknina separacyjna TS10,
- warstwa odsaczajqca z piachu
N1 |gruboziarnistego lub zwiru 0/16
mm, gr. warstwy po zageszczeniu
15 cm,

Obrzeze:

- stalowe bezpieczne (wyoblone),
niemalowane, ocynk

- wysokosé: 25cm

- grubos¢é: min. 2.5 mm

- mocowanie na tawie betonowej i
podsypce z kruszywa tamanego,

- wszystkie krawedzie wyoblone
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NAWIERZCHNIA Z MIALU KAMIENNEGO

Konstrukcja:

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm,
wskaznik zageszcz. Is min. 1,00,

- podbudowa z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 19cm,

- podbudowa z kruszywa famanego
0/63 stabilizowanego mech., gr.
N2 |(warstwy po zageszczeniu 20 cm,

- warstwa odsaczajgca z pospoétki gr.
15 cm

Obrzeze:

- stalowe, niemalowane, ocynk,

- wysokosé: 25cm

- grubosé: min. 2.5 mm

- mocowanie na tawie betonowej i
podsypce z kruszywa famanego,

- wszystkie krawedzie wyoblone

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)]

Konstrukcja:

- kostka betonowa 20x20 cm, gr.
8cm,

- miat kamienny 0/5 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego
0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102 gr.
warstwy po zageszczeniu 15cm,

- warstwa odsaczajgca z pospotki o
N3 CBR>25% i k>8m / dobe, gr. 15
cm,

- grunt rodzimy

Obrzeze:

- stalowe, niemalowane, ocynk

- wysokosé: 25cm

- grubos¢: min. 2.5 mm

- mocowanie na tawie betonowej i
podsypce z kruszywa tamanego,

- wszystkie krawedzie wyoblone
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Nawierzchnia trawiasta, ktorg nalezy zatozy¢ z siewu jako uzupetnienie istniejgcych
trawnikow w czesciach przedstawionych w projekcie i terenéw wzdiuz remontowanych
ciagoéw pieszych. Efekt dekoracyjny daje on po 4-ech tygodniach od wysiania. Mozliwo$¢
petnego uzytkowania nieco pézniej. Najlepszym terminem wysiania nasion jest okres od
kwietnia do potowy maja oraz od potowy sierpnia do konca wrzesnia. Grunt, na ktorym
zaktadamy nowy trawnik, w miejscach usuniecia wczesniej rosnacych tam drzew, nalezy
przekopa¢ na gteboko$¢ min. 25 cm. Obowigzkowo nalezy usung¢ gruz, resztki wapna
murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nalezy przygotowacd
warstwe urodzajnej gleby, o optymalnej grubosci co najmniej 10-15cm. Teren wyréwnac i w
razie koniecznosci zastosowac herbicydy (wylacznie w misach w potudniowej zatozenia,
gdzie nie ma mozliwosci rozprzestrzenienia sie herbicyddw na inne rosliny). Nastepnie caty
obszar nalezy nawiez¢ ziemig kompostowq. Optymalny udziat czesci organicznych wynosi
okoto 5% objetosci podtoza, a optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik pH:
5.5-6.5 (zbyt niski odczyn spowoduje wzrost mchow, a zbyt wysoki rozwdj chwastéw
dwulisciennych). Nastepnie nalezy caty obszar pod nowy trawnik watowac i pozostawi¢ na
utozenie sie (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem zalecane jest poruszanie wierzchniej warstwy
gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek.

Nasiona wysiewa sie na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach. Czynnos¢ tg
mozna wykona¢ recznie, a przy wiekszych powierzchniach siewnikiem stosujgc zawsze
metode krzyzowg pojedyncza lub podwdjng. W przypadku dobrego przygotowania podtoza i
optymalnych warunkdéw zewnetrznych norma wysiewu wynosi ok. 30 metrow kwadratowych
z 1 kg nasion traw. Nasiona nalezy zasadzi¢ na gtebokos$¢ ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona
nalezy przykry¢ ziemig - grabiami lub watujac teren. Do zaprojektowanych trawnikéw
nalezy zastosowac wielogatunkowe i wieloodmianowe mieszanki nasion traw, ze wzgledu na
zréznicowane warunki siedliskowe na tym terenie. Zastosowanie odpowiednio
skomponowanej przez specjalistbw mieszanki na miejsca narazonych na gorsze warunki
$rodowiskowe, spowoduje, ze darn tworzona przez nig bedzie mniej wrazliwa na czynniki
stresowe i bedzie w stanie zadarnic¢ trwale podfoze, nawet przy niekorzystnych warunkach
klimatyczno-glebowych. W sktad tych mieszanek, oprécz podstawowych gatunkéw takich jak
zycice i kostrzewy, wchodzg gatunki szczegdlnie odporne i mato wymagajace, m.in.
kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowata, mietlica pospolita.

SZCZEGOLOWY OPIS WARSTW KONSTRUKCYINYCH ZNAJDUJE SIE W CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU.

Wode opadowa z projektowanych nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo
poprzez pochylenia podiuzne i poprzeczne.

Uktad komunikacyjny
Projekt nie dotyczy i nie zmienia istniejagcego uktadu komunikacyjnego prowadzacego do
dziatki.

Sieci uzbrojenia terenu
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Projekt nie ingeruje w istniejace na przedmiotowym terenie sieci techniczne uzbrojenia
terenu.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

ISTNIEJACE WARUNKI TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ] NIE
ULEGAIJA ZMIANIE.

Projektowany obiekt nie zmienia istniejacego uktadu drég dojazdowych do sgsiednich
obiektdw nie wptywa zatem na ich ochrone przeciwpozarowa.

A.5.2. Rozwigzania sytuacyjne
Nie dotyczy.
A.5.3. Rozwiazania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe odzwierciedlajg czesciowo stan istniejgcy. Uksztattowanie
niwelety nawierzchni dostosowano do otaczajacego terenu tj. rzednych istniejacych
trawnikéow i chodnikédw. Wszystkie projektowane rzedne nowych nawierzchni nalezy
zweryfikowaé¢ w terenie przed przystgpieniem do robdét budowlanych i dostosowaé do
istniejgcej geometrii terenu.

A.5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim
zblizeniu do urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg ostroznosciq
oraz stosowac sie do wymogow wiascicieli medidw. Nalezy w taki sposéb prowadzi¢ prace
ziemne, aby nie dopusci¢ do zamokniecia podtoza gruntowego, na ktérym zostanie
posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych opadéw atmosferycznych. Grunty
uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadaja sie do wbudowania i nalezy je
wywiez¢ na odkiad.

A.5.6. Zestawienie powierzchni

Catkowita powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi : 3954,58 m?2
Powierzchnie utwardzone:
e nawierzchnia ciggéw pieszych z miatu kamiennego: 625,02 m?2
e nawierzchnia bezpieczna: 902,67 m?2
e nawierzchnia z kostki betonowej: 16,21 m?
e nawierzchnia istniejgca 85,21 m?
e opaska zwirowa wokot toalety 5,76 m?2
e powierzchnia zabudowy toalety publicznej: 7,40 m?2
e powierzchnia catkowita fontanny: 35,00 m2
Powierzchnia nawierzchni trawiastej: 1382,00 m2
Powierzchnia nasadzen zieleni niskiej: 895,31 m?
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A.6. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, nie narusza interesu osob
trzecich oraz nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na sSrodowisko. Projektowane roboty
zagospodarowania terenu zieleni nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania terenu oraz nie
sq zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko.

A.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

— zgodnie z opisem technicznym projektu;
Wykaz istniejgcych obiektow:

— mata architektura

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

— istniejaca infrastruktura techniczna podziemna,

- nie zinwentaryzowane i nie naniesione na mape zasadniczg sieci i elementy
infrastruktury technicznej!!!

System instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych:
- przed przystapieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy

Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
e niewfasciwa ogodlna organizacja pracy
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
niewtasciwe usytuowania urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
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Przyczyny techniczne powstawania wypadkdw przy pracy:
— niewfasciwy stan czynnika materialnego
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedacego zrdodtem zagrozenia,
— niewfasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
— brak $rodkdédw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
— brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
— niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatow zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametrow. technicznych;
— wady materiatowe czynnika materialnego
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
— niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

o dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ s$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy
e wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych
e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw
tych $rodkow powinny zapewniac¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowacé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

A.8. Charakter i stopien skomplikowania obiektu i robot budowlanych

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych kierownik budowy NIE JEST
ZOBOWIAZANY do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia. Jest
to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z podzniejszymi
Zmianami.

UWAGTI:

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP, majac
przede wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest
potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

PRACE ZIEMNE, NALEZY PROWADZIC W ZNACZACEJ WIEKSZOSCI RECZNIE Z
UWAGI NA MOZLIWOSC WYSTAPIENIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH I NIE
NANIESIONYCH NA MAPE CZYNNYCH ELEMENTOW  INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE].

EWENTUALNE ZMIANY DOTYCZACE TECHNOLOGII I WYKONAWSTWA, FUNKCJII I
WYKONCZENIA NALEZY UZGODNIC Y4 INSPEKTOREM NADZORU I
REPREZENTANTEM NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSzZA BYC DOPUSZCZONE DO OBROTU I
POWSZECHNEGO LUB JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

A.9. Informacja o nieistotnych odstepstwach, miejscach gromadzenia odpadow

Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe, ktére nie wymagajg decyzji o zmianie pozwolenia na budowe i sg
dopuszczalne:

Zmiany w zakresie objetym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:
- nie dopuszcza sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
Zmiana charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego:
- nie dotyczy.
Zmiana niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajace
uzytkowanie terenu zgodne z przeznaczeniem:
- zmiana materiatéw i technologii,
- dodatkowe doposazenie skweru w elementy matej architektury i nasadzenia;

Wszystkie opisane nieistotne odstgpienia i inne odstapienia wg Prawa Budowlanego art. 36a
ust. 5 sg dopuszczalne, gdy nie wymagajg uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych
dokumentéw wymaganych przepisami szczegdélnymi. W/w odstgpienia mogg by¢ wykonane
przez autora projektu lub uprawnionego projektanta upowaznionego przez autora i by¢
zgodne z przepisami.
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Ewentualne zmiany dotyczace technologii i wykonawstwa, funkcji i wykonczenia obiektu
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, Liderem i reprezentantem nadzoru autorskiego.
Wszystkie uzyte materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Miejsce gromadzenia odpadow statych
Nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

A.10. Rozwiagzania projektowe i pielegnacyjne dotyczace terenu zieleni

Zabezpieczenie pni drzew

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nalezy zachowad i
zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w
sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przez owiniecie ich na
wysokosci 1,6 - 2,0m matami ze stomy, ktdére mocuje sie drutem lub syntetycznym
sznurkiem, co 40 -50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdélnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowac pnie drzew deskami (ryc.1).

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokdt pni drzew nalezy pamietac by:

e Wysokos$¢ oszalowania wynosita ponad 200 cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona taka
siega do wysokosci pierwszych gatezi.

e Dolna cze$¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to
niemozliwe (np. przez tzw. Nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemig lub
zastosowac dodatkowg opaske z drutu.

e Oszalowanie catkowite lub czesciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane
opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowac¢ w odlegtosci co
40 -60 cm od siebie (minimum 3 na pniu)

Zabezpieczanie pni drzew (Chachulski 2000)

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiedzialny jest wykonawca.
Kierownik budowy powinien zosta¢ poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokosci
optat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa lub krzewu.
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PODCZAS PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH POD KORONAMI DRZEW I W
OBREBIE KRZEWOW BEZWZGLEDNIE NIE WOLNO SKEADOWAC MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego

Skutkiem stosowania ciezkiego sprzetu przy pracach budowlanych, jest nadmierne
zageszczenie gleby w obrebie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w
obrebie struktury gleby lecz réowniez jej wtasciwosci fizycznych. Zmiany te polegajg przede
wszystkim na zmniejszeniu przestwordw miedzy gruzetkami gleby i wytworzeniu sie
niekorzystnych warunkéw powietrznych (tlenowych), prowadzac tym samym do gorszego
natlenienia korzeni. Nalezy zatem bezwzglednie unika¢ zageszczenia gleby wokot drzew.
Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu petnej ochrony drzew, wszelkie prace ziemne
w zasiegu rzutu korony (plus 1m), powinny by¢ wykonywane recznie. Poniewaz warunek ten
jest w praktyce budowlanej czesto trudny do spetnienia, konieczne jest podjecie dziatan
majacych na celu ochrone kondycji zdrowotnej drzew. Bezwzglednie nalezy wodwczas
przestrzega¢ zasady ograniczonej interwencji w zasiegu strefy warunkowo naruszalnej oraz
catkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasiegu strefy nienaruszalnej.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu, w obrebie rzutu korony nie powinien on by¢
zlokalizowany blizej niz w odlegtosci przynajmniej réownej podwdjnemu obwodowi pnia
pomierzonemu u jego nasady (jesli jego obwdd przekracza 100cm), ale nie blizej od osi
drzewa niz 2m, jesli obwdd pnia danego drzewa jest mniejszy u nasady niz 100cm
Odstoniety w wykopie system korzeniowy nalezy zabezpieczyc.

Zabezpieczanie korzeni w wykopie - przyktady (Chachulski 2000)

a) sposob przyciecia korzeni na krawedzi wykopu

b) ostoniecie sciany wykopu warstwg torfu a nastepnie przykrycie folig lub jutg

c) koteczek mocujacy ostone do ziemi

d) w przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie mrozéw nalezy dodatkowo uzy¢ maty stomianej
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Wszystkie uszkodzone korzenie o srednicy powyzej 4 cm nalezy przycigé pod katem
prostym do ich osi starannie czystym, ostrym narzedziem, dbajac o to, aby powierzchnia
ciecia byta rowna i gtadka, a nastepnie powierzchnie ran zabezpieczy¢ s$rodkiem
impregnujacym - mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobodjczego), np.
Funaben. Nie wolno obcina¢ grubych korzeni systemu centralnego. Niezabezpieczenie
uszkodzonych korzeni prowadzi do rozwoju choréb grzybowych - opienka miodowa, huba
korzeniowa. Jezeli wykop pozostaje nie zasypany przez diuzszy czas, to korzenie drzew
nalezy okry¢ matami stomianymi Ilub jutowymi, co uchroni je przed nadmiernym
wysuszeniem (szczegodlnie gdy prace sg prowadzone w petni lata); Nie nalezy dopuszcza¢ do
poruszania sie i parkowania ciezkich pojazdéw  bezposrednio pod koronami drzew; Nie
nalezy magazynowa¢ zadnych materiatdbw budowlanych, np. kruszywa, gruntow
naktadowych pod koronami drzew; Nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa. Kazda zmiana poziomu gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w
obrebie systemu korzeniowego Ilub szyi korzeniowej. Obnizenie terenu prowadzi do
odstoniecia korzeni i ich przesuszania oraz narazenia ich na uszkodzenia mechaniczne.
Podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunkow tlenowych
w obrebie szyi korzeniowej. Nalezy pamieta¢ o utrzymaniu warstwy torfu w stanie
wilgotnym, w przeciwnym razie, gdy torf ulegnie przesuszeniu, zacznie odbiera¢ wilgo¢
glebie. W okresie letniej suszy nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ podlewania drzewa rano lub
wieczorem. Dawke wody okresla sie na podstawie pomiaru $rednicy pnia na wysokosci
piersnicy - 1,3m nad powierzchnig ziemi, i przyjmuje sie 10l wody na 1 cm $rednicy.

Dlatego wszelkie konieczne tego typu zmiany nalezy prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od
drzewa, odpowiednio profilujgc teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostat
bez zmian.

Zabezpieczenie koron drzew
Zwisajgce gatezie drzew i krzewdw znajdujgce sie bezposrednio w otoczeniu prac maszyn
wymagajg zabezpieczenia. Nalezy je podwigzac lub podeprzeé

Sadzenie drzew

Zaproponowane w projekcie drzewa nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy ok. 1 metra i gtebokosci
0,7 m. Glebe pod drzewami nalezy doktadnie oczysci¢, ze wzgledu na duze
prawdopodobienstwo wystepowania w podiozu gruzu i resztek korzeni, a nastepnie
zastosowac catkowite zaprawianie dotéw dla sadzonych drzew ziemig kompostowg. Ma to na
celu stworzenie sadzonym roslinom jak najlepszych warunkéw bytu. Kazdy dét nalezy
zaprawi¢ odpowiednig dla danego gatunku roslin ziemig lub czarnoziemem z dobranym
nawozem.

Drzewa nalezy przywigza¢ do palikdbw za pomoca tasmy parcianej. Bezposrednio po
posadzeniu, nalezy podla¢ rosline duzg iloscig wody, tak aby gleba osiadfa. Aby umozliwié
zatrzymywanie wody w poblizu rosliny, nalezy uksztattowa¢ mise z ziemi o promieniu nie
wiekszym od rzutu korony drzew. Powierzchnie pod roslinami mozna wysciotkowac zmielong
korg drzew iglastych lub zwirkiem, warstwg ok. 6 cm.

Drzewa nalezy rozsadzi¢ w takiej odlegtosci jeden od drugiego, aby mogty one swobodnie
rozrasta¢ sie, bez koniecznosci przycinania ich juz po kilku latach. Zaleca sie, aby na
projektowanym terenie pasa sadzi¢ je minimum co 3-5 metréw.

Nalezy zastosowac wytgcznie materiat roslinny w I gatunku.

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objac pielegnacjq gwarancyjng i
pogwarancyjng na okres minimum 3 lat.
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Terminy sadzenia drzew

W przypadku zakupu przez roslin w pojemnikach, zaleca sie ich zasadzenie w okresie od
wiosny do jesieni, a w przypadku zakupu roslin z brytg od potowy kwietnia do potowy maja
(zanim na pedach pojawig sie zielone paki) lub od potowy sierpnia do potowy pazdziernika
(jesli w tym okresie nie bedzie okresowych susz i upatéw).

Zastosowanie podpor lub odciagu

Projektowane drzewa wymagajq palikowania, zwykle przez okres 3 lat od posadzenia.
Dlatego przed ustawieniem drzewa w dole nalezy dobrze umocowacé paliki - po 3 na jedng
sztuke sadzong, w celu stabilizacji. Muszg one by¢ mocno wbite w dno dotu tak, aby byty
stabilne. Wazne jest, aby paliki byty utozone w formie tréjkata réwnobocznego. Powinny by¢
one wykonane w drewna drzew iglastych i ciSnieniowo zaimpregnowanego. Drzewa nalezy
przywigzac¢ do palikdow za pomocg tasmy parcianej, tak aby kazdy z palikéw byt przywigzany
do pnia oddzielnie. Same paliki miedzy sobg nie mogg by¢ zwigzane.

Dwa razy do roku nalezy przeprowadzi¢ kontrole napie¢ tasmy i wymieni¢ ewentualne
uszkodzenia tasmy lub palikow.

W przypadku drzew starszych, w momencie wystgpienia odchylen drzewa od pionu, nalezy
zastosowac odciagi, wigzania elastyczne i statyczne, poprawiajace bezpieczenstwo obiektow
oraz uzytkownikow terenu i zachowania statyki drzew.

Nawadnianie

Nalezy zadba¢ o state podlewanie nowo posadzonych drzew, zwlaszcza w czasie
dtugotrwatych upatdéw i suszy. Gleba powinna by¢ stale wilgotna, ale nie mokra. Pozostate
drzewa i krzewy wymagajq dodatkowego podlewania w okresie dtugotrwatej suszy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Roslinno$¢ wysoka, wystepujaca na tym terenie, narazona jest gtébwnie na znaczne
porazenie jemiotg, ktéra juz zainfekowata liczne drzewa. Pojedynczo wystepujace osobniki
jemioty powodujg zwykle niewielkie straty przyrostowe i obnizenie wartosci drewna
opanowanych gatezi. Na ogdt nie stosuje sie ochrony drzew przed jemiotg. Wskazuje sie
jednak usuniecie jemioty z drzew, ktére juz zostaty nig zaatakowane, a przy okazji
wykonanie cie¢ sanitarnych i korygujacych z zachowaniem naturalnego pokroju drzewa.
Dodatkowo minimum dwa razy do roku (po zimie i jesienig) nalezy dokona¢ przegladu
kazdego drzewa i krzewdw na obszarze zieleni, pod katem stanu zachowania i kontroli
prowadzenia zabiegéow. Wszelkie rany, skaleczenia i nadtamania konaréw oraz porazenia
przez chorobe nalezy na biezaco usuwac i zabezpieczaé preparatem izolujacym patogeny,
umozliwiajacym wymiane gazowg oraz utrzymujacymi wilgotnos$¢ drewna.

Nawozenie

Wskazuje sie nawozenie roslin projektowanych i istniejacych przez kilka pierwszych lat po
ich posadzeniu. Pierwsza dawka nawozu powinna wynosi¢ okoto potowy zaleconej. Dopiero
w nastepnych latach ilos¢ nawozu mozna zwiekszy¢. Nawozenie organiczne i mineralne
nalezy rozpocza¢ wiosng i =zakonczy¢é w czerwcu. Nawozenie, zwilaszcza (azotem)
przeprowadzone w pozniejszym terminie, przedtuza okres wegetacji, a skutkiem jest gorsze
przystosowanie sie do zimy. Od wczesnej jesieni mozna stosowal nawozy potasowe i
fosforowe. Dobrym nawozem jest roztozony kompost lub obornik, ktéry dawkuje sie co 3 - 4
lata. Nawozy wieloskifadnikowe, takie jak azofoska, fructus, czy polifoske stosowac nalezy
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srednio w 3 lub 4 dawkach co ok. miesigc. Bardzo dobre sg nawozy o spowolnionym
dziataniu, ktére stosuje sie jednorazowo wczesna wiosng (IV). Dla miodych roslin 10g
nawozu wystarcza na caty okres wegetacji. Nawdz umieszczamy w otworach wykonanych
blisko rosliny.

Przycinanie

Celem utrzymania zwartej, regularnej korony, nalezy wiosng pierwszego roku po posadzeniu
nowych drzew przycigé¢ proporcjonalnie wszystkie pedy w koronie (najmniej skracajac ped
wierzchotkowy).

Wiosng nalezy wykonywac¢ tez ewentualne ciecia sanitarne i odmtadzajace. Nalezy usunac¢ w
pierwszej kolejnosci gatezie uszkodzone i porazone przez choroby, a w drugiej kolejnosci
pedy zageszczajace korone i wyrastajace pod nienaturalnym katem. Najmniej nalezy skroci¢
ped gtowny, natomiast pedy boczne nalezy skraca¢ proporcjonalnie, z zachowaniem
naturalnego pokroju rosliny.

Po cieciu nie nalezy smarowac ran, ale zalecane jest wykonanie zabiegéw ochrony roslin w
postaci oprysku, co w wystarczajacym stopniu zabezpieczy skracane pedy przed
ewentualnymi infekcjami.

Systematycznie nalezy réwniez usuwac wszelkie pojawiajace si¢ wokot nasadzen samosiejki.
decyzji poinformowac¢ Wydziat Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego we Wroctawiu).

Ochrona roslin przed zima
Przez minimum dwie pierwsze zimy po posadzeniu nowe drzewa nalezy okrywac i
zabezpieczy¢ przed mrozem na zime.

Trawniki

Regeneracja starego trawnika

Istniejacy trawnik nalezy zregenerowac¢. Widoczne sg juz pojedyncze ubytki w strukturze
istniejacej darni, ktére powinny zanikngé w wyniku regularnie przeprowadzonych zabiegow
aeracji i wertykulacji. Kilka razy w roku nalezy odchwasci¢ caty obszar, a jesienig i wiosng
wygrabic liscie i inne czesci organiczne np. mchy.

Wertykulacja

Pionowe ciecie darni w celu usunigecia tzw. sfilcowania trawnika, czyli zbitej warstwy
obumartych, rozktadajacych sie lisci traw. Zabieg wykonuje sie przy pomocy wertykulatora,
na przetomie marca i kwietnia. Resztki roslinne nalezy doktadnie wygrabi¢ po zabiegu, a
nastepnie mozna przeprowadzi¢ podsiew mieszankg nasion lub piaskowanie.

Aeracja

Poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie. Nalezy wykonywac jg latem, specjalnymi
maszynami - areatorami lub innymi narzedziami na gtebokos$¢ ok. 15 cm w odstepach ok.
10 cm. Po areacji nalezy wygrabi¢ resztki roslinne, a nastepnie mozna przeprowadzic¢
podsiew mieszankg nasion lub piaskowanie.

Nawozenie

Nawozenie trawnikdw nalezy wykonywac ok. 4 razy w sezonie wegetacyjnym, poczawszy od
konca marca. Do wzbogacania ziemi nalezy uzywa¢ mieszanek nawozowych
wielosktadnikowych przeznaczonych na trawniki lub postuzyé sie rozcienczonym nawozem
ptynnym np. popularnym Florovitem. Mozna réwniez zastosowa¢ nawozy o spowolnionym
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dziataniu, stosujac je raz na poczatku sezonu, nie dopuszczajgc do przeschniecia trawnika
podczas jego wegetacji. Srednia zalecana ilo$é nawozu na trawniki to ok. 3 kg NPK na ar w
ciqgu roku.

Pierwsze nawozenie nalezy wykonaé¢ w pierwszej potowie kwietnia lub koniec marca (w
zaleznosci od terminu rozpoczecia sezonu wegetacyjnego w danym roku), nawozem z
przewagq azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot (stosujac go do potowy lipca), a
zwiekszajac dawki potasu i fosforu. Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, a
wylacznie fosfor i potas. Zbyt pdzne nawozenie przy zastosowaniu preparatow zawierajacych
duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci darni podczas zimy. Podczas
suszy rowniez nalezy ograniczy¢ nawozenie. Raz na 2 lata nalezy wykona¢ wapniowanie
gleby wapnem ogrodniczym, zawierajagcym oprdécz wapnia réwniez magnez. Wapno
odkwasza trawe, hamujac réwnoczesnie rozwdj mchu.

Nawadnianie

Na opracowywanym terenie nie projektowano systemu automatycznego nawadniania.
Wskazuje sie, aby nawadnianie trawnikéw dostosowa¢ do aktualnych warunkow
atmosferycznych, pamigtajac iz najwieksze zapotrzebowanie na wode murawa wykazuje w
okresie swojego intensywnego wzrostu, czyli w miesigcach wiosennych i letnich. W
momencie wystepowania okresow suszy, nalezy trawnik polewac codzienne, a w pozostatym
okresie raz na kilka dni.

Koszenie

Koszenie trawnikdw nalezy przeprowadzac srednio 3-4 razy w ciggu miesigca, a w okresie
silnego wzrostu traw czesciej w regularnych odstepach, tak aby wysoko$¢ murawy nie
przekraczata ok. 5 cm.

Pierwsze wiosenne koszenie nalezy przeprowadzi¢c w momencie, gdy zdzbta traw osiggng
wysokos¢ 6 cm, zwykle na przetomie kwietnia i maja. Ostatnie, zimowe na 2 do 4 tygodni
przed spodziewanym nastaniem mrozéw (zwykle okoto potowy pazdziernika). Ciecie zimowe
powinno by¢ nizsze, aby zapewni¢ lepsze zimowanie murawy.

Kosi¢ nalezy trawniki suche, a po zakonczeniu wygrabi¢ trawniki ( lub stosowaé kosiarke z
koszem)

Zakladanie trawnika z siewu

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia i koniecznosé usuniecia czesci istniejacych trawnikow
ze wzgledu na projektowang sciezke i roboty budowlane z tym zwigzane, jako uzupetnienie
trawnikéw, proponuje sie zastosowac trawnik z siewu. Efekt dekoracyjny daje on po 4-ech
tygodniach od wysiania. Mozliwo$¢ petnego uzytkowania nieco podzniej. Najlepszym
terminem wysiania nasion jest okres od kwietnia do potowy maja oraz od potowy sierpnia do
konca wrzesnia. Wraz ze zregenerowanym istniejgcym trawnikiem stworzy on spdjng catosé.

Przygotowanie podtoza

Grunt, na ktérym zaktadamy nowy trawnik, w miejscach usuniecia wczesniej rosnacych tam
drzew oraz w bezposrednim otoczeniu nowej nawierzchni, nalezy przekopac¢ na gtebokosc
min. 25 cm. Obowigzkowo nalezy usung¢ gruz, kamienie i fragmenty ewentualnych pni.
Nastepnie nalezy przygotowac warstwe urodzajnej gleby, o optymalnej grubosci co najmniej
10-15cm. Teren wyréwnaé. Na caly obszar nalezy nawiez¢ ziemig kompostowg - optymalny
udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza, a optymalny odczyn podtoza
przygotowanego pod trawnik pH: 5.5-6.5 (zbyt niski odczyn spowoduje wzrost mchow, a
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zbyt wysoki rozwdj chwastédw dwulisciennych). Nastepnie nalezy caty obszar pod nowy
trawnik zwatowac i pozostawi¢ na utozenie sie (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem zalecane
jest poruszanie wierzchniej warstwy gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek.

Nasiona wysiewa sie na glebe lekko wilgotng. Czynnos$¢ tg mozna wykonac recznie lub
siewnikiem stosujac zawsze metode krzyzowa pojedynczg lub podwdjnga. W przypadku
dobrego przygotowania podtoza i optymalnych warunkéw zewnetrznych norma wysiewu
wynosi ok. 40 (30) metrow kwadratowych z 1 kg nasion traw. Nasiona nalezy zasadzi¢ na
gtebokos¢ ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona nalezy przykry¢ ziemig - grabiami lub watujac
teren.

Dobor mieszanek

Do uzupetnienia trawnikéw poleca sie zastosowanie mieszanek wielogatunkowych i wielo-
odmianowych, ze wzgledu na zrdznicowane warunki siedliskowe na tym terenie.
Zastosowanie odpowiednio skomponowanej przez specjalistow mieszanki na miejsca
narazonych na gorsze warunki srodowiskowe, spowoduje, ze darn tworzona przez nig bedzie
mniej wrazliwa na czynniki stresowe i bedzie w stanie zadarni¢ trwale podtoze, nawet przy
niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych. W sktad tych mieszanek, oprocz
podstawowych gatunkéw takich jak zycice i kostrzewy, wchodza gatunki szczegdlnie
odporne i mato wymagajace, m.in. kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowata, mietlica
pospolita.

A.11. Uwagi ogodlne

. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robét. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcjg oznakowania robodt
w pasie drogowym.
. Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéow

oraz Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiatéw
do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatdbw dokonanej przez
przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i rozwigzan zamiennych
zapewniajacych nie gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP.

. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych i ratunkowych
do poszczegdlnych posesji. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie wiascicielom posesji.
O ile to mozliwe nalezy zapewnic¢ rowniez dojazd wtascicieli poses;ji

. Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca (kierownik robdt) winien
zapoznac sie szczegdtowo z realizowanym projektem, oméwic¢ z inspektorem nadzoru zasady
wykonywania robdt oraz odbiory robot zanikowych. Watpliwosci zwigzane bezposrednio z
projektem omowic z projektantem. Wykonawca winien réwniez zapozna¢ sie z przywotanymi
normami i katalogami.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca (kierownik robot) jest zobowiazany do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczeg6lnym uwzglednieniem rzednych
istniejacych wejs¢ i zjazdéw). Przed ukiadaniem kraweznika Wykonawca jest
zobowiazany do poréwnania rzednych istniejacych wejs¢ i zjazdow z rzednymi
przyjetymi na etapie projektowania. W przypadku wystapienia istotnych
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rozbieznosci w rzednych, ktore moga spowodowaé¢ problem z odwodnieniem
nawierzchni, nalezy sprawe zgtosi¢ do Inwestora i projektanta.

A.12. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren objety opracowaniem.

A.13. Sposob zapewnienia dostepu osobom niepelnosprawnym
Obecnie teren umozliwia catkowity dostep dla 0osdb niepetnosprawnych.

A.14. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

A.15. Informacja o uzgodnieniu projektu

Zatozenia do projektu zostato pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez:
e Inwestora i Lidera projektu,
e Wojewoddzkiego konserwatora zabytkdéw - Pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych
e Wojewoddzkiego konserwatora zabytkdéw -Pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie podczas wykonywanych robét do
warunkéw powyzszych uzgodnien znajdujacych sie w dokumentaciji.

A.16. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

W przedmiotowej sprawie pozwolenia na prowadzenie robdét budowlanych, brak jest
przepisdw odrebnych wprowadzajacych ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. W
zwigzku z czym, w tym przypadku obszar oddziatywania obiektu w rozumieniu ww. przepisu
Prawa budowlanego sprowadza sie jedynie do terenu objetego inwestycjg przez fakt, iz
ograniczenie w zagospodarowaniu dziatek dotyczy jedynie terenu, na ktéorym fizycznie
zlokalizowana jest planowana inwestycja tj. dziatki 83/2 oraz czesci dziatek 76/2 , 82/2,
84/1, 84/2; AM-59, OBREB 0028

Projektowane roboty zagospodarowania terenu zieleni nie powodujg zmiany sposobu
uzytkowania terenu oraz nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

A.17. Uwagi koncowe

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w artykule 5
ustep 1 punkt 1 Prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” i sztuka budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
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konsultowac z projektantem.

Probki kolorystyczne wszystkich materiatdbw muszg by¢ przedstawione do akceptacji
projektanta.

Dla stosowanych materiatéw nalezy uwzgledni¢ szczegélne warunki techniczne wykonania i
odbioru robot, wymagane przez producenta.

Przed przystapieniem do prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ czy parametry
co do ktorych sa okreslone minimalne wymogi wymiarowe, zostang speinione po
zakonczeniu roboét, np. kat nachylenia rampy wynoszacy do 6% i brak progu w
nawierzchni pieszej

Zaktada sie, ze potaczenia réznych technologii, systemoéw, rozwigzan réznych wykonawcow
zostang rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspdlne, spdjne rozwigzania,
akceptowane przez wszystkie strony, przed przystapieniem do realizacji. Zaktada sie, ze
wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich prac, ktore nie znajdujq
sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na wykonanie zadania.

Zaktada sie, ze wszelkie prace bedg skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami
Polskiego Prawa, Polskich Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do
przestrzegania Norm obliguje sie wszystkich oferentéw), BHP, praktyki budowlanej,
lokalnymi - krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiatéw
budowlanych, wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantéw. Wszystkie proponowane
systemy i rozwigzania muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane tak by metale nie tolerujgce sie byty
oddzielone materiatem zabezpieczajacym przed korozjg elektrolityczng ( farba Iub inna
cienka powioka generalnie nie bedg uwazane za mozliwe do zastosowania w tym celu.
Zaden z materiatéw stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach wykorfczeniowych
nie moze by¢ podatny na atak szkodnikéw lub roslin / grzybdéw.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
projektu czesci konstrukcji i drogowej, producenta uszczelnien i materiatdw
wykonczeniowych rozwazanej powierzchni, wedtug rozwigzan systemowych elementu i
zasadami wiedzy technicznej. Rozktad dylatacji technicznych poziomych i pionowych
powinien zaproponowac i umiesci¢ w rysunkach warsztatowych Wykonawca, co powinien
uwzgledni¢ jako prace do wykonania w swojej ofercie.

Wykonczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzglednia¢ przewidziane przez
konstruktoréw ruchy czesci po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia,
uszczelnienia, pokrycia izolacjg, etc. Materiat wykonczeniowy dylatacji musi byc¢
przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchow.

Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ rozwigzania dylatacji oraz uwzgledni¢ potaczenia wykonczen
dylatacji przechodzacych przez posadzki. Dylatacje elementow podstawowych, podktadow i
dylatacje warstw wykonczeniowych muszg sie pokrywac.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdét z podwykonawcami, zaréwno z
podwykonawcami gtdwnego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezposrednio
przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robdt w czystosci, usuwania wszelkich
zbednych materiatéw oraz wywozenia $mieci w miare ich gromadzenia sie na terenie robot.
Nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzonych powierzchni, zagospodarowania terenu i innych
zniszczonych podczas budowy elementow.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejacych elementéow wykonczenia
budynku na catym terenie robdt i zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych
napraw czesci wykonczenia budynku uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.
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Wykonawca zobowigzany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych robét,
wigcznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcow, oraz ponadto, do doprowadzenia
do porzadku wszystkich urzadzen sanitarnych, usuniecia wszystkich peknie¢ i uszkodzen
powierzchni i pozostawienia catego terenu robdt w nalezytym stanie umozliwiajgcym
natychmiastowe jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Odpady

Podczas prowadzenia rozbidorek i czyszczenia terenu powstang odpady z ktoérymi nalezy
postepowaé zgodnie wymaganiami zapisanymi w ustawie z dnia 27.07.2001r. (Dz. U. nr
100 poz. 1085)

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac wg nastepujacej kolejnosci:

e demontaz zainstalowanych urzadzen

e demontaz i wywoz elementéw uszkodzonych do utylizacji

e demontaz pozostatych elementow, ich sktadowanie i wywdzka na wysypisko

W trakcie rozbidérek powstang nastepujace odpady:

e gruz betonowy, kamienny i ceglany,

e elementy wykonczeniowe: stalowe, kamienne, ceramiczne

Powstate odpady nalezy posegregowac¢ wg grup. Wykonawca prowadzgcy rozbiorke musi
posiada¢ decyzje wiasciwego Starosty na transport i utylizacje odpaddéw Ilub posiadac
stosowng decyzje na odbiér tych odpadéw od zaktadow posiadajacych zezwolenia na
sktadowanie i utylizacje.

B. Projekt architektoniczno-budowlany toalety systemowej - firmy Gigant

B.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany budynek przeznaczony jest do petnienia funkcji szaletu publicznego zaréwno
dla kobiet i mezczyzn. Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne poruszajgce sie na wozku inwalidzkim. Wewnatrz budynku wyrdzniono
dwie, wydzielone od siebie $ciang, strefy uzytkowe - czes¢ ogdlnodostepng toalety z jedng
miska ustepowq, jedng umywalka oraz przewijakiem dla dziecka, a takze cze$¢ zaplecza
dostepng dla serwisantow obiektu z niezbedng infrastrukturg techniczng stuzacg do obstugi
czesci ogdlnodostepnej.

B.2. Dane ogdine obiektu
Wymiary obiektu projektowanego:

- dtugosc - 3,60 m;

- szerokos¢ - 2,40 m;

- wysokos¢ - 3,00 m;

- wysokos$¢ pomieszczen wewnetrznych - 2,46 m;

- Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego - 8,50 mz;
- Powierzchnia uzytkowa obiektu - 5,70 mz3;

- Kubatura projektowanego budynku - 19,68 m3;
Zestawienie powierzchni pomieszczen

- pomieszczenie toalety (ogolnodostepne) - 4,1 mz?;
- pomieszczenie techniczne - 1,6 mz2;
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B.3. Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Budynek toalety to obiekt wolnostojacy przeznaczony do montazu w miejscu posadowienia
do przytaczy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Projektowany budynek zlokalizowano
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wejscie do toalety przewidziano na poziomie
+0,005 m powyzej poziomu chodnika (terenu). Gtowne wejscie zlokalizowane jest po stronie
potudniowej. Wejscie stanowig drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci min. 90 cm w Swietle
przejscia. Drzwi do czesci techniczno-serwisowej znajdujg sie po stronie wschodniej.
Whnetrze budynku podzielone jest na dwie czesci jednag $ciang wewnetrzng prostopadia do
gtdbwnego wejscia. Jednoprzestrzenna ogodlnodostepna czes$¢ toalety znajduje sie po
zachodniej stronie budynku. Pomieszczenie ma ksztatt prostokata powiekszonego o
poétokragta sciane od strony zachodniej. Po prawej stronie od wejscia w prostokatnej wnece
umiejscowiona jest umywalka oraz modut z lustrem. Zewnetrzna krawedz umywalki jest
zlicowana ze $ciang wewnetrzng, natomiast zlokalizowany powyzej modut z lustrem jest
cofniety w gtab wneki. Za $ciang lustra umieszczone sg kran oraz dozowniki na mydto i
suszarke do rak. Urzadzenia te dostepne sg od dotu. Ponizej po lewej stronie w licu wneki
pod lustrem umieszczony jest otwér wrzutowy z klapg uchylng przeznaczony do wyrzucania
Smieci. Sam pojemnik $mietnika znajduje sie po drugiej stronie $ciany wewnetrznej, w
czesci zaplecza. Dalej po lewej podwieszony jest ruchomy uchwyt dla osdéb
niepetnosprawnych. Uchwyt znajduje sie w odlegtosci, ktéra umozliwia osobom
niepetnosprawnym komfortowe korzystanie z miski ustepowej, ktéra podwieszona jest po
lewej stronie od uchwytu na $cianie dziatowej. Sama miska rowniez musi spetnia¢ wymogi
obstugi dla osob niepetnosprawnych. Po przeciwlegtej stronie miski przewiduje sie miejsce
pod drugi uchwyt uchylny dla o0séb niepetnosprawnych. Natomiast na sScianie naprzeciwko
wejscia zlokalizowano pojemnik na papier toaletowy oraz pojemnik na jednorazowe
podkitadki na deske sedesowa.

Na Scianie zewnetrznej zachodniej podtokragtej znajduje sie przewijak dla niemowlat
wykonany jako prefabrykat odlewany w catosci z catym obiektem.

Potokragty przewijak dopasowany do $ciany podwieszony jest na  wysokosci
nieprzeszkadzajacej

W poruszaniu sie osobom niepetnosprawnym na wdzkach inwalidzkich.

Wielko$¢ pomieszczenia jest zaprojektowana w taki sposob, aby w jego ramach mozna byto
wydzieli¢ przestrzen manewrowg dla osdb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozku
okreslong odpowiednimi przepisami.

By uniemozliwi¢ ewentualne akty wandalizmu w czesci publicznej toaleta posiada osobne
pomieszczenie techniczno-serwisowe z catg niezbedng infrastrukturg techniczng wymagang
do obstugi toalety. Czesc¢ ta z oddzielnym wejsciem zewnetrznym znajduje sie po wschodniej
stronie projektowanej toalety.

B.4. Forma architektoniczna projektowanego budynku

Projektowany budynek to bryta o podstawie w ksztatcie dwéch potokregédw potgczonych
prostymi odcinkami Scian, zgodnie z czescig rysunkowg PW. Wymiary zewnetrzne obiektu to
360x240cm. Gléwne wejscie do czesci ogdlnodostepnego szaletu znajduje sie na prostym
odcinku Sciany potudniowej, natomiast wejscie do czesci technicznej po stronie wschodniej
jest wykonczone zgodnie z geometrig budynku jako wycinek kota. Wszystkie elewacje
budynku projektowane sg jako ptaskie. Sciany budynku sg podwyzszone wzgledem poziomu
wykonczenia dachu stanowigc attyke dla ptaskiego dachu. Sam dach projektowany jest jako
zielony.
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Wykonczenie elewacji stanowig ptytki klinkierowe kolor: RAL 9006 lub zblizone, przekryte
bluszczem na systemie linek stalowych nierdzewnych. Obie pary drzwi wejsciowych
wykonczone sg analogicznie do elewacji catego budynku. Obramowanie wneki gtéwnych
drzwi stanowi oscieze stalowe.

Drzwi techniczne sq zlicowane z elewacjg budynku. Po prawej stronie od gtownych drzwi
znajdujq sie kolejno panel sterujacy wykonczony z blachy stalowej nierdzewnej oraz wneka
na poidetko wykoniczona w tej samej technologii co elewacja budynku. W pasie nad panelem
sterujgcym znajduje sie panel swietlny z symbolem graficznym toalety.

B.5. Posadowienie budynku toalety

Toaleta systemowa jest obiektem prefabrykowanym wykonanym jako jeden odlewany
element gotowy do montazu, wigcznie z posadzkg betonowo-kompozytowg. Catosc
posadowiona jest na 30 cm warstwie z kruszywa tamanego o frakcji #4-31,5mm o
Is>1,00MPa i nizej warstwie podsypki piaskowej o gr. 10cm o Is10,95MPa.

Studzienka rewizyjna okragta wykonana z elementéw prefabrykowanych o $rednicy @ 150
cm na zaprawie cementowej wodoszczelnej.

Goérng ptyte studzienki stanowi posadzka prefabrykowanej toalety publicznej o grubosci 16
cm.

W miejscu gdzie nie ma kontaktu ptyty toalety ze studzienka rewizyjng nalezy zagesci¢
grunt, tak aby wspotczynnik zageszczenia wynosit wiecej niz 0,95 na wys. min. 30cm.
Posadowienie budynku wg rysunkéw PW.

B.6. Konstrukcja

Konstrukcja budynku toalety zaprojektowana jest jako prefabrykowana. Toaleta owalna
wykonana w catosci z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego. Konstrukcja jest
monolityczna, samonosna i stawiana na utwardzonym podtozu bez wylewania fundamentow.
Elementy nosne i konstrukcyjne toalety wolnostojacej zaprojektowane o grubosci
$cian/stropodachu/posadzki 16cm.

B.7. Pozostate elementy budowlane i wykonczeniowe

B.7.1. Sciany zewnetrzne nosne ,
Sciany zewnetrzne nosne stanowig cze$¢ monolitycznego odlewu catej bryly. Sciany
wykonane sg z kompozytu betonowego o grubosci 16 cm. Na poziomie attyki $ciany od goéry
pokryte sg masg uszczelniajaca. Wykonczenie elewacji stanowi stal nierdzewna.

B.7.2. Sciany wewnetrzne

B.7.2.1. Sciany wewnetrzne dzialowe

Sciany wewnetrzne dzialowe zaprojektowano w technologii aluminiowych piyt
kompozytowych typu DIBOND lub produkt réwnowazny (ptytowane pojedyncze 1x3 mm -
obustronnie). Pomieszczenie ogodlnodostepne toalety jest pomieszczeniem mokrym - w
zwigzku z tym nalezy zastosowac ptyte wodoodporng. Wszystkie $ciany dziatowe ze wzgledu
na automatyczny podcisnieniowy system mycia podtogi muszga byé podniesione ponad
poziom wykonczenia posadzki, tworzac szczeline o wysokos$ci 2cm.

Uktad scian pokazano w czesci rysunkowej.

B.7.2.2. Wykonczenie $cian betonowych
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Sciany wewnatrz toalety wykonczone sg specjalng wielowarstwowg wodoodporng strukturg
tynkowg odporng na uszkodzenia mechaniczne, nakfadang bezposrednio na odlew modutu
betonowo-kompozytowego w kolorze jasnoszarym RAL 9047.

Tynk zastosowany jest na catej wysokosci Sciany, tzn. nie zostaty zastosowane cokoty.
Sciany odporne na rysowanie/zadrapania/graffiti.

B.7.2.3. Wykonczenie $cian dziatowych
Sciana dzialowa od strony pomieszczenia toalety wykonczona jest oktadzing z ptyt
kompozytowych typu DIBOND Ilub produkt réwnowazny i obudowana panelami z

wysokogatunkowej stali nierdzewnej
o powierzchni mikrostrukturalnej DEKO 09 gr. 2mm.

B.7.2.4. Warstwy scian

S1 Opis warstwy grubos¢
System linek nierdzewnych do elewacji 12 cm
zielonych
Ptytki klinkierowe kolor: RAL 9006 lub zblizone 2cm
Sciana konstrukcyjna z odlewu 16.0 cm
betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)

Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia 0.5-1.0cm
mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti
barwiony w masie - jasnoszarym RAL 9047.

S2 Opis warstwy (attyka) grubos¢
System linek nierdzewnych do elewacji 12 cm
zielonych
Ptytki klinkierowe kolor: RAL 9006 lub zblizone 2cm
Sciana konstrukcyjna z odlewu 16.0 cm
betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)

Mata chtonno-ochronna SSM45 ; producent GCL - mm
lub ekwiwalent
/izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna

S3 Opis warstwy grubosc¢
System linek nierdzewnych do elewacji 12 cm
zielonych

2cm
Ptytki klinkierowe kolor: RAL 9006 lub zblizone
Podkonstrukcja stalowa / wetna mineralna 5.0 cm
1x aluminiowa ptyta kompozytowa typu 3.0 mm

DIBOND
lub produkt rownowazny
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Blacha ze stali nierdzewnej o powierzchni 2.0 mm
mikrostrukturalnej DEKO 09

B.7.3. Stropodach

B.7.3.1. Uwagi ogéine

Stropodach zaprojektowany jest w systemie dachu zielonego. Stropodach budynku toalety
jest ptaski i wykonany z ptyty zbrojonej betonowo - kompozytowej o grubosci 16 cm.
Konstrukcja ptyty dachowej wykonana wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

Stropodach zaprojektowany jest w systemie dachu zielonego z zastosowaniem roslinnosci
ekstensywnej. Grubos$¢ warstwy wegetacyjnej dobrana jest do roslin rozchodnikowych.
Dobdr warstw i systemu nalezy skonsultowac¢ z projektantem. Warstwa spadkowa wykonana
z minimalnym spadkiem w kierunku rury spustowej wewnetrznej odprowadzonej przez
pomieszczenie techniczne toalety do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.

B.7.3.2. Warstwy stropodachu

D1 Opis warstwy grubosc¢
Mata - Dywan z roslin rozchodnikowych -
Systemowy  substrat  "Skalny  kobierzec"; 2.5-8cm
producent GCL lub ekwiwalent
Widknina filtracyjna SF ;producent GCL Ilub -
ekwiwalent
Element drenazowy FD; producent GCL Iub 3 cm
ekwiwalent
Mata chlonno-ochronna SSM45 ; producent GCL -mm
lub ekwiwalent
/izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna
Wielowarstwowa masa uszczelniajaca - mm
Konstrukcja stropodachu betonowo- 16-20 cm
kompozytowa (wodoszczelna) w spadku 1% w
kierunku rury spustowej

Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia 0.5-1.0cm
mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti
barwiony w masie - jasnoszarym RAL 9047.

B.7.4. Posadzki

B.7.4.1. Uwagi ogéine

Posadzka w catym budynku toalety wykonana jest z wylewanego betonu dekoracyjnego typu
lastryko. Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako podtogowe wodne z rurami grzewczymi
ukfadanymi na goérnej warstwie ptyty dennej i zalewanymi wraz z wykonywaniem warstw
posadzkowych.

Oznaczenie posadzek dla poszczegolnych pomieszczen podano na rzutach kondygnacii.
Podbudowy pod posadzki wedtug rys. PW.

B.7.4.2. Warstwy posadzek
P1_posadzka w pomieszczeniach toalety i pomieszczeniu techniczno-serwisowym
P1 Opis warstwy grubos¢
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Posadzka betonowa typu lastriko; 4 cm
grys biaty o frakcji #10-16mm; wypetnienie
systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015,
wykonczenie matowe

Warstwa hydroizolacyjna - folia PE 0.8 -

Ptyta denna betonowo-kompozytowa 16 cm
(wodoszczelna)

Kruszywo tamane #4-31,5mm o Is=1.00 30 cm
Piasek gruboziarnisty zageszczony do Is=0.95 10 cm

P2_posadzka studzienki rewizyjnej *

P2 Opis warstwy grubos¢
Wylewka cementowa 5cm
Uszczelniajgca masa bitumiczna -

Chudy beton 10 cm
Kruszywo tamane #4-31,5mm o Is=1.00 15 cm
Piasek gruboziarnisty zageszczony do Is=0.95 10 cm

* uwaga: warstwy posadzki studzienki rewizyjnej wedtug projektu wykonawczego

B.7.4.3. Wykonczenie posadzek

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonczenie posadzki jako antyposlizgowg
nawierzchnie z betonu dekoracyjnego typu lastryko :

- grys biaty o frakcji #10-16mm;

- wypetnienie systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015,

- wykonczenie matowe

B.7.5. Slusarka drzwiowa
B.7.5.1. Drzwi wejsciowe gtéwne
Drzwi wejsciowe projektowane sg jako jednoskrzydiowe ze wzmocnionej wysokogatunkowej
stali nierdzewnej o grubosci min. 4mm. Od zewnatrz drzwi sg wykonczone mozaika z ptytek
szklanych na plastrach 30x30cm mocowang na zaprawie klejowej, analogicznie do catej
elewacji budynku, osadzong w rame stalowg konstrukcji drzwi. Drzwi majq szerokosc
90cm w S$wietle. Drzwi wejsciowe posiadajg obustronnie zamontowany uchwyt ze stali
nierdzewnej o df. 30 cm i zwore elektromagnetyczng sterowang przez elektroniczny
sterownik drzwi, wspétpracujacy z oswietleniem, wentylatorem, sg wyposazone

w funkcje pracy automatycznej oraz zaprogramowane zgodnie z wytycznymi inwestora:

bezptatne korzystanie;

reset;

stale otwarte (serwis);

otwieranie od zewnatrz po wrzuceniu odpowiedniej kwoty;

otwieranie od wewnatrz za pomocg czujnika bezdotykowego oraz po uptywie

okreslonego czasu

otwierane awaryjne po aktywowaniu przycisku "POMOC",

e uniemozliwienie zamkniecia drzwi w przypadku obecnosci w toalecie uzytkownika po
aktywowaniu funkcji ,POMOC” do czasu dezaktywacji trybu alarmowego oraz po
okresie przeznaczonym na korzystanie.

Wymiar drzwi zgodnie z rys. PW
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B.7.5.2. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia zaplecza.

Drzwi wejsciowe projektowane sg jako jednoskrzydtowe ze wzmocnionej wysoko gatunkowej
stali nierdzewnej gr. min. 4mm. Od zewnatrz drzwi sg wykonczone mozaikg szklang
mocowang ha klej, analogicznie do catej elewacji budynku, osadzong w rame stalowg
konstrukcji skrzydta.

Drzwi o szerokosci 80cm w Swietle, wykonczone sg zgodnie z geometrig $ciany budynku; tj.
w ksztatcie potokregu.

Wymiar drzwi zgodnie z rys. PW.

B.7.5.3. Wyposazenie zewnetrzne

nr Typ elementu

1 Drzwi wejsciowe gtéwne - jednoskrzydiowe - 90 cm w Swietle, wyposazone
zgodnie z punktem 4.10

2 Drzwi wejsciowe do pomieszczenia zaplecza - jednoskrzydtowe — 80 cm w Swietle,
wyposazone zgodnie z punktem 4.10

3 Panel sterujacy - wykonany ze stali nierdzewnej, montowany w licu elewacji,
wyposazony w:
- funkcja ustawienia wejscia bezpfatnego,
- blokada wejscia w przypadku stanu toalety zajeta/awaria,
- informacje $wietlng o stanie toalety: zajeta/wolna/awaria,
- niezbedne informacje o przeznaczeniu obiektu i funkcjach przyciskow

grawerowane w dwodch jezykach,
- instrukcje obstugi co najmniej w dwdch jezykach.
- alarm sSwietlno - akustyczny zintegrowany z zamkiem do drzwi,
- automatyczne sterowanie blokowaniem drzwi wejSciowych w okreslonych
przedziatach
czasowych (np. w godzinach nocnych)

4 Pod$wietlone symbole (piktogramy) toalety, $wiattem LED (informujgce
przechodniéw o obiekcie), forma wg rys. PW;

5 Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy (akustyczny - swietlny);
Kran zewnetrzny z wodg pithg (sezonowy). z czasowym zamknieciem doptywu
wody;

B.7.5.4. Wyposazenie wewnetrzne —pomieszczenie toalety
r Typ elementu
Swiatto wewnatrz toalety wtaczane automatycznie po otwarciu drzwi wejsciowych;
Awaryjne $wiatto wiaczajace sie w przypadku zaniku pradu;
Funkcja recznego otwierania drzwi wewnatrz toalety umozliwiajagca swobodne
wyjscie
w sytuacji awaryjnej réwniez w przypadku braku pradu;
4 Sygnat awaryjny akustyczny - swietlny uruchamiany od wewnatrz przyciskiem
,,ZADANIE POMOCY”;
5 System wykrywajacy obecnos$¢ uzytkownika, zintegrowany ze sterownikiem toalety,
uniemozliwiajacy przejscie toalety w inny tryb np. mycia podczas jej uzytkowania;
6 Informacja wewnetrzna o dtugosci czasu pozostatego na skorzystanie z toalety
w formie wyswietlacza z sygnatem dzwiekowym na jedng minute przed
czasem ukonczenia czasu uzytkowania;

WNH—~D3
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Instrukcje gtosowe;

Czujnik temperatury regulujacy automatycznie temperature wewnatrz

pomieszczenia;

9 Ogrzewanie wewnetrzne podtogowe z czujniki temperatury z mozliwoscig
programowania czasu pracy ogrzewania;

10 Zabezpieczajace przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie
elektryczne zamontowane w pomieszczeniu techniczno-serwisowym;

11 System wentylacji mechanicznej uruchamiany automatycznie wraz z otwarciem
drzwi toalety, ilo$¢ wymian: min. 50m3/h. Sposdb wentylacji i rodzaj zastosowanych
urzadzen dla wentylacji pomieszczen toalety zapewnia niewydostawanie sie odoréw
na zewnatrz toalety oraz nie przekracza dopuszczalnych natezen hatasu zaréwno
wewnatrz jak tez na zewnatrz toalety;

12 Automatyczny od$wiezacz powietrza zamontowany od strony pomieszczenia
technicznego;

12  Automatycznie bezdotykowo cisnieniowo sptukiwana muszla WC z dodatkowa opcjg
doptukania toalety recznie przyciskiem elektrycznym;

13 Muszla WC ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej; typ i lokalizacja wg dokumentacji
rysunkowej PW

14 Podchwyty dla niepetnosprawnych wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,
zabezpieczone przed odkreceniem od strony pomieszczenia technicznego; typ i
lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej PW

15 System automatycznego cisnieniowego mycia podtogi zamontowany od strony
pomieszczenia zaplecza technicznego;

16 Automatyczny modut umywalkowy:

- wykonany ze stali nierdzewnej,
- 0 wymiarach dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach
ze stosownag wneka,
- minimalna szeroko$¢ umywalki 80 cm,
- minimalna gtebokos$¢ umywalki 40 cm (z wgtebieniem po stronie serwisowej),
- wyposazony w podajniki: cieptej wody z mieszaczem (podgrzewacz umieszczony w
czesci
serwisowej), mydta i suszarke do rak, uruchamiane na czujniki zblizeniowe
(kazde z osobna), umieszczone za $ciang lustra z wygrawerowanymi symbolami.

17 Lustro szklane:

- dostosowane potozeniem dla o0sd6b niepetnosprawnych na wozkach =z
wygrawerowanymi oznaczeniami graficznymi uzytkowania funkcji umywalki w dolnej
czesci nad gorng krawedziom otworu do umywalki.

18 Kosz na $mieci:

- otwdr wrzutowy zamontowany w Scianie dziatowej we wnece za umywalka, z
ruchomg klapg stalowg z wygrawerowanym symbolem kosza w kontrastujacym
kolorze,
- z ograniczeniem dostepu powietrza,
- wykonczenie ze stali nierdzewnej,
- zamontowany od strony pomieszczenia technicznego;
- wielko$¢ min. 30l
19 Przewijak dla niemowlat:
- zlokalizowany w kabinie dla os6b niepetnosprawnych na tuku toalety na przeciwko

o N
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sciany dziatowej.

- wylany tgcznie z modutem toalety na state jako blat, nierozktadany, z wnekga min
40cm pod blatem, grubos$¢ wylanego blatu min.12 cm, wysokos$¢ wneki pod blatem
75 cm.

20 Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej odporny na akty wandalizmu;

21 Trzy wzmocnione wieszaki na ubrania, typ i lokalizacja wg czesci rysunkowej PW

22 Piktogramy wewnetrzne i informacje tekstowe oraz oznakowanie w alfabecie Braille'a
- ograniczone do minimum, w formie tablicy stalowej z grawerowanymi napisami

23  Wykaz telefonow alarmowych w formie tablicy stalowej, z grawerowanymi napisami

24  System zdalnego powiadomienia administratora po przez wystanie wiadomosci SMS:
brak pradu, alarm przeciwpozarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie
pomocy, sygnalizacja zajecia toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania;

25 Lampa os$wietleniowa montowana w suficie. Oprawa os$wietleniowa wandaloodporna
firmy KRULEN typ RONDO LED lub ekwiwalent; @33cm; os$wietlenie LED, oprawa w
kolorze RAL 9003

26 Podajnik na jednorazowe podktadki na deske sedesowgq; ze stali nierdzewnej;
odporny na akty wandalizmu; typ i lokalizacja wg czesci rysunkowej PW

B.7.5.5. Wyposazenie wewnetrzne —pomieszczenie techniczno-serwisowe

nr Typ elementu

1 Cisnieniowy system automatycznego mycia ,dezynfekcji i suszenia catej muszli
zamontowanej w czesci toalety ogdlnodostepnej.

Mechanizm myjacy zabezpieczony przed uszkodzeniami.
System wyposazony w funkcje wigczania i wytaczania dziatania systemu czyszczenia
muszli.

2 Automatyczny odswiezacz powietrza do czesci toalety ogdlnodostepnej.

3 System automatycznego sterowania komputerowego zaprogramowany zgodnie z
wytycznymi inwestora umozliwiajagcym ustawienie poszczegolnych funkcji dziatania
toalety:

- Wielkosci optaty za toalete;

- Systemu zliczania optat za toalete;

- Czestotliwosci mycia, dezynfekcjii suszenia sedesu;
- Czestotliwosci mycia podtogi;

4 Czujnik przeciwpozarowy.

5 Zawoér wodny ze ztaczka do podtaczenia weza.

6 Zabezpieczajace przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie
elektryczne.

7 Lampa oswietleniowa montowana w suficie.

UWAGA! Wszystkie przyciski i urzadzenia wykonane na wysokosci umozliwiajacej
korzystanie przez osoby niepelnosprawne poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich. Dokiadne wymiary elementéw wyposazenia wykonane na podstawie
dokumentacji rysunkowej /projekt wykonawczy/.

B.7.6. Wentylacja
Wentylacja w czesci uzytkowej toalety zaprojektowana jest jako mechaniczna, uruchamiana
automatycznie wraz z otwarciem drzwi toalety. Wentylacja o wydajnosci min. 50m3/h.
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W pomieszczeniu serwisowym zaprojektowana zostata wentylacja grawitacyjna o wydajnosci
min. 1 wymian/h.

UWAGA! Sposéb wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji
pomieszczen toalety musi zapewnia¢ niewydostawanie sie odorow na zewnatrz
toalety oraz nie przekracza¢ dopuszczalnych natezen halasu zarowno wewnatrz
jak tez na zewnatrz toalety.

Sufit

Wykonany w technologii analogicznej do wykonczenia scian wewnetrznych, tj. w pkt. 4.3.1

B.8. Izolacja przeciwwilgociowa

B.8.1. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow
Wszystkie elementy zelbetowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
dyspersyjnymi substancjami bitumicznymi, np. dysperbitem.

B.8.2. Izolacja przeciwwilgociowa dachu

Strop prefabrykowanej toalety jest wodoszczelny. Gérna ptaszczyzna attyki wykonczona jest
wielowarstwowg masg uszczelniajgca. Natomiast pod warstwami dachu zielonego
przewidziano mate chtonno-ochronna SSM45 (lub ekwiwalent) bedaca izolacjg
przeciwwilgociowq jak réwniez przeciwkorzenng. Na macie utozone sg wszystkie pozostate
warstwy 'zielonego dachu'.

B.9. Odwodnienie dachu

Stropodach zaprojektowano z odwodnieniem do wpustu znajdujacego sie na $rodku dachu -
warstwa spadkowa zostata utozona z minimalnym spadkiem w kierunku rury spustowej
wewnetrznej znajdujacej sie w pomieszczeniu serwisowym. Wpust przekryty systemowgqg
skrzynka ochronng dopasowang do zastosowanego stropodachu zielonego.

Woda opadowa odprowadzona jest na przylegty teren zielony.

UWAGA! Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych rynien oraz rur spustowych
do odprowadzania wody deszczowej zamontowanych na zewnatrz budynku.

B.10. Okladziny zewnetrzne
Fasada wykonczona ptytkami klinkierowymi, kolor: RAL 9006 lub zblizone, przekryte
bluszczem na systemowych linkach z stali nierdzewnej montowanych do elewacji.

Projektowat i opracowat: mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda

mgr inz. arch. Ewelina Russjan

Sprawdzit: mgr inz. arch. Maciej tubocki
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C. Projekt zagospodarowania terenu dzialki - instalacja technologiczna fontanny

C.1. Podstawa opracowania
e Projekt zagospodarowania terenu

e wytyczne architektoniczne dot. odnowienia niecek fontannowych
e wytyczne Zamawiajgcego

e dane archiwalne dot. wygladu fontanny w czasach swietnosci

e Katalogi urzadzen i materiatdw wykorzystanych w projekcie

e Obowigzujace normy i przepisy

C.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dot. instalacji technologicznej fontanny w
ramach zadania: ,Rewitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego - Plac

Kosciuszki w Jeleniej Gorze”.

C.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi rozwigzanie techniczne instalacji obiegu obrazu

wodnego oraz instalacji uzdatniania wody obiegowej fontanny.

C.4. Opis instalacji technologicznej

Wszystkie urzadzenia techniczne niezbedne do prawidtowego dziatania
instalacji obiegu obrazu wodnego fontanny i obiegu uzdatniania wody beda umieszczone w
podziemnej komorze technicznej zlokalizowanej w poblizu fontanny. Komora techniczna ma
wymiary zewnetrzne 5 x 3 m i wysokos$¢ w Swietle 2,2 m. Do pomieszczenia przewidziano
wtaz wejsciowe o Srednicy 80 cm, umozliwiajacy transport filtra i innych urzadzen fontanny.
Na $cianie bezposrednio pod wtazem zamontowane beda stopnie ztazowe.
Pomieszczenie techniczne bedzie wentylowane.

W niecce fontanny projektuje sie dysze typu Lily 2300.

Dysza fontanny zasilana jest odrebng pompa wyposazong w falownik, ktéry umozliwia
indywidualne sterowanie wysokoscig strumienia wodnego. Pompa zasysa wode poprzez kosz
ssawny umieszczony w zagtebieniu niecki i ttoczy na dysze fontanny.

Woda w obiegu uzdatniania przelewa sie z fontanny poprzez przelewy umieszczone w
$cianach niecki, wykonane ze stali nierdzewnej, do zbiornika przelewowego w komorze

technicznej.
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Woda ze zbiornika przelewowego zasysana jest za pomocg pompy obiegowej wyposazonej w
prefiltr i ttoczona na filtr wypetnione ztozem piaskowym, nastepnie przeptywa przez stacje
dozujacqg z tabletkami multichlorowymi, a dalej tloczona jest do niecki fontanny poprzez
dysze zasilajace denne z regulowang wydajnoscig przeptywu.

Napetnianie fontanny i uzupetnienie ubytkow wody wynikajace z ptukania filtra,
odparowania, wychlapania itp. odbywac¢ sie bedzie z instalacji wodociggowej poprzez zawor
elektromagnetyczny sterowany elektronicznym czujnikiem poziomu, umieszczony w rurze
wodowskazowej przy zbiorniku przelewowym.

Oproznianie niecki fontanny bedzie realizowane poprzez spust denny po otwarciu zasuwy

ziemnej.

C.5. Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody w fontannie bedzie sie odbywac poprzez zastosowanie szeregu

procesow fizyko-chemicznych:

— Filtracja wstepna

— Filtracja doktadna

— Korekta pH wody

— Dezynfekcja tabletkami multifunkcyjnymi
Filtracja wstepna - ma na celu zatrzymanie wiekszych zanieczyszczen mogacych
uszkodzi¢ pompe obiegowg, odbywa sie w prefiltrze pompy obiegowej
Filtracja dokladna - proces filtracji bedzie przeprowadzany na filtrze pos$piesznym ze
ztozem z piaskéw kwarcowych przy predkosci filtracji ok. 40m/h.
Korekta pH - warunkiem prawidiowej dezynfekcji wody jest utrzymanie jej odczynu
w zakresie pH=7,0-7,4 przez reczne dozowanie korektora pH raz w tygodniu. Korektor pH
nalezy dozowac do zbiornika przelewowego lub prefiltra pompy obiegowej.
Dezynfekcja - zastosowano dezynfekcje za pomocg wielofunkcyjnego $rodka chlorowego w
tabletkach umieszczonych w $luzie dozujacej. Preparat obok wiasciwosci dezynfekcyjnych i
bakteriobdjczych posiada wiasciwosci algobodjcze. W przypadku zastosowania innych
srodkéw nalezy dozowac srodek glonobdjczy.
Parametry wody nalezy sprawdzac raz w tygodniu za pomoca testera recznego. Za pompgq,
obiegowg nalezy zamontowac¢ kurek do poboru wody nieuzdatnionej. Przed wyjsciem

instalacji z komory nalezy zamontowac takze kurek do poboru wody uzdatnionej.
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Zaktada sie prace uktadu filtracyjnego 24 h/d.
Filtry nalezy ptuka¢ min. raz w tygodniu. Proces ptukania realizowany bedzie za pomoca
recznego zaworu szesciopotozeniowego. Poptuczyny odprowadzane sa do kanalizacji

sanitarnej.

C.6. Wentylacja komory technicznej

W komorze technicznej nalezy przewidzie¢ wentylator nawiewny z tworzywa o
wydajnosci 90 m?3/h zlokalizowany 30 cm nad posadzka oraz wentylator wyciggowy z
tworzywa o wydajnosci 90 m3/h zlokalizowany 30 cm pod stropem komory. Rurocigagi z PVC

PN10 nalezy wyprowadzi¢ odpowiednio do czerpni i wyrzutni powietrza DN100.

C.7. Ogrzewanie komory technicznej

W komorze technicznej nalezy zapewni¢ temperature min. +5°C. W tym celu

projektuje sie grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 1,5 kW.

C.8. Automatyka i sterowanie

Wyposazenie szaf zasilajgco-sterujgcych RT oraz okablowanie po stronie Wykonawcy
Technologii Fontannowej. Bedzie ono uwzgledniato zasilanie i zabezpieczenie pomp,
regulatory poziomu, dopuszczanie wody (zawér normalnie zamkniety), wiacznik
bezpieczenstwa.

Sterownik umozliwi takze prace fontanny w wybranych przedziatach czasowych.
Zaprogramowanie czasu pracy fontanny i efektéw wizualnych zostanie wykonane zgodnie
z wytycznymi inwestora.

Regulacja wysokosci obrazu wodnego w zaleznosci od wskazan czujnika wiatru.
Uzupetnianie ubytkéw wody w niecce zapewni elektroniczny regulator poziomu wody,
sterujacy zaworem elektromagnetycznym doptywu wody. Ponadto regulator zapewni

wytaczenie pompy obiegowej w przypadku zbyt niskiego poziomu wody w zbiorniku.

C.9. Referencyjne wyposazenie niecek fontann:

Przelewy z AISI 316 d200 z przytgczem 2" :
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dysze zasilajace denne, regulowane, 1 1/2”, pokrywa z AISI 316:

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego kopiowanie, powielanie lub publikowanie,
w czesci lub w catosci bez zgody autordw jest zabronione, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pdzniejszymi zmianami)

49



REWITALIZACJA SKWERU POMIEDZY ULICAMI OKRZEI I WOJSKA POLSKIEGO
PLAC KOSCIUSZKI W JELENIEJ GORZE
DZ. NR 83/2 ORAZ CZESCI DZIALEK 76/2 , 82/2, 84/1, 84/2; AM-59, OBREB 0028

spust denny z AISI 316 z odptywem bocznym 2”:

kosz ssawny z AISI 316 d440 h=370 mm:
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dysza Lily 2300:

Dobér urzadzen

Kosz ssawny

W celu unikniecia zasysania przez pompy zanieczyszczen z niecki fontanny, na ssaniu
pompy obrazu wodnego w hiecce fontanny przewiduje sie zamontowanie kosza ssawnego o

$rednicy d440 mm i wysokosci 370 mm, wykonanego ze stali nierdzewnej.

Dysza Lily 2300
W fontannie nalezy zamontowa¢ 1 szt. dyszy typu Lily 2300. Dobrano dysze o

$rednicy d200 mm, przytacze 2", wymagana wydajnos¢ pojedynczej dyszy 216 I/min,

wysokos$¢ obrazu wodnego ok .4 m ,strata cisnienia na dyszy 6,0 m.

Pompa zasilajaca dysze Lily 2300 PA
Zatozono max. wysokosci obrazu wodnego 4 m. Natezenie przeptywu wody przez

jedng dysze wynosi 216 I/min. Dysza =zasilana bedzie osobng pompa z prefiltrem,
wyposazong w falownik, co pozwala na indywidualne sterowanie wysokoscig strumienia.

Wymagane parametry pompy:

—  Wysokos$¢ podnoszenia 15m
—  Wydajnosc¢ 13 m3/h

—  Moc silnika P2 1,1 kW
— Zasilanie 400V

Pompa obiegowa P
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Pompa obiegowa wymusza obieg wody pokonujac opory przeptywu instalacji i
urzadzen. Ponadto stuzy do ptukania filtra. Predkos¢ filtracji wynosi ok. 40 m/h, predkosé
ptukania ok. 50 m/h. Wyposazona sg w zintegrowany prefiltr, ktérego zadaniem jest
wstepne oczyszczanie wody technologicznej.

Wymagane parametry pompy:

—  Wysokos$¢ podnoszenia 16 m

- Wydajnos¢ 4 m’/h

— Moc silnika P2 0,76 kW

— Zasilanie 400V, 50 Hz

Filtr
Przyjeto 1 filtr o $rednicy 380 mm i powierzchni filtracji 0,11 m? ze ztozem

piaskowym. Przeptyw wody obiegowej wynosi ok. 4 m3/h, Srednica podtaczenia 1 1/2”. Filtr

bedzie wyposazony w reczny zawor szesciopotozeniowy.

C.10. Materiatly

Wszystkie zewnetrzne rurociggi nalezy wykona¢ z PVC-U PN16. Instalacje wewnatrz
pomieszczenia technicznego wykonac¢ z klejonego PVC-U PN10. Odcinki uktadane pod drog
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Wszystkie elementy wyposazenia fontanny zaprojektowano ze stali kwasoodpornej AISI316.

Armatura odporna na wode z podwyzszong zawartoscig chloru.

C.11. Montaz urzadzen i instalacji

Pompy zamontowa¢ na podkfadkach z gumy wibroizolacyjnej.
Montaz i proby ci$nieniowe instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow rur i
obowigzujgcymi normami.
Na okres zimowy instalacje fontann (niecki, rurociagi, urzadzenia technologiczne) nalezy
oprozni¢ z wody, rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku komory

technicznej.

C.12. Uzupetnianie wody

Do komory technicznej nalezy doprowadzi¢ przytgcze wody wodociggowej o $rednicy 1”.
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C.13. Wytyczne branzowe

Budowlane
Bllniecke fontanny wykonaé jako szczelng, wykonaé zagtebienie pod kosz ssawny
B niecce osadzi¢ wszystkie przepusty technologiczne i elementy wyposazenia
fontanny;
Bl wykonaé szczelng komore techniczng o wymiarach wg rysunkdw i opisu
Bl wykona¢ wtaz do komy d800 mm, zamontowac stopnie ztazowe;
Bl wszystkie przejscia rur i kabli do komory technicznej, zbiornika przelewowego, niecki

fontanny nalezy wykonac jako szczelne.

Wod-kan
Bl doprowadzié¢ przytacze wody wodociggowej 1” do komory technnicznej;
Bllodwodni¢ posadzke komory technicznej;
BlDoprowadzi¢ przytacze kanalizacyjne d160 do komory techniczej;
Blllodebraé przelew awaryjny ze zbiornika przelewowego (d160) i z niecki fontanny
(d90);

Bz zut poptuczyn w iloéci 0,7 m3/ tydzien, zrzut z intensywnoscia 2 I/s

Elektryczne
Blldoprowadzi¢ zasilanie do szafy zasilajaco - sterujacej RT 6 kW, 400 V

Blzapewni¢ odwietlenie komér technicznych oraz gniazdko elektryczne 230 V;
Wszystkie podigczenia i sterowanie wewnatrz pomieszczenia technicznego bedg
realizowane przez firme wykonujgcg instalacje technologiczng fontanny. Szafa elektryczna o
odpornosci IP45.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ uziemione zgodnie z obowigzujgacymi przepisami.

C.14. Wytyczne bhp

W czasie eksploatacji fontanny nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.
Obstuga i eksploatacja urzadzen powinna odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjami obstugi

instalacji i urzadzen. Kazde urzadzenie i kazdy zawor powinny by¢ odpowiednio
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oznakowane i opisane. Instalacje i urzadzenia elektryczne mogg konserwowac i naprawiac
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

W pomieszczeniu technicznym winna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

C.15. Zestawienie podstawowych urzadzen

Lp. | Oznacze Zestawienie urzadzen Ilos¢,
nie szt.
1 F Zbiornik filtracyjny o $rednicy d 380 mm i wysokosci 1

catkowitej 675 mm, wypetniony ztozem piaskowym,

wyposazony W _reczny zawor szesciopotozeniowy 1 1/2”

2 P Pompa obiegowa z tworzywa sztucznego, wyposazona w 1
prefiltr, samozasysajgca, wykonana z tworzywa
sztucznego, tréjfazowa, poziom hatasu 61-70 dB, klasa
ochrony IP-55, transparentna pokrywa filtra wstepnego z

uchwytami do odkrecenia, Q=4 m3/h, H=16 msw,

P2=0,76 kW
] Z przetwornicg czestotliwosci
3 DCI Sluza dozujaca tabletki multichlorowe Dossi - 10 off-line, 1
Astralpool lub rGwnowazna, dla basenéw o pojemnosci do
200 m*
4 Dysza Lily 2300 prod. Astralpool lub rGwnowazna, ze stali 1

nierdzewnej, srednica dyszy 200 mm, przytacze 2",
wymagana wydajnos¢ pojedynczej dyszy 216 I/min,
wysokos$¢ obrazu wodnego 4 m ,strata ciSnienia na dyszy 6

m

5 PA Pompa zasilajgca dysze Lily 2.300, wyposazona w prefiltr, 1
samozasysajaca, wykonana z tworzywa sztucznego,
tréjfazowa, poziom hatasu 61-70 dB, klasa ochrony IP-55,
transparentna pokrywa filtra wstepnego z uchwytami do
odkrecenia, Q=13 m3/h, H=15 msw, P2=1,1kW

Z przetwornicg czestotliwosci

6 Kosz ssawny o $rednicy d440 mm i wysokosci 370 mm, 1

wykonany ze stali nierdzewnej, przytacze DN150,
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prod. Astralpool lub rownowazny

7 Przelew fontanny ze stali AISI 316 200x96 mm, przytacze 8
2"
8 Dysza zasilajaca denna, regulowana, z AISI 316,11 1/2" 4
9 Spust denny prod. Astralpool lub rGwnowazny z AISI 316, 1
wymiary 162x162x114 mm, przyfacze 2”

10 elektroniczny czujnik poziomu lustra wody AP lub 1
rownowazny

11 Elektroniczny modut regulatora poziomu wody AP lub 1
rownowazny

12 Czujnik wiatru AP lub réwnowazny 1

13 Modut czujnika wiatru AP lub rownowazny 1

14 RT Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem i 1

oprogramowaniem, materiaty elektryczne, okablowanie

wewnatrz komory technologicznej, moc 6 kW, 400V

15 Zapas chemii do rozruchu technologicznego 1

16 Grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 1,5 kW 1

17 Wentylator $cienny wywiewny, chemoodporny, z tworzywa 1
sztucznego, $rednica DN100, wydajnos$¢ 90 m3/h

18 Wentylator $cienny nawiewny, chemoodporny, z tworzywa 1
sztucznego, srednica DN100, wydajnos¢ 90 m3/h

19 Czerpnia powietrza DN100 1

20 Wyrzutnia powietrza DN100 1

21 Rurociggi i armatura wg schematéw technologicznych i 1

rysunkow - komplet

C.16. Uwagi ogélne

Wszystkie urzadzenia fontanny i rurociagi nalezy oprézni¢ z wody na okres zimowy.
Wykonawca fontanny po zakonczeniu robdét opracuje instrukcje uzytkowania i konserwacji
fontanny zgodnie z zaleceniami producentéw zastosowanych urzadzen.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez zbiornik przelewowy, komore techniczng i niecke
fontanny nalezy wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem przejs¢ szczelnych lub tasmy

Waterstop.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE Ustawg o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego kopiowanie, powielanie lub publikowanie,
w czesci lub w catosci bez zgody autordw jest zabronione, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pdzniejszymi zmianami)

55




REWITALIZACJA SKWERU POMIEDZY ULICAMI OKRZEI I WOJSKA POLSKIEGO
PLAC KOSCIUSZKI W JELENIEJ GORZE

DZ. NR 83/2 ORAZ CZESCI DZIALEK 76/2 , 82/2, 84/1, 84/2; AM-59, OBREB 0028

Opracowanie:
mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist

D. Projekt zagospodarowania terenu dziatki - instalacje elektryczne

D1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia parkowego oraz zasilania odbiorow

w terenie (fontanna, szalet) przy zadaniu: ,Rewitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei i
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Wojska Polskiego - Plac Kosciuszki w Jeleniej Gorze, dz. nr 83/2 oraz czesci dziatek 76/2,
82/2, 84/1, 84/2; AM-59, Obreb 0028”

D2. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:

. warunki przytgczenia nr WP/097196/2021/001R01
. obowigzujace przepisy i normy
. mapa do celdw projektowych

. ustawa Prawo budowlane

D3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

° projekt oswietlenia parkowego

° projekt zasilania fontanny i szaletu publicznego

D3.1. Wymagania techniczne dla zasilenia oswietlenia drogowego.
Lokalizacja ztacza kablowego, szafki os$wietleniowej zostata pokazana na rys PZT

uwzgledniajac wytyczne z technicznych warunkdéw przytaczenia.

Linie zasilajace oswietlenie parkowe nalezy wykona¢ kablem typu NA2XY-J 4x35mm?,
W stupach pozostawi¢ zapas kabla okoto 3m. Dla zasilania fontanny projektuje sie kabel
NA2XY-J 5x25mm?, zasilanie szaletu wykona¢ kablem YKYzo 5x6mm?,

Prowadzenie robdt rozpocza¢ nalezy od wytyczenia w terenie trasy kabli przez
wykonanie przekopow lokalizacyjnych celem unikniecia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy
mapa geodezyjna a stanem faktycznym. Konce rur zabezpieczajacych kable powinny
znajdowa¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m przed krawedzig nawierzchni
utwardzonej. Miejsce potaczenia zabezpieczy¢ tasma uszczelniajgcg np. typu EPR. Wejscia
do rur uszczelni¢. W poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w
poblizu prowadzonych roboét ziemnych, w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢. W
trakcie wykonywania wykopow nalezy zachowac ostroznos¢ przy skrzyzowaniu i zblizeniu z
istniejgcym uzbrojeniem. Wszystkie uszkodzone nawierzchnie muszg by¢ naprawione, zielen
odtworzona i zrekultywowana. Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanych i niepokazanych na

mapie sieci.
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Projektowane kable nalezy utozy¢ zgodnie z normg NSEP-E-004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable nalezy uktada¢ z zachowaniem 3% zapasu na przemieszczanie sie gruntu, na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie z pisaku. Kable nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i
15 cm warstwg gruntu rodzimego, na warstwach utozy¢ folie koloru niebieskiego w
odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35cm.

Na kablu co 10m oraz w miejscach charakterystycznych np.: zmiany kierunku, wejscia
do przepustu zatozy¢ opaski kablowe podajac jego trase, dlugos¢, nazwe wykonawcy i rok
budowy. Przejscia pod drogami wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Na kablu przy przejsciach przez drogi, pod chodnikami, na skrzyzowaniach z
urzadzeniami podziemnymi, przy zblizeniach stosowac rury ostonowe. Konce rur ochronnych
uszczelnié.

Dopuszczalne minimalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach wynosza:

Rodzaj urzadzenia odlegtosé pionowa pozioma
Kable telekomunikacyjne 50cm 50cm
Kable energetyczne 50cm 50cm
Rurociggi z gazem do 4atm 80cm 100cm
Rurociggi wodne, $ciekowe 80cm 50cm
Sciany budynkdéw 50cm

W przypadku, gdy odlegtos¢ nie moze by¢é zachowana dopuszczalne jest ich
zmniejszenie pod warunkiem zatozenia na kable rur ostonowych jak podano wyzej, na
dtugosci 50cm w obie strony od skrzyzowania lub zblizenia. Wszystkie prace wykonac
recznie. Prace w poblizu urzadzen energetycznych, gazociggowych i telekomunikacyjnych
prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

Przy kazdym stupie zostawi¢ rezerwe kablowg o dtugosci okoto 3m. Wszystkie
przewody wprowadzane do stupa prowadzi¢ w rurce ostonowej. Oprawe oswietleniowg zasili¢
od zabezpieczenia przewodem YDY 3x2,5mm?.

W przypadku wystgpienia kolizji kabla z innym uzbrojeniem terenowym kabel uktadac
w rurach ostonowych min @110.

D3.2. Stupy oswietleniowe i oprawy, wysiegniki.
Zaprojektowano oswietlenie:

a) parkowe na:
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e stupach aluminiowych, szlifowanych, anodowych o wysokosci do 6,0m

e Oprawa na trzpieniu z LEDowym zrédtem Swiatta

e stup wyposazony w jedng oprawy o mocy do 60W

e fundament stupa: betonowy np.: 0,32m/0,32m (szer./dt.) i gtebokosci min 1,0m

Stupy muszg posiadac¢ raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu
realizowanej inwestycji, cze$¢ wkopana do ziemi musi zapewni¢ stabilno$¢ catej konstrukciji.
Stupy w czesci wkopanej do ziemi muszg zostaé zabezpieczone np elastomerem
poliuretanowym, zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak réwniez
dodatkowo zabezpieczy¢ dolng czes$¢ stupa do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem
zwigzkow soli i amoniakéw. Do kazdego stupa podtaczy¢ przewdd neutralno-ochronny PEN.
Ostatni stup oswietleniowy uziemic¢. Stupy, wysiegniki, element dekoracyjny musi zostac
zabezpieczony technologig np. anodowania, minimalna warto$¢ w mikronach anody - 25
mikron, kolor anodowania ustali¢ i potwierdzi¢ wigzaco z inwestorem. Powtoka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich
ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania. Wszystkie stupy muszg posiadac certyfikat
bezpieczenstwa biernego. Do wyposazenia dofgczony powinien by¢ komplet ocynkowany
elementdéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego,
kluczyk imbusowy). Gwarancja tak zabezpieczonego stupa minimum 10 lat.

Wszystkie stupy wyposazy¢ w tabliczke stupowqg przystosowang do zastosowania
wktadek topikowych D01 o wartosci 6A. Stupy oznakowa¢ numeracjg uzgodniong na etapie
wykonawstwa, ktérg nanies¢ na wysokosci ~2,0m od poziomu gruntu. Uziemienie stupow
wykonac¢ bednarkg FeZn 4x25, ktérg utozy¢ na dnie wykopu.

Szczegbétowe parametry opraw i stupdw zostang przedstawione w projekcie

wykonawczym.

D3.3. Pomiar energii.
Do rozliczeniowego pomiaru dostarczonej energii elektrycznej zastosowany bedzie

uktad pomiarowy w zestawie ztgczowo - pomiarowym (zgodnie z TWP).

D3.4. Szafka zasilajaco sterujaca RZ
Dla rozdziatu energii dla projektowanych odbioréw na terenie inwestycji projektuje sie

typowq szafke z np. tworzywa sztucznego, na fundamencie. Szafka wyposazona w

zamkniecie z kluczykiem w celu ograniczenia dostepu dla osob nieupowaznionych. Szafka
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powinna by¢ wykonana z izolacyjnego trudnopalnego i samogasngcego kompozytu (poliester
+ witdkno szklane), w II klasie ochronnosci, by¢ odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych (UV), by¢ przystosowana do pracy/eksploatacji w temp. -50° do +85°,

posiadac stopien szczelnosci min IP44 oraz wytrzymatosci na uderzenia min IK10.

D3.5. Zasilanie szaletu
Toalete publiczng zaprojektowano jako kompletne rozwigzanie danego producenta.

Szalet bedzie dostarczony w catosci przez wybranego dostawce wraz z kompletnym
wyposazeniem i aparaturg zasilajagco - sterowniczga. Toaleta bedzie w peini
zautomatyzowana, os$wietlenie i woda bedg sterowane czujnikami. Ogrzewanie bedzie
posiada¢ wiasng automatyke. Toaleta bedzie wyposazona w automat pobierajacy optate
(opcjonalnie). Zasilanie do szaletu nalezy doprowadzi¢ z projektowanej szafki rozdzielczej
RZ.

D3.6. Zasilanie fontanny
W terenie zostata zaprojektowana fontanna. Zasilanie fontanny nalezy wykonaé z

projektowanej szafki RZ i wprowadzi¢ do tablicy zasilajgco - sterowniczej fontanny
umieszczonej w maszynowni lub wolnostojgcej szafce ztaczowej. Fontanna bedzie
dostarczona wraz z kompletnym wewnetrznym wyposazeniem i aparaturg zasilajaco -
sterowniczg i bedzie w pelni zautomatyzowana. Podfgczenie okablowania zasilajacego i
sterowniczego do wyposazenia fontanny (pompy, ogrzewanie, oswietlenie itd.) w zakresie

dostawcy rozwigzania.

D3.7. Wymagania dotyczace usuniecia kolizji
Na terenie objetym inwestycjq przeprowadza sie rewitalizacje zieleni oraz wymiane i

montaz elementéw matej architektury, oswietlenia. Istniejace osSwietlenie bedace na
majatku miasta, w terenie objetym inwestycja, nalezy zdemontowac wraz z okablowaniem.
Stupy i lampy przekazac¢ inwestorowi a okablowanie zutylizowac.

Prace nalezy wykonywaé przy wylgczonym zasilaniu oraz uzyskaé¢ zgode i nadzér

odpowiednich stuzb.
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D4. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed porazeniem pradem nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-001"

sieci energetyczne niskiego napiecia”. Jako S$rodek dodatkowej ochrony przewidziano
samoczynne wytgczenie.

Oswietlenie uliczne wykonane jest w uktadzie sieciowym TN-C, dla ktorego
zastosowano samoczynne wytaczanie z ochrong nadmiarowo-pradowgq realizowang poprzez
bezpiecznik topikowy 6A o dopuszczalnym czasie wyfgczania do 5 sekund.

W kazdej latarni dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajg stup, oprawa i
tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa. Kazdy ze stupow projektowanych wyposazony jest w
zacisk ochronny we wnece bezpiecznikowej. Nalezy potaczy¢ zacisk PEN na tablice
bezpiecznikowo-zaciskowej z zaciskiem ochronnym stupa. Zacisk ochronny nalezy potaczy¢ z
bednarkg Fe/Zn 25x4.

D5. Bilans mocy
W projekcie zastosowano:

Oprawy LED o mocy do P=0,06kW

Fontanna o mocy (zapotrzebowanej) P= 6,0kW
Szalet publiczny o mocy (zapotrzebowanej) P=6,0kW
P; = 9x0,06kW + 6,0kW + 6,0k W = 12,5W

Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x40A

D6. Uwagi koncowe
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Prace zwigzane z budowgq instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme
lub osobe to tego uprawniong, powinny uwzglednia¢ obowigzujace przepisy i normy oraz
nalezy sie stosowa¢ do DTR producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ harmonogram i zakres prac z Inwestorem.

Dokumentacja montazowa i powykonawcza lezy po stronie Wykonawcy.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r.
poz. 883), tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), tj. dnia 17 stycznia

2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266) wraz z pézniejszymi zmianami
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Rysunki, cze$¢ opisowa, kosztorys sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w kazdej czesci
opracowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejgcym przed
przystgpieniem do ofertowania i prac.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy zgtosi¢ odpowiednim
jednostkom i uzyskaé pozwolenia na prowadzenie prac w ich obrebie oraz nadzér
odpowiednich stuzb.

Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do
stanu sprzed rozpoczecia prac/remontu.

Elementy nie ujete lub niedostatecznie uszczegdtowione w opracowaniu a konieczne do
prawidtowej pracy przyjetych rozwigzan muszg zosta¢ uwzglednione w wycenie i pracach i
nie mogq stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przediuzenia czasu prac.

Wszystkie watpliwosci konsultowaé z inwestorem lub projektantem.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowa.

UWAGA:

Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamdwien Publicznych” Przedmiotu zamdwienia nie mozna
opisywa¢ przez wskazanie znakow towarowych, patentéow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegollnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty Ilub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogiloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania Iub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,np.”,

"lub rownowazny”
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Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie
(opisie, rysunkach, kosztorysach itd.) zostaly opracowane na przykladach dila
okreslenia podstawowych parametrow technicznych — mozliwe jest zastosowanie

rozwigzan rownowaznych o nie gorszych parametrach.

D6.1. Wytyczne organizacyjne
Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z wiascicielem termin i dokfadny zakres prac.

Roboty elektryczne wykonywac¢ zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robot
elektrycznych nalezy sporzadzi¢ ,na roboczo" dokumentacje powykonawczg a wszystkie
obwody w rozdzielnicach/szafkach sterowniczych trwale oznaczy¢. Roboty nalezy wykonac
stosujgc sie do postanowien Technicznych Warunkéw Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych. Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ powinna protokoty

badan.

D6.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme

lub osobe to tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujace przepisy i normy oraz
nalezy sie stosowac¢ do DTR producentéw.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapewni¢ wytyczenie trasy przez
uprawnionego geodete. Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie
BHP. Prace na wysokosci mogg wykonywac¢ jedynie pracownicy posiadajacy stosowne

uprawnienia. Przy pracy stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Opracowata: mgr inz. Alina Faliszewska
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Sprawdzit: mgr inz. Barbara Majchrzak

E. Projekt zagospodarowania terenu dziatki - projektowana infrastruktura
techniczna przytacza

El. Wodociag

El.1 Przytacza wodociagowe
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Woda na cele fontanny i toalety publicznej doprowadzona bedzie przytaczem
wodociggowym do komory technicznej fontanny oraz toalety zlokalizowanej na terenie
inwestycji. Zgodnie =z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji ,WODNIK"” spotka z 0.0. woda doprowadzona bedzie do fontanny
za pomocyg przyftacza wodociggowego o Srednicy @40 PE100 PN10 SDR17. Projektowane
przytacze wodociggowej nalezy wpigé do istniejacej sieci wodociggowej @125 zlokalizowanej
w ulicy Al. Wojska Polskiego. Na przytaczu wodociggowym nalezy zabudowaé studnie
wodomierzowg systemowg typu BS DN1200mm. W studni wodomierzowej nalezy
zabudowac¢ wodomierz gtdwny wraz z niezbedng armatura.

Szczegodty dotyczace trasy przebiegu projektowanego przytacza zostaty przedstawione

na zatgczonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysokos$ciowym.

El.2 Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w systemowej studni wodomierzowej typu BS

DN1200 . W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

Wodomierz gtéwny zamontowany w pozycji poziomej typu ITRON FLODIS @15
Armatura odcinajaca - zawory odcinajace grzybkowe DN32

Zawor antyskazeniowy typu EA DN32

E2.Kanalizacja sanitarna

E2.1 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanej z komory technicznej fontanny oraz toalety publicznej
odprowadzone beda projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,WODNIK"” spétka z
0.0. Scieki sanitarne zostang odprowadzone przytgczem kanalizacji sanitarnej do
istniejacego kanatu ogdlnosptawnego @250 zlokalizowanego w ulicy Okrzei.

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej PVC @160 SN8 wpiete do istniejgcej

studzienki potgczeniowej umieszczonej na kanale @250. Na przytaczu kanalizacji sanitarnej
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zabudowany studnie rewizyjne zlokalizowane na kazdej zmianie kierunku przeptywu

Sciekow.

Szczegodty dotyczace trasy przebiegu projektowanego przytacza zostaty przedstawione

na zatgczonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysokos$ciowym.

Opracowat: mgr inz. Maciej Skrzycki

Sprawdzit: mgr inz. Wojciech topata

VIII. Cze$¢ rysunkowa

Numer Nazwa rysunku Skala

PZT001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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PZT002 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI I DEMONTAZE 1:500
A001 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - RZUT PRZYZIEMIA 1:10
A002 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - RZUT DACHU 1:10
A003 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - PRZEKROJE A-A, B-B, C-C 1:10
A004 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - ELEWACIE 1:25
NOO1 PRZEKROJ NAWIERZCHNI PRZEZ SCIEZKE 1:15
N002 PRZEKROJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNE] PRZEZ PLAC ZABAW 1:15
D001 PRZEKROJ PRZEZ FONTANNE 1:20
D002 BARIERKA WOKOL FONTANNY 1:20
TB1 RZUT I PRZEKROJ FONTANNY 1:50
TB2 KOMORA TECHNICZNA FONTANNY 1:20

EO1 SCHEMAT ZASILANIA ---
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