CIAG PIESZY | PLAC — NAWIERZCHNIA Z MIALU KAMIENNEGO

“ l’ROJ EKTOWANY ZYWOPLOT

SPADEK POPRZECZNY MIN. 1%

20

PROJ. OBRZEZE STALOWE

— plaskownik 250x6 mm,
cynkowany z krwagdziq wyoblong
— tawa betonowa ciqgla,

€12/ 15, gr.10 cm

— podsypka z kruszywa
famanego

IKONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z MIALU KAMIENNEGO:
— mial kamienny 0/5, gr. 3 cm wskaznik
zaggszezenia Is min. 1,00

— podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mech., gr. warstwy po zag. 20cm,
— warstwa odsqczajgca z pospdtki, gr. 15 cm

PROJ. OBRZEZE STALOWE

— plaskownik 250x6 mm,
cynkowany z krwaedzig wyoblong
— tawa betonowa ciqgta,

€12/ 15, gr.10 cm

— podsypka z kruszywa
famanego

Uwaga:

WSZYSTKIE. WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTAC!I

Inwestor / Client

Miasto Jelenia Géra
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Gora
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‘Projektunt/Executive Architect

CREOPROJECT Sp. Z 0.0.
J ul.Stanistawa Staszica 4a
50-221 Wroctaw
r tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

project

‘ Temat/Subject

Rewitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei i Wojska
Polskiego - Plac Kosciuszki w Jeleniej Gérze
Dz. Nr 83/2 oraz czesci dziatek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2;
AM-59, Obreb 0028
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