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PROJEKT WYKONAWCZY

Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58,

58-500 Jelenia Góra

CREOPROJECT Sp. Z O.O.

ul.Stanisława Staszica 4a

50-221 Wrocław

tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618

KKK/003/PWBKb/2020

Maciej Skrzycki

127/DOŚ/12

Wojciech Łopata

INSTALACJE SANITARNE

Uwagi:

1.Rysunek rozpatrywać zgodnie z PZT oraz opisem technicznym.

2 Stosować tylko armaturę zgodną z wytycznymi PWiK Wodnik

 (hydranty, zasuwy, skrzynki, etc)

3.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót instalacji zewnętrznych należy wykonać ręczne wykopy kontrolne w celu określenia rzeczywistych rzędnych istniejącego uzbrojenia.

Rzeczywistą rzędną istniejących sieci porównać z założona na etapie projektowania i w przypadku wystąpięnia rozbieżnosci - skorygować prowadzenie instalacji

w uzgodnieniu z projektantem oraz jednostką eksploatującą.

W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia wykopy wykonać ręcznie.

Nalezy zachować szczególną ostrożność przy wykopach prowadzonych w miejscach zbliżeń do istniejących sieci. Wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczegółnej ostrżności.

Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska

Polskiego - Plac Kościuszki w Jeleniej Górze

Dz. Nr 83/2 oraz części działek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2;

AM-59, Obręb 0028
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