oznaczenie | rodzaj warstwy grubosé [cm]

N001\ Nawierzchnia z miatu kamiennego

@ Barierka wokét fontanny
- szczegOly wg czesci opisowej oraz rys. D001

@ Obrzeze stalowe

- wysokosé: 25 cm,

- dlugos$¢ elementu: 250 cm - gérna ptaszczyzna
projektowanych obrzezy znajduje si¢ na jednej
ptaszczyznie,

- grubos¢ 2,5 mm,

- kolor: niepomalowane - ocynkowane,

- krawedzie wyoblone,

- szczegOty wg czesci opisowej projektu;

Projektowany remont konserwatorski isthiejgcych
detali kamiennych niecki ( czes¢ gérna) zgodnie z
opisem technicznym

Przelew fontanny, odptyw 2" - 8 szt.;
- szczegOty wg projektu technologi fontanny;

Kosz ssawny;

- szczegOty wg projektu technologi fontanny;
Dysz zasilajgca - 4 szt;

- szczegOty wg projektu technologi fontanny;
Dysz Lily 2300 - 1 szt.;

- szczegoty wg projektu technologi fontanny;

Spust denny - 1 szt.;

- szczegoty wg projektu technologi fontanny;
Projektowane niskie nasadzenia

- szczeg6ty wg projektu zieleni;

@ @@ Q@ @ & ©

Technologia uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych
- do uzgodnienia z producentem materiatdw
hydroizolacyjnych

Waterstop-rx 101(otulina betonu min.75 mm)

® 10

Projektowany remont konserwatorski istniejacych
detali kamiennych niecki ( cze$¢ dolna) zgodnie z
opisem technicznym

- w przypadku ztego stanu techinczego kamieni
dolnych wykonac dolng czesc¢ $cian niecki jako nowe
elementy zelbetowe po zatwierdzeniu przez nadzor
autorski i inwestora

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm wskaznik 3,00
r—-—-—-—=——--=-"-"-- -" - - -""—-"-"—-""-""- " -"--""-""-""-""-"-"-""-""-"""—-"—-""-""—-"—-—"""®"=""""="-""""-"—-""-""""—"-"-"-""-""-"—-" " """"""—-"—-""""'"""" """ """ """ =""=""="""="="="="-"="="="=—-"=—-"="—"="—-"=—-"=—-"==-= A zageszczenia Is min. 1,00
| | - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 20,00
I I stabilizowanego mech., gr. warstwy po zag. 20cm,
I I - warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. 15 cm 15,00
I O I razem: 38,00
I o I
: : @ Niecka fontanny
I | hydroizolacja powtokowa np. system immerbau -
I I - immere primer
| o | - immerpoly flex
' ALV ESL : - -
| / 2 '_ *i@"%‘j" O\ I - grr]cz?eel:’ig\l:vg#au;elbetowa plyta denna, min.
I L) LA SN | gr.15cm 15,00
| AN Lo ) S | - ciezka izolacja np. Izolacja VOLTEX DS -
I 7\ O ° T o | - podbudowa betonowa 10,00
I RS s N - I - podbudowa z zageszczonego zwiru 10,00
I L < - I razem: 35,00
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WSZYSTKIE. WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE

NISKIE NASADZENIA L A \\ \\\ IST! EJACA/ZANNA// & O NISKIE NASADZENIA Z OPISEM TECHNICZNYM,
WOKOL FONTANNY T \ \ / / g WOKOL FONTANNY PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKtAD DOKUMENTACUI

Inwestor / Client
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Miasto Jelenia Géra
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Gora
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[Projektant/Excautive Architect

CREOPROJECT Sp.Z 0.0.
ul.Stanistawa Staszica 4a
50-221 Wroctaw

creo tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618
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‘ Temat/Subject ‘
Reuwitalizacja skweru pomiedzy ulicami Okrzei i Wojska
Polskiego - Plac Kosciuszki w Jeleniej Gorze
Dz. Nr 83/2 oraz czesci dziatek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2;
AM-59, Obreb 0028
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