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Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks

Klient

ID projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Nazwa

Nazwa: Pompa zatapialna do wody brudnej
Padus UNI-MO5K/M11-523/A

Ca tkowicie zanurzona pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, do przeno$nego ustawienia

Nazwa projektu DD_2021-12-09_Fontanna

Data

09-12-2021

PG

mokrego, do ttoczenia wody zanieczyszczonej i $ciekow bez fekalidw (w zakresie obowigzywania
normy EN 12050-2). Korpus hydrauliczny i wirnik z kompozytu, korpus silnika i ptaszcz chtodzacy
ze stali nierdzewnej. Silnik z chtodzeniem ptaszczowym w wersji na prad zmienny z zintegrowanym

kondensatorem roboczym, uszczelnieniem komory i automatyczng termiczng kontrolg silnika.

Kabel zasilajacy o dtugosci 10 m z zamontowang wtyczkg z uziemieniem i wytacznikiem

ptywakowym do automatycznego sterowania poziomem. Uszczelnienie po stronie medium i po

stronie silnika zapewniajg dwa uszczelnienia mechaniczne niezalezne od kierunku obrotéw.

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przetfaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 2,00 I/s

Wysokos¢ podnoszenia: 10,00 m
Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 17,21 m

Dane produktu

Rodzaj konstrukcji wirnika: Otwarty wirnik wielokanatowy
Swobodny przelot kuli w systemie hydraulicznym: 10 mm
Maks. ci$nienie robocze: 1 bar

Maks. gteboko$¢ zanurzenia: 7 m

temperatura przettaczanej cieczy: 3...40 °C

Dane silnika

Przytacze sieciowe: 1~ 230V/50 Hz
Tolerancja napiecia: +-10 %

Wspotczynnik mocy: 0,97

Znamionowa moc silnika: 1,1 kW

Pob6r mocy: 1,6 kW

Prad znamionowy: 7,2 A

Prad rozruchowy: 28,6 A

Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Znamionowa predko$¢ obrotowa: 2899 1/min
Maks. czestotliwo$¢ zatgczania: 30 1/h
Klasa izolacji: F

Stopien ochrony: 1P68

Tryb pracy (zanurzony): S1

Tryb pracy (wynurzony): S1

Przewod

Dlugos¢ kabla zasilajgcego: 10 m

Typ przewodu: HO7RN-F

Przekroj przewodu: 3G1

Wtyczka sieciowa: Schuko

Rodzaj kabla zasilajacego: Odtaczana

Wyposazenie/funkcja

Wytacznik ptywakowy: tak

Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej: -
Zabezpieczenie silnika: Bimetal

Materiaty

Korpus pompy: PP-GF30

Wirnik: PP-GF30

Wat: 1.4401

Materiat uszczelnienia po stronie pompy: QQPGG
Materiat uszczelnienia po stronie silnika:  BXPFF
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Materiat uszczelnienia: NBR
Materiat silnika: 1.4401

Wymiary montazowe
Przytacze po stronie ssawnej: , -
Przytacze po stronie tlocznej: G 2, PN 10

Informacje na temat umiejscowienia zamowien
Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Padus UNI-M0O5K/M11-523/A

Masa netto ok.: 20 kg

Numer artykutu: 6089421
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Dane techniczne

Pompa zatapialna do wody brudnej

Padus UNI-MO5K/M11-523/A

Nazwa projektu

ID projektu

Miejsce montazu
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Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosc

Lepko$c¢ kinematyczna

2,001/s
10,00 m
Woda 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m3
1,00 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Pobdr mocy P1

Sprawnos¢ catkowita

Dane o produkcie

Pompa zatapialna do wody brudnej
Padus UNI-MO5K/M11-523/A
Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. gtebokos$¢ zanurzenia
Swobodny przelot kuli

Dane silnika

Typ silnika

Przytacze sieciowe
Dopuszczalna tolerancja napiecia
Nominalna predkos¢ obrotowa
Moc nominalna P2

Pobo6r mocy P1

Prad nominalny

Rodzaj zataczania

Stopien ochrony

Wytacznik ptywakowy
Zabezpieczenie silnika

Klasa izolacji

Tryb pracy (zanurzony)

Tryb pracy (wynurzony)

Maks. czestotliwos¢ pracy
Przewéd

Dtugos¢ przewodu zasilajacego
Typ przewodu

Przekréj poprzeczny przewodu
Type of connecting cable
Wtyczka sieciowa

Wymiary przylacza
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej
Materiatly

Korpus pompy

Wirnik

Wat

2,48 1/s
15,42 m
0,8582 kW

100 kPa
3°C
7m
10 mm

... +40 °C

Silnik zatapialny - samoc
1~ 230V /50 Hz

+-10 %

2899 1/min

1,10 kW

1,6 kW

7,20 A

Bezposrednio online (DOL
IP68

tak

Bimetal

F

S1

S1

301/h

10 m
HO7RN-F
3G1
Odtaczana
Schuko

G2,

PP-GF30
PP-GF30
1.4401

Materiat uszczelnienia po stronie porQRPGG
Materiat uszczelnienia po stronie silnB&PFF

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
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Materiat uszczelnienia NBR

Materiat silnika 1.4401

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 20 kg

Numer pozycji 6089421
Strony 3/3



