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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

e Projekt zagospodarowania terenu

e wytyczne architektoniczne dot. odnowienia niecek fontannowych
e wytyczne Zamawiajgcego

e dane archiwalne dot. wygladu fontanny w czasach §wietnosci

e Katalogi urzadzen i materiatow wykorzystanych w projekcie

e Obowigzujgce normy i przepisy
2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dot. instalacji technologicznej fontanny w ramach
zadania: ,,Rewitalizacja skweru pomigdzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego — Plac

Kosciuszki w Jeleniej Gorze™.

3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi rozwigzanie techniczne instalacji obiegu obrazu
wodnego oraz instalacji uzdatniania wody obiegowej fontanny.

4  Opis instalacji technologicznej

Wszystkie urzadzenia techniczne niezbgdne do prawidlowego dziatania instalacji
obiegu obrazu wodnego fontanny 1 obiegu wuzdatniania wody beda umieszczone
w podziemnej komorze technicznej zlokalizowanej w poblizu fontanny. Komora techniczna
ma wymiary zewnetrzne 5 x 3 m 1 wysoko$¢ w $wietle 2,2 m. Do pomieszczenia
przewidziano wilaz wejsciowe o $rednicy 80 cm, umozliwiajacy transport filtra i innych
urzagdzen fontanny. Na S$cianie bezposrednio pod wlazem zamontowane beda stopnie
ztazowe. W dnie fontanny znajduje si¢ zaglebienie, z ktorego pompa wypompowuje $cieki do
kanalizacji (zakres IS).

Pomieszczenie techniczne bedzie wentylowane.

W niecce fontanny projektuje si¢ dysze typu Lily 2300.

Dysza fontanny zasilana jest odrgbna pompa wyposazong w falownik, ktory umozliwia
indywidualne sterowanie wysokos$cia strumienia wodnego. Pompa zasysa wode poprzez kosz

ssawny umieszczony w zaglebieniu niecki i ttoczy na dysze fontanny.



Woda w obiegu uzdatniania przelewa si¢ z fontanny poprzez przelewy umieszczone
w $cianach niecki, wykonane ze stali nierdzewnej, do zbiornika przelewowego w komorze
techniczne;.

Woda ze zbiornika przelewowego zasysana jest za pomocg pompy obiegowej wyposazonej
w prefiltr 1 ttoczona na filtr wypetliony ztozem piaskowym, nastgpnie przeplywa przez stacje
dozujaca z tabletkami multichlorowymi, a dalej tloczona jest do niecki fontanny poprzez
dysze zasilajace denne z regulowang wydajnoscia przeptywu.

Napelnianie fontanny 1 uzupeilnienie ubytkow wody wynikajace z plukania filtra,
odparowania, wychlapania itp. odbywac si¢ bedzie z instalacji wodociggowej poprzez zawor
elektromagnetyczny sterowany elektronicznym czujnikiem poziomu, umieszczony w rurze
wodowskazowej przy zbiorniku przelewowym.

Opréznianie niecki fontanny bedzie realizowane poprzez spust denny po otwarciu zasuwy

ziemne;j.

5 Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody w fontannie bedzie si¢ odbywal poprzez zastosowanie szeregu

procesow fizyko-chemicznych:

e Filtracja wstepna

e Filtracja doktadna

e Korekta pH wody

e Dezynfekcja tabletkami multifunkcyjnymi
Filtracja wstepna — ma na celu zatrzymanie wigkszych zanieczyszczen mogacych uszkodzic¢
pompe obiegowa, odbywa si¢ w prefiltrze pompy obiegowe;j
Filtracja dokladna — proces filtracji bedzie przeprowadzany na filtrze pospiesznym ze
ztozem z piaskow kwarcowych przy predkosci filtracji ok. 40m/h.
Korekta pH — warunkiem prawidtowej dezynfekcji wody jest utrzymanie jej odczynu
w zakresie pH=7,0-7,4 przez r¢czne dozowanie korektora pH raz w tygodniu. Korektor pH
nalezy dozowa¢ do zbiornika przelewowego lub prefiltra pompy obiegowe;.
Dezynfekcja — zastosowano dezynfekcje za pomoca wielofunkcyjnego srodka chlorowego
w tabletkach umieszczonych w $luzie dozujacej. Preparat obok wiasciwosci dezynfekcyjnych
1 bakteriobdjczych posiada wilasciwosci algobojcze. W przypadku zastosowania innych
srodkéw nalezy dozowac $rodek glonobojczy.
Parametry wody nalezy sprawdza¢ raz w tygodniu za pomocg testera recznego. Za pompa
obiegowa nalezy zamontowa¢ kurek do poboru wody nieuzdatnionej. Przed wyjsciem

instalacji z komory nalezy zamontowac takze kurek do poboru wody uzdatnione;.



Zaktada sie pracg uktadu filtracyjnego 24 h/d.
Filtry nalezy ptuka¢ min. raz w tygodniu. Proces ptukania realizowany bedzie za pomoca
recznego zaworu szesciopotozeniowego. Poptuczyny odprowadzane sg do kanalizacji

sanitarnej.

6 Wentylacja komory technicznej

W  komorze technicznej nalezy przewidzie¢ wentylator nawiewny kanatowy
chemoodporny o wydajnosci 140 m*/h zlokalizowany 30 ¢cm nad posadzkg oraz wentylator
wyciggowy chemoodporny o wydajnosci 140 m'/h zlokalizowany 30 c¢cm pod stropem
komory. Rurociggi z PVC PN10 nalezy wyprowadzi¢ odpowiednio do czerpni 1 wyrzutni
powietrza DN100.

7 Ogrzewanie komory technicznej

W komorze technicznej nalezy zapewni¢ temperature min. +5°C. W tym celu

projektuje si¢ grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 1,5 kW.

8 Automatyka i sterowanie

Wyposazenie szaf zasilajgco-sterujagcych RT oraz okablowanie po stronie Wykonawcy
Technologii Fontannowej. Bedzie ono uwzgledniato zasilanie i zabezpieczenie pomp,
regulatory poziomu, dopuszczanie wody (zawoér normalnie zamkniety), wlacznik
bezpieczenstwa.

Sterownik umozliwi takze prac¢ fontanny w wybranych przedzialach czasowych.
Zaprogramowanie czasu pracy fontanny i efektéw wizualnych zostanie wykonane zgodnie
z wytycznymi inwestora.

Regulacja wysokosci obrazu wodnego w zaleznos$ci od wskazan czujnika wiatru.
Uzupetnianie ubytkow wody w niecce zapewni elektroniczny regulator poziomu wody,
sterujacy zaworem elektromagnetycznym doplywu wody. Ponadto regulator zapewni

wylaczenie pompy obiegowej w przypadku zbyt niskiego poziomu wody w zbiorniku.



9 Referencyjne wyposazenie niecki fontanny:

Przelewy z AISI 316 d200 z przytaczem 27 :
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dysze zasilajace denne, regulowane, 1 1/2”, pokrywa z AISI 316:




spust denny z AISI 316 z odpltywem bocznym 2”:

kosz ssawny z AISI 316 d440 h=370 mm:




10 Doboér urzadzen
10.1 Kosz ssawny

W celu uniknigcia zasysania przez pompy zanieczyszczen z niecki fontanny, na ssaniu
pompy obrazu wodnego w niecce fontanny przewiduje si¢ zamontowanie kosza ssawnego o

srednicy d440 mm i wysokosci 370 mm, wykonanego ze stali nierdzewne;.
10.2 Dysza Lily 2300

W fontannie nalezy zamontowaé¢ 1 szt. dyszy typu Lily 2300. Dobrano dyszg o
srednicy d200 mm, przylacze 2”7, wymagana wydajnos¢ pojedynczej dyszy 216 1/min,

wysokos$¢ obrazu wodnego ok .4 m, strata ci$nienia na dyszy 6,0 m.

10.3 Pompa zasilajaca dysze Lily 2300 PA

Zatozono max. wysokosci obrazu wodnego 4 m. Natezenie przeplywu wody przez
jedna dysze wynosi 216 1/min. Dysza zasilana bedzie osobng pompa z prefiltrem,
wyposazong w falownik, co pozwala na indywidualne sterowanie wysokos$cig strumienia.

Wymagane parametry pompy:

Wysoko$¢ podnoszenia 15 m

~ Wydajnosé¢ 13 m’/h
" Moc silnika P2 1,1 kW
- Zasilanie 400V

10.4 Pompa obiegowa P

Pompa obiegowa wymusza obieg wody pokonujac opory przeptywu instalacji
1 urzadzen. Ponadto stuzy do plukania filtra. Predkos¢ filtracji wynosi ok. 40 m/h, predkos¢
ptukania ok. 50 m/h. Wyposazona sg w zintegrowany prefiltr, ktorego zadaniem jest wstepne
oczyszczanie wody technologiczne;.
Wymagane parametry pompy:

Wysoko$¢ podnoszenia 16 m

~ Wydajnosé¢ 4 m’/h
~  Moc silnika P2 0,76 kW
Zasilanie 400V, 50 Hz



10.5 Filtr

Przyjeto 1 filtr o $rednicy 6380 mm i powierzchni filtracji 0,11 m* ze zlozem
piaskowym. Przeptyw wody obiegowej wynosi ok. 4 m*/h, Srednica podtaczenia 1 1/2”. Filtr

bedzie wyposazony w reczny zawoOr szesciopotozeniowy.

11 Materialy

Wszystkie zewnetrzne rurociggi nalezy wykona¢ z PE SDR17 PNI10. Instalacje
wewnatrz pomieszczenia technicznego wykona¢ z klejonego PVC-U PN10. Odcinki
uktadane pod droga nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Wszystkie elementy wyposazenia fontanny zaprojektowano ze stali kwasoodpornej AISI316.

Armatura odporna na wode¢ z podwyzszong zawartoscig chloru.

12 Montaz urzadzen i instalacji

Pompy zamontowac¢ na podktadkach z gumy wibroizolacyjne;j.
Montaz i proby ci$nieniowe instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow rur
1 obowigzujacymi normami.
Na okres zimowy instalacje fontann (niecki, rurociagi, urzadzenia technologiczne) nalezy
oproézni¢ z wody, rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku komory

techniczne;j.

13 Uzupelnianie wody

Do komory technicznej nalezy doprowadzi¢ przytacze wody wodociggowe;j

o $rednicy 17

14 Wytyczne branzowe

Budowlane
— niecke fontanny wykonac jako szczelng, wykona¢ zaglebienie pod kosz ssawny
— w niecce osadzi¢ wszystkie przepusty technologiczne i elementy wyposazenia
fontanny;
— wykona¢ szczelng komorg techniczng o wymiarach wg rysunkow i opisu
— wykona¢ wtaz do komy d800 mm, zamontowac¢ stopnie ztazowe;
— wszystkie przej$cia rur 1 kabli do komory technicznej, zbiornika przelewowego,

niecki fontanny nalezy wykonac jako szczelne.



Wod-kan
— doprowadzi¢ przylacze wody wodociggowej 1”” do komory technnicznej;
— odebrac scieki z zaglebienia w dnie komory technicznej;
— Doprowadzi¢ przytacze kanalizacyjne d160 do komory technicznej;
— odebra¢ przelew awaryjny ze zbiornika przelewowego (d160) i z niecki fontanny
(d90);

— zrzut popluczyn w ilosci 0,7 m?/ tydzien, zrzut z intensywnoscig 2 1/s

Elektryczne
— doprowadzi¢ zasilanie do szafy zasilajaco - sterujacej RT 6 kW, 400 V
— zapewni¢ o$wietlenie komor technicznych oraz gniazdko elektryczne 230 V;
Wszystkie podiagczenia 1 sterowanie wewnatrz pomieszczenia technicznego beda
realizowane przez firm¢ wykonujaca instalacje technologiczng fontanny. Szafa elektryczna
o odpornosci 1P45.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ uziemione zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

15 Wytyczne bhp

W czasie eksploatacji fontanny nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP.
Obstuga i eksploatacja urzadzen powinna odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
instalacji 1urzadzen. Kazde urzadzenie 1 kazdy zawor powinny by¢ odpowiednio
oznakowane 1 opisane. Instalacje i urzadzenia elektryczne moga konserwowac i naprawiaé
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

W pomieszczeniu technicznym powinna znajdowacé si¢ apteczka pierwszej pomocy.

16 Zestawienie podstawowych urzadzen

Lp. | Oznacze Zestawienie urzadzen Tos¢,
nie szt.
1 F Zbiornik filtracyjny o $rednicy d 380 mm 1 wysokosci 1

catkowitej 675 mm, wypekiony ztozem piaskowym,

wyposazony w reczny zawor szesciopotozeniowy 1 1/2”
2 P Pompa obiegowa z tworzywa sztucznego, wyposazona w 1

prefiltr, samozasysajaca, wykonana z tworzywa

sztucznego, tréjfazowa, poziom hatasu 61-70 dB, klasa

10



ochrony IP-55, transparentna pokrywa filtra wstepnego z
uchwytami do odkrecenia, Q=4 m*/h, H=16 msw, P2=0,76
kW

Z przetwornica czestotliwosci

3 DCI Sluza dozujaca tabletki multichlorowe Dossi— 10 off-line, 1
Astralpool lub réwnowazna, dla basenéw o pojemnosci do
200 m’

4 Dysza Lily 2300 prod. Astralpool lub rownowazna, ze stali 1
nierdzewnej, Srednica dyszy 200 mm, przylacze 27,
wymagana wydajnos$¢ pojedynczej dyszy 216 1/min,

wysoko$¢ obrazu wodnego 4 m ,strata ci$nienia na dyszy 6
m.
5 PA Pompa zasilajaca dysz¢ Lily 2300, wyposazona w prefiltr, 1
samozasysajaca, wykonana z tworzywa sztucznego,
trjfazowa, poziom hatasu 61-70 dB, klasa ochrony IP-55,
transparentna pokrywa filtra wstepnego z uchwytami do
odkrecenia, Q=13 m’/h, H=15 msw, P2=1,1kW
z przetwornicg czestotliwos$ci
6 Kosz ssawny o s$rednicy d440 mm i wysokosci 370 mm, 1
wykonany ze stali nierdzewnej, przylacze DN150,
prod. Astralpool lub rownowazny
7 Przelew fontanny ze stali AISI 316 200x96 mm, przytacze 8
295
8 Dysza zasilajaca denna, regulowana, z AISI 316, 1 1/2” 4
9 Przelew grzybkowy fontanny ze stali AISI 316, przylacze 1
37’
10 Spust denny prod. Astralpool lub rownowazny z AISI 316, 1
wymiary 162x162x114 mm, przylacze 2”

11 elektroniczny czujnik poziomu lustra wody AP lub 1

rOwnowazny

12 Elektroniczny modut regulatora poziomu wody AP lub 1

rOwnowazny

13 Czujnik wiatru AP lub rbwnowazny

14 Modut czujnika wiatru AP lub rownowazny

15 RT Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem i 1

oprogramowaniem, materialy elektryczne, okablowanie
wewnatrz komory technologicznej, moc 6 kW, 400V

16 Zapas chemii do rozruchu technologicznego 1

17 Grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 1,5 kW 1

11




18 Wentylator kanatowy wywiewny, chemoodporny, z
tworzywa sztucznego, Srednica DN100, wydajnos¢ 140
m’/h
18 Wentylator kanalowy nawiewny, chemoodporny, z
tworzywa sztucznego, srednica DN100, wydajnos¢ 140
m’/h
19 Czerpnia powietrza DN100
20 Wyrzutnia powietrza DN 100
21 Rurociagi 1 armatura wg schematdéw technologicznych i
rysunkow - komplet

17 Uwagi ogolne

Wszystkie urzadzenia fontanny i rurociagi nalezy opr6zni¢ z wody na okres zimowy.

Wykonawca fontanny po zakonczeniu robdt opracuje instrukcje uzytkowania i konserwacji

fontanny zgodnie z zaleceniami producentéw zastosowanych urzadzen.

Wszystkie przej$cia rurociagdw przez zbiornik przelewowy, komore techniczng

i niecke fontanny nalezy wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem przejs¢ szczelnych lub

tasmy Waterstop.

18 Spis rysunkéw

TF1 — Schemat technologiczny fontanny

TF2 — Rzut 1 przekrdj przez fontanng oraz komore techniczng

Opracowanie:

mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist
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