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1 Dane ogélne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przylacza
wodociggowego oraz przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami zewnetrznymi na
dziatkach nr 76/2, 84/2, 83/2, (AM-59), obreb 28 Jelenia Géra, w zwigzku z rewitalizacja
skweru pomigdzy ulicami Okrzei i Wojska Polskiego - Plac Kos$ciuszki w Jeleniej Gorze, dz.
Nr 83/2 oraz czesci dzialek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2; AM-59, Obreb 0028.

Przyjete rozwigzania zapewniaja dostaw¢ wody oraz odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych na potrzeby fontanny i toalety publicznej.

Podstawa formalna opracowania.
* Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500 wraz z istniejgcym uzbrojeniem
* Projekt drég i uksztaltowania terenu
* Projekt techniczny architektury,
* Uzgodnienia branzowe
* Obowigzujace normy i przepisy
*  Wytyczne branzowe PWiK Wodnik

2 Przylacza wraz z instalacja zewnetrzna na terenie inwestycji

Przylacza nalezy wykonaé¢ zgodnie w wytycznymi PWIK Wodnik oraz wydanymi
warunkami. Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé¢ si¢ z wydanymi warunkami
technicznymi.

2.1 Przylacze wodociagowe

2.1.1 Zasilenie w wode

Woda na cele fontanny oraz toalety publicznej doprowadzona bedzie przylaczem
wodociggowym do komory technicznej fontanny zlokalizowanej na terenie inwestycji oraz do
toalety publicznej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji ,,WODNIK” spétka z 0.0. woda doprowadzona bgdzie do fontanny
i toalety za pomoca przyltagcza wodociggowego o $rednicy @40 PE100 PN10 SDRI17.
Projektowane przytagcze wodociggowe nalezy wpigé do istniejacej sieci wodociggowej @125
zlokalizowanej w ul. Moniuszki.

Przwéd wodociggowy, nalezy oznakowac niebieska tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza
PE z wktadka metalowg ulozong na wykonanej obsypce przewodu wodociggowego. Tasme
sygnalizacyjng wprowadzi¢ do skrzynki zasuwowej i do studni wodomierzowe;.

Whpigcie do sieci nalezy wykona¢ poprzez uniwersalng opaske do nawiercania do rur PE
z zeliwa sferoidalnego z gwintem wewnetrznym ¢125/DN32 produkcji Hawle/AVK. Opaske
oraz jej montaz zapewnia PWiK.

Za wpigciem nalezy zabudowaé zasuwe typu prostego do przytaczy domowym DN32 z
zeliwa sferoidalnego obustronnie gwintowang z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczna.



Na przylaczu wodociggowym nalezy zabudowaé studni¢ wodomierzowag systemowg
typu BS DN1200mm zlokalizowang w terenie zielonym. W studni wodomierzowej nalezy
zabudowa¢ wodomierz gléwny wraz z niezbedng armaturg. Wodomierz nalezy umiesci¢ w
dolnej czegsci studni, studnia wyposazona fabrycznie w stopnie wlazowe zamontowane w
prefabrykat betonowy. Wtaz bez rygli z wypetnieniem betonowym wtazu. Przejscie przez
sciany studni montowac jako typowe przejscia szczelne.

Miejsce wiaczenia przewodu wodociggowego do sieci wodociggowej oraz lokalizacje
zasuwy odcinajacej oznaczy¢ odpowiednio nacechowang tabliczkg informacyjng PVC.
Tabliczke informacyjng, nalezy umiesci¢ na stupku betonowym.

Za studnia wodomierzowg projektuje si¢ zewnetrzng instalacje wodociggowa
doprowadzong do komory fontanny 40 PE100 SDR17 oraz do toalety publicznej 32 PE100
SDR17.

Szczegély dotyczace trasy przebiegu projektowanego przylacza oraz instalacji
zewngtrznej zostaty przedstawione na zatgczonym do niniejszego opracowania planie
sytuacyjno-wysokosciowym oraz profilu podtuznym.

2.1.2 Studnia wodomierzowa

Wezet wodomierzowy zlokalizowano w studni wodomierzowe;.
W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

* Wodomierz typu ITRON FLODIS ¢15mm z wbudowang wkiadka radiowa do
zdalnego odczytu stanu licznika.

* Armatura odcinajgca — 2 x zawor odcinajgcy grzybkowy ¢32mm

e Zawor antyskazeniowy typ EA ¢32mm

* Redukcje

Przed wodomierzem nalezy zachowa¢ odcinek prosty o dtugosci 5 srednic wodomierza, a
za wodomierzem odcinek prosty dtugosci 3 srednic wodomierza.

Przed i za wodomierzem gltéwnym i odcinkami prostymi zabudowa¢ zawor odcinajacy
grzybkowy ¢32mm.

Za zestawem wodomierzowym od strony wewngtrznej instalacji wodociggowej,
zamontowa¢ urzadzenie zabezpieczajace przez przeptywami zwrotnymi uniemozliwiajgce
wtdrne zanieczyszczenie wody w sieci typu EA ¢32mm.

Armatura w catym we¢zle wodomierzowym, wykonana z mosigdzu.

Dostawa i montaz wodomierza lezy po stronie tut. Przedsigbiorstwa, dostawe montaz
nalezy zleci¢ do PWiK WODNIK Sp. Zo.o..

2.2 Kanalizacja sanitarna



2.2.1 Przylaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanej komory technicznej fontanny (w tym z przegtebienia
w komorze za pomoca pompy zatapialnej) oraz toalety publicznej odprowadzone beda
projektowanym przytagczem kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacji ,,WODNIK” spétka z o.o.
scieki sanitarne zostang odprowadzone przylaczem kanalizacji sanitarnej do istniejacego
kanatu sanitarnego @300 zlokalizowanego w rejonie ulicy Stefana Okrzei.
Projektuje si¢ przytacze kanalizacji sanitarnej PVC @160 SN8 wpicte do istniejgcej
studzienki polgczeniowej umieszczonej na kanale @300. Na przytaczu kanalizacji sanitarnej
nalezy zabudowac studnie przytaczeniowg DN1000 zlokalizowang w dziatce 84/2.

Projektuje si¢ przytacze PVC @160 SN8 o tacznej dtugosci 12,76m.

Szczegbty dotyczace trasy przebiegu projektowanego przyltacza zostaty przedstawione
na planie sytuacyjno-wysokosciowym, profilu podtuznym.

2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestycji

Na terenie inwestycji projektuje si¢ zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej
odprowadzajaca $cieki sanitarne z komory fontanny oraz toalety publicznej. Kanalizacj¢
zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o $rednicy ¢160.

Scieki sanitarne z przeglebienia w komorze zostana odprowadzone przewodem
ttocznym PE100 SDRI11 ¢50x4,6 z wykorzystaniem pompy zatapialnej zlokalizowanej w
komorze do studni KS5. W studni KS5 nalezy zamontowa¢ deflektor.

2.3 Wytyczne wykonania

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac nalezy ustalic z zakladem eksploatacji sieci
wodociggowej PWiK ktére zasuwy nalezy zamkna¢. Wszystkie prace na czynnej sieci
wodociggowej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK Wodnik

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne w celu
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wykopy jako wasko przestrzenne beda wykonywane
mechanicznie, a w rejonach kolizji lub zblizen do istniejacej infrastruktury — recznie.
Przechodzace poprzecznie przez wykop istniejace urzadzenia uzbrojenia podziemnego
(rurociagi, kable) wymagaja na okres budowy zabezpieczenia przez podwieszenie na
tymczasowych elementach no$nych, opartych (lub podwieszonych) na krawgdziach wykopu.

Przed rozpoczgciem robdt instalacji zewnetrznych nalezy wykona¢ reczne wykopy
kontrolne w celu okreslenia rzeczywistych rzgdnych istniejagcego uzbrojenia.

Rzeczywista rzedng poréwnaé z zatozona na etapie projektowania i w przypadku
wystgpienia rozbieznosci - skorygowac¢ prowadzenie instalacji w uzgodnieniu z projektantem
oraz jednostkg eksploatujaca.

W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy wykonac recznie.

Nalezy zachowaé szczegélng ostroznos$¢ przy wykopach prowadzonych w okolicy
istniejgcej infrastruktury technicznej. Wykopy nalezy wykonywa¢ rgcznie z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci.



Wykonane przewody zgtosi¢ w PWiK WODNIK do technicznego odbioru robét przed
zasypaniem wykopu. W celu weryfikacji prawidlowosci wykonania przewoddéw, nalezy
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru z PWiK  sporzadzony na mapie zasadniczej plan
sytuacyjny przylacza.

Whigcie do sieci wodociggowej nalezy zlecic PWiK WODNIK.
Whpigcie przylacza kanalizacyjnego do istniejacego kanalu, dokona¢ w obecnosci
uprawionego pracownika PWiK.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé prawo do dysponowania terenem dziatek
sasiednich na potrzeby budowy przewodu wodociggowego oraz zezwolenie na zajgcie pasa
drogowego.

Przed wydaniem protokotu odbioru robét przewodu kanalizacji sanitarnej, dostarczy¢
nalezy protokét szczelnosci oraz raport z przeprowadzonej inspekcji TV wybudowanego
kanatu.

2.3.1 Przewody ukladane w gruncie

Przejécia instalacyjne przez $ciang zewnetrzng budynku nalezy wykona¢ jako wodo- i
gazoszczelne z zastosowaniem uszczelnien GPF oraz GP-SR np. firmy INTEGRA.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen S$cinajacych.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrod¢ nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

Przejscia przewodéw pod fundamentami oraz posadzkami w budynku prowadzi¢ w
rurach ostonowych jako szczelne.

2.3.2 Montaz przewodéw wodociagowych

Montaz rurociaggu z rur PE nalezy przeprowadzi¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe. Polgczenia z armaturg nalezy wykona¢ jako koinierzowe stosujac tuleje
kotnierzowe z luznym kotnierzem. Potgczenia kotnierzowe armatury wodociggowej nalezy
zabezpieczy¢ folig termokurczliwg. Podczas uktadania przewodéw nalezy zwrdci¢ uwage, by
promien gigcia nie przekraczat katalogowej wartosci dopuszczalnej okreslonej przez
producenta rury. W przypadkach koniecznych stosowac ksztaltki segmentowe. Przewody
nalezy oznakowa¢ tasmg PVC koloru niebieskiego z wktadka metalizowang z zgodnie z
wytycznymi PWiK Wodnik, z wyprowadzeniem do skrzynek montowanej armatury.

Nalezy przewidzie¢ bloki podporowe pod armature i1 ksztattki z zeliwa z uwagi na
rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych i PE. Obliczanie wielkos$ci blokéw oporowych
mozna przeprowadzi¢ na podstawie danych 1 wzoréw z literatury z uwzglednieniem norm.

Montowana armatura musi spetnia¢ aktualne (w czasie budowy sieci wodociggowe;j)
wymagania PWIK Wodnik.

2.3.3 Montaz sieci kanalizacji sanitarnej
Rury do wykopu nalezy podawac pojedynczo, opuszczajac je za pomocg specjalnych

pasow transportowych. Podczas uktadania rur wazne jest wykonanie zagl¢bienia pod
miejscem laczenia w celu utatwienie przeprowadzenia pofaczenia. Jak rdwniez zapobiezenia
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wplywowi masy rur na potaczenie. Wglebienie to nie powinno by¢ wieksze, niz konieczne do
wykonania w nim poprawnego montazu pofaczenia. Po wykonaniu polaczenia zagl¢bienie
nalezy zasypac i zagesci¢ materialem podsypki. Przed uktadaniem nalezy sprawdzi¢ kazda
rure, szczegllnie powierzchnie faczone, pod katem wystgpowania uszkodzen. Wskazane jest
rOwniez sprawdzenie, czy wewnatrz rury nie ma uszkodzen oraz ewentualnych
zanieczyszczen.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ tak, aby bytly rownomiernie podparte na podsypce na
catej ich dlugosci. Rury kielichowe taczy si¢ poprzez wcisnigcie bosego konca w kielich
wczesniej ulozonej rury. W celu zmniejszenia tarcia zarowno bosy koniec jak i kielich nalezy
posmarowac pastg poslizgowa lub detergentem (np. pasta BHP).

2.3.4 Studnia kanalizacyjna

Projektuje si¢ studnie rewizyjne wykonane z kregéw betowych @1000.

Studnie kanalizacyjng nalezy wykona¢ w technologii betonowej z betonu
wodoszczelnego o odpowiedniej klasie ekspozycji min XAl. Kregi denne studzienki nalezy
wykonac¢ jako monolityczne-jednorodne, prefabrykowane, z fabrycznie osadzonymi w trakcie
produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami. faczenie kregéw przy uzyciu uszczelki
gumowej (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej). Gorng czesé
studni stanowi plyta pokrywowa. Wszystkie elementy studzienek wykona¢ z prefabrykatéw
betonowych jako szczelne. Studnie posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu min 10cm
oraz na podsypce piaskowej o zageszczeniu nie mniejszym od 1s=0,98.

Stopnie zlazowe do studni stalowe w otulinie tworzywowej odpowiadajace
wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.

Parametry i wlasciwosci elementow studzienek:

* szczelnos¢ polaczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

* beton o minimalnej klasie wytrzymatos$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie
C35/45

* nasigkliwo$¢ betonu <5 %

* nasigkliwos¢ betonu wg PN- 88/B- 06250 (probka 15x15x15) <4 %

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z wlazem z pokrywa z wypelnieniem
betonowym (typu BEGU), zabezpieczony przed obrotem, zgodnie z normg PN-EN 124:2000,
z uszczelka montowang fabrycznie, bez zamkni¢¢ ruchomych (takich jak S$ruby, rygle).
Studnie zlokalizowane w jezdni wykona¢ z wlazem klasy D400, natomiast studnie
zlokalizowane w chodniku z wiazem klasy B125. Na studniach kanalizacyjnych stosowac
wlazy niewentylowane.

Wiazy kanalizacyjne montowane w nawierzchni gruntowej, po ktérej odbywac sie
bedzie ruch kotowy (dot. jezdni tymczasowych) nalezy wbudowac¢ w placek zelbetowy
owym. 2,0x 2,0 x 0,2 m.

2.3.5 Proby szczelnosci

Odbiory techniczne rob6t i proby szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
— PN-81/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”,



— PN-81/9192-04 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
— PN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.”,

— PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”,

— Wytyczne PWiK Wodnik

2.3.6 Dezynfekcja i plukanie wodociagu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préoby szczelno$ci, nalezy przeprowadzié
ptukanie wstepne, dezynfekcje a nastgpnie ptukanie koncowe przewodu. Proces ptukania i
proby szczelno$¢ nalezy wykona¢ przy uzyciu czystej wody wodociggowej w ilosci co
najmniej 3-krotnej pojemnosci plukanego przewodu wodociggowego. Dezynfekcje przewodu
przeprowadzi¢ za pomocg kré¢ca do dawkowania podchlorynu sodowego w ilo$ci min.
25g/m3. Nastgpnie nalezy wprowadzi¢ do rurociggu podchloryn sodowy w postaci 3%-go
roztworu i po uptywie 24-ch godzin oprézni¢ rurocigg. Sie¢ nalezy napetnia¢ roztworem do
momentu wyczuwalnego zapachu chloru w punkcie poboru wody a nastgpnie zamkngc
przewdd za pomoca przepustnic/zasuw na min. 24 godziny. Po tym czasie nalezy usungé
zachlorowang wode¢ poprzez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu do
momentu zaniku zapachu chloru. Odprowadzany roztwér podchlorynu sodu musi by¢
poddany dechloracji. Wode po zakonczeniu plukania nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Pozytywny wynik badan jest warunkiem wtaczenia
sieci do eksploatacji. Woda przeznaczona do picia przez ludzi powinna spetnia¢ wymagania
dotyczace ilosci wolnego chloru. Przy wykonywaniu dezynfekcji magistrali nalezy $cisle
przestrzega¢ zasad BHP.

Doprowadzenie i odprowadzenie wody po plukaniu i dezynfekcji wraz z
instalacja, lezy po stronie Wykonawcy. Pobér wody do ptukania oraz zrzut wéd do
kanalizacji nalezy uzgodni¢ z PWiK Wodnik.

2.3.7 Roboty ziemne

Wykopy 1 posadowienie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz BN-83/8836-
02.

Wykopy nalezy wykonywac¢ gtéwnie mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z innymi
sieciami i przewodami sposobem re¢cznym. Nie dopuszcza si¢ pozostawienie wykopow
nieoszalowanych 1 niezabezpieczonych na dzien nastepny. Przestrzeganie powyzszej zasady
jest konieczne dla zachowania bezpieczenstwa osob znajdujacych si¢ w poblizu.

Przed rozpoczeciem wykopow 1 trasowania instalacji nalezy wykonaé wpierw
przekopy kontrolne, aby zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne. O ile wykonawca nie wykona
tych przekopéw, prowadzi wéwczas realizacje na wlasne ryzyko. Przed rozpoczeciem tychze
rob6t nalezy bezwzglednie wezwaé na budowe uzytkownikow uzbrojenia. Takie dziatanie
pozwoli unikng¢ kolizji 1 ewentualnych przekladek uzbrojenia podziemnego, bowiem
poprzedzone w/w dzialaniami wytyczenie trasy bedzie najbardziej optymalnym
rozwigzaniem.

Przechodzace poprzecznie przez wykop istniejace urzadzenia uzbrojenia podziemnego
(rurociagi, kable) wymagaja na okres budowy zabezpieczenia przez podwieszenie na
tymczasowych elementach no$nych, opartych (lub podwieszonych) na krawgdziach wykopu.
Projektowane przewody nalezy wykona¢ w wykopach o Scianach pionowych w obudowie
standardowej ptytowej np. STANDARD BOX



Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykopach prowadzonych w dziatkach
nr 46, 76/2 oraz 84/2. Wykopy nalezy wykonywaé r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Szerokos¢ wykopéw B = min. 1,00m. Rury uloZzone na podtozu grubosci 15cm, z
gruntu sypkiego zageszczonego lekkim sprzetem mechanicznym. Wymagany wskaznik
zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora.

Podsypka i obsypka do wysokosci 0,30m nad wierzch rury.

Materiat gruntowy:

Podsypka: warstwa o grubosci 0,15m, piasek o granulacji 0,06-16mm. Zageszczenie
mechaniczne. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wg standardowej préby Proctora.
Obsypka: warstwa zatozona do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury. Piasek o granulacji
0,06-2mm, zwir o granulacji 2-16mm. Zageszczenie mechaniczne, warstwami o grubosci
maks. 0,25m. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wg standardowej préby Proctora.

Do zasypywania pozostalego wykopu stosowal grunty piaszczyste dobrze
zageszczajace si¢. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
- dla drog:
do poziomu 0,8m ponizej terenu min. Is=0,98
powyzej tego poz. tj. 0,00+0,80m min. Is=1,02
- poza drogami wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min. Is=0,98

Dla wykonania wypelnienia wykopéw stosowa¢ rodzime grunty tylko niespoiste, w
miar¢ mozliwosci gruboziarniste, zageszczane w sposoéb mechaniczny do wymaganego
stopnia zaggszczenia. Gruntem rodzimym mozna zasypywacé jedynie wtedy, gdy jest on
piaszczysty, bez kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego. Gruz i ziemi¢
nienadajaca do zasypywania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji.

W przypadku stwierdzenia zalegania w podtozu gruntéw nieno$nych, spoistych
(zwlaszcza gruntéw plastycznych, w poblizu stanu migkkoplastycznego), ktére pod wptywem
nawodnienia (rowniez pod wptywem drgan powstajacych w czasie wyciggania $cianek za
pomoca wibromtotow) ulegaja cz¢sciowemu uptynnieniu, co moze powodowac¢ degradacje
kata tarcia wewngtrznego w materiale zasypowym, a zatem i obnizenie sit tarcia - nalezy
bezwzglednie taki grunt odizolowaé przektadkami z geowldkniny, usungé¢ od pozostatych
sktadowanych gruntéw z wykopu, a sam rurocigg uktada¢ na podbudowie wzmocnionej
geotekstyliami.

Demontaz zabezpieczen z wykopu powinien nastgpowaé przy réwnoczesnym
wypelnieniu wykopu gruntem i zaggszczeniu go.

Ziemi¢ z wykopu potrzebng do jego zasypywania magazynowaé po jednej stronie w
odlegtosci min. 1,5m od jego krawedzi, nadmiar wywiez¢ na wyznaczone sktadowisko.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych, odwodnienie wykopdw nalezy wykonaé
ze studzienek umieszczonych w dnie wykopu, do ktoérych wod¢ doprowadza¢ drenazem.

Wykop musi by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalaniem wodami deszczowymi.

Wszystkie przewody z tworzywa sztucznego prowadzone na glebokoSci ponizej
wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ przed wodami gruntowymi- zgodnie z PN-ENV
1046.
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Rury prowadzone na glebokosci mniejszej niz 1,4m nalezy zabezpieczyé
termicznie np. obsypaé¢ keramzytem.

Podsypke i obsypke przytaczy po wykonaniu nalezy zgtosi¢ do odbioru przez PWiK
Wodnik.

Przed odbiorem zgtosi¢ sie¢ do pomiaru branzowego przez PWiK i do inwentaryzacji
geodezyjne;j.

2.3.8 Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

Przed rozpoczeciem wykopoéw i trasowania przylagczy nalezy wykona¢ wpierw
przekopy kontrolne, aby zlokalizowa¢ uzbrojenie podziemne. O ile wykonawca nie wykona
tych przekopéw, prowadzi wéwczas realizacje na wtasne ryzyko. Przed rozpoczeciem tychze
rob6t nalezy bezwzglednie wezwaé na budowe uzytkownikow uzbrojenia. Takie dziatanie
pozwoli unikng¢ kolizji i ewentualnych przektadek uzbrojenia podziemnego, bowiem
poprzedzone w/w dzialaniami wytyczenie trasy bedzie najbardziej optymalnym
rozwigzaniem.

Wykopy jako wasko przestrzenne beda wykonywane mechanicznie, a w rejonach
kolizji lub zblizen do istniejgcej infrastruktury — recznie.

Przechodzace poprzecznie przez wykop istniejace urzadzenia uzbrojenia podziemnego
(rurociagi, kable) wymagaja na okres budowy zabezpieczenia przez podwieszenie na
tymczasowych elementach no$nych, opartych (lub podwieszonych) na krawgdziach wykopu.

Przed rozpoczgciem robét instalacji zewnetrznych nalezy wykonaé rgczne wykopy
kontrolne w celu okreslenia rzeczywistych rzednych istniejagcego uzbrojenia.

Rzeczywista rzedng poréwnaé z zalozona na etapie projektowania i w przypadku
wystgpienia rozbieznosci - skorygowac prowadzenie instalacji w uzgodnieniu z projektantem
oraz jednostkg eksploatujaca.

W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy wykonac recznie.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykopach prowadzonych w dziatkach
nr 76/2 oraz 84/2. Wykopy nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
0Stroznosci.

2.3.9 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi
dostarczonymi przez wytworcOw materialdow 1 urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majacej kontakt z woda pitng powinny one
posiada¢ atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatéw i
urzadzen nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgoda projektanta, dopuszcza si¢ zastosowanie
innych, réwnowaznych materialéw 1 urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powigzanymi
oraz posiadajace wszelkie niezbgdne oznaczenia i certyfikaty.
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