
zagłębienie dla pompy zatapialnej;

wypompowanie ścieków do kanalizacji,

min. 2 l/s (intensywność zrzutu popłuczyn)

d160

przelew awaryjny ze zbiornika przelewowego;

odbiór do kanalizacji

dno -1,42

d32

doprowadzenie wody wodociągowej

d50; oś -0,80

d63; oś -0,80

d90, oś -1,27

d90, oś -1,13

Zbiornik

przelewowy ZP

poz. l.w. -1,61

Vuż=3 m³

przelew awaryjny ze zbiornika

przelewowego d160;

odbiór do kanalizacji

rura wodowskazowa

F

zagłębienie dla pompy zatapialnej;

wypompowanie ścieków do kanalizacji

RT

doprowadzić zasilanie 6 kW, 400 V

do szafy zasilająco-sterującej RT

wentylator nawiewny

180 m³/h

30 cm nad posadzką

kominek nawiewny

50 cm powyżej terenu

wentylator wywiewny

180 m³/h

30 cm pod stropem

kominek wywiewny

50 cm powyżej terenu

grzejnik 1,5 kW z termostatem

wentylator wywiewny

180 m³/h

wentylator nawiewny

180 m³/h

uzupełnianie wody świeżej

uzupełnianie wody świeżej

z zachowaniem przerwy powietrznej

do dysz dennych

do dyszy fontanny

z przelewów fontanny

rura wodowskazowa

390

A A

fontanny

-2.2011.25

1

numer/number

powierzchnia/area (m²)

pomieszczenie/room

wysokość/height m posadzka/floor finishing

komora techniczna

WYŁAZ

STOPNIE ZŁAZOWE

DWUSTOPOWE CO 30CM

STOPNIE ZŁAZOWE

DWUSTOPOWE CO 30CM

WYŁAZ SZCZEGÓŁY WG RYS.: D007

345,41 m. n. p. m.

342,68 m. n. p. m.

POMPA ZATAPIALNA W KOMORZE

NET.06

1:25
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PROJEKT WYKONAWCZY

Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58,

58-500 Jelenia Góra

CREOPROJECT Sp. Z O.O.

ul.Stanisława Staszica 4a

50-221 Wrocław

tel. 605676214, tel+fax 071/ 7181618
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KKK/003/PWBKb/2020

Maciej Skrzycki

127/DOŚ/12

Wojciech Łopata

INSTALACJE SANITARNE

Rewitalizacja skweru pomiędzy ulicami Okrzei i Wojska

Polskiego - Plac Kościuszki w Jeleniej Górze

Dz. Nr 83/2 oraz części działek 76/2, 82/2, 84/1, 84/2;

AM-59, Obręb 0028
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