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Podajnik na jednorazowe
podkfadki na deske sedesowg;
2 ze stali nierdzewnej; obrys studzienki rewizyjnej
zamykany na kluczyk i T 7
N wykoficzenie: Matowe; —
wymiary 21,5x29x4cm =<,
montowany na wysokosci 100 cm { | o
Chwytak na kule inwalidzkie | ! - | oL — o
2 sztuki; stal neirdzewna/PVC < | / & L
montowany do lica przewijoka % L 33 Y 75 530,
np. firmy LINET 4 7 /
przewijak lub ekwiwalent I I wtaz do studzienki
\\ﬂ' Podajnik na papier okrqgfy; C L =~ rewizyjnej
ze stali nierdzewnej; wykoficzenie: Matowe; /
miesci rolki papieru o Srednicy 25 cm / / -
montowany na wysokoci 100 cm / < | = modut
Porecz uchylina dla niepetnosprawnych = L L sqmoczyszczqqi \ __
- dt. 600 mm; montowana_do_sciany;
S1] Sciana_zewnetrzna wysokos¢ gdrnej krawgdzi-85 cm; — /
Linki stalowe mocowane do elewac]i 12 cm 3 —z¢ stali nierdzewnej AISI 304; ~ / d d
do ogrodow wertykalnych — systemowe = " wykoficzenie: Matowe ! /
Piytki Klinkierowe 2 cm - m / © 2 — drzwi_stalowe zlicowane z wykoficzonq
mocowane na klej mrozoodporny 6.5x24.5 cm % Podwieszana miska ustepowa ! ! | ~ elewacjq i wykoficzone gnalogiczn‘ie‘do niej;
Sciana konstrukcyjna z odlewu betonowo—kompozytowego 16 cm / dia niepefnosprawnych; | I ﬁ szer. w Swietle przejscia 80cm
d ina) wysoko§€ gornej krawedzi—42 cm; wykonane po fuku
(wodoszczelng / ze stali nierdzewnej; | '
Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia 0.5-1 cm / wykoficzenie: Matow’e |
mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti ' ; ['s] - B - _ | ’ l
barwiony w masie — jasnoszary RAL 9047 [ X i2 l \ l I l
Oprawa o$wietleniowa wandﬁlol)dporna l i 54 i \ \ —~ 0,01
firmy KRULEN typ RONDO LED\633crm; . 7N | ] ¢ 00
~ N | | !
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7/ Porecz uchyina dla niepe’(nosprawnycm\ \ / / i / /
7 dt. 600 mm; montowana do sciany; | X x F / | / /
wysokos¢ gémej krawedzi-85 cm; }\ \ Al s | ‘ ) rioci 2 obstuda od st . .
ze stdii nierdzewnej AISI 304 | [N | | 1T T e e | - I “ 0sz na Smieci z obsfuga od strony pomieszczenia
wykoficzenie: Matowe I\ \ a~ = i L_ miejsce na_automatyczny ! / technicznego; otwdr 15x20cm, przekryty klapg wykonang
< 1’ \ . (na czujnik ructiu) : / / blach ze stali nierdzewnej DEKO 09 z grawerowanym
53 Sciana wewngtrzna podajik mydfa montowany za lustrem | oznaczeniem graficznym; dokfadny montaz wg rysunkdw
Blacha ze stali nierdzewnej z powierzchniq |/ 02em V4 . warsztatowych
mikrostruralng DEKO 09; panele fqczone na styk / - /t " ]
1x ptyta kompozytowa typu DIBOND lub ekwiwalent K 0.3 em| \ meg ce(—ﬁnél :zuu%rirl](qr:f:znw
Podkonstrukcja stalowa 5 cm - = od ---vj---vb-u -
. _~ “podajnik C|ep{/?,wody
A 1x_ptyta kompozytowa typu DIBOND lub ekwiwalent  / 0.3 cm - montowany/zo ustrem A
P 3 / S /li, e P
/ S migl.gce/ﬁo suszarkg do rgk
autematyczng (na czujnik ruchu)
y, / | — montowanq za lustrem
_Qi 0.00
/
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/Gmywalku ze stali nierdzewnej; i .I- D
_ - przystosowana do osdb niepefnosprawnych T
n |
drzwi stalowe wykoriczone analogicznie do etéwacii ggagu!k i ki t i :l -
- szer. w Swietle_przejscia 90cm m"x;s rgggm_ umywaii montowana m = N -
— —_ z automatycznym systemem otwierania wngka pod urnywalkq min. wys. 70cm & i
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. }— ~ I = wneka na poidetko zewngtrzne;
_ skrzynka do obsfugi 7% = P A 7 | wneka wykoficzona analogicznie do elewacii
Ao mechanizmu automatyki drzwi —) X | S |
wykoriczona blachg stalowg nierdzewng ~ ~ 0.005 N\88 15 v 1.3 L
zlicowanq z progiem drzwiowym E >~ \\O 8 3 a 1
116.4 B ﬁmf“‘ = /
X : ¥ : — S // ¥ wneka pod montaz
" - . N ~ - panelu” sterujqceg; panel wg rysukdw warstatowych
prog z blachy stalowej nierdzewnej ryflowanej; - < /K 143.4 x wykonany z blachy stalowej nierdzewnej

gr. blachy 4mm,
zlicowany z poziomem
wykoficzenia posadzki we wnetrzu

oscieznice stalowqg drzwi od zewngqtrz zlicowaé

Z wykoniczeniem elewacji, natomiast od wewngtrz
z wykoficzong tynkiem pfaszczyzng Sciany

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA
WLASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB

CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORGW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOW NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

4, WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACU

PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ

PRZY ZACHOWANIU PRZEPISGW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY

STOSOWANIE.

GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

POZWALAJACE NA ICH

7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY
POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACYI

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO

BIURA

PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OKLADZINY

OZNACZENIE

CRAFICZNE NAZWA OPIS MATERIAL KOLOR
grys biaty o frakcji #10—16mm; wypetnienie systemowe GRAFITOWY VA
POSADZKA Z LASTRYKO z pigmentem w kolorze RAL7015, wykoficzenie matowe LASTRYKO BIALYM GRYSEM
wielowarstwowq wodoodpornq strukturq tynkowg; barwiona w
masie; odporna na uszkodzenia mechaniczne, nakfadana
TYNK WEWNETRZNY bezposrednio na odlew modufu betonowo—kompozytowego TYNK BARWIONY [JASNOSZARY  RAL
w kolorze jasnoszarym.Sciany odporne na rysowanie/ W MASE 9047
zadrapania/ graffiti
blacha stalowa nierdzewna o powierzchni mikrostrukturalnej STAL NATURALNY; DEKO
BLACHA STALOWA WEWNATRZ OBEKTU DEKO 09; gr. 2mm; panele blachy fqczone na styk NIERDZEWNA 09
PEYTKI KLINKIEROWE ZEWNETRZNA piytki klinkierowe mocowane na klej mrozoodporny EEYF\I-%:EROWE JASNY SZARY

UWAGA!

~WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA

~KOLOR OSCIEZNICY DRZWI WEJSCIOWYCH

DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWC:

~PROBKE, POSADZKI LASTRTYKO (W FORMACIE 50x50cm)

~PROBKE, TYNKU (W FORMACIE 50x50cm)

—PROBKE, PLYTEK KLINKIEROWYCH (MIN. 3 SZT)

—PROBKE, MOZAIKI SZKLANEJ NA ELEWACJ (W FORMACIE 50x50cm)

—LOKALIZACJE, MALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. HACZYKOW, CHWYTAKOW NA KULE INWALIDZKIE, PRZYCISKOW

[ Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE

SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI

OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKtAD DOKUMENTACJI
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