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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wycinkg i cieciami pielegnacyjnymi
drzew i krzewow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), bedaca uzupetnieniem ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST), stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
- wycinka drzew wraz z frezowaniem pozostatosci pni,
- cieciami pielegnacyjnymi drzew i krzewow (np. sanitarnymi, korygujacymi,
odmtadzajacymi i technicznymi,
- sortowaniem i posktadaniem pozyskanych przy wycince i cieciach ktéd i grubizn,
- zabezpieczaniem drzew i krzewdw podczas wykonywania prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST Z-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt
1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot, w tym rdéwniez zabezpieczenia terenu,
podano w OST Z- 00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Z-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do pielegnaciji

Do wykonywania robdt zwigzanych z wycinkg i cieciami pielegnacyjnymi drzew i
krzewdw nalezy stosowac:

- pilarki spalinowe,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, np. frezarki

- sekatory,

- liny i pasy,

- podnosnik koszowy,

- drabiny,

- rusztowania,

- koparki, koparko-tadowarki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do

prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem drzew.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Z-00.00. ,Wymagania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Z - 02.00.
WYCINKA I CIECIA PIELEGNACYINE DRZEW

ogolne" pkt 4.

4.2. Transport kiéd i grubizn

Ktody, grubizne z konaréw oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym. Pnie (kilody) przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzen. Drewno uzytkowe nalezy przetransportowac i utozy¢ w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

4.2. Transport odpadoéw roslinnych
Odpady roslinne nalezy przewozi¢ transportem samochodowym i zagospodarowac
zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST Z-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Wycinka drzew i krzewow
Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw obejmujq:
- wyciecie drzew i krzewow,
wykarczowanie lub sfrezowanie pni,
wywiezienie ktdd, grubizny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow,
ewentualne zrebakowanie gatezi.

Zgoda na prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdéw powinna by¢ uzyskana
przez Zamawiajgcego. Termin usuniecia drzew uzalezniony jest od zapisu w decyzji
zezwalajacej na ich usuniecie.

W miejscach, gdzie nie jest przewidziane lokalizowanie jakichkolwiek budowli,
a takze ciggdw pieszych lub rowerowych, nalezy sfrezowacé pozostate po wycince pniaki na
gtebokos¢ 10 cm ponizej poziomu gruntu.

W pasie robot ziemnych, gdzie bezposrednio beda lokalizowane elementu uktadu
komunikacyjnego, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usunac korzenie
tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w
ciagi piesze nie przekraczata 2 %. W miejscach ciqggow pieszych teren nalezy oczyscic tak,
aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot
ziemnych i linii ew. skarp nasypu.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajagce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Wszystkie usuwane drzewa powinny by¢ po Scieciu oznakowane poprzez zapisanie
na poprzecznym przekroju dolnej czesci pnia numeru drogi, przy ktérej rosto oraz numeru
wycinkowego drzewa, np. 25/ 39.

Roslinnos¢ istniejagca na terenie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byc¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Mlode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byc¢
wykopane z duzg ostroznosécig, w sposdb ktory nie powoduje trwatych uszkodzen,
a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Roboty zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdw nalezy wykonywac stosujac sie do
wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem robdt opisanych w OST Z-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.3. a).
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5.3. Ciecia pielegnacyjne drzew i krzewoéw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie,

ktére powinno uwzglednia¢ cechy poszczegélnych roslin, a mianowicie:

sposdb wzrostu,
rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
konstrukcje korony.

Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw.
Wszystkie prace przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 82, ust. la ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pdzn. zm.)

1)

2)

W zaleznosci od okresdlonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe, potamanych lub martwych;
ciecia korygujace, majace za zadanie poprawienie niekorzystnych efektow
niewtasciwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na
wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej korony;

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodniow, mieszkancéw lub
pojazdow, w bezposrednim sasiedztwie budynkow mieszkalnych oraz elementéw
infrastruktury technicznej, w tym drdg, rowdw, linii energetycznych, itp. Dla
unikniecia ewentualnej kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej
4,50 m nad powierzchnie drdg i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

ciecia gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniu drog;

ciecia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt. Usuwa sie
wtedy — w zaleznos$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego - od 20
do 50% gatezi;

ciecia odmtadzajgce krzewodw, ktérych gatezie wykazujg mata zywotnosc,
powoduja niepozadane zageszczenie lub zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
odmtadzania mozna przeprowadzi¢ na krzewach rosngacych w warunkach
normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po sadzeniu. Ciecie
po sadzeniu powinno by¢ mozliwe krotkie i wykonywane na kazdym krzewie
osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia peddw, ciecia
dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia
gornej powierzchni zywopftotu.

Wytyczne dotyczace wykonywania cie¢ drzew:

Nalezy unikac ciecia grubych gatezi i konaréw. Drzewo nie jest w stanie skutecznie
zagoi¢ ran o srednicy powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby przyrost tkanki gojacej
nalezy zaniechac ciecia grubych gatezi u wymienionych nizej takich gatunkdw, jak:
morwa, leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew, orzech, orzeszniki, buk, brzoza;
w starszym wieku takze dab, grab, grochodrzew; a ze wzgledu na szybko
rozktadajace sie drewno: grab, buk, brzoza, platan, orzeszniki, klon, topola,
wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon srebrzysty.

Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasade
gatezi nienaruszong. Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach staramy
sie nie narusza¢ nabiegéw kalusowych istniejacych z reguty u ich nasady. Jest to
uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego. Konsekwencjg
prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej (kalusa).
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3) Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie
zywa gataz przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do
zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca.

......
-

aemta,

. .

on .
Lante

dobrze




4)

5)
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Wykonujac ciecie gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ sie
z nasilonych wyrastaniem z pnia tzw. wilkdw. Ograniczajg one widocznosc
i przysparzaja dodatkowych naktadoéw pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia wilki
sq dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowig konkurencje dla korony drzewa, nie
dopuszczajac do niej wody ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazujq
jednoczesnie na zbyt silng redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie
wytwarzania wilkbw mozna osiggna¢ przez zaniechanie ciecia grubych gatezi
znajdujacych sie bezposrednio na pniu i ciecie drobniejszych gatezi dalej od pnia.
Do gatunkow silnie wytwarzajacych wilki nalezg: lipa, grochodrzew, klon
jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy daleko posunietym obumarciu
koron wytwarzajg samorzutnie (bez ciecia) wilki w czesci odziomkowej.
Niejednokrotnie z takich wilkdw moga rozwina¢ sie cienkie pnie tworzac wielopienne
(naturalne) pokroje drzew. Istnieje mozliwo$¢ uzupetnienia z takich odrostéw luk
powstajacych w zadrzewieniu. W takim przypadku nalezy tylko usuna¢ nadmiar
odrostow, ktére z biegiem czasu mogg powodowac wzajemne kolizje.

Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest
duzym wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng brama
infekcji.

Usuwanie grubszych gatezi, tj o srednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu trzech
cie¢, dzieki ktorym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw.
obrywow):

. ciecie podcinajace wykonanie od dotu gatezi do %-1/3 grubosci gatezi. Ciecie takie

wykonuje sie w odlegtosci okoto 10-15cm od nasady cietej gatezi;

. ciecie docinajace, wykonane kilka centymetréw powyZzej miejsca ciecia

podcinajacego. W wyniku tego ciecia gataz odpada;

. ciecie usuwajace tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade

gatezi (ciecie na obraczke)
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7) Wieksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy
spuszczac¢ na linach. Unika sie w ten sposdb niedopuszczalnego ranienia drzew
obtamywania gatezi.

8) Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, samochoddw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie
zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowac¢ technike ciecia sekcyjnego
i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

9) Niedopuszczalne sq: ciecia pozostawiajace odarcia, wytamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktérej przycinana
jest jej czes$¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajacego ponad
obraczke. Niedopuszczalne sg ciecia wykonywana przy pomocy siekier, tasakéw,
maczet i tym podobnych narzedzi.

10) Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi
martwej, na ktoérej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu
jednym cieciem. Dopuszcza sie niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfatdowania
powierzchni po cieciu pitg tancuchowa.

Roboty zwigzane z pielegnacjg nalezy wykonywaé stosujac sie do wymagan
zwigzanych z zabezpieczeniem robdt opisanych w OST Z-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt
1.5.3. a)

5.4. Sortowanie i ukladanie drewna pozyskanego podczas wycinki lub cieé
pielegnacyjnych

Drewno pozyskane podczas robot zwigzanych z wycinkg lub cieciami
pielegnacyjnymi nalezy posortowa¢ wedlug ,Wytycznych dotyczacych sortowania
i uktadania drewna”, a nastepnie przewiez¢ i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajqcego.

Drewno zakwalifikowane jako opatowe nalezy utozy¢ w réwnych stosach, aby
mozliwe byto oszacowanie jego objetosci w metrach przestrzennych (mp).

Drewno zakwalifikowane jako uzytkowe nalezy utozy¢ w stosach w sposéb
umozliwiajacy zidentyfikowanie wszystkich kidéd. Kazdy ze stosow powinien byc¢
skatalogowany poprzez szczegotowe podanie jego sktadu, przy czym kazda z ktéd musi
by¢ zwymiarowana, opisana ($rednica oraz dtugos$¢ ktody) oraz oznakowana trwale
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poprzez zapisanie na poprzecznym przekroju dolnej czesci pnia numeru drogi, przy ktorej
rosto oraz numeru wycinkowego drzewa, np. 25 / 39. Objeto$¢ drewna uzytkowego
nalezy okreéli¢ w metrach szesciennych (m?3).

5.5. Zabezpieczenie drzew i krzewéw podczas prowadzonych prac

W czasie wykonywania prac w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje
pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych
drzew. W zwigzku z tym nalezy zabezpieczy¢ korony, pnie i korzenie istniejgcych drzew,
nawet jezeli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu technicznego.

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobow
zabezpieczenia, tj. odeskowanie pni, zabezpieczenie matg stomiang lub trzcinowa.

Przed odeskowaniem nalezy owinga¢ pnie matami stomianymi lub trzcinowymi.
Odeskowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajac ksztatt pnia. Desko powinny przylega¢ do
pnia mozliwie jak najwieksza powierzchnia, a wysoko$¢ oszalowania powinna wynosic
ponad 150 cm, najkorzystniej jest gdy siega pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m. Pien
powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony. Deski nalezy przymocowaé przez
mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywac¢ gwozdzi.

W celu ochrony korzeni nalezy wykona¢ ogrodzenie nie nizsze niz 2m, ktorego
linie wyznacza rzut korony. W przypadku gatunkéw dobrze znoszacych uszkodzenia
korzeni dopuszcza sie wyciecie do 30% korzeni, a w przypadku zle znoszacych
uszkodzenia korzeni — 20%. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie, na wiosne, w czasie
pogody pochmurnej lub deszczowej. W storicu korzenie nie powinny by¢ dluzej niz
1 godzine, na powietrzu w stanie stale wilgothym nie dtuzej niz 8 godzin.
Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin
jutowych lub czarnej folii. Powierzchnie cie¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gatezie
po cieciach sanitarnych. Przycietym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracje poprzez
wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie
wykop nalezy wypetni¢ od strony drzewa warstwg ziemi urodzajnej.

Aby zabezpieczy¢ korony drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu ich
koron, podobnie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony
korzeni. Nalezy tez wyznaczy¢ drogi poza zasiegiem koron drzew analogicznie jak
w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ przy tym wysokos$¢
srodkow transportu, maszyn i urzadzen budowlanych. Dopuszcza sie uprzedzenie
nieuniknionych uszkodzen drzew wykonaniem prac ograniczajacych rozmiar uszkodzen,
np. cie¢ technicznych. Ciecia te mozna wykonywac¢ przez caty rok. Ich rozmiar wynosi
maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. Ciecia
i zabezpieczenie miejsc cie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami jakosci ciec
pielegnacyjnych i zabezpieczania miejsc ciec.

5.6. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny
z ustaleniami SIWZ lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na zrebki za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
robot zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST Z-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci po wykonaniu robét
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie:
- kompletnosci usuniecia drzew lub krzewoéw,
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- kompletnosci wykarczowania korzeni lub sfrezowania pni,

- zasypania dotdw,

- prawidtowosci wykonania cie¢ pielegnacyjnych,

- prawidiowosci posortowania i ztozenia drewna oraz ocenie jego ilosci,
- zabezpieczenia drzew.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w OST Z-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z:
- wycinka drzew jest 1 sztuka,
- wycinka krzewdw jest 1 metr kwadratowy (m?)
- pielegnacja drzew lub krzewodw jest 1 sztuka,
- zabezpieczaniem drzew na czas robot jest 1 sztuka.

Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie, w obecnosci Inspektora Nadzoru
i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inspektora Nadzoru projektu nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST Z-00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow
po wykarczowanych lub sfrezowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Z-00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych z pkt 7.,
zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot wykonanych.
Cena wykonania robdt zwigzanych z wycinkg drzewa lub krzewu obejmuje:
- wycinke drzew lub krzewow,
- wywiezienie ktéd, grubizn i gatezi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego
drewna i ztozenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
- ewentualne przerobienie gatezi na zrebki,
- wykarczowanie karpin lub sfrezowanie pni,
- zasypanie dotow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykonania robét zwigzanych z cieciami pielegnacyjnymi drzew obejmuje:

- wykonanie cie¢ pielegnacyjnych wedlug wytycznych z SIWZ, obowigzujacych
regulacji prawnych i polecen Inspektora Nadzoru,

- wywiezienie grubizn i gatezi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego drewna
i ztozenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

- ewentualne przerobienie gatezi na zrebki,
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WYCINKA I CIECIA PIELEGNACYINE DRZEW

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz.
880 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. Nr 111 z 1997, poz.
724 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie
gatunkow dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220 z 2004,
poz. 2237)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z
pozn. zm.)

Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. GDDKIiA. Warszawa, 2013
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