SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJA GAZU

Zamowienie: Wykonywanie drobnych , biezgcych napraw i remontdw instalacji c.o. , cwu , wod-kan ,
wentylacyjnych i gazowych dla budynkdéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej oraz stacji wymiennikow
ciepta, kottowni i weztéw cieplnych administrowanych przez Zaktad Gospodarki Lokalowej w 2021r

kod CPV : 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
INWESTOR: Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie Mikotéw 43-190 ul.,.Kolejowa 2

INSTALACIA GAZOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania jw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Gazociag - rurocigg wraz z przytgczami i wyposazeniem stuzacy do przesyfania lub rozprowadzania gazu z
miejsca czerpania do miejsca odbioru.

1.4. Zakres robdt objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuije:
dostawe materiatow,

wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.



Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Elementy instalacji gazowej

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na rurociagi instalacji wewnetrznej nalezy stosowac rury stalowe bez
szwu zgodne z PN-80/H-74219 Rury musza by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa
sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie skladowania i transportu. Montaz rurociggéw instalacji
gazowej nalezy rozpocza¢ po wykonaniu instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania. Odlegtos¢
rurociggow od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz
10cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie przewoddéw z instalacja elektryczna. W tych miejscach nalezy
zachowaé minimalny przeswit 10mm lub zastosowac¢ tuleje ochronna z PCV. Odlegto$¢ rurociggéw gazowych
od rurociggdéw innych medidw nie moze by¢ mniejsza niz 25cm. Rurociggi musza by¢ podparte w odstepach
wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia.

Odstepy pomiedzy podporami rurociggéw

Srednica zewnetrzna (mm) Odstepy maksymalne (m)
do 15 1,5
od 20 do 25 2,0
od 32 do 50 2,5
wieksze niz 50 3,0




Podpory rurociggdw musza by¢ wykonane z materiatdéw odpornych na korozje i musza by¢ odizolowane od
rurociggdw. Rurociagi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej
miejsca, w ktdrym rurocigg wchodzi do budynku. Nie powinno sie wykorzystywac rurociggdw do uziemiania
wyposazenia elektrycznego. Zawory eksploatacyjne na instalacji zamontowane zostang w skrzynkach w
piwnicy. Dostep do zawordw powinien by¢ zapewniony tylko dla personelu zajmujgcego sie eksploatacja
instalacji. Jako zawory odcinajgce dla instalacji nalezy stosowac zawory gazowe kulowe przelotowe, model
nakretno-nakretny, $rednica nominalna wg Srednicy rur, ci$nienie nominalne 0.6 MPa. Korpus zaworu
mosiezny MD 58 niklowany, kula mosiezna MD 58 chromowana, uszczelnienie kuli — teflon PTFE.

Gazomierz lokalizowac¢ w skrzynce SKG/PR w przedziale wysokosci 0,5 — 1,8m od poziomu terenu do spodu
gazomierza. Szafki wykona¢ z materiatow trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi .

Wymagania dla wykonania przejs¢ instalacjg gazowa przez Sciany budynku,

Przejscie przez Sciane wykonac w rurach ochronnych, wykonanych z rur stalowych dwie dymensje wiekszych
od rury gazowej, wolng przestrzen zaizolowac¢ pianka poliuretanowa.

Wymagania dla wykonania podtgczen urzadzen gazowych,

Przed aparatami gazowymi zamontowac gazowe kurki kulowe mosiezne, mufowe. Urzadzenia gazowe
podtaczy¢ do instalacji na state za pomocg dwuztaczki, lub dtugiego gwintu. Podtgczenie urzadzen wykonac
zgodnie z DTR producenta.

Wymagania dla wykonania robét spawalniczych,
Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. nr
40 poz. 470)

Do oprézniania instalacji z gazu oraz odprowadzenia gazu z wykonania przedmuchu nalezy stosowac weze
wyprowadzajgce gaz na zewnatrz pomieszczenia, z dala od okien i drzwi.. Wokot miejsca wylotu gazu nalezy
ustawi¢ zapory i umieéci¢ tablice z napisem ,UWAGA GAZ”, ,NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU”, ,NIE
ZBLIZAC SIE Z OTWARTYM OGNIEM”

Przy pracach spawalniczych nalezy stosowac ekrany zabezpieczajgce przed sypaniem sie iskier wokot miejsca
spawania. Nalezy przygotowac¢ podreczny sprzet

p. poz. (gasnice, koce).



Do prac montazowych na wysokosciach nalezy stosowac rusztowania, a do podnoszenia rur i sprzetu na
wysoko$¢ montazu — wielokrazki lub podnosniki.

Wymagania dla robét antykorozyjnych i malarskich,

Po przeprowadzonej pozytywnej probie szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Oczysci¢
do II stopnia czystosci, nastepnie dwukrotnie gruntowac farbg podktadows i 1-krotnie pomalowac farba
nawierzchniowg koloru zéttego

2.3. Zawieszenia i podpory

Uchwyty mocujace state z wktadka gumowa nalezy mocowac zgodnie z wytycznymi producenta dla
przewoddw wykonanych z rur stalowych czarnych - “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.



4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i whasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét
Ogolne warunki wykonania Robdt podano w pkt. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmonogram,
uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji gazu. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.

5.1. Montaz przewodoéw z rur stalowych czarnych

Do budynku dostarczany bedzie gaz niskiego ci$nienia GZ-50. Zastosowano rury stalowe czarne bez szwu na
przewody gazu palnego. Rurociagi instalacji gazowej nalezy tgczy¢ przez spawanie. Odcinki poziome
prowadzi¢ ze spadkiem min. 4 promili w kierunku przyboru gazowego.

Pofgczenia gwintowane stosuje sie przy tgczeniu aparatéw gazowych oraz przy kurkach instalowanych przed
aparatami i gazomierzami.

Przewoddw instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia,
ktérych sposdb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywaé na
parametry eksploatacyjne gazu. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw instalacji gazowych przez
pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur miedzianych lub rur stalowych bez szwu i rur
stalowych ze szwem przewodowych taczonych przez spawanie. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej
powinny umozliwia¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia
instalacji, wywotane deformacja lub osiadaniem budynku.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
nalezy lokalizowac¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewody
gazowe wewnatrz budynkdw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:



15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,
15 cm od rurociggdéw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewoddw elektrycznych,

20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym -nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a
z gazem o ciezarze wiekszym od 1 - pod tymi puszkami,

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzagcych, jak wylgczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.

Piony, jak i inne rurociagi w budynkach mieszkalnych nalezy prowadzi¢ przez suche pomieszczenia
pomochnicze (przy gazach zawierajgcych pare wodng nie wolno prowadzi¢ przez pomieszczenia, w ktorych
temperatura moze byc¢ nizsza od 2°C). Przejscia przez stropy i Sciany nalezy umieszcza¢ w rurach
ochronnych, uszczelnionych obustronnie. Przy prowadzeniu piondw przez pomieszczenia wilgotne, rura
ochronna powinna wystawac 3 do 5 cm ponad strop, a przestrzen miedzy rurociggiem gazowym i rurg
ochronng nalezy wypetnic plastyczng masg izolacyjng oraz zabezpieczy¢ pion przed korozjg. Przewody
gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelno$ci, powinny byé zabezpieczone przed korozja.

Rurociagi nalezy mocowac do stropdw i Scian przed otynkowaniem przy uzyciu hakéw, uchwytéw lub na
wspornikach, zabezpieczajgc obejmg przed zesunieciem sie rury. Odlegtos¢ rurociggu od Sciany nie powinna
by¢ mniejsza niz 20 mm.

Konce spawanych, na styk rur stalowych, nalez Scig¢ prostopadle do osi rurociggu. Miejsca potagczen
spawanych powinny by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu oraz starannie osuszone przez przepalanie
palnikiem gazowym.

Zmiany kierunku rury instalacyjnej mozna uzyskac przez giecie rur, wykonujgc odpowiednie tuki i kolana. Nie
nalezy gig¢ rur na odcinkach spawanych. Przekrdj rury nie powinien w czasie giecia ulec sptaszczeniu. W
razie potrzeby zamontowania w instalacji spawanej kolan lub innych ksztattek nalezy zastosowac gotowe
ksztattki przeznaczone do wspawywania w rurocigg. Rury gazowe prowadzone po Scianach powinny by¢
mocowane za pomocg specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstepach co najmniej 3 m. Nie mogg by¢
mocowane do innych przewodéw ani stanowi¢ dla nich wspornikdw.

5.2. Roboty antykorozyjne

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych.
Przed przystgpieniem do wykonania robot malarskich nalezy rurociggi wyczyscic recznie do stanu
powierzchni II stopnia czystosci i odttusci¢. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni przewoddw
stosowac farby olejne przeciwrdzewne cynkowe.

5.3. Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach gazowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej,
powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

6. Kontrola jakosci robot



6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kontroli i sprawdzeniu polegaja:

przebieg tras rurociggéw gazowych,

sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
usytuowania i mocowania przewodow gazowych,
elementy kompensaciji,

Instalacje gazowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é. Proba szczelnosci o ci$nieniu roboczym do 5kPa
polega na napetnieniu instalacji przewodéw gazowych powietrzem o cisnieniu 50kPa i obserwacji spadku
cisnienia po wyrownaniu temperatury. Manometr wtgczony do instalacji nie powinien wskazywac¢ w ciggu 30
min. zadnego spadku cisnienia. Przed napetnieniem gazem nalezy usunac z niej powietrze.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

8. Odbiory robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robdt na budowie.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z budowg instalacji gazowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,



- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,
- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

8.2.2. Odbidr koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentagiji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Przy odbiorze instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaswiadczenia,

- Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktore po zakonczeniu robdt budowlanych
zostaty zakryte,

- Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji wg 4.5.3 i 4.5.4,
- Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji gazowej,

- Swiadectwa badan jakosci wody.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia
instalacji.

9.1 Ustalenia ogolne



Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone w ST
i PB.

Cena obejmuje:
robocizne,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystgpi¢ w
czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét czeSciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robdot w
danej branzy dla poszczegélnych elementéw robdt. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg
Zapisy umowy.

9.2 Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

PN — 80/H — 74219 2.2. ka;entacji technicznej,
5454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454
5454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454
5454545454545454Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego zastosowania (rury bez szwu
walcowane na gorgco ze stali weglowej i stopowej stosowane do budowy przewoddw, podziat, oznaczenia,
wymagania, wymiary, badania

PN — 86/M — 75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego ci$nienia. Wymagania i badania (dla kurkéw
stozkowych stosowanych w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy ci$nieniach roboczych
do10 kPa i temp. od 30 do +60°C okreslono podziat i oznaczenia, wymagania i badania dotyczace wygladuy,
wymiarow, materiatdw odlewdw i odkuwek, powtok ochronnych, montazu, szczelnosci)

PN — 88/M — 75199 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe z przytgczami
kielichowymi gwintowymi. (wielkosci i wymiary kurkdw stozkowych z przytaczami kielichowymi
gwintowanymi stosowanymi w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy ci$nieniach roboczych
do 10 kPa i temp - 30 do +60°C)

PN — 79/H — 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdline Wytyczne.
PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania



BN-78/8976-50 i52 Rury ochronne dla przewoddw gazowych

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.



