Szczecin, dnia 02.11.2022 1.
7.7-2380-111/22

informacja na Platforme zakupowq

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nastepne ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej
»uPzp” na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dotyczacych zadania
pn. ,,Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestepczosci Zarzad Szczecin — budowa siedziby

przy ul. Wernyhory 5 w Szczecinie”

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp oraz art. 137 ust. 2 uPzp Zamawiajacy przekazuje cze$¢ pytan

z dnia 21, 26-27.10.2022 r. wraz z wyjasnieniami:

1. Czy dopuszczalne jest wykreSlenie z fragmentu zapisow umowy §9 ust.14 ,Zabrania si¢ uczestnictwa
w pracach zwigzanych z realizacja umowy pracownikoéw obcych panstw....”?
- udzielam odpowiedzi:

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapisu.

2. Brak szczegotow technicznych co do parametrow dzwigu osobowego. Prosimy o uszczegdtowienie.

- udzielam odpowiedzi:
Czgscia PFU jest koncepcja architektoniczna - zalozenia w niej sa ogolne i nieostateczne. Na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego nalezy je zweryfikowac, uszczegdtowi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wstepnie na potrzeby koncepcji zalozono dzwig elektryczny bezreduktorowy., Q=1000 kg, v 1,0 m/s.

4. Jakie prace nalezy przewidzie¢, aby usuna¢ kolizje z istniejacym wybiegiem i kojcem dla psow? W PFU
wskazana jest jedynie informacja o stanie istniejacym w punkcie 2.0 Stan Istniejgcy. 2.2.1 i 2.2.2.
Prosimy o uszczego6lowienie.

- udzielam odpowiedzi:

Wystepuje nieznaczna kolizja - w terenie $ciana istniejacego budynku garazowego przeznaczonego
do wyburzenia stanowi odgrodzenie wybiegu dla pso6w- po wyburzeniu budynku nalezy w tym miejscu postawic

ogrodzenie, ale jest to do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego.

5. W PFU w II. CZESC SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC w punkcie 17 Wyposazenie obiektu, wskazano
Wyposazenie - sprzet kwaterunkowy, zywnos$ciowy. Dla wigkszoSci pozycji jest brak szczegdtow
technicznych co do wymiaréw, parametrow technicznych, etc. Prosimy o uszczegotowienie.

- udzielam odpowiedzi:

Wyposazenie obiektu opisane w PFU w czgséci 11 Szczegdtowy zakres prac w pkt 17.0 Wyposazenie obiektu -

nie jest przedmiotem zamowienia.



6. Prosimy o udostgpnienie rysunkdéw elewacji w wersji ,,.dwg”.
- udzielam odpowiedzi:

Pliki zostaty zamieszczone na stronie internetowe;.

7. Zgodnie z zapisami w PFU na stronie 19 jest to niemniej niz 10 szt., natomiast na stronie 20 PFU wpisane jest
nie mnie niz 6 szt. Prosimy o doszczegdtowienie minimalnej iloci lamp ulicznych.
- udzielam odpowiedzi:

Minimalna ilo$¢ lamp to 10 szt.

8. Jaka musi by¢ izolacyjno$¢ akustyczna dla §cianek mobilnych? Prosimy o uszczegdtowienie.
- udzielam odpowiedzi:

Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna §ciany mobilnej to 45dB.

9. Jaka jest wysokos¢ okna wewngtrznego migdzy klatkg schodowa a hallem na parterze?
Prosimy o uszczego6lowienie.

- udzielam odpowiedzi:

Wysokos¢ $lusarki aluminiowo szklanej wewngtrznej -na etapie koncepcji zatozono, wysoko$¢ elementow

tak jak wysoko$¢ nadprozy okiennych 2,65m od posadzki. Jest to zalozenie wstgpne do weryfikacji

na pozniejszym etapie projektowania. Zestawienie S$lusarki jest przygotowywane na etapie projektu

technicznego.

10. Jaka jest wysokos$¢ zestawu drzwi przeszklonych prowadzacych z przedsionkéw do hallu?

- udzielam odpowiedzi:
Wysoko$¢ Slusarki aluminiowo szklanej wewngtrznej -na etapie koncepcji zalozono, wysokos$¢ elementéw
tak jak wysoko$¢ nadprozy okiennych 2,65m od posadzki. Jest to zalozenie wstgpne do weryfikacji
na pdzniejszym etapie projektowania, do uzgodnienia z Inwestorem. Zestawienie $lusarki jest przygotowywane

na etapie projektu technicznego.

11. Co oznaczajg skréty na rzutach kondygnacji: SWIZEx 1, ODNx1, SNPx4 (oznaczono np. w pomieszczeniach
1.15, pomieszczenia 1.18). Prosimy o uszczegélowienie.
- udzielam odpowiedzi:
Sa to skroty oznaczajace: Swize -Sie¢ wymiany informacji z Europolem, SNP- system niejawny Policji, ODN-
system informatyczny opracowywania dokumentow niejawnych. Przedmiotowe skroty dotyczg pomieszczen

przetwarzania informacji niejawnych w wyszczegolnionych systemach.

12. Jaka ma by¢ wysoko$¢ witryn szklanych np. do sekretariatow? Prosimy o uszczegétowienie.

- udzielam odpowiedzi:

Wysokos¢ stolarki aluminiowo szklanej wewnetrznej -na etapie koncepcji zalozono, wysoko$¢ elementow
tak jak wysoko$¢ nadprozy okiennych 2,65m od posadzki. Jest to zalozenie wstgpne do weryfikacji
na pozniejszym etapie projektowania. Zestawienie stolarki jest przygotowywane na etapie projektu

technicznego.



13. Sprecyzowanie jakie funkcje majg mie¢ okna (uchylne/rozwierne), rowniez dla duzych okien fasadowych.
Prosimy o uszczegotowienie.
- udzielam odpowiedzi:
Zestawienie stolarki jest przygotowywane na etapie projektu technicznego. Wstepnie mozna zatozy¢, ze okna sg

rozwieralno-uchylne, natomiast fasady w wigkszosci nieotwierane.

14. W jaki sposob zrealizowa¢ napowietrzanie klatek schodowych (pomieszczeniach 0.15, 0.54, 0.41).
Prosimy o uszczegotowienie.
- udzielam odpowiedzi:
Napowietrzanie — nalezy rozwigza¢ na etapie projektu budowlanego/technicznego- na etapie koncepcji wstepnie
przewidziano, ze napowietrzanie bedzie si¢ odbywalo przez automatyczne otwieranie drzwi zewngtrznych
i (w przypadku klatki schodowej z dzwigiem osobowym) drzwi na klatke schodowg. Na pdzniejszym etapie

nalezy wykona¢ obliczenia dotyczace potrzebnej ilosci powietrza do oddymiania klatek schodowych.

15. W PFU w rozdziale 13.0 Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne, w ust 8. zapisano: ,,Wartos¢ wskaznika EP
[kWh/(m2rok)] dla projektowanego budynku musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Jezeli w celu
spelienia tego warunku konieczne bedzie pozyskanie energii ze zroédet odnawialnych (np. fotowoltaika,
pompy ciepta) wykonawca wykona odnawialne zrédta energii wraz z niezbgdnymi instalacjami w ramach
zawartej umowy” Czy jest jakis§ wymog by wykona¢ jakiekolwiek odnawialne zrodta energii w budynku?
Prosimy o uszczegotowienie.

- udzielam odpowiedzi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - art. 328 tej ustawy - Budynek i jego instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej, a w przypadku m.in. budynkéw uzytecznosci
publicznej, réwniez o$wietlenia podstawowego, powinny spetnia¢ minimalne wymagania dot. izolacyjno$ci
cieplnej przegrod zewngtrznych oraz izolacyjnosci cieplnej wyposazenia technicznego tego budynku, a takze
powinny spetnia¢ warunek wielkosci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EP. Maksymalne warto$ci wskaznika EP zostaly okre§lone w art. 329 w/w rozporzadzenia. Dla budynkow
uzytecznosci publicznej maksymalna (dopuszczalna) wartos¢ tego wskaznika jest uzalezniona od wyposazenia
technicznego budynku i na jej ostateczng warto$¢ skladaja si¢ czastkowe wartosci: EP H+W (ogrzewanie
i wentylacja), EPW (ciepta woda uzytkowa), EPC (klimatyzacja) oraz EPL (o$wietlenie podstawowe).
W zaleznosci od tego w jakie instalacje wyposazony jest budynek wartos¢ EPmax dla niego moze wynosic:
95 kWh/m2*K (ogrzewanie, wentylacja, ciepta woda uzytkowa i oswietlenie w przypadku jesli budynek jest
uzytkowany do 2500 h/rok). Jesli w budynku jest dodatkowo uktad klimatyzacji to do wartosci maksymalnej
dolicza si¢ wartos¢ EPC wynoszgca min. 25 kWh/m2*K. Wowczas maksymalna warto§¢ EPmax wyniesie 110
kWh/m2*K. Na ostateczne wartosci w/w wskaznikow przewazajacy wptyw ma zrodlo energii do wytworzenia
np. ciepta do c.0. Im wigksze wykorzystanie odnawialnych zrodet energii tym wartosci te sa mniejsze, czyli
bardziej korzystne. W przypadku ogrzewania budynkéw uzytecznosci publicznej za pomoca gazu, czy tez

miejskich sieci cieplnych, istnieje pewne ryzyko, ze warto§¢ maksymalna EP obliczona dla tego budynku moze



by¢ ledwo osiggalna lub nieosiggalna. Wowczas nalezy zastosowaé, chociaz w czesci, odnawialne zrodto energii
np. fotowoltaike do oswietlenia podstawowego zamiast energii elektrycznej. Reasumujac - wymog zastosowania
odnawialnych zrédet energii moze pojawic¢ si¢ jesli w wyniku obliczen (na etapie projektu budowlanego)
warto§¢ obliczeniowa EP dla tego budynku przekroczy warto§¢ EPmax wymagang zgodnie z art. 329

Rozporzadzenia.

16. Czy dopuszczalna jest rezygnacja z ogrzewanych koryt dachowych i pozostawienia tylko wpustow
dachowych? Prosimy o zgode.
- udzielam odpowiedzi:
W koncepcji przyjeto koryto ogrzewane wewnetrzne wraz z wpustami. Ostateczne rozwigzanie nalezy

zaprojektowac na etapie projektu budowlanego po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

17. Czy jest mozliwos¢ zmiany uktadu odwodnienia dachu poprzez przeniesienie wpustow dachowych w inne
miejsce? Prosimy o zgode.
- udzielam odpowiedzi:
W koncepcji przyjeto koryto ogrzewane wewngtrzne wraz z wpustami. Ostateczne rozwigzanie nalezy

zaprojektowac na etapie projektu budowlanego po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

18. Po odbytej w dniu wczorajszym wizji lokalnej stwierdzamy rozbiezno$¢ stanu istniejacego terenu
przeznaczonego pod inwestycje z otrzymanymi dokumentami przetargowymi w zakresie rozbiorek.
Na terenie planowanej inwestycji wystepuje wiele roznego rodzaju ogrodzen — niskich, wysokich,
z podmurowka i bez oraz kojce dla pséw. Przekazany w dokumentacji przetargowej szkic
oraz inwentaryzacja nie zawiera wielu istniejacych ogrodzen i kojcow, a te ktore zawiera nie sa wskazane
na szkicu i opisane jako przeznaczone do rozbiorki. Na dodatek czes¢ istniejacych ogrodzen zawiera si¢
w obszarze planowanej inwestycji pokazanym na rysunku PZT zagospodarowanie terenu, a cz¢$¢ ogrodzen
znajduje si¢ poza planem zagospodarowania PZT zagospodarowanie terenu lub tez bezposrednio na granicy
opracowania. Prosimy o przekazanie peilnej aktualnej inwentaryzacji istniejagcych ogrodzen i kojcow
z jednoznacznym wskazaniem ktore ogrodzenia i kojce podlegaja rozbidrce a ktéore maja pozostac
nie rozebrane.
- udzielam odpowiedzi:
Zakres opracowania dokumentacji projektowej i wykonania stosownych prac rozbiérkowych wraz z wlasciwg
inwentaryzacja terenu z ogrodzeniami zostat zawarty na zamieszczonych do ogloszenia plikach PZT w formacie

pdf. i dwg.

19. Dzien dobry, Niniejszym przesytam pytanie do postgpowania przetargowego. Tre$¢ pytania: "Dotyczy: PFU,
$.63-66, Dzial 17.0 - Wyposazenie obiektu Zestawienie wyposazenia obiektu ma charakter ogdlny.
W celu przygotowania prawidtowej wyceny przedmiotowego zakresu, wnioskujemy o przekazanie
szczegotowych specyfikacji okreslajacych istotne dla Zamawiajacego parametry poszczegoélnych pozycji
w zestawieniu."

- udzielam odpowiedzi:

Odnosnie PFU, 5.63-66, Dziat 17.0 - Wyposazenie obiektu - odnosi si¢ to do catego zadania inwestycyjnego.



Powyzszy zakres zwigzany z wyposazeniem nie dotyczy przedmiotowego postgpowania i nie powinno by¢
brane pod uwage, jedynie w celach projektowych pomieszczen wykaz jest pomocny by zapewni¢ stosowne
powierzchnie $cian i podlogi na zainstalowanie elementdow wyposazenia oraz w celu zebrania stosownych

obciazen na konstrukcj¢ stropu pigter lub posadzki parteru.

20. W PFU w punkcie ,,5.10 Wyposazenie budynku” pojawia si¢ zapis ,,Wyposazenie budynku opisane zostato
w zalagczniku IV do Programu Inwestycji stanowiacg integralng jego cze$¢’. Natomiast zalgcznik IV
to ,INWENTARYZACJA OBIEKTOW ISTNIEJACYCH - OPIS I ZAKRES ROZBIORKI”.

Prosimy o dostanie opisu wymaganego wyposazenia budynku.

- udzielam odpowiedzi:
Zatacznik IV ,INWENTARYZACJA OBIEKTOW ISTNIEJACYCH - OPIS I ZAKRES ROZBIORKI —
jest zatacznikiem do PFU (Program Funkcjonalno — Uzytkowy).
Natomiast zatgcznik do PI (programu inwestycji) Wyposazenie obiektu - odnosi si¢ to do calego zadania
inwestycyjnego. Powyzszy zakres zwigzany z wyposazeniem nie dotyczy przedmiotowego postepowania
i nie powinno by¢ brane pod uwagg, jedynie w celach projektowych pomieszczen wykaz jest pomocny by
zapewni¢ stosowne powierzchnie §cian i podtogi na zainstalowanie elementdw wyposazenia oraz w celu

zebrania stosownych obcigzen na konstrukcje stropu pieter lub posadzki parteru.

21. W PFU w punkcie 17 pojawia si¢ spis wyposazenia wraz z iloSciami. Figuruja tam réwniez regaty
magazynowe oraz regaly przesuwne. Prosimy o potwierdzenie czy podlegaja one wycenie. Watpliwo$¢ budzi
zapis z ostatniego zdania punktu 3.1.1. PFU. Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa regatldéw magazynowych

jest poza zakresem oferty, a wyceni¢ nalezy jedynie montaz regatow dostarczonych przez Inwestora.

- udzielam odpowiedzi:

Spis wyposazenie obiektu - odnosi si¢ to do calego zadania inwestycyjnego. Powyzszy zakres zwigzany
z wyposazeniem nie dotyczy przedmiotowego postgpowania i nie powinno by¢ brane pod uwage, jedynie
w celach projektowych pomieszczen wykaz jest pomocny by zapewni¢ stosowne powierzchnie $cian i podtogi
na zainstalowanie elementéw wyposazenia oraz w celu zebrania stosownych obcigzen na konstrukcje stropu
pieter lub posadzki parteru. Regaly przesuwne nie podlegaja wycenie ani dostawie na etapie prowadzenia prac
budowlanych. Jedynie w zakresie opracowania projektowego i wykonania prac budowlanych wchodzi
wykonanie stosownego podloza na obciazenia zwigzane z montazem i uzytkowaniem przedmiotowych regatow
przesuwnych.

Nie nalezy wycenia¢ montazu regatdow magazynowych.

22. Prosze o podanie przewidywanej mocy IT serwerowni.

- udzielam odpowiedzi:
Moc serwerowni IT jest przedmiotem opracowania przez projektantow opracowujacych dokumentacje
projektowa w ramach niniejszego zamowienia. Projektant powinien dokonaé przeliczen i zsumowaé moc
wszystkich projektowanych urzadzen a nast¢pnie przygotowaé stosowny wniosek do Zaktadu Energetycznego

w celu wydanie warunkow przytaczenia obiektu do sieci energetyczne;.



23. Dokument: PFU CBZC Wernyhory 5 28.09.202217.0, pkt 17: Wyposazenie obiektu , str. 63-66 — prosimy
o potwierdzenie, ze wymienione w tabeli wyposazenie jest poza niniejszym postgpowaniem i nie podlega
wycenie. Zarowno w ogloszeniu o zamoéwieniu jak réwniez w SIWZ mowa jest o zaprojektowaniu
i wybudowaniu ,,budynku dla Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczosci”. Nie ma nigdzie informacji
o konieczno$ci wyposazania budynku w meble, sprzgt biurowy, komputerowy itd. Taka informacja jest
jedynie we wspomnianym PFU. Niestety przedstawiony wykaz jest zbyt ogdlnikowy i uniemozliwia

prawidlowa i poréwnywalna wycene przez wszystkich uczestnikow postepowania.

24. Wyposazenie obiektu, pkt 17 PFU — w przypadku konieczno$ci wyceny wyposazania — prosimy o doktadne

okreslenie, co nalezy wyceni¢ w punkcie 1: ,,Wyposazenie zakres dostawy wykonawcy”.

25.Wyposazenie obiektu, pkt 17 PFU — w przypadku koniecznosci wyceny wyposazania — prosimy o doktadne

okreslenie, co nalezy wyceni¢ w punkcie 2: ,,Sprzet kwaterunkowy” 1 okreslenie jego ilosci.

26. Wyposazenie obiektu, pkt 17 PFU — w przypadku koniecznos$ci wyceny wyposazania — prosimy o doktadne

okreslenie, co nalezy wyceni¢ w punkcie 7-10: ,,Szafy metalowe” — prosimy o podanie wymiaréw szaf.

27.Wyposazenie obiektu, pkt 17 PFU — w przypadku konieczno$ci wyceny wyposazania — prosimy o doktadne

okreslenie, co nalezy wyceni¢ w punkcie 11: ,,Szafy ubraniowe” — prosimy o podanie wymiarow szaf.

28. Wyposazenie obiektu, pkt 17 PFU — w przypadku koniecznos$ci wyceny wyposazania — prosimy o doktadne
okreslenie, co nalezy wyceni¢ w punkcie 20: ,,zabudowa kuchenna” — prosimy o podanie szczegdtow,

tj.: wymiardw, z czego ma si¢ sktadac, z jakich materiatow, itd.

29. Wyposazenie obiektu, pkt 17 PFU — w przypadku koniecznos$ci wyceny wyposazania — prosimy o doktadne

okreslenie wszystkich pozycji z listy, co doktadnie w kazdej pozycji nalezy wycenic.

- udzielam odpowiedzi tacznie na powyzsze pytania 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29:
Odnosnie PFU, 5.63-66, Dziat 17.0 - Wyposazenie obiektu - odnosi si¢ to do catego zadania inwestycyjnego.
Powyzszy zakres zwigzany z wyposazeniem nie dotyczy przedmiotowego postgpowania i nie powinno by¢
brane pod uwage, jedynie w celach projektowych pomieszczen wykaz jest pomocny by zapewnié¢ stosowne
powierzchnie $cian i podlogi na zainstalowanie elementdow wyposazenia oraz w celu zebrania stosownych

obciazen na konstrukcj¢ stropu pigter lub posadzki parteru.

Termin sktadania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.



