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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Rozbudowa sieci wodociagowej PE-HD fi 125 mm SDR17, RC w m Debiniec ul. Oleska
1 Roboty przygotowawcze oraz towarzyszace
1 Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowe (w tym mapa do celéw p|kpl.
d.1/kalk. wiasna |jektowych oraz wszelkie optaty i uzgodnienia)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Obstuga geodezyjna, Inwentaryacja powykonawcza km
d.1{0119-01
0,6662 km 0,666
RAZEM 0,666
2
21 Roboty ziemne
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.2.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
<woda>(20,0+15,0+4,0+4,5+5,5+15,0+20,0+6,0)*1,5*1,0 135,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
135,000
poz.3A*90% m3 121,500
RAZEM 121,500
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
poz.3A*10% m3 13,500
RAZEM 13,500
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
<woda>1,00*90,0*0,1 m3 9,000
RAZEM 9,000
6/KNR-W 2-18 |Wykonanie obsypki rurociggéw z materiatéw sypkich gr. 30 cm m3
d.2.1]0511-04
analogia
<woda>90,0*1,00*0,43-3,14*0,0672*90,0 m3 37,683
RAZEM 37,683
7|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoym3
d.2.1/0214-02 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
poz.3A-poz.5-poz.6-3,14*0,0672*90,0 m?3 87,300
RAZEM 87,300
8/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1/0408-02 z.sz.
2.2.2.9911-
02
poz.7 m3 87,300
RAZEM 87,300
9/KNR-W 2-01 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m?2
d.2.1/0505-01
92,0*2,0 m?2 184,000
RAZEM 184,000
2.2 Roboty montazowe - wodociag
10|KNR 9-22 Wstawienie tréjnika - Tr1 i Tr2: trojnik kotnierzowy DN100 szt.
d.2.2/0202-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 100 kpl.
d.2.2/0205-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt.
d.2.2/0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o tuleja 110 mm
kotnierz DN100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.|m
d.2.2|0109-05 zewnetrznej 125 mm
660,8 m 660,800
RAZEM 660,800
14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m|ztacz.
d.2.2|0110-05 todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
zigcz. 55,000
RAZEM 55,000
15|KNNR 4 Przewierty sterowane rurg przewodowa PEHD, 125, SDR17, PE100RC -bez |m
d.2.2|1206-06 kosztu rury przewodowe;j.
266,3+146,7+18,0+77,10+10+73,8 m 591,900
RAZEM 591,900
16|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.2.2|0111-07 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm - Nawiertki elektroo-

porowe 125/40 mm

-2.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.2.2|0111-05 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm
14 zlgcz. 14,000
RAZEM 14,000
18| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.|m
d.2.2|0109-03 zewnetrznej 90 mm
54 m 5,400
RAZEM 5,400
19|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zgztacz.
d.2.2|0111-03 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm - mufa elektrooporop-
wa 90 mm
8 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt.
d.2.2|/0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
90 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
21|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.2/0219-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztucznego |m
d.2.2/0102-01
analogia
90,0 m 90,000
RAZEM 90,000
23|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.2/1606-02 PE, PEHD o $r. do 160 mm 1 prob.
analogia
666,2/200 200m - 3,331
1 prob.
RAZEM 3,331
24|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm + Bad;odc.
d.2.2/1611-01 nie wody 200m
666,2/200 odc. 3,331
200m
RAZEM 3,331
25|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/1612-01 Krotnos¢ = 3 200m
666,2/200 odc. 3,331
200m
RAZEM 3,331
26|KNR 2-19 Oznakowanie zasuw oraz hydrantéw na stupku stalowym kpl.
d.2.2/0134-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
2|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
3|WACETOB wyd.l 1997
4|WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001
5|ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2011
6| WACETOB wyd.| 1992,uzupetnienie 1997
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